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УПЛОТНИТЕЛИ ДВЕРЕЙ
Уплотнитель дверного проема передней двери 65A A

65A-1

165AУПЛОТНИТЕЛИ ДВЕРЕЙ
Уплотнитель дверного проема передней двери

СНЯТИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: направляющие выполнены заодно 
с уплотнителем дверного проема.

Снимите:
– обивку двери (см. главу 72A.А),
– наружные облицовочные накладки стойки окна 

двери (см. главу 56A.C),
– направляющую неподвижной стойки окна двери 

(см. главу 66A.C).

Аккуратно снимите уплотнитель дверного 
проема (1).

УСТАНОВКА

Установите по месту, затем наденьте уплотнитель 
на угол (A).

Закрепите уплотнитель защелками по всей длине.

A



УПЛОТНИТЕЛИ ДВЕРЕЙ
Уплотнитель дверного проема задней двери 65A A

65A-2

Уплотнитель дверного проема задней двери

СНЯТИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: направляющие выполнены заодно 
с уплотнителем дверного проема.

Снимите:
– обивку двери (см. главу 72A.В),
– наружные облицовочные панели стойки окна 

двери (см. главу 56A.D),
– направляющую неподвижной стойки окна двери 

(см. главу 66A.D).

Отделите верхнюю часть двухстороннего 
уплотнителя панели двери (A).

Снимите двухстороннюю липкую ленту (B) (лента 
подлежит замене).

Аккуратно снимите уплотнитель дверного 
проема (1).

УСТАНОВКА

Установите по месту, затем наденьте уплотнитель в 
угле (С).

Закрепите защелками уплотнитель по всей длине.

B



УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛ
Наружный уплотнитель стекла передней двери 66А A

66A-1

166АУПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛ
Наружный уплотнитель стекла передней двери

СНЯТИЕ

С помощью приспособления Car. 1363 осторожно 
снимите наружный уплотнитель стекла, отделив 
его сначала в точке (1), затем в точке (2).

ВНИМАНИЕ: в зоне неподвижного стекла 
уплотнитель установлен с натягом.

УСТАНОВКА

Установите наружный уплотнитель в зоне с района 
неподвижного стекла и защелкните уплотнитель.

A



УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛ
Наружный уплотнитель стекла задней двери 66А A

66A-2

Наружный уплотнитель стекла задней двери

СНЯТИЕ

С помощью приспособления Car. 1363 осторожно 
снимите наружный уплотнитель стекла, отделив 
его сначала в точке (1), затем в точке (2).

ВНИМАНИЕ: в зоне неподвижного стекла 
уплотнитель установлен с натягом.

УСТАНОВКА

Установите наружный уплотнитель в зоне 
неподвижного стекла и защелкните уплотнители.

B



УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛ
Направляющий желобок стойки передней двери 66А A

66A-3

Направляющий желобок стойки передней двери

СНЯТИЕ

Снимите:
– обивку двери (см. главу 72A.А),
– опускное стекло с ползунка стеклоподъемника 

(см. главу 54A.B),
– внутренний уплотнитель стекла двери,
– внутреннюю обивку дверного проема 

(см. главу 72A.C).

Частично демонтируйте уплотнитель дверного 
проема.

Выверните болты (A).

Снимите направляющий желобок, отделив его 
сначала в точке (1), затем в точке (2), приняв меры 
предосторожности, чтобы не повредить наружный 
уплотнитель стекла двери.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном 
снятию.

C



УПЛОТНЕНИЕ СТЕКОЛ
Направляющий желобок стойки задней двери 66А A

66A-4

Направляющий желобок стойки задней двери

СНЯТИЕ

Снимите:
– обивку двери (см. главу 72A.В),
– опускное стекло (см. главу 54A.С),
– внутренний уплотнитель стекла двери,
– внутреннюю обивку дверного проема 

(см. главу 72A.D).

Частично демонтируйте уплотнитель дверного 
проема.

Выверните болты (A).

Снимите направляющий желобок, отделив его 
сначала в точке (1), затем в точке (2), приняв меры 
предосторожности, чтобы не повредить при этом 
наружный уплотнитель стекла двери.

D
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