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30A-1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Принципиальная схема тормозной системы 30A

Схема тормозного гидропривода « с 
диагональным разделением контуров »

3877

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Это  общая принципиальная схема; н и в  к оем
случае нельзя полагаться на н е е для
определения н азначения  и  п одсоединения
трубопроводов. При замене одного из элементов
то рм о з н о й  системы автомобиля всегда
помечайте т рубопроводы перед  и х  снятием,
чтобы можно было и х установить на прежние
места.



30A-2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Штуцеры и трубопроводы тормозной системы 30A

Идентификация деталей:

- форма наконечников стальных или медных трубок
(A),

- форма резьбовых углублений в узлах (B),

- форма штуцеров (C) : 6 наружных граней по 11
мм.

ВНИМАНИЕ!

- Подсоединение трубопроводов между главным
тормозным цилиндром, скобами тормозов и
гидравлическим блоко м  осуществляется
посредством рез ь б о в ы х  штуцеров с
метрической резьбой.

- Поэтому допускается использование только тех
деталей, которые п р и водятся в  к аталоге
запасных частей данного автомобиля.

78491



30A-3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Тормозная жидкость 30A

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ

Технология наших тормозов  и , в  частности,
дисковых тормозов (полые поршни, передающие
мало теплоты, небольшое количество жидкости в
цилиндре,  плавающие  скобы, устраняющие
необходимость иметь относительно большой запас
рабочей жидкости в наименее охлаждаемой части
колеса), позволяет максимально снизить риск
возникновения « паровых пробок » даже в  случае
частого и длительного использования тормозов (в
горах). Тем  не менее, характеристики тормозной
жидкости несколько ухудшаются в течение первых
месяцев э к с п л у а т а ц и и  из-за небольшого
п о г л ощ е н и я  влаги.  Э т о  обуславливает
необходимость замены тормозной жидкости: см.
сервисную книжку.

1 - Доливание тормозной жидкости

По мере износа тормозных накладок уровень
тормозной жид к о с т и в  бачке постепенно
понижается.

Нет необходимости компенсировать  это
понижение, уровень восстановится при следующей
замене тормозных колодок. Вместе с тем, нельзя
допускать падения уровня ниже метки минимально
допустимого уровня.

2 - Разрешенные к использованию тормозные 
жидкости:

Смешивание двух несовместимых тормозных
жидкостей в  гидроприводе может привести к
значительным утечкам жидкости, главным образом
вследствие деформации манжет.

Чтобы н е допус ти т ь  э т о г о , необходимо
использовать только те тормозные жидкости,
которые б ы л и протестированы и  разрешены
техническим отделом и  которые соответствуют
стандарту SAE J 1703-DOT4.

Для оптимальных условий эксплуатации тормозной
системы автомобилей RENAULT   рекомендует
использовать тормозные жидкости низкой вязкости
при низких температурах (не более 750 мм2 / с при
40˚C).



30A-4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Тормозная система: Технические характеристики 30A

(1) Тормозные диски прошлифовке не подлежат.
При сильном износе или наличии глубоких царапин
диски необходимо заменить.

Двигатель

K4J K9K, K4M, F9Q,
F4R

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ (размеры даны в мм)

Диаметр поршней рабочих цилиндров 54 54

Диаметр тормозных дисков 260 280

Номинальная толщина тормозных дисков 22 24

Минимальная допустимая толщина тормозных дисков (1) 19,8 21,8

Максимально допустимое осевое биение рабочей поверхности
тормозных дисков

0,07 0,07

Толщина тормозных колодок (включая подложку) 18 18

Минимально допустимая толщина тормозных колодок (включая
подложку)

6 6

Задние тормозные механизмы (размеры даны в мм)

Диаметр поршней рабочих цилиндров 34

Диаметр тормозных дисков 240

Номинальная толщина тормозных дисков 8

Минимальная допустимая толщина тормозных дисков (1) 6,5

Максимально допустимое осевое биение рабочей поверхности
тормозных дисков

0,07

Толщина тормозных колодок (включая подложку) 16

Минимально допустимая толщина тормозных колодок (включая
подложку)

6

Главный тормозной цилиндр (размеры даны в мм)

Диаметр 23,8

Ход поршня 36



30A-5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Гидропривод тормозов Удаление воздухи 30A

При удалении  воздуха и з тормозной системы
необходимо соблюдать следующие меры
предосторожности:

- Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке и
в приспособлении для удаления воздуха.

- контур регулирования тормозного давления не
должен и м е т ь н и гидравлических,  ни
электрических неисправностей.

I - УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ, ИСКЛЮЧАЯ КОНТУР 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Данная операция выполняется после снятия или 
замены одного из следующих элементов:

- главного тормозного цилиндра;

- тормозной жидкости,

- гидравлического б л о к а (нового и
предварительного заполненного тормозной
жидкостью),

- тормозного трубопровода,

- тормозного шланга,

-бачка,

- скобы тормоза.

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Подключите приспособление д л я удаления
воздуха  к  бачку д л я тормозной жидкости
автомобиля в  соответствии с  особенностями
приспособления  (см. и н с т р у к ц и ю по
эксплуатации автомобиля).

Установите емкости под штуцеры для прокачки
привода тормозов.

Удалите воздух из тормозной системы, 
отвертывая штуцеры для прокачки привода 
тормозов, в следующем порядке (не забудьте 
затянуть штуцеры после прокачки):

- правый задний тормоз,

- левый передний тормоз,

- левый задний тормоз,

- правый передний тормоз.

При неработающем двигателе  проверьте
величину хода педали тормоза. Если она  не
соответствует н о р м е, повторите процедуру
прокачки.

После  отсоединения приспособления для
удаления воздуха долейте тормозную жидкость в
бачок д о нормального у р о в н я . Проверьте
затяжку штуцеров д л я прокачки  привода
тормозов и наличие защитных колпачков.

При выполнении д о р ож н о г о и с пы т а н и я
обеспечьте срабатывание АБС, чтобы проверить
правильность х о д а педали тормоза. Если
величина хода педали стала не соответствовать
норме  в  ходе дорожного испытания, выполните
процедуру прокачки  контура регулировки
тормозного давления.

Необходимое оборудование

Приспособление для удаления  воздуха из
тормозной системы (одобренное Renault)

Диагностический прибор

ВНИМАНИЕ!

При удалении воздуха из тормозной системы
следует  соблюдать о собые меры
предосторожности: Убедитесь, что  зажигание
выключено, чтобы электромагнитные клапаны
гидравлического блока  не были  случайно
задействованы.



30A-6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Гидропривод тормозов Удаление воздухи 30A

II - ПРОКАЧКА КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ

Эту  процедуру необходимо выполнить, если
величина хода педали стала не соответствовать
норме в ходе дорожного испытания. 

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Подсоедините (как указано в инструкции по 
эксплуатации):

- приспособление д л я удаления  воздуха,
одобренное Renault, Приспособление для
удаления воздуха из тормозной системы
(одобренное Renault)к  тормозной системе
автомобиля,

-диагностический прибор Диагностический
прибор.

Установите емкости под штуцеры для прокачки
привода тормозов.

Прокачайте контур регулировки давления при
помощи д и а г н о с т и ч е с к о г о
прибораДиагностический прибор.

З а п у с т и т е  к о м а н д у  SC006 «  прокачка
гидравлического блока и  тормозных
контуров ».

Следуйте у к а з а н и я м , изложенным
вДиагностический прибор.

Отсоедините приспособление для  удаления
воздуха.

Восстановите уровень тормозной жидкости в
бачке. 

Проверьте затяжку штуцеров для удаления
воздуха  на тормозе и  наличие защитных
колпачков.

При  выполнении д о р ож н о г о и с пы т а н и я
обеспечьте срабатывание АБС, чтобы проверить
правильность хода педали тормоза. Если
величина хода педали стала не соответствовать
норме в  ходе дорожного испытания, выполните
процедуру прокачки  контура регулирования
тормозного давления.

Следовательно, м о ж е т  потребоваться
количество тормозной жидкости, превышающее
емкость тормозной системы.

Примечание:

В  хо д е  процедуры у даления  воздуха
попеременно нажимайте и отпускайте педаль
тормоза (прокачка).



30A-7

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Стабилизаторы поперечной устойчивости: Технические характеристики 30A

I - ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

II - ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Диаметр штанги, мм Метка

19 Белого цвета

20 Желтого цвета

105839

F4R или F9Q или K9K, и DP0

Размер штанги, мм

(Х): 15,7

(Y): 41,3

K4J или K4M или K9K

Размер штанги, мм

(Х): 15,9

(Y): 38

X

Y



30A-8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений передней подвески, даН·м 30A

101232

7

6

5

4

3

2

1

8

Обозначен
ие

Наименование Момент затяжки,
даН.м

(1) Болт крепления « амортизаторной стойки в  сборе с пружиной » к
кузову

2,1

(2) Болт крепления рычага подвески 7

(3) Болт крепления опоры подрамника 10,5

(4) Болт крепления задней поперечины 6,2

(5) Бол т  крепления кронштейна стабилизатора поперечной
устойчивости к подрамнику

2,1

(6) Болт переднего крепления поперечины радиатора 10,5

(7) Болты крепления направляющей колодок 10,5

Болт крепления рулевого механизма к подрамнику 10,5

(8) Гайки заднего крепления поперечины радиатора 2,1



30A-9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений передней подвески, даН·м 30A

101231

12

1116

14

10

13

15

9

Обозначен
ие

Наименование Мом е н т  затяжки,
даН.м

(9) Гайка крепления штока амортизаторной стойки 6,2

(10) Гайка  крепления пальца шарового  шарнира стойки стабилизатора
поперечной устойчивости

4,4

(11) Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку 10,5

(12) Болт крепления тяги подрамника 10,5

(13) Болт крепления шаровой опоры рычага подвески 6

(14) Гайка ступицы 28

(15) Болты крепления колеса 11

(16) Гайка  крепления пальца шарового шарнира наконечника р улевой
тяги

3,7

Болт крепления бокового усилителя к поперечине радиатора 2,1



30A-10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки задней подвески, даН·м 30A

101900

1

2

3

44

5
6

7

6

Обозначен
ие

Наименование Момент затяжки,
даН.м

(1) Гайка ступицы колеса 28

(2) Болты крепления направляющей колодок 10,5

(3) Болт крепления направляющего пальца 3,6

(4) Болт крепления опоры 6,2

(5)
Болт нижнего крепления амортизатора 10,5

Болт верхнего крепления амортизатора 6,2

(6) Накидная гайка тормозного трубопровода 1,4

(7) Гайка болта крепления опоры к балке задней подвески 12,5

Болт крепление защитного кожуха задней подвески 0,8



30A-11

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений тормозной системы, даНм 30A

I - ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ

II - ПРИВОД ТОРМОЗОВ

Наименование Моменты

затяжки,

даН·м

Штуцер д л я прокачки привода
переднего тормоза

0,65

Штуцер д л я прокачки привода
заднего тормоза

1

Штуцер тормозного шланга 1,7

Болты крепления направляющих
пальцев п е р еднего тормозного
механизма

3,2

Болты крепления направляющей
колодок

10,5

Болты крепления направляющих
пальцев з а д н е го  тормозного
механизма

3,6

Болт крепления тормозного диска 1,5

Наименование Моменты

затяжки,

даН·м

Гайки шпилек крепления
вакуумного усилителя тормозов

2,1

Гайки к р е п л е н и я  главного
тормозного цилиндра

5

Гайки соединения в ы х одных
трубопровод о в  на г л а в н о м
тормозном цилиндре

1,7

Болты к р е п л е н и я
гидравлического блока

0,8

Гайки крепления трубопроводов к
гидравлическому блоку

1,7

Гайка  к р е п л е н и я  рукоятки
привода стояночного тормоза

0,8

Болты к р е п л е н и я
гидравлического блока к кузову

6,5



30A-12

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Моменты затяжки резьбовых соединений рулевого управления, даН·м 30A

Наименование Моменты

затяжки,

даН·м

Болт крепления рулевого колеса 4,4

Верхний болт крепления

рулевой колонки

2,1

Болт к л еммно го с оединения
вилки карданного шарнира
рулевого вала

2,4



30A-13

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Высота контрольных точек нижней части кузова 30A

ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Размер R1 измеряется между полом и  осью
вращения переднего (R1)колеса.

Размер R2 измеряется между полом и  осью
вращения заднего (R2)колеса.

Размер W1 измеряется между полом и нижним
торцом г о л о в к и  б о л т а  крепления з а д н е й
поперечины.

Размер W2 измеряется между полом и  осью
крепления сайлент-блока на опоре.

101937

102312

R1 R2

w1

102246

w2



30A-14

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контрольные и регулировки значения углов установки передних колес

F4R или F9Q или K4J или K4M или K9K, и КОЛЕСА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 15" или
КОЛЕСА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 16" или КОЛЕСА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ДИСКАМИ
РАЗМЕРОМ 17" или КОЛЕСА СО СТАЛЬНЫМИ ШТАМПОВАННЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 15" или
КОЛЕСА СО СТАЛЬНЫМИ ШТАМПОВАННЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 16" или КОЛЕСА СО СТАЛЬНЫМИ
ШТАМПОВАННЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 17"

30A

I - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Перед работами на стенде для проверки углов 
установки колес:

- проверьте давление в  шинах (см . главу 35A,
Колеса и шины, Характеристики),

- проверьте размер шин,

- "прожмите" подвеску,

- проверьте высоту контрольных точек под кузовом
(см. главу 30A, Общие сведения, Контрольные
точки нижней части кузова).

II - УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ 
ПОВОРОТА КОЛЕСА 

Не регулируется.

III - РАЗВАЛ КОЛЕС 

Не регулируется.

IV - УГОЛ ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ 
ПОВОРОТА КОЛЕСА

Не регулируется.

ВНИМАНИЕ!

При проверке углов установки колес автомобиль
должен быть разгружен (без груза в багажнике и
без людей в салоне).

93012

Значение Положение
передней
подвески, мм

5˚ 00’ ± 30’

5˚ 20’ ± 30’

6˚ 06’ ± 30’

6˚ 30’ ± 30’

Макс и м а л ь н а я  разница
между правым и  левым
колесом = 0˚ 30’

W2 - W1 = 79

W2 - W1 = 71

W2 - W1 = 49

W2 - W1 = 40

93013

Значение Положение
передней
подвески, мм

- 0˚ 02’ ± 30’

- 0˚ 12’ ± 30’

- 0˚ 15’ ± 30’

Макс имал ь н а я  разница
между правым и  левым
колесом = 0˚ 30’

R1 - W1 = 127

R1 - W1 = 146

R1 - W1 = 152



30A-15

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контрольные и регулировки значения углов установки передних колес

F4R или F9Q или K4J или K4M или K9K, и КОЛЕСА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 15" или
КОЛЕСА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 16" или КОЛЕСА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ДИСКАМИ
РАЗМЕРОМ 17" или КОЛЕСА СО СТАЛЬНЫМИ ШТАМПОВАННЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 15" или
КОЛЕСА СО СТАЛЬНЫМИ ШТАМПОВАННЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 16" или КОЛЕСА СО СТАЛЬНЫМИ
ШТАМПОВАННЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 17"

30A

V - СХОЖДЕНИЕ: ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

VI - СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

Регулируется вращением муфт рулевых тяг. После
регулировки затяните  требуемым моментом
контргайки регулировки схождения(53 Н·м)

93014

Значение Положение
передней
подвески, мм

10˚ 54’ ± 30’

11˚ 24’ ± 30’

11˚ 30’ ± 30’

Макс имал ь н а я  разница
между  правым и  левым
колесом = 0˚ 30’

R1 - W1 = 127

R1 - W1 = 146

R1 - W1 = 152

ВНИМАНИЕ!

Условные обозначения, принятые в  данном
документе,

 -: расхождение,

+: схождение.

ВНИМАНИЕ!

При р е г улировке углов установки колес
выполните  программирование д а т ч и ка
крутящего момента  и  угла поворота  рулевого
колеса с помощью диагностического  прибора
(см. Р у ководство по р емонту 366,
Диагностика, Глава 36B, Электроусилитель
рулевого управления,  Конфигурации и
программирование).

93011

Значение (для двух колес) Положение
передней
подвески,
мм

Расхождение.

Колесные дис ки р азмером 15
дюймов: - 1,1 мм ± 1,1 мм

Колесные дис ки р азмером 16
дюймов: - 1,2 мм ± 1,2 мм

Колесные дис ки р азмером 17
дюймов: - 1,3 мм ± 1,3 мм

Автомобиль
без нагрузки



30A-16

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контрольные и регулировки значения углов установки передних колес

BM0M или BM11 или CM0M или CM11 или CM1L

30A
I - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Перед работами на стенде для проверки углов 
установки колес:

- проверьте давление в  шинах (см . главу 35A,
Колеса и шины, Характеристики),

- проверьте размер шин,

- "прожмите" подвеску,

- проверьте высоту контрольных точек под кузовом
(см. Техническую ноту  3767A, Особенности
автомобиля Mйgane Renault Sport, глава 30A,
Общие сведения, Высота контрольных точек
нижней части кузова).

II - УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ 
ПОВОРОТА КОЛЕСА 

Не регулируется.

Модификация Sport

III - РАЗВАЛ КОЛЕС 

Не регулируется.

Модификация Sport

IV - УГОЛ ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ 
ПОВОРОТА КОЛЕСА

Не регулируется.

ВНИМАНИЕ!

При проверке углов установки колес автомобиль
должен быть разгружен (без груза в багажнике и
без людей в салоне).

93012

Значение Положение
передней
подвески, мм

5˚ 16’ ± 30’

Макс и м а л ь н а я  разница
межд у  правым и  левым
колесом = 0˚ 30’

W2 - W1 = 78,4

93013

Значение Положение
передней
подвески, мм

- 0˚ 47’ ± 30’

Макс имал ь н а я  разница
между правым и  левым
колесом = 0˚ 30’

R1 - W1 = 151,6

93014



30A-17

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контрольные и регулировки значения углов установки передних колес

BM0M или BM11 или CM0M или CM11 или CM1L

30A
Модификация Sport

V - СХОЖДЕНИЕ:  УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

VI - СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

Модификация Sport

Значение Положение
передней
подвески, мм

9˚ 5’ ± 30’

Максимальная р азница
между правым и левым
колесом = 0˚ 30’

R1 - W1 = 151,6

ВНИМАНИЕ!

Условные обозначения, принятые в  данном
документе,

 -: расхождение,

+: схождение.

ВНИМАНИЕ!

При р е г улировке углов установки колес
выполните  программирование д а т ч и ка
крутящего момента  и  угла поворота  рулевого
колеса с помощью диагностического  прибора
(см. Р у ководство по р емонту 366,
Диагностика, Глава 36B, Электроусилитель
рулевого управления,  Конфигурации и
программирование).

93011

Значение (для двух колес) Положение
передней
подвески, мм

Расхождение: - 0˚ 1’ ± 9’ Автомобиль без
нагрузки



30A-18

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Контрольные и регулировочные значения углов установки задних колес

F4R или F9Q или K4J или K4M или K9K, и КОЛЕСА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 15" или
КОЛЕСА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 16" или КОЛЕСА С АЛЮМИНИЕВЫМИ ДИСКАМИ
РАЗМЕРОМ 17" или КОЛЕСА СО СТАЛЬНЫМИ ШТАМПОВАННЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 15" или
КОЛЕСА СО СТАЛЬНЫМИ ШТАМПОВАННЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 16" или КОЛЕСА СО СТАЛЬНЫМИ
ШТАМПОВАННЫМИ ДИСКАМИ РАЗМЕРОМ 17"

30A

I - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Перед работами на стенде для проверки углов 
установки колес:

- проверьте давление в  шинах (см . главу 35A,
Колеса и шины, Характеристики),

- проверьте размер шин,

- "прожмите" подвеску,

- проверьте высоту контрольных точек под кузовом
(см. главу 30A, Общие сведения, Контрольные
точки нижней части кузова).

II - РАЗВАЛ КОЛЕС

Не регулируется.

III - СХОЖДЕНИЕ:  УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

IV - СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

Не регулируется.

ВНИМАНИЕ!

При проверке углов установки колес автомобиль
должен быть разгружен (без груза в багажнике и
без людей в салоне).

93013-1

Значение Положе н и е  з адней
подвески, мм

- 1˚ 30’ ± 20’ Автомобиль без нагрузки

ВНИМАНИЕ!

Условные обозначения, принятые в  данном
документе,

 -: расхождение,

+: схождение.

93011-1

Значение (для двух колес) Положение
передней
подвески,
мм

схождение.

Колесные дис ки р азмером 15
дюймов: 1,1 мм ± 1,1 мм

Колесные дис ки р азмером 16
дюймов: 1,2 мм ± 1,2 мм

Колесные дис ки р азмером 17
дюймов: 1,3 мм ± 1,3 мм

Автомобиль
без нагрузки



31A-1

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Передние тормозные колодки: Снятие и установка 31A

При замене  тормозных колодок или тормозного
диска необходимо заменить колодки или диск с
другой стороны автомобиля.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите:

- передние колеса,

- нижний болт крепления направляющего пальца
(1).

Отсоедините  тормозной  ш л а н г  (2 ) от
амортизаторной стойки.

Поверните скобу тормоза вверх.

Снимите тормозные колодки.

Проверьте  состояние д е т а л е й тормозной
системы.

Замените неисправные детали.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Fre. 1190-01 Приспособление для
перемещения
п о р ш н я  внутрь
цилиндра

Моменты затяжкиm

болты крепления
направляющих
пальцев 

3,2 даН·м

болты крепления
колес

11 даН·м

101214

101212

1

2



31A-2

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Передние тормозные колодки: Снятие и установка 31A

УСТАНОВКА

Очистите направляющие скоб и сами скобы.

Переместите поршень  внутрь цилиндра с
помощью приспособления (Fre. 1190-01).

Установите новые тормозные колодки, начиная с
внутренней колодки.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления направляющих пальцев
(3,2 даН·м),

- болты крепления колес (11 даН·м).

103115

ВНИМАНИЕ!

-Надежно зафиксируйте  тормозной шланг и
провода датчика скорости вращения колеса,
если они отсоединялись.

-Не перекручивайте тормозной шланг.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Нажмите несколько раз  на педаль тормоза
для установки поршней в рабочее положение.



31A-3

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Скоба переднего тормозного механизма: Снятие и установка 31A

При замене  тормозных колодок или тормозного
диска обязательно замените колодки или диск с
другой стороны автомобиля.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Установите нажимное устройство Нажимное
устройство д л я педали н а педаль  тормоза,
чтобы уменьшить количество вытекающей
тормозной жидкости.

Снимите передние колеса.

Отсоедините  тормозной шланг от скобы тормоза.

Снимите:

- болты крепления направляющих пальцев (1)
(крепления скобы тормоза),

- скобу тормоза,

- тормозные колодки.

Проверьте  состояние д е т а л е й тормозной
системы.

Замените неисправные детали.

Очистите направляющие скоб и сами скобы.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Fre. 1190-01 Приспособление для
перемещения
п о р ш н я  внутрь
цилиндра

Необходимое оборудование

Нажимное устройство для педали

Моменты затяжкиm

болты крепления
направляющих
пальцев

 3,2 даН·м

тормозной шланг 1,7 даН·м

болты крепления
колес

 11 даН·м

Примечание:

Ско бы  тормоза поставляются в  запчасти с
цилиндром, заполненным тормозной жидкостью.

101214

1
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Скоба переднего тормозного механизма: Снятие и установка 31A

УСТАНОВКА

П е р е м е с т и т е  поршень с помощью
приспособления (Fre. 1190-01)до  упора в  дно
цилиндра.

Установите новые тормозные колодки, начиная с
внутренней колодки.

Установите:

- скобу тормоза,

-болты крепления направляющих пальцев.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления направляющих пальцев (
3,2 даН·м),

- тормозной шланг  (1,7 даН·м).

Установите колеса.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления колес ( 11 даН·м).

Если б а ч о к  гидропривода тормозов  не б ы л
полностью опорожнен в о время  проведения
работ, удалите воздух из части гидравлического
контура тормозной системы. В противном случае

удалите воздух и з всей тормозной системы
(Раздел Общие сведения,  Гидропривод
тормозов Удаление воздухи ,  стр. 30A-5).

Проверьте  уровень тормозной жидкости.

103115

ВНИМАНИЕ!

-Надежно зафиксируйте  тормозной шланг и
провода датчика скорости вращения колеса,
если они отсоединялись.

-Не перекручивайте тормозной шланг.
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Направляющая колодок переднего тормозного механизма: Снятие и установка 31A

При замене  тормозных колодок или тормозного
диска обязательно замените колодки или диск с
другой стороны автомобиля.

СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите:

- передние колеса,

- болты крепления направляющих пальцев(1).

Подвесьте скобу тормоза к пружине подвески.

Снимите:

- тормозные колодки,

- два болта крепления направляющей колодок,
(2)

- направляющую колодок.

Проверьте  состояние д е т а л е й тормозной
системы.

Замените неисправные детали.

Очистите направляющие скоб и сами скобы.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Fre. 1190-01 Приспособление для
перемещения
п о р ш н я  внутрь
цилиндра

Моменты затяжкиm

болты крепления
направляющей
колодок

(10,5 даН·м)

болты крепления
направляющих
пальцев 

3,2 даН·м

тормозной шланг 1,7 даН·м

колесные болты 11 даН·м
101215

1

2
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Направляющая колодок переднего тормозного механизма: Снятие и установка 31A

УСТАНОВКА

Переместите поршень  внутрь цилиндра с
помощью  приспособления(Fre. 1190-01) д о
упора.

Перед установкой нанесите на резьбу болтов
крепления направляющей колодок  состав типа
FRENEBLOC.

Установите:

- направляющую колодок,

-болты крепления направляющей колодок.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления  направляющей колодок ((10,5
даН·м)).

Установите новые тормозные колодки, начиная с
внутренней колодки.

Установите:

- скобу тормоза,

-болты крепления направляющих пальцев.

Проверьте уровень тормозной жидкости.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления направляющих пальцев
(3,2 даН·м),

- тормозной шланг  (1,7 даН·м).

Установите колеса.

Затяните указанным моментом колесные болты
(11 даН·м).

103115

ВНИМАНИЕ!

-Надежно зафиксируйте  тормозной шланг и
провода датчика скорости вращения колеса,
если они отсоединялись.

-Не перекручивайте тормозной шланг.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Нажмите  несколько  раз  на педаль тормоза
для  установки поршней в рабочее положение.
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Шланг переднего тормозного механизма: Снятие и установка 31A

СНЯТИЕ
Установите нажимное устройство Нажимное
устройство д л я педали н а педаль  тормоза,
чтобы уменьшить количество вытекающей
тормозной жидкости.

Выверните:

- тормозной шланг из штуцера трубопровода(1),

- тормозной шланг из скобы.

УСТАНОВКА

Установите тормозной шлан г н а тормозной
скобе.

Затяните требуемым моментом:

- тормозной шланг на скобе  ((1,7 даН·м)),

- тормозной шланг на штуцере тормозного
трубопровода  ((1,7 даН·м)).

Закрепите наконечник шланга на кронштейне, не
перекручивая  шланг.

Проверьте , что наконечник свободно входит в
шлицевое  отверстие кронштейна.

Необходимое оборудование

Нажимное устройство для педали

Моменты затяжкиm

тормозной шланг н а
скобе 

(1,7 даН·м)

тормозной шланг н а
штуце р е  тормозного
трубопровода 

(1,7 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Обязательно с облюдайте  изложенный ниже
порядок выполнения операций.

101707

101709

ВНИМАНИЕ!

Не перекручивайте тормозной шланг.

Убедитесь, ч то т ормозной  ш л а н г  не
соприкасается с окружающими деталями.

Примечание:

На поставл я емые  в  з а п а с н ы е  части
тормозные шланги одеты пружины,
препятствующие и х перекручиванию п р и
установке.

1
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Шланг переднего тормозного механизма: Снятие и установка 31A

Установите:

- пружину,

- затяните ш т у ц е р  соединения тормозного
трубопровода с т о рмо з ным  шлангом,
проследив, чтобы шланг не перекручивался при
затяжке штуцера.

Удалите воздух из тормозной системы (Раздел
О б щ и е  сведения,  Гидропривод тормозов
Удаление воздухи ,  стр. 30A-5).
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Тормозной диск переднего тормозного механизма: Снятие и установка 31A

В с л у ч а е замены  тормозных колодок или
тормозного диска необходимо заменить колодки и
диск с другой стороны автомобиля.

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите:

- передние колеса,

-два б о л т а  крепления направляющих
пальцев(1).

Подвесьте скобу тормоза к пружине подвески.

Снимите:

- направляющую колодок,

-два болта (2)крепления тормозного диска,

- тормозной диск.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Очистите направляющие колодок и скобы.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления тормозного диска  ((1,5
даН·м)),

- болты направляющей колодок ((10,5 даН·м)).

Установите колеса.

Затяните требуемым моментом колесные
болты  (11 даН·м).

Моменты затяжкиm

болты крепления
тормозного диска

(1,5 даН·м)

болты направляющей
колодок

(10,5 даН·м)

колесные болты 11 даН·м

101212

2
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ВНИМАНИЕ!

- Надежно зафиксируйте  тормозной шланг и
провода датчика скорости вращения колеса,
если они отсоединялись.

- Не перекручивайте тормозной шланг.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Нажмите  несколько  раз  на педаль тормоза
для  установки поршней в рабочее положение.
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Поворотный кулак передней подвески: Снятие и установка 31A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отсоедините:

-датчик скорости вращения к о л е с а от
поворотного кулака,

-датчик корректора ксеноновых фар (если они
есть).

Снимите:

- болты (1 ) крепления направляющей колодок
переднего тормоза,

- гайку (2) крепления пальца шарового шарнира
наконечника рулевой тяги,

- гайку (3 ) крепления шаровой опоры рычага
подвески,

- болт(4) крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Rou. 604-01 Фиксатор ступицы

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Sus. 1731 Приспособление для
с н я т и я  переднего
амортизатора

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болт крепления
амортизаторной
стойки к  поворотному
кулаку 

105 Н·м

гайку крепления
п а л ь ц а  шаровой
о п о р ы  рычага
подвески 

62 Нм

гайку крепления
п а л ь ц а  шарового
шарнира н а конечника
рулевой тяги

(37 Нм)

винты крепления
тормозного диска 

(15 Н·м)

гайку ступицы (280 Н·м)

болты крепления
направляющей
колодок

(105 Н·м)

колесные болты (110 Н·м)

101215
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Поворотный кулак передней подвески: Снятие и установка 31A

Подвесьте узел « скоба в сборе с направляющей
колодок переднего тормоза  » к  пружине
подвески.

Снимите:

- винты(5) крепления тормозного диска,

- гайку (6) ступицы с помощью приспособления
(Rou. 604-01),

- тормозной диск,

- гайку (7) крепления пальца верхнего шарового
шарнира стойки  стабилизатора поперечной
устойчивости,

- стойку с т а б и л и з а т о р а  поперечной
устойчивости.

Выпрессуйте шаровой шарнир и  опору с
помощью приспособления (Tav. 476).

Отодвиньте приводной в а л  от поворотного
кулака, следя при этом, чтобы не отсоединить
приводной вал.

Установите приспособление (Sus. 1731).

Заверните болт (8) приспособления (Sus. 1731) и
снимите поворотный кулак, поддерживая его при
этом .

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

101212 112078

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Примите  меры к предупреждению падения
поворотного кулака.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что часть (9) приспособления (Sus.
1731) упирается в амортизаторную стойку.

Примечание:

Перед установкой нанесите состав FREN-
BLOC н а резьбу б о л тов к р е пления
направляющей колодок.
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Поворотный кулак передней подвески: Снятие и установка 31A

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку  (105 Н·м),

- гайку крепления пальца шаровой опоры
рычага подвески  (62 Нм),

- гайку крепления пальца шарового шарнира
наконечника рулевой тяги ((37 Нм)),

- винты крепления тормозного диска  ((15
Нбм)),

- гайку ступицы ((280 Нбм)),

- болты крепления направляющей колодок
((105 Нбм)),

- колесные болты ((110 Нбм)).

Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Нажмите несколько раз  на педаль тормоза
для установки поршней в рабочее положение.

ВНИМАНИЕ!

Выполните  необходимое программирование
(см. главу 80A, Аккумуляторная батарея:
Снятие и установка).

ВНИМАНИЕ!
Отрегулируйте углы установки колес (см. 30A,
Общие с ве д е н и я , Данные д л я
регулирования и контроля передней
подвески).

ВНИМАНИЕ!

С п омощью  диагностического прибора
запрограммируйте  д а т ч и к и  к рутящего
момента и  угл а  поворота рулевого
колесаДиагностический прибор.

Примечание:

Есл и  автомобиль  оборудован ф а р а м и  с
ксеноновыми л а м п а м и,  обязательно
выполните инициализацию системы фа р с
ксеноновыми лампами (см. г лаву 80C,
Ксеноновые лампы, Фары с  ксеноновыми
лампами: Регулировка фары с галогенной
лампой).
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Подшипник ступицы переднего колеса: Снятие и установка 31A

Эта методика требует использования следующих 
приспособлений:

- приспособление (Rou. 15-01),

- приспособление(Rou. 604-01),

- приспособление(Tav. 476),

- приспособление(Tav. 1050-02),

СНЯТИЕ
Снимите поворотный кулак (Раздел Передние
несущие элементы, Поворотный кулак передней
подвески: Снятие и установка,  стр. 31A-10).

Снимите:

- ступицу с помощью пресса, используя как опору
отрезок трубы диаметром 36 мм,

- наружное кольцо подшипника и з поворотного
кулака при помощи оправки того же диаметра,
что и наружное кольцо,

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Rou. 15-01 Предохранительный
наконеч н и к  вала
внутренним
диаметром 16 мм

Rou. 604-01 Фиксатор ступицы

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Tav. 1050-02 Приспособление для
перемещения
п о р ш н я  внутрь
цилиндра

Моменты затяжкиm

болт крепления
шаровой опоры рычага
подвески

(6,2 даН·м)

 гайку крепления
п а л ь ц а  шарового
шарнира н а конечника
рулевой т я г и
моментом 

(3,7 даН·м)

гайку ступицы
моментом

(28 даН·м)

болт крепления
амортизаторной
стойки к  поворотному
кулаку 

(10,5 даН·м)

болты крепления
тормозного диска 

(1,5 даН·м)

болт крепления
направляющей
колодок

(10,5 даН·м)

болты крепления
колес

(11 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Ступица снабжена зубчатым сигнальным диском
датчика скорости вращения колеса; примите
меры к тому, чтобы не повредить диск при
установке подшипника.

F4R или K4J или K4M

20786
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Подшипник ступицы переднего колеса: Снятие и установка 31A

Выпрессуйте внутреннее кольцо из ступицы с
помощью пресса, используя как опору отрезок
трубы диаметром 41 мм.

Снимите:

- ступицу с помощью пресса, используя как опору
отрезок трубы диаметром 41 мм,

- наружное кольцо подшипника и з поворотного
кулака при помощи оправки того же диаметра,
что и наружное кольцо.

F4R или K4J или K4M

20787

F9Q или K9K

20786
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Подшипник ступицы переднего колеса: Снятие и установка 31A

Выпрессуйте внутреннее кольцо из ступицы с
помощью пресса, используя как опору отрезок
трубы диаметром 46 мм.

УСТАНОВКА

Снимите кронштейн датчика.

Поверните кронштейн датчика на угол (х) = 35˚ +/
−−−− 5˚ по отношению к вертикали. Это положение
соответствует центру гнезда.

Запрессуйте наружное к о л ь ц о  оправкой  с
наружным диаметром 72 мм и  внутренним
диаметром 65 мм.

20787

ВНИМАНИЕ!

-Обязательно проверьте состояние
поверхности с тупицы и  отверстие
поворот н о г о  кулака перед установкой
подшипника.

-Замените поврежденный поворотный кулак.

-Очистите:

• внутренние и наружные поверхности нового
подшипника,  соприкасающиеся с
поворотным кулаком и со ступицей,

• поверх н о с т и  поворотного к улака,
соприкасающиеся с новым подшипником,

• поверхности ступицы, соприкасающиеся с
новым подшипником.

-Во избежание повреждения п одшипника
запрещается опираться на  его  внутреннее
кольцо , т ак к ак у силие з а п р е с совки
подшипника очень велико.

101934

F4R или K4J или K4M

20788

x



31A-16

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Подшипник ступицы переднего колеса: Снятие и установка 31A

Установите стопорное кольцо.

Проверьте правильность положения стопорного
кольца, измерив внутренний диаметр (X1 ) = 61,6
м м  для подшипника с диаметром наружного
кольца 72 мм.

Запрессуйте наружное кольцо отрезком трубы с
наружным диаметром 77 м м и  внутренним
диаметром 70 мм.

Установите стопорное кольцо.

Проверьте  правильность положения стопорного
кольца, измерив внутренний диаметр (X1 ) = 67,6
мм для подшипника с диаметром наружного
кольца 77 мм.

101933

F9Q или K9K

20788

X1

101933

X1
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ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Подшипник ступицы переднего колеса: Снятие и установка 31A

Установите:

- ступицу,

- « ступицу с поворотным кулаком и подшипником
в сборе »(Раздел Передние несущие элементы,
Поворотный кулак передней подвески: Снятие и
установка,  стр. 31A-10).

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления шаровой опоры рычага
подвески ((6,2 даН·м)),

-  гайку крепления пальца шарового шарнира
наконечника рулевой тяги моментом  ((3,7
даН·м)),

- гайку ступицы моментом ((28 даН·м)),

- болт крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку  ((10,5 даН·м)),

- болты крепления тормозного диска  ((1,5
даН·м)),

- болт крепления направляющей колодок ((10,
5 даН·м)),

- болты крепления колес ((11 даН·м)).

20789



31A-18

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Пружина и амортизаторная стойка передней подвески: Снятие и установка 31A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите передние колеса.

Отсоедините тормозной шланг и провод датчика
скорости вращения колеса от амортизаторной
стойки.

Отсоедините палец шарового шарнира стойки
стабилизатора поперечной устойчивости.

Удалите уплотнитель (1).

Разрежьте люк в точках (2).

Снимите:

- пластмассовые заклепки люка,

- гайку крепления пальца верхнего шарового
шарнира  стойки  стабилизатора поперечной
устойчивости.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Sus. 1731 Приспособление для
с н я т и я  переднего
амортизатора

Необходимое оборудование

Приспособление для сжатия пружин

Приспособление для отворачивания гайки штока
амортизаторной стойки

Моменты затяжкиm

гайку крепления штока
амортизаторной
стойки 

62 Н·м

болты крепления
чашки брызговика 

21 Н·м

болт крепления
амортизаторной
стойки к  поворотному
кулаку 

105 Н·м

гайку крепления
п а л ь ц а  шаровой
о п о р ы  стойки
стабилизатора
поперечной
устойчивости

(44 Н·м)

колесные болты (110 Н·м)

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи 

4 Н·м

101210



31A-19

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Пружина и амортизаторная стойка передней подвески: Снятие и установка 31A

Снимите:

-болт (3 ) крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку,

-болт (4 ) крепления направляющей колодок
переднего тормоза.

Подвесьте узел « скобу в  сборе направляющей
колодок переднего тормоза ».

Установите приспособление (Sus. 1731).

Заверните болт (5) приспособления (Sus. 1731) и
отделите  нижний конец амортизаторной стойки
от  поворотного кулака.

Подвесьте поворотный кулак.

101215 112078

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что часть (6) приспособления (Sus.
1731) упирается в амортизаторную стойку.



31A-20

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Пружина и амортизаторная стойка передней подвески: Снятие и установка 31A

Снимите:

-болты (7)  крепления  верхней опоры
амортизаторной стойки,

- « амортизаторную стойку в сборе с пружиной ».

Выберите подходящие чашки и  установите и х
вместе с приспособлением Приспособление
для сжатия пружин на пружину.

Сжимайте пружину до  тех пор, пока она не
отойдет от чашек.

Отверните гайку штока амортизаторной стойки с
помощьюПриспособление для отворачивания
гайки штока амортизаторной стойки.

Отделите друг о т друга детали, входящие в
состав узла « амортизаторная стойка в  сборе с
пружиной ».

УСТАНОВКА
Зажмите приспособление для сжатия пружин в
тисках.

101211 96049



31A-21

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Пружина и амортизаторная стойка передней подвески: Снятие и установка 31A

95435

Примечание:

Для облегчения у становки новой пружины
соблюдайте положение и  ориентацию
пружины и чашек приспособления.



31A-22

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Пружина и амортизаторная стойка передней подвески: Снятие и установка 31A

Установите пружину в  паз чашки, так чтобы
гладкая часть чехла была сверху, а ребристая -
внизу.

102201



31A-23

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Пружина и амортизаторная стойка передней подвески: Снятие и установка 31A

Соблюдайте  очередность и направление
установки деталей.

Обязательно замените гайку штока
амортизаторной стойки.

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления штока амортизаторной стойки  (62
Нбм).

Разгрузите пружину.

Снимите приспособление для сжатия с пружины.

101939

Примечание:

Для облегчения установки верхней и  нижней
части правильно расположите подшипник.

96049



31A-24

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Пружина и амортизаторная стойка передней подвески: Снятие и установка 31A

Вставьте установочный выступ (8) в гнездо.

Установка производится в  порядке обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления чашки брызговика  (21
Н·м),

- болт крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку  (105 Н·м),

- гайку крепления пальца шаровой опоры
стойки стабилизатора поперечной
устойчивости ((44 Нбм)),

- колесные болты ((110 Нбм)).

Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
(4 Нбм)

101211

ВНИМАНИЕ!

Зафиксируйте т ормозной шланг и провода
датчика скорости вращения колеса, если они
отсоединялись.

Не перекручивайте тормозной шланг.

ВНИМАНИЕ!
Выполните  необходимое программирование
(см. главу 80A, Аккумуляторная батарея:
Снятие и установка).

Примечание:

Если на автомобиль установлены ксеноновые
лампы,  необходимо выполнить
инициализацию системы (см. главу 80C,
Ксеноновые лампы, К сеноновые фары:
Регулировка).



31A-25

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Рычаг передней подвески: Снятие и установка 31A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Зафиксируйте ремнем радиатор  вместе  с
решеткой облицовки радиатора.Необходимое оборудование

Гидравлический домкрат

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
рычага п одвески к
подрамнику 

7 даН·м

 гайку крепления
п а л ь ц а  шарового
шарнира н а конечника
рулевой т я г и
моментом 

3,7 даН·м

гайку крепления
п а л ь ц а  шарового
шарнира с т о й к и
стабилизатора
поперечной
устойчивости

4,4 даН·м

болт крепления
шаровой опоры рычага
подвески

6,2 даН·м

передние б о л т ы
крепления поперечины
радиатора 

10,5 даН·м

задние болты
крепления поперечины
радиатора

2,1 даН·м

нижние б о л т ы
крепления бокового
усилителя

2,1 даН·м

болты крепления
переднего колеса 

11 даН·м

ВНИМАНИЕ!

Независимо о т  применяемого  подъемного
оборудования ни в коем случае  не используйте
рычаг подвески в качестве опоры.



31A-26

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Рычаг передней подвески: Снятие и установка 31A

Снимите:

- переднее колесо,

- подкрылки,

- защиту поддона картера двигателя,

- нижние б о л т ы (1 )крепления б о к о в ы х
усилителей,

- передние болты (2 ) крепления  поперечины
рамки радиатора,

- гайки з а д н е г о  крепления поперечины
радиатора,

- поперечину радиатора.

Освободите от держателя провода датчика
скорости вращения колеса.

Разъедините разъем датчика скорости вращения
колеса в колесной арке.

Снимите:

- болт крепления шаровой о п о р ы ры ч а г а
подвески (3),

- гайку крепления пальца шарового шарнира
стойки стабилизатора поперечной устойчивости
(4),

Извлеките шаровую головку датчика высоты
передней части кузова (если он есть).

Снимите:

- болты заднего и переднего крепления (5)рычага
подвески,

- рычаг подвески.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

101212

101213

1

3

2

4

55



31A-27

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Рычаг передней подвески: Снятие и установка 31A

Поднимите  Гидравлический домкрат д о
соприкосновения с головкой болта (6) заднего
крепления подрамника.

Опустите Гидравлический домкрат на (H = 14
мм) от  этого положения.

Обоприте шаровую опору (7) рычага подвески на
Гидравлический домкрат без изменения его
высоты.

З а т я н и т е  указанным моментом болты
крепления рычага подвески к подрамнику  (7
даН·м) в этом положении.

Уберите Гидравлический домкрат.

Установите шаровую опору рычага подвески в
поворотный кулак.

Установите и затяните указанным моментом:

-  гайку крепления пальца шарового шарнира
наконечника рулевой тяги моментом  (3,7
даН·м),

- гайку крепления пальца шарового шарнира
стойки стабилизатора поперечной
устойчивости (4,4 даН·м),

- болт крепления шаровой опоры  рычага
подвески (6,2 даН·м),

- поперечину радиатора и  передние болты
крепления поперечины радиатора   (10,5
даН·м),

- задние болты крепления поперечины
радиатора (2,1 даН·м),

- нижние болты к р е п л е н и я  бокового
усилителя (2,1 даН·м),

- передние к о л е с а и  б о л т ы крепления
переднего колеса  (11 даН·м).

Отрегулируйте подвес киРаздел  Общие
сведения.

103114

ВНИМАНИЕ!

При  установке расположите  рычаг подвески
н и ж е  головки болта з а дне го  крепления
подрамника  (H = 14 м м ), чтобы  затянуть
сайлент-блоки без напряжения.

ВНИМАНИЕ!

-Детали крепления подрамника и  рычага
подлежат обязательной замене.

-Обязательно у становите  прокладку
толщиной  10 м м м еж д у  поперечиной
радиатора и подрамником при з атягивании
требуемым моменто м  болтов крепления
поперечины радиатора.

H = 14 mm

6
7

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею и
выполните необходимое  программирование
(Раздел Аккумуляторная батарея).

ВНИМАНИЕ!

В случае, если проводилась регулировка
подвесок, вып о л н и те  программирование
датчика  крутящего момента и  угла  поворота
рулевого колеса при
помощиДиагностический п р и б о р  (см.
Руководство по диагностике).



31A-28

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Стабилизатор поперечной устойчивости  передней подвески: Снятие и установка 31A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите:

- передний подрамник (Раздел Передние
несущие элементы,  Подрамник передней
подвески: Снятие и установка,  стр. 31A-29),

-болты крепления рулевого механизма на
подрамнике;

- рулевой механизм;

-болты к р е п л е н и я кронштейнов ш т а н г и
стабилизатора поперечной устойчивости к
подрамнику,

- стабилизатор поперечной устойчивости,

УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления  кронштейнов  штанги
стабилизатора поперечной устойчивости ( 2,
1 даН·м),

- болты крепления рулевого механизма к
подрамнику ( 10,5 даН·м).

Моменты затяжкиm

болты крепления
кронште й н о в  штанги
стабилизатора
поперечной
устойчивости

 2,1 даН·м

болты крепления
рулевого м еханизма к
подрамнику

 10,5 даН·м

ВНИМАНИЕ!

Правильно установите  выступы кронштейнов
крепления штанги стабилизатора поперечной
устойчивости в отверстия подрамника.



31A-29

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Подрамник передней подвески: Снятие и установка 31A

СНЯТИЕ
Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Установите колеса в положение для движения по
прямой. 

Отцентрируйте рулевое колесо.

В салоне автомобиля отверните болт и  гайку
вилки карданного шарнира рулевого вала.

Установите приспособление Приспособление
для блокировки рулевого колеса.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Зафиксируйте ремнем радиатор  вместе  с
решеткой облицовки радиатора.

Необходимое оборудование

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

Гидравлический домкрат

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
задней поперечины к
подрамнику

6,2 даН·м

болты крепления
шаровых опор рычагов
подвески

6,2 даН·м

болты крепления тяги
подрамника

10,5 даН·м

болты крепления
реактивной тяги к
двигателю (двигатели
F)

18 даН·м

болты крепления
реактивной тяги к
двигателю (двигатели
K)

10,5 даН·м

болты крепления
реактивной тяги к
подрамнику 

10,5 даН·м

гайки крепления
пальцев ш а р о в ы х
шарниров стоек
стабилизатора
поперечной
устойчивости

4,4 даН·м

гайки крепления
пальцев ш а р о в ы х
шарниров
наконечников р улевых
тяг

3,7 даН·м

передние б о л т ы
крепления поперечины
радиатора

10,5 даН·м

болты крепления
бокового усилителя

2,1 даН·м

болт крепления вилки
карданного шар н и р а
рулевого вала

2,4 даН·м

болты крепления
колес

11 даН·м

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи 

0,4 даН·м

ВНИМАНИЕ!

Независимо о т применяемого  подъемного
оборудования ни в коем случае не используйте
рычаг подвески в качестве опоры.

Моменты затяжкиm



31A-30

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Подрамник передней подвески: Снятие и установка 31A

Снимите:

- передние колеса,

- подкрылки,

- защиту поддона картера двигателя,

- нижние б о л т ы (1 )крепления б о к о в ы х
усилителей,

- передние болты (2 ) крепления  поперечины
радиатора.

- гайки з а д н е г о  крепления поперечины
радиатора,

- поперечину радиатора.

Освободите от держателей провода датчиков
скорости вращения колес.

Разъедините  р а з ъ е м  датчиков скорости
вращения колес в колесной арке.

Снимите:

- гайки крепления п а л ь ц е в  шаровых
наконечников рулевых тяг(3),

- болты крепления шаровых опор рычагов
подвески (4),

- верхние гайки крепления пальцев шаровых
шарниров (5) стоек стабилизатора поперечной
устойчивости.

Извлеките шаровые шарниры.

Отверните болт крепления (6)реактивной тяги к
двигателю.

101212

101213

1

2

3

4

5

K4J или K4M или K9K

101208

6



31A-31

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Подрамник передней подвески: Снятие и установка 31A

Отверните болт крепления (7)реактивной тяги к
двигателю.

У с т а н о в и т е  гидравлический домкрат
Гидравлический домкрат под подрамник.

Притяните подрамник ремнем к приспособлению
Гидравлический домкрат.

Извлеките шаровые опоры рычагов подвески.

Снимите держатель проводов датчика скорости
вращения колеса.

Снимите:

-болты крепления задней поперечины,

-болты крепления подрамника к кузову,

- заднюю поперечину,

- подрамник.

F4R или F9Q

102313

7



31A-32

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Подрамник передней подвески: Снятие и установка 31A

Снимите с подрамника закрепленные на нем
детали и узлы.

УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления задней  поперечины к
подрамнику (6,2 даН·м),

- болты крепления шаровых опор рычагов
подвески (6,2 даН·м),

- болты крепления т я г и подрамника (10,5
даН·м),

- болты крепления реактивной тяги к
двигателю (двигатели F) (18 даН·м),

- болты крепления реактивной тяги к
двигателю (двигатели K) (10,5 даН·м),

- болты крепления реактивной тяги к
подрамнику  (10,5 даН ·м),

- гайки к р е п л е н и я  пальцев ш а р о в ы х
шарниров стоек стабилизатора поперечной
устойчивости (4,4 даН·м),

- гайки к р е п л е н и я  пальцев ш а р о в ы х
шарниров наконечников рулевых тяг (3,7
даН·м),

- передние  болты крепления поперечины
радиатора (10,5 даН·м),

- болты крепления бокового усилителя (2,1
даН·м),

- болт крепления вилки карданного шарнира
рулевого вала (2,4 даН·м),

- болты крепления колес (11 даН·м).

101209

ВНИМАНИЕ!

-Болты крепления подрамника  и рычагов
подвески подлежат обязательной замене.

-Обязательно у становите  прокладку
толщиной  10 м м м еж д у  поперечиной
радиатора и подрамником.

-Установите к олеса в  п оложение для
движения по прямой;  Отцентрируйте
рулевое колесо.



31A-33

ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Подрамник передней подвески: Снятие и установка 31A

болты крепления крышки аккумуляторной
батареи  (0,4 даН·м).

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею и
выполните необходимое программирование
(см.Раздел Аккумуляторная батарея).

Отрегулируйте Р аздел Общие
сведенияподвески.

Выполните  программирование датчика
крутящего момента  и угла поворота  при
помощи прибораДиагностический прибор
(Раздел Рулевое управление с усилителем).

Примечание:

Есл и  автомобиль  оборудован ф а р а м и  с
ксеноновыми л а м п а м и,  обязательно
выполните инициализацию системы фа р с
ксеноновыми лампами. Раздел Ксеноновые
лампы).



33A-1

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Задние тормозные колодки: Снятие и установка 33A

При замене  тормозных колодок или тормозного
диска обязательно з амени те к о л о д к и и л и
тормозной диск с другой стороны автомобиля.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Выключите стояночный тормоз.

Снимите задние колеса.

Отсоедините т р о с ы привода стояночного
тормоза.

Отверните н и ж н и е  болты к р е п л е н и я
направляющих пальцев скоб.

Поверните вверх тормозные скобы.

Снимите тормозные колодки.

Проверьте  состояние д е т а л е й тормозной
системы.

Замените неисправные детали.

Очистите направляющие скоб и сами скобы.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Fre. 1190-01 Приспособление для
перемещения
п о р ш н я  внутрь
цилиндра

Моменты затяжкиm

нижние б о л т ы
крепления
направляющих
пальцев

 0,7 даН·м

колесные болты  11 даН·м

101702



33A-2

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Задние тормозные колодки: Снятие и установка 33A

УСТАНОВКА

Переместите поршень вглубь цилиндра до упора
с помощью приспособления (Fre. 1190-01).

Установите:

- новые тормозные колодки,

-болты крепления направляющих пальцев.

Затяните указанным моментом нижние болты
крепления направляющих пальцев ( 0,7
даН·м).

Установите тросы привода стояночного тормоза.

Потяните несколько раз за рукоятку привода
стояночного тормоза для активизации системы
затягивания и отпускания стояночного тормоза и
устройства автоматической компенсации износа
тормозных колодок.

Установите колеса.

Затяните указанным моментом колесные болты
( 11 даН·м).

18931

Примечание:

Нанесите н а резьбу б олтов крепления
направляющих пальцев с остав FRENBLOC
перед их установкой.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Нажмите несколько раз  на педаль тормоза
для установки поршней в рабочее положение.



33A-3

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Скоба заднего тормозного механизма: Снятие и установка 33A

При замене  тормозных колодок или тормозного
диска обязательно з амени те к о л о д к и и л и
тормозной диск с другой стороны автомобиля.

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отпустите стояночный тормоз.

Снимите заднее колесо.

Освободите трос стояночного тормоза.

Отметьте прокладку тормозного троса, чтобы
проложить его по прежней трассе при установке.

Отверните тормозной шланг.

Снимите:

-болты крепления направляющих пальцев,

- скобу,

Поставьте заглушку на тормозной шланг. 

Проверьте состояние д е т а л е й тормозной
системы.

Замените неисправные детали.

Очистите направляющую колодок и скобу.

УСТАНОВКА

Переместите поршень вглубь цилиндра до упора
с помощью приспособления (Fre. 1190-01).

Установите:

- тормозные колодки,

- скобу тормоза,

- болты крепления направляющих пальцев.

Затяните указанным моментом болты
крепления направляющих пальцев ( 3,6
даН ·м).

Затяните указанным моментом  тормозной
шланг ( 1,7 даН·м).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Fre. 1190-01 Приспособление для
перемещения
п о р ш н я  внутрь
цилиндра

Моменты затяжкиm

болты крепления
направляющих
пальцев

 3,6 даН·м

тормозной шланг  1,7 даН·м

колесные болты  11 даН·м

Примечание:

Ско бы  тормоза поставляются в  запчасти с
цилиндром, заполненным тормозной жидкостью.

18931

Примечание:

Нанесите н а резьбу б о л тов крепления
направляющих пальцев с остав FRENBLOC
перед их установкой.



33A-4

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Скоба заднего тормозного механизма: Снятие и установка 33A

Установите трос стояночного тормоза.

Убедитесь, ч т о  с т о п о р  троса  привода
стояночного тормоза  правильно вставлен в
гнездо.

Удалите воздух из тормозной системы (Раздел
О б щ и е  сведения,  Гидропривод тормозов
Удаление воздухи ,  стр. 30A-5).

Проверьте уровень тормозной жидкости.

Потяните несколько раз за рукоятку привода
стояночного тормоза для активизации системы
стояночного т о р м о з а  и у с т р о й с т в а
автоматической компенсации износа тормозных
колодок.

Установите колесо.

Затяните указанным моментом колесные болты
( 11 даН·м).

101306



33A-5

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Направляющая колодок заднего тормозного механизма: Снятие и установка 33A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отпустите стояночный тормоз.

Снимите заднее колесо.

Освободите трос стояночного тормоза.

Отметьте  трассу прокладки троса  привода
стояночного т о р м о з а  д л я последующей
установки.

Снимите:

-болты крепления направляющих пальцев,

- скобу,

Подвесьте скобу к кузову.

Снимите:

- тормозные колодки,

-болты крепления направляющей колодок,

- направляющую колодок.

Проверьте состояние д е т а л е й тормозной
системы.

Замените неисправные детали. 

Очистите направляющую колодок и скобу.

УСТАНОВКА
Установите:

- направляющую колодок,

- болты крепления направляющей колодок.

Затяните указанным м о м е н т о м   болты
крепления направляющей колодок ( 10,5
даН ·м).

Переместите поршень вглубь цилиндра до упора
с помощью приспособления (Fre. 1190-01).

Установите:

- тормозные колодки,

- скобу тормоза,

- болты крепления направляющих пальцев.

Затяните указанным моментом болты
крепления направляющих пальцев ( 3,6
даН ·м).

Установите тросы привода стояночного тормоза.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Fre. 1190-01 Приспособление для
перемещения
п о р ш н я  внутрь
цилиндра

Моменты затяжкиm

 б о л т ы  крепления
направляющей
колодок

 10,5 даН·м

болты крепления
направляющих
пальцев

 3,6 даН·м

колесные болты  11 даН·м

Примечание:

Нанесите на болты крепления направляющих
колодок и направляющих пальцев скоб состав
FRENBLOC  перед их установкой.

18931



33A-6

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Направляющая колодок заднего тормозного механизма: Снятие и установка 33A

Убедитесь, ч т о  с т о п о р  троса  привода
стояночного тормоза  правильно вставлен в
гнездо.

Потяните несколько раз за рукоятку привода
стояночного тормоза для активизации системы
стояночного т о р м о з а  и у с т р о й с т в а
автоматической компенсации износа тормозных
колодок.

Установите колесо.

Затяните указанным моментом колесные болты
( 11 даН·м).

101301



33A-7

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Тормозной диск заднего тормозного механизма: Снятие и установка 33A

При замене  тормозных колодок или тормозного
диска,  необходимо  заменить колодки и л и
тормозной диск и на противоположной стороне.

Диски поставляются в запчасти с установленными в
них подшипниками.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите колеса.

Освободите тросы стояночного тормоза(1).

Запомните трассу прокладки троса для
последующей установки.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Fre. 1190-01 Приспособление для
перемещения
п о р ш н я  внутрь
цилиндра

Моменты затяжкиm

гайки ступиц  28 даН·м

болты направляющих
колодок

 10,5 даН·м

болты крепления
направляющих
пальцев

 3,6 даН·м

колесные болты  11 даН·м
101301

1



33A-8

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Тормозной диск заднего тормозного механизма: Снятие и установка 33A

Снимите:

-болты крепления направляющих пальцев,(2)

- скобу,

Подвесьте скобу к кузову.

Снимите:

- тормозные колодки,

-болты крепления направляющей колодок(3),

- направляющие колодок,

- колпаки ступиц,

- гайки ступиц,

-Узлы « диск - ступица колеса ».

Проверьте состояние д е т а л е й тормозной
системы.

Замените неисправные детали.

Очистите направляющие колодок и скобы.

УСТАНОВКА

Переместите поршень вглубь цилиндра до упора
с помощью приспособления (Fre. 1190-01).

Установка производится в обратном порядке.

Затяните требуемым моментом:

- гайки ступиц ( 28 даН·м),

- болты направляющих колодок ( 10,5 даН·м),

- болты крепления направляющих пальцев (
3,6 даН·м).

Установите тросы привода стояночного тормоза.

101306

Примечание:

Нанесите на болты крепления направляющих
колодок и направляющих пальцев скоб состав
FRENBLOC  перед их установкой.

2

3

18931

101306

4



33A-9

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Тормозной диск заднего тормозного механизма: Снятие и установка 33A

Убедитесь , ч т о  стопоры тросов привода
стояночного тормоза  правильно вставлены в
гнезда.

Проверьте уровень тормозной жидкости.

Потяните несколько раз за рукоятку привода
стояночного тормоза для активизации системы
стояночного т о р м о з а  и у с т р о й с т в а
автоматической компенсации износа тормозных
колодок.

Установите колеса.

Затяните указанным моментом колесные болты
( 11 даН·м).

Примечание:

Нажмите несколько раз  на педаль тормоза
для установки поршней колесных цилиндров в
рабочее положение.



33A-10

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Пружина задней подвески: Снятие и установка 33A

При с н я т и и  запомните ц в е т а  маркировки
амортизаторов и  пружин, чтобы не перепутать их
при установке.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите задние колеса.

Снимите:

-держатели обтекателя задней  подвески с
помощью щипцов для снятия держателей
обивок и облицовок,

- обтекатель задней подвески.

I - РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ С ЛЕВОЙ 
СТОРОНЫ АВТОМОБИЛЯ

Установите приспособление Гидравлический
домкрат с деревянной подкладкой под чашку
левой пружины.

Отметьте установочное положение  левой
пружины.

Выверните н и ж н и й б о л т к р е п л е н и я
амортизатора  (1)с помощью удлиненной головки.

Снимите болт нижнего крепления левого
амортизатора .

Уберите Гидравлический
домкратгидравлический домкрат.

Необходимое оборудование

Гидравлический домкрат

Моменты затяжкиm

болты крепления
колес

(11 даН·м)

 н и ж н и е  болты
крепления
амортизаторов

 (10,5 даН·м)

болты крепления
обтекате л я  задней
подвески

 (0,8 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Независимо о т  применяемого  подъемного
оборудования ни в коем случае  не используйте
рычаги задней подвески в качестве опоры.

101304

1



33A-11

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Пружина задней подвески: Снятие и установка 33A

Снимите  левую пружину вместе с нижней
чашкой.

II - РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ С ПРАВОЙ 
СТОРОНЫ АВТОМОБИЛЯ

Повторите эти  операции на правой стороне
автомобиля.

Вывесите задний мост.

УСТАНОВКА
Установите опоры на пружины.

Установите пружины в гнезда.

Установите ограничители хода подвески на
балку, меткой н а з а д по продольной  оси
автомобиля.

I - РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ С ЛЕВОЙ 
СТОРОНЫ АВТОМОБИЛЯ

Установите приспособление Гидравлический
домкрат с деревянной подкладкой под чашку
пружины.

Сожмите заднюю подвеску.

Вверните болт нижнего крепления амортизатора.

Предварительно з а т я н и т е б о л т нижнего
крепления амортизатора.

Уберите Гидравлический
домкратгидравлический домкрат.

II - РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ С ПРАВОЙ 
СТОРОНЫ АВТОМОБИЛЯ

Повторите эти  операции на правой стороне
автомобиля.

Установите задние колеса.

Затяните требуемым моментом болты
крепления колес ((11 даН·м)).

Опустите подъемник и поставьте автомобиль на
колеса.

Затяните требуемым моментом  нижние болты
крепления амортизаторов ( (10,5 даН·м)).

Поднимите подъемник.

Установите обтекатель з а д н е й  подвески,
заменив сломанные пластмассовые держатели.

Затяните требуемым моментом болты
крепления обтекателя задней подвески ( (0,8
даН ·м)).

101307

ВНИМАНИЕ!

Если верхняя чашка  пружины отсоединилась
от гнезда, замените верхнюю чашку пружины.

ВНИМАНИЕ!

Окончательная з атяжка б о л то в  крепления
амортизатора производится т олько, когда
автомобиль стоит на колесах.



33A-12

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Амортизатор: Снятие и установка 33A

При с н я т и и  запомните ц в е т а  маркировки
амортизаторов и  пружин, чтобы не перепутать их
при установке.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Поднимите коврик багажного отделения.

Выверните верхний болт крепления
амортизатора(1).

Поднимите подъемник.

Снимите:

- держатель крышки защитного кожуха заднего
моста,

- гайку б о л т а  крепления н и ж н е г о конца
амортизатора,

- амортизатор.

УСТАНОВКА
Установите:

- амортизатор,

- болт крепления нижнего конца амортизатора.

Предварительно з а т я н и т е б о л т нижнего
крепления амортизатора.

Разрежьте стопорную проволоку.

Установите головку амортизатора в гнездо.

Опустите подъемник и поставьте автомобиль на
колеса.

Совместите головку амортизатора с отверстием
в багажном отделении.

Моменты затяжкиm

болты в ерхнего
крепления
амортизаторов

 6,2 даН·м

гайки б о л тов
крепления нижних
концов амортизаторов

 10,5 даН·м

болты крепления
защитного к ожуха
задней подвески

 0,8 даН·м

ВНИМАНИЕ!

- Независимо от применяемого  подъемного
оборудования ни  в коем случае не используйте
рычаги задней подвески в качестве опоры.

- При замене одного амортизатора необходимо
также з а м е н и т ь а м о ртизатор на
противоположной стороне.

101302

ВНИМАНИЕ!

Окончательная з атяжка б о л то в  крепления
амортизатора производится т олько, когда
автомобиль стоит на колесах.

1



33A-13

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Амортизатор: Снятие и установка 33A

У с т а н о в и т е  верхний б о л т к р е п л е н и я
амортизатора.

Предварительно затяните  болт крепления
верхнего конца амортизатора.

Повторите операцию с другой стороны.

Затяните требуемым моментом:

- болты верхнего крепления амортизаторов (
6,2 даН·м),

- гайки болтов крепления нижних концов
амортизаторов ( 10,5 даН·м), удерживая от
проворота головку болта.

Установите защитный кожух задней подвески,
заменив сломанные пластмассовые держатели.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления  защитного к о ж у х а з а д н е й
подвески ( 0,8 даН·м).



33A-14

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Задний мост в сборе: Снятие и установка 33A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Установите нажимное устройство Нажимное
устройство д л я педали н а педаль  тормоза,
чтобы уменьшить количество вытекающей
тормозной жидкости.

Снимите задние колеса.

Отсоедините  о т держателей тросы привода
стояночного  тормоза.

Запомните прокладку тросов, чтобы правильно
их расположить при установке.

Отверните накидные гайки тормозных шлангов
(1).

Разъедините разъемы датчиков скорости колеса
на  лонжеронах.

Снимите:

- держатели обтекателя задней  подвески с
помощью  щипцов для снятия держателей
обивок и облицовок,

- обтекатель задней подвески.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1390 Опора для снятия и
установки силового
агрегата

Необходимое оборудование

Нажимное устройство для педали

Гидравлический домкрат

Моменты затяжкиm

болты крепления
кронштейнов

 (6,2 даН·м)

накидные гайки
тормозных шлангов

 (1,4 даН·м)

болты нижнего
крепления
амортизаторов

 (10,5 даН·м)

болты крепления
обтекате л я  задней
подвески

 0,8 даН·м

болты крепления
колес 

(11 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Независимо о т  применяемого  подъемного
оборудования ни в коем случае  не используйте
рычаги задней подвески в качестве опоры.

Примечание:

-При проведении этой операции необходимо
закрепить а втомобиль на п одъемнике  с
помощью  ремня, ч тобы предотвратить
нарушение равновесия автомобиля.

-Методика  установки ремня (  Раздел
Подъемное оборудование).

101303

11



33A-15

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Задний мост в сборе: Снятие и установка 33A

1 - Работы, производимые с левой стороны 
автомобиля

У с т а н о в и т е  Г и д р а в л и ч е с к и й
домкратгидравлический домкрат с подкладкой
под чашку левой пружины.

Отметьте  установочное положение  левой
пружины.

Выверните болт  нижнего крепления левого
амортизатора (2 ) с помощью удлиненной
головки.

Снимите  б о л т  нижнего крепления  левого
амортизатора.

С н и м и т е  Гидравлический
домкратгидравлический домкрат.

Снимите левую пружину вместе с нижней
чашкой.

2 - Работы, производимые с правой стороны 
автомобиля

Повторите эти операции с правой стороны.

101304

2

101307

ВНИМАНИЕ!

Если верхняя опора пружины отсоединилась
от гнезда, замените верхнюю опору пружины.



33A-16

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Задний мост в сборе: Снятие и установка 33A

Установите приспособление (Mot. 1390)под
точкам для подъема заднего моста.

Отрегулируйте высоту опор так, чтобы получить
межосевое  расстояние  т о ч е к  крепления
амортизатора (крепление на кузове  (4 ),
крепление на подвеске (5 )), соответствующее
длине амортизатора 402 мм.

Ослабьте затяжку болтов крепления
кронштейнов  (3).

Уприте подпятники приспособления (Mot. 1390) в
балку задней подвески.

Закрепите балку задней подвески ремнем.

Отверните болты крепления кронштейнов(3).

Поднимите автомобиль.

101300

106178

4

402 mm

5

101303

33



33A-17

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Задний мост в сборе: Снятие и установка 33A

Снимите с балки задней подвески закрепленные
на ней узлы.

УСТАНОВКА
Установите на балку задней подвески снятые
узлы.

Закрепите задний мост с  помощью ремней н а
приспособлении (Mot. 1390).

Установите задний мост под автомобилем.

101305



33A-18

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Задний мост в сборе: Снятие и установка 33A

Опустите подъемник.

Установите установочные выступы кронштейнов
напротив центрирующих отверстий.

Установите болты крепления, начиная с левого
кронштейна.

Установите тормозные трубопроводы в гнезда.

Снимите ремень.

Поднимите подъемник.

Снимите приспособление (Mot. 1390).

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления кронштейнов ( (6,2 даН·м)),

- накидные гайки тормозных шлангов ( (1,4
даН·м)).

Соедините разъемы датчиков АБС.

Установите тросы привода стояночного тормоза.

Убедитесь, ч т о  стопоры тросов привода
стояночного  тормоза правильно вставлены в
гнезда.

Установите опоры на пружины.

Установите пружины в гнезда.

Установите ограничители хода подвески на
балку меткой назад по продольной оси
автомобиля.

1 - Работы, производимые с левой стороны 
автомобиля

Установите гидравлический домкрат подкладкой
Гидравлический домкратпод чашку пружины.

Сожмите заднюю подвеску.

Вверните болт нижнего крепления амортизатора.

Снимите Гидравлический
домкратгидравлический домкрат.

2 - Работы, производимые с правой стороны 
автомобиля

Установите гидравлический домкрат подкладкой
Гидравлический домкратпод чашку пружины.

101300 101706

ВНИМАНИЕ!

Окончательная з атяжка б о л то в  крепления
амортизатора производится т олько, когда
автомобиль стоит на колесах.



33A-19

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Задний мост в сборе: Снятие и установка 33A

Проверьте положение  ограничителя хода
подвески на оси.

Сожмите заднюю подвеску.

Вверните болт нижнего крепления амортизатора.

С н и м и т е  Гидравлический
домкратгидравлический домкрат.

Опустите подъемник.

Затяните требуемым моментом болты нижнего
крепления амортизаторов ( (10,5 даН·м)).

Поднимите подъемник.

Установите  обтекатель з а д н е й  подвески,
заменив сломанные пластмассовые держатели.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления обтекателя задней подвески ( 0,8
даН·м).

Установите задние колеса.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления колес  ((11 даН·м)).



33A-20

ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Упругая опора заднего моста: Снятие и установка 33A

Независимо от применяемого подъемного
оборудования ни в  коем случае не используйте
рычаги задней подвески в качестве опоры.

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Для выполнения операции следует снять болты
крепления нижних концов амортизаторов.

У с т а н о в и т е  приспособление Нажимное
устройство для педали.

С помощью приспособления Гидравлический
домкрат установите рычаг подвески так, чтобы
получить межо с е в о е  расстояние точек
крепления амортизатора (крепление на кузове
(1 ), крепление на рычаге подвески  (2)),
соответствующее длине амортизатора 402 мм.

Затяните указанным моментом болты
крепления сайлент-блоков ( 12,5 даН·м).

Необходимое оборудование

ремень безопасности

Нажимное устройство для педали

Гидравлический домкрат

Моменты затяжкиm

болты крепления
сайлент-блоков

 12,5 даН·м

Примечание:

-При проведении этой операции необходимо
закрепить а втомобиль на п одъемнике  с
помощьюремень безопаснос т и , чтобы
предотвратить нару ш е н и е  равновесия
автомобиля.

-Способ применения ремень безопасности
см. Раздел Подъемное оборудование.

102521

106178

402 mm

2

1



35A-1

КОЛЕСА И ШИНЫ
Шины: Идентификационные данные 35A

Пример идентификационной маркировки шины:
205/55 R 16 91 S.

Индексы скорости:

101008

205 Ширина шины, мм (l)

55 Отношение высоты профиля к ширине
профиля

R Радиальная конструкция шины

16 Внутренний диаметр, дюйм

91 Индекс нагрузки

V Индекс скорости

Максимальная скорость км/ч

R 170

S 180

T 190

U 200

H 210

V 240

ZR свыше  240

l

h

c



35A-2

КОЛЕСА И ШИНЫ
Колесный диск: Идентификационные данные 35A

Идентификационная маркировка колесных дисков
выполняется двумя способами:

- гравировкой для стальных колесных дисков;

- литая маркировка  на алюминиевых колесных
дисках.

С помощью  маркировки  можно определить
основные размеры колеса.

Данная маркировка может быть:

- полной, например 5 1/2 J 144 CH 36;

- упрощенной, например, 5 1/2 J14.

Болты крепления к о л е с а располагаются п о
окружности диаметром 100 мм (4 болта).

Максимально доп у с т имое осевое биение,
измеренное по борту диска (7).

Тип диска 5,5 J14

1 Ширина диска, дюйм 5,5

2 Профиль борта колесного диска J

3 Номинальный диаметр диска,
дюйм

14

4 Число отверстий 4

5 Профиль посадочной п олки
обода

CH

6 Вылет колеса, мм 36

100988

3

1

6

7

4

5

2



35A-3

КОЛЕСА И ШИНЫ
Балансировка 35A

Балансировочные грузики.

Используйте только балансировочные грузики, 
поставляемые в запчасти:

- устанавливаемые с помощью пружинных защелок
на стальные диски (защелки являются частью
грузика),

- устанавливаемые с помощью крючков (плоские)
или самоклеющиеся для алюминиевых дисков.

88659

(1) Балансировочный грузчик для
стального колесного диска

(2) Балансировочный грузчик для
алюминиевых к олесных
дисков

1

2



35A-4

КОЛЕСА И ШИНЫ
Технические характеристики 35A

I - ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ

Давление воздуха в холодной шине, бар, с 
полной нагрузкой и/или для движения по 
автостраде.

* Легкосплавные колесные диски
Приведенные величины давления являются
величинами " «  при и с пол ь з о в ании  на
автострадах »".

ВНИМАНИЕ!

При проверке  давления при прогретых шинах
следует учитывать, что давление повышается на
0,2 - 0,3 бар, ни в  коем случае н е спускайте
шину.

Двигатель Размер
колеса Размер шины

Давление воздуха в холодной 
шине, бар

Передние
колеса

Задние колеса

K4J

6,5 J 15 195/65 R 15 T 2,2 2

6,5 J 16* 205/55 R16V 2,2 2

6,5 J17* 205/50 R17V 2,2 2

K4M

6,5 J 15 195/65 R15H 2,3 2

6,5 J 16* 205/55 R16V 2,3 2

6,5 J17* 205/50 R17V 2,4 2

K9K

6,5 J 15 195/65 R 15 T 2,2 2

6,5 J 16* 205/55 R16V 2,2 2

6,5 J17* 205/50 R17V 2,4 2

F4R
6,5 J 16* 205/55 R16V 2,4 2

6,5 J17* 205/50 R17V 2,5 2

F9Q

6,5 J 15 195/65 R15H 2,4 2

6,5 J 16* 205/55 R16V 2,4 2

6,5 J17* 205/50 R17V 2,5 2



35A-5

КОЛЕСА И ШИНЫ
Технические характеристики 35A

II - ОСОБЕННОСТИ КОЛЕСНЫХ БОЛТОВ

III - ПРОВЕРКА И ПРИВЕДЕНИЕ В 
СООТВЕТСТВИЕ

Момент затяжки колесных болтов ( 110 Н.м)

Максимально допустимое осевое биение диска при 
измерении по наружному диаметру:

- стальной колесный диск: 0,8 мм,

- легкосплавный колесный диск: 0,3 мм.

Максимально допустимое осевое биение  при
измерении по борту диска: 0,7 мм.

Вылет колеса:

- стальной колесный диск: 45 мм,

- легкосплавный колесный диск: 49 мм.

Установка ц е п е й противоскольжения  с м.
« Руководство по эксплуатации автомобиля ».

IV - ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ.

Каждый комплект из четырех  шин подлежит
регистрации в ЦЭКБС.

При  установке комплекта « зимних  » шин или
« зимних  » колес, если программирование ранее
у ж е  было выполнено, система автоматически
распознает к о м п л е к т , установленный на
автомобиль. 

110809

(1) Болты для легкосплавных
дисков

(2) Болты для штампованных
стальных дисков

ВНИМАНИЕ!

Для крепления легкосплавных и штампованных
ста л ь н ы х  колесных д и с ков применяются
различные колесные болты.  Проверьте
соответствие болтов типу колесных дисков.

ВНИМАНИЕ!

В случае изменения размеров шин выполните
калибровку ЭБУ  электроусилителя  рулевого
управления ЭБУ и системы контроля давления в
шинах (СКДШ) (см. Руководство п о р емонту
3 6 6 ,  Диганостика, Г лава 3 6 B ,
Электроусилитель р улевого у п р а в ления,
Конфигурации и программирование).

1

2
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Описание 35B

Данная система позволяет постоянно
контролировать давление воздуха в  шинах колес
автомобиля и  обнаруживать неисправности в
самой системе.

Давление в запасном колесе не контролируется.

Система предупреждает водителя в случае:

- повышенного давления в шинах,

- незначительного и л и сильного с н и ж е н и я
давления в шинах ниже нормы,

- прокола шины,

- несоответствия давления в  шинах  скорости
движения автомобиля,

- медленной утечки , приводящей к  появлению
разницы давления воздуха в шинах правых и
левых колес,

- обнаружения разницы давления воздуха в шинах
правых и левых колес при запуске двигателя,

- неисправности датчика.

Система корректирует измеряемые величины
давления воздуха в шинах по отношению к самой
холодной шине . Скорректированное значение

давления используется для обнаружения утечек и
разницы давления воздуха между шинами правых и
левых колес.

Система состоит из:

- четырех  датчиков давления , встроенных в
вентили (по одному н а колесо), и  передающих
радиосигналы,

- ЦЭКБС,  ко торый  получает,  декодирует  и
обрабатывает  сигналы датчиков, а  затем
формирует сообщения для отображения

- дисплея, встроенного в щиток приборов.

102413

Примечание:

Каждый датчик имеет маркировку цветной 
меткой, нанесенную вокруг вентиля:

- зеленая метка = датчик л е вого  переднего
колеса

- желтая м етка  = датчик п р а вого п е р еднего
колеса

- красная = датчик левого заднего колеса

- черная метка = датчик правого заднего колеса.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Описание 35B

Перестановка колес  разрешается только при
условии перепрограммирования  датчиков
давления и  соответствующей перестановки колец
цветовой маркировки.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно соблюдайте эту цветовую
маркировку,  чтобы состо я н и е  системы
правильно отображалось на дисплее. Каждый
датчик распознается ЦЭКБС по
индивидуальному коду.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Датчик давления: Принцип действия 35B

Датчик давления состоит из:

- обычного вентиля,

- собственно датчика давления,

- датчика температуры,

- датчика ускорения,

- специального передатчика радиосигнала,

- несъемного элемента питания.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Датчики (с о встроенными элементами питания)
периодически измеряют  давление воздуха  и
температуру в  шинах и  величину ускорения шин.
Э т а  информация вместе с кодами датчиков
передается с  помощью радиоволн н а приемник
(встроенный в ЦЭКБС).

Программирование датчиков в ЦЭКБС

В случае з а м е н ы  в е н т и л е й  выполните
программирование  датчиков с помощью
Диагностический п р и б о р;  введите и н д е к с
скорости шины.

При  снятии к олес  следите з а т е м, чтобы при
установке не поменять их местами.

В случае замены ЦЭКБС:

- сконфигурируйте рекомендованные значения
давления в шинах,

- выполните  программирование датчиков с
помощью (Ms. 1607)Диагностический прибор.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Ms. 1607 Прибор для
инициализации
колесного датчика
СКДШ

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

102415

Примечание:

Каждый датчик имеет маркировку цветной 
меткой, нанесенную вокруг вентиля:

- зеленая  метка = датчик л е вого п е р еднего
колеса

- желтая метка  = датчик п р а вого п е р еднего
колеса

- красная = датчик левого заднего колеса

- черная метка = датчик правого заднего колеса.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно соблюдайте эту цветовую
маркировку,  чтобы состо я н и е  системы
правильно о тображалось н а дисплее. Э Б У
распознает каждый датчик по его коду.

Примечание:

ЦЭКБС может идентифицировать второй
комплект из двух или четырех датчиков. Следите
за те м , ч тобы ц ветная м а р к и р о в ка
соответствовала местоположению датчиков.

Примечание:

Для того , чтобы  ЦЭКБС учитывал два или
четыре  дополнительных к олеса, оснащенных
датчиками давления, п р и  первой установке
необходимо выполнить программирование.
Впоследствии система автоматически
распознает к омплект к олес, установленный на
автомобиле.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Датчик давления: Ремонт 35B

ЗАМЕНА

Обязательно замените следующие детали:

- прокладку,(1)

- вентиль,(2)

- колпачок.(3)

При необходимости замените:

- стопорную гайку (4),

- кольцо с цветной меткой.(5)

Установите датчик в  о т в е р с т и е  вентиля
убедившись, что прокладка прилегает п о всей
окружности отверстия.

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления д а т ч и к а  системы к о н т р о л я
давления воздуха в шинах  (0,8 даН.м).

Моменты затяжкиm

гайку крепления
датчика системы
ко н т р о л я  давления
воздуха в шинах 

0,8 даН.м

18887

5

4

3

2

1

102242

ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на правильность 
расположения датчика на колесном диске: 

- рисунок 1 = неправильное расположение,

- рисунок 2 = правильное расположение.

Примечание:

После  использования аэрозоля  для ремонта
шин  о чистите в ентиль перед установкой на
колесный диск.

2

1
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Шины: Замена 35B

СНЯТИЕ

I - ОТДЕЛЕНИЕ НАРУЖНОГО БОРТА ШИНЫ

П р и  отделении наружного борта шины  от
колесного диска следует начинать эту операцию
со стороны, противоположной вентилю.

II - ОТДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО БОРТА ШИНЫ

III - ПЕРЕКИДЫВАНИЕ НАРУЖНОГО БОРТА 
ШИНЫ

Установите монтажную лопатку приблизительно
на  15 см от вентиля. 

Начните перекидывание наружного борта шины
таким образом , чтобы последней б ы л а
перекинута часть шины, расположенная в  зоне
вентиля.

IV - ПЕРЕКИДЫВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО БОРТА 
ШИНЫ

Действуйте т а к  же , как п р и перекидывании
наружного б о р т а ши ны  (см. предыдущий
параграф).

18884

ВНИМАНИЕ!

Следите, чтобы борт шины ни в коем случае
не давил на датчик.

ВНИМАНИЕ!

-Отделение внутреннего  борта шины  не
представляет сложности.

-Следите, чтобы борт шины ни в коем случае
не давил на датчик.

18885

ВНИМАНИЕ!

Следите, чтобы борт шины ни в коем случае
не  давил на датчик.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Шины: Замена 35B

УСТАНОВКА
Натрите борт шины мылом.

Перекиньте борт шины приблизительно на 15 см
после вентиля.

Закончите перекидывание борта в зоне вентиля.

Действуя таким же образом, заправьте наружный
борт.

Накачайте шину до нормы.

ВНИМАНИЕ!

Следите, чтобы борт шины ни в коем случае
не давил на датчик.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Конфигурация 35B

I - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ДАТЧИКОВ 
ДАВЛЕНИЯ

Программирование четырех кодов датчиков 
давления в шинах

У с т а н о в и т е  с в я з ь  с ЦЭКБС п р и
помощиДиагностический прибор.

Выберите меню « режим ремонта ».

Выберите меню « программирование ».

Выберите строку « SC002: ввод кодов датчиков
давления » в функции « шины ».

Н а  экран выводится таблица записанных в
память кодов и комплекта зарегистрированных
датчиков.

П о  умолчанию п р и  замене
ЦЭКБСДиагностический п р и б о р
устанавливает комплект шин « летний ».

Подтвердите, выбрав строку « далее ».

Выберите меню « выбор комплекта датчиков »
затем « лето » или « зима ».

Подтвердите выбор , прибор выводит таблицу
« условия программирования датчиков ».

Подтвердите сделанный выбор, нажав на кнопку
« далее » и  перейдите в  меню  « поиск кода
датчиков ».

Следуйте указаниям, приведенным в  окне
« помощь ».

Подтвердите выбор для регистрации кодов.

Накачайте шины до нормы.

II - СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ С УЧЕТОМ ТИПА ШИН 
(ЛЕТО/ЗИМА)

Выберите меню « режим ремонта ».

Выберите меню « программирование ».

Выберите в подменю « шины » строку « SC001:
Считывание установленного  комплекта
датчиков вентилей и записанных в память
кодов ».

III - УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА В ШИНАХ ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ

Сравните данные значения давления с учетом
типа  шин, установленных на данном автомобиле,
с данными, указанными на этикетке, наклеенной
на  ребро под порогом водительской двери
(см.Раздел Общие с в е д е н и я)  или
приведенными в  Руководстве п о эксплуатации
автомобиля(см. Технические характеристики).

1 - Процедура записи или изменения 
установленных значений давления

Выберите меню « режим ремонта ».

Выберите меню « программирование ».

Выберите в подменю « шины » строку « SC007:
ввод в память рекомендованных значений
давления воздуха в шинах ».

2 - Считывание рекомендованных значений 
давления воздуха в шинах

Для считывания максимальных и минимальных 
допустимых значений давления воздуха в шинах 
для  данной модели выберите:

- меню « шины ».

- подменю « управление шинами ».

- Выберите строки:

• « PR009: установленное давление для шин
передних колес д л я движения с низкой
скоростью »,

• « PR010: установленное давление для шин
задних  колес  д л я  движения с низкой
скоростью »,

• « PR011: установленное давление для шин
передних колес для движения с  высокой
скоростью »,

• « PR012 установленное давление для шин
задних колес д л я движения  с высокой
скоростью ».

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВНИМАНИЕ!

Т о ч н о  выполняйте  указ а н и я  на
экранеДиагностический прибор.

ВНИМАНИЕ!
Обязательно соблюдайте приведенный в
таблице порядок подтверждения.

ВНИМАНИЕ!

Допустимый интерва л  в р еме н и  между
программированием двух датчиков ограничен
двумя м и н у тами, в  противном  случае
процедура прерывается.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Конфигурация 35B

IV - ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ.

Для считывания давления воздуха в шинах 
выберите: 

-меню « шины »

-меню « режим диагностики »

-меню «  с ч и т ы в а н и е  с о с т о я н и й  и
параметров »

- подменю « получение информации от шин »

-Выберите строки:

• « PR003: давление в шине левого переднего
колеса »,

• « PR004: давление в шине правого
переднего колеса »,

• « PR005: давление в шине правого заднего
колеса »,

• « PR006: давление в шине левого заднего
колеса »,

Примечание:

Е с л и  аккумулято р н а я  батарея была
отключена, в с е  четыре считываемых
параметра отображаются значением 3,5 бар
пока скорость автомобиля не превысит 20 км/
ч. 
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевая тяга с осевым шаровым шарниром: Снятие и установка 36A

СНЯТИЕ
Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Разблокируйте замок рулевой  колонки с
помощью д и а г н о с т и ч е с к о г о
прибораДиагностический прибор.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Извлеките шаровой ша р н и р  наконечника
рулевой тяги с помощью приспособления (Tav.
476).

Ослабьте контргайку регулировки схождения
колес.

Сосчитайте и  запишите число витков резьбы,
находящихся  в  з а ц е п л е н и и , чтобы
предварительно отрегулировать схождение
колес при установке.

Снимите: 

- наконечник рулевой тяги,

- контргайку,

- хомуты с защитного чехла,

- защитный чехол.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Dir. 1306-04 Фиксатор рейки
рулевого механизма

Dir. 1305-01 Приспособление для
снятия  и установки
внутреннего
шарового шарнира

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

внутренний шаровой
шарнир рулевой тя ги
моментом

 8 даН.м

контргайку
регулировки
схождения колес

 5,3 даН.м

 гайку крепления
п а л ь ц а  шарового
шарнира н а конечника
рулевой т я г и
моментом 

3,7 даН·м

болты крепления
колес

11 даН.м

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

0,4 даН.м

Примечание:

При выполнении этой операции рулевой
механизм д о лж е н б ы т ь  установлен на
автомобиле.

ВНИМАНИЕ!
Следите  за тем, ч тобы н е деформировать
защитные чехлы: они могут быть повреждены
необратимо.
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевая тяга с осевым шаровым шарниром: Снятие и установка 36A

Установите приспособление (Dir. 1306-04)(1)на
зубчатую рейку со стороны приводной шестерни.

Отсоедините внутренний шаровой шар н и р
рулевой тяги с помощью приспособления (Dir.
1305-01)(2).

102206
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевая тяга с осевым шаровым шарниром: Снятие и установка 36A

УСТАНОВКА

Шайба (3) подлежит обязательной замене.

Установите:

-шайбу (3),

- внутренний шаровой шарнир рулевой тяги (4).

Затяните  внутренний шаровой шарнир
рулевой тяги моментом ( 8 даН.м) с помощью
приспособления (Dir. 1305-01).

Нанесите литиевую смазку на:

- зубчатую рейку,

- внутренний шаровой шарнир рулевой тяги.

Установите:

- защитный чехол,

-металлический хомут,

- новый пластмассовый хомут, такой  же как
заводской,

- контргайку,

- наконечник рулевой тяги.

Заверните наконечник рулевой  тяги н а число
оборотов (витков резьбы), отмеченное при
снятии.

Установите  шаровой ша р н и р наконечника
рулевой тяги.

Затяните требуемым моментом:

- контргайку регулировки схождения колес ( 5,
3 даН.м),

-  гайку крепления пальца шарового шарнира
наконечника рулевой тяги моментом  (3,7
даН·м),

- болты крепления колес (11 даН.м).

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
(0,4 даН.м).

Отрегулируйте углы установки колес.

101355

3
4

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею и
выполните необходимое  программирование
(см.Раздел Аккумуляторная батарея).

ВНИМАНИЕ!

С п омощью  диагностического прибора
выполните калибровку датчика  крутящего
момента и  угл а  поворота р улевого
колесаДиагностический прибор.

Примечание:

Ес л и  автомобиль  оборудован фарами  с
ксеноновыми л а м п а м и,  обязательно
выполните инициализацию системы ф а р  с
ксеноновыми л а м п а м и (  Глава
Электрооборудование).



36B-1

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Описание 36B

Развиваемое электроусилителем усилие меняется
в зависимости от скорости движения.

ЭБУ электроусилителя рулевого управления
101938

2

1

5

4

3

(1) ЭБУ  электроусилителя
рулевого управления с
датчиком крутящего момента и
угла поворота

(2) Шаговый  электродвигатель с
червячным редуктором

(3) Шестерня редуктора
(4) Промежуточный вал
(5) Вилка к а рданного  шарнира

вала рулевого управления в
салоне

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не разбирайте составляющие
части узла рулевой колонки с
электроусилителем.

- Если для выполнения проверки исправности
механической ч а с т и систе м ы  требуется
помощник, следуе т  обязательно отключить
аккумуляторную батарею.

103746
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36B-2

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Описание 36B

Обозначение Наименование

ВХОДЫ

1 Информация о скорости движения автомобиля (от ЭБУ АБС)

2 Информация о  состоянии  двигате л я  (работает, остановлен, прокручивается
стартером или заглох)

3 Информация о состоянии шины CAN

4 Диагностический разъем

5 "+" после замка зажигания

6 Питание ("+" бортовой сети)

ВЫХОД
Ы

7 Сигнал датчика угла (информация от системы стабилизации траектории)

8 Информация на щиток приборов

9 Диагностический разъем

Обозначен
ие

Наименование

10 Мультиплексная сеть CAN

11 Проводная связь

ВНИМАНИЕ!

При нарушении работы электроусилителя 
рулевого управления на дисплей бортового 
компьютера выводятся следующие 
предупреждающие сообщения:

- сообщение « Проверить рулевое управление »
с одновременным з а горанием сигнальной
лампы « Service »,

- сообщение «  Неисправность рулевого
управления  » с одновременным за горанием
сигнальной лампы « Stop »,

- мигание (с частотой 8 Гц) сигнальной лампы
« SERVICE » указывает на то, что ЭБУ системы
не запрограммирован н а угол п о в о р ота
рулевого колеса (память ЭБУ пуста).

Примечание:

- П р и  запуске двигат ел я  сигнальная лампа
« Service » загорается на 3 секунды.

- Во время  диагностики сигнальная лампа «
SERVICE » мигает с частотой 2 Гц.



36B-3

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Рулевой механизм: Снятие и установка 36B

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  посередине между
стойками двухстоечного подъемника.

Установите колеса в положение для движения по
прямой.

Отцентрируйте рулевое колесо.

Снимите в салоне автомобиля:

-болт,

- гайку болта  клеммного соединения вилки
карданного шарнира рулевого вала.

Заблокируйте рулевое колесо специальным
приспособлением Приспособление д л я
блокировки рулевого колеса.

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите подрамник (Раздел Передние несущие
элементы, Подрамник передней подвески:
Снятие и установка,  стр. 31A-29).

Снимите  два б о л т а  крепления  рулевого
механизма.

Снимите рулевой механизм.

УСТАНОВКА

Затяните требуемым моментом болты
крепления рулевого м е х а н и з м а н а
подрамнике ( 10,5 Н.м).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
(0,4 даН.м).

Отрегулируйте у г лы  установки колесРаздел
Данные для регулирования и контроля
ходовой части.

Необходимое оборудование

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
рулевого механизма на
подрамнике

 10,5 Н.м

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

0,4 даН.м

ВНИМАНИЕ!

- Обязательно замените  болты крепления
подрамника, рулевых тяг и вилки карданного
шарнира рулевого вала.

- Обязательно у становите  прокладку
толщиной  100 мм между поперечиной
радиатора и  п одрамником при з атягивании
указанным  моментов б о л то в  крепления
поперечины радиатора.

- Обязательно установите колеса в положение
прямолинейного движения.

- При  затяжке  болта клеммного с оединения
карданного ш а р н и р а  рулевого  вала
обязательно отцентрируйте вал.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею и
выполните необходимое  программирование
(Раздел Аккумуляторная батарея).

ВНИМАНИЕ!

После  регулировки углов у становки колес
выполните про г раммирование датчика
момента и угла поворота рулевого механизма
при помощи диагностического
прибораДиагностический прибор (с м.
Руководство по диагностике).

Примечание:

Ес л и  автомобиль  оборудован фарами  с
ксеноновыми л а м п а м и,  обязательно
выполните инициализацию системы ф а р  с
ксеноновыми л а м п а м и (  Глава
Электрооборудование).



36B-4

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Промежуточный вал 36B

ПРОВЕРКА
Данные автомобили оснащены неразборным
узлом: « телескопический вал - рулевой вал -
рулевая колонка ». Если не удается затянуть
болт клеммного соединения вилки карданного

шарнира рулевого вала или после столкновения
убедитесь, что  длина  телескопического вала
соответствует норме.

Если  д л и н а  телескопического в а л а  не
соответствует н о р м е, замените в е с ь узел
рулевой колонки, (Раздел Рулевое управление с
усилителем,  Рулевая колонка:  Снятие и
установка,  стр. 36B-6).

Убедитесь, что L = 269,35 +/- 1 мм

ВНИМАНИЕ!

Запрещается тянуть за телескопический вал
(после удара).

92218
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Уплотнитель в щите передка: Снятие и установка 36B

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  посередине между
стойками двухстоечного подъемника.

Установите колеса в положение для движения по
прямой.

Отцентрируйте рулевое колесо.

Снимите в салоне автомобиля:

-болт,

- гайку болта  клеммного соединения вилки
карданного шарнира рулевого вала.

Заблокируйте рулевое колесо специальным
приспособлением Приспособление д л я
блокировки рулевого колеса.

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите крышку аккумуляторной батареи.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите подрамник (Раздел Передние несущие
элементы, Подрамник передней подвески:
Снятие и установка,  стр. 31A-29).

С помощью отвертки  извлеките уплотнитель из
щита передка.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Необходимое оборудование

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

101352
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Рулевая колонка: Снятие и установка 36B

Для выполнения указанных ниже операций не
требуется устанавливать  ав т омобиль  на
подъемник.

СНЯТИЕ
Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болт крепления
электрозамка рулевой
колонки 

(0,8 даН·м)

гайки крепления
рулевой колонки

(2,1 даН·м)

болт к л е м м н о го
соединения вилки
карданного шар н и р а
рулевого вала

(2,4 даН·м)

винт крепления
облицовочных
подрулевых кожухов

(0,2 даН·м)

болт крепления
рулевого колеса

(4,4 даН·м)

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

(0,4 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Перед  любыми работами с системой подушек
безопасности заблокируйте ее ЭБУ с помощью
Диагностичес к и й  п р и б о р  (Глава
Электрооборудование).

- Запрещается проводить к акие-либо работы  с
пиротехническими  системами (подушками
безопасности и  п р еднатяжителями ремней
безопасности) вблизи и с точника  тепла  или
открытого пламени, ч тобы  не допустить и х
срабатывания.

Примечание:

При б локировке  ЭБУ  подушек безопасности
также отпирается электрический замок рулевой
колонки.



36B-7

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Рулевая колонка: Снятие и установка 36B

Отсоедините:

- крышку люка нижнего кожуха,

-боковой щиток приборной панели,

- ручку переключателя корректора фар.

Отверните болты (1).

Разъедините разъемы п р о в о д о в п а н е л и
переключателя корректора фар.

Отсоедините  воздуховод(3) в (4).

Перегните воздуховод (3) к низу в (5).

Поднимите воздухопровод (6)в точке.

Снимите распределительный воздуховод (3).

101194

101196

101197
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36B-8

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Рулевая колонка: Снятие и установка 36B

Вставьте отвертку в отверстие с задней стороны
рулевого колеса.

Отведите фиксатор системы (7).

Извлеките фронтальную подушку безопасности
водителя.

Отсоедините разъем подушки безопасности.

Установите колеса в положение для движения по
прямой.

Р а з ъ е д и н и т е  р а з ъ е м ы  проводов,
расположенные в рулевом колесе.

Снимите:

-болт крепления рулевого колеса;

- рулевое колесо.

Снимите:

- три нижних болта (8),

- верхний и нижний подрулевые кожухи.

18455
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88
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Рулевая колонка: Снятие и установка 36B

П е р е д  снятием блока подрулевых
переключателей отметьте его положение.

Убедитесь, что метка « 0 » на контактном диске
(9) располагается напротив указателя.

Снимите блок подрулевых переключателей.

Ослабьте болт (10).

Отсоедините блок от рулевой колонки.

Отсоедините:

- колодки проводов (переключателя
стеклоочистителей, П Д У  аудиосистемы,
переключателя н а р у ж н о г о о с в е щ е н и я,
указателей поворота и  противотуманного
света),

- колодку проводов от контактного диска.

Выверните два винта (11).

Отсоедините  два верхних фиксатора (12).

Частично о т д е л и т е второй н и ж н и й
облицовочный кожух.

Снимите козырек щитка приборов.

101203
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101204
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Рулевая колонка: Снятие и установка 36B

Выверните верхний болт (13).

Отожмите обе пружинных защелки (14).

Снимите щиток приборов.

Разъедините разъем щитка приборов.

Частично отделите коврик со стороны водителя.

Вытолкните колпачок (15) (не сохраняйте его).

Отверните болт клеммного соединения вилки
карданного шарнира рулевого вала.

Разъедините:

- разъем замка рулевой колонки,

- р а з ъ е м  питания Э Б У электроусилителя
рулевого управления отверткой с лезвием
шириной 4 мм и толщиной 0,5 мм.

- разъем сигнальной цепи ЭБУ электроусилителя
рулевого управления отверткой с лезвием
шириной 4 мм и толщиной 0,5 мм.

Отсоедините  жгут проводов контактного диска от
крепления к рулевой колонке.

101206

101282

13

14

104020

15



36B-11

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Рулевая колонка: Снятие и установка 36B

Гайки крепления (16)доступны сзади рулевой
колонки , между телескопическим в а л о м и
педалью тормоза.

Отверните гайки.

Отверните обе гайки (17) крепления рулевой
колонки.

Особенности автомобилей с правосторонним 
рулевым управлением

Доступ к  передним гайкам крепления рулевой
колонки осуществляется через отверстия в
приборной панели (18).

Освободите от крепления установочную втулку.

Снимите рулевую колонку.

Снимите рукоятку для регулировки рулевой
колонки.

Отверните обе передних г а й к и крепления
рулевой колонки.

Освободите от крепления установочную втулку.

Снимите рулевую колонку.

101350

101353

16

17

102202

Примечание:

- В случае замены рулевой колонки снимите
замок рулевой колонки.

- Замок р улевой колонки закреплен одним
болтом с левой резьбой.

Примечание:

При повреждении установочной в тулки п р и
снятии рулевой колонки, снимите втулку.

18
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Рулевая колонка: Снятие и установка 36B

УСТАНОВКА
Затяните требуемым моментом болт крепления
электрозамка рулевой колонки  ((0,8 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Примечание:

-В случае замены  электрозамка рулевой
колонки (см. г л а ву Г л а в а
Электрооборудование).

-При повреждении установочной втулки при
снятии рулевой колонки, снимите втулку. Не
заменяйте  ее п р и  установке  рулевой
колонки.

-На новой р улевой колонке у становлена
эксцентриковая гайка в и л к и к арданного
шарнира рулевого вала.

ВНИМАНИЕ!

Подергайте з а колодки проводов  силовой и
сигнальной ц епей ЭБУ  электроусилителя
рулевого управления, чтобы убедиться в их
н а д е ж н о й  фиксации (если разъемы
соединены ненадежно, то электроусилитель
может отключится).
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
Рулевая колонка: Снятие и установка 36B

Соблюдайте направление установки болта и
эксцентриковой гайки вилки карданного шарнира
рулевого вала.

Присоедините вилку карданного шарнира вала к
рулевому механизму.

Установите эксцентриковую гайку и болт на вилку
карданного шарнира.

Заверните эксцентриковую гайку и болт.

Зафиксируйте эксцентриковую гайку в гнезде (на
вилке карданного шарнира рулевого вала).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом: 

- гайки крепления рулевой колонки ((2,1
даН·м)),

- болт клеммного с о е д и н е н и я  вилки
карданного шарнира рулевого вала  ((2,4
даН·м)),

- винт крепления облицовочных подрулевых
кожухов ((0,2 даН·м)),

- болт крепления рулевого колеса ((4,4
даН·м)).

Зафиксируйте рулевую  колонку в  верхнем
положении.

Установите нижнюю часть приборной панели и
оба облицовочных подрулевых кожуха.

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
((0,4 даН·м)).

104020

Примечание:

-Повторное использование снятых болта и
эксцентриковой гайки клеммного соединения
вилки карданного шарнира рулевого вала, а
также болта крепления рулевого колеса не
допускается.

-Не устанавливайте  колпачок(19),  если
рулевая колонка не заменяется.

19

Примечание:

Жгут п р о водов переключателя  корректора
фар д о л ж е н  быть п р оложен поверх
воздухопровода.

ВНИМАНИЕ!

- Подключите аккумуляторную батарею.

- Выполните необходимое программирование
(Раздел Аккумуляторная батарея).

- Проведите  программирование датчика
крутящего момента и у г л а  поворота  и
необходимое конфигурирование с помощью
Диагностический прибор (с м.
Руководство по диагностике).

- Проведите  полную п р о верку п р и
помощиДиагностический прибор.

- Удалите из памяти неисправности, которые
появились в результате выполнения работ, с
помощью Диагностический прибор.



37A-1

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный тормозной цилиндр: Снятие и установка 37A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите верхние крышки двигателя.

Снимите:

- аккумуляторную батарею,

- полку под аккумуляторную батарею,

-ЭБУ системы впрыска.

Снимите глушитель шума впуска.

Моменты затяжкиm

болт крепления бачка
на главном тормозном
цилиндре

(0,85 даН·м)

гайки крепления
гл а в н о г о  тормозного
цилиндра

(5 даН·м)

гайки крепления
тормозных
трубопроводов

(1,7 даН·м)

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

(0,4 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Примите меры по сбору тормозной жидкости,
чтобы не  допустить повреждения механических
деталей и деталей кузова в зоне расположения
элементов тормозной системы.

K4J

101103



37A-2

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный тормозной цилиндр: Снятие и установка 37A

Снимите электромагнитный клапан управления
пневмоприводом регулятора давления наддува
(1).

Разъедините разъем датчика массового расхода
воздуха.

Снимите:

-левое переднее колесо,

- грязезащитный щиток,

Снимите оба глушителя шума впуска (2).

Снимите:

- патрубок забора воздуха (3),

- воздушный патрубок(4),

- воздушный патрубок , идущий от корпуса
воздушного фильтра,

- корпус воздушную (5)фильтра.

F9Q

101889

K4J или K4M или K9K

1

101955

101808

2

5

4

3



37A-3

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный тормозной цилиндр: Снятие и установка 37A

Отсоедините колодку проводов (6 ) от бачка
главного тормозного цилиндра.

Удалите тормозную жидкость из бачка главного
тормозного цилиндра с помощью шприца.

Снимите:

- трубопровод с  главного цилиндра привода
сцепления(7),

- тормозные трубопроводы (8 ) с  главного
тормозного цилиндра,

- гайки крепления (9 ) главного  цилиндра к
вакуумному усилителю тормозов,

- главный тормозной цилиндр в сборе с бачком,

-болт крепления (10) б а ч к а к  главному
тормозному цилиндру,

-бачок главного тормозного цилиндра.

УСТАНОВКА

Аккуратно защелкните б а ч о к на главном
тормозном цилиндре.

Установите болт крепления бачка к  главному
тормозному цилиндру,

Затяните требуемым моментом болт крепления
бачка  на главном тормозном цилиндре ((0,85
даН ·м)).

101700

10

76

9

8

101704

ВНИМАНИЕ!

Замените обязательно прокладки главного
тормозного цилиндра.



37A-4

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный тормозной цилиндр: Снятие и установка 37A

Установите главный тормозной цилиндр соосно с
вакуумным усилителем, чтобы шток усилителя
вошел в гнездо в корпусе главного цилиндра.

Наверните гайки крепления главного цилиндра к
вакуумному усилителю тормозов.

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления главного тормозного цилиндра ((5
даН·м)) на вакуумном усилителе тормозов.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления тормозных трубопроводов ((1,7
даН·м)) на главном тормозном цилиндре.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
((0,4 даН·м)).

Удалите воздух из тормозной системы (Раздел
О б щ и е  сведения,  Гидропривод тормозов
Удаление воздухи ,  стр. 30A-5).

101711

ВНИМАНИЕ!

При установке главного тормозного цилиндра
отцентрируйте манжету в  вакуумном
усилителе тормозов.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею и
выполните необходимое программирование
(см. Раздел Аккумуляторная батарея).



37A-5

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Вакуумный усилитель тормозов: Снятие и установка

F4R или K4J или K4M или K9K

37A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите верхние крышки двигателя.

Отсоедините п р о в о д а от аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите главный тормозной цилиндр(Раздел
Механические устройства управления, Главный
тормозной цилиндр: Снятие и  установка,  стр.
37A-1).

Снимите:

- верхний шаровой наконечник( 1 ) троса
переключения передач,

- стопор оболочки троса переключения передач в
(2).

Моменты затяжкиm

болты крепления
вакуумного  усилителя
тормозов

(2,1 даН·м)

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

(0,4 даН·м)

Примечание:

Толкатель вакуумного  усилител я  тормозов
является несъемной деталью.

ВНИМАНИЕ!

Примите меры по сбору тормозной жидкости,
чтобы не  допустить повреждения механических
деталей и деталей кузова в зоне расположения
элементов тормозной системы.

101698

101743

ВНИМАНИЕ!

При любом  повреждении с топор оболочки
троса п е р е ключения  передач подлежит
замене (Р аздел  Механические  устройства
управления).

1
2

1

2



37A-6

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Вакуумный усилитель тормозов: Снятие и установка

F4R или K4J или K4M или K9K

37A

Снимите с о  стороны салона о с ь (3 )с вилки,
соединяющей педаль тормоза с толкателем
вакуумного усилителя тормозов.

Снимите:

- держатели (4) со стенки ниши воздухозабора,

- болты крепления (5 ) вакуумного усилителя
тормозов.

103113

102245

3

101698

5

4



37A-7

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Вакуумный усилитель тормозов: Снятие и установка

F4R или K4J или K4M или K9K

37A
УСТАНОВКА

Перед установкой проверьте размер:

-для автомобилей с  левосторонним
управлением: (X1 ) = 163,7 мм,

-для автомобилей с правосторонним
управлением: (X1 ) = 133,2 мм,

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления вакуумного усилителя тормозов
((2,1 даН·м)).

Установите главный тормозной цилиндр (Раздел
Механические устройства управления, Главный
тормозной цилиндр: Снятие и  установка,  стр.
37A-1).

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
((0,4 даН·м)).

Удалите воздух из тормозной системы (Раздел
О б щ и е  сведения,  Гидропривод тормозов
Удаление воздухи ,  стр. 30A-5).

91101

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею и
выполните необходимое программирование
(Раздел Аккумуляторная батарея).

X1



37A-8

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Вакуумный усилитель тормозов: Снятие и установка

F9Q

37A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите верхние крышки двигателя.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите главный тормозной цилиндр(Раздел
Механические устройства управления, Главный
тормозной цилиндр: Снятие и  установка,  стр.
37A-1).

Снимите:

- болты крепления электромагнитного клапана
рециркуляции отработавших газов,(1)

- электромагнитный к л а п а н рециркуляции
отработавших газов (2),

- шаровые наконечники тросов выбора и
переключения передач.

Моменты затяжкиm

болты крепления
вакуумного  усилителя
тормозов

 (2,1 даН·м)

болты крепления
кронштейна с топора
оболочки троса
механизма управления
коробкой передач

 (2,1 даН·м)

болты крепления
кл а п а н а  системы
рециркуляции
отработавших газов

 (0,9 даН·м)

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

(0,4 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Примите меры по сбору тормозной жидкости,
чтобы не  допустить повреждения механических
деталей и деталей кузова в зоне расположения
элементов тормозной системы.

102244

ВНИМАНИЕ!

Не трогайте поводок на коробке передач.

2

111



37A-9

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Вакуумный усилитель тормозов: Снятие и установка

F9Q

37A

Снимите:

-шаровые наконечники (5 ) тросов выбора и
переключения передач,

-болты крепления кронштейна стопора оболочки
троса (4),

- кронштейн стопора оболочки троса.

Отсоедините  с о стороны салона о с ь  вилки
педали тормоза  от толкателя усилителя
тормозов.

103494

101743

5

4

Примечание:

Повреж д е н н ы е  стопоры п одлежат
обязательной замене (Раздел М еханические
устройства управления, Механизм управления
коробкой передач Снятие и установка ,  стр.
37A-48).

103113

102245



37A-10

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Вакуумный усилитель тормозов: Снятие и установка

F9Q

37A

Снимите:

-держатели (6 ) п е р е г о р о д к и ниши
воздухозабора,

-болты крепления (7 ) вакуумного усилителя
тормозов со стороны моторного отсека.

101698

7

6



37A-11

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Вакуумный усилитель тормозов: Снятие и установка

F9Q

37A
УСТАНОВКА

Перед установкой проверьте размер:

-для автомобилей с  левосторонним
управлением: (X1 ) = 163,7 мм,

-для автомобилей с правосторонним
управлением: (X1 ) = 133,2 мм,

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления вакуумного усилителя
тормозов ( (2,1 даН·м)),

- болты крепления кронштейна стопора
оболочки т р о с а механизма управления
коробкой передач ( (2,1 даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  клапана с и с т е м ы
рециркуляции отработавших газов ( (0,9
даН·м)).

Установите главный тормозной цилиндр (Раздел
Механические устройства управления, Главный
тормозной цилиндр: Снятие и  установка,  стр.
37A-1).

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
((0,4 даН·м)).

Удалите воздух из тормозной системы (Раздел
Общие сведения,  Гидропривод тормозов
Удаление воздухи ,  стр. 30A-5).

91101

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею и
выполните необходимое программирование
(Раздел Аккумуляторная батарея).

X1



37A-12

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Обратный клапан усилителя тормозов

F4R или K4J

37A
СНЯТИЕ

Снимите верхние крышки двигателя.

(1)Ослабьте  затяжку хомутов к р е пления
воздухопровода.

Снимите воздухопровод(2).
Отсоедините  шлан г о т б о р а  разряжения от
вакуумного усилителя тормозов(3).

Вытяните  обратный клапан, вращая его, чтобы
извлечь из резиновой уплотнительной шайбы.

Отсоедините  шлан г о т б о р а  разряжения от
впускного коллектора (4).

УСТАНОВКА
Проверьте  состояние резиновой уплотнительной
шайбы  и обратного клапана.

Замените неисправные детали.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

101807

1

2

103492

Примечание:

не  повредите  при этом патруб о к  отбора
разрежения на впускном коллекторе. При его
поломке н е о б ходимо заменить в п ускной
коллектор.

34



37A-13

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Обратный клапан усилителя тормозов

F9Q или K9K

37A
СНЯТИЕ

Снимите верхние крышки двигателя.

Отсоедините воздухопровод от воздушного
фильтра.

Отсоедините шлан г отбора разряжения  от
вакуумного усилителя тормозов (1).

Вытяните обратный клапан, вращая его, чтобы
извлечь из резиновой уплотнительной шайбы.

Отсоедините шлан г отбора разряжения  от
вакуумного насоса (2).

Отсоедините  шлан г о т б о р а  разряжения от
вакуумного усилителя тормозов.(1)

Вытяните  обратный клапан, вращая его, чтобы
извлечь из резиновой уплотнительной шайбы.

Отсоедините  шлан г о т б о р а  разряжения от
вакуумного насоса.(2)

УСТАНОВКА
Проверьте  состояние:

- резиновой уплотнительной шайбы,

- обратного клапана.

Замените неисправные детали.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

K9K

103564

1

2

F9Q

103567

2 1



37A-14

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Вакуумный насос: Снятие и установка

K9K

37A

СНЯТИЕ
Снимите верхние крышки двигателя.

Снимите:

-шланг, подсоединенный к  вакуумному
усилителю тормозов,

-болты крепления (1) вакуумного насоса,

- вакуумного насоса.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните болты крепления вакуумного насоса
моментом ( 2,1 даН.м).

Моменты затяжкиm

болты крепления
вакуумного  насоса
моментом

 2,1 даН.м

103565

1



37A-15

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Вакуумный насос: Снятие и установка

F9Q

37A

СНЯТИЕ
Снимите верхние крышки двигателя.

Снимите:

-болты крепления заборного воздухопровода,

- заборный воздухопровод,

-шланг, подсоединенный к  вакуумному
усилителю тормозов,

-болты крепления (1)вакуумного насоса,

- вакуумного насоса.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления  вакуумного н а с о с а
моментом ( 2,1 даН.м).

- болты крепления з а б о р н о г о
воздухопровода моментом ( 0,8 даН.м).

Моменты затяжкиm

болты крепления
вакуумного  насоса
моментом

 2,1 даН.м

болты крепления
заборного
воздухопровода
моментом

 0,8 даН.м

103566

111



37A-16

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Педаль тормоза: Снятие и установка

ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

37A

СНЯТИЕ
Снимите коврик со стороны водителя.

Отсоедините колодку проводов  от датчика(1)
положения педали акселератора.

Поверните датчик(1) положения педали тормоза
на четверть оборота против часовой стрелки.

Снимите: 

-датчик положения педали тормоза.

- ось у з л а педали т о р м о з а  и  толкателя
вакуумного усилителя тормозов,

- гайки крепления (2) узла педали тормоза,

- педаль тормоза.

- гайки крепления педали акселератора,

- педаль акселератора.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните указанным моментом гайки крепления
вилки педали тормоза  ((2,1 даН.м).)

Моменты затяжкиm

гайки крепления вилки
педали тормоза 

(2,1 даН.м).

102203

22

1



37A-17

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Педаль тормоза: Снятие и установка

ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

37A
СНЯТИЕ
Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- приборную панель (см. главу 83A, Контрольно-
измерительные  приборы,  Приборная
панель),

- рулевую колонку (см. главу  36B, Рулевое
управление с усилителем, Рулевая колонка).

Отсоедините  колодку проводов от (1 )датчика
положения  педали акселератора.

Снимите:

- болты (2) крепления педали акселератора,

- педаль акселератора.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Fre. 1752 Предохранительный
шплинт

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

гайки крепления вилки
педали тормоза

21 Н.м

 б о л т ы  крепления
крышки
аккумуляторной
батареи 

4 Н.м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Перед  выполнением работ  с э лементами
системы безопасности необходимо
заблокировать ЭБУ подушек безопасности с
помощью Диагностический прибор (см. главу
88C, П о душки безопасности и
преднатяжители  ремней безопасности,
Методика блокировки Э БУ п одушки
безопасности).

- Ни в  коем случае н е работайте  с
пиротех н и ч е с к и м и  с и с темами
(преднатяжителями ремней безопасности или
подушками безопасности) вблизи  открытого
огня или источников тепла; чтобы не допустить
их самопроизвольного срабатывания.

ВНИМАНИЕ!

Поставляемая в  запчасти  пед а л ь  тормоза
снабжена чекой (Fre. 1752).

При снятии и  у становке (без замены педали
тормоза), обязательно устанавливайте на место
чеку (Fre. 1752)как при снятии педали, так и при
ее установке.

103831

22

1



37A-18

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Педаль тормоза: Снятие и установка

ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

37A

Разъедините  разъем  датчика  хода педали
сцепления.

Отверните болты крепления (3)узла педали
сцепления.

Высвободите узел педали сцепления, не
отсоединяя трубопроводы от главного цилиндра
привода сцепления.

Снимите соединительную ось (4) узла « педаль
тормоза - промежуточная тяга. ».

Снимите:

- выключатель стоп-сигнала,

- болты крепления (5) узла педали тормоза,

- педаль тормоза, повернув ее так, чтобы
освободить ее от промежуточной тяги.

Разрежьте чеку (6).

Вставьте чеку (Fre. 1752) слева направо (если
педаль не заменяется).

103829

ВНИМАНИЕ!

Н е  повредите  трубопроводы главного
цилиндра привода сцепления.

333

103830

104823

5

4

5555

6



37A-19

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Педаль тормоза: Снятие и установка

ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

37A
УСТАНОВКА

Разрежьте чеку по пунктирной линии (не
снимайте чеку с педали).

104824

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

П е д а л ь  имеет с и с тему разблокировки,
срабатывающую  в момент с толкновения. Не
касайтесь системы (7) педали (педаль может
самопроизвольно опуститься до пола).

Примечание:

Не  удаляйте  чеку до установки и  затяжки
крепежа педального узла.

7

104825



37A-20

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Педаль тормоза: Снятие и установка

ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

37A

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните указанным моментом гайки крепления
вилки педали тормоза (21 Н.м).

Снимите чеку.

Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

Затяните  требуемым моментом  болты

крепления крышки аккумуляторной батареи
(4 Н.м).

103858

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой обязательно проверьте
состояние сминаемой пластины (8 ), она не
д о л ж н а  быть деформирова н а . При
деформации сминаемой пластины у зел
педали тормоза подлежит замене.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с
помощьюДиагностичес к и й  п р и б о р  (см.
главу 88C, Подушки безопаснос т и  и
преднатяжители ремней безопасности,
Методика блокировки Э Б У п одушки
безопасности).

ВНИМАНИЕ!

выполните необходимое программирование
(см.  главу  80A, Снятие и установка
аккумуляторной батареи).

8



37A-21

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Тяга педали тормоза: Снятие и установка

ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

37A
СНЯТИЕ

Снимите педаль тормоза (Раздел Механические
устройства управления, Педаль тормоза: Снятие
и установка,  стр. 37A-16).

Поверните выключатель стоп-сигнала (1 ) на
четверть оборота против часовой стрелки.

Снимите:

- выключатель стоп-сигнала (1),

-две гайки крепления стопорного кольца  (2)
промежуточной тяги,

- стопорное кольцо промежуточной тяги,

- соединительную ось узла (3)« промежуточная
тяга - шток вакуумного усилителя тормозов ».

Снимите промежуточную тягу, протягивая е е в
сторону водителя.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

103828

ВНИМАНИЕ!

Н е  повредите  трубопроводы главного
цилиндра привода сцепления.

3

2

1



37A-22

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Датчик положения педали тормоза 37A

СНЯТИЕ
Отсоедините колодку  проводов от датчика
положения педали тормоза.

Поверните датчик положения педали тормоза на
четверть оборота против часовой стрелки.

Снимите датчик положения педали тормоза.

УСТАНОВКА

Потяните за шток датчика, чтобы выбрать
регулировочный зазор.

Датчик положения педали тормоза регулируется
автоматически в зависимости от положения
педали тормоза.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

102205



37A-23

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Тросы привода стояночного тормоза: Снятие и установка 37A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

С н и м и т е  центральную  консоль (Раздел
Принадлежности салона).

Отверните гайку (1).

Снимите центральную консоль:

- со стороны рукоятки привода  стояночного
тормоза  (Раздел Механические устройства
управления,  Ры ч а г  привода стояночного
тормоза: Снятие и установка,  стр. 37A-25),

- от тормозных механизмов (см. Раздел Задние
несущие элементы).

Извлеките тросы привода стояночного тормоза
из гнезда.

УСТАНОВКА

Установите тросы привода стояночного тормоза
в гнезда.

Проверьте  установку упоров тросов привода
стояночного  тормоза на кузове.

Присоедините  тросы стояночного тормоза:

- к тормозным механизмам (см. Раздел Задние
несущие элементы).

- к рукоятке  привода стояночного тормоза
(Раздел Механические устройства управления,
Рычаг привода стояночного тормоза: Снятие и
установка,  стр. 37A-25).

Заверните гайку.

Убедитесь в  том, что стопоры тросов привода
стояночного  тормоза занимают в  гнездах
крайнее положение.

Затяните гайку так, чтобы получить размер (X ) =
21 мм, если стопор оболочки троса черного
цвета, и (X ) = 16 мм, если стопор оболочки троса
золотистого цвета.

Несколько раз включите стояночный тормоз для
выборки зазоров.

101927

1

X

Примечание:

Гайка (1)подлежит обязательной замене.

Примечание:

При з амене  оболочек тросов привода
стояночного тормоза несколько раз потяните и
отпустите рукоятку стояночного тормоза перед
тем, как регулировать размер (X ) = 21 мм,
если стопор оболочки троса черного цвета, и
(X ) = 16 мм, если стопор оболочки троса
золотистого цвета.



37A-24

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Тросы привода стояночного тормоза: Снятие и установка 37A

Проверьте отход  рычага привода (2) о т упора
(зазор должен быть равен 1 мм).

Проверьте ход рукоятки.

Убедитесь  в  том, ч т о  при выключенном
стояночном  тормозе колеса автомобиля
вращаются свободно.

Установите центральную к о н с ол ь (Раздел
Принадлежности салона).

24316

2



37A-25

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Рычаг привода стояночного тормоза: Снятие и установка 37A

СНЯТИЕ
Снимите  центральную консоль (см. главу
«Принадлежности с а л о н а»Раздел
Принадлежности салона).

Отверните гайку (3).

Извлеките тросы привода стояночного тормоза
из гнезда (1).

Снимите:

- гайки крепления рукоятки привода стояночного
тормоза (2),

- рукоятку привода стояночного тормоза.

Разъедините разъем.

УСТАНОВКА

Установите:

- рукоятку привода стояночного тормоза,

- гайки крепления рукоятки привода стояночного
тормоза,

Затяните гайки крепления рукоятки привода
стояночного тормоза моментом  (8 даН·м).

Установите держа т ел ь  ж г у т а  проводов
стояночного  тормоза.

Соедините разъем стояночного тормоза.

Присоедините  т р о с ы привода стояночного
тормоза к рукоятке.

Заверните гайку.

Убедитесь в  том, что стопоры тросов привода
стояночного  тормоза занимают в  гнездах
крайнее положение.

Затяните гайку так, чтобы получить размер (X ) =
21 мм, если стопор оболочки троса черного
цвета, и (X ) = 16 мм, если стопор оболочки троса
золотистого цвета.

Несколько раз включите стояночный тормоз для
выборки зазоров.

Проверьте  отход  рычага привода (4) о т упора
(зазор должен быть равен 1 мм).

Моменты затяжкиm

гайки крепления
рукоятки п р и вода
стояночного тормоза
моментом 

8 даН·м

101927

2

2

1

X

3

Примечание:

Гайка (3) подлежит обязательной замене.

24316

4



37A-26

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Рычаг привода стояночного тормоза: Снятие и установка 37A

Проверьте ход рукоятки.

Убедитесь  в  том, ч т о  при выключенном
стояночном  тормозе колеса автомобиля
вращаются свободно.

Установите центральную к о н с ол ь (Раздел
Принадлежности салона).



37A-27

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Система экстренного торможения 37A

Система экстренного  торможения  является
устройством, дополняющим АБС.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Усилие при экстренном торможении позволяет
системе распознавать ситуацию и  действовать
немедленно для обеспечения минимально
возможного расстояния остановки.

Усилие аварийного торможения определяется в
зависимости от скорости нажатия н а педаль
тормоза; в  этой ситуации усилие торможения
мгновенно становится максимальным.

При обычном торможении система работает в
стандартном режиме.

Усилитель экстренного торможения  является
механической с и с т е м о й, объединенной с
вакуумным усилителем тормозов и  полностью
независимой о т к а к о г о-либо электронного
устройства.

Усилитель снабжен  магнитом, реагирующим на
ускоренное нажатие педали т о р м о з а  и
блокирующим приводное устройство.

102886

1

2

(1) Без с и с темы э кстренного
торможения

(2) С систе м о й  экстренного
торможения



37A-28

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Привод сцепления: Описание 37A

ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

102207

3

2

1

(1) Трубопровод п одвода
жидкости к главному цилиндру
(в моторном отсеке)

(2) Главный цилиндр (соединение
между  моторным отсеко м  и
салоном)

(3) Трубопровод п одвода
жидкости к рабочему цилиндру
(в моторном отсеке)



37A-29

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Привод сцепления: Описание 37A

ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

102208

3

2

1

6

5

4



37A-30

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Привод сцепления: Описание 37A

(1) Трубопровод п одвода
жидкости к главному цилиндру
(в моторном отсеке)

(2) Промежуточ н ы й  п атрубок
главного цилиндра
(соединение между моторным
отсеком и салоном)

(3) Трубопровод п одвода
жидкости к главному цилиндру
(в салоне)

(4) Главный цилиндр (в салоне)

(5) Трубопровод п одвода
жидкости к рабочему цилиндру
(в салоне)

(6) Трубопровод п одвода
жидкости к рабочему цилиндру
(в моторном отсеке)



37A-31

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный цилиндр привода сцепления: Снятие и установка 37A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- верхние крышки двигателя;

- аккумуляторную батарею,

- полку аккумуляторной батареи.

Отключите ЭБУ системы впрыска.

Снимите ЭБУ системы впрыска.

Ослабьте затяжку хомута воздухопровода(1).

Снимите:

- воздушные патрубки (2),

- корпус воздушного фильтра.

Слейте частично тормозную жидкость из бачка,
так чтобы ее уровень находился под отверстием
подачи жидкости к главному цилиндру.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Emb. 1596 Головка на 24 мм для
снятия  и установки
главного цилиндра
сцепления

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки
аккумуляторной
бата р е и  (н а
автомобилях с
левосторонним
рулевым управлением)

0,4 даН·м

гайки пластины узла
педали сцепления

2,1 даН·м

болты крепления
крышки
аккумуляторной
бата р е и  (н а
автомобилях с
правосторонним
рулевым управлением)

0,4 даН·м
101737

1 2



37A-32

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный цилиндр привода сцепления: Снятие и установка 37A

Приподнимите фиксатор(3).

Вытяните на о д и н  щелчок трубопровод
гидропривода сцепления.

Нажмите рукой на фиксатор (4) , вытягивая при
этом  трубопровод.

Вытяните  на о д и н  щелчок трубопровод
гидропривода сцепления.

Положите ветошь под отверстие для удаления
воздуха.

Нажмите рукой на педаль (чтобы удалить
жидкость из главного цилиндра и трубопровода).

JH3 или JR5

101701

3

ND0

102513

ВНИМАНИЕ!

Не тяните  за  фиксатор. Пр и  ошибочном
действии необходимо заменить трубопровод.

4



37A-33

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный цилиндр привода сцепления: Снятие и установка 37A

Положите ветошь под отверстие (5).

Отсоедините трубопровод от бачка с тормозной
жидкостью.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Положите ветошь под главный цилиндр.

Снимите фиксатор штуцера главного цилиндра
(6).

Отсоедините трубопровод.

Установите заглушки во все отверстия.

Отсоедините ш а р о в у ю г о л о в к у г л а в н о г о
цилиндра от педали сцепления в салона.

Снимите главный цилиндр с щитка передка. Для
этого поверните его н а четверть оборота по
часовой стрелке(байонетный замок) при помощи
приспособления (Emb. 1596).

Удалите шприцом тормозную жидкость из бачка
так, чтобы ее уровень находился ниже отверстия
подачи жидкости к главному цилиндру.

ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

101740

19399

ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Примечание:

Главный цилиндр п р и вода с цепления
закреплен на узл е  педали сцепления.
Снимите  узел  педали и главный цилиндр в
сборе, чтобы извлечь узел педали и  главный
цилиндр.



37A-34

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный цилиндр привода сцепления: Снятие и установка 37A

Снимите датчик (9)начала хода серого цвета,
повернув его на четверть оборота.

Отсоедините колодку проводов от (9)датчика.

Снимите датчик (10)конца хода зеленого цвета,
повернув его на четверть оборота.

Отсоедините колодку проводов от (10)датчика.

Положите ветошь под главный цилиндр.

Сн им и т е  фиксаторы штуце р о в  главного
цилиндра (11).

Отсоедините трубопроводы.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Отсоедините ш а р о в у ю г о л о в к у г л а в н о г о
цилиндра от педали сцепления.

Отверните четыре гайки крепления « педального
узла ».

Извлеките узел « педали сцепления и  главный
цилиндр в сборе ».

Снимите главный цилиндр со щитка передка. Для
этого поверните его н а четверть оборота по
часовой стрелке (байонетный замок) при помощи
приспособления (Emb. 1596).

УСТАНОВКА

Проверьте  состояние прокладок.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

101741

10

9

11

ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

19148

Примечание:

- Смажьте тормозной  жидкостью оба конца
трубопровод а , подводящего жидкость  к
главному цилиндру приво д а  сцепления,
чтобы облегчить установку трубопровода на
штуцере бачка главного т ормозного
цилиндра.

- Главный цилиндр  имеет ориентирующий
элемент и  может устанавливаться только в
одном положении.

ВНИМАНИЕ!

При установке не используйте  штуцер в
качестве упора.



37A-35

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Главный цилиндр привода сцепления: Снятие и установка 37A

Соедините шаровую головку главного цилиндра
с педалью сцепления.

Обязательно потяните за шток датчика, чтобы
выбрать регулировочный зазор.

Датчик п оложения педали регулируется
автоматически в зависимости от положения
педали.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

У д а л и т е  в о з д у х  из гидропривода
сцепления(Раздел Механические устройства
у п р а в л е н и я , Гидропривод сцепления:
УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА,  стр. 37A-45).

Проверьте работоспособность сцепления.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
(на автомобилях с  левосторонним рулевым
управлением) (0,4 даН·м).

Проверьте состояние прокладок.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните указанным моментом гайки пластины
узла педали сцепления (2,1 даН·м).

Обязательно потяните за шток  датчика для
выборки регулировочного зазора.

Датчик п оложения педали регулируется
автоматически в зависимости от положения
педали.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Вставьте датчики в  гнезда и поверните на
четверть оборота по часовой стрелке.

Соедините разъемы обоих  датчиков педали
сцепления.

Удалите в о з д у х  из гидропривода
сцепления(Раздел Механические устройства
управления,  Гидропривод сцепления:
УДАЛЕНИЕ  ВОЗДУХА,  стр. 37A-45).

Проверьте  работоспособность сцепления.

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
(на автомобилях с правосторонним рулевым
управлением) (0,4 даН·м).

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею и
выполните необходимое программирование
(Раздел Аккумуляторная батарея).

ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

102205

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею и
выполните необходимое  программирование
(Раздел Аккумуляторная батарея).



37A-36

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Педаль сцепления: Снятие и установка

ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

37A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

-левый нижний кожух (см. Глава Механизмы и
принадлежности),

-ЦЭКБС (1) (см. Раздел Коммутационный блок
в салоне),

-левый воздуховод(2).

Снимите датчик серого цвета(3) начала  хода,
повернув его на четверть оборота.

Отсоедините  колодку проводов от (3)датчика.

Снимите датчик  зеленого цвета (4 )конца хода,
повернув его на четверть оборота.

Отсоедините  колодку проводов от датчика(4).

Отсоедините  ш а р о в у ю г о л о в к у г л а в н о г о
цилиндра от педали сцепления(5).

Отверните три гайки (6) крепления узла педали
сцепления. 

Извлеките узел педали сцепления.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом гайки пластины
узла педали сцепления (2,1 даН·м).

Обязательно потяните за штоки датчиков, чтобы
выбрать  регулировочный зазор.

Датчики хода педали сцепления автоматически
регулируются в  зависимости от положения
педали.

Моменты затяжкиm

гайки пластины узла
педали сцепления

2,1 даН·м

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

0,4 даН·м

101193

1

2

101899

6

5

4

3

6



37A-37

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Педаль сцепления: Снятие и установка

ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

37A

Установите датчики в их гнезда.

Поверните на четверть оборота по часовой
стрелке.

Соедините разъемы обоих  датчиков педали
сцепления.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
(0,4 даН·м).

102205

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею и
выполните необходимое программирование
(см. Раздел Аккумуляторная батарея).



37A-38

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Педаль сцепления: Снятие и установка

ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

37A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Слейте частично тормозную жидкость из бачка,
так чтобы ее уровень находился под отверстием
подачи жидкости на главный цилиндр.

Снимите:

- верхние крышки двигателя;

- аккумуляторную батарею,

- полку аккумуляторной батареи.

Отключите ЭБУ системы впрыска.

Снимите ЭБУ системы впрыска.

Ослабьте затяжку хомута воздухопровода (1).

Снимите:

- воздушные патрубки(2),

- корпус воздушного фильтра.

Слейте частично тормозную жидкость из бачка,
так чтобы ее уровень находился под отверстием
подачи жидкости на главный цилиндр.

Моменты затяжкиm

гайки пластины узла
педали сцепления

2,1 даН·м

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

0,4 даН·м

Примечание:

Главный цилиндр п р и вода с цепления
закреплен  на узл е  педали сцепления.
Снимите узел « педаль сцепления - главный
цилиндр привода сцепления », чтобы снять
узел педали или главный цилиндр привода
сцепления.

101737

1 2



37A-39

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Педаль сцепления: Снятие и установка

ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

37A

Приподнимите фиксатор(3).

Вытяните на о д и н  щелчок трубопровод
гидропривода сцепления.

Положите ветошь под отверстие для удаления
воздуха.

Нажмите н а педаль сцепления  рукой, чтобы
выгнать жидкость и з главного цилиндра и  из
трубки.

Приподнимите фиксатор(4).

Отсоедините трубопровод от рабочего цилиндра.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Нажмите рукой н а (5)фиксатор, вытягивая при
этом  трубопровод.

Вытяните  на о д и н  щелчок трубопровод
гидропривода сцепления.

Положите ветошь под отверстие для удаления
воздуха.
Нажмите на педаль  сцепления рукой, чтобы
удалить жидкость из главного цилиндра и
трубопровода.

Приподнимите фиксатор(5).

Отсоедините  трубопровод от рабочего цилиндра.

Вставьте заглушки во все отверстия.

JH3 или JR5

101701

4

3

ND0

102513

ВНИМАНИЕ!

Не тяните  за  фиксатор. Пр и  ошибочном
действии необходимо заменить трубопровод.

5



37A-40

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Педаль сцепления: Снятие и установка

ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

37A
Работы, производимые в салоне автомобиля

Снимите датчик серого цвета(6) начала  хода,
повернув его на четверть оборота.

Отсоедините колодку проводов от (6)датчика.

Снимите датчик  зеленого цвета (7)конца хода,
повернув его на четверть оборота.

Отсоедините колодку проводов от (7)датчика.

Положите ветошь под главный цилиндр.

Сн им и т е  фиксаторы штуце р о в  главного
цилиндра (8).

Отсоедините трубопроводы.

Вставьте заглушки во все отверстия.
Отсоедините ш а р о в у ю г о л о в к у г л а в н о г о
цилиндра от педали сцепления.

Снимите четыре гайки крепления пластины узла
педали сцепления.
Извлеките узел « педали сцепления и  главный
цилиндр в сборе ».

Снимите  главный цилиндр с  узла педали,
повернув его по часовой стрелке на четверть
оборота (байонетное крепление).

УСТАНОВКА
Проверьте  состояние прокладок.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните указанным моментом гайки пластины
узла педали сцепления (2,1 даН·м).

Обязательно потяните за штоки датчиков, чтобы
выбрать  регулировочный зазор.

Датчики хода педали сцепления автоматически
регулируются в  зависимости от положения
педали.

Установите датчики в их гнезда.

Поверните на четверть оборота по часовой
стрелке.

Соедините разъемы датчиков педали сцепления.

Удалите в о з д у х  из гидропривода
сцепления(Раздел Механические устройства
управления,  Гидропривод сцепления:
УДАЛЕНИЕ  ВОЗДУХА,  стр. 37A-45).

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
(0,4 даН·м).

101741

8

7

6

8

102205

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею и
выполните необходимое  программирование
(см. Раздел Аккумуляторная батарея).



37A-41

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Трубопровод гидропривода сцепления: Снятие и установка 37A

СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- верхние крышки двигателя;

- аккумуляторную батарею,

- полку аккумуляторной батареи.

Отключите ЭБУ системы впрыска.

Снимите ЭБУ системы впрыска.

Ослабьте затяжку хомута воздухопровода (1).

Снимите:

- воздушные патрубки(2),

- корпус воздушного фильтра.

Слейте частично тормозную жидкость из бачка,
так чтобы ее уровень находился под отверстием
подачи жидкости на главный цилиндр.

Приподнимите фиксатор(3).

Вытяните  на о д и н  щелчок трубопровод
гидропривода сцепления.

Положите ветошь под отверстие для удаления
воздуха.

Нажмите на педаль  сцепления рукой, чтобы
выгнать жидкость и з главного цилиндра и  из
трубки.

Приподнимите фиксатор(4).

Отсоедините  трубопровод от рабочего цилиндра.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

0,4 даН·м

101737

1
2

JH3 или JR5

101701

3

4



37A-42

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Трубопровод гидропривода сцепления: Снятие и установка 37A

Нажмите рукой н а фиксатор(5), вытягивая при
этом трубопровод.

Вытяните на о д и н  щелчок трубопровод
гидропривода сцепления.

Положите ветошь под отверстие для удаления
воздуха.

Нажмите ру кой на педаль (чтобы удалить
жидкость из главного цилиндра и трубопровода).

Приподнимите фиксатор(5).

Отсоедините трубопровод от рабочего цилиндра.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Положите ветошь под главный цилиндр.

Снимите держатель (6 ) со штуцера на
промежуточном патрубке главного цилиндра.

Отсоедините  трубопровод от рабочего цилиндра.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Снимите питающий трубопровод рабочего
цилиндра.

Снимите:

- левый в е щ е в о й я щ и к (см.  Раздел
Принадлежности салона),

- левый воздуховод.

ND0

102513

ВНИМАНИЕ!

Н е  тяните  за фиксатор. Пр и  ошибочном
действии необходимо заменить трубопровод.

5

101739

ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6



37A-43

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Трубопровод гидропривода сцепления: Снятие и установка 37A

Положите тряпку под штуцера трубопроводов.

Снимите фиксатор (7 ) с о  штуцера питающего
трубопровода г л а в н о г о ц и л и н д р а на
промежуточном патрубке главного цилиндра.

Отсоедините трубопровод.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Снимите фиксатор (8 ) с о  штуцера питающего
трубопровода р а б о ч е г о  цилиндра на
промежуточном патрубке главного цилиндра.

Отсоедините трубопровод.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Положите ветошь под главный цилиндр.

Снимите фиксатор (9 ) с о  штуцера питающего
трубопровода г л а в н о г о ц и л и н д р а на
промежуточном патрубке главного цилиндра.

Отсоедините  трубопровод.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Снимите питающий трубопровод г лавно го
цилиндра, выводя его влево.

Снимите фиксатор (10) со штуцера питающего
трубопровода р а б о ч е г о цилиндра на
промежуточном патрубке главного цилиндра.

Отсоедините  трубопровод.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Снимите питающий трубопровод рабочего
цилиндра, выводя его влево.

102212 101741



37A-44

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Трубопровод гидропривода сцепления: Снятие и установка 37A

Положите ветошь под отверстие (11).

Отсоедините трубопровод от бачка с тормозной
жидкостью.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Снимите  промежуточный патрубок главного
цилиндра (12) со щитка передка, повернув его на
че т вер т ь  оборота по ч а с о в о й  стрелке
(байонетный замок).

УСТАНОВКА
Проверьте состояние прокладок.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

У д а л и т е  в о з д у х  из гидропривода
сцепления(Раздел Механические устройства
у п р а в л е н и я , Гидропривод сцепления:
УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА,  стр. 37A-45).

Проверьте работоспособность сцепления.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
(0,4 даН·м).

101739

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею и
выполните необходимое программирование
(Раздел Аккумуляторная батарея).



37A-45

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Гидропривод сцепления: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА 37A

МЕТОДИКА
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите верхние крышки двигателя.

I - УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ КОНТУРА МЕЖДУ 
БАЧКОМ И ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА

Установите и зафиксируйте педаль сцепления в
верхнем положении.

Наполните  б а ч о к  гидропривода сцепления
сертифицированной рабочей жидкостью.

Присоедините приспособление (Ms. 554-07) к
бачку гидропривода сцепления.

Снимите заглушку с отверстия для удаления
воздуха,

Подсоедините прозрачный шланг к штуцеру для
удаления воздуха (1), опустив другой конец в
пустой  сосуд, расположенный выше штуцера для
удаления воздуха.

Приподнимите фиксатор (2).

Стяните на один уступ трубопровод
гидропривода сцепления со штуцера.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Ms. 554-07 Прибор для проверки
системы охлаждения
и  клапана в  пробке
расширительного
бачка 

Примечание:

-Малейший пузырек в гидроприводе может
привести к появлению таких неисправностей
как: затрудненный возврат педали в верхнее
положение, треск при переключении передач
и т. д.).

-Плохо  выполненная прокачка гидропривода
может стать причиной неверных результатов
диагностики и неоправданной замены
деталей.

При любых работах на гидроприводе 
сцепления обязательно удалите воздух из 
участков гидравлического контура:

-между  бачком и  отверстием для удаления
воздуха,

-между отверстием для удаления воздуха  и
рабочим цилиндром привода сцепления.

JH3 или JR5

101701

12



37A-46

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Гидропривод сцепления: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА 37A

Снимите заглушку с отверстия для удаления
воздуха,

Подсоедините прозрачную трубку к штуцеру для
удаления воздуха (3), опустив другой конец в
пустой сосуд, расположенный выше штуцера для
удаления воздуха.

Нажмите на фиксатор(4).

С т я н и т е  на один уступ трубопровод
гидропривода сцепления со штуцера.

Включите насос приспоосбления (Ms. 554-07) и
дайте жидкости вытекать в сосуд.

Остановите насос, как только жидкость начнет
вытекать без пузырьков воздуха.

Заверните штуцер для удаления воздуха.

Около десяти р а з включите и  выключите
сцепление.

II - УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ КОНТУРА МЕЖДУ 
ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА И 
РАБОЧИМ ЦИЛИНДРОМ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Присоедините  пустой шприц полезным объемом
60 см3 к концу прозрачной трубки.

Откройте штуцер для удаления воздуха.

Включите насос приспосбления (Ms. 554-07) и
дайте  жидкости заполнить шприц.

Медленно и полностью вытесните жидкость из
шприца в гидравлический контур.

Трижды повторите эту операцию.

Около  десяти р а з включите и  выключите
сцепление.

Проверьте  работоспособность сцепления.

Долейте жид к о с т ь в  б а ч о к д о  метки
максимального уровня.

Присоедините  п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы.

ND0

102513

ВНИМАНИЕ!

Не тяните за фиксатор При любом ошибочном
действии необходимо заменить трубопровод.

ВНИМАНИЕ!

Проследите, чтобы уровень жидкости в сосуде
всегда был выше штуцера гидропривода.

3
4

ВНИМАНИЕ!

выполните необходимое  программирование
(см.  главу  80A, С н я т и е  и  установка
аккумуляторной батареи).



37A-47

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Механизм управления коробкой передач Описание 37A

JH3 или JR5

102326

(1) Трос выбора передачи
(2) Трос переключения передач

ND0

102325

Примечание:

Механизм управления КП ND одинаков с КП JH/
JR, за ис ключением системы регулировки (3)
троса выбора передач.

1

2

3



37A-48

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Механизм управления коробкой передач Снятие и установка

JH3 или JR5 или ND0

37A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- верхние крышки двигателя;

- аккумуляторную батарею.

Снимите полку аккумуляторной батареи.

Отключите ЭБУ системы впрыска.

Снимите ЭБУ системы впрыска.

Отсоедините  оба троса от рычагов на КП:

- в зоне шаровых наконечников (1),

- в зоне фиксаторов оболочек (2).

Снимите:

- рукоятку р ы ч а г а переключения п е р е д а ч,
приподняв ее,

- чехол рычага переключения передач.

Моменты затяжкиm

болты крепления
корпуса р ы ч а га
переключения передач 

(2,1 даН·м)

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

(0,4 даН·м)

101742

101743

ВНИМАНИЕ!

- П р и  любом повреждении  фиксатора он
подлежит замене (см. Раздел Механические
устройства управления).

- НЕ Т РОГАЙТЕ систему регулировки длины
троса выбора передач КП ND, это приведет к
изменению длины троса и, как следствие, к
и з м е н е н и ю  кинематики п р и вода
переключения передач.

2

1



37A-49

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Механизм управления коробкой передач Снятие и установка

JH3 или JR5 или ND0

37A

Отсоедините верхнюю облицовку центральной
консоли.

Снимите  верхнюю облицовку центральной
консоли.

Вывер н и т е  четыре в и н т а крепления(3)
центральной консоли.

Снимите центральную консоль.

Разрежьте  коврик между Э Б У подушек
безопасности и корпусом рычага переключения
передач.

Освободите от шумоизоляционного материала
ЭБУ подушек безопасности и  корпус рычага
переключения передач.

Отверните четыре болта (4) крепления корпуса
рычага переключения передач.

Нажмите на четыре язычка  (5 ) , чтобы
высвободить корпус ры ч а г а переключения
передач.

Снимите защиту поддона двигателя.

Отсоедините :

- приемную трубу от выпускного коллектора,

- центральный фланец.

Сдвиньте в сторону выпускной трубопровод (см.
Раздел Система наддува).

Снимите теплозащитный экран.

Снимите корпус рычага переключения передач.

101320

101328

3

3

101898

101897

4

4
5



37A-50

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Механизм управления коробкой передач Снятие и установка

JH3 или JR5 или ND0

37A
УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Сожмите язычки стопора.

Нажмите на вставку, чтобы извлечь стопор.

Правильно установите теплозащитный экран.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления корпуса рычага переключения
передач  ((2,1 даН·м)).

РЕГУЛИРОВКА ТРОСОВ КП

Установите тросы в стопоры оболочки троса.

Вставьте тросы в шаровые наконечники.

П е р е д  з а п у с к о м  д в и г а т е л я  проверьте
переключение всех передач.

I - БЕЗ ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТА ИЛИ С ЗАМЕНОЙ 
ТРОСА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ:

II - ПРИ ЗАМЕНЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ ИЛИ ТРОСА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ:

Установите корпус рычага переключения
передач.

1 - Работы, производимые в салоне автомобиля

Правильно установите блокировочное кольцо
(стопор запрета включения заднего хода с о
стороны упора).

Установите прокладку толщиной 4,6 мм(6) между
блокировочным кольцом и упором.

Прижмите рычаг переключения передач  к
подкладке, установите его в положение «третьей
включенной передачи» и зафиксируйте в этом
положении ремнем.

103113

JH3 или JR5

Примечание:

-Тросы не имеют системы регулировки длины.

-При присоединении тросов к  рычагам на
коробке  передач рычаг переключения
передач и рычаги на КП должны обязательно
находиться в нейтральном положении.

ND0

Примечание:

- Тросы не имеют системы регулировки длины.

- При  присоединении тросов к  рычагам на
коробке передач рычаг переключения
передач и рычаги на КП должны обязательно
находиться в нейтральном положении.

102430

6



37A-51

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Механизм управления коробкой передач Снятие и установка

JH3 или JR5 или ND0

37A
2 - Работы, производимые в моторном отсеке

Установите рычаг п р и в о д а переключения
передач  на коробке передач в  положение,
соответствующее включению третьей передачи.

Установите тросы в стопоры оболочки троса.

Заблокируйте фиксатор (с помощью отвертки)
троса переключения передач.

Отрегулируйте длину троса.

Наденьте т р о с переключения передач на
шаровую головку рычага.

Заблокируйте фиксатор, нажав на него сверху (7)
и  надвиньте  на н е г о  защелку,  чтобы
зафиксировать его(8).

Наденьте т р о с переключения передач на
шаровую головку рычага.

П е р е д  з а п у с к о м  д в и г а т е л я  проверьте
переключение всех передач.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
((0,4 даН·м)).

102429

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею и
выполните необходимое программирование
(Раздел Аккумуляторная батарея).

8

7



37A-52

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Трос привода переключения передач

JH3 или JR5 или ND0

37A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Сними т е  механизм  управления  коробкой
передач в сборе.

Отделите прокладку.

Выверните четыре болта крепления.

Откройте корпус рычага переключения передач.

Отсоедините  трос от шаровой головки (2).

Удалите фиксатор оболочки троса (3).

Снимите трос.

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

0,4 даН·м

102429

ВНИМАНИЕ!

При замене троса переключения передач
регулировку выполнять не требуется, поэтому
не трогайте  систему регулировки (1) троса
выбора передач.

1

102324

102428

2

3



37A-53

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Трос привода переключения передач

JH3 или JR5 или ND0

37A
УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Наклейте новую прокладку на корпус рычага
переключения передач.

П е р е д  з а п у с к о м  д в и г а т е л я  проверьте
переключение всех передач.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
(0,4 даН·м).

ВНИМАНИЕ!
Точно  следуйте методике  присоединения
тросов к  рычага м  (Раздел М еханические
устройства управления).

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею и
выполните необходимое программирование
(Раздел Аккумуляторная батарея).



37A-54

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Корпус рычага переключения передач: Снятие и установка

DP0

37A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите верхние крышки двигателя.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

-шаровую г о л о в к у  (1 )  троса
многофункционального переключателя,

- трос привода о т стопора оболочки (2 ) на
кронштейне модульного разъема.

Снимите крышку (3) доступа к диагностическому
разъему.

Поверните деталь на четверть оборота (4).

Опустите деталь.

Снимите рукоятку (5) рычага селектора, потянув
ее  вверх.

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

0,4 даН·м

ВНИМАНИЕ!

Отметьте п олож е н и е  рычага у п р а вления
селектором  перед выполнением работ или
установите  селектор и  многофункциональный
переключатель в нейтральное положение « N ».

103408

1

2

103424

103425

3

4

5



37A-55

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Корпус рычага переключения передач: Снятие и установка

DP0

37A

Отсоедините декоративную крышку (6) с консоли.

Разъедините разъем.(7)

Откройте вещевой ящик.

Отсоедините  облицовку рукоят ки п р и в ода
стояночного  тормоза (8) и (9).

Отсоедините  нижнюю крышку (10).

Снимите держатель прикуривателя.

Разъедините разъем прикуривателя.

103426

103427

6

7

101322

101319

101321

8

9

10



37A-56

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Корпус рычага переключения передач: Снятие и установка

DP0

37A

Разъедините  разъемы н а г р е в а т е л ь ных
элементов сидений  (если автомобиль ими
оборудован).

Снимите два передних сиденья (Раздел Каркас и
салазки передних сидений).

Выверните болты (11).

Отодвиньте:

- частично консоль (12),

- консоль рычага селектора.

Разъедините разъем.(13)

Снимите датчик (14).

Отверните три  гайки (15) крепления фланца
приемной трубы глушителей.

Отверните два болта крепления (16).

101320

101504

12

111111

13
14

101793

101818

151515

16



37A-57

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Корпус рычага переключения передач: Снятие и установка

DP0

37A

Снимите:

-болт крепления (17),

- переднюю часть теплозащитного экрана.

Откиньте коврик назад.

Снимите крышку (18).

Снимите защитный кожух (19).

Выверните четыре болта крепления (20) корпуса
рычага селектора.

Удерживая стержень рычага с е л е к т о р а,
отсоедините четыре защелки корпуса рычага
селектора.

Извлеките корпус рычага селектора вместе с
тросом  привода селектора".

102117

103428

17

18

103429

103431

19

2020



37A-58

МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Корпус рычага переключения передач: Снятие и установка

DP0

37A
УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Отрегулируйте трос привода селектора

Проверьте работу системы.

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ПРИВОДА СЕЛЕКТОРА

Нажмите на подвижный элемент(21), чтобы
разблокировать трос.

Закрепите трос привода селектора в  стопоре
оболочки.

Закрепите наконечник троса на шаровой головке
многофункционального переключателя.

Закрепите (22) наконечник троса фиксатором.

Проверьте  работоспособность с и с т е мы и
переключение передач.

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
(0,4 даН·м).

ВНИМАНИЕ!

Отметьте положение рычага  управления
селектором перед выполнением работ или же
установите селектор и многофункциональный
переключатель в нейтральное положение
« N ».

23334

21

23335

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею и
выполните необходимое  программирование
(Раздел Аккумуляторная батарея).

22



38C-1

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Описание 38C

На автомобили Mégane II устанавливается
антиблокировочная система тормозов BOSCH 8.0.

В зависимости от уровня комплектации автомобиля
система BOSCH 8.0 включает в  себя только АБС
тормозов или А Б С, объединенную с  системой
стабилизации траектории (CCТ).

I - ОПИСАНИЕ АБС С СИСТЕМОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ

Система АБС - стабилизации траектории состоит 
из:

- вакуумного усилителя тормозов в сборе с главным
тормозным цилиндром,

- узла электронасоса, включающего:

• гидравлический насос,

• блок  ре г улирования д а в л е н и я ( 1 2
электромагнитных клапанов),

• ЭБУ,

• датчик давления.

- датчика положения рулевого колеса, встроенный
в электроусилитель рулевого управления,

- комбинированного д а т ч и к а  углового и
поперечного ускорения,

- четырех датчиков скорости вращения колес,

- выключателя системы стабилизации траектории.

II - ПРИНЦИП РАБОТЫ АБС С СИСТЕМОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ

Оптимальные п а р а м е т р ы  рассчитываются
постоянно на  основе измерений скорости вращения
колес и  угла поворота рулево го колеса.
Оптимальные параметры отражают оптимальное
поведение автомобиля на дороге.

Оптимальные параме т ры  сравнивается с
реальными параметрами движения автомобиля на
основе измерений скорости углового и поперечного
ускорения.

При обнаружении отклонения реальной траектории
от оптимальной соответствующее колесо
подтормаживается. В  некоторых случаях при
недостаточной управляемости в повороте система
подтормаживает одновременно о б а к о л е с а.
Созданный таким образом момент сил возвращает
автомобиль на оптимальную траекторию.

В некоторых случаях система (при задействовании
противобуксовочной функции) изменяет крутящий
момент двигателя.

III - ОСОБЕННОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ

ССТ м о ж е т б ы т ь отключена выключателем,
расположенным на приборной панели.

Отключение системы невозможно, если скорость
превышает пороговое значение,  равное примерно
50 км/ч.

Система автоматически повторно включается при
включении зажигания или при скорости выше
примерно 50 км/ч.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

После выполнения любых работ с  системой
ста б и л и з а ц и и  траекто р и и  необходимо
обязательно проверить результаты  ремонта в
ходе д о р ожного и с пы тания и  с помощью
Диагностический прибор (CLIP).



38C-2

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидроблок Описание 38C

Узел электронасоса АБС  оборудован ЭБУ с 26-
контактным разъемом.

Узел электронасоса  системы стабилизации
траектории и АБС оборудован ЭБУ с 46-контакным
разъемом.

102311

102384

Примечание:

ЭБУ  образуе т  од н о  целое с узлом
электронасоса.



38C-3

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

K4J, и 730 или 732

38C

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,
- бампер.

С помощью  заправочной станции  слейте
хладагент  из холодильного контуразаправочная
станция.

Установите нажимное устройство Нажимное
устройство для  педали н а педаль тормоза,
чтобы уменьшить количество вытекающей
тормозной жидкости.

Необходимое оборудование

заправочная станция

Нажимное устройство для педали

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
гидроблока  к
кронштейну

(0,8 даН·м)

болты крепления
трубопровод о в  на
гидроблоке

(1,7 даН·м)

болты крепления
кронштейна
гидроблока к кузову

 (6,5 даН·м)

болты крепления
впускного
распределительного
коллектора

(0,9 даН·м)

болты крепления
трубопровода системы
кондиционирования
воздуха

(0,8 даН·м)

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

(0,4 даН·м)

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТА Н О В К А  или
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА



38C-4

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

K4J, и 730 или 732

38C

Снимите:

- верхние крышки двигателя;

- гайки крепления рычагов стеклоочистителя (1),

- рычаги стеклоочистителя,

- левую и правую накладки,

- уплотнитель щитка передка (2),

- пластмассовые заклепки (3),

- решетку ниши воздухозабора,

- стенку ниши воздухозабора.

Снимите:

- болт крепления (4) глушителя шума впуска,

- глушитель шума впуска (5).

Отсоедините :

- шланг о т б о р а  разрежения вакуумного
у с и л и т е л я  т о р м о з о в  от в п у с к н о г о
распределительного коллектора,

- колодки проводов от катушек зажигания,

- колодку проводов от б л о к а дроссельной
заслонки.

102105

102101

102100

1

32

101103

ВНИМАНИЕ!
Не повредите патрубок отбора разрежения на
впус к н ом  распределительном к оллекторе.
При е го п оломке  необходимо заменить
впускной распределительный коллектор.

5

4



38C-5

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

K4J, и 730 или 732

38C

Отсоедините колодку  проводов от датчика
температуры воздуха (6).

Отсоедините жгут проводов от держателей на
двигателе (7).

Отсоедините шланг системы улавливания паров
бензина от держателей (8).

Отверните болт крепления корпуса воздушного
фильтра. Корпус фильтра из моторного отсека не
вынимайте.

Снимите:

- фильтрующий элемент (9),

- корпус воздушного фильтра (10),

- болты крепления блока дроссельной заслонки
(11),

- блок дроссельной заслонки.

101100

101488

7

6

8

101104

101800

9
10

11



38C-6

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

K4J, и 730 или 732

38C

Снимите:

-болты к р е п л е н и я  (12)  впускного
распределительного коллектора,

- впускной распределительный коллектор,

- крепления шумозащитного экрана.

Снимите шумозащитный экран.

Снимите:

- подъемную проушину (13),

-болт фланца крепления трубопровода системы
кондиционирования воздуха к щиту передка,

-болт фланца крепления трубопровода системы
кондиционирования воздуха к  р е с и в е р у -
осушителю,

- трубопровод с и с т е м ы кондиционирования
воздуха (1 4), соединяющий фланец на щитке
передка и ресивер-осушитель (если он есть).

Снимите:

- трубку (15) отвода конденсата,

- болт крепления (17) «массовой» клеммы ЭБУ
АБС.

Разъедините разъем ЭБУ.

Отверните болты к р е п л е н и я ш е с т и
трубопроводов к гидроблоку.

Отсоедините  ш е с т ь трубопроводов от
гидроблока.

Снимите:

- болты крепления (16)кронштейна гидроблока,

- « гидроблок в сборе с кронштейном »,

- болты крепления гидроблока к кронштейну.

- гидроблок.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

101794

102124

121212121212

14

13

101935

17

1616

15



38C-7

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

K4J, и 730 или 732

38C

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления гидроблока к кронштейну
((0,8 даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  трубопроводов н а
гидроблоке ((1,7 даН·м)),

- болты крепления кронштейна гидроблока к
кузову ( (6,5 даН·м)),

- болты крепления впускного
распределительного коллектора ((0,9
даН·м)).

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
к р е п л е н и я  т р у б о п р о в о д а  системы
кондиционирования воздуха ((0,8 даН·м)).

Удалите воздух  из тормозной  системы с
помощью Диагностический прибор(Раздел
Общие сведения,  Гидропривод тормозов
Удаление воздухи ,  стр. 30A-5).

Заправьте хладагентом холодильный контур с
помощью заправочной станции.заправочная
станция

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
((0,4 даН·м)).

106032

ВНИМАНИЕ!

Направьте п р о во д а  наконечника «массы»
гидроблока в н и з,  что б ы  обеспечить
герметичность разъема ЭБУ гидроблока.

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТАНОВКА и л и
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

- Заменяйте прокладку п р и каждом снятии
блока дроссельной заслонки. При установке
карточки в  считывающем устройстве  во 2-е
фиксированное п оложение блок
дроссельной з а с лонки должен  выполнить
цикл программирования минимального и
максимального  у глов открытия заслонки. С
п о м о щ ь ю  диагностического  прибора
Диагностический прибор проверьте, что
программирование правильно выполнено.

- Обязательно з а м е н и т е новыми
уплотнительные  прокладки на концах
трубопровод а  системы кондиционирования
воздуха.

- Подключите а к кумуляторную б атарею и
выполните  необходимое программирование
(см. Раздел Аккумуляторная батарея).

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТА Н О В К А  или
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

Примечание:

- Проверьте  р а б отоспособность с и с темы
кондиционирования воздуха п р и  работе
электровентилято р а  на максимальной
скорости.

- Ес л и  в  салон подаетс я  неохлажденный
воздух, выполните  поиск у течек (см.
Холодильный контур Проверка).



38C-8

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

K4M, и 760 или 761

38C

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- грязезащитный щиток,
- бампер.

С помощью  заправочной станции  слейте
хладагент  из холодильного контуразаправочная
станция.

Установите нажимное устройство Нажимное
устройство для  педали н а педаль тормоза,
чтобы уменьшить количество вытекающей
тормозной жидкости.

Необходимое оборудование

заправочная станция

Нажимное устройство для педали

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
гидроблока  к
кронштейну

(0,8 даН·м)

болты крепления
трубопровод о в  на
гидроблоке

(1,7 даН·м)

болты крепления
кронштейна
гидроблока к кузову

 6,5 даН·м

болты крепления
впускного
распределительного
коллектора

(0,9 даН·м)

болты крепления
трубопровода системы
кондиционирования
воздуха

(0,8 даН·м)

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

(0,4 даН·м)

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТА Н О В К А  или
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА



38C-9

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

K4M, и 760 или 761

38C

Снимите:

- верхние крышки двигателя;

- гайки рычагов стеклоочистителя (1),

- рычаги стеклоочистителя,

- левую и правую накладки,

- уплотнитель щитка передка (2),

- пластмассовые заклепки (3),

- решетку ниши воздухозабора,

- стенку ниши воздухозабора.

Ослабьте з а т я ж к у хомутов к р е п л е н и я
воздухопровода (4).

Снимите воздухопровод(5).

Отсоедините :

- шланг о т б о р а  разрежения вакуумного
у с и л и т е л я  т о р м о з о в  от в п у с к н о г о
распределительного коллектора,

- колодки проводов от катушек зажигания,

- колодку проводов от б л о к а дроссельной
заслонки.

102105

102101

102100

1

32

101807

Примечание:

Не повредите патрубок отбора разрежения на
впус к н ом  распределительном к оллекторе.
При е го п оломке  необходимо заменить
впускной распределительный коллектор.

5

4



38C-10

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

K4M, и 760 или 761

38C

Отсоедините шланг системы улавливания паров
бензина (8) от держателей.

Снимите:

-болты крепления  (6) блока дроссельной
заслонки,

-блок дроссельной заслонки.

Отсоедините колодку  проводов от датчика
температуры воздуха.

Снимите жгут проводов с двигателя (7).

Снимите:

- болты к р е п л е н и я (10)впускного
распределительного коллектора,

- впускной распределительный коллектор,

- крепления шумозащитного экрана.

Снимите шумозащитный экран.

Снимите подъемную проушину  со стороны
гидроблока.

101813

101795

66

8

7

102304

101010



38C-11

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

K4M, и 760 или 761

38C

С н и м и т е  трубопровод с и с т е м ы
кондиционирования воздуха (11), соединяющий
фланец на щитке передка и ресивер-осушитель.

Снимите:

- трубку (12) отвода конденсата,

- болты крепления (14) «массовой» клеммы ЭБУ
АБС.

Разъедините разъем ЭБУ.

Отверните болты к р е п л е н и я ш е с т и
трубопроводов к гидроблоку.

Отсоедините  ш е с т ь трубопроводов от
гидроблока.

Снимите:

- болты крепления (13) кронштейна гидроблока,

- « гидроблок в сборе с кронштейном »,

- гидроблок.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТАНОВКА и л и
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

102124

11

101935

14

1313

12



38C-12

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

K4M, и 760 или 761

38C

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления гидроблока к кронштейну
((0,8 даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  трубопроводов н а
гидроблоке ((1,7 даН·м)),

- болты крепления кронштейна гидроблока к
кузову ( 6,5 даН·м),

- болты крепления впускного
распределительного коллектора ((0,9
даН·м)).

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
к р е п л е н и я  т р у б о п р о в о д а  системы
кондиционирования воздуха ((0,8 даН·м)).

Удалите воздух  из тормозной  системы с
помощью Диагностический прибор(Раздел
Общие сведения,  Гидропривод тормозов
Удаление воздухи ,  стр. 30A-5).

Заправьте хладагентом холодильный контур с
помощью заправочной станции.заправочная
станция

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
((0,4 даН·м)).

106032

ВНИМАНИЕ!

Направьте п р о во д а  наконечника «массы»
гидроблока в н и з,  что б ы  обеспечить
герметичность разъема ЭБУ.

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТАНОВКА и л и
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

- Заменяйте прокладку п р и каждом снятии
блока дроссельной заслонки. При установке
карточки в  считывающем устройстве  во 2-е
фиксированное п оложение блок
дроссельной з а с лонки должен  выполнить
цикл программирования минимального и
максимального  у глов открытия заслонки. С
п о м о щ ь ю  диагностического  прибора
Диагностический прибор проверьте, что
программирование правильно выполнено.

- Обязательно з а м е н и т е новыми
уплотнительные  прокладки на концах
трубопровод а  системы кондиционирования
воздуха.

- Подключите а к кумуляторную б атарею и
выполните  необходимое программирование
(см. Раздел Аккумуляторная батарея).

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТА Н О В К А  или
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

Примечание:

- Проверьте  р а б отоспособность с и с темы
кондиционирования воздуха п р и  работе
электровентилято р а  на максимальной
скорости.

- Ес л и  в  салон подаетс я  неохлажденный
воздух, выполните  поиск у течек (см.
Холодильный контур Проверка).



38C-13

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

F9Q или K9K

38C

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

С помощью  заправочной станции слейте
хладагент из холодильного контуразаправочная
станция.

Снимите:

- правое колесо,

- подкрылки,

-бампер,

-болт крепления фланца трубопровода системы
кондиционирования воздуха со стороны щитка
передка,

- болт фланца крепления трубопровода системы
кондиционирования во здуха  к  ресиверу-
осушителю,

Снимите т р у б о п р о в о д  системы
кондиционирования воздуха (1), соединяющий
фланец на щитке передка и ресивер-осушитель.

Установите нажимное устройство Нажимное
устройство для  педали н а педаль тормоза,
чтобы уменьшить количество вытекающей
тормозной жидкости.

Снимите:

- верхние крышки двигателя;

- подъемную проушину,

- крепления шумозащитного экрана.

Снимите шумозащитный экран.

Необходимое оборудование

заправочная станция

Нажимное устройство для педали

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
гидроблока  к
кронштейну

(0,8 даН·м)

болты крепления
трубопровод о в  на
гидроблоке

(1,7 даН·м)

болты крепления
кронштейна
гидроблока к кузову

 (6,5 даН·м)

болты крепления
трубопровода системы
кондиционирования
воздуха

(0,8 даН·м)

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

(0,4 даН·м)

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТАНОВКА и л и
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

101886

1



38C-14

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

F9Q или K9K

38C

Снимите:

- трубку (2) отвода конденсата,

-болт крепления (4) «массовой» клеммы ЭБУ
АБС.

Разъедините разъем ЭБУ.

Отверните б о л т ы к р е п л е н и я ш е с т и
трубопроводов к гидроблоку.

Отсоедините ш е с т ь трубопроводов от
гидроблока.

Снимите:

-болты крепления (3)кронштейна гидроблока,

- « гидроблок в сборе с кронштейном »,

-болты крепления гидроблока к кронштейну.

- гидроблок.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления гидроблока к кронштейну
((0,8 даН ·м)),

- болты к р е п л е н и я  трубопроводов н а
гидроблоке ((1,7 даН·м)),

- болты крепления кронштейна гидроблока к
кузову ( (6,5 даН·м)),

Затяните требуемым моментом болты
крепления т р у б о п р о в о д а  системы
кондиционирования воздуха ((0,8 даН·м)).

101935

2

33

4

106032

ВНИМАНИЕ!

Направьте  прово д а  наконечника «массы»
гидроблока в н и з,  что б ы  обеспечить
герметичность разъема ЭБУ.

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТА Н О В К А  или
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА



38C-15

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

F9Q или K9K

38C

Удалите  воздух  из гидроблока с помощью
диа г н о с т и ч е с к о г о  прибораДиагностический
прибор(Раздел Общие сведения, Гидропривод
тормозов Удаление воздухи ,  стр. 30A-5).

Заправьте хладагентом холодильный контур с
помощью  заправочной станции.заправочная
станция

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
((0,4 даН·м)).

ВНИМАНИЕ!

-Обязательно з а м е н и т е новыми
уплотнительные п р о кладки на концах
трубопровод а  системы кондиционирования
воздуха.

-Подключите а к кумуляторную б атарею и
выполните  необходимое программирование
(см. Раздел Аккумуляторная батарея).

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТАНОВКА и л и
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

Примечание:

-Проверьте  работоспособность с и с темы
кондиционирования воздуха при работе
электровентилято р а  на максимальной
скорости.

-Ес л и  в  салон подает с я  неохлажденный
воздух, в ы п олните п о и с к утечек (см.
Холодильный контур Проверка).



38C-16

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

F4R

38C

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- грязезащитный щиток,
- бампер.

С помощью  заправочной станции  слейте
хладагент  из холодильного контуразаправочная
станция.

Установите нажимное устройство Нажимное
устройство для  педали н а педаль тормоза,
чтобы уменьшить количество вытекающей
тормозной жидкости.

Необходимое оборудование

заправочная станция

Нажимное устройство для педали

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
гидроблока  к
кронштейну

(0,8 даН·м)

болты крепления
трубопровод о в  на
гидроблоке

(1,7 даН·м)

болты крепления
кронштейна
гидроблока к кузову

 (6,5 даН·м)

болты крепления
впускного
распределительного
коллектора

(0,9 даН·м)

болты крепления
трубопровода системы
кондиционирования
воздуха

(0,8 даН·м)

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

(0,4 даН·м)

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТА Н О В К А  или
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА



38C-17

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

F4R

38C

Снимите:

- верхние крышки двигателя;

- гайки крепления рычагов стеклоочистителя (1),

- рычаги стеклоочистителя,

- левую и правую накладки,

- уплотнитель щитка передка (2),

- пластмассовые заклепки (3),

- решетку ниши воздухозабора,

- стенку ниши воздухозабора.

Ослабьте з а т я ж к у хомутов к р е п л е н и я
воздухопровода (4).

Снимите воздухопровод (5).

Отсоедините :

- шланг о т б о р а  разрежения вакуумного
у с и л и т е л я  т о р м о з о в  от в п у с к н о г о
распределительного коллектора,

- колодки проводов от катушек зажигания,

- колодку проводов от б л о к а дроссельной
заслонки.

102105

102101

102100

1

3
2

101807

Примечание:

Не повредите патрубок отбора разрежения на
впус к н ом  распределительном к оллекторе.
При е го п оломке  необходимо заменить
впускной распределительный коллектор.

5

4



38C-18

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

F4R

38C

Отсоедините трубопровод системы улавливания
паров бензина от электромагнитного клапана(9),
отжав держатели.

Отсоедините:

- колодку проводов от датчика давления воздуха
(10),

- колодку проводов о т датчика температуры
воздуха (8).

Снимите жгут проводов с двигателя (11).

Снимите:

- болты к р е п л е н и я (12)впускного
распределительного коллектора,

- впускной распределительный коллектор,

- крепления шумозащитного экрана.

Снимите шумозащитный экран.

Снимите подъемную проушину  со стороны
гидроблока.

102735

102725

7

6

10

9

11

8

102726
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38C-19

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

F4R

38C

Снимите:

- трубопровод с и с т е м ы кондиционирования
воздуха (1 4), соединяющий фланец на  щитке
передка и ресивер-осушитель,

- горловину бачка стеклоомывателя (13).

Снимите:

- трубку (15) отвода конденсата,

- болт крепления (16) «массовой» клеммы ЭБУ
АБС.

Разъедините разъем ЭБУ.

Отверните болты к р е п л е н и я ш е с т и
трубопроводов к гидроблоку.

Отсоедините  ш е с т ь трубопроводов от
гидроблока.

Снимите:

- болты крепления (17)кронштейна гидроблока,

- « гидроблок в сборе с кронштейном »,

- болты крепления гидроблока к кронштейну,

- гидроблок.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТАНОВКА и л и
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

102124

13

14

101935

16

1717

15



38C-20

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Гидравлический блок

F4R

38C

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления гидроблока к кронштейну
((0,8 даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  трубопроводов н а
гидроблоке ((1,7 даН·м)),

- болты крепления кронштейна гидроблока к
кузову ( (6,5 даН·м)),

- болты крепления впускного
распределительного коллектора ((0,9
даН·м)).

Затяните требуемым моментом болты
крепления т р у б о п р о в о д а  системы
кондиционирования воздуха ((0,8 даН·м)).

Заправьте хладагентом холодильный контур с
помощью заправочной станции.заправочная
станция

Удалите воздух  из тормозной  системы с
помощью Диагностический прибор(Раздел
Общие сведения,  Гидропривод тормозов
Удаление воздухи ,  стр. 30A-5).

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
((0,4 даН·м)).

106032

ВНИМАНИЕ!

Направьте п р о во д а  наконечника «массы»
гидроблока в н и з,  что б ы  обеспечить
герметичность разъема ЭБУ.

К Л ИМ А Т И Ч Е С К А Я  УСТА Н О В К А  или
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

Примечание:

- Проверьте  р а б отоспособность с и с темы
кондиционирования воздуха п р и  работе
электровентилято р а  на максимальной
скорости.

- Ес л и  в  салон подаетс я  неохлажденный
воздух, выполните  поиск у течек (см.
Холодильный контур Проверка).

ВНИМАНИЕ!

- Заменяйте прокладку п р и каждом снятии
блока дроссельной заслонки.

- При  установке к арточки в  считывающем
устройстве во 2-е фиксированное положение
блок дроссельной заслонки должен
выполнить цикл программирования
минимального  и  м а ксимального  углов
открытия з а с лонки.  С п о м о щ ь ю
диагностического прибора Диагностический
прибор проверьте, что программирование
правильно выполнено.

- Обязательно з а м е н и т е новыми
уплотнительные  прокладки на концах
трубопровод а  системы кондиционирования
воздуха.

- Подключите а к кумуляторную б атарею и
выполните  необходимое программирование
(см. Раздел Аккумуляторная батарея).
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
АБС с системой стабилизации траектории Описание 38C

Узел электронасоса

Датчик угла поворота рулевого колеса встроен в
электроусилитель рулевого управления. Э т о т
датчик несъемный.

103798
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Обозначен
ие

Тип цепи

10 Мультиплексная сеть CAN

11 Проводная связь

12 Гидравлическая связь

Обозначение Назначение

ВХОДЫ

1 Тормозное давление от главного тормозного цилиндра

2 Сигнал комбинированного датчика углового и поперечного ускорения

3 Сигнал датчиков скорости вращения колес

4 Сигнал от датчика угла поворота рулевого колеса

5 Диагностический разъем

6 Напряжение питания("+" после замка зажигания)

ВЫХОД
Ы

7 Регулируемое тормозное давление на тормозной механизм соответствующего колеса
или колес

8 Диагностический разъем

9 Выключатель противобуксовочной системы и системы стабилизации траектории

Примечание:

Мо г у т  устанавливаться электронасо с ы  двух
типов, соответственно для АБС либо для АБС,
объединенной  с систе м о й  стабилизации
траектории. Разъем ЭБУ АБС имеет  26 контакта
. Разъем Э БУ  АБС, объединенной с системой
стабилизации траектории имеет  46 контактов .
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Датчик углового и поперечного ускорения: Снятие и установка 38C

СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- водительское сиденье,

- коврик со стороны водителя (см. Коврик пола:
Снятие и установка).

Отсоедините колодку  проводов от датчика
углового и поперечного ускорения.

Снимите:

- гайки крепления датчика,

-датчик.

УСТАНОВКА

Установите датчик, с о б люд а я  направление
установки.

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления датчика углового и  поперечного
ускорений  (0,8 +/- 0,1 даН.м).

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
(0,4 даН.м).

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

гайки крепления
датчика углового и
поперечного ускорений 

0,8 +/- 0,1
даН.м

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

0,4 даН.м

ВНИМАНИЕ!

Датчик требует осторожного обращения. 20912

ВНИМАНИЕ!

- Датчик должен быть обязательно установлен
по направлению движения а втомобиля (по
направлению стрелки).

- Датчик,  подвергшийся  удару,  подлежит
обязательной замене.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Подтвердите результаты ремонта, выполнив
дорожное испытание и  проверку с помощью
диагностического прибора Диагностический
прибор.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею и
выполните необходимое  программирование
(см. Раздел Аккумуляторная батарея).
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АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Датчик углового и поперечного ускорения Подключение 38C

Датчик расположен под сиденьем водителя.

102310

1

6

Конт
акт

Назначение

1 Опорный сигнал датчика углового ускорения

2 Тестовый сигнал датчика углового ускорения

3 потребителей электроэнергии

4 Сигнал углового ускорения

5 Сигнал поперечного ускорения

6 "Масса"

20912


	30A-ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Принципиальная схема тормозной системы
	Штуцеры и трубопроводы тормозной системы
	Тормозная жидкость
	Тормозная система: Технические характеристики
	Гидропривод тормозов Удаление воздухи 
	Стабилизаторы поперечной устойчивости: Технические характеристики
	Моменты затяжки резьбовых соединений тормозной системы, даН	м
	Высота контрольных точек нижней части кузова
	Контрольные и регулировки значения углов установки передних колес
	Контрольные и регулировочные значения углов установки задних колес

	31A-ПЕРЕДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
	Передние тормозные колодки: Снятие и установка
	Скоба переднего тормозного механизма: Снятие и установка
	Направляющая колодок переднего тормозного механизма: Снятие и установка
	Шланг переднего тормозного механизма: Снятие и установка
	Тормозной диск переднего тормозного механизма: Снятие и установка
	Поворотный кулак передней подвески: Снятие и установка
	Подшипник ступицы переднего колеса: Снятие и установка
	Пружина и амортизаторная стойка передней подвески: Снятие и установка
	Рычаг передней подвески: Снятие и установка
	Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески: Снятие и установка
	Подрамник передней подвески: Снятие и установка

	33A-ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
	Задние тормозные колодки: Снятие и установка
	Скоба заднего тормозного механизма: Снятие и установка
	Направляющая колодок заднего тормозного механизма: Снятие и установка
	Тормозной диск заднего тормозного механизма: Снятие и установка
	Пружина задней подвески: Снятие и установка
	Амортизатор: Снятие и установка
	Задний мост в сборе: Снятие и установка
	Упругая опора заднего моста: Снятие и установка

	35A-КОЛЕСА И ШИНЫ
	Шины: Идентификационные данные
	Колесный диск: Идентификационные данные
	Балансировка
	Технические характеристики

	35B-СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ
	Описание
	Датчик давления: Принцип действия
	Датчик давления: Ремонт
	Шины: Замена
	Конфигурация

	36A-РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
	Рулевая тяга с осевым шаровым шарниром: Снятие и установка

	36B-РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ
	Описание
	Рулевой механизм: Снятие и установка
	Промежуточный вал
	Уплотнитель в щите передка: Снятие и установка
	Рулевая колонка: Снятие и установка

	37A-МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
	Главный тормозной цилиндр: Снятие и установка
	Вакуумный усилитель тормозов: Снятие и установка
	Обратный клапан усилителя тормозов
	Вакуумный насос: Снятие и установка
	Педаль тормоза: Снятие и установка
	Тяга педали тормоза: Снятие и установка
	Датчик положения педали тормоза
	Тросы привода стояночного тормоза: Снятие и установка
	Рычаг привода стояночного тормоза: Снятие и установка
	Система экстренного торможения
	Привод сцепления: Описание
	Главный цилиндр привода сцепления: Снятие и установка
	Педаль сцепления: Снятие и установка
	Трубопровод гидропривода сцепления: Снятие и установка
	Гидропривод сцепления: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
	Механизм управления коробкой передач Описание
	Механизм управления коробкой передач Снятие и установка
	Трос привода переключения передач
	Корпус рычага переключения передач: Снятие и установка

	38C-АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
	Описание
	Гидроблок Описание
	Гидравлический блок
	АБС с системой стабилизации траектории Описание
	Датчик углового и поперечного ускорения: Снятие и установка
	Датчик углового и поперечного ускорения Подключение


