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10A-1

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Идентификационные данные двигателя 10A

Тип
автомобиля

Двигатель Рабочий
объем, см 3

Диаметр
цилиндра, мм

Ход поршня,
мм

Степень
сжатия

XC0F / XC01 D7F 726

1149 69 76,8 9,6XC1A D7F 764

XC1A D7F 766

XC0T / XC0W /
XC05

D4F 712 1149 69 76,8 9,8

XC1D D4F 730 1149 69 76,8 9,8

XC0L / XC0P /
XC0S

K4M 752

1598 79,5 80,5 10
K4M 750

XC0S
K4M 753

K4M 754

XC08 K9K  702

1461 76 80,5 18,25XC07 / XC08 K9K 704

XC09 K9K 710

XC0M / XC0B
K7J 700

1390 79,5 70 9,5
K7J 701

XC0N / XC0J F8Q 632 1870 80 93 21,5

XC0V Двигатель F9Q
790

1870 80 93 18,3



10A-2

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Расход масла 10A

ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА МАСЛА

1 - Долив до максимального уровня

Остановите двигатель.

Подождите 2 минуты, чтобы масло полностью
стекло в поддон картера двигателя.

Проведите визуальный контроль с помощью
маслоизмерительного щупа.

Долейте масло до метки "MAXI".

Нанесите немного к р а с к и , как н а п р о б к у
заливного отверстия, так и  на пробку сливного
отверстия поддона картера двигателя, чтобы
убедиться впоследствии, что они не снимались.

2 - Вождение автомобиля владельцем

Попросите владельца автомобиля проехать
около 2000 км или до момента снижения уровня
масла  д о  метки "MINI" маслоизмерительного
щупа.

3 - Долив масла до максимального уровня

Остановите двигатель.

Подождите две минуты, чтобы масло полностью
стекло в поддон картера двигателя.

Проведите визуальный контроль с помощью
маслоизмерительного щупа.

Долейте масло до метки "MAXI".

Отметьте количество долитого масла и пробег
после  последнего долива до максимального
уровня.

4 - Измерение расхода масла

Расход масла = Количество добавленного масла,
л/пробег, тыс. км.

Примечание:

Операция производится на горячем двигателе
п о с л е  в кл ю ч е н и я  электровентилятора
системы охлаждения двигателя.

Примечание:

Операция производится на горячем двигателе
п о с л е  в кл ю ч е н и я  электровентилятора
системы охлаждения двигателя.



10A-3

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Давление масла

D4F или D7F или F8Q или F9Q или K4M или K7J или K9K

10A

I - ПРОВЕРКА

(Mot. 836-05)

Проверка давления масла выполняется на горячем
двигателе (при температуре около 80˚ ºC).

II - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Выверните датчик сигнальной лампы давления
масла и вверните  вместо н е г о  контрольный
манометр.

III - ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель K4M:

- На холостом ходу: 1 бар

- При 3000 об/мин: 3 бар

Двигатели F9Q и F8Q

- На холостом ходу: 1,2 бар

- При 3000 об/мин: 3,5 бар

Двигатель K9K:

- На холостом ходу: 1,2 бар

- При 3000 об/мин: 3,5 бар
Двигатель K7J

- На холостом ходу: 1 бар

- При 3000 об/мин: 3 бар

Двигатели D4F, D7F 

- На холостом ходу: 0,8 бар

- При 4000 об/мин: 3,5 бар
На двигателях F8Q и F9Q  датчик давления масла
затягивайте моментом  (3,8 да)Н·м.

На двигателях К4М, К9К  и K7J датчик давления
масла затягивайте моментом  (3,2 да)Н·м.

На двигателях D4F и D7F  датчик давления масла
затягивайте моментом  (3,2 да)Н·м.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 836-05 Комплект для
измерения давления
масла

Необходимые п р и с п о собления и
специнструмент

(Mot. 836-05)

87363

G

D

C

B
A

H

F

E

Двигатель
D4F

Двигатель
D7F

Двигатель
K4M

Двигатели
F9Q и F8Q

Двигатель
K9K

Двигатель K7J

F + C B+F B + F или C+F C + E + F



10A-4

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 750 – F9Q, и 790

10A

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1159-03 Опора двигател я  на
правом л онжероне
для в ы п о л н е н и я
р а б о т  без с н я т и я
двигателя

Mot. 1390 Опора для снятия и
установки силового
агрегата

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

заправочная станция

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

ремень безопасности

Моменты затяжкиm

болты переднего
крепления подрамника 

(6,2 даН·м)

болты з а д н е го
крепления подрамника 

(10,5 даН·м)

гайку крепления
маятниковой опоры
коробки передач

(6,2 даН·м)

болты крепления к
двигателю кронштейна
правой о п о р ы
маятниковой подвески

 6,2 даН·м

болты крепления
амортизаторной
стойки к  поворотному
кулаку 

(18 даН·м)

гайки крепления
пальцев ш а р о в ы х
шарниров
наконечников р улевых
тяг

(3,7 даН·м)

болты крепления
направляющих
пальцев скобы
тормоза

(4 даН·м)

болты в е рхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(2,1 даН·м)

гайку болта клеммного
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
вала рулевого
управления

(2,5 даН·м)

 крепления реактивной
тяги

(6,2 даН·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(6,2 даН·м)



10A-5

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 750 – F9Q, и 790

10A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- верхние крышки двигателя,

- аккумуляторную батарею,

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки,

- защиту поддона двигателя.

Отсоедините к о л о д к и проводов от
противотуманных фар (если они есть).

Снимите:

- передний бампер,

- верхние крепления радиатора и  закрепите
радиатор к двигателю.

Слейте:

- о х л а ж д а ю щ у ю  жидкость,  отсоединив
отводящий шланг радиатора  с помощью
приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

- масло и з картера коробки передач и  из
двигателя (при необходимости),

Слейте хладагент из кондиционера с помощью
приспособления заправочная станция.

Отсоедините :

- трубопровод х о л о д и л ь н о г о контура
кондиционера от входа компрессора,

- трубопровод холодильного контура от выхода
ресивера-осушителя (1),

- колодку проводов от датчика  давления
хладагента (2).

болты крепления
стяжек между
подрамником и
кузовом

(2,1 даН·м)

колесные болты (10,5 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При  проведении этой операции необходимо
закрепить  автомобиль  на подъемнике с
п о м о щ ь ю  ремня,  чтобы предотвратить
нарушение равновесия автомобиля. Методика
установки страховочного ремня приведена в
02A, Подъемное оборудование, Подъемник
для автомобилей с подхватом под кузов).

Моменты затяжкиm
K4M, и 750, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА –
F9Q, и 790, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

103611

Обязательно заглушите отверстия
трубопроводов, компрессора и  ресивера-
осушителя, чтобы не допустить попадания
влаги в систему.

1

2
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 750 – F9Q, и 790

10A

Отверните б о л т крепления к  конденсору (3)
трубопровода, с о е д и н я ю щ е г о р е с и в е р-
осушитель с испарителем.

Отверните б о л т крепления соединительного
патрубка (4) к подъемной проушине двигателя.

Отсоедините воздухопроводы (5) о т воздухо-
воздушного охладителя.

Отсоедините топливный фильтр от кронштейна.

Снимите:

- пальцы шаровых шарниров наконечников
рулевых тяг с помощью приспособления (Tav.
476),

- скобы тормозов и  закрепите и х  к  пружинам
подвески,

- болты крепления амортизаторных с т о е к к
поворотным кулакам,

- болты верхнего крепления стоек стабилизатора
поперечной устойчивости и  ослабьте затяжку
болтов нижнего крепления,

- болты крепления (6) соединительных тяг между
подрамником и лонжероном.

103608

F9Q, и 790

23181

3

4

5

99070

6



10A-7

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 750 – F9Q, и 790

10A

Отсоедините провода от колесного датчика АБС
(при наличии АБС).

Снимите:

- стяжки между подрамником и лонжероном (7),

- болт крепления реактивной тяги к двигателю и
ослабьте затяжку б о л т  крепления тяги к
подрамнику.

Отсоедините т о п л и в о п р о в о д ы  п о д  правой
стяжкой (8)и  установите в отверстия защитные
заглушки.

Отсоедините :

- колодку проводов от адсорбера,

- трубопровод (9).

107491

100102

8

7

K4M, и 750

21079

9
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 750 – F9Q, и 790

10A

(10)Разъедините разъем ЭБУ системы впрыска.

Снимите:

- инерционный выключатель (11),

- защитный к о ж у х аккумуляторной батареи
вместе с ЭБУ,

Отсоедините:

- жгут проводов двигателя от коммутационного
блока в моторном отсеке (12),

- "массовую" шину с коробки передач;

Снимите:

- болты крепления (13) карданного в а л а и
закрепите вал к кузову,

- каталитический нейтрализатор.

Отверните гайку и  болт клеммного соединения
вилки карданного шарнира рулевого вала.

23248

121110

100103

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- прежде ч е м отсоединить  вал р улевого
управления о т р улевого м е ханизма
обязательно установите рулевое управление
в  положение прямолинейного движения и
зафиксируйте  рулевое колесо с помощью
приспосо б л е н и я  Приспособле н и е  д л я
блокировки рулевого колеса,

- при малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска  следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
как у к азано в  р у ководстве  " Подушки
безопасности".  К выполнению  данной
операции допускаются только опытные
работники,  прошедшие специальную
подготовку.

131313
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 750 – F9Q, и 790

10A

Отсоедините тягу привода переключения 
передач (14) от:

- рычага привода на коробке передач(15),

- рычага переключения передач в салоне.

Снимите тягу привода переключения передач.

Снимите:

- рабочий цилиндр привода сцепления, (16) сняв
зажим крепления,

- шланг о т б о р а р а з р е ж е н и я  в а к у у м н о г о
усилителя тормозов,

- воздухозаборный патрубок,

- расширительный бачок с кронштейна,

- бачок насоса гидроусилителя рулевого
управления (если о н есть ) с кронштейна
крепления и закрепите его к двигателю.

Отсоедините  шланги от радиатора отопителя.

Установите опорную п е р е к л а д и н у для
вывешивания двигателя (Mot. 1453) с ремень
безопасности,  с л е д я  за правильным
положением ремня и используя в качестве точки
крепления подъемную проушину двигателя со
стороны ГРМ.

Слегка разгрузите опоры подвески двигателя с
помощью о п о р н о й п е р е к л а д и н ы для
вывешивания(Mot. 1453).

93912

17707

14

15

16

13084

105681
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 750 – F9Q, и 790

10A

Отверните болты крепления(17) правой опоры
маятниковой подвески к двигателю.

Установите проставку между коробкой передач и
подрамником.

Отверните г а й к у (18) ,  затем бронзовой
выколоткой выбейте шпильку крепления опоры
маятниковой подвески.

Установите приспособление (Mot. 1159-03)(19)
так, чтобы  е г о  нижний конец опирался на
подрамник, а  верхний зашел в  отверстие на
блоке цилиндров.

Нагрузите приспособление(Mot. 1159-03) массой
двигателя.

Отсоедините  опору (Mot. 1453) от подъемной
проушины.

23166

100104

1717

18

99024

19
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 750 – F9Q, и 790

10A

Установите приспособление (Mot. 1390) под
подрамник.

Опустите подъемник до  высоты всех четырех
опорных лап приспособления (Mot. 1390).

Отрегулируйте положение опорных л а п для
обеспечения у с т о й ч и в о с т и  подрамника  на
приспособлении.

Подведите опорные лапы под подрамник до
касания с ним.

Отверните болты  крепления подрамника и
выведите силовой агрегат из моторного отсека
путем подъема кузова.

УСТАНОВКА

Подлежат обязательной замене:

- болты крепления подрамника,

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира вала рулевого управления,

- все с н я т ы е  уплотнительные к о л ь ц а  и
прокладки.

17765

Примечание:

П р и  выполнении работ,  требующих
отсоединения двигателя  в  сборе с коробкой
передач от подрамника,  необходимо
предварительно отметить п оложение
двигателя на подрамнике, отметив положение
приспособления (Mot. 1159-03) и  коробки
передач относительно подрамника.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 750 – F9Q, и 790

10A

Чтобы  облегчить выравнивание подрамника
относительно кузова установите две резьбовые
тяги приспособления (Tav. 1233-01) в  д в а
отверстия п о д передние б о л т ы крепления
подрамника кузова.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Нанесите состав LOCTITE FRENBLOC на резьбу
болтов крепления направляющих пальцев скоб
тормозов.

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  ((6,
2 даН·м)),

- болты заднего крепления подрамника  ((10,5
даН·м)),

- гайку к р е п л е н и я м а я т н и к о в о й  опоры
коробки передач ((6,2 даН·м)),

- болты крепления к двигателю кронштейна
правой опоры маятниковой подвески ( 6,2
даН·м),

- болты крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку  ((18 даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  пальцев шаровых
шарниров наконечников рулевых тяг ((3,7
даН·м)),

- болты крепления направляющих пальцев
скобы тормоза ((4 даН·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((2,
1 даН·м)),

- ’гайку болта клеммного соединения вилки
карданного шарнира в а л а рулевого

управления ((2,5 даН·м)),

- болты крепления  реактивной т я г и ((6,2
даН·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((6,
2 даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  с т я ж е к  между
подрамником и кузовом ((2,1 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даН·м)),

Долейте тормозную жидкость в бачок.

Прокачайте гидропривод  сцепления (с м.
Главный цилиндр привода сцепления).

Несколько раз нажмите на педаль тормоза для
установки поршней колесных цилиндров в
рабочее положение.

Проверьте  уровень тормозной жидкости в бачке.

Заправьте хладагентом холодильный контур
кондиционера с п о м о щ ь ю приспособления
заправочная станция.

При необходимости залейте масло в двигатель и
картер коробки передач.

Залейте охлаждающую жидкость и удалите
воздух из системы охлаждения (Раздел Система
охлаждения двигателя, С л и в жидкости и
заправка системы охлаждения двигателя,  стр.
19A-13).

В случае вскрытия системы гидроусилителя 
рулевого управления:

- при работающем двигателе залейте рабочую
жидкость в  б а ч о к н а с о с а гидроусилителя
рулевого управления (если он есть) и удалите
из него воздух, несколько раз повернув рулевое
колесо из одного крайнего положения в другое.

ВНИМАНИЕ!

В  случае отстыковки двигателя о т  коробки
передач.

Не наносите смазку на:

- на первичный вал коробки передач, чтобы не
повредить р а б о ч и й ц и л и н д р п р и вода
сцепления,

- шлицы первичного вала коробки.

Примечание:

Для п р е д о т в р а щения у течек р а б очей
жидкости всегда заменяйте  рабочий цилиндр
гидропривода  сцепления при замене кожуха
сцепления.

K4M, и 750, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА –
F9Q, и 790, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 752 или 753

10A

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1159-03 Опора двигател я  на
правом л онжероне
для в ы п о л н е н и я
р а б о т  без с н я т и я
двигателя

Mot. 1390 Опора для снятия и
установки силового
агрегата

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

заправочная станция

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

ремень безопасности

Моменты затяжкиm

болты переднего
крепления подрамника 

(6,2 даН·м)

болты з а д н е го
крепления подрамника 

(10,5 даН·м)

гайку крепления
маятниковой опоры
коробки передач

(6,2 даН·м)

болты крепления к
двигателю кронштейна
правой о п о р ы
маятниковой подвески

(6,2 даН·м)

болты крепления
амортизаторной
стойки к  поворотному
кулаку 

(18 даН·м)

гайки крепления
пальцев ш а р о в ы х
шарниров
наконечников р улевых
тяг

(3,7 даН·м)

болты крепления
направляющих
пальцев скобы
тормоза

(4 даН·м)

болты в е рхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(2,1 даН·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(6,2 даН·м)

гайку болта клеммного
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
вала рулевого
управления

(2,5 даН·м)

болт крепления
реактивной тяги к
двигателю

 11 даН·м

 крепления реактивной
тяги

(6,2 даН·м)
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 752 или 753

10A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- верхние крышки двигателя,

- аккумуляторную батарею,

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки,

- защиту поддона двигателя.

Отсоедините к о л о д к и проводов от
противотуманных фар(если они есть).

Снимите:

- передний бампер,

- верхние крепления радиатора и  закрепите
радиатор к двигателю.

Слейте:

- о х л а ж д а ю щ у ю  жидкость,  отсоединив
отводящий шланг радиатора  с помощью
приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

- масло и з картера коробки передач и  из
двигателя (при необходимости),

Слейте хладагент из кондиционера с помощью
приспособления заправочная станция.

Отсоедините :

- трубопровод х о л о д и л ь н о г о контура
кондиционера от входа компрессора,

- трубопровод холодильного контура от выхода
ресивера-осушителя (1),

- колодку проводов от датчика  давления
хладагента (2).

болты крепления
стяжек между
подрамником и
кузовом

(2,1 даН·м)

колесные болты (10,5 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При  проведении этой операции необходимо
закрепить  автомобиль  на подъемнике с
п о м о щ ь ю  ремня,  чтобы предотвратить
нарушение равновесия автомобиля. Методика
установки страховочного ремня приведена в
02A, Подъемное оборудование, Подъемник
для автомобилей с подхватом под кузов).

Моменты затяжкиm
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

103611

Обязательно заглушите отверстия
трубопроводов, компрессора и  ресивера-
осушителя, чтобы не допустить попадания
влаги в систему.

2

1
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 752 или 753

10A

Отверните б о л т крепления к  конденсору (3)
трубопровода, с о е д и н я ю щ е г о р е с и в е р-
осушитель с испарителем.

Снимите:

- пальцы шаровых шарниров  наконечников
рулевых тяг с помощью приспособления (Tav.
476),

- скобы тормозов и  закрепите и х  к  пружинам
подвески,

- болты крепления амортизаторных стоек к
поворотным кулакам,

- болты верхнего крепления стоек стабилизатора
поперечной устойчивости и  ослабьте затяжку
болтов нижнего крепления,

- болты крепления (4) соединительных тяг между
подрамником и лонжеронами.

Отсоедините  провода колесного датчика А Б С
(при наличии АБС).

Снимите стяжки м е ж д у подрамником и
кузовом.(5)

Отсоедините  т о п л и в о п р о в о д ы  п о д  правой
стяжкой (6)и установите в отверстия защитные
заглушки.

103608

99070

3

4

107491

12988

6

55
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 752 или 753

10A

Отверните болт крепления (7) реактивной тяги к
двигателю и ослабьте затяжку болта (8).

Отсоедините:

- колодку проводов от адсорбера,

- трубопровод (9),

Снимите глушитель шума впуска.

(10)Разъедините разъем ЭБУ системы впрыска.

Снимите:

- инерционный выключатель (11),

- защитный к о ж у х аккумуляторной батареи
вместе с ЭБУ,

Отсоедините :

- жгут проводов двигателя от коммутационного
блока в моторном отсеке (12),

- "массовую" шину от коробки передач;

21384-1

21079

7

8

9

23248

10
11 12
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 752 или 753

10A

Отсоедините:

- шаровую г о л о в к у (13)  т р о с а  привода
многофункционального переключателя,

- трос п р и в о д а (14) многофункционального
переключателя.

Отсоедините  тягу привода переключения 
передач (15) от :

- рычага привода на коробке передач(16),

- рычага переключения передач в салоне.

Снимите тягу привода переключения передач.

K4M, и 753

103213

14

13

K4M, и 752

93912

16

15
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 752 или 753

10A
Снимите каталитический нейтрализатор.

Закрепите выпускной трубопровод на кузове.

Отверните гайку и  болт клеммного соединения
вилки  карданного шарнира рулевого вала,
предварительно сдвинув защитный чехол.

Отсоедините:

- трос привода сцепления от картера коробки
передач,

- шланг о т б о р а р а з р е ж е н и я  в а к у у м н о г о
усилителя тормозов,

- воздухозаборный патрубок

Снимите:

- расширительный бачок с кронштейна,

- бачок насоса гидроусилителя рулевого
управления (если о н е с т ь ) с кронштейна
крепления

Отсоедините  шланги от радиатора отопителя.

Установите опорную п е р е к л а д и н у для
вывешивания двигателя (Mot. 1453) с ремень
безопасности,  с л е д я  за правильным
положением р е м н я , и  присоедините ее к
подъемной проушине двигателя с о  стороны
привода ГРМ.

Слегка разгрузите опоры подвески двигателя с
помощью о п о р н о й п е р е к л а д и н ы для
вывешивания (Mot. 1453).

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- прежде ч е м  отсоединить  вал рулевого
управления о т р улевого м е ханизма
обязательно установите рулевое управление
в п оложение прямолинейного движения и
зафиксируйте  рулевое колесо с помощью
приспособления П р и с п особле н и е  д л я
блокировки рулевого колеса,

- при малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
как у казано в  р уководстве  " Подушки
безопасности".  К выполнению д а н н о й
операции допускаются только опытные
работники,  прошедшие специальную
подготовку.

13084

105681
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 752 или 753

10A

Отверните б о л т ы к р е п л е н и я(17)  опоры
маятниковой подвески к двигателю.

Вставьте подкладку между коробкой передач и
подрамником.

Отверните г а й к у (18) ,  затем бронзовой
выколоткой выбейте шпильку крепления опоры
маятниковой подвески.

Установите приспособление (Mot. 1159-03)(19)
так, чтобы  е г о  нижний коней  опирался на
подрамник, а  верхний зашел в  отверстие на
блоке цилиндров.

Установите подкладку между
многофункциональным кронштейном и
подрамником.

Нагрузите приспособление(Mot. 1159-03) массой
двигателя.

Отсоедините  опорную перекладину для
вывешивания (Mot.  1453) о т подъемной
проушины.

15959

100104

1717

18

20847

19
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 752 или 753

10A

Установите приспособление (Mot. 1390) под
подрамник.

Опустите подрамник до высоты всех четырех
опорных лап приспособления (Mot. 1390).

Отрегулируйте положение опорных л а п для
обеспечения у с т о й ч и в о с т и  подрамника  на
приспособлении.

Подведите опорные лапы под подрамник до
касания с ним.

Отверните болты  крепления подрамника и
выведите силовой агрегат из моторного отсека
путем подъема кузова.

УСТАНОВКА

Подлежат обязательной замене:

- болты крепления подрамника,

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира вала рулевого управления,

- все с н я т ы е  уплотнительные к о л ь ц а  и
прокладки.

Чтобы облегчить выравнивание подрамника
относительно кузова установите две резьбовые
тяги приспособления (Tav. 1233-01) в  два
отверстия  п о д передние б о л т ы крепления
подрамника кузова.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Нанесите состав LOCTITE FRENBLOC на резьбу
болтов крепления направляющих пальцев скоб
тормозов.

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  ((6,
2 даН·м)),

- болты заднего крепления подрамника  ((10,5
даН·м)),

- гайку к р е п л е н и я м а я т н и к о в о й  опоры
коробки передач ((6,2 даН·м)),

- болты крепления к двигателю кронштейна
правой опоры маятниковой подвески ((6,2
даН·м)),

- болты крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку  ((18 даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  пальцев ш а р о в ы х
шарниров наконечников рулевых тяг ((3,7
даН·м)),

- болты крепления направляющих пальцев
скобы тормоза ((4 даН·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((2,
1 даН·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((6,
2 даН·м)),

- гайку болта клеммного соединения вилки
карданного шарнира в а л а рулевого
управления ((2,5 даН·м)),

- болт крепления реактивной тяги к двигателю
( 11 даН·м),

- болт крепления реактивной тяги ((6,2 даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  с т я ж е к  между
подрамником и кузовом ((2,1 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даН·м)),

17765

Примечание:

П р и  выполнении работ,  требующих
отсоединения двигателя  в  сборе с коробкой
передач от подрамника,  необходимо
предварительно отметить п оложение
двигателя на подрамнике, отметив положение
приспособления (Mot. 1159-03) и  коробки
передач относительно подрамника.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 752 или 753

10A

Заправьте хладагентом холодильный контур
кондиционера с п о м о щ ь ю приспособления
заправочная станция.

При необходимости залейте масло в двигатель и
картер коробки передач.

Залейте  охлаждающую жидкость и удалите
воздух из системы охлаждения (Раздел Система
охлаждения  двигателя, Слив жидкости и
заправка системы охлаждения двигателя,  стр.
19A-13).

В случае вскрытия системы гидроусилителя 
рулевого управления

- при работающем двигателе залейте рабочую
жидкость в  б а ч о к  насоса гидроусилителя
рулевого управления (если он есть) и удалите
из него воздух, несколько раз повернув рулевое
колесо из одного крайнего положения в другое.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D4F, и 712 или 730 – D7F, и 726

10A

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1379 Опорная
перекладина для
вывешивания
двигателя для работ
на головке  блока
цилиндров

Mot. 1390 Опора для снятия и
установки силового
агрегата

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

заправочная станция

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

Моменты затяжкиm

болты переднего
крепления подрамника 

62 Н·м

болты з а д н е го
крепления подрамника

105 Н·м

гайку крепления
маятниковой опоры со
сто р о н ы  коробки
передач

62 Н·м)

болты крепления к
двигателю кронштейна
правой о п о р ы
маятниковой подвески

 62 Н·м

болты крепления
амортизаторных стоек
к поворотным кулакам

180 Н·м

гайки крепления
пальцев ш а р о в ы х
шарниров
наконечников р улевых
тяг

(37 Н·м)

болты крепления
направляющих
пальцев скоб тормозов

40 Н·м)

болты в е рхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

21 Н·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

62 Н·м)

гайку болта клеммного
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
вала рулевого
управления

25 Н·м)

болт крепления
реактивной тяги к
двигателю (D4F)

 105 Н·м

болт крепления
реактивной тяги к
двигателю (D7F)

62 Н·м
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D4F, и 712 или 730 – D7F, и 726

10A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- верхние крышки двигателя,

- аккумуляторную батарею,

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки,

- защиту поддона картера двигателя.

Отсоедините к о л о д к и проводов от
противотуманных фар( если они есть).

Снимите:

- передний бампер,

- верхние крепления радиатора и  закрепите
радиатор на двигателе.

Слейте:

- о х л а ж д а ю щ у ю  жидкость,  отсоединив
отводящий шланг радиатора  с помощью
приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

- масло и з картера коробки передач и  из
двигателя (при необходимости),

С помощью  заправочной станции  слейте
хладагент  и з холодильного
контура.заправочная станция

Отсоедините :

- трубопровод х о л о д и л ь н о г о контура
кондиционера от входа компрессора,

- трубопровод холодильного контура от выхода
ресивера-осушителя (1),

- колодку проводов от датчика  давления
хладагента (2).

болт крепления
реактивной тяги к
подрамнику

62 Н·м

 крепления реактивной
тяги

62Н·м

болты крепления
соединительных тяг
подрамника

21 даН·м

колесные болты 105 Н·м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При  проведении этой операции необходимо
закрепить  автомобиль  на подъемнике с
п о м о щ ь ю  ремня,  чтобы предотвратить
нарушение равновесия автомобиля. Методика
установки страховочного ремня приведена в
главе 02A, Подъемное оборудование,
Подъемник для автомобилей с  подхватом
под кузов).

Моменты затяжкиm

D4F, и  712 или 730, и  КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА – D7F, и 726, и  КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

103611

Примечание:

Обязательно заглушите отверстия
трубопроводов, компрессора и  ресивера-
осушителя, чтобы не допустить попадания
влаги в систему.

2

1
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D4F, и 712 или 730 – D7F, и 726

10A

Отверните б о л т крепления к  конденсору (3)
трубопровода, с о е д и н я ю щ е г о р е с и в е р-
осушитель с испарителем.

Снимите:

- шаровые шарниры наконечников рулевых тяг с
помощью приспособления (Tav. 476),

- скобы тормозов и  закрепите и х  к  пружинам
подвески,

- болты нижнего крепления стоек подвески,

- гайки крепления пальцев верхних шаровых
шарнирова стоек стабилизатора поперечной
устойчивости и  о с л а б ь т е з а т я ж к у гаек
крепления пальцев нижних шаровых шарниров,

- болты крепления (4) соединительных тяг между
подрамником и лонжеронами.

Отсоедините  провод колесного датчика АБС (при
наличии АБС).

103608

99070

3

4

107491
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D4F, и 712 или 730 – D7F, и 726

10A

(5)Разъедините разъем ЭБУ системы впрыска.

Снимите:

- инерционный выключатель (6),

- защитный к о ж у х аккумуляторной батареи
вместе с ЭБУ,

Отсоедините:

- жгут проводов двигателя от коммутационного
блока в моторном отсеке (7),

- "массовую" шину от коробки передач;

Снимите стяжки между подрамником и  кузовом
(8).

Отсоедините  топливопроводы под правой стяжки
(9)и установите в отверстия защитные заглушки.

Отсоедините :

- колодку проводов от адсорбера,

- трубопровод (10).

Снимите:

- каталитический нейтрализатор.

23248

5
6

7

12993

21079

9

8

10
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D4F, и 712 или 730 – D7F, и 726

10A
- оба теплозащитных экрана каталитического
нейтрализатора.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D4F, и 712 или 730 – D7F, и 726

10A

Отсоедините тягу привода переключения 
передач (11) от:

- рычага привода на коробке передач(12),

- рычага переключения передач в салоне.

Снимите тягу привода переключения передач.

Отверните гайку и  болт клеммного соединения
вилки  карданного шарнира рулевого вала,
предварительно сдвинув защитный чехол.

Отверните болт крепления реактивной тяги к
двигателю

Отверните болт крепления реактивной тяги к
подрамнику.

Пережмите зажимом шланг подвода рабочей
жидкости к  насосу  гидроусилителя рулевого
управления.

Отверните штуцер крепления шланга высокого
давления к  насосу гидроусилителя рулевого
управления, подставив емкость для с б о р а
жидкости.

Отверните болт  крепления шланга высокого
давления к блоку цилиндров.

Отсоедините :

- трос привода сцепления от картера коробки
передач,

- шланг о т б о р а  разрежения вакуумного
усилителя тормозов,

- воздухозаборный патрубок

Снимите:

- расширительный бачок с кронштейна,

- бачок насоса гидроусилителя рулевого
управления (если о н есть ) с кронштейна
крепления

Отсоедините  шланги от радиатора отопителя.

93912

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- прежде ч е м  отсоединить  вал рулевого
управления о т рулевого м еханизма,
обязательно установите рулевое управление
в п оложение прямолинейного движения и
зафиксируйте  рулевое колесо с помощью
приспособления П р и с п особле н и е  д л я
блокировки рулевого колеса.

- При малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
как у казано в  р уководстве  " Подушки
безопасности".  К выполнению д а н н о й
операции допускаются только опытные
работники,  прошедшие специальную
подготовку.

1211

D4F, и 712 или 730, и DIRECTION ASSISTEE –
D7F, и 726, и DIRECTION ASSISTEE

13084

1

1
3

2
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D4F, и 712 или 730 – D7F, и 726

10A

У с т а н о в и т е  опорную п е р е к л а д и н у для
вывешивания двигателя (Mot. 1453), следя за
правильным положением ремня, и присоедините
перекладину к подъемной проушине двигателя
со стороны привода ГРМ.

Слегка разгрузите опоры подвески двигателя с
п о м о щ ь ю  о п о р н о й п е р е к л а д и н ы для
вывешивания(Mot. 1453).

Отверните б о л т ы  крепления(13) в е р х н е г о
кронштейна опоры маятниковой подвески к
двигателю.

Вставьте подкладку между коробкой передач и
подрамником.

Отверните гайку (14) ,  затем бронзовой
выколоткой выбейте шпильку крепления опоры
маятниковой подвески.

Снимите ш л а н г  высокого д а в л е н и я
гидроусилителя рулевого управления (при  его
наличии).

105681

21386

1313

100104

14
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D4F, и 712 или 730 – D7F, и 726

10A

Установите приспособление (Mot. 1379)(15).

Установите клин между многофункциональным
кронштейном и подрамником.

Нагрузите приспособление(Mot. 1379) массой
двигателя.

Отсоедините опорную перекладину для
вывешивания  (Mot. 1453) о т подъемной
проушины.

Установите приспособление (Mot. 1390) под
подрамник.

Опустите подрамник до высоты всех четырех
опорных лап приспособления (Mot. 1390).

Отрегулируйте положение опорных л а п для
обеспечения  у с т о й ч и в о с т и  подрамника  на
приспособлении.

Подведите опорные лапы под подрамник до
касания с ним.

Отверните болты  крепления подрамника и
выведите силовой агрегат из моторного отсека
путем подъема кузова.

УСТАНОВКА

Подлежат обязательной замене:

- болты крепления подрамника,

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира вала рулевого управления,

- все с н я т ы е  уплотнительные к о л ь ц а  и
прокладки.

21380

15

17765

Примечание:

При выполнении работ, т р ебующих
отсоединения « двигателя в сборе с коробкой
передач »  от  подрамника,  необходимо
предварительно отмет и т ь  положение
двигателя на подрамнике, отметив положение
приспособления(Mot. 1379) и коробки передач
относительно подрамника.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D4F, и 712 или 730 – D7F, и 726

10A
Чтобы  облегчить выравнивание подрамника
относительно кузова установите две резьбовые
тяги приспособления (Tav. 1233-01) в  д в а
отверстия п о д передние б о л т ы крепления
подрамника кузова.

Нанесите состав LOCTITE FRENBLOC на резьбу
болтов крепления направляющих пальцев скоб
тормозов.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  (62
Н·м),

- болты заднего крепления подрамника (105
Н·м),

- гайку крепления маятниковой опоры  со
стороны коробки передач (62 Н·м)),

- болты крепления к двигателю кронштейна
правой опоры маятниковой подвески ( 62
Н·м),

- болты крепления амортизаторных стоек к
поворотным кулакам (180 Н·м),

- гайки к р е п л е н и я  пальцев шаровых
шарниров наконечников рулевых т я г ((37
Нбм)),

- болты крепления направляющих пальцев
скоб тормозов (40 Н·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  (21
Н·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  (62
Н·м)),

- гайку болта клеммного соединения вилки
карданного шарнира в а л а рулевого
управления (25 Н·м)),

- болт крепления реактивной тяги к двигателю
(D4F) ( 105 Н·м),

- болт крепления реактивной тяги к двигателю
(D7F) (62 Н·м),

- болт к р е п л е н и я  реактивной тяги к
подрамнику (62 Н·м),

- болты  крепления реактивной тяги (62Н·м),

- болты крепления соединительных тяг
подрамника (21 даН·м),

- колесные болты (105 Н·м).

Заправьте хладагентом холодильный контур
кондиционера с п о м о щ ь ю приспособления
заправочная станция.

При необходимости залейте масло в двигатель и
картер коробки передач.

Залейте охлаждающую жидкость и удалите
воздух из системы охлаждения (Раздел Система
охлаждения двигателя, С л и в жидкости и
заправка системы охлаждения двигателя,  стр.
19A-13).

В случае вскрытия системы гидроусилителя 
рулевого управления:

- при работающем двигателе залейте рабочую
жидкость в  б а ч о к н а с о с а гидроусилителя
рулевого управления (если он есть) и удалите
из него воздух, несколько раз повернув рулевое
колесо из одного крайнего положения в другое.

D4F, и  712 или 730, и  КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА – D7F, и 726, и  КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K9K, и 702 или 704 или 710

10A

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1159-03 Опора двигател я  на
правом л онжероне
для в ы п о л н е н и я
р а б о т  без с н я т и я
двигателя

Mot. 1390 Опора для снятия и
установки силового
агрегата

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

заправочная станция

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

ремень безопасности

Моменты затяжкиm

болты переднего
крепления подрамника 

(6,2 даН·м)

болты з а д н е го
крепления подрамника 

(10,5 даН·м)

гайку крепления
маятниковой опоры
коробки передач

(6,2 даН·м)

болты крепления к
двигателю кронштейна
правой о п о р ы
маятниковой подвески

 6,2 даН·м

болты крепления
амортизаторных стоек
к поворотным кулакам 

(18 даН·м)

гайки крепления
пальцев ш а р о в ы х
шарниров
наконечников р улевых
тяг

(3,7 даН·м)

болты крепления
направляющих
пальцев скоб тормозов

(4 даН·м)

болты в е рхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(2,1 даН·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(6,2 даН·м)

гайку болта клеммного
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
вала рулевого
управления

(2,5 даН·м)

болт крепления
реактивной тяги к
двигателю

 11 даН·м

 крепления реактивной
тяги

(6,2 даН·м)
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K9K, и 702 или 704 или 710

10A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- верхние крышки двигателя,

- аккумуляторную батарею,

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки,

- защиту поддона двигателя.

Отсоедините к о л о д к и проводов от
противотуманных фар (если они есть).

Снимите:

- передний бампер,

- верхние крепления радиатора и  закрепите
радиатор к двигателю.

Слейте:

- о х л а ж д а ю щ у ю  жидкость,  отсоединив
отводящий шланг радиатора  с помощью
приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

- масло и з картера коробки передач и  из
двигателя (при необходимости),

Слейте хладагент из кондиционера с помощью
приспособления заправочная станция.

Отсоедините :

- трубопровод х о л о д и л ь н о г о контура
кондиционера от входа компрессора,

- трубопровод холодильного контура от выхода
ресивера-осушителя (1),

- колодку проводов от датчика  давления
хладагента (2).

болты крепления
стяжек между
подрамником и
кузовом 

2,1 даН·м

колесные болты (10,5 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При  проведении этой операции необходимо
закрепить  автомобиль  на подъемнике с
п о м о щ ь ю  ремня,  чтобы предотвратить
нарушение равновесия автомобиля. Методика
установки страховочного ремня приведена в
02A, Подъемное оборудование, Подъемник
для автомобилей с подхватом под кузов).

Моменты затяжкиm
K9K, и 704 или 710, и  КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

103611

Обязательно заглушите отверстия
трубопроводов, компрессора и  ресивера-
осушителя, чтобы не допустить попадания
влаги в систему.

1

2
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K9K, и 702 или 704 или 710

10A

Отверните б о л т крепления к  конденсору (3)
трубопровода, с о е д и н я ю щ е г о р е с и в е р-
осушитель с испарителем.

Слейте хладагент из кондиционера с помощью
приспособления заправочная станция.

Отверните болт к р е п л е н и я трубопровода
холодильного контура кондиционера ко входу
компрессора(4).

Отсоедините  трубопровод от компрессора.

Отверните болт к р е п л е н и я трубопровода
холодильного контура кондиционера к выходу
компрессора.

Отсоедините  трубопровод от компрессора.

Отсоедините  разъем проводов датчика давления
от  трубопровода кондиционера.

103608

K9K, и 702, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

3

105752

105795

4



10A-34

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K9K, и 702 или 704 или 710

10A

Отсоедините воздухопроводы системы наддува
от воздухо-воздушного охладителя.

Отсоедините топливный фильтр от кронштейна.

Снимите:

- пальцы шаровых шарниров  наконечников
рулевых тяг с помощью приспособления (Tav.
476),

- скобы тормозов и  закрепите и х  к  пружинам
подвески,

- болты крепления амортизаторных стоек к
поворотным кулакам,

- болты верхнего крепления стоек стабилизатора
поперечной устойчивости и  ослабьте затяжку
болтов нижнего крепления,

- болты крепления (5) соединительных тяг между
подрамником и лонжеронами.

Отсоедините  провода от колесного датчика АБС
(при наличии АБС).

Снимите стяжки между подрамником и  кузовом
(6).

Отсоедините  т о п л и в о п р о в о д ы  п о д  правой
стяжкой (7)и установите в отверстия защитные
заглушки.

K9K, и 702

99070

5
107491

12988

7

6
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Двигатель и коробка передач в сборе

K9K, и 702 или 704 или 710

10A

Отверните болт крепления (8)реактивной тяги к
двигателю и ослабьте затяжку болта (9).

(10)Разъедините разъем ЭБУ системы впрыска.

Снимите:

- инерционный выключатель (11),

- защитный к о ж у х аккумуляторной батареи
вместе с ЭБУ,

Отсоедините:

- жгут проводов двигателя от коммутационного
блока в моторном отсеке (12),

- "массовую" шину от коробки передач;

Отсоедините  тягу привода переключения 
передач (13) от :

- рычага привода на коробке передач(14),

- рычага переключения передач в салоне.

Снимите тягу привода переключения передач.

Снимите крепления (15) приемной трубы
глушителей.

21384-1

23248

9

8

12
11

10

93912

20799

13

14

15
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K9K, и 702 или 704 или 710

10A
Закрепите выпускной трубопровод к  кузову так,
чтобы она не мешала снятию двигателя.

Отверните гайку и  болт клеммного соединения
вилки  карданного шарнира рулевого вала,
предварительно сдвинув защитный чехол.

Отсоедините:

- трос привода сцепления от картера коробки
передач,

- шланг о т б о р а р а з р е ж е н и я  в а к у у м н о г о
усилителя тормозов,

- воздухозаборный патрубок

Снимите:

- расширительный бачок с кронштейна,

- бачок насоса гидроусилителя рулевого
управления (если о н е с т ь ) с кронштейна
крепления

Отсоедините  шланги от радиатора отопителя.

Установите опорную п е р е к л а д и н у для
вывешивания двигателя (Mot. 1453) с ремень
безопасности,  с л е д я  за правильным
положением ремня, и присоедините перекладину
к подъемной проушину двигателя со стороны
привода ГРМ.

Слегка разгрузите опоры подвески двигателя с
помощью о п о р н о й п е р е к л а д и н ы для
вывешивания (Mot. 1453).

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- прежде ч е м  отсоединить  вал рулевого
управления о т р улевого м е ханизма
обязательно установите рулевое управление
в п оложение прямолинейного движения и
зафиксируйте  рулевое колесо с помощью
приспособления П р и с п особле н и е  д л я
блокировки рулевого колеса.

- При малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
как у казано в  р уководстве  " Подушки
безопасности".  К выполнению д а н н о й
операции допускаются только опытные
работники,  прошедшие специальную
подготовку.

13084

105681

1

1

2

3



10A-37

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K9K, и 702 или 704 или 710

10A

Отверните б о л т ы к р е п л е н и я(16)  опоры
маятниковой подвески к двигателю.

Вставьте подкладку между коробкой передач и
подрамником.

Отверните г а й к у (17) ,  затем бронзовой
выколоткой выбейте шпильку крепления опоры
маятниковой подвески.

Установите приспособление так , чтобы (Mot.
1159-03)(18) е г о нижний конец опирался на
подрамник, а  верхний зашел в  отверстие на
блоке цилиндров.

Установите к о л о д к у  между
многофункциональным кронштейном и
подрамником.

Нагрузите приспособление(Mot. 1159-03) массой
двигателя.

Отсоедините  опорную перекладину для
вывешивания (Mot.  1453) о т подъемной
проушины.

23166

100104

1616

17

20847

18
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K9K, и 702 или 704 или 710

10A

Установите приспособление (Mot. 1390) под
подрамник.

Опустите подрамник до высоты всех четырех
опорных лап приспособления (Mot. 1390).

Отрегулируйте положение опорных л а п для
обеспечения у с т о й ч и в о с т и  подрамника  на
приспособлении.

Подведите опорные лапы под подрамник до
касания с ним.

Отверните болты  крепления подрамника и
выведите силовой агрегат из моторного отсека
путем подъема кузова.

УСТАНОВКА

Подлежат обязательной замене:

- болты крепления подрамника,

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира вала рулевого управления,

- все с н я т ы е  уплотнительные к о л ь ц а  и
прокладки.

Чтобы облегчить выравнивание подрамника
относительно кузова установите две резьбовые
тяги приспособления (Tav. 1233-01) в  два
отверстия  п о д передние б о л т ы крепления
подрамника кузова.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Нанесите состав LOCTITE FRENBLOC на резьбу
болтов крепления направляющих пальцев скоб
тормозов.

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  ((6,
2 даН·м)),

- болты заднего крепления подрамника  ((10,5
даН·м)),

- гайку к р е п л е н и я м а я т н и к о в о й  опоры
коробки передач ((6,2 даН·м)),

- болты крепления к двигателю кронштейна
правой опоры маятниковой подвески ( 6,2
даН·м),

- болты крепления амортизаторных стоек к
поворотным кулакам  ((18 даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  пальцев ш а р о в ы х
шарниров наконечников рулевых тяг ((3,7
даН·м)),

- болты крепления направляющих пальцев
скоб тормозов ((4 даН·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((2,
1 даН·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((6,
2 даН·м)),

- гайку болта клеммного соединения вилки
карданного шарнира в а л а рулевого
управления ((2,5 даН·м)),

- болт крепления реактивной тяги к двигателю
( 11 даН·м),

- болт крепления реактивной тяги ((6,2 даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  с т я ж е к  между
подрамником и кузовом  (2,1 даН·м),

- колесные болты ((10,5 даН·м)),

17765

Примечание:

П р и  выполнении работ,  требующих
отсоединения двигателя  в  сборе с коробкой
передач от подрамника,  необходимо
предварительно отметить п оложение
двигателя на подрамнике, отметив положение
приспособления (Mot. 1159-03) и  коробки
передач относительно подрамника.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K9K, и 702 или 704 или 710

10A

Заправьте хладагентом холодильный контур
кондиционера с п о м о щ ь ю приспособления
заправочная станция.

При необходимости залейте масло в двигатель и
картер коробки передач.

Залейте  охлаждающую жидкость и удалите
воздух из системы охлаждения (Раздел Система
охлаждения  двигателя, Слив жидкости и
заправка системы охлаждения двигателя,  стр.
19A-13).

В случае вскрытия системы гидроусилителя 
рулевого управления

- при работающем двигателе залейте рабочую
жидкость в  б а ч о к  насоса гидроусилителя
рулевого управления (если он есть) и удалите
из него воздух, несколько раз повернув рулевое
колесо из одного крайнего положения в другое.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D7F, и 764 или 766

10A

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1379 Опорная
перекладина для
вывешивания
двигателя для работ
на головке  блока
цилиндров

Mot. 1390 Опора для снятия и
установки силового
агрегата

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

Моменты затяжкиm

болты переднего
крепления подрамника 

(6,2 даН·м)

болты заднего
крепления подрамника 

(10,5 даН·м)

гайку крепления
маятниковой опоры
коробки передач

(6,2 даН·м)

болты крепления к
двигателю кронштейна
правой о п о р ы
маятниковой подвески

 6,2 даН·м

болты крепления
амортизаторных стоек
к поворотным кулакам 

(18 даН·м)

гайки крепления
пальцев ш а р о в ы х
шарниров
наконечников р улевых
тяг

(3,7 даН·м)

болты крепления
направляющих
пальцев скоб тормозов

(4 даН·м)

болты в е рхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(2,1 даН·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(6,2 даН·м)

гайку болта клеммного
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
вала рулевого
управления

(2,5 даН·м)

болт крепления
реактивной тяги к
двигателю

 10,5 даН·м

 крепления реактивной
тяги

(6,2 даН·м)

болты крепления
стяжек между
подрамником и
кузовом

(2,1 даН·м)

колесные болты (10,5 даН·м)

Моменты затяжкиm



10A-41

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D7F, и 764 или 766

10A
СНЯТИЕ

Установите автомобиль на открытой площадке.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите аккумуляторную батарею.

Снимите трубопровод, соединяющий редуктор с
газораспределительной рампой(1).

Отсоедините трубопровод подвода газа (2 ) к
редуктору.

Дайте газу выйти из трубопровода.

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите:

- верхние крышки двигателя,

- аккумуляторную батарею,

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки,

- защиту поддона двигателя.

Отсоедините  к о л о д к и проводов от
противотуманных фар(если они есть).

Снимите:

- передний бампер,

- верхние крепления радиатора и  закрепите
радиатор к двигателю.

Слейте:

- о х л а ж д а ю щ у ю  жидкость,  отсоединив
отводящий шланг радиатора  с помощью
приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

- масло и з картера коробки передач и  из
двигателя (при необходимости),

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Перед началом любых работ изучите указания
по т ехнике  безопасности (см. Правила
техники безопасности).

100025

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
При выполнении этой операции запрещается
курить вблизи рабочей зоны и приближаться к
ней с раскаленными предметами.

2

1

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При проведении этой операции необходимо
закрепить автомобиль  на подъемнике с
помощью ремня, ч тобы предотвратить
нарушение равновесия автомобиля. Методика
установки страховочного ремня приведена в
02A, Подъемное оборудование, Подъемник
для автомобилей с подхватом под кузов).
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D7F, и 764 или 766

10A

Снимите:

- пальцы шаровых шарниров  наконечников
рулевых тяг с помощью приспособления (Tav.
476),

- скобы тормозов и  закрепите и х  к  пружинам
подвески,

- болты нижнего крепления стоек подвески,

- болты верхнего крепления стоек стабилизатора
поперечной устойчивости и  ослабьте затяжку
болтов нижнего крепления,

- болты крепления (6) соединительных тяг между
подрамником и лонжеронами.

Отсоедините  провода от колесного датчика АБС
(при наличии АБС).

(7)Разъедините разъем ЭБУ системы впрыска.

Снимите инерционный выключатель (8),

Отсоедините :

- жгут проводов двигателя от коммутационного
блока в моторном отсеке (9),

- "массовую" шину от коробки передач;

99070

6

107491

23248

7 8 9
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D7F, и 764 или 766

10A

Отсоедините:

- оба шланга охлаждающей жидкости (1 0) от
редуктора,

- трубопровод (11) от редуктора,

- разъем проводов электромагнитного клапана от
редуктора,

- разъем п р о в о д о в д а т ч и к а  давления  от
конденсора,

С н и м и т е  защитный к о ж у х аккумуляторной
батареи с ЭБУ системы впрыска и редуктором.

С н и м и т е  стяжки м е ж д у подрамником и
кузовом(12).

Отсоедините т о п л и в о п р о в о д ы  п о д  правой
стяжкой и  установите в  отверстия защитные
заглушки.

Отсоедините :

- колодку проводов от адсорбера,

- трубопровод (13).

Снимите:

- каталитический нейтрализатор.

- оба теплозащитных экрана каталитического
нейтрализатора.

100025

12993-1

10

11

12

21079

13
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D7F, и 764 или 766

10A

Отсоедините тягу привода переключения 
передач (14) от:

- рычага привода на коробке передач(15),

- рычага переключения передач в салоне.

Снимите тягу.

Отверните гайку и  болт клеммного соединения
вилки  карданного шарнира рулевого вала,
предварительно сдвинув защитный чехол.

Отверните болт крепления реактивной тяги к
двигателю

Отверните болт крепления реактивной тяги к
подрамнику.

Пережмите зажимом шланг подвода рабочей
жидкости к  насосу  гидроусилителя рулевого
управления.

Отверните штуцер крепления шланга высокого
давления к  насосу гидроусилителя рулевого
управления, подставив емкость для с б о р а
жидкости.

Отверните болт  крепления шланга высокого
давления к блоку цилиндров.

Отсоедините :

- трос привода сцепления.

- шланг о т б о р а  разрежения вакуумного
усилителя тормозов,

- воздухозаборный патрубок

Снимите:

- расширительный бачок с кронштейна,

- бачок насоса гидроусилителя рулевого
управления (если о н есть ) с кронштейна
крепления

Отсоедините  шланги от радиатора отопителя.

93912

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- прежде ч е м  отсоединить  вал рулевого
управления о т рулевого м еханизма,
обязательно установите рулевое управление
в п оложение прямолинейного движения и
зафиксируйте  рулевое колесо с помощью
приспособления П р и с п особле н и е  д л я
блокировки рулевого колеса.

- При малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
как у казано в  р уководстве  " Подушки
безопасности".  К выполнению д а н н о й
операции допускаются только опытные
работники,  прошедшие специальную
подготовку.

14

15

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

13084

1

1

2

3



10A-45

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D7F, и 764 или 766

10A

У с т а н о в и т е  опорную п е р е к л а д и н у для
вывешивания двигателя (Mot. 1453), следя за
правильным положением ремня, и присоедините
перекладину к подъемной проушине двигателя
со стороны привода ГРМ.

Слегка разгрузите опоры подвески двигателя с
п о м о щ ь ю  о п о р н о й п е р е к л а д и н ы для
вывешивания(Mot. 1453).

Отверните болты крепления опоры маятниковой
подвески к двигателю (16).

Вставьте подкладку между коробкой передач и
подрамником.

Отверните гайку (17) ,  затем бронзовой
выколоткой выбейте шпильку крепления опоры
маятниковой подвески.

Снимите ш л а н г  высокого д а в л е н и я
гидроусилителя рулевого управления (при  его
наличии).

105681

21386

1616

100104

17
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D7F, и 764 или 766

10A

Установите приспособление (Mot. 1379).

Установите клин между многофункциональным
кронштейном и подрамником.

Нагрузите приспособление(Mot. 1379) массой
двигателя.

Отсоедините опорную перекладину для
вывешивания  (Mot. 1453) о т подъемной
проушины.

Установите приспособление (Mot. 1390) под
подрамник.

Опустите подрамник до высоты всех четырех
опорных лап приспособления (Mot. 1390).

Отрегулируйте положение опорных л а п для
обеспечения  у с т о й ч и в о с т и  подрамника  на
приспособлении.

Подведите опорные лапы под подрамник до
касания с ним.

Отверните болты  крепления подрамника и
выведите силовой агрегат из моторного отсека
путем подъема кузова.

21380

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем  опустить двигатель, у бедитесь,
что этому н е помешает  какое-либо не
отсоединенное к р е п л е н и е  трубопровода
подвода газа к редуктору.

17765

Примечание:

При выполнении работ, т р ебующих
отсоединения двигателя  в  сборе с коробкой
передач от подрамника,  необходимо
предварительно отмет и т ь  положение
двигателя на подрамнике, отметив положение
приспособления ( M o t . 1379) и  к о р о б к и
передач относительно подрамника.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

D7F, и 764 или 766

10A
УСТАНОВКА

Подлежат обязательной замене:

- болты крепления подрамника,

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира вала рулевого управления,

- все с н я т ы е  уплотнительные к о л ь ц а  и
прокладки.

Чтобы  облегчить выравнивание подрамника
относительно кузова установите две резьбовые
тяги приспособления (Tav. 1233-01) в  д в а
отверстия п о д передние б о л т ы крепления
подрамника кузова.

Нанесите состав LOCTITE FRENBLOC на резьбу
болтов крепления направляющих пальцев скоб
тормозов.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  ((6,
2 даН·м)),

- болты заднего крепления подрамника  ((10,5
даН·м)),

- гайку к р е п л е н и я м а я т н и к о в о й  опоры
коробки передач ((6,2 даН·м)),

- болты крепления к двигателю кронштейна
правой опоры маятниковой подвески ( 6,2
даН·м),

- болты крепления амортизаторных стоек к
поворотным кулакам  ((18 даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  пальцев шаровых
шарниров наконечников рулевых тяг ((3,7
даН·м)),

- болты крепления направляющих пальцев
скоб тормозов ((4 даН·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((2,
1 даН·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((6,
2 даН·м)),

- гайку болта клеммного соединения вилки
карданного шарнира в а л а рулевого
управления ((2,5 даН·м)),

- болт крепления реактивной тяги к двигателю
( 10,5 даН ·м),

- болты крепления  реактивной т я г и ((6,2
даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  с т я ж е к  между
подрамником и кузовом ((2,1 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даН·м)),

При необходимости залейте масло в двигатель и
картер коробки передач.

Залейте охлаждающую жидкость и удалите
воздух из системы охлаждения (Раздел Система
охлаждения двигателя, С л и в жидкости и
заправка системы охлаждения двигателя,  стр.
19A-13).

В случае вскрытия системы гидроусилителя 
рулевого управления:

- при работающем двигателе залейте рабочую
жидкость в  б а ч о к н а с о с а гидроусилителя
рулевого управления (если он есть) и удалите
из него воздух, несколько раз повернув рулевое
колесо из одного крайнего положения в другое.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

После выполнения любых работа на системе 
питания сжиженным нефтяным газом:

- замените снятые газовые шланги и  хомуты
их крепления,

- убедитесь в  о тсутствии у течек газа (с м.
Правила техники безопасности).

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K7J, и 700 или 701

10A

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1159-03 Опора двигател я  на
правом л онжероне
для в ы п о л н е н и я
р а б о т  без с н я т и я
двигателя

Mot. 1390 Опора для снятия и
установки силового
агрегата

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

заправочная станция

Моменты затяжкиm

болты переднего
крепления подрамника 

(6,2 даН·м)

болты заднего
крепления подрамника 

(10,5 даН·м)

гайку крепления
маятниковой опоры
коробки передач

(6,2 даН·м)

болты крепления к
двигателю кронштейна
правой о п о р ы
маятниковой подвески

(6,2 даН·м)

болты крепления
амортизаторных стоек
к поворотным кулакам 

(18 даН·м)

гайки крепления
пальцев ш а р о в ы х
шарниров
наконечников р улевых
тяг

(3,7 даН·м)

болты крепления
направляющих
пальцев скоб тормозов

(4 даН·м)

болты в е рхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(2,1 даН·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(6,2 даН·м)

гайку болта клеммного
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
вала рулевого
управления

(2,5 даН·м)

 крепления реактивной
тяги

(6,2 даН·м)

колесные болты (10,5 даН·м)

Моменты затяжкиm
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K7J, и 700 или 701

10A
СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- аккумуляторную батарею,

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки,

- защиту поддона двигателя.

Отсоедините к о л о д к и проводов от
противотуманных фар (если они есть).

Снимите:

- передний бампер,

- детали верхнего крепления радиатора

Закрепите радиатор к двигателю.

Отсоедините :

- трубопровод х о л о д и л ь н о г о контура
кондиционера от входа компрессора,

- трубопровод холодильного контура от выхода
ресивера-осушителя (1),

- разъем проводов реле давления кондиционера
(2).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При  проведении этой операции необходимо
закрепить  автомобиль  на подъемнике с
п о м о щ ь ю  ремня,  чтобы предотвратить
нарушение равновесия автомобиля.

Методика установки страховочного ремня
приведена в 02A, Подъемное оборудование,
Подъемник для автомобилей с  подхватом
под кузов).

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

103611

ВНИМАНИЕ!
Обязательно заглушите отверстия
трубопроводов, компрессора и  ресивера-
осушителя, чтобы не допустить попадания
влаги в систему.

1

2
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K7J, и 700 или 701

10A

Отверните б о л т крепления к  конденсору (3)
трубопровода, с о е д и н я ю щ е г о р е с и в е р-
осушитель с испарителем.

Снимите:

- пальцы шаровых шарниров  наконечников
рулевых тяг с помощью приспособления (Tav.
476),

- скобы тормозов.

Закрепите скобы тормозов к пружинам подвески,

Снимите:

- болты крепления амортизаторных стоек к
поворотным кулакам

- болты крепления (4) соединительных тяг между
подрамником и лонжеронами.

Отсоедините  провод колесного датчика АБС (при
наличии АБС).

Разъедините разъем ЭБУ системы впрыска.

103608

99070

3

4

107491

23248
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K7J, и 700 или 701

10A

Разъедините  р а з ъ е м  ЭБУ автоматической
коробки передач(5).

Снимите:

- инерционный выключатель,

- защитный к о ж у х аккумуляторной батареи
вместе с одним и обоими ЭБУ (в зависимости от
модификации).

Отсоедините:

- жгут проводов двигателя от коммутационного
блока в моторном отсеке,

- "массовую" шину от коробки передач;

Снимите стяжки м е ж д у подрамником и
кузовом(6).

Отсоедините  т о п л и в о п р о в о д ы  п о д  правой
стяжкой (7).

Вставьте заглушки во все отверстия.

Отсоедините :

- колодку проводов от адсорбера,

- трубопровод (8).

K7J, и 701

107354

5

12993-1

107360

6

7

8
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K7J, и 700 или 701

10A

Снимите:

- хомут (9) крепления выпускного трубопровода,

- болт(10) крепления реактивной тяги.

Ослабьте затяжку болта (11).

Отсоедините  тягу привода переключения 
передач (12) от :

- рычага привода на коробке передач(13),

- рычага переключения передач в салоне.

Снимите тягу(12).

Отсоедините  трос привода сцепления от картера
коробки передач,

107519

9

10

11

K7J, и 700

93912

12

13
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K7J, и 700 или 701

10A

Отсоедините шаровую головку троса управления
автоматической коробкой передач.

Отсоедините т р о с от опоры, сжав зажим
крепления (15).

Отверните гайку и  болт клеммного соединения
вилки карданного шарнира рулевого вала,
предварительно сдвинув защитный чехол.

Отсоедините :

- вакуумный шланг усилителя тормозов от
впускного трубопровода.

- воздухозаборный патрубок,

- трос привода дроссельной заслонки.

Снимите:

- крепления расширительного бачка,

- бачок насоса гидроусилителя рулевого
управления (если о н есть ) с кронштейна
крепления

K7J, и 701

107490

15

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- прежде ч е м отсоединить  вал р улевого
управления о т р улевого м е ханизма,
обязательно установите рулевое управление
в  положение прямолинейного движения и
зафиксируйте  рулевое колесо с помощью
приспосо б л е н и я  Приспособле н и е  д л я
блокировки рулевого колеса.

-  При малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска  следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
как у к азано в  р у ководстве  " Подушки
безопасности".  К выполнению  данной
операции допускаются только опытные
работники,  прошедшие специальную
подготовку. 
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K7J, и 700 или 701

10A

Отсоедините шланги от радиатора отопителя.

У с т а н о в и т е  опорную п е р е к л а д и н у для
вывешивания двигателя (Mot.  1453) с о
страховочными ремнями.

Присоедините опорную перекладину для
вывешивания к подъемной проушине двигателя
со стороны привода ГРМ.

Слегка разгрузите опоры подвески двигателя с
п о м о щ ь ю  о п о р н о й п е р е к л а д и н ы для
вывешивания (Mot. 1453).

Отверните болты к р е п л е н и я(16)  опоры
маятниковой подвески к двигателю.

Вставьте подкладку между коробкой передач и
подрамником.

13084

105681

107520

107485

1616
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K7J, и 700 или 701

10A

Отверните гайку (17).

Бронзовой  выколоткой в ы б е й т е ш п и л ь к у
крепления маятниковой подвески двигателя.

Установите приспособление (Mot. 1159-03).

Установите клин между многофункциональным
кронштейном и подрамником.

Нагрузите приспособление(Mot. 1159-03) массой
двигателя.

Отсоедините опорную перекладину для
вывешивания  (Mot. 1453) о т подъемной
проушины.

Установите приспособление (Mot. 1390) под
подрамник.

Опустите подрамник до высоты всех четырех
опорных лап приспособления (Mot. 1390).

Отрегулируйте положение опорных л а п для
обеспечения  у с т о й ч и в о с т и  подрамника  на
приспособлении.

Подведите опорные лапы под подрамник до
касания с ним.

Снимите:

- болты крепления подрамника,

- силовой агрегат путем подъема кузова.

100104

107489

17

17765

Примечание:

При выполнении работ, т р ебующих
отсоединения двигателя  в  сборе с коробкой
передач от подрамника,  необходимо
предварительно отмет и т ь  положение
двигателя на подрамнике, отметив положение
приспособления (Mot. 1159-03) и  коробки
передач относительно подрамника.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K7J, и 700 или 701

10A
УСТАНОВКА

Подлежат обязательной замене:

- болты крепления подрамника,

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира вала рулевого управления,

- все с н я т ы е  уплотнительные к о л ь ц а  и
прокладки.

Чтобы  облегчить выравнивание подрамника
относительно кузова установите две резьбовые
тяги приспособления (Tav. 1233-01) в  д в а
отверстия п о д передние б о л т ы крепления
подрамника кузова.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Нанесите состав LOCTITE FRENBLOC на резьбу
болтов крепления направляющих пальцев скоб
тормозов.

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  ((6,
2 даН·м)),

- болты заднего крепления подрамника  ((10,5
даН·м)),

- гайку к р е п л е н и я м а я т н и к о в о й  опоры
коробки передач ((6,2 даН·м)),

- болты крепления к двигателю кронштейна
правой опоры маятниковой подвески ((6,2
даН·м)),

- болты крепления амортизаторных стоек к
поворотным кулакам  ((18 даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  пальцев шаровых
шарниров наконечников рулевых тяг ((3,7
даН·м)),

- болты крепления направляющих пальцев
скоб тормозов ((4 даН·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((2,
1 даН·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((6,
2 даН·м)),

- гайку болта клеммного соединения вилки
карданного шарнира в а л а рулевого
управления ((2,5 даН·м)),

- болты крепления  реактивной тяги ((6,2
даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даН·м)),

Заправьте хладагентом холодильный контур
кондиционера с п о м о щ ь ю приспособления
заправочная станция.

При необходимости залейте масло в двигатель и
картер коробки передач.

Заполните систему  охлаждения двигателя
жидкостью и удалите из нее воздух.

В случае вскрытия системы гидроусилителя
рулевого управления (если он есть) заправьте
систему рабочей жидкостью и удалите из нее
воздух, несколько раз повернув рулевое колеса
из одного крайнего положения в другое.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).



10A-57

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

F8Q, и 632

10A

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1159-03 Опора двигател я  на
правом л онжероне
для в ы п о л н е н и я
р а б о т  без с н я т и я
двигателя

Mot. 1390 Опора для снятия и
установки силового
агрегата

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

ремень безопасности

заправочная станция

Моменты затяжкиm

болты переднего
крепления подрамника 

(6,2 даН·м)

болты з а д н е го
крепления подрамника 

(10,5 даН·м)

гайку крепления
маятниковой опоры
коробки передач

(6,2 даН·м)

болты крепления к
двигателю кронштейна
правой о п о р ы
маятниковой подвески

(6,2 даН·м)

болты крепления
амортизаторной
стойки к  поворотному
кулаку 

(18 даН·м)

гайки крепления
пальцев ш а р о в ы х
шарниров
наконечников р улевых
тяг

(3,7 даН·м)

болты крепления
направляющих
пальцев скобы
тормоза

(4 даН·м)

болты в е рхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(2,1 даН·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(6,2 даН·м)

гайку болта клеммного
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
вала рулевого
управления

(2,5 даН·м)

болты крепления
реактивной тяги

(6,2 даН·м)



10A-58

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

F8Q, и 632

10A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- аккумуляторную батарею,

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки,

- защиту поддона двигателя.

Отсоедините к о л о д к и проводов от
противотуманных фар( если они есть).

Снимите:

- передний бампер,

- верхние крепления радиатора и  закрепите
радиатор к двигателю.

Слейте:

- о х л а ж д а ю щ у ю  жидкость,  отсоединив
отводящий шланг радиатора  с помощью
приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

- масло и з картера коробки передач и  из
двигателя (при необходимости),

Отсоедините :

- трубопровод х о л о д и л ь н о г о контура
кондиционера от входа компрессора,

- трубопровод холодильного контура от выхода
ресивера-осушителя (1),

- колодку проводов от датчика  давления
хладагента (2).

болты крепления
стяжек между
подрамником и
кузовом

(2,1 даН·м)

колесные болты (10,5 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При  проведении этой операции необходимо
закрепить  автомобиль  на подъемнике с
п о м о щ ь ю  ремня,  чтобы предотвратить
нарушение равновесия автомобиля. Методика
установки страховочного ремня приведена в
02A, Подъемное оборудование, Подъемник
для автомобилей с подхватом под кузов).

Моменты затяжкиm
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

103611

Обязательно заглушите отверстия
трубопроводов, компрессора и  ресивера-
осушителя, чтобы не допустить попадания
влаги в систему.

1

2



10A-59

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

F8Q, и 632

10A

Отверните б о л т крепления к  конденсору (3)
трубопровода, с о е д и н я ю щ е г о р е с и в е р-
осушитель с испарителем.

Снимите:

- пальцы шаровых шарниров  наконечников
рулевых тяг с помощью приспособления (Tav.
476),

- скобы тормозов и  закрепите и х  к  пружинам
подвески,

- болты крепления амортизаторных стоек к
поворотным кулакам,

- болты крепления (4) соединительных тяг между
подрамником и лонжеронами.

- "массовую" шину с коробки передач;

Отсоедините  провода от колесного датчика АБС
(при наличии АБС).

103608

99070

3

4

107491



10A-60

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

F8Q, и 632

10A

С н и м и т е  воздухозаборный п а т р у б о к (9)
воздушного фильтра.

Разъедините разъемы (5), (6), (7) и (8).

Отсоедините топливопроводы от топливного
фильтра.

13083

5

6

7 8

9



10A-61

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

F8Q, и 632

10A

Отсоедините выпускной трубопровод от фланца
каталитического нейтрализатора.

Закрепите выпускной трубопровод на кузове.

Снимите  теплозащитный экран выпускного
трубопровода (10).

Отсоедините тягу привода переключения 
передач (11) от:

- рычага привода на коробке передач(12),

- рычага переключения передач в салоне.

Снимите тягу(11).

Снимите защитный к о ж у х аккумуляторной
батареи  с ЭБУ системы впрыска.

Отсоедините :

- шланги от расширительного бачка,

- шланг усилителя тормозов от вакуумного
насоса.

- шланги от радиатора отопителя.

12988

93912

10

11

12

13088

13084



10A-62

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

F8Q, и 632

10A

Отсоедините ж г у т проводов двигателя  от
коммутационного блока в моторном отсеке.

С н и м и т е  с к р о н ш т е й н а б а ч о к  насоса
гидроусилителя  рулевого у п р а в л е н и я и
закрепите его к двигателю.

Отсоедините трос привода сцепления от картера
коробки передач,

Отверните гайку и  болт клеммного соединения
вилки карданного шарнира рулевого вала,
предварительно сдвинув защитный чехол.

13034 97390

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- прежде ч е м отсоединить  вал р улевого
управления о т р улевого м е ханизма,
обязательно установите рулевое управление
в  положение прямолинейного движения и
зафиксируйте  рулевое колесо с помощью
приспосо б л е н и я  Приспособле н и е  д л я
блокировки рулевого колеса.

- При  малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска  следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
как у к азано в  р у ководстве  " Подушки
безопасности".  К выполнению  данной
операции допускаются только опытные
работники,  прошедшие специальную
подготовку.



10A-63

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

F8Q, и 632

10A

Снимите:

-  стяжки между подрамником и лонжероном (13)

- болт крепления реактивной тяги к  подрамнику
(14)

(15)Отверните болт крепления реактивной тяги к
подрамнику.

Отсоедините т о п л и в о п р о в о д ы  п о д  правой
стяжкой.

У с т а н о в и т е  опорную п е р е к л а д и н у для
вывешивания двигателя (Mot. 1453)ремень
безопасности , с л е д я  за правильным

положением р е м н я , и  присоедините ее к
подъемной проушине двигателя с о  стороны
привода ГРМ.

Слегка разгрузите опоры подвески двигателя с
помощью о п о р н о й п е р е к л а д и н ы для
вывешивания (Mot. 1453).

Отверните болты крепления опоры маятниковой
подвески (16).

12993-1

105681

13

14

15

13086-2

1616



10A-64

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

F8Q, и 632

10A

Вставьте подкладку между коробкой передач и
подрамником.

Отверните г а й к у (17) ,  затем бронзовой
выколоткой выбейте шпильку крепления опоры
маятниковой подвески.

Установите приспособление (Mot. 1159-03)(18)
т а к , чтобы  е г о  нижний конец  опирался на
подрамник, а верхний зашел в  отверстие на
блоке цилиндров.

Отверните болт крепления (19) трубопровода
охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

Установите приспособление (Mot. 1159-03)
опорой н а подрамник и  закрепите его к блоку
цилиндров болтом крепления трубопровода
охлаждающей жидкости.

Нагрузите приспособление (Mot. 1159-03)
массой двигателя.

Отсоедините  опорную перекладину для
вывешивания (Mot.  1453) о т подъемной
проушины.

100104

99024

17

18

99310

19
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

F8Q, и 632

10A

Установите приспособление (Mot. 1390) под
подрамник.

Опустите подрамник до высоты всех четырех
опорных лап приспособления (Mot. 1390).

Отрегулируйте положение опорных л а п для
обеспечения у с т о й ч и в о с т и  подрамника  на
приспособлении.

Подведите опорные лапы под подрамник до
касания с ним.

Отверните болты  крепления подрамника и
выведите силовой агрегат из моторного отсека
путем подъема кузова.

УСТАНОВКА
Подлежат обязательной замене:

- болты крепления подрамника,

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира вала рулевого управления,

- все с н я т ы е  уплотнительные к о л ь ц а  и
прокладки.

Чтобы облегчить выравнивание подрамника
относительно кузова установите две резьбовые
тяги приспособления (Tav. 1233-01) в  два
отверстия  п о д передние б о л т ы крепления
подрамника кузова.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Нанесите состав LOCTITE FRENBLOC на резьбу
болтов крепления направляющих пальцев скоб
тормозов.

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  ((6,
2 даН·м)),

- болты заднего крепления подрамника  ((10,5
даН·м)),

- гайку к р е п л е н и я м а я т н и к о в о й  опоры
коробки передач ((6,2 даН·м)),

- болты крепления к двигателю кронштейна
правой опоры маятниковой подвески ((6,2
даН·м)),

- болты крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку  ((18 даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  пальцев ш а р о в ы х
шарниров наконечников рулевых тяг ((3,7
даН·м)),

- болты крепления направляющих пальцев
скобы тормоза ((4 даН·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((2,
1 даН·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((6,
2 даН·м)),

- гайку болта клеммного соединения вилки
карданного шарнира в а л а рулевого
управления ((2,5 даН·м)),

- болты крепления реактивной тяги ((6,2
даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  с т я ж е к  между
подрамником и кузовом ((2,1 даН·м)),

17765

Примечание:

П р и  выполнении работ,  требующих
отсоединения двигателя  в  сборе с коробкой
передач от подрамника,  необходимо
предварительно отметить п оложение
двигателя на подрамнике, отметив положение
приспособления (Mot. 1159-03) и  коробки
передач относительно подрамника.



10A-66

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

F8Q, и 632

10A
- колесные болты ((10,5 даН·м)),

Заправьте хладагентом холодильный контур
кондиционера с п о м о щ ь ю приспособления
заправочная станция.

При необходимости залейте масло в двигатель и
картер коробки передач.

Залейте  охлаждающую жидкость и удалите
воздух из системы охлаждения (Раздел Система
охлаждения  двигателя, Слив жидкости и
заправка системы охлаждения двигателя,  стр.
19A-13).

В случае вскрытия системы гидроусилителя 
рулевого управления:

- при работающем двигателе залейте рабочую
жидкость в  б а ч о к  насоса гидроусилителя
рулевого управления (если он есть) и удалите
из него воздух, несколько раз повернув рулевое
колесо из одного крайнего положения в другое.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 754

10A

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1159-03 Опора двигател я  на
правом л онжероне
для в ы п о л н е н и я
р а б о т  без с н я т и я
двигателя

Mot. 1390 Опора для снятия и
установки силового
агрегата

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

заправочная станция

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

ремень безопасности

Моменты затяжкиm

болты переднего
крепления подрамника 

(6,2 даН·м)

болты з а д н е го
крепления подрамника 

(10,5 даН·м)

гайку крепления
маятниковой опоры
коробки передач

(6,2 даН·м)

болты крепления к
двигателю в е рхнего
кронштейна правой
о п о р ы  маятниковой
подвески

(6,2 даН·м)

болты крепления
амортизаторной
стойки к  поворотному
кулаку 

(18 даН·м)

гайки крепления
пальцев ш а р о в ы х
шарниров
наконечников р улевых
тяг

(3,7 даН·м)

болты крепления
направляющих
пальцев скоб тормозов

(4 даН·м)

болты в е рхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(2,1 даН·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжеронами 

(6,2 даН·м)

гайку болта клеммного
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
вала рулевого
управления

(2,5 даН·м)

болт крепления
реактивной тяги к
двигателю

 11 даН·м

 крепления реактивной
тяги

(6,2 даН·м)
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 754

10A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите редуктор (с м . главу  17D, Система
впрыска сжатого природного газа, Редуктор).

Снимите:

- аккумуляторную батарею,

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки,

- защиту поддона картера двигателя.

Отсоедините  к о л о д к и проводов от
противотуманных фар( если они есть).

Снимите:

- передний бампер,

- верхние крепления радиатора и  закрепите
радиатор к двигателю.

Слейте:

- о х л а ж д а ю щ у ю  жидкость,  отсоединив
отводящий шланг радиатора  с помощью
приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

- масло и з картера коробки передач и  из
двигателя (при необходимости),

Слейте хладагент из кондиционера с помощью
приспособления заправочная станция.

болты крепления
стяжек между
подрамником и
кузовом

(2,1 даН·м)

колесные болты (10,5 даНм)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Перед выполнением л ю б ы х  работ
ознакомтесь с указаниями главы 17D,
Система впрыска сжатого природного газа,
Меры безопасности.

Моменты затяжкиm

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При проведении этой операции необходимо
закрепить автомобиль  на подъемнике с
помощью ремня, ч тобы предотвратить
нарушение равновесия автомобиля. Методика
установки страховочного ремня приведена в
главе 02A, Подъемное оборудование,
Подъемник для автомобилей с  подхватом
под кузов).

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 754

10A

Отсоедините:

- трубопровод х о л о д и л ь н о г о контура
кондиционера от входа компрессора,

- трубопровод холодильного контура от выхода
ресивера-осушителя (1),

- разъем проводов реле давления кондиционера
(2).

Отверните болт крепления к конденсору (3)
трубопровода, с о е д и н я ю щ е г о р е с и в е р-
осушитель с испарителем.

Снимите:

- пальцы шаровых шарниров наконечников
рулевых тяг с помощью приспособления (Tav.
476),

- скобы тормозов и  закрепите и х  к  пружинам
подвески,

- болты нижнего крепления стоек подвески,

- гайки крепления верхних шаровых шарниров
стоек стабилизатора поперечной устойчивости
и ослабьте затяжку гаек крепления пальцев
нижних шаровых шарниров,

103611

Обязательно заглушите отверстия
трубопроводов, к омпрессо р а  и  ресивера-
осушителя, чтобы не допустить попадания
влаги в систему.

2

1

103608

99070

3

4
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 754

10A
- болты крепления (4) соединительных тяг между
подрамником и лонжеронами.

Отсоедините провод колесного датчика АБС (при
наличии АБС).

С н и м и т е  стяжки м е ж д у подрамником и
кузовом(5).

Отсоедините т о п л и в о п р о в о д ы  п о д  правой
стяжкой (6)и  установите в отверстия защитные
заглушки.

Отверните болт крепления (7)реактивной тяги к
двигателю и ослабьте затяжку болта (8).

Отсоедините :

- колодку проводов от адсорбера,

- трубопровод (9),

107491

12988

6

5

21384-1

21079

7

8

9
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 754

10A

Отсоедините:

- разъем ЭБУ системы впрыска бензина (10),

- разъем Э Б У системы в п р ы с к а с ж а т о г о
природного газа,(11).

Снимите:

- инерционный выключатель (12),

- защитный к о ж у х аккумуляторной батареи
вместе с ЭБУ.

Отсоедините:

- жгут проводов двигателя от коммутационного
блока в моторном отсеке (13),

- "массовую" шину от коробки передач;

Отсоедините  тягу привода переключения 
передач (14) от :

- от рычага привода на коробке передач (15),

- от рычага переключения передач в салоне.

Снимите тягу привода переключения передач.

110467

12

11

10
13

93912

14

15
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 754

10A
Снимите каталитический нейтрализатор.

Подвесьте выпускной трубопровод к кузову.

Отверните гайку и  болт клеммного соединения
вилки  карданного шарнира рулевого вала,
предварительно сдвинув защитный чехол.

Отсоедините:

- трос привода сцепления от картера коробки
передач,

- шланг о т б о р а р а з р е ж е н и я  в а к у у м н о г о
усилителя тормозов,

- воздухозаборный патрубок

Снимите:

- расширительный бачок с кронштейна,

- бачок насоса гидроусилителя рулевого
управления (если о н е с т ь ) с кронштейна
крепления

Отсоедините  шланги от радиатора отопителя.

Установите опорную п е р е к л а д и н у для
вывешивания двигателя (Mot. 1453)ремень
безопасности,  с л е д я  за правильным
положением р е м н я , и  присоедините ее к
подъемной проушине двигателя с о  стороны
привода ГРМ.

Слегка разгрузите опоры подвески двигателя с
помощью о п о р н о й п е р е к л а д и н ы для
вывешивания(Mot. 1453).

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- прежде ч е м  отсоединить  вал рулевого
управления о т рулевого м еханизма,
обязательно установите рулевое управление
в п оложение прямолинейного движения и
зафиксируйте  рулевое колесо с помощью
приспособления П р и с п особле н и е  д л я
блокировки рулевого колеса.

- При малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
как у казано в  р уководстве  " Подушки
безопасности".  К выполнению д а н н о й
операции допускаются только опытные
работники,  прошедшие специальную
подготовку.

13084

105681
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 754

10A

Отверните б о л т ы  крепления  (16)верхнего
кронштейна опоры маятниковой подвески к
двигателю.

Вставьте подкладку между коробкой передач и
подрамником.

Отверните г а й к у (17) ,  затем бронзовой
выколоткой выбейте шпильку крепления опоры
маятниковой подвески.

Установите приспособление (Mot. 1159-03)(18)
так, чтобы  е г о  нижний коней  опирался на
подрамник, а  верхний зашел в  отверстие на
блоке цилиндров.

Установите клин между многофункциональным
кронштейном и подрамником.

Нагрузите приспособление(Mot. 1159-03) массой
двигателя.

Отсоедините  опорную перекладину для
вывешивания (Mot.  1453) о т подъемной
проушины.

15959

100104

1616

17

20847

18
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 754

10A

Установите приспособление (Mot. 1390) под
подрамник.

Опустите подрамник до высоты всех четырех
опорных лап приспособления (Mot. 1390).

Отрегулируйте положение опорных л а п для
обеспечения у с т о й ч и в о с т и  подрамника  на
приспособлении.

Подведите опорные лапы под подрамник до
касания с ним.

Отверните болты  крепления подрамника и
выведите силовой агрегат из моторного отсека
путем подъема кузова.

УСТАНОВКА

Подлежат обязательной замене:

- болты крепления подрамника,

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира вала рулевого управления,

- все с н я т ы е  уплотнительные к о л ь ц а  и
прокладки.

Чтобы облегчить выравнивание подрамника
относительно кузова установите две резьбовые
тяги приспособления (Tav. 1233-01) в  два
отверстия  п о д передние б о л т ы крепления
подрамника кузова.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Нанесите состав LOCTITE FRENBLOC на резьбу
болтов крепления направляющих пальцев скоб
тормозов.

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  ((6,
2 даН·м)),

- болты заднего крепления подрамника  ((10,5
даН·м)),

- гайку к р е п л е н и я м а я т н и к о в о й  опоры
коробки передач ((6,2 даН·м)),

- болты крепления к  двигателю верхнего
кронштейна правой опоры маятниковой
подвески ((6,2 даН·м)),

- болты крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку  ((18 даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  пальцев ш а р о в ы х
шарниров наконечников рулевых тяг ((3,7
даН·м)),

- болты крепления направляющих пальцев
скоб тормозов ((4 даН·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((2,
1 даН·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжеронами  ((6,
2 даН·м)),

- гайку болта клеммного соединения вилки
карданного шарнира в а л а рулевого
управления ((2,5 даН·м)),

- болт крепления реактивной тяги к двигателю
( 11 даН·м),

- болт крепления реактивной тяги ((6,2 даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  с т я ж е к  между
подрамником и кузовом ((2,1 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даНм)).

17765

Примечание:

П р и  выполнении работ,  требующих
отсоединения « двигателя в сборе с коробкой
передач »  о т  подрамника,  необходимо
предварительно отметить п оложение
двигателя на подрамнике, отметив положение
приспособления (Mot. 1159-03) и  коробки
передач относительно подрамника.



10A-75

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 754

10A

Заправьте хладагентом холодильный контур
кондиционера с п о м о щ ь ю приспособления
заправочная станция.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Двигатель и коробка передач в сборе

K4M, и 754

10A
При необходимости залейте масло в двигатель и
картер коробки передач.

Залейте  охлаждающую жидкость и удалите
воздух из системы охлаждения (Раздел Система
охлаждения  двигателя, Слив жидкости и
заправка системы охлаждения двигателя,  стр.
19A-13).

Установите редуктор (см. главу 12D, Система
впрыска сжатого природного газа, Редуктор).

Заверните штуцеры до соприкосновения, затем
доверните и х н а четверть оборота, чтобы
обеспечить окончательную затяжку.

П р и  работающем д в и г а т е л е  проверьте
герметичность всех штуцеров, которые были
отвернуты, используя для этого средство для
обнаружения утечек (складской номер 77 11 143
071).

При обнаружении утечки проверьте затяжку 
штуцера:

- Случай № 1, штуцер неправильно затянут:

• у с т а н о в и т е  а в т о м о б и л ь  на открытой
площадке,

• з а к р о й т е  з а п о р н ы й кран н а
многофункциональном вентиле, повернув его
по часовой стрелке.

• запустите двигатель,

• нажмите на тумблер, чтобы перейти в режим
« газ »,

• Дайте поработать двигателю, пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного
г а з а  щитке  приборов  не н а ч н е т м и г а т ь
зеленым цветом: двигатель вновь работает на
« бензине »,

• выключите зажигание,

• Отсоедините провода от клемм
аккумуляторной батареи, начиная с минусовой
клеммы.

• ослабьте затяжку штуцера.

• затяните штуцер до  соприкосновения, затем
доверните е г о на четверть оборота, чтобы
обеспечить окончательную затяжку.

- Случай № 2, затянутый штуцер:

• замените трубопровод.

В случае вскрытия системы гидроусилителя 
рулевого управления:

- при работающем двигателе залейте рабочую
жидкость в  б а ч о к н а с о с а гидроусилителя
рулевого управления (если он есть) и удалите
из него воздух, несколько раз повернув рулевое
колесо из одного крайнего положения в другое.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.
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ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

F9Q, и 790

10A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона двигателя.

Слейте масло из двигателя.

Снимите:

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки,

- маслоизмерительный щуп.

Снимите:

- гайку и болт клеммного соединения крепления
вилки карданного шарнира рулевого вала,

- шаровые опоры рычагов подвески с помощью
приспособления (Tav. 476),

- шаровые шарниры наконечников рулевых тяг,

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

Моменты затяжкиm

болты крепления
поддона двигателя 

(1,4 даН·м)

болты переднего
крепления подрамника 

(6,2 даН·м)

болты заднего
крепления подрамника 

(10,5 даН·м)

болт к л е м м н о го
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
рулевого вала 

(2,5 даН·м)

болты крепления
шаровой опоры рычага
подвески

(6 даН·м)

болты крепления
реактивной тяги 

(6,2 даН·м)

болты в ерхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжероном

(2,1 даН·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжероном

(6,2 даН·м)

болты крепления
стяжек между
подрамником и
кузовом

(2,1 даН·м)

колесные болты (10,5 даНм)

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- перед отсоединением рулевого  вала от
рулевого  механизма обязательно
заблокируйте рулевое к олесо  в  положении
движения по пря м о й  специальным
приспособлением  Приспособл е н и е  для
блокировки рулевого колеса,

- при малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска  следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
см. руководство "Подушки безопасности".
К выполнению данной операции допускаются
только опытные работники, п р о ш едшие
специальную подготовку.

Моменты затяжкиm



10A-78

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

F9Q, и 790

10A

Снимите:

- болты крепления соединительных т я г (1 ) к
лонжерону,

- нижние болты крепления переднего бампера.

Отсоедините т я г у п р и в о д а переключения
передач от рычага (2).

Выверните б о л т (3 ) и отверните б о л т (4)
крепления реактивной тяги.

Снимите стяжки (5).

Снимите болты крепления подрамника и
поочередно установите резьбовые  стержни
приспособления (Tav. 1233-01).

Отсоедините  жгут проводов от подрамника.

Отсоедините  в о з в р а т н ы й  трубопровод
гидроусилителя рулевого управления (между
рулевым механизмом и  бачком) от кронштейна
на  защитном кожухе аккумуляторной батареи.

99070

93912

1

2

17720

100102

ВНИМАНИЕ!

Существует несколько вариантов  прокладки
питающего т рубопровод а  гидроусилителя
рулевого управления. Перед снятием
подрамника  в сборе с рулевым механизмом
убедитесь, ч то к р е п е ж питающего
трубопрово д а  гидроусилител я  р улевого
меха н и з м а  н е п р е п я тствует с н я т и ю
подрамника.

3

4

5



10A-79

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

F9Q, и 790

10A

С п о м о щ ь ю  резьбовых стержней
приспособления (Tav. 1233-01) постепенно
о п у с к а й т е  п о д р а м н и к  до получения
приблизительно размеров(X1) =7 см.

Снимите поддон двигателя.

13507

X1
X1



10A-80

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

F9Q, и 790

10A
УСТАНОВКА

Подлежат обязательной замене:

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира рулевого вала

- болты крепления подрамника.

Нанесите немного состава RHODORSEAL 5661:

- в места (6), с каждой стороны крышки коренного
подшипника № 1,

- в  места (7) сопряжения передней крышки с
блоком цилиндров.

Установите б л о к  цилиндров с  новой
уплотнительной прокладкой.

Примечание:

Привало ч н ы е  плоско с т и  должны быть
чистыми, сухими и  не  замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

Примечание:

Нанесение с л и ш ко м  большого количества
герметика  может стать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора).

ВНИМАНИЕ!

Уплотнительная прокладка поддона двигателя
подлежит обязательной замене.

15159

7

6



10A-81

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

F9Q, и 790

10A

Предварительно затяните  в установленном
порядке болты крепления поддона двигателя
моментом 0,5 даН·м.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом  б о л т ы к р е п л е н и я п о д д о н а
двигателя  ((1,4 даН·м)).

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  ((6,
2 даН·м)),

- болты заднего крепления подрамника  ((10,5
даН·м)),

- болт клеммного с о е д и н е н и я  вилки
карданного шарнира рулевого вала   ((2,5
даН·м)),

- болты крепления шаровой опоры рычага
подвески ((6 даН·м)),

- болты крепления реактивной тяги  ((6,2
даН·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжероном ((2,1
даН·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжероном ((6,2
даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  стяжек м е ж д у
подрамником и кузовом ((2,1 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даНм)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Залейте в двигатель масло.

15195
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121 ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верьте у ровень м а с л а с
помощью маслоизмерительного щупа.

Следите, чтобы уровень масла не превышал
метку MAXI маслоизмерительного щупа (это
может  стать причиной выхода  двигателя  из
строя).

Перед перед а ч е й  автомобиля  владельцу
доведите п р и н е о б ходимости у ровень
моторного масла до нормы.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



10A-82

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K4M, и 750

10A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона двигателя.

Слейте масло из двигателя.

Снимите:

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки,

- маслоизмерительный щуп.

Снимите:

- гайку и болт клеммного соединения вилки
карданного шарнира рулевого вала.

- шаровые опоры рычагов подвески с помощью
приспособления (Tav. 476),

- шаровые шарниры наконечников рулевых тяг,

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

Моменты затяжкиm

болты крепления
поддона двигателя 

(1,4 даН·м)

болты переднего
крепления подрамника 

(6,2 даН·м)

болты заднего
крепления подрамника 

(10,5 даН·м)

болт к л е м м н о го
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
рулевого вала 

(2,5 даН·м)

болты крепления
шаровой опоры рычага
подвески

(6 даН·м)

болты крепления
реактивной тяги 

(6,2 даН·м)

болты в ерхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжероном

(2,1 даН·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжероном

(6,2 даН·м)

болты крепления
стяжек между
подрамником и
кузовом

(2,1 даН·м)

колесные болты (10,5 даНм)

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- перед отсоединением рулевого  вала от
рулевого  механизма обязательно
заблокируйте рулевое к олесо  в  положении
движения по пря м о й  специальным
приспособлением  Приспособл е н и е  для
блокировки рулевого колеса,

- при малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска  следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
см. руководство "Подушки безопасности".
К выполнению данной операции допускаются
только опытные работники, п р о ш едшие
специальную подготовку.

Моменты затяжкиm



10A-83

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K4M, и 750

10A

Снимите:

- болты крепления соединительных т я г (1 ) к
лонжерону,

- нижние болты крепления переднего бампера.

Отсоедините т я г у п р и в о д а переключения
передач от рычага (2).

Выверните б о л т (3 ) и ослабьте б о л т  (4)
крепления реактивной тяги.

Снимите стяжки (5).

Снимите болты крепления подрамника и
поочередно установите резьбовые  стержни
приспособления (Tav. 1233-01).

Отсоедините  жгут проводов от подрамника.

Отсоедините  в о з в р а т н ы й  трубопровод
гидроусилителя рулевого управления (между
рулевым механизмом и  бачком) от кронштейна
на  защитном кожухе аккумуляторной батареи.

99070

93912

1

2

17720

100102

ВНИМАНИЕ!

Существует несколько вариантов  прокладки
питающего т рубопровод а  гидроусилителя
рулевого управления. Перед снятием
подрамника  в сборе с рулевым механизмом
убедитесь, ч то к р е п е ж питающего
трубопрово д а  гидроусилител я  р улевого
меха н и з м а  н е п р е п я тствует с н я т и ю
подрамника.

3

4

5



10A-84

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K4M, и 750

10A

С п о м о щ ь ю  резьбовых стержней
приспособления (Tav. 1233-01) постепенно
о п у с к а й т е  п о д р а м н и к  до получения
приблизительно размеров(X1) = 9 см.

Снимите поддон двигателя.

13507

5



10A-85

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K4M, и 750

10A
УСТАНОВКА

Подлежат обязательной замене:

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира рулевого вала

- болты крепления подрамника.

Нанесите:

- немного герметика RHODORSEAL 5661 в зоне
(6)

- валик герметика RHODORSEAL 5661 в зоне (7).

Установите п о д д о н  двигателя  с н о в о й
уплотнительной прокладкой.

Примечание:

Привало ч н ы е  плоско с т и  должны быть
чистыми, сухими и  не  замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

Примечание:

Нанесение с л и ш ко м  большого количества
герметика  может стать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора).

ВНИМАНИЕ!

Уплотнительная прокладка поддона двигателя
подлежит обязательной замене.

20167

20166

X1

6

6



10A-86

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K4M, и 750

10A

Предварительно затяните в  указанном порядке
болты к р е п л е н и я  поддона двигателя
моментом 0,8 даН·м.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом  б о л т ы к р е п л е н и я п о д д о н а
двигателя  ((1,4 даН·м)).

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  ((6,
2 даН·м)),

- болты заднего крепления подрамника  ((10,5
даН·м)),

- болт клеммного с о е д и н е н и я  вилки
карданного шарнира рулевого вала   ((2,5
даН·м)),

- болты крепления шаровой опоры рычага
подвески ((6 даН·м)),

- болты крепления реактивной тяги  ((6,2
даН·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжероном ((2,1
даН·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжероном ((6,2
даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  стяжек м е ж д у
подрамником и кузовом ((2,1 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даНм)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Залейте в двигатель масло.

103277

77

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верьте у ровень м а с л а с
помощью маслоизмерительного щупа.

Следите, чтобы уровень масла не превышал
метку MAXI маслоизмерительного щупа (это
может  стать причиной выхода  двигателя  из
строя).

Перед перед а ч е й  автомобиля  владельцу
доведите п р и н е о б ходимости у ровень
моторного масла до нормы.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



10A-87

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

D4F, и 712 – D7F, и 726 или 764 или 766

10A
СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона двигателя.

Слейте масло из двигателя.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

- скобу переднего правого тормоза и  закрепите
ее на пружине амортизаторной стойки,

- датчик АБС (если она есть),

- болты крепления п р а в о й амортизаторной
стойки к поворотному кулаку,

- правый передний шаровой шарнир наконечника
рулевой тяги, используя съемник (Tav. 476),

- реактивную тягу.

Наклоните поворотный кулак и  отсоедините
правый передний приводной вал  от коробки
передач.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Необходимое оборудование

ремень безопасности

Моменты затяжкиm

болты крепления (1 даН·м)

болта  соединения
поддон д в и гателя/
картер сцепления 

4 даН·м

 гайку крепления
п а л ь ц а  шарового
шарнира н а конечника
рулевой тяги 

(3,7 даН·м)

болты крепления
амортизаторной
стойки к  поворотному
кулаку 

(18 даН·м)

болты крепления
скобы тормоза 

(10 даН·м)

болт крепления
реактивной тяги к
подрамнику

(6,2 даН·м)

болт крепления
реактивной тяги н а
двигателе (D4F)

(10,5 даН·м)

болт крепления
реактивной тяги н а
двигателе (D7F)

(6,2 даН·м)

колесные болты (10,5 даНм)

99070



10A-88

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

D4F, и 712 – D7F, и 726 или 764 или 766

10A

Установите приспособление (Mot. 1453) с
ремень безопасности и используйте в качестве
точки крепления подъемную проушину с о
стороны привода ГРМ.

Снимите:

- два болта (1) крепления опоры маятниковой
подвески к двигателю,

- маслоизмерительный щуп,

- направляющую трубку масляного щ у п а от
поддона двигателя, используя ключ для круглых
гаек на 19,

- болты крепления поддона двигателя на коробке
передач,

- скобу крепления нижнего шланга н а поддоне
двигателя,

- болты крепления поддона двигателя.

Снимите поддон двигателя, подняв двигатель с
помощью приспособления (Mot. 1453).

УСТАНОВКА

105681

21386

D7F, и 726

ВНИМАНИЕ!

Уплотнительная прокладка поддона двигателя
подлежит обязательной замене.

1



10A-89

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

D4F, и 712 – D7F, и 726 или 764 или 766

10A

Нанесите валик состава RHODORSEAL 5661 по
периметру сопрягающейся поверхности поддона
двигателя.

Установите:

- поддон двигателя на блок цилиндров, завернув
болты, не затягивая, ,

- три болта соединения поддон двигателя/картер
сцепления, не затягивая их.

Прижмите торец поддона двигателя к  картеру
сцепления.

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления  ((1 даН·м)).

Затяните требуемым моментом:

- три болта соединения поддон двигателя/
картер сцепления  (4 даН·м),

-  гайку крепления пальца шарового шарнира
наконечника рулевой тяги  ((3,7 даН·м)),

- болты крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку  ((18 даН·м)),

- болты крепления с к о б ы тормоза  ((10
даН·м)),

- болт к р е п л е н и я  реактивной тяги к
подрамнику ((6,2 даН ·м)),

- болт крепления реактивной т я г и н а
двигателе (D4F) ((10,5 даН·м)),

- болт крепления реактивной т я г и н а
двигателе (D7F) ((6,2 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даНм)).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Ни в коем случае не очищайте  привалочные
поверх н о с т и  алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

Наденьте защитные очки.

Эта операция  выполняетс я  в защитных
перчатках.

Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT для растворения прилипших
остатков прокладки.

Нанесите состав на очищаемую поверхность,
подождите примерно  десять  минут , затем
снимите его деревянным шпателем.

Примечание:

Нанесение с л и ш ко м  большого количества
герметика  может стать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. Смесь герметика и  жидкости может
стать причиной выхода  из строя некоторых
узлов и  агрегатов  (двигателя, радиатора  и
т. д.)

D4F, и 712

20144
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10A-90

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

D4F, и 712 – D7F, и 726 или 764 или 766

10A
Залейте в двигатель масло.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

ВНИМАНИЕ!
Обязательно проверьте у ровень масла с
помощью маслоизмерительного щупа.

Следите, чтобы уровень масла не превышал
метку MAXI маслоизмерительного щупа (это
может стать причиной выхода двигателя  из
строя).

Перед передачей автомобиля  владельцу
доведите п р и н е о б ходимости у ровень
моторного  масла д о  нормы по
маслоизмерительному щупу.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею и
выполните необходимое программирование
Глава Электрооборудование.



10A-91

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K7J, и 700 или 701

10A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона двигателя.

Слейте масло из двигателя.

Снимите:

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки,

- маслоизмерительный щуп.

Снимите гайку и  болт клеммного соединения
вилки карданного шарнира рулевого вала.

Снимите:

- шаровые опоры рычагов подвески с помощью
приспособления (Tav. 476),

- шаровые шарниры наконечников рулевых тяг,

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

Моменты затяжкиm

болты крепления
поддона двигателя

(1,4 даН·м)

болты переднего
крепления подрамника 

(6,2 даН·м)

болты заднего
крепления подрамника 

(10,5 даН·м)

болт к л е м м н о го
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
рулевого вала 

(2,5 даН·м)

болты крепления
нижней опоры рычага
подвески

(6 даН·м)

болты крепления
реактивной тяги 

(6,2 даН·м)

болты в ерхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжероном

(2,1 даН·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжероном

(6,2 даН·м)

болты крепления
стяжек между
подрамником и
кузовом

(2,1 даН·м)

колесные болты (10,5 даНм)

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- перед отсоединением рулевого  вала от
рулевого  механизма обязательно
заблокируйте рулевое к олесо  в  положении
движения по пря м о й  специальным
приспособлением  Приспособл е н и е  для
блокировки рулевого колеса,

- при малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска  следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
см. руководство "Подушки безопасности".
К выполнению данной операции допускаются
только опытные работники, п р о ш едшие
специальную подготовку.

Моменты затяжкиm



10A-92

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K7J, и 700 или 701

10A

Снимите:

- задние болты (1 ) крепления стяжек между
подрамником и кузовом,

- каталитический нейтрализатор (Р а з д е л
Система выпуска отработавших  газов,
Каталитический нейтрализатор,  стр. 19B-6).

Снимите:

- болты крепления кронштейна каталитического
нейтрализатора,

- кронштейн каталитического нейтрализатора.

Снимите:

- болты(3) крепления соединительных т я г к
лонжерону,

- нижние болты крепления переднего бампера.

Отсоедините  т я г у п р и в о д а переключения
передач от рычага(4).

12993-1

107483
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99070

K7J, и 700

93912
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10A-93

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K7J, и 700 или 701

10A

Выверните болт (5) и ослабьте затяжку болта (6)
крепления реактивной тяги.

Снимите  болты крепления подрамника и
поочередно установите резьбовые  стержни
приспособления (Tav. 1233-01).

Отсоедините жгут проводов от подрамника.

Выверните  болты крепления трубопровода
гидроусилителя рулевого управления (если но
есть) на двигателе,

Отсоедините в о з в р а т н ы й  трубопровод
гидроусилителя рулевого управления (между
рулевым механизмом и  бачком) от кронштейна
на защитном кожухе аккумуляторной батареи.

107519

ВНИМАНИЕ!

Существует несколько вариантов  прокладки
питательного  трубопрово д а  гидроусилителя
рулевого управления. Перед снятием
подрамника  в сборе с рулевым механизмом
убедитесь, ч то к р е п еж  питающего
трубопровода усилителя рулевого механизма
не препятствует снятию подрамника.

6

5



10A-94

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K7J, и 700 или 701

10A

С п о м о щ ь ю  резьбовых стержней
приспособления (Tav. 1233-01) постепенно
о п у с к а й т е  п о д р а м н и к  до получения
приблизительно размеров 

(X1)=11 см.

УСТАНОВКА
Обязательно замените:

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира рулевого вала

- болты крепления подрамника.

13507

X1
X1

Примечание:

Привалоч н ы е  плоскости должны быть
чистыми, сухими и  не замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

Примечание:

Нанесение слишко м  большого количества
герметика  может с тать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора).



10A-95

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K7J, и 700 или 701

10A

Нанесите:

- герметик RHODORSEAL 5661 по обе стороны
от 1-го коренного подшипника в местах (7)

- герметик RHODORSEAL 5661 на поверхность
передней крышки блока цилиндров в зонах (8) и
(9).

Предварительно затяните в  указанном порядке
требуемым моментом  болты крепления
поддона двигателя 0,8 даН·м.

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом б о л т ы к р е п л е н и я п о д д о н а
двигателя ((1,4 даН·м))

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  ((6,
2 даН·м)),

- болты заднего крепления подрамника  ((10,5
даН·м)),

- болт клеммного с о е д и н е н и я  вилки
карданного шарнира рулевого вала   ((2,5
даН·м)),

- болты крепления нижней опоры рычага
подвески ((6 даН·м)),

- болты крепления реактивной тяги  ((6,2
даН·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжероном ((2,1
даН·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжероном ((6,2
даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  с т я ж е к  между
подрамником и кузовом ((2,1 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даНм)).

20167
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10A-96

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K7J, и 700 или 701

10A
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Установите  каталитический нейтрализатор
(Раздел Система выпуска отработавших газов,
Каталитический нейтрализатор,  стр. 19B-6).

Залейте в двигатель масло.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно проверьте у ровень масла с
помощью маслоизмерительного щупа.

Следите, чтобы уровень масла не превышал
метку MAXI маслоизмерительного щупа (это
может стать причиной выхода двигателя  из
строя).

Перед передачей автомобиля  владельцу
доведите п р и н е о б ходимости у ровень
моторного  масла д о  нормы по
маслоизмерительному щупу.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



10A-97

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K9K, и 702 или 704 или 710 – K4M, и 752 или 753

10A

СНЯТИЕ
Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона двигателя.

Слейте масло из двигателя.

Снимите:

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки,

- маслоизмерительный щуп.

- направляющую трубку масляного щупа с
поддона двигателя (если она есть).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

Моменты затяжкиm

болты крепления
поддона двигателя 

(1,4 даН·м)

болты переднего
крепления подрамника 

(6,2 даН·м)

болты заднего
крепления подрамника 

(10,5 даН·м)

болт к л е м м н о го
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
рулевого вала 

(2,5 даН·м)

болты крепления
шаровой опоры рычага
подвески

(6 даН·м)

болт крепления
реактивной тяги к
подрамнику

(6,2 даН·м)

болты в ерхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжероном

(2,1 даН·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжероном

(6,2 даН·м)

болты крепления
стяжек между
подрамником и
кузовом

(2,1 даН·м)

болт крепления
реактивной тяги к
двигателю

(11 даН·м)

колесные болты (10,5 даНм)

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- перед отсоединением рулевого  вала от
рулевого  механизма обязательно
заблокируйте рулевое к олесо  в  положении
движения по пря м о й  специальным
приспособлением  Приспособл е н и е  для
блокировки рулевого колеса,

- при малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска  следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
см. руководство "Подушки безопасности".
К выполнению данной операции допускаются
только опытные работники, п р о ш едшие
специальную подготовку.

Моменты затяжкиm



10A-98

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K9K, и 702 или 704 или 710 – K4M, и 752 или 753

10A
Снимите гайку и  болт клеммного соединения
вилки карданного шарнира рулевого вала.

Снимите:

- шаровые опоры рычагов подвески с помощью
приспособления (Tav. 476),

- шаровые шарниры наконечников рулевых тяг,

Выверните задние болты (1) крепления стяжек
между подрамником и кузовом.

Снимите:

- болты (2) крепления соединительных тяг к
лонжерону,

- нижние болты крепления переднего бампера.

Отсоедините  т я г у п р и в о д а переключения
передач от рычага (3).

12993
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10A-99

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K9K, и 702 или 704 или 710 – K4M, и 752 или 753

10A

Выверните болт (4) и ослабьте затяжку болта (5)
крепления реактивной тяги.

Снимите  болты крепления подрамника и
поочередно установите резьбовые  стержни
приспособления (Tav. 1233-01).

Отсоедините ж г у т электропроводки  от
держателей  крепления к  подрамнику  (в
зависимости от комплектации).

Отсоедините в о з в р а т н ы й  трубопровод
гидроусилителя рулевого управления (между
рулевым механизмом и  бачком) от кронштейна
на защитном кожухе аккумуляторной батареи.

21384-1

ВНИМАНИЕ!

Существует несколько вариантов  прокладки
питающего т рубопрово д а  гидроусилителя
рулевого управления. Перед снятием
подрамника  в сборе с рулевым механизмом
убедитесь, ч то к р е п еж  питающего
трубопрово д а  гидроусилител я  рулевого
меха н и з м а  не п р е п я тствует с н я т и ю
подрамника.

4

5



10A-100

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K9K, и 702 или 704 или 710 – K4M, и 752 или 753

10A

С п о м о щ ь ю  резьбовых стержней
приспособления (Tav. 1233-01) постепенно
о п у с к а й т е  п о д р а м н и к  до получения
приблизительно размеров (X1 )=11 см.

Снимите:

- болты крепления трубопровода гидроусилителя
рулевого управления (если он есть) на коробке
передач,

- поддон двигателя.

13507

X1 X1



10A-101

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K9K, и 702 или 704 или 710 – K4M, и 752 или 753

10A
УСТАНОВКА

Обязательно замените:

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира рулевого вала

- болты крепления подрамника.

Нанесите  состав RHODORSEAL 5661 или
эквивалентное по обе стороны от 1-го коренного
подшипника в зонах (6).

Нанесите состав RHODORSEAL 5661 или
подобное средство на переднюю крышку блока
цилиндров в зонах (7) и (8).

Правильно у с т а н о в и т е  маслоуспокоитель в
поддон.

Установите п о д д о н  двигателя  с н о в о й
уплотнительной прокладкой.

Примечание:

Привало ч н ы е  плоско с т и  должны быть
чистыми, сухими и  не  замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

Примечание:

Нанесение с л и ш ко м  большого количества
герметика  может стать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора).

ВНИМАНИЕ!

Уплотнитель поддона карте р а  двигателя
подлежит обязательной замене.

20167
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10A-102

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

K9K, и 702 или 704 или 710 – K4M, и 752 или 753

10A

Предварительно затяните в  указанном порядке
болты к р е п л е н и я  поддона двигателя
моментом (0,8 даН·м).

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом  б о л т ы к р е п л е н и я п о д д о н а
двигателя  ((1,4 даН·м))

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  ((6,
2 даН·м)),

- болты заднего крепления подрамника  ((10,5
даН·м)),

- болт клеммного с о е д и н е н и я  вилки
карданного шарнира рулевого вала   ((2,5
даН·м)),

- болты крепления шаровой опоры рычага
подвески ((6 даН·м)),

- болт к р е п л е н и я  реактивной тяги к
подрамнику ((6,2 даН·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжероном ((2,1
даН·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжероном ((6,2
даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  стяжек м е ж д у
подрамником и кузовом ((2,1 даН·м)),

- болт крепления реактивной тяги к двигателю
((11 даН·м))

- колесные болты ((10,5 даНм)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Залейте в двигатель масло.

103277
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ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верьте у ровень м а с л а с
помощью маслоизмерительного щупа.

Следите, чтобы уровень масла не превышал
метку MAXI маслоизмерительного щупа (это
может  стать причиной выхода  двигателя  из
строя).

Перед перед а ч е й  автомобиля  владельцу
доведите п р и н е о б ходимости у ровень
моторного  масла д о  нормы по
маслоизмерительному щупу.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



10A-103

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

F8Q, и 632

10A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона двигателя.

Слейте масло из двигателя.

Снимите:

- передние колеса,

- передние грязезащитные щитки.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Tav. 1233-01 П р и б о р ы  и
оборудование,
используемые для
выполнения работ на
подрамнике  и
подвеске

Необходимое оборудование

Приспособление для блокировки рулевого
колеса

Моменты затяжкиm

болты (1)  -  (6)
крепления поддона
двигателя

(1,8 даН·м)

болты (7) -  (10)
крепления поддона
двигателя

(1,5 даН·м)

болты (1)  -  (2)
крепления поддона
двигателя

(1,5 даН·м)

болты (11) - (22)
крепления поддона
двигателя

(1,5 даН·м)

болты переднего
крепления подрамника 

(6,2 даН·м)

болты заднего
крепления подрамника 

(10,5 даН·м)

болт к л е м м н о го
соединения вилки
карданного ш а р н и р а
рулевого вала 

(3 даН·м)

болты крепления
шаровой опоры рычага
подвески

(6 даН·м)

болт крепления
реактивной тяги к
подрамнику

(6,2 даН·м)

болты в е рхнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжероном

(2,1 даН·м)

болты нижнего
крепления
соединительных тяг
между подрамником и
лонжероном

(6,2 даН·м)

болты крепления
стяжек между
подрамником и
кузовом

(2,1 даН·м)

колесные болты (10,5 даНм)

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения поломки контактного 
диска под рулевым колесом следует 
соблюдать следующие указания:

- перед отсоединением рулевого  вала от
рулевого  механизма обязательно
заблокируйте рулевое к олесо  в  положении
движения по пря м о й  специальным
приспособлением  Приспособл е н и е  для
блокировки рулевого колеса,

- при малейшем сомнении в  правильности
центрирования контактного  диска  следует
снять рулевое колесо и отцентрировать диск,
см. руководство "Подушки безопасности".
К выполнению данной операции допускаются
только опытные работники, п р о ш едшие
специальную подготовку.

Моменты затяжкиm



10A-104

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

F8Q, и 632

10A
Снимите гайку и  болт клеммного соединения
вилки карданного шарнира рулевого вала.

Снимите:

- шаровые опоры рычагов подвески с помощью
приспособления (Tav. 476),

- шаровые шарниры наконечников рулевых тяг,

Снимите:

- болты крепления соединительных тяг (1) к
лонжерону,

- нижние болты крепления переднего бампера.

Отсоедините  т я г у п р и в о д а переключения
передач в точке (2).

99070
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10A-105

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

F8Q, и 632

10A

Снимите:

- болты(3) крепления стяжек между подрамником
и кузовом,

- болт крепления реактивной тяги к двигателю (4).

Отверните болт крепления реактивной тяги на
подрамнике (5).

Снимите  болты крепления подрамника и
поочередно установите резьбовые  стержни
приспособления (Tav. 1233-01).

Отсоедините в о з в р а т н ы й  трубопровод
гидроусилителя рулевого управления (между
рулевым механизмом и  бачком) от кронштейна
на защитном кожухе аккумуляторной батареи.

12993-1

ВНИМАНИЕ!

Существует несколько вариантов  прокладки
питающего т рубопрово д а  гидроусилителя
рулевого управления. Перед снятием
подрамника  в сборе с рулевым механизмом
убедитесь, ч то к р е п еж  питающего
трубопрово д а  гидроусилител я  рулевого
меха н и з м а  не п р е п я тствует с н я т и ю
подрамника.

33
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10A-106

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

F8Q, и 632

10A

С п о м о щ ь ю  резьбовых стержней
приспособления (Tav. 1233-01) постепенно
о п у с к а й т е  п о д р а м н и к  до получения
приблизительно размеров(X1) =9 см.

Снимите поддон двигателя.

13507

X1X1



10A-107

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

F8Q, и 632

10A
УСТАНОВКА

Обязательно замените:

- болт клеммного соединения вилки карданного
шарнира рулевого вала

- болты крепления подрамника.

Нанесите немного состава RHODORSEAL 5661:

- в места (6), с каждой стороны крышки коренного
подшипника № 1,

- в  места (7) сопряжения передней крышки с
блоком цилиндров.

Установите б л о к  цилиндров с  новой
уплотнительной прокладкой.

Примечание:

Привало ч н ы е  плоско с т и  должны быть
чистыми, сухими и  не  замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

Примечание:

Нанесение с л и ш ко м  большого количества
герметика  может стать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. П о п а д а н и е г ерметика  в
охлаждающую ж и д кость  может п р и вести к
повреждению некоторых  узлов и  агрегатов
(двигателя, радиатора).

ВНИМАНИЕ!

Уплотнительная прокладка поддона двигателя
подлежит обязательной замене.

15159
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10A-108

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Поддон картера двигателя

F8Q, и 632

10A

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты (1) - (6) крепления поддона
двигателя ((1,8 даН·м)).

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты (7) - (10) крепления поддона
двигателя ((1,5 даН·м)).

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты (1) - (2) крепления поддона
двигателя ((1,5 даН·м)).

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты (11) - (22) крепления поддона
двигателя ((1,5 даН·м)).

Затяните требуемым моментом:

- болты переднего крепления подрамника  ((6,
2 даН·м)),

- болты заднего крепления подрамника  ((10,5
даН·м)),

- болт клеммного с о е д и н е н и я  вилки
карданного шарнира рулевого вала   ((3
даН·м)),

- болты крепления шаровой опоры рычага
подвески ((6 даН·м)),

- болт к р е п л е н и я  реактивной тяги к
подрамнику ((6,2 даН·м)),

- болты верхнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжероном ((2,1
даН·м)),

- болты нижнего крепления соединительных
тяг между подрамником и лонжероном ((6,2
даН·м)),

- болты к р е п л е н и я  с т я ж е к  между
подрамником и кузовом ((2,1 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даНм)).
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Залейте в двигатель масло.15195
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ВНИМАНИЕ!
Обязательно п р о верьте у ровень м а с л а с
помощью маслоизмерительного щупа.

Следите, чтобы уровень масла не превышал
метку MAXI маслоизмерительного щупа (это
может  стать причиной выхода  двигателя  из
строя).

Перед перед а ч е й  автомобиля  владельцу
доведите п р и н е о б ходимости у ровень
моторного  масла д о  нормы по
маслоизмерительному щупу.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



10A-109

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Масляный насос

F9Q, и 790 – K4M, и 750 или 752 или 753 или 754 – K9K, и 702 или 704 или 710 – K7J, и 700 или 701 – F8Q, и
632

10A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите  поддон  картера двигателя(Раздел
Двигатель в  сборе и его нижняя часть, Поддон
картера двигателя,  стр. 10A-77)

Снимите:

- болт крепления (1) и маслоуспокоитель (если он
есть),

- болты крепления(2) масляного насоса,

- масляный насос.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом болты
крепления масляного насоса  ((2,5 даН·м)).

Установите поддон картера двигателя.(Раздел
Двигатель в сборе и  его нижняя часть, Поддон
картера двигателя,  стр. 10A-77)

Залейте в двигатель масло.

Моменты затяжкиm

болты крепления
масляного насоса 

(2,5 даН·м)

23224

1

2

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верьте у ровень м а с л а
маслоизмерительным щупом.

Не допускайте превышения максимального
уровня п о маслоизмерительному щ упу  (это
может привести к выходу двигателя из строя).

Перед перед а ч е й  автомобиля  владельцу
доведите п р и н е о б ходимости у ровень
моторного  масла д о  нормы по
маслоизмерительному щупу.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  Глава
Электрооборудование).



10A-110

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Масляный насос

D4F, и 712 или 730

10A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите ремень привода ГРМ (Раздел Передняя
и верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр. 11A-30).

Установите крышку привода ГРМ.

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления верхней крышки
привода ГРМ  ((3,3 даН·м)).

Установите опорную п е р е к л а д и н у для
вывешивания двигателя(Mot. 1453) с  ремень
безопасности.  Убедитесь  в правильном
положении страховочного ремня и присоедините
опорную  перекладину к  подъемной проушине
двигателя со стороны привода ГРМ.

Снимите:

- приспособление (Mot. 1367-02),

- (Раздел Двигатель в сборе и его нижняя часть,
Поддон картера двигателя,  стр. 10A-77)поддон
картера двигателя,

- зубчатый шкив коленчатого вала,

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1367-02 Перекладина для
вывешивания
двигателя

Mot. 1374 С ъ е м н и к  сальника
масляного насоса

Mot. 1355 Оправка  для
запрессовки
сальника масляного
насоса 32*44*6

Mot. 1367 Перекладина для
вывешивания
двигате л я  для
з а м е н ы  г оловки
блока цилиндров.

Необходимое оборудование

ремень безопасности

Моменты затяжкиm

болты крепления
верхней к р ы ш к и
привода ГРМ 

(3,3 даН·м)

болты крепления
масляного насоса 

 0,9 даН·м

21379
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10A-111

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Масляный насос

D4F, и 712 или 730

10A
- сальник масляного насоса с носка коленчатого
вала с помощью приспособления (Mot. 1374).

Снимите:

- маслоприемник;(1)

- масляный насос.

УСТАНОВКА

Замените прокладку масляной магистрали (2) на
блоке цилиндров.

18646

ВНИМАНИЕ!

Перед у становкой деталей с м а зочной
системы убедитесь в их чистоте.

Обязательно замените:

- прокладку масляной магистрали на блоке
цилиндров,

- сальник масляного  насоса на носке
коленчатого вала.

- уплотнительное кольцо маслоприемника
масляного насоса.

1

99790

2



10A-112

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Масляный насос

D4F, и 712 или 730

10A
Нанесите в а л и к г е р м е т и к а  RHODORSEAL
5661(3) диаметром 1,3 мм.

Установите масляный насос на двигатель.

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления масляного насоса
( 0,9 даН·м).

18718

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверхности алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а о ч и щ а е мую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите е го деревянным
шпателем.

Примечание:

Привало ч н ы е  плоско с т и  должны быть
чистыми, сухими и  не  замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

Примечание:

Нанесение с л и ш ко м  большого количества
герметика  может стать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. Смесь герметика и  жидкости может
стать причиной выхода  из строя некоторых
узлов и  агрегатов  (двигателя, радиатора  и
т. п.)

3

ВНИМАНИЕ!

Насос приводится д вумя ш т и ф тами
коленчатого вала.

18646
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10A-113

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Масляный насос

D4F, и 712 или 730

10A

Установите сальник масляного насоса на носок
коленчатого вала с помощью приспособления
(Mot. 1355). Старайтесь не повредить сальник
при прохождении посадочной шейки зубчатого
шкива коленчатого вала.

Установите м а с л о п р и е м н и к с  н о в ы м
уплотнительным кольцом.

Установите поддон картера двигателя.(Раздел
Двигатель в сборе и  его нижняя часть, Поддон
картера двигателя,  стр. 10A-77)

Установите приспособление (Mot. 1367) и
снимите приспособление (Mot. 1453).

Установите р е м е н ь привода Г Р М  (Раздел
Передняя и верхняя части двигателя, Ремень
привода ГРМ,  стр. 11A-30).

Залейте в двигатель масло.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

18645

98972

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верьте у ровень м а с л а
маслоизмерительным щупом.

Не допускайте превышения максимального
уровня п о маслоизмерительному щ упу  (это
может привести к выходу двигателя из строя).

Перед перед а ч е й  автомобиля  владельцу
доведите п р и н е о б ходимости у ровень
моторного  масла д о  нормы по
маслоизмерительному щупу.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



10A-114

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Масляный насос

D7F, и 726 или 764 или 766

10A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите ремень привода ГРМ (Раздел Передняя
и верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр. 11A-30).

Установите крышку привода ГРМ.

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления верхней крышки
привода ГРМ  ((3,3 даН·м)).

Установите опорную п е р е к л а д и н у для
вывешивания двигателя(Mot. 1453) с  ремень
безопасности.  Убедитесь  в правильном
положении страховочного ремня и присоедините
опорную  перекладину к  подъемной проушине
двигателя со стороны привода ГРМ.

Снимите:

- приспособление (Mot. 1379),

- (Раздел Двигатель в сборе и его нижняя часть,
Поддон картера двигателя,  стр. 10A-77)поддон
картера двигателя,

- зубчатый шкив коленчатого вала,

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1379 Опорная
перекладина для
вывешивания
двигателя для работ
на головке  блока
цилиндров

Mot. 1374 С ъ е м н и к  сальника
масляного насоса

Mot. 1355 Оправка  для
запрессовки
сальника масляного
насоса 32*44*6

Необходимое оборудование

ремень безопасности

Моменты затяжкиm

болты крепления
верхней к р ы ш к и
привода ГРМ 

(3,3 даН·м)

болты крепления
масляного насоса 

 (0,9 даН·м)

21379

105681

1

32

4



10A-115

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Масляный насос

D7F, и 726 или 764 или 766

10A
- сальник масляного насоса с носка коленчатого
вала с помощью приспособления (Mot. 1374).

Снимите:

- маслоприемник;(1)

- масляный насос.

УСТАНОВКА

(2)Замените прокладку масляной магистрали на
блоке цилиндров,

18646

ВНИМАНИЕ!

Перед у становкой деталей с м а зочной
системы убедитесь в их чистоте.

Обязательно замените:

- прокладку масляной магистрали на блоке
цилиндров,

- сальник масляного  насоса на носке
коленчатого вала.

- уплотнительное кольцо маслоприемника
масляного насоса.

1

99790

2



10A-116

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Масляный насос

D7F, и 726 или 764 или 766

10A
Нанесите в а л и к г е р м е т и к а  RHODORSEAL
5661(3) диаметром 1,3 мм.

Установите масляный насоса на двигатель.

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления масляного насоса
( (0,9 даН·м)).

18718

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверхности алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а о ч и щ а е мую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите е го деревянным
шпателем.

Примечание:

Привало ч н ы е  плоско с т и  должны быть
чистыми, сухими и  не  замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

Примечание:

Нанесение с л и ш ко м  большого количества
герметика  может стать причиной е го
выжимания наружу при  затяжки крепления
деталей. Смесь герметика и  жидкости может
стать причиной выхода  из строя некоторых
узлов и  агрегатов  (двигателя, радиатора  и
т. п.)

3

ВНИМАНИЕ!

Насос приводится д вумя ш т и ф тами
коленчатого вала.

18646
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10A-117

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Масляный насос

D7F, и 726 или 764 или 766

10A

Установите сальник масляного насоса на носок
коленчатого вала с помощью приспособления
(Mot. 1355). Старайтесь не повредить сальник
при прохождении посадочной шейки зубчатого
шкива коленчатого вала.

Установите м а с л о п р и е м н и к с  н о в ы м
уплотнительным кольцом.

Установите поддон картера двигателя.(Раздел
Двигатель в сборе и  его нижняя часть, Поддон
картера двигателя,  стр. 10A-77)

Установите приспособление (Mot. 1379) и
снимите приспособление (Mot. 1453).

Установите р е м е н ь привода Г Р М  (Раздел
Передняя и верхняя части двигателя, Ремень
привода ГРМ,  стр. 11A-30).

Залейте в двигатель масло.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

18645

98972

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верьте у ровень м а с л а
маслоизмерительным щупом.

Не допускайте превышения максимального
уровня п о маслоизмерительному щ упу  (это
может привести к выходу двигателя из строя).

Перед перед а ч е й  автомобиля  владельцу
доведите п р и н е о б ходимости у ровень
моторного  масла д о  нормы по
маслоизмерительному щупу.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



11A-1

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прибор для проверки натяжения ремней:Использование 11A

- П р о ц е д у р а  натяжения ремня я в л я е т с я
ответственной операцией, т. к. от правильности ее
выполнения зависит срок службы ремня.

- Поэтому использование частотомера, - прибора
(Mot. 1505) или(Mot. 1715), является основным
условием обеспечения натяжения приводного
ремня, предписанного изготовителем.

- Э т а  процедура п о з в о л я е т исключить
перенатяжение (или недостаточное натяжение)
ремня, шумность и не допустить появления
неисправностей, причиной которых  является
плохое натяжение ремня.

- Несоблюдение процедуры натяжения приводного
ремня с помощью прибора (Mot. 1505) или (Mot.
1715) может привести к  выходу двигателя из
строя.

I - УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА 
MOT.1505

1 - Описание

(1) Измерительная головка с двумя датчиками
(1А) и (1B)

(2) Блок дисплея
(3) Генератор эталонной частоты (512 ±±±± 1 Гц),
встроенный в блок дисплея

(4) Выключатель питания прибора

(5 ) Выключатель для проверки правильности
калибровки прибора

(6) Инструкция по эксплуатации прибора

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 1715 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

16163

6

5
4

3

2
1B

1A 1



11A-2

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прибор для проверки натяжения ремней:Использование 11A

2 - Проверка прибора

Генератор эталонной частоты(3), встроенный в
б л о к  дисплея , позволяет проверять
работоспособность прибора.

Процедура проверки изложена в инструкции по
эксплуатации прибора.

Если проверяемое н а двух датчиках значение
частоты отличается на 512 ±±±±  1 Гц, отошлите
прибор на фирму ONE-TOO.

ONE TOO

1 ZAC de Saint Esteve

06640 Saint-Jeannet les Plans

Тел.: +33 (0)4 92 12 04 80

Факс: +33 (0)4 92 12 04 66

3 - Принцип действия

Данный прибор  измеряет частоту вибрации
ремня.

Частота колебаний — это физическая величина,
которая в  данном случае отражает с высокой
точностью степень натяжения ремня.

Единица измерения - Герц (Гц).

Измерительная головка ( 1) состоит и з двух
датчиков ( 1А)  и  (1B) , которые позволяют
измерять колебания, возникающие в ремне
после прикосновения к нему.

Измерение должно производиться только одним
датчиком, второй датчик служит эталоном и
должен находиться вне поля измерения.

Каждый из двух датчиков может использоваться
в качестве измерителя или эталона.

Диапазон измерения: 30 - 520 Гц.

Погрешность измерения: ± 1 Гц < 100 Hz и ± 1%
> 100 Гц.

Включите прибор выключателем(4).

Подведите измерительную головку (1)к ветви
ремня, натяжение которой измеряется.

Расположите измерительную головку на
расстоянии (Х) примерно 5 - 10 мм от ремня.

Измерение может производится на поверхности
(7) или (8) ремня в зависимости от доступности.

Для измерения можно использовать датчик
(1А)или (1B), при условии, что датчик, служащий
эталоном, находится вне поля измерения.

16164

16165

87

1B

1A

X

1B

1A

X



11A-3

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прибор для проверки натяжения ремней:Использование 11A

П р и  измерении  оба датчика  не должны
одновременно находится напротив ремня.

Измерение производится при колебаниях ремня,
вызванных прикосновением пальца.

Измерение подтверждается коротким звуковым
сигналом.

16168

16169

16166

16167



11A-4

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прибор для проверки натяжения ремней:Использование 11A

II - УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
ПРИБОРА MOT.1715

1 - Описание

(1 ) Измерительная головка с одним датчиком
(1А)

(2) Выключатель питания прибора

(3)Дисплей

106186

2

1A
1

3



11A-5

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прибор для проверки натяжения ремней:Использование 11A

2 - Проверка прибора

Проверка калибровки

Д а н н а я  о п е р а ц и я  позволяет п р о в е р и т ь ,
правильно ли откалиброван прибор.

Тональность  телефонного аппарата имеет
частоту, которая служит эталоном.

Включите питание прибора выключателем (2).

Снимите телефонную трубку.

Наберите бесплатный абонентский номер +33
(0)4 92 12 06 54, который всегда не занят.

Установите максимальную громкость звука.

Установите датчик (1 ) на внешний динамик
телефонного аппарата.

Проверьте равна ли полученная величина 440 ±±±±
2 Гц.

Если величина выходит з а пределы допуска,
отошлите прибор на фирму ONE-TOO.

ONE TOO

1 ZAC de Saint Esteve

06640 Saint-Jeannet les Plans

Тел.: +33 (0)4 92 12 04 80

Факс: +33 (0)4 92 12 04 66

3 - Принцип действия

Данный  прибор  измеряет частоту вибрации
ремня.

Частота колебаний — это физическая величина,
которая в данном случае отражает с высокой
точностью степень натяжения ремня.

Единица измерения - Герц (Гц).

Измерительная головка (1) состоит из одного
датчика 1A, который позволяет измерять
колебания , возникающие в  ремне после
прикосновения к нему.

Диапазон измерения: 30 - 520 Гц.

Погрешность измерения: ± 1 Гц < 100 Hz и ± 1%
> 100 Гц.

106185

2

1



11A-6

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прибор для проверки натяжения ремней:Использование 11A

Расположите  измерительную  головку на
расстоянии примерно (Х)5 - 10 мм от ремня.

Измерение может производится на поверхности
( 4 ) или (5) р е м н я  в  зависимости от и х
доступности.

Измерьте частоту колебаний ремня, вызвав их
прикосновением пальца.

106187

106188

54

1A

X



11A-7

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

F9Q, и 790

11A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Выверните б о л т крепления п а т р у б к а (1)
трубопровода системы наддува на подъемной
проушине.

Ослабьте затяжку хомутов трубопроводов (2)
системы наддува.

Снимите:

- верхнюю крышку двигателя,

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

Отверните:

- болты крепления генератора,(4)

- болт регулировки натяжения ремня (5).

Снимите ремень привода вспомогательного
оборудования.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 1715 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Моменты затяжкиm

болт крепления
генерато р а  н а
кронштейне

(4,4 даН·м)

болт крепления
генератора  на планке
регулировки
натяжения ремня
привода
вспомогательного
оборудования

(2,1 даН·м)

болты крепления
колеса 

(10,5 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Не  запускайте  двигатель без ремня привода
вспомогательного оборудования, так как  это
м о ж е т  приве с т и  к р азрушению шкива
коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ!

Н и  в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя в  направлении,
обратном направлению вращения.

23181

23291

2

1

4
5



11A-8

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

F9Q, и 790

11A
УСТАНОВКА

Очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала
от отложений.

Установите ремень привода вспомогательного
оборудования.

Натяните ремень  с помощью б о л т а  (11) и
приспособления (Mot. 1505) или (Mot. 1715) до
получения  значения 188 ±±±± 5 Гц.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления генератора на кронштейне
((4,4 даН ·м)).

- болт крепления генератора н а п л а н к е
регулировки натяжения р е м н я привода
вспомогательного  оборудования  ((2,1
даН·м)),

- болты крепления колеса  ((10,5 даН·м)).

ВНИМАНИЕ!

С н я т ы й  р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

ВНИМАНИЕ!

Не  запускайте  двигатель без ремня привода
вспомогательного оборудования, так как  это
м о ж е т  приве с т и  к р азрушению шкива
коленчатого вала.

98751

(6) Шкив коленчатого вала
(7) Шкив водяного насоса
(8) Шкив генератора
(9) Шкив компрессора

кондиционера  или насоса
гидроусилите л я  рулевого
управления

(10) Место проверки натяжения

10

9

8

7

6

23291

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верните  на д ва о б о р ота
коленчатый вал, чтобы правильно установить
ремень.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

11



11A-9

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

11A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

Отверните:

- два болта крепления натяжного ролика,

- гайку (2),

- (1)регулировочный б о л т натяжения  ремня
привода вспомогательного оборудования.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 1715 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Моменты затяжкиm

болты крепления
натяжного ролика

(10,5 даН·м)

болты крепления
колеса 

(2,1 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Не  запускайте  двигатель без ремня привода
вспомогательного оборудования, так как  это
м о ж е т  приве с т и  к р азрушению шкива
коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ!

Н и  в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя в  направлении,
обратном направлению вращения.

14888

Примечание:

Ре м е н ь  приво д а  вспомогательного
оборудования имеет пять зубцов, тогда  как
шкивы генератора, н а соса гидроусилителя
рулевого у п р а вления и  к оленчатого  вала
имеют по шесть ручьев; при установке ремня
необходимо убедиться, ч то  наружный ручей
шкивов (3) остается свободным.

2

1

3



11A-10

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

11A
УСТАНОВКА

Очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала
от отложений.

Установите новый ремень.

Натяните ремень с помощью приспособления
(Mot. 1505)  или (Mot. 1715) так, чтобы получить
значение  204 ±±±± 5 Гц.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления натяжного ролика ((10,5
даН·м)),

- болты крепления колеса  ((2,1 даН·м)).

ВНИМАНИЕ!

С н я т ы й  р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

ВНИМАНИЕ!

Не  запускайте  двигатель без ремня привода
вспомогательного оборудования, так как  это
м о ж е т  приве с т и  к р азрушению шкива
коленчатого вала.

14977

(4) Шкив коленчатого вала
(5) Натяжной ролик
(6) Шкив генератора
(7) Шкив насоса гидроусилителя

рулевого управления
(8) Точка  проверки натяжения

ремня

7

6

5

4

8

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верните  на д ва о б о р ота
коленчатый вал, чтобы правильно установить
ремень.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



11A-11

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

K4M, и  750 или 752 и л и 753 и л и 754, и  КЛИМАТИЧЕСКАЯ У С ТАНОВКА – K7J, и 700 и л и 701, и
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

11A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

Поверните автоматический натяжной  ролик
ремня привода вспомогательного оборудования
плоским ключом на 13 мм и зафиксируйте
натяжной ролик шестигранным ключом на 6
мм(1).

Снимите ремень привода вспомогательного
оборудования.

УСТАНОВКА

Очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала
от  отложений.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления автоматического
натяжного ролика ((2,1 даН·м)).

- болт крепления обводного ролика   ( (2,1
даН·м)).

Моменты затяжкиm

болты крепления
автоматического
натяжного ролика

(2,1 даН·м)

болт крепления
обводного ролика 

 (2,1 даН·м)

болты крепления
колес 

(10,5 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Не  запускайте  двигатель без ремня привода
вспомогательного оборудования, так как  это
м о ж е т  приве с т и  к р азрушению шкива
коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ!

Н и  в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя в  направлении,
обратном направлению вращения.

14494-3

ВНИМАНИЕ!

Снятый р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

1



11A-12

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

K4M, и  750 или 752 и л и 753 и л и 754, и  КЛИМАТИЧЕСКАЯ У С ТАНОВКА – K7J, и 700 и л и 701, и
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

11A

Установите новый ремень.

14976

(1) Шкив коленчатого вала
(2) Шкив компрессора

кондиционера
(3) Шкив генератора
(4) Шкив насоса гидроусилителя

рулевого управления
(5) Обводной ролик
(6) Натяжной ролик

1

2

3

4

5
6



11A-13

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

K4M, и  750 или 752 и л и 753 и л и 754, и  КЛИМАТИЧЕСКАЯ У С ТАНОВКА – K7J, и 700 и л и 701, и
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

11A

Шкивы приводов различного вспомогательного
оборудования имеют  6 ручьев, тогда как ремень
имеет 5 зубцов,  п р и  установке ремня
необходимо убедиться, что внутренний ручей (7)
шкивов остался свободным.

Снимите шестигранный ключ на 6 мм(1)  и
прижмите натяжной ролик к ремню.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления колес  ((10,5 даН·м)).

20845

23160

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верните  на д ва о б о р ота
коленчатый вал, чтобы правильно установить
ремень.

7

7

ВНИМАНИЕ!
Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



11A-14

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

K9K, и 702 или 704 или 710, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

11A
СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

- защиту поддона картера двигателя.

Отпустите болты крепления кронштейна
натяжного р о л и к а  ремня привода
вспомогательного оборудования.

Снимите ремень привода вспомогательного
оборудования.

УСТАНОВКА

Очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала
от  отложений.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1638 Натяжитель ремня
привода
вспомогательного
оборудования

Mot. 1715 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Моменты затяжкиm

болта  крепления
натяжного ролика 

(3 даН·м)

болты крепления
колеса 

(10,5 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Не запускайте  двигатель без ремня привода
вспомогательного оборудования, так как это
мож е т  приве с т и  к  разрушению шкива
коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ!

Ни в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя  в направлении,
обратном направлению вращения.

ВНИМАНИЕ!

Снятый р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно замените д ва болта крепления
натяжного ролика болтами M8 x 20 складской
номер  7703 002 059.

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.



11A-15

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

K9K, и 702 или 704 или 710, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

11A

Отверните д в а болта  крепления кронштейна
натяжного ролика.

Натяните ремень  привода вспомогательного
оборудования с помощью приспособления (Mot.
1638)(2) , установив его как показано на рисунки.

Натяните ремень с помощью приспособления
(Mot. 1715) или приспособления (Mot. 1505) так,
чтобы получить значение 233 ±±±± 5 Гц.

Затяните требуемым моментом:

- два болта крепления натяжного ролика  ((3
даН·м)),

- болты крепления колеса  ((10,5 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

20845

Примечание:

Р е м е н ь  приво д а  вспомогательного
оборудования имеет пять зубцов, тогда  как
шкивы  генератора, н а соса гидроусилителя
рулевого у п р а вления и  к оленчатого  вала
имеют по шесть ручьев; при установке ремня
необходимо убед и т ь с я , что  внутренний
ручей(1) остается свободным.

21861

1

2

14977

(3) Шкив коленчатого вала
(4) Натяжной ролик
(5) Шкив генератора
(6) Шкив насоса гидроусилителя

рулевого управления
(7) Точка  проверки натяжения

ремня

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верните  на д ва о б о р ота
коленчатый вал, чтобы правильно установить
ремень.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

3

4

5

6

7



11A-16

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

K9K, и 702 или 704 или 710, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

11A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- грязезащитный щ и т о к  правой п е р е д н е й
колесной арки,

- защиту поддона картера двигателя.

Снимите ремень привода,  повернув
автоматический натяжной ролик вправо  с
помощью ключа на 16 мм.

УСТАНОВКА
Очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала
от  отложений.

Установите натяжной ролик ремня привода
вспомогательного оборудования.

Затяните требуемым моментом болт крепления
натяжного ролика ( (4 даН·м)).

Моменты затяжкиm

болт крепления
натяжного ролика

 (4 даН·м)

болты крепления
колес 

(10,5 даН·м)

ВНИМАНИЕ!
Не  запускайте  двигатель без ремня привода
вспомогательного оборудования, так как  это
м о ж е т  приве с т и  к р азрушению шкива
коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ!

Н и  в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя в  направлении,
обратном направлению вращения.

19651

ВНИМАНИЕ!

Снятый р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.



11A-17

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

K9K, и 702 или 704 или 710, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

11A

Установите новый ремень.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления колес  ((10,5 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

20845

Примечание:

р е м е н ь  привод а  вспомогательного
оборудования имеет пять зубцов, тогда  как
шкив компрессора климатической установки
имеет шесть ручьев; при  установке ремня
необходимо убедиться, что внутренний ручей
(1) остается свободным.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верните  на д ва о б о р ота
коленчатый вал, чтобы правильно установить
ремень.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

1



11A-18

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

D4F, и 712 или 730

11A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

- ремни привода вспомогательного
оборудования.

УСТАНОВКА
Очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала
от  отложений.

Установите новый ремень привода генератора.

Натяните ремень, используя либо длинный болт
(примерно  100 м м ) и гайку M6, л и б о
изготовленное из подручных  материалов
приспособление (резьбовую шпильку длиной 100
мм и три гайки M6).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1715 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Моменты затяжкиm

болт крепления
натяжного ролика

37 даН·м

болт крепления
обводного ролика 

22 даН·м

колесные болты (105 Н·м)

ВНИМАНИЕ!

Не  запускайте  двигатель без ремня привода
вспомогательного оборудования, так как  это
м о ж е т  приве с т и  к р азрушению шкива
коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ!

Н и  в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя в  направлении,
обратном направлению вращения.

ВНИМАНИЕ!

Снятый р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

18494



11A-19

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

D4F, и 712 или 730

11A

Натяните ремень  с помощью приспособления
(Mot. 1715) или приспособления (Mot. 1505) так,
чтобы получить значение 260 ±±±± 5 Гц.

Натяните ремень  с помощью приспособления
(Mot. 1715) или приспособления (Mot. 1505) так,
чтобы получить значение 210 ±±±± 5 Гц.

Натяните ремень с помощью приспособления
(Mot. 1715) или приспособления (Mot. 1505) так,
чтобы получить значение 210 ±±±± 5 Гц.

10071

(1) Шкив коленчатого вала
(2) Шкив генератора
(3) Точка проверки

DIRECTION MANUELLE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

97267-1

(4) Шкив коленчатого вала
(5) Натяжной ролик
(6) Шкив компрессора

кондиционера 

(7) Точка проверки

1

2

3

7

4

5 6

DIRECTION ASSISTEE, и  СИСТЕМА
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

97267

(8) Шкив коленчатого вала
(9) Натяжной ролик
(10) Шкив насоса гидроусилителя

рулевого управления
(11) Точка проверки

8

9 10

11



11A-20

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

D4F, и 712 или 730

11A

Натяните ремень  с помощью приспособления
(Mot. 1715) или приспособления (Mot. 1505) так,
чтобы получить значение 210 ±±±± 5 Гц.

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления натяжного ролика (37 даН·м),

- болт крепления обводного ролика  (22
даН·м),

- колесные болты ((105 Нбм)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

DIRECTION ASSISTEE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

14263

(12) Шкив коленчатого вала
(13) Шкив насоса гидроусилителя

рулевого управления
(14) Шкив компрессора

кондиционера
(15) Натяжной ролик
(16) Обводной ролик
(17) Точка проверки

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верните  на д ва о б о р ота
коленчатый вал, чтобы правильно установить
ремень.

12

13
14

15

16

17

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A: Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



11A-21

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

D7F, и 726 или 764 или 766

11A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

- ремни привода вспомогательного
оборудования.

УСТАНОВКА
Очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала
от  отложений.

Установите новый ремень привода генератора.

Натяните ремень, используя либо длинный болт
(примерно  100 м м ) и гайку M6, л и б о
изготовленное из подручных  материалов
приспособление (резьбовую шпильку длиной
100 мм и три гайки M6).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1715 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Моменты затяжкиm

болты крепления
натяжного ролика

(3,7 даН·м)

болт крепления
обводного ролика 

(2,2 даН·м)

болты крепления
колеса 

(10,5 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Не  запускайте  двигатель без ремня привода
вспомогательного оборудования, так как  это
м о ж е т  приве с т и  к р азрушению шкива
коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ!

Н и  в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя в  направлении,
обратном направлению вращения.

ВНИМАНИЕ!

Снятый р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

18494



11A-22

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

D7F, и 726 или 764 или 766

11A

Натяните ремень  с помощью приспособления
(Mot. 1715) или приспособления (Mot. 1505) так,
чтобы получить значение 244 ±±±± 5 Гц.

Натяните ремень  с помощью приспособления
(Mot. 1715) или приспособления (Mot. 1505) так,
чтобы получить значение 177 ±±±± 5 Гц.

Натяните ремень с помощью приспособления
(Mot. 1715) или приспособления (Mot. 1505) так,
чтобы получить значение 191 ±±±± 5 Гц.

10071

(1) Шкив коленчатого вала
(2) Шкив генератора
(3) Точка проверки

DIRECTION MANUELLE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

97267-1

(4) Шкив коленчатого вала
(5) Натяжной ролик
(6) Шкив компрессора

кондиционера 

(7) Точка проверки

3

2

1

65

4

7

DIRECTION ASSISTEE, и  СИСТЕМА
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

97267

(8) Шкив коленчатого вала
(9) Натяжной ролик
(10) Шкив насоса гидроусилителя

рулевого управления
(11) Точка проверки

11

109

8



11A-23

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

D7F, и 726 или 764 или 766

11A

Натяните ремень  с помощью приспособления
(Mot. 1715) или приспособления (Mot. 1505) так,
чтобы получить значение 180 ±±±± 5 Гц.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления натяжного ролика ((3,7
даН·м)),

- болт крепления обводного ролика  ((2,2
даН·м)),

- болты крепления колеса  ((10,5 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

DIRECTION ASSISTEE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА

14263

(12) Шкив коленчатого вала
(13) Шкив насоса гидроусилителя

рулевого управления
(14) Шкив компрессора

кондиционера
(15) Натяжной ролик
(16) Обводной ролик
(17) Точка проверки

15

14
13

12

17

16

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верните  на д ва о б о р ота
коленчатый вал, чтобы правильно установить
ремень.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



11A-24

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

K7J, и 700 или 701, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

11A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

Отверните болты крепления натяжного ролика
(1).

Снимите ремень привода вспомогательного
оборудования.

УСТАНОВКА
Очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала
от  отложений.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 1715 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Моменты затяжкиm

болты крепления
автоматического
натяжного ролика 

(2,1 даН·м)

болты крепления
колес 

(10,5 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Не  запускайте  двигатель без ремня привода
вспомогательного оборудования, так как  это
м о ж е т  приве с т и  к р азрушению шкива
коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ!

Н и  в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя в  направлении,
обратном направлению вращения.

107500

ВНИМАНИЕ!

Снятый р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

1



11A-25

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

K7J, и 700 или 701, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

11A

Установите ремень привода вспомогательного
оборудования.

Вставьте длинный б о л т (6 )  в
многофункциональный кронштейн.

Натяните ремень с помощью болта.

Натяните ремень с помощью приспособления
(Mot. 1505)  или (Mot. 1715) так, чтобы получить
значение  189 ±±±± 5 Гц.

Затяните требуемым моментом болты
крепления автоматического натяжного
ролика  ((2,1 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом болты
крепления колес  ((10,5 даН·м)).

105999

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что  наружные ручьи шкивов
остались свободными.

106045

(1) Шкив коленчатого вала
(2) Шкив генератора
(3) Шкив насоса гидроусилителя

рулевого управления или
обводной ролик

(4) Натяжной ролик
(5) Точка измерения

2

3

4

5

1

107516

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верните  на д ва о б о р ота
коленчатый вал, чтобы правильно установить
ремень.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка).

6



11A-26

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

F8Q, и 632, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

11A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

Отверните:

- гайки крепления генератора,

- болт регулировки натяжения ремня привода
вспомогательного оборудования.

Снимите ремень привода вспомогательного
оборудования.

УСТАНОВКА
Очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала
от  отложений.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 1715 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Моменты затяжкиm

болт крепления
генерато р а  н а
кронштейне

(4,4 даН·м)

болт крепления
генератора  на планке
регулировки
натяжения ремня
привода
вспомогательного
оборудования

(2,1 даН·м)

болты крепления
колес 

(10,5 даН·м)

ВНИМАНИЕ!
Не  запускайте  двигатель без ремня привода
вспомогательного оборудования, так как  это
м о ж е т  приве с т и  к р азрушению шкива
коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ!

Н и  в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя в  направлении,
обратном направлению вращения.

23291

ВНИМАНИЕ!

Снятый р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.



11A-27

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

F8Q, и 632, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

11A
Натяните ремень с помощью приспособления
(Mot. 1505)  или (Mot. 1715) так, чтобы получить
значение  188 ±±±± 5 Гц.

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления генератора на кронштейне
((4,4 даН ·м)).

- болт крепления генератора н а п л а н к е
регулировки натяжения р е м н я привода
вспомогательного  оборудования  ((2,1
даН·м)),

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом болты
крепления колес  ((10,5 даН·м)).

98751

(1) Шкив коленчатого вала
(2) Шкив водяного насоса
(3) Шкив генератора
(4) Шкив компрессора

кондиционера
(5) Точка измерения

1

2

3

4

5

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верните  на д ва о б о р ота
коленчатый вал, чтобы правильно установить
ремень.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



11A-28

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

F8Q, и 632, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

11A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

Отверните:

- гайки крепления генератора,(1)

- болт регулировки натяжения ремня привода
вспомогательного оборудования.(2)

Снимите ремень привода вспомогательного
оборудования.

УСТАНОВКА
Очистите щеткой ручьи шкива коленчатого вала
от  отложений.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 1715 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Моменты затяжкиm

болт крепления
генерато р а  н а
кронштейне

(4,4 даН·м)

болт крепления
генератора  на планке
регулировки
натяжения ремня
привода
вспомогательного
оборудования

(2,1 даН·м)

болты крепления
колеса 

(10,5 даН·м)

болты крепления
колес 

(10,5 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Не  запускайте  двигатель без ремня привода
вспомогательного оборудования, так как  это
м о ж е т  приве с т и  к р азрушению шкива
коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ!

Н и  в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя в  направлении,
обратном направлению вращения.

13092

ВНИМАНИЕ!

Снятый р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

1

2



11A-29

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода вспомогательного оборудования

F8Q, и 632, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

11A

Натяните ремень  с п о м о щ ь ю  болта  (2 ) и
отрегулируйте его натяжение с п о м о щ ь ю
приспособления (Mot. 1505) или (Mot. 1715) так,
чтобы получить значение 166 Гц ±±±± 5.

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления генератора на кронштейне
((4,4 даН ·м)).

- болт крепления генератора н а п л а н к е
регулировки натяжения р е м н я привода
вспомогательного  оборудования  ((2,1
даН·м)),

- болты крепления колеса  ((10,5 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом болты
крепления колес  ((10,5 даН·м)).

13509

(3) Шкив коленчатого вала
(4) Шкив генератора
(5) Шкив водяного насоса
(6) Шкив насоса гидроусилителя

рулевого управления
(7) Точка измерения

7

6

5

4

3

13092

ВНИМАНИЕ!

Обязательно п р о верните  на д ва о б о р ота
коленчатый вал, чтобы правильно установить
ремень.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

2
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1489 Фиксатор ВМТ

Mot. 1368 Приспособление для
затяжки
эксцентрикового
болта н атяжного
ролика  Ключ "Торкс"
на "8" и квадратом на
"12.7"

Mot. 799-01 Фиксатор зубчатых
шкивов
распределительных
валов

Mot. 1496 Приспособление для
фиксации
распределительных
валов

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

Mot. 1490-01 Приспособление для
фикс а ц и и  зубчатых
шкивов
распределительных
валов

Mot. 1487 Приспособление для
установки крышек
распределительного
вала (диаметр 57 мм)

Mot. 1488 Приспособление для
установки крышек
распределительного
вала (диаметром 43
мм)

Необходимое оборудование

ремень безопасности

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

Моменты затяжкиm

  крепления зубчатых
шкивов
распределительных
валов моментом 

1,5 даН·м

болт крепления
обводного р олика
ремня привода ГРМ 

4,5 даН·м

гайку крепления о с и
натяжного р олика
ремня привода ГРМ

(2,7 даН·м)

болт крепления шкива
коленчатого вала

(4 даН·м +
115˚±±±± 15˚)

новые гайки крепления
зубчат ы х  шкивов
распределительных
валов

(3 даН·м +
84˚±±±± 4˚)

пробку о тверстия под
фиксатор ВМТ 

(2 даН·м)

болты крепления
верхней к р ы ш к и
привода ГРМ 

(4,1 даН·м)

болт крепления
реактивной тяги к
двигателю

11 Н·)

Необходимые приспособления и 
специнструмент
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Установите приспособление для вывешивания
двигателя (Mot. 1453) с ремень безопасности и
используйте  в  качестве т о ч к и  крепления
подъемную проушину со стороны привода ГРМ.

Снимите:

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и  верхняя
части двигателя , Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования,  стр. 11A-7),

- защиту поддона картера двигателя.

Отверните гайку крепления верхнего кронштейна
опоры маятниковой подвески на сайлент-блоке,

Снимите опору маятниковой подвески в сборе.

Выверните б о л т (1 ) и отверните б о л т (2)
крепления реактивной тяги.

болт крепления
реактивной тяги к
двигателю

(6,2 даН·м)

болты крепления
реактивной тяги к
подрамнику

(6,2 даН·м)

ВНИМАНИЕ!
Н и  в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя в  направлении,
обратном направлению вращения.

105681

Моменты затяжкиm

15959

K4M, и 752 или 753 или 754

21384-1

1

2
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

Выверните болт (1 ) и отверните болт  (2)
крепления реактивной тяги.

Разъедините  разъемы  блока дроссельной
заслонки с сервоприводом.

Отсоедините:

- жгут проводов от верхней крышки привода ГРМ
и отведите его в сторону,

- топливопроводы от нижней крышки привода
ГРМ.

Снимите глушитель шума впуска.

Снимите:

- заглушки (3 ) распределительных в а л о в,
проткнув отверткой заглушки по центру,

- пробку отверстия п о д  фиксатор  верхней
мертвой точки.(4)

УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Поверните распределительные валы так, чтобы
пазы на их торцах расположились горизонтально
и были смещены от оси вниз.

K4M, и 750

17720

2

1

14491

14491-1

3

4
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

Заверните фиксатор ВМТ (Mot. 1489).

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке
(если смотреть со стороны привода ГРМ).

Медленно и  без рывков доведите коленчатый
вал до упора в фиксатор.

Проверьте, ч т о б ы  пазы н а торцах
распределительных валов расположились
горизонтально и ниже осей валов.

Снимите:

- шкив коленчатого вала, заблокировав маховик
отверткой,

- болты крепления верхней и  нижней крышек
привода ГРМ,

- верхнюю крышку привода ГРМ,(5)

- нижнюю крышку привода ГРМ.(6)

14489

14490

14487

6

5



11A-34

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

Ослабьте ремень привода ГРМ, отвернув гайку
(7) крепления оси натяжного ролика.

Снимите обводной ролик ремня привода ГРМ с
помощью приспособления (Mot. 1368).

УСТАНОВКА - 1-Й СПОСОБ

I - УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Первый способ применяется при замене деталей
привода газораспределительного механизма,
если при этом не требуется ослабления
крепления зубчатого шкива (одного или обоих)
распределительных валов.

14487-2

Примечание:

Зубчатый шкив коленчатого вала крепится без
шпонки; следите , чтобы ш к и в н е упал в о
время снятия ремня ГРМ.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно замените болт крепления шкива
коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ!

Н и  в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя в  направлении,
обратном направлению вращения.

7

ВНИМАНИЕ!

Обязательно обезжирьте:

- конец коленчатого вала (со стороны привода
ГРМ),

- отверстие и опорные поверхности зубчатого
шкива коленчатого вала,

- привалочные плоскости шкива коленчатого
вала,

- концы распределительных валов (с о
стороны привода ГРМ),

- отверстия и  опорные поверхности зубчатых
шкивов распределительных валов.

Это делается для предотвращения 
относительного смещения:

- распределительных валов,

- коленчатого вала,

- зубчатых шкивов распределительных валов.

Такое относительное смещение приводит к
выходу из строя двигателя.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

Расположите пазы распределительных валов
горизонтально и с о  смещением вниз о т осей
распределительных валов, при необходимости
поворачивая распределительные валы с
помощью приспособления (Mot. 799-01).

Закрепите приспособление (Mot. 1496) на торцах
распределительных валов.

Убедитесь, что  коленчатый в а л заблокирован
фиксатором ВМТ Mot. (п а з коленчатого вала
должен быть обращен вверх).(Mot. 1489)(8)

14490

14928

14489

14487-1

8
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A
II - УСТАНОВКА

Первый вариант исполнения

Установите:

- натяжной ролик;

- ремень привода ГРМ,

- обводной ролик.

Затяните требуемым моментом болт крепления
обводного ролика ремня привода ГРМ (4,5
даН ·м) с помощью приспособления (Mot. 1368).

III - НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ

На двигатели устанавливается натяжной ролик в
двух  вариантах.

ВНИМАНИЕ!
С н я т ы й  р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!
При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

14505

Примечание:

При установке  натяжного ролика  следите за
тем, чтобы выступ ролика правильно вошел в
паз (9).

9 14487-2
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

Переведите подвижный указатель (12) натяжного
ролика на  7 - 8 мм за неподвижный указатель
(10) , поворачивая с  помощью шестигранного
ключа на 6 мм эксцентрик по часовой стрелке.

Второй вариант исполнения

Шестигранным ключом на 6 м м  совместите
подвижный указатель (1 4) с выемкой (15),
поворачивая эксцентрик (16) по часовой стрелке.

Произведите п р е д в а р и т е л ь н у ю  затяжку
требуемым м о м е н т о м  г а й к у  крепления
натяжного ролика ремня привода ГРМ (0,7
даН ·м) с помощью Динамометрический ключ с
малым крутящим моментом.

Установите шкив на коленчатый вал.

Затяните требуемым моментом и  доверните на
требуемый угол б о л т крепления шкива
коленчатого вала  (4 даН·м  + 115˚ ±±±±  15˚) с

14505-1

Примечание:

Положение (11) соответствуе т  исходному
положению подвижного указателя.

11

10

13

12

103263

16

15
14
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A
помощью приспособления (Mot. 591-02) и л и
приспособления (Mot. 591-04) (коленчатый вал
упирается в фиксатор ВМТ).

Снимите:

- приспособление (Mot. 1496),

- фиксатор ВМТ(Mot. 1489).

Проверните коленчатый вал на два оборота по 
часовой стрелке (если смотреть со стороны 
привода ГРМ); перед окончанием второго 
оборота:

- заверните фиксатор ВМТ (Mot. 1489) в
отверстие в блоке цилиндров,

- медленно, без рывков доверните коленчатый
вал до упора в фиксатор ВМТ.

Выверните фиксатор ВМТ.(Mot. 1489)

Отверните гайку крепления оси натяжного 
ролика не более чем на один оборот, удерживая 
подвижный указатель шестигранным ключом на 
6 мм:

- натяжной ролик первого варианта исполнения,
совместите подвижный указатель(12) с
неподвижным(10)  , поворачивая эксцентрик
против часовой стрелки.

- натяжной ролик второго варианта исполнения,
проверьте, что указатель (14)  установлен
напротив паза (15)  ; в противном случае,
медленно установите подвижный указатель(14)
напротив паза (15) , п о в о р а ч и в а я
эксцентрик(16) по часовой стрелке.

Затяните т р е б у е м ы м моментом г а й к у
крепления оси натяжного ролика р е м н я
привода ГРМ (2,7 даН·м).

IV - ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ ФАЗ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ 
ПРИВОДА ГРМ.

1 - Проверка натяжения ремня привода ГРМ

Проверните коленчатый вал на  два оборота по
часовой стрелке (если смотреть с о  стороны
привода ГРМ).

Перед окончанием второго оборота заверните
фиксатор ВМТ (Mot. 1489).

Медленно, без рывков доверните коленчатый
вал до упора в фиксатор ВМТ.

Выньте фиксатор ВМТ.

2 - Проверка установки фаз газораспределения

Перед проверки регулировкой  установки фаз
газораспределения, убедитесь в правильном
положении указателя натяжного ролика привода
ГРМ.

Заверните фиксатор ВМТ (Mot. 1489) в отверстие
в блоке цилиндров,

Медленно и  без рывков доведите коленчатый
вал до упора в фиксатор.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, ч то п одвижный у казатель
правильно установлен о тносительно
неподвижного указателя (в  зависимости от
варианта исполнения р олика); в  противном
случае  повторите операцию натяжения ремня
привода ГРМ.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

У с т а н о в и т е  (не п р и л а г а я  усилий)
п р и с п о с о б л е н и е  (Mot .  1496) (пазы
распределительных валов должны находиться в
горизонтальном положении и  быть  смещены
вниз от осей валов).

УСТАНОВКА - 2-Й СПОСОБ

I - УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Второй способ применяется в  случае замены
любых д е т а л е й , при которой требуется
ослабление крепления зубчатого шкива (одного
или обоих) распределительных валов.

Установите зубчатые шкивы распределительных
валов, используя старые гайки.

Затяните гайки   крепления зубчатых шкивов
распределительных валов моментом  (1,5
даН ·м) НЕ БОЛЕЕ.

14490

ВНИМАНИЕ!

Если приспособление не удается установить,
необходимо п о в торно установить ф азы
газораспределения и  отрегулировать
натяжение ремня привода ГРМ.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно з а м е н и т е г айки крепления
зубчатых шкивов распределительных валов и
болт крепления шкива коленчатого вала.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно обезжирьте:

- конец коленчатого вала (со стороны привода
ГРМ),

- отверстие и опорные поверхности зубчатого
шкива коленчатого вала,

- привалочные плоскости шкива коленчатого
вала,

- концы распределительных валов (с о
стороны привода ГРМ),

- отверстия и  опорные поверхности зубчатых
шкивов распределительных валов.

Это делается для предотвращения 
относительного смещения:

- распределительных валов,

- коленчатого вала,

- зубчатых шкивов распределительных валов.

Такое относительное смещение приводит к
выходу из строя двигателя.

ВНИМАНИЕ!

Ни в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя  в направлении,
обратном направлению вращения.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

Расположите пазы распределительных валов
горизонтально и с о  смещением вниз о т осей
распределительных валов, при необходимости
поворачивая распределительные валы с
помощью приспособления (Mot. 799-01).

Закрепите приспособление (Mot. 1496) на торцах
распределительных валов.

Отверните старые  гайки крепления зубчатых
шкивов распределительных валов и замените их
новыми (без затяжки гаек, с зазором 0,5 - 1 мм
между гайками и шкивами).

Убедитесь, ч т о  коленчатый в а л надежно
заблокирован фиксатором ВМТ (паз коленчатого
вала должен быть обращен вверх).(Mot. 1489)(8)

Расположите л о г о т и п ы  RENAULT,
выгравированные на спицах  зубчатых шкивов
распределительных валов, вертикально вверх
(17).

14490

14928

14489

14487-1

8

17
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A
II - УСТАНОВКА

Установите:

- натяжной ролик;

- зубчатый шкив коленчатого вала.

Установите:

- ремень  привода ГРМ на зубчатые шкивы
распределительных валов,

- приспособление для блокировки зубчатых
шкивов распределительных валов (Mot. 1490-
01) (закрепите приспособление б о л т а м и
крепления крышки привода ГРМ).

ВНИМАНИЕ!
С н я т ы й  р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!
При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

ВНИМАНИЕ!
Обязательно замените болт крепления шкива
коленчатого вала.

14505

Примечание:

При установке  натяжного ролика  следите за
тем, чтобы выступ ролика правильно вошел в
паз (9).

9

14839
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Ремень привода ГРМ
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11A

Установите обводной ролик.

Затяните требуемым моментом болт крепления
обводного ролика ремня привода ГРМ  (4,5
даН·м) с помощью приспособления (Mot. 1368).

Установите шкив коленчатого вала (не затягивая
болт крепления и оставив зазор 2 -3 мм между
головкой болта и торцом шкива).

III - НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ

На двигатели устанавливается натяжной ролик в
двух вариантах.

Первый вариант исполнения

Сдвиньте подвижный указатель (12) натяжного
ролика на 7 - 8 мм относительно неподвижного
указателя (10),, поворачивая шестигранным
ключом на 6 мм в (13) эксцентрик по часовой
стрелке.

14487-3 14505-1

Примечание:

Положение (11) соответствуе т  исходному
положению подвижного указателя.

13

12

11

10
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A
Второй вариант исполнения

Шестигранным ключом на 6 м м  совместите
подвижный  указатель  (14) с п а з о м  (15),
поворачивая по часовой стрелке.

П р о и з в е д и т е  п р е д в а р и т е л ь н у ю  затяжку
т р е б у е м ы м  м о м е н т о м  гайку к р е п л е н и я
натяжного ролика ремня привода ГРМ (2,7
даН·м) с помощью Динамометрический ключ с
малым крутящим моментом.

С н и м и т е  приспособление для блокировки
зубчатых  шкивов распределительных валов
(Mot. 1490-01).

Поверните механизм газораспределения  на
ш е с т ь  о б о р о т о в  за з у б ч а т ы й  шкив
распределительного вала выпускных клапанов с
помощью приспособления (Mot. 799-01).

Отверните гайку крепления оси натяжного 
ролика не более чем на один оборот, удерживая 
подвижный указатель шестигранным ключом на 
6 мм:

- натяжной ролик первого варианта исполнения,
совместите подвижный указатель(12) с
неподвижным р о л и к о м,  поворачивая
эксцентрик против часовой стрелки.

- натяжной ролик второго варианта исполнения,

проверьте, ч т о  указатель (14)  установлен
напротив паза (15)  ; в противном случае,
медленно установите подвижный указатель(14)
напротив паза (15) , п о в о р а ч и в а я
эксцентрик(16) по часовой стрелке.

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления о с и натяжного ролика р е м н я
привода ГРМ ((2,7 даН·м)).
Снимите шкив коленчатого вала.

Установите нижнюю крышку привода ГРМ.

Установите шкив коленчатого вала.

Установите фиксатор  блокировки  зубчатых
шкивов распределительных валов (Mot. 1490-
01)Mot.

103263

Примечание:

Убедитесь, что гайки крепления зубчатых
шкивов распределительных валов не
соприкасаются с соответствующими шкивами.
Для этого  время от времени прижимайте
зубчатые шкивы к распределительным валам.

15

16

14

14839
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

Затяните требуемым моментом и доверните на 
требуемый угол:

- болт крепления шкива коленчатого вала ((4
даНбм + 115˚±±±± 15˚)) с помощью приспособления
(Mot. 591-02) или приспособления (Mot. 591-04)
(коленчатый вал упирается в фиксатор ВМТ),

- новые гайки крепления зубчатых шкивов
распределительных валов ((3 даНбм + 84˚±±±±
4˚)) с помощью приспособления (Mot. 591-02)
или приспособления (Mot. 591-04), начав при
этом со ш к и в а распределительного вала
выпускных клапанов.

Снимите:

- приспособление для фиксации
распределительных валов (Mot. 1496),

- приспособление для блокировки зубчатых
шкивов распределительных валов (Mot. 1490-
01)Mot.

- фиксатор ВМТ(Mot. 1489).

IV - ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ ФАЗ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ 
ПРИВОДА ГРМ.

1 - Проверка натяжения ремня привода ГРМ

Проверните коленчатый вал на два оборота по 
часовой стрелке (если смотреть со стороны 
привода ГРМ); перед окончанием второго 
оборота :

- заверните фиксатор  ВМТ (Mot. 1489) в
отверстие в блоке цилиндров,

- Медленно, без рывков доверните коленчатый
вал до упора в фиксатор ВМТ.

Выньте фиксатор ВМТ.

2 - Проверка установки фаз газораспределения

Перед проверки регулировкой  установки фаз
газораспределения, убедитесь в правильном
положении указателя натяжного ролика привода
ГРМ.

Заверните фиксатор ВМТ (Mot. 1489) в отверстие
в блоке цилиндров,

Медленно и  без рывков доведите коленчатый
вал до упора в фиксатор.

14489

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что  коленчатый  ва л  надежно
заблокирован фиксатором (Mot. 1489)ВМТ.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, ч то п одвижный у казатель
правильно установлен о тносительно
неподвижного указателя (в  зависимости от
варианта исполнения р олика); в  противном
случае  повторите операцию натяжения ремня
привода ГРМ.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

У с т а н о в и т е  (не п р и л а г а я  усилий)
п р и с п о с о б л е н и е  (Mot .  1496) (пазы
распределительных валов должны находиться в
горизонтальном положении и  быть  смещены
вниз от осей валов).

УСТАНОВКА
Установите пробку отверстия под фиксатор ВМТ,
нанеся  небольшое к о л и ч е с т в о с о с т а в а
RHODORSEAL 5661 на резьбу отверстия.

З а т я н и т е  требуемым моментом пробку
отверстия под фиксатор ВМТ  ((2 даН·м)).

Установите верхнюю крышку привода ГРМ.

Затяните требуемым моментом болты
крепления верхней крышки привода ГРМ  ((4,
1 даН·м)).

14490

ВНИМАНИЕ!

Если приспособление не удается установить,
необходимо п о в торно установить ф азы
газораспределения и  отрегулировать
натяжение ремня привода ГРМ.

14487-4
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Ремень привода ГРМ
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11A

Установите:

- новую заглушку распределительного вала
впускных клапанов с помощью приспособления
(Mot. 1487)(18),

- новую заглушку распределительного вала
выпускных клапанов с помощью
приспособления (Mot. 1488)(19),

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и  верхняя
части двигателя , Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования,  стр. 11A-7),

- опору маятниковой подвески двигателя(Раздел
Подвеска двигателя , Маятниковая подвеска,
стр. 19D-1);

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления реактивной тяги к двигателю
(11 Н·)) (двигатель K4M 752/753/754),

- болт крепления реактивной тяги к двигателю
((6,2 даН·м)), (двигатель K4M 750),

- болты крепления реактивной  тяги к
подрамнику ((6,2 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

15103

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

1918
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

D4F, и 712 или 730

11A
СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- грязезащитный щ и т о к  правой п е р е д н е й
колесной арки,

- защиту поддона картера двигателя.

Снимите реактивную тягу.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1367-02 Перекладина для
вывешивания
двигателя

Mot. 1054 Фиксатор ВМТ

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

Моменты затяжкиm

гайку крепления о с и
натяжного ролика

 24 даН·м

болты крепления
промежуточной
крышки привода ГРМ

 10 Н·м

болты крепления
верхней к р ы ш к и
привода ГРМ

 33 Н·м

болт крепления шкива
коленчатого вала

 40 даН·м +
70˚ ±±±± 5˚

болты крепления
правой о п о р ы
маятниковой подвески

 62 Н·м

болт крепления
реактивной тяги н а
двигателе

 105 Н·м

болт крепления
реактивной тяги к
подрамнику

 62 даН·м

колесные болты (105 Н·м)

ВНИМАНИЕ!
Ни в  коем с л у ч а е не поворачивайте
коленчатый вал в направлении, обратном его
нормальному вращению
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11A

Установите приспособление для поддержания
двигателя.(Mot. 1367-02)

Снимите:

- правую опору маятниковой подвески в сборе,

- ремень или ремни  привода вспомогательного
оборудования (в зависимости от модификации),

- шкив коленчатого вала, заблокировав маховик
отверткой,

- крышки привода ГРМ(1) и (2)

21384-1

105682

21379

2

1
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11A

Заблокируйте коленчатый вал в положении
верхней м е р т в о й т о ч к и с  помощью
приспособления (Mot. 1054), совместив метку (3)
з у б ч а т о г о  ш к и в а  коленчатого в а л а  с
неподвижной метой (4).

Отверните г а й к у крепления о с и натяжного
ролика.

Снимите ремень привода ГРМ.

УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Установите новый натяжной ролик, убедившись 
что:

- ребро жесткости головки блока цилиндров (5)
располагается между двумя выступами (6)
натяжного ролика,

- стержень натяжного ролика (7 ) находится на
месте.

Затяните от руки до упора  гайку крепления оси
натяжного ролика.

18499

18501

4

3

109761

ВНИМАНИЕ!

Штифт натяжного ролика снимайте (7) только
после установки ремня привода ГРМ.

56

7
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11A

Проверьте, что установлен фиксатор ВМТ (Mot.
1054).

Убедитесь, что м е т к а (8) зубчатого шкива
коленчатого вала установлена напротив метки
(9) на корпусе масляного насоса.

Проверьте , что  метка (10) на зубчатом шкиве
распределительного вала находится напротив
метки (11) на крышке головки блока цилиндров.

Затяните требуемым моментом болт крепления
шкива коленчатого  вала,  п о д  головку
которого установлена шайба для удержания
на месте зубчатого шкива, (15 Н·м).

УСТАНОВКА

18499

18501

9

8

18502

ВНИМАНИЕ!

Снятый р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно замените
натяжной ролик.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно замените болт крепления шкива
коленчатого вала.

11

10
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Ремень привода ГРМ
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11A

Установите ремень, совместив метки на ремне с
м е т к а м и  на зубчатых шкивах
распределительного и коленчатого валов.

Снимите:

- фиксатор ВМТ,

- стержень натяжного ролика.

Поверните эксцентрик натяжного ролика против
часовой стрелки с помощью  шестигранного
ключа на 6 мм, установите подвижный указатель
натяжного ролика в положение (12).

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления оси натяжного ролика 24 даН·м.

Поверните коленчатый вал на шесть оборотов по
часовой стрелке (если смотреть с о  стороны
привода ГРМ).

Установите фиксатор ВМТ(Mot. 1054) на место и
приведите газораспределительный механизм в
положение установки  фаз  газораспределения
(п р о в е р ь т е , ч т о  метки на шкивах
распределительных в а л о в и  н а шкиве
коленчатого вала совмещаемы с неподвижными
метками на двигателе).

Выньте фиксатор ВМТ.

18505 18497-1

Примечание:

Строго  соблюдайте указанный момент
затяжки гайки крепления оси натяжного
ролика, чтобы исключить ослабление затяжки,
которое м ожет  привести к  повреждению
двигателя.

12
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Ремень привода ГРМ
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11A

Отверните н е более чем на один оборот гайку
крепления оси натяжного ролика, удерживая его
шестигранным гаечным ключом на 6 м м, и
установите, поворачивая по часовой стрелке,
п о д в и ж н ы й  у к а з а т е л ь  (13)  в ц е н т р е
регулировочного выреза (14).

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления оси натяжного ролика ( 24 даН·м).

Проверьте, не касается л и натяжной ролик
головки блока цилиндров в зоне (15).

18497

14 13

109765

ВНИМАНИЕ!

Если натяжной ролик касается головки блока 
цилиндров:

- установите в  ВМТ поршень 1-го цилиндра
двигателя,

- снимите н атяжной р олик и  ремень привода
ГРМ,

- установите стержень натяжного ролика.

- выполните  все у казанные выше операции
установки ремня привода ГРМ , поэтапно, с
самого начала.

15
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11A

Извлеките болт крепления шкива коленчатого
вала.

Установите нижнюю крышку привода ГРМ.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления промежуточной крышки привода
ГРМ ( 10 Нбм).

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления верхней крышки
привода ГРМ ( 33 Нбм).

Затяните требуемым моментом и доверните на
требуемый  угол б о л т крепления шкива
коленчатого вала ( 40 даН·м  + 70˚ ±±±±  5˚) с

помощью приспособления (Mot. 591-02) и
приспособления (Mot. 591-04), заблокировав
маховик двигателя с помощью отвертки.

Установите правую опору маятниковой подвески.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления  п р а в о й о п о р ы
маятниковой подвески ( 62 Н·м),

- болт крепления реактивной т я г и н а
двигателе ( 105 Н·м),

- болт к р е п л е н и я  реактивной тяги к
подрамнику ( 62 даН·м).

- колесные болты ((105 Нбм)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Присоедините  п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы.

18503

18504

2

1

3

4

21386

ВНИМАНИЕ!

выполните необходимое  программирование
(см.  главу  80A, С н я т и е  и  установка
аккумуляторной батареи).



11A-54

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

D7F, и 726 или 764 или 766

11A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

- защиту поддона двигателя,

- ремень или ремни  привода вспомогательного
оборудования (в зависимости от модификации),

- шкив коленчатого вала, заблокировав маховик
отверткой,

Установите приспособление (Mot. 1379).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1379 Опорная
перекладина для
вывешивания
двигателя для работ
на головке  блока
цилиндров

Mot. 1054 Фиксатор ВМТ

Mot. 1386 Приспособление для
предварительного
нат я ж е н и я  ремня
привода ГРМ

Mot. 1135-01 Натяжитель ремня
привода ГРМ 

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

Необходимое оборудование

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

Моменты затяжкиm

гайку крепления о с и
натяжного ролика 

(5 даН·м)

болты крепления
верхнего  крышки
привода ГРМ

(3,3 даН·м)

болты крепления
о п о р ы  маятниковой
подвески 

(6,2 даН·м)

болт крепления шкива
коленчатого вала

(4 даН·м + 70˚
±±±± 5˚)

болты крепления
колес 

(10,5 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Ни в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя  в направлении,
обратном направлению вращения.

10267

Моменты затяжкиm



11A-55

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

D7F, и 726 или 764 или 766

11A

Снимите опору маятниковой подвески.

УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Снимите заглушку (1) смотрового окна в верхней
крышке  привода ГРМ.

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке
(если смотреть с о стороны привода ГРМ) и
совместите м е т к у  на з у б ч а т о м шкиве
распределительного вала с меткой на верхней
крышке  привода ГРМ, вставив при этом фиксатор
(Mot. 1054) в маховик.

Снимите крышки п р и в о д а
газораспределительного механизма.

12924-1

107259

99795

1



11A-56

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

D7F, и 726 или 764 или 766

11A

Нанесите  метку  на крышке головки блока
цилиндров (2 ) , совмещенную с м е т к о й  на
зубчатом шкиве распределительного вала.

Отверните гайку (3 ) крепления оси натяжного
ролика.

Снимите ремень привода ГРМ.

УСТАНОВКА

Совместите метки на ремне  привода ГРМ с
метками на зубчатом шкиве распределительного
вала и коленчатого вала.

ПРОЦЕДУРА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА 
ГРМ

Выньте фиксатор (Mot. 1054).

Установите р а с п о р н у ю  втулку (4)
приспособления (Mot. 1386) и  заверните болт
крепления зубчатого шкива распределительного
вала.

Установите приспособление (Mot. 1135-01) в
точке (5 ) н а натяжной ролик и поверните
натяжной ролик против часовой стрелки до

1041

ВНИМАНИЕ!

С н я т ы й  р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!

П р и  з а м е н е  ремня обязательно также
замените ремень привода  ГРМ и натяжной
ролик.

3

2

10881

16294

4

5

6



11A-57

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

D7F, и 726 или 764 или 766

11A
получения значения 139 ±±±±  3 Гц. Измерение
выполняется с помощью приспособления (Mot.
1505), установленного в точке (6).

Затяните гайку крепления оси натяжного ролика.

Установите приспособление (Mot. 1386)(7) и ,
используя Динамометрический ключ с малым
крутящим моментом, установленный на момент
1 даН·м  создайте предварительное натяжение
на ветви ремня (8).

С помощью  приспособления (Mot. 1505)
убедитесь, что натяжение ремня привода ГРМ
находится в  пределах допуска установочного
натяжения 139 ±±±± 3 Г ц , в противном случае
исправьте с помощью приспособления (Mot.
1135-01).

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления оси натяжного ролика (5 даН·м).

Поверните коленчатый вал на четыре оборота и
установите вновь привод ГРМ в  положении,
соответствующем ВМТ поршня 1-го цилиндра.

Установите приспособление (Mot. 1386)(7) и ,
используя Динамометрический ключ с малым
крутящим моментом, установленный на момент
1 даН·м  создайте предварительное натяжение
на ветви ремня (8).

С помощью  приспособления (Mot. 1505)
убедитесь, что натяжение ремня привода ГРМ
находится в  пределах допуска установочного
натяжения 139 ±±±± 3 Г ц , в противном случае
исправьте с помощью приспособления (Mot.
1135-01).

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления оси натяжного ролика  ((5 даН·м)).

Установите крышки привода ГРМ.

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления верхнего крышки
привода ГРМ ((3,3 даН·м)).

10881

7

8

21379

1

2 3

4



11A-58

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

D7F, и 726 или 764 или 766

11A

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления опоры маятниковой подвески  ((6,2
даН·м)).

Затяните требуемым моментом и доверните на
требуемый  угол б о л т крепления шкива
коленчатого вала  ((4 д а Н·м  + 70˚ ±±±±  5˚)),
используя приспособление (Mot. 591-02) или
приспособление (Mot. 591-04).

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления колес  ((10,5 даН·м)).

Установите  ремень или ремни привода
вспомогательного оборудования (в зависимости
от модификации) (Раздел Передняя и  верхняя
ч а с т и  д в и г а т е л я , Ремень п р и в о д а
вспомогательного оборудования,  стр. 11A-7).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

12924-1

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
б а т а р е я : С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).



11A-59

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F9Q, и 790

11A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Отсоедините  т р у б о п р о в о д ы наддувочного
воздуха (1)

Снимите:

- капот,

- болт крепления патрубка (2 ) н а подъемной
проушине,

- патрубок с трубопроводами,

- верхнюю крышку двигателя.(3)

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1543 Приспособление для
предварительного
нат я ж е н и я  ремня
привода ГРМ

Mot. 1054 Фиксатор ВМТ

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 1715 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

Необходимое оборудование

ремень безопасности

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

Моменты затяжкиm

гайку крепления о с и
натяжного ролика 

(5 даН·м)

болты крепления
о п о р ы  маятниковой
подвески

(6,2 даН·м)

гайку крепления
верхнего  кронштейна
о п о р ы  маятниковой
подвески

(3,7 даН·м)

болты крепления
реактивной тяги

(6,2 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Ни в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя  в направлении,
обратном направлению вращения.

23181

Моменты затяжкиm

33

1

2



11A-60

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F9Q, и 790

11A

Отверните болт (4 ) крепления соединительной
тяги.

Отверните гайку (5) крепления соединительной
тяги.

Снимите:

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и  верхняя
части двигателя , Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования,  стр. 11A-7),

- защиту поддона двигателя.

Выверните болт (6 ) и отверните болт  (7)
крепления реактивной тяги.

Установите приспособление  (Mot. 1453)
сремень безопасности и используйте в
качестве  точки крепления подъемную проушину
со стороны привода ГРМ.

Снимите:

- болты (8 ) крепления  опоры маятниковой
подвески,

- опору маятниковой подвески,

- шкив коленчатого вала, заблокировав маховик
отверткой.

99024

17720

5

4

6

7

105681

23166

888



11A-61

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F9Q, и 790

11A

Выверните пробку из отверстия под фиксатор
ВМТ.

У с т а н о в и т е  р а с п о р н у ю  втулку (9)
приспособления(Mot. 1543) и  заверните болт
крепления шкива коленчатого вала.

УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке
(если смотреть со стороны привода ГРМ)
установите м е т к у з у б ч а т о г о  шкива
распределительного вала не доходя ползуба до
метки в окне крышки привода ГРМ.

Установите на фиксатор ВМТ(Mot. 1054).

15102

16563-1

9

104329

ВНИМАНИЕ!

Так как окно в крышке привода ГРМ узкое, то
поворачивайте  медленно коленчатый вал д о
тех пор  пока  метка на распределительном
валу не совместится с меткой на крышке при
установке фаз газораспределения.

Ес л и  метка з убчатого ш к и в а
распределительного вала сместится за метку
на  крышке приво д а  ГРМ , не совмещайте
мет к и , проворачивая к оленчат ы й  в а л
двигател я  в  направлении обратном
направлению вращения.



11A-62

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F9Q, и 790

11A

К а к  только метка распределительного вала
будет установлена не доходя ползуба до метки в
окне крышки привода ГРМ, нажмите на фиксатор
ВМТ и  поверните коленчатый вал по  часовой
стрелке до момента его блокировки.

Снимите крышку привода ГРМ.

Поставьте карандашом метку н а внутреннем
кожухе привода ГРМ напротив метки на зубчатом
шкиве распределительного вала.

Снимите:

- гайку крепления оси натяжного ролика (11),

- натяжной ролик;

- ремень привода ГРМ.

12518 23292

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

11



11A-63

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F9Q, и 790

11A

Снимите:

- два болта крепления (12),

- болты крепления обводного ролика (13),

- обводной ролик.

Отсоедините топливопроводы о т подъемной
проушины и  от нижней крышки привода ГРМ в
точке (14).

В ы в е р н и т е  болт крепления кронштейна
топливопроводов (15).

Установите вместо болта (15) болт  большей
длины, чтобы иметь возможность заблокировать
натяжной ролик.

УСТАНОВКА

Установите:

- обводной ролик и болты (12),

- натяжной ролик, стараясь при этом установить
его на головку болта (16).

Установите ремень, совместив метки на ремне с
метками на зубчатых шкивах
распределительного и коленчатого валов.

Поверните натяжной ролик до упора в  ремень,
затягивая при  этом болт (17) на внутреннем
кожухе привода ГРМ.

Выньте фиксатор ВМТ.(Mot. 1054)

13093

ВНИМАНИЕ!

С н я т ы й  р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

13

12

15

14

13093

23292

12

16

17



11A-64

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F9Q, и 790

11A

У с т а н о в и т е  приспособление для
предварительного натяжения ремня привода
ГРМ  (Mot. 1543), установив втулку (18) на
зубчатый шкив (19).

Создайте предварительное натяжение в  точке
(20)  и с п о л ь з у я  (Mot .  1543) и
Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом, установленный на момент 1,1 даН·м.

С н и м и т е  приспособление (Mot.  1543)  и
установите датчик приспособления (Mot. 1505)
или приспособления (Mot. 1715) в точке (20).

Натяните р е м е н ь  д о получения требуемого
значения натяжения  70 ±±±± 3 Гц, поворачивая винт
(17).

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления оси натяжного ролика (1 даН·м).

Проверните коленчатый вал на два оборота по

часовой стрелке (если смотреть с о  стороны
привода ГРМ).

Снова установите фиксатор ВМТ(Mot. 1054).

Установите газораспределительный механизм в
положение, соответствующее установке  ф а з
газораспределения (н а ч н и т е  нажимать  на
фиксатор за ползуба до совмещения метки на
зубчатом  шкиве распределительного в а л а  с
меткой, нанесенной карандашом на внутреннем
кожухе привода ГРМ, чтобы случайно не попасть
в балансировочное отверстие коленчатого вала).

Выньте фиксатор ВМТ.

Установите приспособление для
предварительного натяжения ремня привода
ГРМ (Mot. 1543), установив втулку (18) на
зубчатый шкив (19).

Создайте предварительное натяжение в  точке
(20) и с п о л ь з у я ( M o t .  1 5 4 3 ) и
Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом, установленный на момент 1,1 даН·м.

Снимите приспособление (Mot. 1543) и
установите датчик приспособления (Mot. 1505)
или приспособления (Mot. 1715) в точке (20).

Убедитесь в  том, что величина натяжения
составляет  67 ±±±± 5 Гц при отклонении от нормы
повторно отрегулируйте натяжение.

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления оси натяжного ролика  ((5 даН·м)).

Снимите болт  блокировки натяжного ролика
ремня привода ГРМ и установите на место болт
крепления кронштейна топливопроводов на
нижней крышке привода ГРМ.

Закрепите топливопроводы  н а подъемной
проушине и на нижней крышке привода ГРМ.

16563-1

16292

18

19

20

ВНИМАНИЕ!

Строго  соблюдайте указанный момент
затяжки гайки крепления оси натяжного
ролика, чтобы исключить ослабление затяжки,
которое м ожет  привести к  повреждению
двигателя.



11A-65

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F9Q, и 790

11A

Установите шкив на коленчатый вал.

106874

1 2 3

4 5

ВНИМАНИЕ!

В зависимости от формы шкива коленчатого
вала двигателей F значение момента затяжки
бол т а  крепления ш к и ва  коленчатого вала
отличается.



11A-66

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F9Q, и 790

11A
Затяните моментом и доверните на угол:

- болт крепления шкива коленчатого вала (1)(4
даН·м, затем доверните н а  + 110˚ ±±±± 10˚),
используя приспособление (Mot. 591-02) или
приспособление (Mot. 591-04),

- болт крепления шкива коленчатого вала (2) и
(3)(4 даН·м, затем доверните на + 100˚ ±±±± 10˚),
используя приспособление (Mot. 591-02) или
приспособление (Mot. 591-04),

- болт крепления шкива коленчатого вала (4) и
(5)(2 даН·м, затем доверните на + 115˚ ±±±± 15˚),
используя приспособление (Mot. 591-02) или
приспособление (Mot. 591-04).

Установите: 

- крышку привода ГРМ,

- пробку отверстия под ф и к с а т о р  верхней
мертвой точки.

Установите опору маятниковой подвески и 
затяните требуемым моментом:

- болты крепления  опоры маятниковой
подвески ((6,2 даН·м)),

- гайку к р е п л е н и я  верхнего кронштейна
опоры м а я т н и к о в о й п о д в е с к и ((3,7
даН·м))(21).

Затяните требуемым моментом болты
крепления реактивной тяги ((6,2 даН·м)).

Установите ремень привода вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и верхняя части
двигателя, Ремень привода вспомогательного
оборудования,  стр. 11A-7).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

23166

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея:  С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).

21



11A-67

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

- защиту поддона картера двигателя,

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и  верхняя
части д в и г а т е л я , Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования,  стр. 11A-7),

- реактивную тягу двигателя.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1489 Фиксатор ВМТ

Mot. 1430 Комплект и з 5
фиксаторов для
шкивов
распределительных
и коленчатого валов

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

Необходимое оборудование

ремень безопасности

Моменты затяжкиm

болт крепления
натяжного ролика 

(2,5 даН·м)

болт крепления шкива
коленчатого  вала
(M12)

4 даН·м,
затем

доверните на
+ 115˚ ±±±± 15˚

болт крепления шкива
коленчатого  вала
(M14)

12 даН·м,
затем

доверните на
+ 95˚ ±±±± 15˚

пробку отверстия под
фиксатор ВМТ 

(2 даН·м)

болты крепления
о п о р ы  маятниковой
подве с к и  на головке
блока цилиндров 

(2,1 даН·м)

болты крепления
о п о р ы  маятниковой
подвески

(6,2 даН·м)

гайку крепления
верхнего  кронштейна
о п о р ы  маятниковой
подвески

(3,7 даН·м)

болт крепления
реактивной тяги к
двигателю

 11 даН·м

болт крепления
реактивной тяги к
подрамнику

(6,2 даН·м)

болты крепления
колеса 

(10,5 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Ни в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя  в направлении,
обратном направлению вращения.

Моменты затяжкиm



11A-68

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Установите приспособление для вывешивания
двигателя (Mot. 1453) с ремень безопасности и
используйте  в  качестве т о ч к и  крепления
подъемную проушину со стороны привода ГРМ.

Снимите:

- опору маятниковой подвески,

- верхнюю крышку привода ГРМ, отжав две лапки
(1).

105681

19731

11



11A-69

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Снимите:

- датчик положения шкива ТНВД (2),

- топливопроводы с крышки привода ГРМ,

- болт (3),

- нижнюю крышку, отжав три лапки (4).

Поднимите двигатель, ч т о б ы  снять крышку
привода ГРМ.

19654-1

44

2

3



11A-70

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Снимите  маятниковую опору головки  блока
цилиндров (5).

Выверните пробку из отверстия под фиксатор
ВМТ.

19654-2

5

19650



11A-71

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A
УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке
(если смотреть со стороны привода ГРМ) до того,
к а к  отверстие  (6 ) в з у б ч а т о м шкиве
распределительного вала  окажется напротив
отверстия (7) головки блока цилиндров, вверните
фиксатор  (Mot. 1489) в  блок цилиндров.
Медленно и  без рывков доведите коленчатый
вал до упора в фиксатор.

Фиксатор распределительного вала (Mot. 1430)
должен войти  в отверстия зубчатого шкива
распределительного в а л а  и  головки блока
цилиндров.

Извлеките фиксатор (Mot. 1430) и фиксатор (Mot.
1489).

19702

14489

6

7

19655



11A-72

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Снимите шкив коленчатого вала, заблокировав
маховик отверткой.

19656



11A-73

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Ослабьте ремень привода ГРМ, отпустив болт
крепления(8) натяжного ролика.

Снимите ремень привода ГРМ.

19656-1

8



11A-74

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A
УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!
С н я т ы й  р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!
При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно обезжирьте:

- торец коленчатого вала (со стороны привода
ГРМ),

- отверстие и опорные поверхности зубчатого
шкива коленчатого вала,

- привалочные плоскости шкива коленчатого
вала.

Это делается для предотвращения 
относительного смещения:

- распределительных валов,

- коленчатого вала.

Такое относительное смещение приводит к
выходу из строя двигателя.



11A-75

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Проверьте, что  выступ (9 ) натяжного ролика
вошел в паз (10).

Вставьте фиксатор (Mot. 1430) в отверстия
шкива распределительного вала и головки блока
цилиндров.

Убедитесь, что:

- метка зубчатого шкива ТНВД (1 1) находится
напротив головки болта (12),

- коленчатый в а л  н а д е ж н о  заблокирован
фиксатором ВМТ (паз (1 3) коленчатого вала
должен быть обращен вверх).

19656-2

10

9

13

11 12

14489



11A-76

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Наденьте ремень привода ГРМ, совместив метки
р е м н я  с м е т к а м и  зубчатых шкивов
распределительного в а л а  и Т Н В Д  (между
метками зубчатых шкивов распределительного
вала и насоса должно быть 19 впадин между
зубьями ремня).

Шестигранным ключом на 6 м м  установите
подвижный указатель  (14) в  указанное
положение, поворачивая ключ против часовой
стрелки.

Затяните требуемым моментом болт крепления
натяжного ролика  ((2,5 даН·м)).

Установите шкив коленчатого вала, используя
новый болт.

Затяните требуемым моментом и доверните на 
требуемый угол:

- болт крепления шкива коленчатого вала
(M12) (4 даН·м, затем доверните на + 115˚ ±±±±
15˚) , используя приспособление(Mot. 591-02)
или приспособление (Mot. 591-04),

- болт крепления шкива коленчатого вала
(M14) (12 даН·м, затем доверните на + 95˚ ±±±±
15˚) , используя приспособление(Mot. 591-02)
или приспособление (Mot. 591-04),

(коленчатый вал упирается в фиксатор ВМТ).

Снимите фиксатор ВМТ (Mot. 1489) и фиксатор
зубчатого шкива распределительного вала (Mot.
1430).

19657 19658

14



11A-77

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Поверните коленчатый вал на два оборота по
часовой стрелке (если смотреть с о  стороны
привода ГРМ ); до т о г о к а к  отверстие (6 ) в
зубчатом ш к и в е распределительного вала
окажется напротив отверстия (7) головки блока
цилиндров, вверните фиксатор (Mot. 1489) в блок
цилиндров. Медленно и без рывков доведите
коленчатый вал до упора в фиксатор.

Убедитесь в том, что фиксатор зубчатого шкива
распределительного вала вставлен в отверстия
зубчатого шкива  распределительного в а л а и
головки блока цилиндров, и что между метками

зубчатого шкива распределительного в а л а и
зубчатого шкива ТНВД находятся 19 впадин
зубьев ремня.

Снимите фиксатор ВМТ (Mot. 1489) и фиксатор
зубчатого шкива распределительного вала (Mot.
1430).

Отверните не более чем на один оборот болт
крепления натяжного ролика, удерживая его
шестигранным гаечным ключом на 6 мм, затем
осторожно установите подвижный указатель (14)
(поворачивая ключ по часовой стрелке) в центре
регулировочного выреза (15).

Затяните требуемым моментом болт крепления
натяжного ролика (2,5 даН·м).

Установите пробку отверстия под фиксатор ВМТ,
нанеся небольшое количество состава R H O -
DORSEAL 5661.

Затяните требуемым моментом пробку
отверстия под фиксатор ВМТ  ((2 даН·м)).

19702

19655

7

6

19658-1
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11A-78

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Установите опору маятниковой подвески на
головку блока цилиндров.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления опоры маятниковой подвески на
головке блока цилиндров  ((2,1 даН·м)).

19654-2



11A-79

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Установите крышку привода ГРМ, установив
лапку (16) в  отверстие (17) внутреннего кожуха
привода ГРМ.

19654-1

19659

16

17



11A-80

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Установите:

- верхнюю крышку привода ГРМ,

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и  верхняя
части двигателя , Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования,  стр. 11A-7).

19654



11A-81

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Установите опору маятниковой подвески.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления  опоры маятниковой
подвески ((6,2 даН·м)),

- гайку к р е п л е н и я  верхнего кронштейна
опоры маятниковой подвески ((3,7 даН·м)).

- болт крепления реактивной тяги к двигателю
( 11 даН·м),

- болт к р е п л е н и я  реактивной тяги к
подрамнику ((6,2 даН·м)).

- болты крепления колеса  ((10,5 даН·м)).
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

19731

ВНИМАНИЕ!
Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



11A-82

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F8Q, и 632

11A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

- капот.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1543 Приспособление для
предварительного
нат я ж е н и я  ремня
привода ГРМ

Mot. 1054 Фиксатор ВМТ

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 1715 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

Необходимое оборудование

ремень безопасности

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

Моменты затяжкиm

гайку крепления о с и
натяжного ролика 

(5 даН·м)

болт крепления шкива
коленчатого вала 

4 даН·м,
затем

доверните на
+ 110˚ ±±±± 10˚

болт крепления шкива
коленчатого вала 

4 даН·м,
затем

доверните на
100˚ ±±±± 10˚

болт крепления шкива
коленчатого вала 

2 даН·м,
затем

доверните на
115˚ ±±±± 15˚

болты крепления
о п о р ы  маятниковой
подвески

(6,2 даН·м)

гайку крепления
верхнего  кронштейна
о п о р ы  маятниковой
подвески

(3,7 даН·м)

болты крепления
реактивной тяги

(6,2 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Ни в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя  в направлении,
обратном направлению вращения.

Моменты затяжкиm



11A-83

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F8Q, и 632

11A

Отверните болт крепления соединительной тяги
(1).

Отверните гайку (2) крепления соединительной
тяги.

Снимите:

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и  верхняя
части двигателя , Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования,  стр. 11A-7),

- защиту поддона двигателя.

Выверните болт крепления реактивной тяги и
ослабьте другой болт крепления.

Установите приспособление (Mot. 1453) с
ремень безопасности и используйте в качестве
точки крепления подъемную проушину с о
стороны привода ГРМ.

Снимите:

- верхний кронштейн  опоры маятниковой
подвески,

- шкив коленчатого вала, заблокировав маховик
отверткой.

Выверните пробку из отверстия под фиксатор
ВМТ .

Установите распорную втулку (3 ) и  заверните
болт крепления шкива коленчатого вала с
помощью приспособления (Mot. 1543).

99024

105681

1

2

15102

16563-1

3



11A-84

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F8Q, и 632

11A
УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке
(если смотреть со стороны привода ГРМ)
установите м е т к у з у б ч а т о г о  шкива
распределительного вала не доходя ползуба до
метки в окне (4) крышки привода ГРМ.

Установите на фиксатор ВМТ(Mot. 1054).

Как только метка  распределительного вала
установится , не доходя ползуба до метки в окне
(4) крышки привода ГРМ, нажмите на фиксатор
ВМТ  и  поверните коленчатый вал п о часовой
стрелке до момента его блокировки.

Снимите крышку привода ГРМ.

Поставьте карандашом метку н а внутреннем
кожухе привода ГРМ напротив метки на зубчатом
шкиве распределительного вала.

23291

104329

4

ВНИМАНИЕ!

Так как окно в крышке привода ГРМ узкое, то
поворачивайте  медленно коленчатый вал д о
тех пор, пока метка на распределительном
валу не совместится с меткой на крышке при
установке фаз газораспределения.

Ес л и  метка з убчатого ш к и в а
распределительного вала сместится за метку
на  крышке приво д а  ГРМ , не совмещайте
мет к и , проворачивая к оленчат ы й  в а л
двигател я  в  направлении обратном
направлению вращения при работе.

12518

4



11A-85

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F8Q, и 632

11A

Снимите:

- гайку (5) крепления оси натяжного ролика,

- натяжной ролик;

- ремень привода ГРМ.

Снимите:

- два болта крепления (6),

- болты крепления обводного ролика (7),

- обводной ролик.

Отсоедините  топливопроводы о т подъемной
проушины и от внутреннего кожуха привода ГРМ
в точке (8).

Выверните болт  (9 ) крепления кронштейна
топливопроводов.

Установите вместо болта  (9 ) болт  большей
длины, чтобы иметь возможность заблокировать
натяжной ролик.

УСТАНОВКА

23292

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

5

13093

ВНИМАНИЕ!

Снятый р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!

При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

6

78

9



11A-86

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F8Q, и 632

11A

Установите обводной ролик и болты (6).

Установите натяжной ролик, стараясь при этом
установить его на головку болта (10).

Наденьте н а шкивы  ремень ГРМ, совмещая
метки на ремне с метками на зубчатых шкивах
распределительного вала, ТНВД и  коленчатого
вала.

Поверните натяжной ролик до упора в  ремень,
затягивая при  этом болт (11) на внутреннем
кожухе привода ГРМ.

Выньте фиксатор ВМТ.(Mot. 1054)

13093

23292

6

10

11



11A-87

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F8Q, и 632

11A

У с т а н о в и т е  приспособление для
предварительного натяжения ремня привода
ГРМ  (Mot. 1543);  установив втулку (1 2) на
зубчатый шкив (13).

Создайте предварительное натяжение в  точке
(14) используя приспособление(Mot. 1543) и
Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом, установленный на момент 1,1 даН·м.

С н и м и т е  приспособление (Mot.  1543)  и
установите датчик приспособления (Mot. 1505)
или приспособления (Mot. 1715) в точке (14).

Натяните р е м е н ь  д о получения требуемого
значения натяжения  68 ±±±± 3 Гц, поворачивая винт
(11).

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м   гайку
крепления оси натяжного ролика (1 даНм)

Проверните коленчатый вал на два оборота по

часовой стрелке (если смотреть с о  стороны
привода ГРМ).

Снова установите фиксатор ВМТ(Mot. 1054).

Установите газораспределительный механизм в
положение, соответствующее установке  ф а з
газораспределения (н а ч н и т е  нажимать  на
фиксатор за ползуба до совмещения метки на
зубчатом  шкиве распределительного в а л а  с
меткой, нанесенной карандашом на внутреннем
кожухе привода ГРМ, чтобы случайно не попасть
в балансировочное отверстие коленчатого вала).

Выньте фиксатор ВМТ.

Установите приспособление для
предварительного натяжения ремня привода
ГРМ (Mot. 1543), установив втулку (12) на
зубчатый шкив (13).

Создайте предварительное натяжение в  точке
(14) используя приспособление (Mot. 1543) и
Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом, установленный на момент 1,1 даН·м.

Снимите приспособление (Mot. 1543) и
установите датчик приспособления (Mot. 1505)
или приспособления (Mot. 1715) в точке (14).

Убедитесь в  том, что величина натяжения
составляет  61 ±±±± 5 Гц при отклонении от нормы
повторно отрегулируйте натяжение.

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления оси натяжного ролика  ((5 даН·м)).

Проверьте  у с т а н о в к у  начального угла
опережения впрыска Т Н В Д (Раздел Система
впрыска д и з е л ь н о г о двигателя , Т Н В Д:
Регулировка,  стр. 13B-148).

Снимите болт  блокировки натяжного ролика
ремня привода ГРМ и установите на место болт
крепления кронштейна топливопроводов на
нижнем кожухе привода ГРМ.

Закрепите топливопроводы  н а подъемной
проушине и на внутреннем кожухе привода ГРМ.

Установите крышку привода ГРМ.

16563-1

16292

12

13

14

ВНИМАНИЕ!

Строго  соблюдайте указанный момент
затяжки гайки крепления оси натяжного
ролика, чтобы исключить ослабление затяжки,
которое м ожет  привести к  повреждению
двигателя.



11A-88

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F8Q, и 632

11A

Снимите шайбу (3).

Установите шкив на коленчатый вал.

106874

1 2 3

4 5

ВНИМАНИЕ!

В зависимости от формы шкива коленчатого
вала двигателей F, значение момента затяжки
бол т а  крепления ш к и ва  коленчатого вала
отличается.



11A-89

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

F8Q, и 632

11A
Затяните требуемым моментом и доверните на 
требуемый угол:

- болт крепления шкива коленчатого вала  (4
даН·м, затем доверните на + 110˚ ±±±± 10˚), (1) ,
используя приспособление (Mot. 591-02) или
приспособление (Mot. 591-04),

- болт крепления шкива коленчатого вала  (4
даН·м, затем доверните на 100˚ ±±±± 10˚), (2) и (3),

- болт крепления шкива коленчатого вала  (2
даН·м, затем доверните на 115˚ ±±±± 15˚), (4) и (5).

Установите пробку отверстия п о д  фиксатор
верхней мертвой точки.

Установите опору маятниковой подвески и 
затяните требуемым моментом:

- болты крепления  опоры маятниковой
подвески ((6,2 даН·м)),

- гайку к р е п л е н и я  верхнего кронштейна
опоры маятниковой подвески ((3,7 даН·м)).

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления реактивной тяги ((6,2 даН ·м)).

Установите ремень привода вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и верхняя части
двигателя, Ремень привода вспомогательного
оборудования,  стр. 11A-7).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
б а т а р е я : С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).



11A-90

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K7J, и 700 или 701

11A

СНЯТИЕ
Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

- защиту поддона двигателя,

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудование (см. 11A, Верхняя и передняя
часть двигателя, Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования ).

- шкив коленчатого вала, заблокировав маховик
отверткой,

- реактивную тягу.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1489 Фиксатор ВМТ

Mot. 1501 Приспособление для
предварительного
нат я ж е н и я  ремня
привода ГРМ

Mot. 1135-01 Натяжитель ремня
привода ГРМ 

Mot. 1505 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 1715 Прибор для проверки
нат я ж е н и я  ремня
(частотомер)

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

Необходимое оборудование

ремень безопасности

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

Моменты затяжкиm

гайку крепления о с и
натяжного р олика
ремня привода ГРМ

(5 даН·м)

болты (7) крепления
верхней к р ы ш к и
привода ГРМ

(4 даН·м)

болт (8) крепления
верхней к р ы ш к и
привода ГРМ

(2,2 даН·м)

болт крепления шкива
коленчатого вала 

3 даН·м, + 80˚
±±±± 5

болты крепления
реактивной тяги

(6,2 даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не проворачивайте коленчатый
вал двигате л я  в направлении,  обратном
направлению вращения.



11A-91

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K7J, и 700 или 701

11A

Установите приспособление для вывешивания
двигателя (Mot. 1453) с ремень безопасности.

Используйте в качестве т о ч к и крепления
подъемную проушину со стороны привода ГРМ.

Снимите верхний кронштейн опоры маятниковой
подвески двигателя.(1)

Выверните пробку из отверстия под фиксатор
ВМТ .(2)

Снимите:

- болты крепления нижней крышки привода ГРМ
(3),

- нижнюю крышку привода ГРМ,

- болты крепления верхней крышки привода ГРМ,

- верхнюю крышку привода ГРМ.

105681

107358

1

107359

107498

2

33



11A-92

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K7J, и 700 или 701

11A
УСТАНОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Установите  распорную  втулку и  повторно
заверните болт крепления шкива коленчатого
вала.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке.

У с т а н о в и т е  метку з у б ч а т о г о  шкива
распределительного вала, не доведя на один зуб
до вертикальной оси зубчатого шкива.

Заверните фиксатор ВМТ (Mot. 1489) в отверстие
в блоке цилиндров.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и
без рывков подведите коленчатый вал до упора в
фиксатор.

Нанесите метки (4) , чтобы пометить положение
ВМТ .

Ослабьте затяжку гайки (5 ) крепления оси
натяжного ролика.

Снимите:

- ремень привода ГРМ,

- натяжной ролик;

107497

107494

5

4

4



11A-93

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K7J, и 700 или 701

11A
УСТАНОВКА

Установите натяжной ролик.

Установите ремень, совместив метки на ремне с
м е т к а м и  на зубчатых шкивах
распределительного и коленчатого валов.

Поверните натяжной ролик до упора в ремень.

Затяните немного гайку крепления оси натяжного
ролика.

Выньте фиксатор ВМТ (Mot. 1489).

Установите приспособление для
предварительного натяжения ремня привода
ГРМ (Mot .  1501) н а з у б ч а т ы й  шкив
распределительного вала.

Выполните предварительное натяжение одной
ветви ремни (6), используя Динамометрический
ключ с  малым к р у т я щ и м  моментом
установленный на момент 1 даН·м.

Снимите приспособление(Mot. 1501).

ВНИМАНИЕ!
С н я т ы й  р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

ВНИМАНИЕ!
При замене ремня обязательно заменяйте
натяжной и обводной ролики.

ВНИМАНИЕ!
Болт крепления шкива коленчатого вала
повторно не используется и  подлежит
обязательной замене.

107493

16293

6



11A-94

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K7J, и 700 или 701

11A

Установите приспособление д л я натяжения
ремня привода ГРМ (Mot. 1135-01).

Установите датчик приспособления (Mot. 1505)
или (Mot. 1715) в точке (6).

Натяните ремень, поворачивая натяжной ролик с
помощью приспособления (Mot. 1135-01) против
часовой  стрелки  пока н е будет получено
значение: 165 Гц ±±±± 20.

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления оси натяжного ролика р е м н я
привода ГРМ (5 даН·м).

Поверните коленчатый вал на два оборота по
часовой стрелке.

Установите в  ВМТ поршень 1-го цилиндра
двигателя(Mot. 1489).

Выньте фиксатор ВМТ (Mot. 1489).

У с т а н о в и т е  приспособление для
предварительного натяжения ремня привода
Г Р М  (Mot. 1501) н а з у б ч а т ы й  шкив
распределительного вала.

Выполните предварительное натяжение одной
ветви ремни (6), используя Динамометрический
к л ю ч  с  малым к р у т я щ и м  моментом
установленный на момент 1 даН·м

Снимите приспособление(Mot. 1501).

С помощью приспособления (Mot. 1505) или
(Mot. 1715) проверьте натяжение ремня привода,
которое должно быть  равно 165 Г ц ±±±±  20, в
противном случае отрегулируйте натяжение.

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайку

крепления о с и натяжного ролика р е м н я
привода ГРМ ((5 даН·м)).

Установите верхнюю крышку привода ГРМ.

Затяните требуемым моментом:

- болты (7) крепления  верхней крышки
привода ГРМ ((4 даН·м)),

- болт (8) крепления верхней крышки привода
ГРМ ((2,2 даН·м)).

Установите нижнюю крышку привода ГРМ.

Установите на фиксатор ВМТ(Mot. 1489).

Установите шкив на коленчатый вал.

Затяните требуемым моментом и  доверните на
требуемый угол б о л т крепления шкива
коленчатого вала  (3 даН·м , + 80˚ ±±±±  5) с

107492

107499

77

8



11A-95

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Ремень привода ГРМ

K7J, и 700 или 701

11A
помощью приспособления (Mot. 591-02) и л и
приспособления (Mot. 591-04)заблокировав
коленчатый вал фиксатором ВМТ.

Установите  верхний к р о н ш т е й н  опоры
маятниковой подвески (с м . 19D, Подвеска
двигателя, Маятниковая подвеска).

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления реактивной тяги ((6,2 даН ·м)).

Установите ремень привода вспомогательного
оборудования (см. 11A, Передняя и верхняя
ч а с т и  двигателя,  ремень п р и в о д а
вспомогательного оборудования).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка ).



11A-96

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Mot. 1159-03 Опора двигател я  на
правом л онжероне
для в ы п о л н е н и я
р а б о т  без с н я т и я
двигателя

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1490-01 Приспособление для
фикс а ц и и  зубчатых
шкивов
распределительных
валов

Mot. 1311-06 Приспособление для
разъединения
соединительных
муфт
топливопроводов под
высоким давлением

Mot. 104 Оправка  для
центрирования
прокладки г оловки
блока цилиндров

Mot. 1491 Приспособление для
запрессовки
сальника
распределительного
вала

Mot. 1632 Оправка  для
установки сальника
распределительного
вала

Mot. 1487 Приспособление для
установки крышек
распределительного
вала (диаметр 57 мм)

Mot. 1488 Приспособление для
установки крышек
распределительного
вала (диаметром 43
мм)

Необходимое оборудование

Приспособление для проверки головки блока
цилиндров на герметичность

Моменты затяжкиm

болты крепления № с 1
по 12, с 14 по 19, с 21
по 24 крышки головки
блока цилиндров 

1,2 даН·м

болты крепления №22,
23, 20, 13 к р ы ш к и
головки блока
цилиндров 

1,2 даН·м

новые болты
крепления
маслоотделите л я  (в
нерезьбовых
отверстиях)

(1,5 даНм)

болты крепления
маслоотделителя
(новые или прежние) в
резьбовых отверстиях 

(1 даНм)

болты крепления
впускного
распределительного
коллектора 

(2,1 даН·м)

болты крепления
катушек зажигания 

(1,3 даНм)

болты крепления
впускного коллектора

 (0,9 даНм)

Необходимые приспособления и 
специнструмент



11A-97

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- верхнюю крышку двигателя,

- защиту поддона двигателя.

Слейте  жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив от радиатора отводящий шланг с
помощью  приспособления(Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448).

Снимите ремень привода ГРМ (Раздел Передняя
и верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр. 11A-30).

Установите:

- приспособление (Mot. 1159-03),

- подкладку м е ж д у многофункциональным
кронштейном и подрамником.

Снимите приспособление (Mot. 1453).

Снимите:

- защиту топливораспределительной рампы,

- зубчатые шкивы распределительных валов с
помощью приспособления (Mot. 1490-01)(1),

болты крепления
блока  дроссельной
заслонки 

(1,3 даН·м)

болты крепления
корпуса воздушного
фильтра 

(0,9 даН·м)

Моменты затяжкиm

20847

101876

1
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A
- отсоедините от топливораспределительной
рампы подводящий топливопровод с помощью
приспособления (Mot. 1311-06).

Отсоедините:

- колодку проводов от б л о к а дроссельной
заслонки с сервоприводом,

- колодку проводов от датчика температуры
воздуха (2),

- колодки проводов от катушек зажигания,

- колодки проводов от форсунок,

- колодку проводов о т датчика  давления в
системе усилителя рулевого управления на
трубопроводе гидроусилителя рулевого
управления,

- колодку проводов от датчика абсолютного
давления.

Снимите:

- болты крепления корпуса воздушного фильтра,

- корпус воздушного фильтра.

14843

2

15757
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A

С н и м и т е  крепления к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора.

Снимите выпускной коллектор.

Закрепите выпускной коллектор к  выпускному
трубопроводу.

Снимите:

- подкос,  з а к р е п л е н н ы й  к выпускному
трубопроводу,

- блок дроссельной заслонки с сервоприводом,

- колодку проводов с кислородного датчика,

- подъемную проушину двигателя со стороны
привода ГРМ.

14849



11A-100

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A

Снимите:

- впускной трубопровод,

- катушки зажигания,

- маслоотделитель.

14497-4



11A-101

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A

Снимите:

- подъемную проушину со стороны маховика,

- болты крепления крышки головки блока
цилиндров,

Вертикально отделите крышку головки блока
цилиндров (постукивая по  приливам в местах (3)
бронзовой выколоткой и одновременно нажимая
отверткой как рычагом в местах (4)).

Снимите:

- распределительные валы,

- коромысла.

Снимите:

- шланги корпуса термостата, расположенного на
трубопроводе отвода охлаждающей жидкости
из головки блока цилиндров и колодку проводов
от датчика температуры охлаждающей
жидкости с помощью приспособления (Mot.
1202-01) или приспособления (Mot. 1202-02)
или приспособления (Mot. 1448),

- крепления держателя проводов.(5)

101871

ВНИМАНИЕ!

Следите  за  т е м , что б ы  не повредить
алюминиевые поверх н о с т и  сопряжения
(подложите  под отвертку какой-либо мягкий
материал).

3

4

14889

5



11A-102

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A

Снимите головку блока цилиндров.

15153-1



11A-103

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A
I - ОЧИСТКА

Очистите головку блока цилиндров.

II - ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью линейки и набора щупов проверьте
плоскостность привалочной поверхности.

Максимально допустимая неплоскостность
сопряженной с блоком цилиндров поверхности
головки цилиндров: 0,05 мм.

Опрессовкой проверьте головку цилиндров на
наличие трещин с  помощью приспособления
Приспособление для проверки головки блока
цилиндров н а  герметичность (см. Каталог
гаражного оборудования).

Установите поршни на половину хода, чтобы
и с к л ю ч и т ь  соприкосновение поршней с
клапанами при установке  распределительных
валов.

Обязательно обезжирьте:

- сопрягающуюся плоскость головки блока
цилиндров,

- привалочную плоскость блока цилиндров.

Проверьте  наличие установочной втулки(6) на
блоке цилиндров.

Установите на блок цилиндров приспособление
(Mot. 104)(7) .

УСТАНОВКА
Установите прокладку головки блока цилиндров.

Установите головку блока цилиндров.

Затяните болты крепления головки цилиндров
(Раздел Передняя и  верхняя части двигателя,
Затяжка б о л т о в крепления  головки блока
цилиндров,  стр. 11A-187).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверхности алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а о ч и щ а е мую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите е го деревянным
шпателем.

ВНИМАНИЕ!

П р и  в ы п о л н е н и и д а н н о й о п е р а ц и и
необходимо с облюдать о собые
предосторожности, ч тобы и с ключить
попадание посторонних частиц в смазочные
каналы блока и головки блока.

ВНИМАНИЕ!

Шлифование головки блока цилиндров не
допускается.

14689

6
7
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A

В ы п о л н и т е  перезаправку гидравлических
толкателей, т. к. рабочая жидкость из толкателей
может вытечь, если они длительное время не
работают.

Ч т о б ы  убедиться в  необходимости
перезаправки, надавите на верхнюю часть
толкателя(8) большим пальцем.

Если плунжер толкателя утапливается:

- погрузите толкатели в емкость с  дизельным
топливом,

- затем установите толкатели на место.

Установите:

- коромысла,

- распределительные валы, смазав моторным
маслом опорные шейки.

I - ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ

Распределительные валы можно 
идентифицировать двумя способами.

- по выбитой н а них маркировке (см. Верхняя
часть д в и г а т е л я : Т е х н и ч е с к и е
характеристики),

- по положению кулачков.

14499

ВНИМАНИЕ!

Не наносите масло на привалочную плоскость
« корпус а  подшипников распределительных
валов ».

8

14518
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A
Распределительный вал впускных клапанов

Р а с п о л о ж и т е  п а з  (9)  на к о н ц е
распределительного вала  горизонтально и с о
смещением вниз.

Кулачки привода клапанов (10) 1-го цилиндра
должны располагаться слева от вертикальной
оси (11).

101881

9

9

10

10

11
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A
Распределительный вал выпускных клапанов

Р а с п о л о ж и т е  п а з  (1 2) н а конце
распределительного вала  горизонтально и с о
смещением вниз.

Кулачки привода клапанов (13) 1-го цилиндра
должны располагаться справа от вертикальной
оси (14).

101880

1212

13

13

14
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A

Поверните распределительные валы так, чтобы
пазы на их торцах расположились горизонтально
и были смещены от оси вниз.

Нанесите с помощью валика (для малярных
работ) состав LOCTITE 518 на привалочные
плоскости крышки  головки цилиндров, пока они
не  приобретут красноватый цвет.

Установите крышку головки блока цилиндров,
затянув болты крепления требуемым моментом.

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки головки блока цилиндров
(1,2 даН ·м).

14490

Примечание:

- Привалоч н ы е  плоскости должны быть
чистыми, сухими и не замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

- Если нанести слишком много герметика , то
при з атяжке б о л тов крепления и злишки
герметика  буд у т  выдавлены наружу.
Попадание герметика в  охлаждающую
жидкость м ожет  привести к  повреждению
некоторых  у злов и  агрегатов (двигателя,
радиатора и т. д.).

14517

Примечание:

Удалите куском ткани  состав LOCTITE 518,
попавший на опоры (15) шести подшипников
распределительных валов  в  крышке  головки
блока цилиндров.

15

15
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A
II - ПРОЦЕДУРА ЗАТЯЖКИ:

Предварительно затяните в указанном порядке и 
указанными моментами:

- болты крепления № 22, 23, 20, 13 крышки
головки блока цилиндров (0,8 даН·м),

- болты крепления № с 1 по 12, с 14 по 19, с 21
по 24 крышки головки блока цилиндров  (1,2
даНбм).

Ослабьте в указанном порядке болты 22, 23, 20,
13.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления № 22, 23, 20, 13
крышки головки блока цилиндров  (1,2 даН ·м).

14497
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753

11A

Нанесите с помощью валика (для малярных
работ) состав LOCTITE 518   н а привалочную
поверхность крышки головки блока цилиндров,
пока она не станет красноватого цвета.

Установите маслоотделитель.

Затяните в указанном порядке требуемым 
моментом:

- новые болты крепления маслоотделителя (в
нерезьбовых отверстиях) ((1,5 даНм)).

- болты крепления маслоотделителя (новые
или прежние) в резьбовых отверстиях  ((1
даНм)).

14516

Примечание:

- Привалоч н ы е  плоскости должны быть
чистыми, сухими и не замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

- Если нанести слишком много герметика , то
при з атяжке б о л тов крепления и злишки
герметика  буд у т  выдавлены наружу.
Загрязнение рабочих жидкостей герметиком
может вызвать повреждение н е которых
узлов  и агрегатов (двигателя, радиатора и
т. д.).

18431
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Проверьте:

- положение теплового экрана системы выпуска
отработавших газов, который должен б ы т ь
н а д е ж н о  закреплен м е ж д у кислородным
датчиком и  выпускным коллектором (чтобы
избежать перегрева, который может привести к
повреждению разъема верхнего кислородного
датчика),

- совмещение (16) между впускным коллектором
и г о л о в к о й  блока цилиндров  (со стороны
привода ГРМ); при этом выступы (17) должны
совмещаться с выступами крышки головки
блока цилиндров.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления  впускного распределительного
коллектора  ((2,1 даН·м)).

15148

16

17
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П р и  установке к а т у ш е к  зажигания и
присоединении проводов свечей зажигания
обязательно н а н е с и т е в а л и к  (31)
ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ (СКЛАДСКОЙ
НОМЕР 82 00 168 855) диаметром 2 мм по кромке
колпачков  высоковольтных проводов.

Установите катушки зажигания.

106443

31
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З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления катушек зажигания  ((1,3 даНм)).

Установите  впускной  коллектор с  новыми
прокладками.

Затяните в  указанном порядке(1)(7) требуемым
моментом  болты крепления в п у с к н о г о
коллектора ( (0,9 даНм)).

Установите блок дроссельной заслонки.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления блока дроссельной заслонки  ((1,3
даН·м)).

Установите корпус воздушного фильтра.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления корпуса воздушного фильтра  ((0,9
даН·м)).

III - ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

Существуют две легко различимых модификации
э л а с т о м е р н ы х  с а л ь н и к о в для
распределительных валов.

Первый вариант имеет пружину (18) и  V-
образную рабочую кромку (19)«  » .

18706

1

3

4

7

6

5
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20256
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Второй вариант эластомерного сальника имеет
п л о с к у ю  рабочую кромку (2 0)  и
предохранительную втулку (21) (служащую также
для установки сальника на двигатель).

1 - Установка сальников распределительного 
вала первого варианта исполнения

Установите сальники на распределительные
валы.

Установите сальники с п о м о щ ь ю
приспособления (Mot. 1491)(22) и старых гаек
(23).

20257

Примечание:

О б е  модификации сальника  могут
устанавливаться на один и тот же двигатель.
О н и  невзаимозаменяемы . С тарый сальник
нужно обязательно заменять с а л ь н и ком
такого же  варианта, кроме случаев замены
одного или обоих распределительных валов.

20
21

14892

22

23
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2 - Установка сальников распределительного 
вала второго варианта исполнения

Вверните шпильку (26) приспособления (Mot.
1632) в распределительный вал.

18687

ВНИМАНИЕ!

Сальники этого типа очень чувствительны к
п о в р е ж д е н и я м , поэтому обязательно
используйте предохранительную в тулку (25).
Ни в коем случае не трогайте эластомерный
сальник (2 4) после запрессовки, чтобы не
допустить утечки масла.

2425

105531

21687

26
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У с т а н о в и т е  на распределительный  вал
защитную втулку с надетым на нее сальником (не
касаясь сальника).

Установите на место колпак (27) и  гайку с
буртиком (28) приспособления (Mot. 1632).

Заворачивайте гайку с буртиком до тех пор, пока
колпачок не коснется головки блока цилиндров.

Отверните гайку, снимите колпак, защитную
втулку  и резьбовой стержень.

21687-1

21687-2

2728

21687-3
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IV - УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Установите:

- ремень  привода Г Р М  (Раздел Передняя и
верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр. 11A-30),

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и  верхняя
части двигателя , Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования,  стр. 11A-7),

- новые заглушки распределительного вала
впускных к л а п а н о в с  помощью
приспособления(Mot. 1487)(30),

- новые заглушки распределительного вала
выпускных клапанов с помощью
приспособления,(Mot. 1488)(29)

- опоры маятниковой подвески двигателя(Раздел
Подвеска двигателя , Маятниковая подвеска,
стр. 19D-1);

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Залейте жидкость в  систему охлаждения и
удалите из нее воздух (см. главу 19A, Система
охлаждения).

14890

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

29

30
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СНЯТИЕ
Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- верхние крышки двигателя;

- защиту поддона двигателя.

Слейте охлаждающую жидкость, отсоединив
отводящий ш л а н г  радиатора  с п о м о щ ь ю
приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

Снимите ремень привода ГРМ (Раздел Передняя
и верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр . 11A-30).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Mot. 1159-03 Опора двигател я  на
правом л онжероне
для в ы п о л н е н и я
р а б о т  без с н я т и я
двигателя

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Необходимое оборудование

Приспособление для  проверки головки блока
цилиндров на герметичность

Гаечный ключ с повернутым зевом для  угловой
затяжки болтов

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Прежде чем приступить к выполнению работ:

- подключите диагностический прибор (для
послепродажного т ехнического
обслуживания),

- установите режим обмена информацией с
ЭБУ системы впрыска,

- убедитесь, что в топливораспределительной
рампе отсутствует давление,

- будьте осторожны, ч тобы не обжечься
горячим топливом.

- Закажите  набор специальных заглушек для
системы впрыска  топлива п од высоким
давлением.

ВНИМАНИЕ!

- При каждом отсоединении топливопроводов
устанавливайте в  отверстия защитные
заглушки.

- Обязательно выполняйте  требования по
технике безопасности.

- Раздел Система  впрыска дизельного
двигателя.
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Установите приспособление (Mot. 1159-03)(1)
между подрамником и блоком цилиндров.

С н и м и т е  опорную перекладину для
вывешивания двигателя (Mot. 1453).

Снимите:

- воздушный фильтр,

- впускной воздухопровод,

- свечи предпускового подогрева.

Отсоедините:

- колодки проводов от форсунок,

- колодку п р о в о д о в от электромагнитного
клапана рециркуляции отработавших газов(2) ,

- колодку проводов от регулятора ТНВД (3).

Отсоедините :

- шланг о т б о р а  разрежения вакуумного
усилителя тормозов,

- шланги от блока термостата, расположенного
на трубопроводе отвода охлаждающей
жидкости из головки блока цилиндров,

- колодку проводов от датчика (4).

99024

23176

1

3

2

23298

4
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Отсоедините:

- шланг вентиляции картера(5),

- топливопроводы (6).

Заглушите отверстия пробками.

Отсоедините р а з ъ е м  д а т ч и к а  положения
распределительного вала (7).

Отсоедините входной фланец каталитического
нейтрализатора.

Снимите подкос (8).

Снимите:

- болт крепления (9),

- подводящий маслопровод турбокомпрессора в
точках(10),

- отводящий маслопровод турбокомпрессора.

23174

16181

5

6

7

17706

23293
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9
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Отверните болт (11).

Ослабьте затяжку остальных болтов крепления
нижней крышки привода ГРМ.

Отверните б о л т ы крепления головки блока
цилиндров.

Снимите головку цилиндров, отделяя нижнюю
часть корпуса подшипников распределительного
вала.

I - ОЧИСТКА

Очистите головку блока цилиндров.

12521

Примечание:

Головка центрируется двумя направляющими
втулками, п о этому п р и с н я т и и г оловки
цилиндров  н е поворачивайте е е в
горизонтальной плоскости.

11

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверх н о с т и  алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT для растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а очищаемую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите  его деревянным
шпателем.

ВНИМАНИЕ!

- При выполнении данной операции следует
соблюдать особую предосторожность, чтобы
исключить попадание посторонних частиц в
смазочные каналы блока и головки блока.

- Примите меры к  тому, чтобы посторонние
частицы не попали в каналы подачи масла в
головку цилиндров.

- Несоблюдение этого т р ебования может
привести к  закупорке маслоподводящих
каналов и стать  причиной быстрого износа
распределительного вала.

ВНИМАНИЕ!

Все болты крепления головки  блока после
снятия подлежат обязательной замене.

ВНИМАНИЕ!

Не смазывайте новые болты.
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II - ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью линейки и набора щупов проверьте
плоскостность привалочной поверхности головки
цилиндров.

Максимально допустимая неплоскостность, не
более 0,05 мм.

Опрессовкой проверьте головку цилиндров на
наличие трещин с  помощью приспособления
Приспособление для проверки головки блока
цилиндров н а  герметичность (см. Каталог
гаражного оборудования).

УСТАНОВКА

Обязательно обезжирьте:

- поверхность  камер сгорания  в  головке
цилиндров,

- сопрягающуюся плоскость блока цилиндров.

Установите поршни на середину хода, чтобы
и с к л ю ч и т ь  соприкосновение поршней с
клапанами  п р и  затяжке  болтов крепления
головки.

Установите прокладку головки блока цилиндров.

Установите головку блока цилиндров.

Затяните болты крепления головки цилиндров
(Раздел Передняя и верхняя части двигателя,
Затяжка б о л т о в крепления г оловки блока

цилиндров,  стр. 11A-187) ключом с угломером
Гаечный ключ с повернутым зевом для угловой
затяжки болтов.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Установите р е м е н ь привода Г Р М  (Раздел
Передняя и верхняя части двигателя, Ремень
привода ГРМ,  стр. 11A-30).

Установите ремень привода вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и верхняя части
двигателя, Ремень привода вспомогательного
оборудования,  стр. 11A-7).

Залейте жидкость в  систему охлаждения и
удалите из нее воздух (см. главу 19A, Система
охлаждения).

Заполните систему питания топливом (см. главу
Система п и т а н и я ) Раздел С и с т е м а
топливоподачи.

ВНИМАНИЕ!

Шлифование головки блока цилиндров не
допускается.

ВНИМАНИЕ!

Что б ы  обеспеч и т ь  правильную затяжку
болтов, у далите шприцем м а с ло , которое
может находиться в  р езьбовых о т верстиях
головки блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея:  С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).
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СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите ремень привода ГРМ (Раздел Передняя
и верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр. 11A-30).

Слейте  охлаждающую жидкость, отсоединив
отводящий  ш л а н г  радиатора  с помощью
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Необходимое оборудование

Приспособление для  проверки головки блока
цилиндров на герметичность

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки головки
цилиндров 

(1,2 даНм)

восемь б о л тов
крепления впускного
коллектора

(1 даН·м)



11A-123

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D4F, и 712

11A

Снимите:

- маслоизмерительный щуп,

- корпус воздушного фильтра,

- верхнюю крышку двигателя,

- крепление (1 ) помехоподавительного
конденсатора,

- трубопроводы (5 )(6) , отсоединив их от
адсорбера.

Разъедините разъемы (2), (3), (4) и.

Отсоедините:

- провода высокого напряжения от  свечей
зажигания,

- топливопровод от топливораспределительной
рампы;

- розеточную ч а с т ь р а з ъ е м а д а т ч и к а
температуры охлаждающей жидкости на
головке блока цилиндров.

Отсоедините жгут проводов датчика детонации
от впускного коллектора.

Отверните б о л т ы крепления впускного
коллектора.

Отсоедините:

- колодку проводов от б л о к а дроссельной
заслонки с сервоприводом,

- колодку проводов от датчика температуры
всасываемого воздуха,

- колодки проводов от форсунок.

Снимите:

- впускной коллектор,

- болты крепления крышки головки блока
цилиндров,

- крышку головки блока цилиндров,

- шланги от блока термостата, расположенного
на трубопроводе отвода охлаждающей
жидкости из головки блока цилиндров,

- детали крепления приемной трубы системы
выпуска отработавших газов,

- болты крепления головки блока цилиндров

- головку блока цилиндров.

20003
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3
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11A-124

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D4F, и 712

11A
I - ОЧИСТКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Очистите головку блока цилиндров.

II - ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью линейки и набора щупов проверьте
плоскостность привалочной поверхности головки
цилиндров.

Максимально допустимая неплоскостность, не
более 0,05 мм.

Опрессовкой проверьте головку цилиндров на
наличие трещин с  помощью приспособления
Приспособление для проверки головки блока
цилиндров н а  герметичность (с м . Каталог
гаражного оборудования).

III - РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В МЕХАНИЗМЕ 
ПРИВОДА КЛАПАНОВ НА ХОЛОДНОМ 
ДВИГАТЕЛЕ:

Величина зазоров:

- для впускных клапанов 0,05 - 0,12 мм,

- для выпускных клапанов 0,15 - 0,22 мм,

Установите выпускной клапан 1-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазор впускных клапанов  3-го цилиндра,

- зазор выпускных клапанов  4-го цилиндра,

Установите выпускной клапан 3-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазоры впускных клапанов  4-го цилиндра,

- зазоры выпускных клапанов  2-го цилиндра,

Установите выпускной клапан 4-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазоры впускных клапанов  2-го цилиндра,

- зазоры выпускных клапанов  1-го цилиндра,

Установите выпускной клапан 2-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазоры впускных клапанов  1-го цилиндра,

- зазоры выпускных клапанов  3-го цилиндра,

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверхности алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а о ч и щ а е мую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите е го деревянным
шпателем.

ВНИМАНИЕ!

- При выполнении данной операции следует
соблюдать особую предосторожность, чтобы
исключить попадание посторонних частиц в
смазочные каналы блока и головки блока.

- Примите меры к  тому, чтобы посторонние
частицы не попали в каналы подачи масла в
головку цилиндров.

- Несоблюдение этого т р ебования может
привести к  закупорке маслоподводящих
каналов и стать  причиной быстрого износа
распределительного вала.

ВНИМАНИЕ!

Все болты крепления головки  блока после
снятия подлежат обязательной замене.

ВНИМАНИЕ!

Не смазывайте новые болты.

ВНИМАНИЕ!

Шлифование головки блока  цилиндров не
допускается.



11A-125

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D4F, и 712

11A
УСТАНОВКА

Установите поршни на середину хода, чтобы
и с к л ю ч и т ь  соприкосновение поршней с
клапанами  п р и  затяжке  болтов крепления
головки.

Обязательно обезжирьте:

- сопрягающуюся плоскость головки блока
цилиндров,

- сопрягающуюся плоскость блока цилиндров.

Установите прокладку головки блока цилиндров,
и с п о л ь з у я  установочные  в т у л к и  блока
цилиндров.

Установите головку блока цилиндров.

Затяните болты крепления головки цилиндров
(Раздел Передняя и верхняя части двигателя,
Затяжка б о л т о в крепления г оловки блока
цилиндров,  стр. 11A-187).

ВНИМАНИЕ!
Что б ы  обеспеч и т ь  правильную затяжку
болтов, у далите шприцем м а с ло , которое
может находиться в  р езьбовых о т верстиях
головки блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ!

Все с н я т ы е  уплотнительные прокладки
подлежат обязательной замене новыми.

Примечание:

- привалоч н ы е  плоскости д о л ж н ы б ы т ь
чистыми, сухими и не замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

- если нанести слишком много  герметика , то
при з атяжке б о л тов крепления и злишки
герметика  буд у т  выдавлены наружу.
Попадание г ерметика  в  рабочие жидкости
может привести к повреждению некоторых
узлов  и агрегатов (двигателя, радиатора и
т. д.).



11A-126

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D4F, и 712

11A

Нанесите состав RHODORSEAL 5661 или 
равноценный ему состав на:

- опоры распределительных валов (7) и (8),

- вокруг отверстий(9) п о д болты крепления
крышки головки цилиндров.

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления крышки головки
цилиндров  ((1,2 даНм)).

18441
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11A-127

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D4F, и 712

11A

Установите новые прокладки в гнезда под свечи
зажигания с  помощью  оправки  наружным
диаметром 41 мм (например, головки ключа на
32 мм).

Перед установкой в п у с к н о г о к о л л е к т о р а
убедитесь в правильном положении ж г у т а
проводов  в местах (15) и (16).

Замените прокладки впускного коллектора и
уплотнительное к о л ь ц о  трубки системы
вентиляции картера.

Установите впускной коллектор.

Соедините:

- разъемы форсунок,

- разъем датчика температуры воздуха,

- р а з ъ е м  блока дроссельной заслонки с
приводом,

18637 18639

15

16



11A-128

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D4F, и 712

11A

Нанесите по одной капле состава LOCTITE FRE-
NETANCH  на болты крепления впускного
коллектора.

Заверните вручную болты крепления впускного
коллектора.

Предварительно затяните в указанным порядке
требуемым моментом болты (4) и (5) крепления
впускного коллектора (0,6 даН·м)с помощью
маломоментного динамометрического ключа
Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом.

Отверните болты (4 ) и (5 ) д о  и х  свободного
вращения.

Окончательно затяните в  указанном порядке
т р е б у е м ы м  моментом в о с е м ь болтов
крепления впускного коллектора ((1 даН·м)).

Установите:

- ремень  привода Г Р М  (Раздел Передняя и
верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр. 11A-30),

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и  верхняя
части двигателя , Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования,  стр. 11A-7).

18444
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11A-129

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D4F, и 712

11A

П р и  установке к а т у ш е к  зажигания и
присоединении проводов свечей зажигания
обязательно н а н е с и т е в а л и к
ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ (СКЛАДСКОЙ
НОМЕР 82 00 168 855) диаметром 2 мм по кромке
колпачков высоковольтных проводов.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Залейте  охлаждающую жидкость и удалите
воздух из системы охлаждения Раздел Система
охлаждения двигателя.

106640

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
б а т а р е я : С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).



11A-130

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D7F, и 726

11A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите ремень привода ГРМ (Раздел Передняя
и верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр. 11A-30).

Слейте  охлаждающую жидкость, отсоединив
отводящий  ш л а н г  радиатора  с помощью
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

Снимите:

- маслоизмерительный щуп,

- корпус воздушного фильтра.

Отсоедините вакуумный ш л а н г усилителя
тормозов от впускного коллектора.

Отсоедините :

- трос привода дроссельной заслонки.

- подводящий и  сливной топливопроводы от
крышки привода ГРМ на головке цилиндров,

- провода свечей зажигания с п о м о щ ь ю
приспособления (1),

- шланг адсорбера,

- шланги продувки адсорбера от
электромагнитного клапана.

Отсоедините :

- разъемы модуля зажигания,

- разъемы проводов форсунок,

- разъемы блока дроссельной заслонки,

- разъем  датчика температуры  всасываемого
воздуха,

- разъем датчика температуры охлаждающей
жидкости от корпуса термостата.

Снимите шланг, идущий от водяного насоса к
радиатору отопителя.

Отсоедините  крепление жгута проводов от
теплозащитного экрана на крышке головки
цилиндров.

Отверните гайки крепления фланца приемной
трубы глушителей.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Необходимое оборудование

Приспособление для  проверки головки блока
цилиндров на герметичность

Моменты затяжкиm

болты крепления
колес 

(10,5 даН·м)

99894

1



11A-131

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D7F, и 726

11A

Снимите:

- болты (2) стойки крепления блока дроссельной
заслонки к головке цилиндров,

- гайки (3)  крепления впускного
распределительного коллектора к  головке
цилиндров,

- болты (4 )  крепления впускного
распределительного коллектора  к  крышке
головки цилиндров,

- снимите узел "впускной распределительный
коллектор - блок дроссельной заслонки -
топливораспределительная рампа".

Отсоедините шланги от блока  термостата,
расположенного  на трубопроводе о т в о д а
охлаждающей жидкости из головки блока
цилиндров,

Снимите:

- крышку головки блока цилиндров,

- болты крепления головки блока цилиндров

- головку блока цилиндров.

99937
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11A-132

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D7F, и 726

11A
I - ОЧИСТКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Очистите головку блока цилиндров.

II - ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью линейки и набора щупов проверьте
плоскостность привалочной поверхности головки
цилиндров.

Максимально допустимая неплоскостность, не
более 0,05 мм.

Опрессовкой проверьте головку цилиндров на
наличие трещин с  помощью приспособления
Приспособление для проверки головки блока
цилиндров н а  герметичность (с м . Каталог
гаражного оборудования).

III - РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В МЕХАНИЗМЕ 
ПРИВОДА КЛАПАНОВ НА ХОЛОДНОМ 
ДВИГАТЕЛЕ:

Величина зазоров:

- для впускных клапанов 0,05 - 0,12 мм,

- для выпускных клапанов 0,15 - 0,22 мм,

Установите выпускной клапан 1-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазор впускного клапана  3-го цилиндра,

- зазор выпускного клапана  4-го цилиндра,

Установите выпускной клапан 3-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазор впускного клапана  4-го цилиндра,

- зазор выпускного клапана  2-го цилиндра,

Установите выпускной клапан 4-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазор впускного клапана  2-го цилиндра,

- зазор выпускного клапана  1-го цилиндра,

Установите выпускной клапан 2-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазор впускного клапана  1-го цилиндра,

- зазор выпускного клапана  3-го цилиндра,

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверхности алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а о ч и щ а е мую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите е го деревянным
шпателем.

ВНИМАНИЕ!

- При выполнении данной операции следует
соблюдать особую предосторожность, чтобы
исключить попадание посторонних частиц в
смазочные каналы блока и головки блока.

- Примите меры к  тому, чтобы посторонние
частицы не попали в каналы подачи масла в
головку цилиндров.

- Несоблюдение этого т р ебования может
привести к  закупорке маслоподводящих
каналов и стать  причиной быстрого износа
распределительного вала.

ВНИМАНИЕ!

Все б о л т ы  крепления  головки блока
цилиндров необходимо заменять новыми при
каждом снятии головки.

ВНИМАНИЕ!

Не смазывайте новые болты.

ВНИМАНИЕ!

Шлифование головки блока  цилиндров не
допускается.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D7F, и 726

11A
УСТАНОВКА

Обязательно обезжирьте:

- головку блока цилиндров,

- сопрягающуюся плоскость блока цилиндров.

Установите поршни на середину хода, чтобы
и с к л ю ч и т ь  соприкосновение поршней с
клапанами  п р и  затяжке  болтов крепления
головки.

Установите прокладку головки блока цилиндров,
и с п о л ь з у я  установочные  в т у л к и  блока
цилиндров.

Установите головку блока цилиндров.

Затяните болты крепления головки цилиндров
(Раздел Передняя и верхняя части двигателя,
Затяжка б о л т о в крепления г оловки блока
цилиндров,  стр. 11A-187).

Установите:

- ремень  привода Г Р М  (Раздел Передняя и
верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр. 11A-30),

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и  верхняя
части двигателя , Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования,  стр. 11A-7).

ВНИМАНИЕ!
Что б ы  обеспеч и т ь  правильную затяжку
болтов, у далите шприцем м а с ло , которое
может находиться в  р езьбовых о т верстиях
головки блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ!

Все с н я т ы е  уплотнительные кол ь ц а  и
прокладки подлеж а т  обязательной замене
новыми.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D7F, и 726

11A

П р и  установке к а т у ш е к  зажигания и
присоединении проводов свечей зажигания
обязательно н а н е с и т е в а л и к
ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ (СКЛАДСКОЙ
НОМЕР 82 00 168 855) диаметром 2 мм по кромке
колпачков высоковольтных проводов.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления колес  ((10,5 даН·м)).

Залейте жидкость в  систему охлаждения и
удалите из нее воздух (см. главу 19A, Система
охлаждения.

106640

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
б а т а р е я : С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

СНЯТИЕ
Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- верхние крышки двигателя;

- защиту поддона картера двигателя.

Слейте жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив  от радиатора отводящий шланг с
помощью приспособления(Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448).

Снимите ремень привода ГРМ (Раздел Передняя
и верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр . 11A-30).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Mot. 1159-03 Опора двигател я  на
правом л онжероне
для в ы п о л н е н и я
р а б о т  без с н я т и я
двигателя

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Необходимое оборудование

Приспособление для  проверки головки блока
цилиндров на герметичность

Гаечный ключ с повернутым зевом для  угловой
затяжки болтов

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Прежде чем приступить к выполнению работ:

- подключите диагностический прибор (для
послепродажного т ехнического
обслуживания),

- установите режим обмена информацией с
ЭБУ системы впрыска,

- убедитесь, что в топливораспределительной
рампе отсутствует давление,

- будьте осторожны, ч тобы не обжечься
горячим топливом.

- Закажите  набор специальных заглушек для
системы впрыска  топлива п од высоким
давлением.

ВНИМАНИЕ!

- При каждом отсоединении топливопроводов
устанавливайте в  отверстия защитные
заглушки.

- Строго с облюдайте  в с е  правила т ехники
безопасности   (см. главу 1 3 B , Система
впрыска дизельного двигателя).
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Установите приспособление (Mot. 1159-03) так,
чтобы его нижний конец опирался на подрамник,
а  верхний зашел в  отверстие  на блоке
цилиндров.

У с т а н о в и т е  подкладку между
многофункциональным  кронштейном и
подрамником.

Нагрузите приспособление(Mot. 1159-03) массой
двигателя.

Отсоедините опорную перекладину для
вывешивания  (Mot. 1453) о т подъемной
проушины.

Отсоедините:

- колодку проводов от датчика температуры
воздуха,  установленный п е р е д
турбокомпрессором,

- колодку проводов от датчика температуры
воздуха, установленный за турбокомпрессором,

- колодку проводов от датчика давления наддува,

- колодку проводов о т электромагнитного
клапана рециркуляции отработавших газов,

- колодку проводов о т датчика  давления в
топливораспределительной рампе.

Снимите корпус воздушного фильтра.

Отсоедините :

- колодку проводов от датчика температуры
топлива,(1)

- колодку проводов о т регулятора  подачи
топлива низкого давления (2),

- подводящий и  сливной топливопроводы от
ТНВД.

20847 19726

2

1
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Отсоедините:

- колодки проводов от форсунок,

- колодки проводов от свечей предпускового
подогрева,(3)

Снимите держатель жгута проводов и сливного
топливопровода(4).

20804

33

19726

4
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Отсоедините:

- шланги от  корпуса термостата с помощью
приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

- колодку проводов от датчика температуры
охлаждающей жидкости на корпусе термостата.

Снимите:

- оба подкоса (5),

- болты крепления (6 ) каталитического
нейтрализатора,

- отводящий маслопровод турбокомпрессора (7).

Снимите:

- натяжной ролик привода ГРМ,

- крышку привода ГРМ(8).

Снимите:

- шланг усилителя тормозов от вакуумного
насоса,

- стойку крепления корпуса воздушного фильтра
(9).

20796

20799

7

66

5

6

19710

19707
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9
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

Снимите:

- крышку головки блока цилиндров,

- крепление трубки маслоизмерительного щупа к
головке цилиндров,

- болты крепления головки блока цилиндров

- головку блока цилиндров.

I - ОЧИСТКА

Очистите головку блока цилиндров.

II - ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью линейки и набора щупов проверьте
плоскостность привалочной поверхности.

Максимально допустимая неплоскостность, не
более 0,05 мм.

Опрессовкой проверьте головку цилиндров на
наличие трещин с  помощью приспособления
Приспособление для проверки головки блока
цилиндров н а  герметичность (с м . Каталог
гаражного оборудования).

19711

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверх н о с т и  алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT для растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а очищаемую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите  его деревянным
шпателем.

ВНИМАНИЕ!

- При выполнении данной операции следует
соблюдать особую предосторожность, чтобы
исключить попадание посторонних частиц в
смазочные каналы блока и головки блока.

- Примите меры к  тому, чтобы посторонние
частицы не попали в каналы подачи масла в
головку цилиндров.

- Несоблюдение этого т р ебования может
привести к  закупорке маслоподводящих
каналов и стать  причиной быстрого износа
распределительного вала.

ВНИМАНИЕ!

Шлифование головки блока  цилиндров не
допускается.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K9K, и 702 или 704 или 710

11A
УСТАНОВКА

Обязательно обезжирьте:

- сопрягающуюся плоскость головки блока
цилиндров,

- сопрягающуюся плоскость блока цилиндров.

Установите поршни на середину хода, чтобы
и с к л ю ч и т ь  соприкосновение поршней с
клапанами  п р и  затяжке  болтов крепления
головки.

Установите прокладку головки блока цилиндров,
и с п о л ь з у я  установочные  в т у л к и  блока
цилиндров.

Установите головку блока цилиндров.

Затяните  болты крепления головки блока
цилиндров (см. главу 11A, Верхняя и передняя
части двигателя, Затяжка болтов крепления
головки блока цилиндров ) с помощью
Гаечный ключ  с повернутым зевом д л я
угловой затяжки болтов.

Установите каталитический нейтрализатор (с м.
главу 19B, Система выпуска отработавших
газов, Каталитический нейтрализатор).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Установите ремень привода ГРМ (см. главу 11А,
Верхняя и передняя части двигателя, Ремень
привода ГРМ).

Установите ремень привода вспомогательного
оборудования (см. главу 11A, Передняя и
верхняя части двигателя, Ремень привода
вспомогательного оборудования).

З а п о л н и т е  топливом с и с т е м у  питания
(автоматическое удаление воздуха).

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
системы охлаждения (см.  главу 19A, Система
охлаждения, Слив и  заправка жидкостью
системы охлаждения двигателя).

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D7F, и 764 или 766

11A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на открытой площадке.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отсоедините :

- разъем  электромагнитного клапана (2 ) на
редукторе,

- (1) газопровод, соединяющий редуктор с
рампой, и дайте улетучиться газу.

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите ремень привода ГРМ (Раздел Передняя
и верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр . 11A-30).

Слейте охлаждающую жидкость, отсоединив
отводящий ш л а н г  радиатора  с п о м о щ ь ю
приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

Снимите:

- маслоизмерительный щуп,

- корпус воздушного фильтра.

Отсоедините  вакуумный ш л а н г усилителя
тормозов от впускного коллектора.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Необходимое оборудование

Приспособление для  проверки головки блока
цилиндров на герметичность

Моменты затяжкиm

колесные болты (10,5 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед началом любых работ изучите указания
по т ехнике  безопасности (см. Правила
техники безопасности).

100025

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не курить в  зоне работ и  не подносить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- принять  меры предосторожности против
разбрызгивания топлива при отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите  от попадания
бензина элементов, которые могут выйти из
строя.

1 2
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D7F, и 764 или 766

11A

Отсоедините:

- Подводящий топливопровод от крышки привода
ГРМ на головке цилиндров,

- провода свечей зажигания,

- шланг адсорбера,

Разъедините:

- разъемы модуля зажигания,

- разъемы проводов форсунок,

- разъемы блока дроссельной заслонки,

- разъем датчика температуры  всасываемого
воздуха,

- разъем датчика температуры охлаждающей
жидкости от блока термостата.

Снимите шланг, идущий от водяного насоса к
радиатору отопителя.

Отсоедините крепление жгута проводов от
теплозащитного экрана на крышке головки
цилиндров.

Отверните гайки (?) крепления фланца приемной
трубы глушителей.

100025
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D7F, и 764 или 766

11A

Снимите:

- болты (3) стойки крепления блока дроссельной
заслонки к головке цилиндров,

- гайки (4)  крепления  распределительного
впускного трубопровода к головке цилиндров,

- болты (5 )  крепления впускного
распределительного коллектора  к  крышке
головки цилиндров,

- снимите узел « впускной распределительный
коллектор - блок дроссельной заслонки -
топливораспределительная рампа ».

Отсоедините шланги от блока  термостата,
расположенного  на трубопроводе о т в о д а
охлаждающей жидкости из головки блока
цилиндров,

Снимите:

- крышку головки блока цилиндров,

- болты крепления головки блока цилиндров

- головку блока цилиндров.

99937
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D7F, и 764 или 766

11A
I - ОЧИСТКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Очистите головку блока цилиндров.

II - ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью линейки и набора щупов проверьте
плоскостность привалочной поверхности.

Максимально допустимая неплоскостность, не
более 0,05 мм.

Опрессовкой проверьте головку цилиндров на
наличие трещин с  помощью приспособления
Приспособление для проверки головки блока
цилиндров н а  герметичность (с м . Каталог
гаражного оборудования).

III - РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В МЕХАНИЗМЕ 
ПРИВОДА КЛАПАНОВ НА ХОЛОДНОМ 
ДВИГАТЕЛЕ:

Величина зазоров:

- для впускных клапанов 0,05 - 0,12 мм,

- для выпускных клапанов 0,15 - 0,22 мм,

Установите выпускной клапан 1-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазор впускного клапана  3-го цилиндра,

- зазор выпускного клапана  4-го цилиндра,

Установите выпускной клапан 3-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазор впускного клапана  4-го цилиндра,

- зазор выпускного клапана  2-го цилиндра,

Установите выпускной клапан 4-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазор впускного клапана  2-го цилиндра,

- зазор выпускного клапана  1-го цилиндра,

Установите выпускной клапан 2-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазор впускного клапана  1-го цилиндра,

- зазор выпускного клапана  3-го цилиндра,

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверхности алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а о ч и щ а е мую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите е го деревянным
шпателем.

ВНИМАНИЕ!

- При выполнении данной операции следует
соблюдать особую предосторожность, чтобы
исключить попадание посторонних частиц в
смазочные каналы блока и головки блока.

- Примите меры к  тому, чтобы посторонние
частицы не попали в каналы подачи масла в
головку цилиндров.

- Несоблюдение этого т р ебования может
привести к  закупорке маслоподводящих
каналов и стать  причиной быстрого износа
распределительного вала.

ВНИМАНИЕ!

Все б о л т ы  крепления  головки блока
цилиндров необходимо заменять новыми при
каждом снятии головки.

ВНИМАНИЕ!

Не смазывайте новые болты.

ВНИМАНИЕ!

Шлифование головки блока  цилиндров не
допускается.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D7F, и 764 или 766

11A
УСТАНОВКА

Обязательно обезжирьте:

- головку блока цилиндров,

- сопрягающуюся плоскость блока цилиндров.

Установите поршни на середину хода, чтобы
и с к л ю ч и т ь  соприкосновение поршней с
клапанами  п р и  затяжке  болтов крепления
головки.

Установите прокладку головки блока цилиндров,
и с п о л ь з у я  установочные  в т у л к и  блока
цилиндров.

Установите головку блока цилиндров.

Затяните болты крепления головки цилиндров
(Раздел Передняя и верхняя части двигателя,
Затяжка б о л т о в крепления г оловки блока
цилиндров,  стр. 11A-187).

Установите:

- ремень  привода Г Р М  (Раздел Передняя и
верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр. 11A-30),

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и  верхняя
части двигателя , Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования,  стр. 11A-7).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

После выполнения любых работа на газовой 
системе питания:

- замените снятые газовые шланги и  хомуты
их крепления,

- убедитесь в  о тсутствии у течек газа (с м.
Правила техники безопасности).

ВНИМАНИЕ!

Что б ы  обеспеч и т ь  правильную затяжку
болтов, у далите шприцем м а с ло , которое
может находиться в  р езьбовых о т верстиях
головки блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ!

Все с н я т ы е  уплотнительные кол ь ц а  и
прокладки подлеж а т  обязательной замене
новыми.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D7F, и 764 или 766

11A

П р и  установке к а т у ш е к  зажигания и
присоединении проводов свечей зажигания
обязательно н а н е с и т е в а л и к
ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ (СКЛАДСКОЙ
НОМЕР 82 00 168 855) диаметром 2 мм по кромке
колпачков высоковольтных проводов.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните  требуемым моментом колесные
болты ((10,5 даН·м)).

Залейте жидкость в  систему охлаждения и
удалите из нее воздух (см. главу 19A, Система
охлаждения).

106640

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
б а т а р е я : С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K7J, и 700 или 701

11A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- капот,

- р е м е н ь  п р и в о д а  газораспределительного
механизма (см. главу 11A Верхняя и передняя
части двигателя, Ремень привода ГРМ).

Слейте  охлаждающую жидкость, отсоединив
отводящий  ш л а н г  радиатора  с помощью
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

Установите:

- приспособление (Mot. 1159-03) для
поддержания двигателя между подрамником и
блоком цилиндров.

- деревянную п р о к л а д к у  между
многофункциональным к р о н ш т е й н о м и
подрамником.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Mot. 1159-03 Опора двигател я  на
правом л онжероне
для в ы п о л н е н и я
р а б о т  без с н я т и я
двигателя

Необходимое оборудование

Приспособление для  проверки головки блока
цилиндров на герметичность

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки головки
цилиндров 

(1 даНм)

107489
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K7J, и 700 или 701

11A

Отверните болты крепления крышки корпуса
воздушного фильтра.

Отсоедините защелки крепления крышки.

Снимите:

- крышку корпуса воздушного фильтра,

- болты крепления корпуса воздушного фильтра,
(1)

Отсоедините:

- шланг (2 )  вентиляции картера ч е р е з
внутреннюю п о л о с т ь к о р п у с а воздушного
фильтра,

- воздухозаборный патрубок от кузова

Снимите корпус воздушного фильтра.

Отсоедините :

- шаровую головку (3),

- стопор оболочки троса (4),

Разъедините:

- разъем датчика температуры (5),

- разъем датчика давления(6),

- вакуумный шланг усилителя тормозов от
впускного коллектора,

- разъем датчика (7).

Снимите:

- перемычку соединения с  "массой"(8)  с
подъемной проушины,

- крепление держателя крепления шлангов к
подъемной проушине.

107574

107361

1

1

2

107356
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K7J, и 700 или 701

11A

Отсоедините:

- разъем проводов датчика положения
дроссельной заслонки (9),

- разъем проводов шагового электродвигателя
регулятора холостого хода (10).

Отсоедините:

- топливопровод ( 1 1)от
топливораспределительной рампы,

- колодки проводов от форсунок.

Отсоедините  крепления:

- топливопровода в месте (12),

- жгута проводов в месте (13).

Отверните б о л т  (14) крепления трубки
маслоизмерительного щупа.

Отверните б о л т  (15)крепления в п у с к н о г о
коллектора.

107357

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не курить в  зоне работ и  не подносить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- принять  меры п р едосторожности против
разбрызгивания топлива при отсоединении
трубопроводов,

- принять меры п о защите  от  попадания
бензина элементов, которые могут выйти из
строя.

910

11

107486

107483

12

13

14

15
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K7J, и 700 или 701

11A

Отсоедините:

- провода свечей зажигания,

- колодку проводов (16),

- шланг отвода паров топлива(17);

- жгут проводов (18) в месте (19).

Снимите крепления жгута проводов к генератору.

Отодвиньте в сторону жгут проводов.

Отсоедините  шланги (20) от блока термостата на
головке цилиндров.

Снимите выпускной коллектор (см. 11A, Верхняя
передняя ч а с т ь двигателя,  Выпускной
коллектор ).

Снимите:

- болты крепления крышки головки блока
цилиндров,

- крышку головки блока цилиндров,

- болты крепления головки блока цилиндров

- головку блока цилиндров,

- прокладку головки блока цилиндров.

107358

107360

17 16

18

17

19
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K7J, и 700 или 701

11A
I - ОЧИСТКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Очистите головку блока цилиндров.

II - ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью линейки и набора щупов проверьте
плоскостность привалочной поверхности.

Максимально допустимая неплоскостность, не
более 0,05 мм.

Опрессовкой проверьте головку цилиндров на
наличие трещин с  помощью приспособления
Приспособление для проверки головки блока
цилиндров н а  герметичность (с м . Каталог
гаражного оборудования).

УСТАНОВКА

Обязательно обезжирьте:

- сопрягающуюся плоскость головки блока
цилиндров,

- сопрягающуюся плоскость блока цилиндров.

Установите поршни на половину хода, чтобы
исключить соприкосновение поршней с
клапанами п р и установке  распределительных
валов.

Установите прокладку головки блока цилиндров.

Установите головку блока цилиндров.

Затяните болты крепления головки цилиндров.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверхности алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а о ч и щ а е мую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите е го деревянным
шпателем.

ВНИМАНИЕ!

- При выполнении данной операции следует
соблюдать особую предосторожность, чтобы
исключить попадание посторонних частиц в
смазочные каналы блока и головки блока.

- Примите меры к  тому, чтобы посторонние
частицы не попали в каналы подачи масла в
головку цилиндров.

- Несоблюдение этого т р ебования может
привести к  закупорке маслоподводящих
каналов и стать  причиной быстрого износа
распределительного вала.

ВНИМАНИЕ!

Все б о л т ы  крепления  головки блока
цилиндров необходимо заменять новыми при
каждом снятии головки.

ВНИМАНИЕ!

Не смазывайте новые болты.

ВНИМАНИЕ!
Шлифование головки блока  цилиндров не
допускается.

ВНИМАНИЕ!

Что б ы  обеспечить правильную затяжку
болтов, у далите  шприцем масло, к оторое
может  находиться в  р езьбовых о т верстиях
головки блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ!

Все с н я т ы е  уплотнительные  прокладки
подлежат обязательной замене новыми.



11A-152

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K7J, и 700 или 701

11A

Обезжирьте привалочную поверхность крышки
головки цилиндров.

Установите крышку головки цилиндров с новой
прокладкой.

Предварительно затяните  в установленном
порядке болты крепления крышки головки
цилиндров моментом 0,2 даН·м.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления крышки головки
цилиндров  ((1 даНм)).

Установите выпускной коллектор (см. 11A,
Верхняя п е р е д н я я  часть д в и г а т е л я,
Выпускной коллектор ).

10016

6 52 1

8 74 3
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K7J, и 700 или 701

11A

При присоединении проводов свечей зажигания
обязательно н а н е с и т е в а л и к
ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ  С М А З К И  (складской
номер 82 00 168 855) диаметром 2 мм внутрь
колпачков высоковольтных проводов п о их
кромке. 

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Установите:

- ремень привода ГРМ (см. главу 11A Верхняя и
передняя части двигателя, Ремень привода
ГРМ).

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудование (см. 11A, Верхняя передняя
часть двигателя, Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования ).

Произведите заправку и  удаление воздуха из
системы охлаждения двигателя (см. главу 19А,
Система охлаждения двигателя, С л и в
жидкости и  заправка системы охлаждения
двигателя).

106640

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

F8Q, и 632

11A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- капот,

- ремень привода ГРМ (см. главу 11A Верхняя и
передняя части двигателя, Ремень привода
ГРМ).

Слейте  охлаждающую жидкость, отсоединив
отводящий  ш л а н г  радиатора  с помощью
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

Установите:

- приспособление (Mot. 1159-03) для
поддержания двигателя между подрамником и
блоком цилиндров.

- деревянную п р о к л а д к у  между
многофункциональным к р о н ш т е й н о м и
подрамником.

Установите приспособление (Mot. 1159-03)
между подрамником и блоком цилиндров.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Mot. 1159-03 Опора двигател я  на
правом л онжероне
для в ы п о л н е н и я
р а б о т  без с н я т и я
двигателя

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Необходимое оборудование

Приспособление для  проверки головки блока
цилиндров на герметичность

99024
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F8Q, и 632

11A

Отверните б о л т крепления (1 ) трубопровода
охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

Установите приспособление (Mot. 1159-03) с
опорой его лапки на подрамник.

Закрепите лапку приспособления (Mot. 1159-03)
болт  крепления трубопровода охлаждающей
жидкости.

Нагрузите приспособление(Mot. 1159-03) массой
двигателя.

Отсоедините опорную перекладину для
вывешивания  (Mot. 1453) о т подъемной
проушины.

Отсоедините :

- (2)шланг вентиляции картера,

- патрубок забора воздуха от корпуса воздушного
фильтра.

Отсоедините  д е р ж а т е л и к р е п л е н и я
топливопроводов к корпусу воздушного фильтра.

Отверните болты крепления крышки корпуса
воздушного фильтра, не снимая их(3).

Снимите:

-  б о л т ы  (4) крепления  крышки к о р п у с а
воздушного фильтра.

- крышку корпуса воздушного фильтра,

99310

1

107350
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11A

Разъедините:

- разъем датчика температуры,

- (5)разъем электромагнитно го к л а п а н а
рециркуляции отработавших газов,

- разъемы свечей предпускового подогрева,

- топливопроводы от топливораспределительной
рампы;

-  топливопроводы от топливного фильтра.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Отсоедините з а ж и м  (6) крепления разъема
проводов ТНВД.

Разъедините разъем проводов ТНВД.

Отсоедините д е р ж а т е л ь к р е п л е н и я ж г у т а
проводов генератор к кронштейну ТНВД.

Снимите:

- три гайки (7 ) крепления корпуса воздушного
фильтра к впускному трубопроводу,

- болт (8 ) крепления к о р п у с а воздушного
фильтра,

- корпус воздушного фильтра,

-  крепления фланца приемной трубы системы
выпуска отработавших газов.

Отсоедините  шланги от блока термостата на
головке цилиндров.

Отсоедините :

- колодку проводов на блоке термостата,

- шланг усилителя тормозов от вакуумного
насоса.

107351

107352

6

8

5

77

23298
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11A

Снимите держатель (9) топливопроводов.

Ослабьте затяжку болтов крепления нижней
крышки привода ГРМ, не снимая их.

Снимите:

- натяжитель ремня привода вспомогательного
оборудования (10),

- болты крепления головки блока цилиндров

Снимите:

- головку цилиндров, отделяя нижнюю часть
корпуса подшипников распределительных
валов.

- прокладку головки блока цилиндров.

I - ОЧИСТКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Очистите головку блока цилиндров.

13093

13092

9

10

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверх н о с т и  алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT для растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а очищаемую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите  его деревянным
шпателем.

ВНИМАНИЕ!

- При выполнении данной операции следует
соблюдать особую предосторожность, чтобы
исключить попадание посторонних частиц в
смазочные каналы блока и головки блока.

- Примите меры к  тому, чтобы посторонние
частицы не попали в каналы подачи масла в
головку цилиндров.

- Несоблюдение этого т р ебования может
привести к  закупорке маслоподводящих
каналов и стать  причиной быстрого износа
распределительного вала.

ВНИМАНИЕ!

Все б о л т ы  крепления головки блока
цилиндров необходимо заменять новыми при
каждом снятии головки.

ВНИМАНИЕ!

Не смазывайте новые болты.



11A-158

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

F8Q, и 632

11A
II - ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью линейки и набора щупов проверьте
плоскостность привалочной поверхности.

Максимально допустимая неплоскостность, не
более 0,05 мм.

Опрессовкой проверьте головку цилиндров на
наличие трещин с  помощью приспособления
Приспособление для проверки головки блока
цилиндров н а  герметичность (см. Каталог
гаражного оборудования).

III - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОКЛАДКИ 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Определите число отверстий в  выступе (1 1)
снятой прокладки головки цилиндров.

По числу отверстий в выступе выберите 
прокладку головки цилиндров необходимой 
толщины:

- при 1 отверстии закажите прокладку толщиной
1,45 мм,

- при 2 отверстиях закажите прокладку толщиной
1,35 мм,

- при 3 отверстиях закажите прокладку толщиной
1,55 мм,

ВНИМАНИЕ!

Шлифование головки блока цилиндров не
допускается.

ВНИМАНИЕ!

В  запасные части поставляются прокладки
головки цилиндров трех разных  значений
толщины в  зависимости от величины
выступания поршней относительно плоскости
блока цилиндров.

106259

11
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11A
УСТАНОВКА

Обязательно обезжирьте:

- сопрягающуюся плоскость головки блока
цилиндров,

- сопрягающуюся плоскость блока цилиндров.

Установите поршни на половину хода, чтобы
и с к л ю ч и т ь  соприкосновение поршней с
клапанами при установке  распределительных
валов.

Установите прокладку головки блока цилиндров.

Установите головку блока цилиндров.

Затяните болты крепления головки цилиндров.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Установите:

- ремень привода ГРМ (см. главу 11A Верхняя и
передняя части двигателя, Ремень привода
ГРМ).

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудование (см. 11A, Верхняя передняя
часть двигателя, Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования ).

Произведите заправку и  удаление воздуха из
системы охлаждения двигателя (см. главу 19А,
Система охлаждения двигателя, С л и в
жидкости и заправка системы охлаждения
двигателя).

ВНИМАНИЕ!

Что б ы  обеспеч и т ь  правильную затяжку
болтов, у далите шприцем м а с ло , которое
может находиться в  р езьбовых о т верстиях
головки блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ!

Все с н я т ы е  уплотнительные прокладки
подлежат обязательной замене новыми.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).
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11A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините п р о в о д а от аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите ремень привода ГРМ (см. главу 11A,
Верхняя и передняя части двигателя, Ремень
привода ГРМ).

Слейте  охлаждающую жидкость, отсоединив
отводящий шланг от радиатора с помощью
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

С н и м и т е  впускной распределительный
коллектор (см. главу 12B Подготовка рабочей
смеси, Впускной коллектор).

Разъедините разъем(1) катушки зажигания.

Снимите:

- болты крепления (2) катушки зажигания,

- катушку зажигания.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки головки
цилиндров 

10 Нм

впускного коллектора к
головке блока
цилиндров

10 Н.м

впускного коллектора к
головке блока
цилиндров

10 Н.м

компрессора
кондиционера

21 Н·м

107908

107892

1

2

2
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11A

Снимите:

- болты крепления крышки головки блока
цилиндров,

- крышку головки блока цилиндров,

- шланги от корпуса термостата, расположенного
на трубопроводе о т в о д а  охлаждающей
жидкости из головки блока цилиндров,

- детали крепления приемной трубы системы
выпуска отработавших газов,

- болты крепления головки блока цилиндров

- головку блока цилиндров.

I - ОЧИСТКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Очистите головку блока цилиндров.

108904

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверх н о с т и  алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT для растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а очищаемую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите  его деревянным
шпателем.

ВНИМАНИЕ!

- При выполнении данной операции следует
соблюдать особую предосторожность, чтобы
исключить попадание посторонних частиц в
смазочные каналы блока и головки блока.

- Примите меры к  тому, чтобы посторонние
частицы не попали в каналы подачи масла в
головку цилиндров.

- Несоблюдение этого т р ебования может
привести к  закупорке маслоподводящих
каналов и стать  причиной быстрого износа
распределительного вала.

ВНИМАНИЕ!

Все болты крепления головки  блока после
снятия подлежат обязательной замене.

ВНИМАНИЕ!

Не смазывайте новые болты.
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II - ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью линейки и набора щупов проверьте
плоскостность привалочной поверхности.

Максимально допустимая неплоскостность, не
более 0,05 мм.

Проверьте головку блока цилиндров на наличие
трещин с  помощью специального (см . каталог
приспособления для проверки головки блока
цилиндров на герметичность  (с м. Каталог
гаражного оборудования).

III - РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В МЕХАНИЗМЕ 
ПРИВОДА КЛАПАНОВ НА ХОЛОДНОМ 
ДВИГАТЕЛЕ:

Величина зазоров:

- для впускных клапанов 0,05 - 0,12 мм,

- для выпускных клапанов 0,15 - 0,22 мм,

Установите выпускной клапан 1-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазор впускных клапанов  3-го цилиндра,

- зазор выпускных клапанов  4-го цилиндра,

Установите выпускной клапан 3-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазоры впускных клапанов  4-го цилиндра,

- зазоры выпускных клапанов  2-го цилиндра,

Установите выпускные клапаны 4-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазоры впускных клапанов  2-го цилиндра,

- зазоры выпускных клапанов  1-го цилиндра,

Установите выпускной клапан 2-го цилиндра в 
положение полного открытия и отрегулируйте:

- зазоры впускных клапанов  1-го цилиндра,

- зазоры выпускных клапанов  3-го цилиндра,

УСТАНОВКА

Установите поршни на середину хода, чтобы
исключить соприкосновение поршней с
клапанами п р и  затяжке болтов крепления
головки.

Обязательно обезжирьте:

- сопрягающуюся плоскость головки блока
цилиндров,

- сопрягающуюся плоскость блока цилиндров.

Установите головку блока цилиндров.

Затяните болты крепления головки блока
цилиндров (см. главу 11A, Верхняя и передняя
части двигателя, Затяжка болтов крепления
головки блока цилиндров).

ВНИМАНИЕ!

Шлифование головки блока цилиндров не
допускается.

ВНИМАНИЕ!

Что б ы  обеспечить правильную затяжку
болтов, у далите  шприцем масло, к оторое
может  находиться в  р езьбовых о т верстиях
головки блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ!

Все с н я т ы е  уплотнительные  прокладки
подлежат обязательной замене новыми.

ВНИМАНИЕ!

Болты крепления впускного к оллектора на
головке  блока цилиндров заходят в  головку
блока  цилиндров. При их  установке следует
обязательно нанести н а и х  резьбу состав
LOCTITE  FRENETANCH.

Примечание:

- Привалочные плоскости должны быть
чистыми, сухими и не замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

- если нанести слишком  много  герметика , то
при з атяжке б о л тов крепления и злишки
герметика буд у т  выдавлены наружу.
Попадание г ерметика  в  рабочие жидкости
может привести к  повреждению некоторых
узлов  и агрегатов (двигателя, радиатора и
т. д.).
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Нанесите состав RHODORSEAL 5661 или 
равноценный ему состав на:

- опоры распределительных валов (3) и (4),

- вокруг отверстий под болты крепления (5)
крышки головки цилиндров.

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления крышки головки
цилиндров  (10 Нм).

18441
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Установите новые прокладки (6) в  гнезда под
свечи зажигания с помощью оправки наружным
диаметром 41 мм (например, головки ключа на
32 мм).

Замените прокладки впускного коллектора.

Установите впускной коллектор.

З а в е р н и т е  болты к р е п л е н и я  впускного
коллектора, предварительно нанеся на их резьбу
состав LOCTITE FRENETANCH.

Предварительно  з а т я н и т е  болты (4 )и
(5)крепления впускного коллектора (6 Н.м).

Отпустите болты (4) и (5).

Затяните  в указанном  порядкетребуемым
моментом болты (1) - (8) крепления впускного
коллектора к  головке блока цилиндров (10
Н.м).

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления впускного коллектора к
головке блока цилиндров (10 Н.м),

- болты крепления компрессора кондиционера
(21 Н·м).

Установите:

- ремень привода ГРМ (см. главу 11A, Верхняя и
передняя части двигателя, Ремень привода
ГРМ).

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудование (см.  г л а в у  11A, Верхняя
передняя часть двигателя, Ремень привода
вспомогательного оборудования ).

18637

108901

6

1 5 847

3 2 6
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

D4F, и 730

11A

При присоединении проводов свечей зажигания
обязательно н а н е с и т е в а л и к
ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ (СКЛАДСКОЙ
НОМЕР 82 00 168 855) диаметром 2 мм по кромке
колпачков высоковольтных проводов.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

106640

ВНИМАНИЕ!

выполните необходимое программирование
(см. г лаву 80A, Снятие и  установка
аккумуляторной батареи).



11A-166

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Mot. 1159-03 Опора двигател я  на
правом л онжероне
для в ы п о л н е н и я
р а б о т  без с н я т и я
двигателя

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1490-01 Приспособление для
фикс а ц и и  зубчатых
шкивов
распределительных
валов

Mot. 104 Оправка  для
центрирования
прокладки г оловки
блока цилиндров

Mot. 1491 Приспособление для
запрессовки
сальника
распределительного
вала

Mot. 1632 Оправка  для
установки сальника
распределительного
вала

Mot. 1487 Приспособление для
установки крышек
распределительного
вала (диаметр 57 мм)

Mot. 1488 Приспособление для
установки крышек
распределительного
вала (диаметром 43
мм)

Необходимое оборудование

Приспособление для проверки головки блока
цилиндров на герметичность

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки головки блока
цилиндров 

12 Н.м

болты крепления №22,
23, 20, 13 к р ы ш к и
головки блока
цилиндров 

8 Н.м

болты крепления № с 1
по 12, с 14 по 19, с 21
по 24 крышки головки
блока цилиндров 

12 Н·м.

болты крепления №22,
23, 20, 13 к р ы ш к и
головки блока
цилиндров 

12 даН·м

новые болты
крепления
маслоотделите л я  (в
нерезьбовых
отверстиях)

15 Нм

болты крепления
маслоотделителя
(новые или прежние) в
отверстиях с уже
нарезанной резьбой 

10 Нм

болты крепления
нижнего в п ускного
распределительного
коллектора 

21 даН·м

Необходимые приспособления и 
специнструмент



11A-167

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A

СНЯТИЕ

Закройте з а п о р н ы й  кран (1 )  на
многофункциональном вентиле, повернув его по
часовой стрелке.

Запустите двигатель.

Нажмите на тумблер, чтобы перейти в  режим
« газ ».

Дайте поработать двигателю, пока н е начнет
мигать сигнальная лампа системы впрыска
сжатого природного газа на щитке приборов (2) :
двигатель  вновь работает на « бензине ».

Выключите зажигание.

болты крепления
катушек зажигания 

13 Н·м

болты крепления
впускного коллектора 

9 даНм

болты крепления
блока  дроссельной
заслонки 

13 даН·м

болты крепления
корпуса воздушного
фильтра 

9 даН·м

болты крепления
топливораспределител
ьных рамп 

10 Н·м

болты крепления
защиты
топливораспределител
ьных рамп 

25 Н·м

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любых  работ  изучите
указания по технике  безопасности (см. главу
17C, Система впрыска сжатого природного
газа. Меры безопасности).

Моменты затяжкиm

110470

110746

1

2



11A-168

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A
Отключите аккумуляторную батарею, начав с
минусовой  к л е м м ы , и заземлите кузов
автомобиля с помощью провода.

С н и м и т е  топливораспределительную р а м п у
системы впрыска природного сжатого газа (см.
г л а в у  17C, С и с т е м а  впрыска с ж а т о г о
природного газа. Топливораспределительная
рампа системы впрыска природного сжатого
газа).

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте  жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив от радиатора отводящий шланг с
помощью приспособления (Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448).

Снимите ремень привода ГРМ (см. главу 11A,
Верхняя и передняя части двигателя, Ремень
привода ГРМ).

Установите:

- приспособление (Mot. 1159-03),

- подкладку м е ж д у  многофункциональным
кронштейном и подрамником.

Снимите приспособление (Mot. 1453).

Снимите зубчатые шкивы распределительных
валов с  помощью приспособления (Mot. 1490-
01)(3).

Отсоедините :

- колодку проводов от б л о к а дроссельной
заслонки с сервоприводом,

- колодку проводов от датчика температуры
воздуха (4),

- колодки проводов от катушек зажигания,

20847

101876

14843

3

4



11A-169

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A
- колодку проводов о т датчика  давления в
системе усилителя рулевого управления на
трубопроводе гидроусилителя рулевого
управления,

- колодку проводов от датчика абсолютного
давления.

Снимите:

- болты крепления корпуса воздушного фильтра,

- корпус воздушного фильтра.

Снимите крепления к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора.

Снимите выпускной коллектор.

Закрепите выпускной коллектор к  выпускному
трубопроводу.

Снимите:

- подкос,  з а к р е п л е н н ы й  к  выпускному
трубопроводу,

- блок дроссельной заслонки с сервоприводом,

- колодку проводов с кислородного датчика,

- подъемную проушину двигателя со стороны
привода ГРМ.

15757

14849



11A-170

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A

Снимите:

- впускной трубопровод,

- катушки зажигания,

- маслоотделитель.

14497-4
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A

Снимите:

- подъемную проушину со стороны маховика,

- болты крепления крышки головки блока
цилиндров,

Вертикально отделите крышку головки блока
цилиндров (постукивая по  приливам в местах (5)
бронзовой выколоткой и одновременно нажимая
отверткой как рычагом в местах (6)).

Снимите:

- распределительные валы,

- коромысла.

Снимите:

- шланги корпуса термостата, расположенного на
трубопроводе отвода охлаждающей жидкости
из головки блока цилиндров и разъем датчика
температуры  охлаждающей жидкости с
помощью приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448),

- крепления (7)держателя жгута проводов.

101871

ВНИМАНИЕ!

Следите  за  т е м , что б ы  не повредить
алюминиевые поверх н о с т и  сопряжения
(подложите  под отвертку какой-либо мягкий
материал).

5

6

14889

7



11A-172

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A

Снимите головку блока цилиндров.

15153-1



11A-173

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A
I - ОЧИСТКА

Очистите головку блока цилиндров.

II - ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью линейки набора щупов проверьте
плоскостность привалочной.

Максимально допустимая неплоскостность
сопряженной с блоком цилиндров поверхности
головки цилиндров: 0,05 мм.

Опрессовкой проверьте головку цилиндров на
наличие трещин с  помощью приспособления
Приспособление для проверки головки блока
цилиндров н а  герметичность (см. Каталог
гаражного оборудования).

Установите поршни на половину хода, чтобы
и с к л ю ч и т ь  соприкосновение поршней с
клапанами при установке  распределительных
валов.

Обязательно обезжирьте:

- сопрягающуюся плоскость головки блока
цилиндров,

- привалочную плоскость блока цилиндров.

Проверьте  наличие направляющей втулки(8) на
блоке цилиндров.

Установите на блок цилиндров приспособление
(Mot. 104)(9) .

УСТАНОВКА
Установите прокладку головки блока цилиндров.

Установите головку блока цилиндров.

Затяните болты крепления головки блока
цилиндров (см. главу 11A, Верхняя и передняя
части двигателя, Затяжка болтов крепления
головки блока цилиндров).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверхности алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а о ч и щ а е мую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите е го деревянным
шпателем.

ВНИМАНИЕ!

П р и  в ы п о л н е н и и д а н н о й о п е р а ц и и
необходимо с облюдать о собые
предосторожности, ч тобы и с ключить
попадание посторонних частиц в смазочные
каналы блока и головки блока.

ВНИМАНИЕ!

Шлифование головки блока цилиндров не
допускается.

14689

9

8
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A

В ы п о л н и т е  перезаправку гидравлических
толкателей, т. к. рабочая жидкость из толкателей
может вытечь, если они длительное время не
работают.

Ч т о б ы  убедиться в  необходимости
перезаправки, надавите на верхнюю часть
толкателя(10) большим пальцем.

Если плунжер толкателя утапливается:

- погрузите толкатели в емкость с  дизельным
топливом,

- затем установите толкатели на место.

Установите:

- коромысла,

- распределительные валы, смазав моторным
маслом опорные шейки.

I - ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ

Распределительные валы можно 
идентифицировать двумя способами.

- по гравировке (см. Техническую ноту 3784A,
Бензиновый 4-цилиндровый двигатель K4,
глава 10A, Двигатель в сборе и его нижняя
часть),

- по положению кулачков.

14499

ВНИМАНИЕ!

Не наносите масло на привалочную плоскость
« корпус а  подшипников распределительных
валов ».

10

14518
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A
Распределительный вал впускных клапанов

Р а с п о л о ж и т е  п а з  (1 1) н а конце
распределительного вала  горизонтально и с о
смещением вниз.

Кулачки привода клапанов (12) 1-го цилиндра
должны располагаться слева от вертикальной
оси (13).

101881

11 11

12
13
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A
Распределительный вал выпускных клапанов

Р а с п о л о ж и т е  п а з  (1 4) н а конце
распределительного вала  горизонтально и с о
смещением вниз.

Кулачки привода клапанов (15) 1-го цилиндра
должны располагаться справа от вертикальной
оси(16).

101880

14 14

15

16
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A

Поверните распределительные валы так, чтобы
пазы на их торцах расположились горизонтально
и были смещены от оси вниз.

Нанесите с помощью валика (для малярных
работ) состав LOCTITE 518 на привалочные
плоскости крышки  головки цилиндров, пока они
не  приобретут красноватый цвет.

Установите крышку головки блока цилиндров,
затянув болты крепления требуемым моментом.

Затяните требуемым моментом болты
крепления крышки головки блока цилиндров
(12 Н.м).

14490

Примечание:

Привало ч н ы е  плоско с т и  должны быть
чистыми, сухими и  не  замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

Если нанести слишком много герметика , то
п р и  затяжке болтов крепления  излишки
герметика  будут в ы д а влены наружу.
Попадание  герметика  в охлаждающую
жидкость может привести к  повреждению
некото р ы х  узло в  и агрегато в  (двигателя,
радиатора и т. д.).

14517

Примечание:

Удалите куском ткани  состав LOCTITE 518,
попавший на опоры (17) шести подшипников
распределительных валов  в  крышке  головки
блока цилиндров.

17

17
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A
II - ПРОЦЕДУРА ЗАТЯЖКИ:

Предварительно затяните в указанном порядке и 
требуемым моментом:

- болты крепления №22, 23, 20, 13 крышки
головки блока цилиндров  (8 Н.м)

- болты крепления № с 1 по 12, с 14 по 19, с 21
по 24 крышки головки блока цилиндров  (12
Нбм.)

Ослабьте в указанном порядке болты 22, 23, 20,
13.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления № 22, 23, 20, 13
крышки головки блока цилиндров  (12 даН·м)

14497
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A

Нанесите с помощью валика (для малярных
работ) состав LOCTITE 518 на привалочную
плоскость, пока  она не станет красноватого
цвета.

Установите маслоотделитель.

Затяните в указанном порядке требуемым 
моментом:

- новые болты крепления маслоотделителя (в
нерезьбовых отверстиях) (15 Нм)

- болты крепления маслоотделителя (новые
или прежние) в отверстиях с уже нарезанной
резьбой  (10 Нм)

14516

Примечание:

Привало ч н ы е  плоско с т и  должны быть
чистыми, сухими и  не  замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

Если нанести слишком много герметика , то
п р и  затяжке болтов крепления  излишки
герметика  будут в ы д а влены наружу.
Попадание  герметика  в охлаждающую
жидкость может привести к  повреждению
некото р ы х  узло в  и агрегато в  (двигателя,
радиатора и т. д.).

18431



11A-180

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A

Проверьте:

- что теплозащитный экран в ы п у с к н о г о
коллектора надежно зажат между кислородным
датчиком и  коллектором (ч т о б ы  избежать
перегрева, который может повлечь за собой
разрушение электропроводки  верхнего
кислородного датчика),

- совмещение (1 8) между распределительным
впускным трубопроводом и головкой цилиндров
(со стороны привода ГРМ); при этом выступы
(19) должны совмещаться с выступами крышки
головки цилиндров.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
к р е п л е н и я  нижнего в п у с к н о г о
распределительного коллектора  (21 даН·м)

15148
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11A-181

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A

П р и  установке к а т у ш е к  зажигания и
присоединении проводов свечей зажигания
обязательно н а н е с и т е в а л и к  (20)
ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ (СКЛАДСКОЙ
НОМЕР 82 00 168 855) диаметром 2 мм по кромке
колпачков  высоковольтных проводов.

Установите катушки зажигания.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления катушек зажигания  (13 Нбм).

Установите  впускной  коллектор с  новыми
прокладками.

Затяните в указанном порядке (1)(7) требуемым
моментом б о л т ы крепления в п у с к н о г о
коллектора  (9 даНм)

Установите блок дроссельной заслонки.

106443
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11A-182

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A
З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления блока дроссельной заслонки  (13
даН·м).

Установите корпус воздушного фильтра.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления корпуса воздушного фильтра  (9
даН·м).

III - ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

Существуют две легко различимых модификации
э л а с т о м е р н ы х  с а л ь н и к о в для
распределительных валов.

Первый  вариант имеет пружину (2 1) и  V-
образную рабочую кромку (22)«  » .

Второй вариант эластомерного сальника имеет
плоскую рабочую кромку (2 3)  и
предохранительную втулку (24) (служащую также
для  установки сальника на двигатель).

20256

21

22

20257

Примечание:

Обе  модификации с а л ь н и ка  могут
устанавливаться на один и тот  же двигатель.
Сальники  не в заимозаменяемы. С тарый
сальник  н ужно обязательно заменять
сальником такого же варианта, кроме случаев
замены одного или обоих распределительных
валов.

23
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11A-183

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A
1 - Установка сальников распределительного 
вала первого варианта исполнения

У с т а н о в и т е  сальники с помощью
приспособления (Mot. 1491)(25) и старых гаек
(26).

2 - Установка сальников распределительного 
вала второго варианта исполнения

14892

25

26

18687

ВНИМАНИЕ!

Сальники этого типа очень чувствительны к
повреж д е н и я м , поэтому обязательно
используйте предохранительную в тулку (27).
Ни в коем случае не трогайте эластомерный
сальник  (2 8) после запрессовки, ч тобы не
допустить утечки масла.

2728



11A-184

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A

Вверните шпильку (29) приспособления (Mot.
1632) в распределительный вал.

Установите на распределительный  вал
защитную втулку с надетым на нее сальником (не
касаясь  сальника).

Установите на место колпак (30) и  гайку с
буртиком (31) приспособления (Mot. 1632).

105531

21687
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21687-1
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3031



11A-185

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A

Заворачивайте гайку с буртиком до тех пор, пока
колпачок не коснется головки блока цилиндров.

Отверните гайку, снимите колпак, защитную
втулку и резьбовой стержень.

IV - УСТАНОВКА

Установите:

- ремень привода ГРМ (см. главу 11A, Верхняя и
передняя части двигателя, Ремень привода
ГРМ).

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (см. г л а в у  11A, Верхняя
передняя часть двигателя, Ремень привода
вспомогательного оборудования ).

- новые заглушки распределительного вала
впускных к л а п а н о в с п о м о щ ь ю
приспособления(Mot. 1487)(33),

- новые заглушки распределительного вала
выпускных клапанов с помощью
приспособления (Mot. 1488)(32),

- опора маятниковой подвесчки двигателя (см.
главу  19A, Система охлаждения, Слив и
заправка жидкостью системы охлаждения).

Установите топливораспределительную рампу
системы впрыска природного сжатого газа (см.
главу 1 7 C ,  С и с т е м а  впрыска с ж а т о г о
природного газа. Топливораспределительная
рампа системы впрыска природного сжатого
газа).

21687-3

14890

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

33
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11A-186

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Прокладка головки блока цилиндров

K4M, и 754

11A
Хомут  с защелкой отходящего от редуктора
газопровода подлежит обязательной замене.

Затяните все ослабленные штуцеры системы
питания  сжатым природным газом д о  их
соприкосновения, затем доверните их на
ч е т в е р т ь  оборота, ч т о б ы обеспечить
окончательную затяжку.

Затяните требуемым моментом:

- Затяните требуемым моментом болты
крепления топливораспределительных
рамп  (10 Н·м)

- болты к р е п л е н и я  з а щ и т ы
топливораспределительных рамп  (25 Н·м)

Заправьте газовой баллон.

П р и  работающем д в и г а т е л е  проверьте
герметичность все отвернутых  штуцеров,
используя для этого средство для обнаружения
утечек (складской номер 77 11 143 071).

При обнаружении утечки проверьте затяжку 
штуцера:

- Случай № 1, штуцер неправильно затянут:

• у с т а н о в и т е  а в т о м о б и л ь  на открытой
площадке,

• з а к р о й т е  з а п о р н ы й к р а н на
многофункциональном вентиле, повернув его
по часовой стрелке.

• запустите двигатель,

• нажмите на тумблер, чтобы перейти в режим
« газ »,

• Дайте поработать двигателю пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного
газа щитке п р и б о р о в  не н а ч н е т м и г а т ь
зеленым цветом: двигатель вновь работает на
« бензине »,

• выключите зажигание,

• Отключите аккумуляторную батарею, начав с
минусовой к л е м м ы , и  заземлите к у з о в
автомобиля с помощью провода.

• ослабьте затяжку штуцера.

• вновь затяните штуцер до  соприкосновения,
затем доверните е г о на четверть оборота,
чтобы обеспечить окончательную затяжку,

• П р и  работающем  двигателе  проверьте
герметичность  всех штуцеров, к о т о р ы е
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77
11 143 071).

- Случай № 2, завернутый штуцер:

• замените шланг,

• вновь затяните штуцер до  соприкосновения,
затем доверните е г о на четверть оборота,
чтобы обеспечить окончательную затяжку,

• П р и  работающем  двигателе  проверьте
герметичность  все штуцеров , которые
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77
11 143 071).

Примечание:

Смажьте  выходной п атрубок р едуктора  для
облегчения установки шланга.

ВНИМАНИЕ!

Катего р и ч е с к и  запрещается подтягивать
находящиеся под давлением штуцеры.



11A-187

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

ПРОЦЕДУРА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

Моменты затяжкиm

предварительной
затяжкой болты
крепления головки
блока цилиндров 

(2 даН·м)

затяните  болты
крепления головки
цилиндров на угол 

240˚±±±± 6˚

ВНИМАНИЕ!

После выполнения этой процедуры подтяжка
болтов крепления головки блока цилиндров не
требуется.

ВНИМАНИЕ!

Для правильной затяжки  болтов у далите
шприцом масло, о с тавшееся в  отверстиях
блока цилиндров под болты крепления.



11A-188

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

11A

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом: предварительной затяжкой болты
крепления головки блока цилиндров  ((2
даН·м)).

Проверьте м о м е н т з а т я ж к и  всех б о л т о в
крепления головки блока цилиндров.

Затяните болты  в указанном порядке и  н а
указанные углы : затяните болты крепления
головки цилиндров н а угол  (240˚±±±±  6˚)  с
помощью  приспособления (Mot. 591-02)или
приспособления (Mot. 591-04).

14500

ВНИМАНИЕ!

- Можно повторно использовать болты, если
длина подголовочной части не превышает
117,7 мм (в  п р отивном  случае следует
заменить все болты).

- Не смазывайте  новые болты. О бязательно
смажьте маслом п о в торно используемые
болты.



11A-189

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

K9K, и 702 или 704 или 710

11A

ПРОЦЕДУРА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом: предварительно затяните болты
крепления головки блока цилиндров ((2,5
даН ·м)).

Проверьте  м о м е н т з а т я ж к и  всех б о л т о в
крепления головки блока цилиндров.

Доверните в указанном порядке на требуемый
угол: затяжка болтов крепления головки блока
цилиндров  (255˚ ±±±± 10 ˚ )  с помощью
приспособления (Mot.  591-02) или
приспособления (Mot. 591-04).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

Моменты затяжкиm

предварительно
затяните  болты
крепления головки
блока цилиндров

(2,5 даН·м)

затяжка б о л тов
крепления головки
блока цилиндров 

255˚ ±±±± 10˚

ВНИМАНИЕ!

После выполнения этой процедуры подтяжка
болтов крепления головки блока цилиндров не
требуется.

ВНИМАНИЕ!

Для правильной затяжки  болтов у далите
шприцем масло, о с тавшееся в  отверстиях
блока цилиндров под болты крепления.

19712

ВНИМАНИЕ!

- Все болты крепления г оловки б лока после
снятия подлежат обязательной замене.

- Не смазывайте новые болты.

3

4
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11A-190

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

F9Q, и 790

11A

ПРОЦЕДУРА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Применяются две  методики в зависимости от
типа прокладки головки блока цилиндров.

1 - Для двигателей с неметаллической 
прокладкой головки блока цилиндров

a - Предварительная осадка прокладки головки 
блока цилиндров

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления головки блока
цилиндров (3 даН·м).

Затяните в указанном порядке на требуемый угол
100˚ ±±±± 4˚ при помощи приспособления (Mot. 591-
02) или (Mot. 591-04).

Выждите  3 мин (время стабилизации материала
прокладки).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

ВНИМАНИЕ!

Что б ы  обеспеч и т ь  правильную затяжку
болтов, у далите шприцем м а с ло , которое
может находиться в отверстиях головки блока
цилиндров под болты крепления.

16189

2

1
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9 8
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5 4

3

ВНИМАНИЕ!
- Все болты крепления г оловки б лока после

снятия подлежат обязательной замене.

- Не смазывайте новые болты.



11A-191

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

F9Q, и 790

11A
b - Затяжка болтов крепления головки блока 
цилиндров:

Полностью ослабьте болты (1) и (2) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(1)(2)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2,5 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты (1) и  ( 2) крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (+ 213˚ ±±±± 7˚).

Полностью ослабьте болты (3) и (4) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(3)(4)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2,5 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты и крепления головки блока цилиндров
(3)(4)(неметаллическая прокладка головки
блока цилиндров) (+ 213˚ ±±±± 7˚).

Ослабьте затяжку болтов  (5)  и  (6 )  болтов
крепления головки блока цилиндров д о  их
полного освобождения.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(5)(6)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2,5 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты и крепления головки блока цилиндров
(5)(6)(неметаллическая прокладка головки
блока цилиндров) (+ 213˚ ±±±± 7˚).

Полностью ослабьте болты (7) и (8) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(7)(8)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2,5 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты и крепления головки блока цилиндров
(7)(8)(неметаллическая прокладка головки
блока цилиндров) (+ 213˚ ±±±± 7˚).

Полностью ослабьте болты (9) и (10) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(9)(10)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2,5 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый

угол болты и крепления головки блока цилиндров
(9)(10)(неметаллическая прокладка головки
блока цилиндров) (+ 213˚ ±±±± 7˚).

2 - Для двигателей с металлической прокладкой 
головки блока цилиндров

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления головки блока
цилиндров (м е т а л л и ч е с к а я  прокладка
головки блока цилиндров) (3 даН·м).

Проверьте  м о м е н т з а т я ж к и  всех б о л т о в
крепления головки блока цилиндров.

Доверните в указанном порядке на требуемый
угол болты крепления головки блока
цилиндров (м е т а л л и ч е с к а я  прокладка
головки блока цилиндров) (230˚ ±±±± 6˚).

ВНИМАНИЕ!

После  выполнения этой процедуры подтяжка
болтов крепления головки блока цилиндров не
требуется.

ВНИМАНИЕ!

- Все болты крепления г оловки б лока после
снятия подлежат обязательной замене.

- Не смазывайте новые болты.

ВНИМАНИЕ!

После  выполнения этой процедуры подтяжка
болтов крепления головки блока цилиндров не
требуется.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

D4F, и 712 или 730

11A

СПОСОБ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Порядок затяжки болтов  крепления головки
блока цилиндров

1 - Предварительная осадка прокладки головки 
блока цилиндров

Затяните в указанном порядке и  требуемым
моментом д л я предварительного обжатия
прокладки  болты крепления головки блока
цилиндров (20 Нбм).

Выждите  3 мин (время стабилизации материала
прокладки).

2 - Затяжка болтов крепления головки блока 
цилиндров:

Ослабьте затяжку болта (1) крепления головки
блока цилиндров до его полного освобождения.

Затяните требуемым моментом болты
крепления головки блока цилиндров (20
Нбм)(1).

Доверните на требуемый угол болты крепления
головки блока цилиндров (230 ±±±± 6˚)(1).

Ослабьте затяжку болта (2) крепления головки
блока цилиндров до его полного освобождения.

Затяните требуемым моментом болты
крепления головки блока цилиндров  20
Нбм(2).

Доверните на требуемый угол болты крепления
головки блока цилиндров 230 ±±±± 6˚(2).

Моменты затяжкиm

болты крепления
головки блока
цилиндров

20 Н·м

болты крепления
головки блока
цилиндров

20 Н·м

болты крепления
головки блока
цилиндров

230 ±±±± 6˚

ВНИМАНИЕ!

Что б ы  обеспеч и т ь  правильную затяжку
болтов, у далите шприцем м а с ло , которое
может находиться в  р езьбовых о т верстиях
головки блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ!

- Все болты крепления г оловки б лока  после
снятия подлежат обязательной замене.

- Не смазывайте новые болты.

Примечание:

Привало ч н ы е  плоско с т и  должны быть
чистыми, сухими и  не  замасленными (не
оставляйте следов от пальцев).

18641

6

15 4

3210

9 8

7



11A-193

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

D4F, и 712 или 730

11A
Ослабьте затяжку болта (3) крепления головки
блока цилиндров до его полного освобождения.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления головки блока цилиндров  20
Нбм(3).

Доверните на требуемый угол болты крепления
головки блока цилиндров 230 ±±±± 6˚(3).

Ослабьте затяжку болта (4) крепления головки
блока цилиндров до его полного освобождения.

Затяните требуемым моментом болт крепления
головки блока цилиндров 20 Нбм(4).

Доверните на требуемый угол болт крепления
головки блока цилиндров 230 ±±±± 6˚(4).

Ослабьте затяжку болта (5) крепления головки
блока цилиндров до его полного освобождения.

Затяните требуемым моментом болт крепления
головки блока цилиндров 20 Нбм(5).

Доверните на требуемый угол болт крепления
головки блока цилиндров 230 ±±±± 6˚(5).

Ослабьте затяжку болта (6) крепления головки
блока цилиндров до его полного освобождения.

Затяните требуемым моментом болт крепления
головки блока цилиндров 20 Нбм(6).

Доверните на требуемый угол болт крепления
головки блока цилиндров 230 ±±±± 6˚(6).

Ослабьте затяжку болта (7) крепления головки
блока цилиндров до его полного освобождения.

Затяните требуемым моментом болт крепления
головки блока цилиндров 20 Нбм(7).

Доверните на требуемый угол болт крепления
головки блока цилиндров 230 ±±±± 6˚(7).

Ослабьте затяжку болта (8) крепления головки
блока цилиндров до его полного освобождения.

Затяните требуемым моментом болт крепления
головки блока цилиндров 20 Нбм(8).

Доверните на требуемый угол болт крепления
головки блока цилиндров 230 ±±±± 6˚(8).

Ослабьте затяжку болта (9) крепления головки
блока цилиндров до его полного освобождения.

Затяните требуемым моментом болт крепления
головки блока цилиндров 20 Нбм(9).

Доверните на требуемый угол болт крепления
головки блока цилиндров 230 ±±±± 6˚(9).

Ослабьте затяжку болта (10) крепления головки
блока цилиндров до его полного освобождения.

Затяните требуемым моментом болт крепления
головки блока цилиндров 20 Нбм(10).

Доверните на требуемый угол болт крепления
головки блока цилиндров 230 ±±±± 6˚(10).

ВНИМАНИЕ!

После  выполнения этой процедуры подтяжка
болтов крепления головки блока цилиндров не
требуется.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

D7F, и 726 или 764 или 766

11A

ПРОЦЕДУРА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

1 - Предварительная осадка прокладки головки 
блока цилиндров

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления головки блока
цилиндров (2 даН·м).

Затяните в указанном порядке на требуемый угол
90˚ ±±±± 6˚ при помощи приспособления (Mot. 591-
02) или приспособления (Mot. 591-04).

Выждите  3  мин   (в р е м я  стабилизации
материала прокладки).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

ВНИМАНИЕ!

Что б ы  обеспеч и т ь  правильную затяжку
болтов, у далите шприцем м а с ло , которое
может находиться в отверстиях головки блока
цилиндров под болты крепления.

90775

ВНИМАНИЕ!

- Все болты крепления г оловки б лока после
снятия подлежат обязательной замене.

- Не смазывайте новые болты.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

D7F, и 726 или 764 или 766

11A
2 - Затяжка болтов крепления головки блока 
цилиндров:

Полностью ослабьте болты (1) и (2) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты (1) и  ( 2 )  крепления головки
блока цилиндров (2 даН·м).

Затяните в указанном порядке на требуемый угол
болты  (1 )  и (2) крепления головки блока
цилиндров (+ 200˚ ±±±± 6˚).

Полностью ослабьте болты (3) , (4), ( 5)  и  (6)
крепления головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты ( 3), (4) , (5)  и  (6) крепления
головки блока цилиндров (2 даН·м).

Затяните в указанном порядке на требуемый угол
болты (3), (4), (5) и (6) крепления головки блока
цилиндров (+ 200˚ ±±±± 6˚).

Полностью ослабьте болты ( 7), ( 8) , (9)  и  (10)
крепления головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты (7), (8), ( 9)  и  (10) крепления
головки блока цилиндров (2 даН·м).

Затяните в указанном порядке на требуемый угол
болты (7), (8), (9) и (10) крепления головки блока
цилиндров (+ 200˚ ±±±± 6˚).

ВНИМАНИЕ!

После выполнения этой процедуры подтяжка
болтов крепления головки блока цилиндров не
требуется.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

K7J, и 700 или 701

11A

ПРОЦЕДУРА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Применяются две  методики в зависимости от
типа прокладки головки блока цилиндров.

1 - Для двигателей с неметаллической 
прокладкой головки блока цилиндров

a - Предварительная осадка прокладки головки 
блока цилиндров

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления головки блока
цилиндров (2 даН·м).

Затяните в указанном порядке на требуемый угол
100˚ ±±±± 6˚ при помощи приспособления (Mot. 591-
02) или приспособления (Mot. 591-04).

Выждите  3 мин (время стабилизации материала
прокладки).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

ВНИМАНИЕ!

Что б ы  обеспеч и т ь  правильную затяжку
болтов, у далите шприцем м а с ло , которое
может находиться в отверстиях головки блока
цилиндров под болты крепления.

10015
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ВНИМАНИЕ!
- Все болты крепления г оловки б лока после

снятия подлежат обязательной замене.

- Не смазывайте новые болты.
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ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

K7J, и 700 или 701

11A
b - Затяжка болтов крепления головки блока 
цилиндров:

Полностью ослабьте болты (1) и (2) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(1)(2)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты (1) и  ( 2) крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (+ 110˚ ±±±± 6˚).

Полностью ослабьте болты (3) и (4) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(3)(4)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты(3)  и  (4) крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (+ 110˚ ±±±± 6˚).

Ослабьте затяжку болтов  (5)  и  (6 )  болтов
крепления головки блока цилиндров д о  их
полного освобождения.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(5)(6)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты (5) и  ( 6) крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (+ 110˚ ±±±± 6˚).

Полностью ослабьте болты (7) и (8) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(7)(8)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты (7) и  ( 8) крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (+ 110˚ ±±±± 6˚).

Полностью ослабьте болты (9) и (10) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(9)(10)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый

угол болты (9)  и  (10)  крепления головки блока
цилиндров (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (+ 110˚ ±±±± 6˚).

2 - Для двигателей с металлической прокладкой 
головки блока цилиндров

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления головки блока
цилиндров (м е т а л л и ч е с к а я  прокладка
головки блока цилиндров) (2 даН·м).

Проверьте  м о м е н т з а т я ж к и  всех б о л т о в
крепления головки блока цилиндров.

Доверните в указанном порядке на требуемый
угол болты крепления головки блока
цилиндров (м е т а л л и ч е с к а я  прокладка
головки блока цилиндров) (220˚ ±±±± 10˚).

ВНИМАНИЕ!

После  выполнения этой процедуры подтяжка
болтов крепления головки блока цилиндров не
требуется.

ВНИМАНИЕ!

- Все болты крепления г оловки б лока после
снятия подлежат обязательной замене.

- Не смазывайте новые болты.

ВНИМАНИЕ!

После  выполнения этой процедуры подтяжка
болтов крепления головки блока цилиндров не
требуется.



11A-198

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

F8Q, и 632

11A

ПРОЦЕДУРА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

1 - Предварительная осадка прокладки головки 
блока цилиндров

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления головки блока
цилиндров (3 даН·м).

Затяните в указанном порядке на требуемый угол
100˚ ±±±± 4˚ при помощи приспособления (Mot. 591-
02) или приспособления (Mot. 591-04).

Выждите  3 мин (время стабилизации материала
прокладки).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

90775

ВНИМАНИЕ!

Что б ы  обеспеч и т ь  правильную затяжку
болтов, у далите шприцем м а с ло , которое
может находиться в отверстиях головки блока
цилиндров под болты крепления.

1

23

4 5

67

8 9

10

ВНИМАНИЕ!

- Все болты крепления г оловки б лока после
снятия подлежат обязательной замене.

- Не смазывайте новые болты.



11A-199

ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

F8Q, и 632

11A
2 - Затяжка болтов крепления головки блока 
цилиндров:

Полностью ослабьте болты (1) и (2) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(1)(2)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2,5 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты (1) и  ( 2) крепления головки блока
цилиндров(неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (+ 213˚ ±±±± 7˚).

Полностью ослабьте болты (3) и (4) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(3)(4)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2,5 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты (3) и  ( 4) крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (+ 213˚ ±±±± 7˚).

Полностью ослабьте болты (5) и (6) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(5)(6)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2,5 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты (5) и  ( 6) крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (+ 213˚ ±±±± 7˚).

Полностью ослабьте болты (7) и (8) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(7)(8)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2,5 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты (7) и  ( 8) крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (+ 213˚ ±±±± 7˚).

Полностью ослабьте болты (9) и (10) крепления
головки блока цилиндров.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты(9)(10)крепления головки блока
ц и л и н д р о в  (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (2,5 даН·м).

Доверните в  указанном порядке на требуемый
угол болты (9)  и  (10)  крепления головки блока

цилиндров (неметаллическая прокладка
головки блока цилиндров) (+ 213˚ ±±±± 7˚).

ВНИМАНИЕ!

После  выполнения этой процедуры подтяжка
болтов крепления головки блока цилиндров не
требуется.



12A-1

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D7F, и 726

12A

(1) при температуре охлаждающей жидкости выше
80˚C и  установившейся частоте в р а щ е н и я
коленчатого вала двигателя 2500 об/мин в течение
примерно 30 секунд
(2) допускается использование неэтилированного
бензина с октановым числом 91

(3) нормируемые показатели  определяются
законодательством каждой конкретной страны 

(4)при  2000 об/мин содержание CO н е должно
превышать 0,3 %

Тип
автомоб
иля

Двигатель
Проверка на холостом ходу (1)

Топливо (2)

(минимальн
ое

октановое
число)

Содержание токсичных веществ в отработавших 

газах (3)

Модел
ь

Индекс Частота
вращени
я
холостог
о хода

об/мин

CO, % (4) CO2,
%

СН,
часте
й  на
милли
он

Коэффиц
иент
избытка
воздуха
(λ)

XC01

XC0F

D7F 726 740 ± 50 0,5

не более

14,5

не
более

100

не
более

0,97<λ<1,
03

Неэтилирова
нный б ензин
(октановое
число 95)

Температура, ˚C +/- 1 -10 25 50 80 110 120

Сопротивление датчика температуры
воздуха с  отрицательным
температурным коэффициентом, Ом

8640 -
10440

1930 -
2170

760 -
860

293 -
327

127 -
143

98 - 112

Сопротивление датчика температуры
охлаждающей жидкости с
отрицательным температурным
коэффициентом, Ом

11500 -
13500

2150 -
2350

770 -
850

274 -
290

112 -
116

89 - 85

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

ЭБУ системы впрыска SIEMENS-SIRIUS 32 ЭБУ с 90 контактами

Катушки зажигания SAGEM Моноблочная к атушка зажигания с  двумя
выводами
Значение сопротивления между контактами 1 и 2:
2 Ом

Значение сопротивления между контактами 1 и 4,
2 и 3, 1 и 3, 2 и 4: 1,6 Ом
Значение сопротивления между контактами 3 и 4:
1,1 Ом

Форсунки SIEMENS - DEKA 1A

BOSCH EV 1.3

Сопротивление: 14,5 Ом при 20 ˚C

Величина утечки: 0,7 см3/мин не более



12A-2

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D7F, и 726

12A

Датчик а б солютного
давления

DELCO ELECTRONICS Пьезоэлектрического типа

Порядок работы
цилиндров

1, 3, 4, 2

Потенциометрический
датчик положения
дроссельной заслонки

Встроен в блок дроссельной заслонки
Сопротивление (п р и положении "холостой ход"
педали акселератора):

- контакты A и B: 1200 Ом

- контакты A и C: 1260 Ом

- контакты B и C: 2200 Ом

Сопротивление (при положении "полная нагрузка"
педали акселератора):

- контакты A и B: 1200 Ом

- контакты A и C: 2200 Ом

- контакты B и C: 1260 Ом

Датчик детонации SAGEM Пьезоэлектрический датчик

Момент затяжки: 2 даН·м

Датчик полож е н и я  и
частот ы  вращения
коленчатого  вала
двигателя

SIEMENS

ELECTROFIL

Встроенный разъем

Сопротивление: 200 - 270 Ом

Верх н и й  и нижний
кислородные датчики

NTK 6 L Сопротивление элемента подогрева: 6 Ом при 20
˚C

Напряжение сигнала на горячем двигателе:

- Напряжение сигнала при богатой рабочей смеси
>850 мВ

- Напряжение сигнала при бедной рабочей смеси
<100 мВ

Электромагнитный клапан
продувки адсорбера

SAGEM Встроен в адсорбер

Сопротивление: 26 ±±±± 4 Ом при 20 ˚C

Датчик температуры
охлаждающей жидкости

SYLEA Представляет  собой термистор  с отрицательным
температурным коэффициентом (см. предыдущую
таблицу).

Датчик температуры
воздуха

DAV IATS04 Представляет  собой термистор  с отрицательным
температурным коэффициентом (см. предыдущую
таблицу).

Блок дроссельной
заслонки

MAGNETI MARELLI

Диагностика Диагностический
прибор

только CLIP

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ



12A-3

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D7F, и 726

12A

Свеча зажигания EYQUEM

RFC58LZP

Зазор между электродами: 0,9 мм ±±±± 0,05 мм
Момент затяжки: 2 - 3 даН·м

Каталитический
нейтрализатор

C221

Топливный насос WALBRO Давление подачи топлива: 3,5 бар ±±±± 0,06 бар
Производительность: 80 - 100 л/ч не менее

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ



12A-4

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D7F, и 764 или 766

12A

(1) при температуре охлаждающей жидкости выше
80˚C и  установившейся частоте в р а щ е н и я
коленчатого вала двигателя 2500 об/мин в течение
примерно 30 секунд
(2) допускается использование неэтилированного
бензина с октановым числом 91

(3) нормируемые показатели  определяются
законодательством каждой конкретной страны

(4)при  2000 об/мин содержание CO н е должно
превышать 0,3 %

Тип
автомоб
иля

Двигатель
Проверка на холостом ходу 

Топливо
(2)

(минимал
ьное

октаново
е

число)

Содержание токсичных веществ в отработавших 
газах

Модель Индекс Частота
вращени
я
холостог
о хода

об/мин

CO, % (4) CO2, % СН,
частей
на
миллио
н

Коэффи
циент
избытка
воздуха
(λ)

XC1A D7F 766

764

750 ± 50 0,5

не более
14,5

не более
100

не более
0,
97<λ<1,
03

Неэтилир
ованный
бензин
(октаново
е  число
95)

Температура, ˚C +/- 1 -10 25 50 80 110 120

Сопротивление датчика температуры
воздуха с  отрицательным
температурным коэффициентом, Ом

8640 -
10440

1930 -
2170

760 -
860

293 -
327

127 -
143

98 - 112

Сопротивление датчика температуры
охлаждающей жидкости с
отрицательным температурным
коэффициентом, Ом

11500 -
13500

2150 -
2350

770 -
850

274 -
290

112 -
116

89 - 85

D7F, и 764

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

ЭБУ системы впрыска бензина SAGEM S2000

ЭБУ  систе м ы  питания
сжиженным газом

GPL 2000



12A-5

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D7F, и 764 или 766

12A

D7F, и 766

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

ЭБУ системы впрыска бензина SIEMENS - SIRIUS 34

ЭБУ  систе м ы  питания
сжиженным газом

JCAE GAZ 3000

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

Катушки зажигания SAGEM Моноблочная к атушка зажигания с  двумя
выводами

Сопротивление между контактами 1 и 2: 2 Ом

Сопротивление между контактами 1 и 4, 2 и 3, 1 и
3, 2 и 4: 1,6 Ом

Сопротивление между контактами 3 и 4: 1,1 Ом

Форсунки SIEMENS - DEKA 1A

BOSCH EV 1.3

Сопротивление: 14,5 Ом при 20 ˚C

Величина утечки: 0,7 см3/мин не более

Датчик а б солютного
давления

SIEMENS 5WK9681

или

DELCO ELECTRONICS

Пьезоэлектрического типа

Датчик давления в системе
гидроусилител я  р улевого
управления

TEXAS INSTRUMENT

или BITRON

Порядок работы
цилиндров

1, 3, 4, 2

Датчик детонации SAGEM или JCAE Пьезоэлектрический датчик

Момент затяжки: 2 даН·м

Датчик полож е н и я  и
частот ы  вращения
коленчатого  вала
двигателя

SIEMENS Встроенный разъем

Сопротивление: 200 - 270 Ом

Верх н и е  кислородные
датчики

BOSCH LSF 4.2 Сопротивление элемента  подогрева: 9 Ом при
20˚C

Напряжение сигнала на горячем двигателе:

- Напряжение сигнала при богатой рабочей смеси
>800 мВ

- Напряжение сигнала при бедной рабочей смеси
<50 мВ



12A-6

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D7F, и 764 или 766

12A

Нижние кислородные
датчики

NTK 6 L Сопротивление элемента подогрева: 6 Ом при 20
˚C

Напряжение сигнала на горячем двигателе:

- Напряжение сигнала при богатой рабочей смеси
>850 мВ

- Напряжение сигнала при бедной рабочей смеси
<100 мВ

Электромагнитный клапан
продувки адсорбера

SAGEM или JCAE Встроен в адсорбер

Сопротивление: 26 ±±±± 4 Ом при 20 ˚C

Датчик температуры
охлаждающей жидкости

SYLEA Представляет  собой термистор  с отрицательным
температурным коэффициентом (см. предыдущую
таблицу).

Датчик температуры
воздуха

DAV IATS04 Представляет  собой термистор  с отрицательным
температурным коэффициентом (см. предыдущую
таблицу).

Блок дроссельной
заслонки

MGI или VDO Диаметр 40

6-контактный разъем:

- 1: "Масса"

- 2: Сигнал с токопроводящей дорожки 1 датчика
положения педали акселератора

- 3: "-" электродвигателя

- 4: "+" электродвигателя

- 5: + 5 В напряжение питания

- 6: Сигнал с токопроводящей дорожки 2 датчика
положения педали акселератора

Диагностика Диагностический
прибор

только CLIP

Свеча зажигания EYQUEM

RFC58LZ2E

Зазор между электродами: 0,9 мм ±±±± 0,05 мм

Момент затяжки: 2 - 3 даН·м

Электромагнитный клапан
редукто р а  системы
питания сжиженным газом

AG или SAGEM Сопротивление: 12,6 Ом при 20 ˚C

Датчик давления системы
питания сжиженным газом

SAGEM или JCAE 3-контактный разъем:

- 1: + 5 В напряжение питания

- 2: сигнал

- 3: "масса"

Напряжение между контактами 2 и 3:

-  при 0,5 бар: 0,8 В,

-  при 2,5 бар: 4,8 В,

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ



12A-7

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D7F, и 764 или 766

12A

Форсунка системы питания
сжиженным газом

SAGEM или JCAE Сопротивление: 22 Ом при 20 ˚C

Каталитический
нейтрализатор

C196

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ



12A-8

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D4F, и 712

12A

(1) при температуре охлаждающей жидкости выше
80˚C и  установившейся частоте в р а щ е н и я
коленчатого вала двигателя 2500 об/мин в течение
примерно 30 секунд
(2) допускается использование неэтилированного
бензина с октановым числом 91

(3) нормируемые показатели  определяются
законодательством каждой конкретной страны 

(4)при  2000 об/мин содержание CO н е должно
превышать 0,3 %

Тип
автомоб
иля

Двигатель
Проверка на холостом ходу

Топливо
(2)

(минимал
ьное

октаново
е

число)

Содержание токсичных веществ в отработавших 
газах

Модель Индекс Частота
вращени
я
холостог
о хода

об/мин

CO, % (4) CO2, % СН,
частей
на
миллио
н

Коэффи
циент
избытка
воздуха
(λ)

XC0T

XC0W

XC05

D4F 712 750 ± 50 0,5

не более
14,5

не более
100

не более
0,
97<λ<1,
03

Неэтилир
ованный
бензин
(октаново
е  число
95)

Температура, ˚C +/- 1 -10 25 50 80 110 120

Сопротивление датчика температуры
воздуха с  отрицательным
температурным коэффициентом, Ом

8640 -
10440

1930 -
2170

760 -
860

293 -
327

127 -
143

98 - 112

Сопротивление датчика температуры
охлаждающей жидкости с
отрицательным температурным
коэффициентом, Ом

11500 -
13500

2150 -
2350

770 -
850

274 -
290

112 -
116

89 - 85

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

ЭБУ системы впрыска MAGNETI MARELLI
5NR

ЭБУ  системы зажигания и  системы
последовательного многоточечного впрыска

ЭБУ с 96 контактами

Катушки зажигания ELECTRIFIL Моноблочная к атушка зажигания с  двумя
выводами

Сопротивление первичной обмотки: 0,4 Ом

Сопротивление вторичной обмотки (в  т.  ч.
высоковольтных проводов: 9,8 кОм ±±±± 0,5 кОм

Форсунки MAGNETI MARELLI
"PICO"

Сопротивление: 14,5 Ом при 20 ˚C



12A-9

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D4F, и 712

12A

Датчик а б солютного
давления

DELCO ELECTRONICS Пьезоэлектрического типа
3-контактный разъем:

- A "масса"

- B Выходной сигнал

- C: Напряжение питания + 5 В 

Порядок работы
цилиндров

1, 3, 4, 2

Датчик детонации SAGEM Пьезоэлектрический датчик

Момент затяжки: 2 даН·м

Датчик полож е н и я  и
частот ы  вращения
коленчатого  вала
двигателя

SIEMENS Встроенный разъем

Сопротивление: 200 - 270 Ом

Датчик положения педали
акселератора

HELLA Двухдорожечный потенциометр

Сопротивление токопроводящей дорожки 1: 1200
±±±± 480 Ом

Сопротивление токопроводящей дорожки 2: 1700
±±±± 680 Ом

Верх н и й  и нижний
кислородные датчики

NTK 6 L Сопротивление элемента  подогрева: 3,3 Ом при
23˚C

Напряжение сигнала на горячем двигателе:

- Напряжение сигнала при богатой рабочей смеси
>850 мВ

- Напряжение сигнала при бедной рабочей смеси
<100 мВ

Электромагнитный клапан
продувки адсорбера

SAGEM Встроен в адсорбер

Сопротивление: 26 ±±±± 4 Ом при 20 ˚C

Датчик температуры
охлаждающей жидкости

ELTH Представляет  собой термистор  с отрицательным
температурным коэффициентом (см. предыдущую
таблицу).

Датчик температуры
воздуха

DAV IATS04 Представляет  собой термистор  с отрицательным
температурным коэффициентом (см. предыдущую
таблицу).

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ



12A-10

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D4F, и 712

12A

Блок дроссельной
заслонки

MAGNETI MARELLI Диаметр проточной части 42

6-контактный разъем:

- 1: "Масса"

- 2: Сигнал с токопроводящей дорожки 1 датчика
положения педали акселератора

- 3: "-" электродвигателя

- 4: "+" электродвигателя

- 5: + 5 В напряжение питания

- 6: Сигнал с токопроводящей дорожки 2 датчика
положения педали акселератора

Диагностика Диагностический
прибор

только CLIP

Свеча зажигания CHAMPION

REA8MCL

Зазор между электродами: 0,9 мм ±±±± 0,05 мм

Момент затяжки: 2,5 даН·м

Каталитический
нейтрализатор

C221

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ



12A-11

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A

(1) при температуре охлаждающей жидкости выше
80˚C и  установившейся частоте в р а щ е н и я
коленчатого вала двигателя 2500 об/мин в течение
примерно 30 секунд
(2) допускается использование неэтилированного
бензина с октановым числом 91

(3) нормируемые показатели  определяются
законодательством каждой конкретной страны 

(4)при  2000 об/мин содержание CO н е должно
превышать 0,3 %

Тип
автомоб
иля

Двигатель
Проверка на холостом ходу (1)

Топливо
(2)

(минима
льное

октанов
ое

число)

Содержание токсичных веществ в отработавших 

газах (3)

Модель Индекс Частота
вращени
я
холостог
о хода

об/мин

CO, % (4) CO2, % СН,
частей
на
миллион

Коэффи
циент
избытка
воздуха
(λ)

XC0L /
XC0P /
XC0S

K4M

750

752
750 ± 50

0,5

не более

14,5

не более

100

не более
0,97<λ<1,
03

Неэтили
рованны
й б ензин
(октанов
ое число
95)

XC0S 753

754

Температура, ˚C ±±±± 1 - 10 25 50 80 110 120

Сопротивление датчика температуры
воздуха с  отрицательным
температурным коэффициентом, Ом

8640 -
10440

1930 -
2170

760 -
860

293 -
327

127 -
143

98 - 112

Сопротивление датчика температуры
охлаждающей жидкости с
отрицательным температурным
коэффициентом, Ом

11500 -
13500

2150 -
2350

770 -
850

274 -
290

112 -
116

89 - 85

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

ЭБУ системы впрыска SIEMENS Sirius 34 ЭБУ  системы зажигания и  системы
последовательного многоточечного впрыска
ЭБУ с 90 контактами

Катушки зажигания NIPPODENSO

или SAGEM

Катушки зажигания 4  катушки зажигания
пальчикового типа
Сопротивление первичной обмотки: 0,5 Ом

Сопротивление вторичной обмотки:

- (NIPPODENSO) 6,8 кОм ±±±± 1 кОм,

- (SAGEM) 10,5 кОм ±±±± 1,5 кОм.



12A-12

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A

Форсунки SIEMENS DEKA Сопротивление обмотки: 14,5 Ом при 20 ˚C

Датчик а б солютного
давления

DELCO ELECTRONICS

или SIEMENS

Пьезорезисторного типа

3-контактный разъем:

- A "масса"

- B Выходной сигнал
- C: + 5 В напряжение питания

Порядок работы
цилиндров

1, 3, 4, 2

Датчик детонации SAGEM Пьезоэлектрический датчик

Момент затяжки: 20 Н·м

Датчик полож е н и я  и
частот ы  вращения
коленчатого  вала
двигателя

SIEMENS Встроенный разъем

Сопротивление: 200 - 270 Ом

Датчик положения педали
акселератора

HELLA Двухдорожечный потенциометр

Сопротивление токопроводящей дорожки 1: 1200
Ом ±±±± 480 Ом

Сопротивление токопроводящей дорожки 2: 1700
Ом ±±±± 680 Ом

Верх н и й  и нижний
кислородные датчики

BOSCH Сопротивление элемента  подогрева: 9 Ом при
20˚C

Напряжение сигнала на горячем двигателе:

- Напряжение сигнала при богатой рабочей смеси
>850 мВ

- При бедной рабочей смеси <50 мВ

Электромагнитный клапан
продувки адсорбера

SAGEM Встроен в адсорбер

Сопротивление: 26 Ом ±±±± 4 Ом при 20 ˚C

Датчик температуры
охлаждающей жидкости

SYLEA Представляет  собой термистор  с отрицательным
температурным коэффициентом (см. предыдущую
таблицу).

Датчик температуры
воздуха

DAV IATS 04 Представляет  собой термистор  с отрицательным
температурным коэффициентом (см. предыдущую
таблицу).

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ



12A-13

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A

I - 

Блок дроссельной
заслонки с сервоприводом

VDO Диаметр проточной части 60

6-контактный разъем:

- 1: "Масса"

- 2: Сигнал с токопроводящей дорожки 1

- 3: "-" электродвигателя
- 4: "+" электродвигателя

- 5: Напряжение питания + 5 В

- 6: Сигнал с токопроводящей дорожки 2

Сопротивление электродвигателя: 1,5 О м при
20˚C

Сопротивление датчика: 1000 Ом ±±±± 250 Ом

Диагностика Диагностический
прибор

только CLIP

Свеча зажигания

CHAMPION

RC87YCL Зазор между электродами: 0,95 мм ±±±± 0,05 мм

Момент затяжки: 25 Н·мEYQUEM

RFN58LZ

Каталитический
нейтрализатор

C199

C138

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

K4M, и 750 или 752 или 753

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

Верх н и й  и нижний
кислородные датчики

BOSCH Сопротивление нагревательного элемента: 9 Ом
при 20˚C

Напряжение сигнала на горячем двигателе:

- При богатой рабочей смеси >850 мВ

- При бедной рабочей смеси <50 мВ



12A-14

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A
II - 

K4M, и 754

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

ЭБУ системы впрыска газа JCAE GAZ 3000 32-контактный

Верх н и е  кислородные
датчики

NTK HB Сопротивление элемента  подогрева: 3,3 Ом при
23˚C

Напряжение сигнала на горячем двигателе:

- При богатой рабочей смеси >850 мВ

- При бедной рабочей смеси <100 мВ

4-контактный разъем:

- A "+" нагревательного элемента

- B "-" нагревательного элемента

- C: "+" сигнала

- D: "-" сигнала

Нижние кислородные
датчики

NTK AH Сопротивление нагревательного элемента: 6 Ом
при 23˚C

Напряжение сигнала на горячем двигателе:

- Напряжение сигнала при богатой рабочей смеси
>850 мВ

- Напряжение сигнала при бедной рабочей смеси
<100 мВ

4-контактный разъем:

- A "+" нагревательного элемента

- B "+" нагревательного элемента

- C: "+" сигнала

- D: "-" сигнала

Газовая форсунка JCAE Сопротивление: 1,2 Ом

Датчик давления и
температуры с жатого
природного газа

KAVLICO Сопротивление: 6,2 кОмΩ при 20˚C

4-контактный разъем:

- 1: напряжение питания + 5 В

- 2: Выход замера давления

- 3: "Масса"

- 4: Выход замера температуры

Каталитический
нейтрализатор

C193



12A-15

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

K7J, и 700 или 701

12A

(1) при температуре охлаждающей жидкости выше
80˚C и  установившейся частоте в р а щ е н и я
коленчатого вала двигателя 2500 об/мин в течение
примерно 30 секунд
(2) допускается использование неэтилированного
бензина с октановым числом 91

(3) нормируемые показатели  определяются
законодательством каждой конкретной страны 

(4)при  2000 об/мин содержание CO н е должно
превышать 0,3 %

Тип
автомоб
иля

Двигатель
Проверка на холостом ходу

Топливо
(2)

(минимал
ьное

октаново
е

число)

Содержание токсичных веществ в отработавших 
газах

Модель Индекс Частота
вращени
я
холостог
о хода

об/мин

CO, % (4) CO2, % СН,
частей
на
миллио
н

Коэффи
циент
избытка
воздуха
(λ)

XC0M

XC0B

K7J 700

701

750 ± 50 0,5

не более
14,5

не более
100

не более
0,
97<λ<1,
03

Неэтилир
ованный
бензин
(октаново
е  число
95)

Температура, ˚C +/- 1 -10 25 50 80 110 120

Сопротивление датчика температуры
воздуха с  отрицательным
температурным коэффициентом, Ом

8640 -
10440

1930 -
2170

760 -
860

293 -
327

127 -
143

98 - 112

Сопротивление датчика температуры
охлаждающей жидкости с
отрицательным температурным
коэффициентом, Ом

11500 -
13500

2150 -
2350

770 -
850

274 -
290

112 -
116

89 - 85

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

ЭБУ системы впрыска SIEMENS-SIRIUS 32 ЭБУ с 90 контактами

Катушки зажигания SAGEM Моноблочная к атушка зажигания с  двумя
выводами

Сопротивление между контактами 1 и 2: 2 Ом

Сопротивление между контактами 1 и 4, 2 и 3, 1 и
3, 2 и 4: 1,6 Ом

Сопротивление между контактами 3 и 4: 1,1 Ом

Форсунки SIEMENS - DEKA 4 Сопротивление: 14,5 Ом при 20 ˚C



12A-16

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

K7J, и 700 или 701

12A

Датчик а б солютного
давления

DELCO ELECTRONICS Пьезорезисторного типа
3-контактный разъем:

- A "масса"

- B Выход сигнала

- C: Напряжение питания + 5 В

Порядок работы
цилиндров

1, 3, 4, 2

Потенциометрический
датчик положения
дроссельной заслонки

CTS Встроен в блок дроссельной заслонки

3-контактный разъем:

- A "масса"

- B Напряжение питания + 5 В

- C: Подвижный контакт

Сопротивление токопроводящей дорожки: 1200 ±±±±
200 Ом

Датчик детонации SAGEM Пьезоэлектрический датчик

Момент затяжки: 2 даН·м

Датчик полож е н и я  и
частот ы  вращения
коленчатого  вала
двигателя

SIEMENS Встроенный разъем

Сопротивление: 200 - 270 Ом

Верх н и й  кислородный
датчик

NTK 6 L Сопротивление элемента  подогрева: 3,3 Ом при
20 ˚C

Напряжение сигнала на горячем двигателе:

- Напряжение сигнала при богатой рабочей смеси
>850 мВ

- Напряжение сигнала при бедной рабочей смеси
<100 мВ

Нижний кислородный
датчик

NTK 6 L Сопротивление элемента подогрева: 6 Ом при 20
˚C

Напряжение сигнала на горячем двигателе:

- Напряжение сигнала при богатой рабочей смеси
>850 мВ

- Напряжение сигнала при бедной рабочей смеси
<100 мВ

Электромагнитный клапан
продувки адсорбера

SAGEM Встроен в адсорбер

Сопротивление: 26 ±±±± 4 Ом при 20 ˚C

Датчик температуры
охлаждающей жидкости

SYLEA Представляет  собой термистор  с отрицательным
температурным коэффициентом (см. предыдущую
таблицу).

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ



12A-17

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

K7J, и 700 или 701

12A

Датчик температуры
воздуха

DAV IATS 04 Представляет  собой термистор  с отрицательным
температурным коэффициентом (см. предыдущую
таблицу).

Диагностика Диагностический
прибор

только CLIP

Свеча зажигания

CHAMPION

RC87YCL Зазор между электродами: 0,95 мм ±±±± 0,05 мм

Момент затяжки: 2,5 даН·мEYQUEM

RFN58LZ

Каталитический
нейтрализатор K7J 700

C162

Каталитический
нейтрализатор K7J 701

C73

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ



12A-18

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D4F, и 730

12A

(1) п р и  2500 об/мин содержание CO должно
составлять не более 0,3.

(2) При температуре охлаждающей жидкости выше
80 ˚C и  установившейся частоте вращения
коленчатого вала двигателя 2500 об/мин в течение
примерно 30 секунд.

(3) Нормативные допускаемые значения см.
технические условия для соответствующих стран.

(4) Допускается использование неэтилированного
бензина с октановым числом 91.

Автомо
биль

Коробка
передач

Двигатель

Модель Индекс Диамет
р
цилинд
ра, мм

Ход
поршня,
мм

Рабочи
й
объем,
см3

Степень
сжатия

Каталит
ический
нейтрал
изатор

Норма
токсичн
ости
отработ
авших
газов

XC1D JB1 D4F 730 69 76,8 1149 9,8 C221

C263

Euro 4

Евро 3

Двигатель
Проверка на холостом ходу (двигатель прогрет)(2)

Топливо (4)

(минимально
допустимое
октановое число)

Частота
вращени
я
коленчат
ого вала
двигател
я,  об/
мин.

Содержание токсичных веществ в 

отработавших газах (3)

Тип Индекс CO, % (1) CO2 (%) СН,
частей
на
миллион

Коэффиц
иент
избытка
воздуха
(χ)

D4F 730 750 ± 50 0,5 (не
более)

14,5 (н е
менее)

100 (не
более)

0,97 < χ <
1,03

Неэтилированный
бензин (о ктановое
число 95)

Температура, ˚C ±±±± 1 - 10 25 50 80 110 120

Сопротивление датчика температуры воздуха с
отрицательным температурным
коэффициентом, Ом

10454
- 8623

2174 -
1928

857 -
763

326 -
292

143 -
127

112 -
98

Сопротивление д атчика  температуры
охлаждающей жидкости с отрицательным
температурным коэффициентом, Ом

13588
-
11332

2 364 -
2140

850 -
772

от 290
до 275

117 -
111

90 - 86



12A-19

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D4F, и 730

12A

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

ЭБУ системы впрыска SIEMENS SIM 32 ЭБУ систе м ы  многоточечного
последовательного впрыска  и
системы зажигания

112-канальный ЭБУ:

- разъем A: 32-контактный

- разъем B: 48-контактный

- разъем C: 32-контактный

Катушка зажигания ELECTRIFIL Две катушки с двумя спаренными
выводами

Сопротивление первичной
обмотки: 0,42 Ом ±±±± 0,02 Ом

Сопротивление вторичной
обмотки (включая п р о вода
высокого напряжения) = 9,8 Ом ±±±±
0,5 кОм

Форсунки BOSCH EV 14 Электромагнитная форсунка

Сопротивление обмотки: 12 Ом ±±±±
0,6 Ом при 20 ˚C

2-контактный разъем:

- 1: напряжение питания + 12 В

- 2: управление с оединением с
"массой"

Датчик абсолютного давления SIEMENS - MAP03 Пьезоэлектрический датчик.

Заменяйте прокладку при каждом
снятии.

3-контактный разъем:

- A "масса"

- B сигнал

- C: напряжение питания + 5 В

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

№1 со стороны маховика.



12A-20

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D4F, и 730

12A

Датчик положения педали
акселератора

Потенциометр с двумя
токопроводящими дорожками.

Сопротивление:

- токопроводящей дорожки 1:
между контактами 2 и  4: 1200
Ом ±±±± 480 Ом

- токопроводящей дорожки 2:
между контактами 1 и  5: 1700
Ом ±±±± 680 Ом

6-контактный разъем:

- 1: "Масса" т окопроводящей
дорожки 2

- 2: «Масса» т окопроводящей
дорожки 1

- 3: сигнал с токопроводящей
дорожки 1

- 4: напряжение  питания 5 В
токопроводящей дорожки 1

- 5: напряжение  питания 5 В
токопроводящей дорожки 2

- 6: сигнал с токопроводящей
дорожки 2

Датчик детонации SAGEM Пьезоэлектрический датчик.

Момент затяжки: 20 Н·м.

Датчик положения и  частоты
вращения к оленчатого в а л а
двигателя

SIEMENS Датчик c переменным магнитным
сопротивлением.

Сопротивление: 200 - 270 Ом при
23˚C.



12A-21

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D4F, и 730

12A

Верхний и  нижний кислородные
датчики

NTK Подогрев датчика прекращается,
если т емпература отработавших
газов становитс я  выше 650 ˚C
или если т емпература
нагревательного элемента
превысит 560 ˚C.

Сопротивление нагревательного
элемента : 3,3 Ом ±±±± 0,3 О м при
23˚C.

4-контактный разъем:

- A "+" нагревательного элемента
(белый)

- B "-" нагревательного элемента
(белый)

- C: "+" сигнала (черный)

- D: "-" сигнала (черный)

Напряжение сигнала на горячем
двигателе:

- При богатой смеси: напряжение
> 850 мВ

- При бедной смеси: < 100 мВ

Электромагнитный клапан
продувки адсорбера

SAGEM Сопротивление: 26 О м ±±±± 4 Ом
при  23 ˚C

2-контактный разъем:

- 1: напряжение питания + 12 В

- 2: управление с оединением с
"массой"

Датчик температуры воздуха JAEGER Термистор  с  о трицательным
температурным коэффициентом
(см. таблицу выше)

Датчик температуры
охлаждающей жидкости

JEAGER ELTH Термистор  с  о трицательным
температурным коэффициентом
(см. таблицу выше)



12A-22

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Технические характеристики

D4F, и 730

12A

Датчик давления хладагента TEXAS INSTRUMENT 3-контактный разъем:

- A "масса"

- B напряжение питания + 5 В

- C: сигнал

Блок дроссельной заслонки AISAN 6-контактный разъем:

- 1: Сигнал  с т окопроводящей
дорожки 1 датчика  положения
дроссельной заслонки

- 2: напря ж е н и е  п и тания
токопроводящих дорожек + 5
В

- 3: сигнал датчика  положения
дроссельной заслонки 2

- 4: Общая "масса"

- 5: "+" электродвигателя

- 6: "-" электродвигателя

Сопротивление
электродвигателя: 1,32 Ом при C



12A-23

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя

D7F, и 726 или 764 или 766

12A
Схема впускного тракта

105687

3

2

1

6

5

4

(1)  Патрубок забора воздуха
(2) Корпус воздушного фильтра
(3) Воздухопровод
(4) Блок дроссельной заслонки
(5) Впускной распределительный

коллектор
(6)  Забор воздуха
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя

D4F, и 712

12A
Схема впускного тракта

105686

1

2

3

4

5

6

(1)  Патрубок забора воздуха
(2) Корпус воздушного фильтра
(3) Глушитель шума впуска
(4) Блок дроссельной заслонки
(5) Впускной распределительный

коллектор
(6)  Забор воздуха
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя

K4M, и 750 или 752 или 753

12A
Схема впускного тракта

102071

7 6

5

4

3

2

1 8

(1)  Патрубок забора воздуха
(2) Глушитель шума впуска
(3) Корпус воздушного фильтра
(4) Ресивер
(5) Блок дроссельной заслонки
(6) Впускной распределительный

коллектор
(7) Подкладка корпусов форсунок
(8)  Забор воздуха



12A-26

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя

K9K, и 702

12A
Схема впускного тракта

103225

4

3

10

21

9

8

7

6

5

(1) Патрубок забора воздуха
(2) Корпус воздушного фильтра
(3) Турбокомпрессор
(4) Блок рециркуляции

отработавших газов
(5) Металлический воздухопровод
(6) Вход воздуховоздушного

охладителя
(7) Выход воздуховоздушного

охладителя
(8) Воздуховоздушный

охладитель
(9)  Забор воздуха
(10) К впускному

распределительному
коллектору
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя

K9K, и 704 или 710

12A
Схема впускного тракта

20806

1
2

3

4

5

6

7

(1) Патрубок забора воздуха
(2) Корпус воздушного фильтра
(3) Турбокомпрессор
(4) Блок рециркуляции

отработавших газов
(5) Металлический воздухопровод
(6)  Забор воздуха
(7) К впускному

распределительному
коллектору
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя

F8Q, и 632

12A
Схема впускного тракта

15826

1

2

3

4

(1)  Забор воздуха
(2) Корпус воздушного фильтра
(3) Впускной коллектор
(4) Электромагнитный клапан

рециркуляции отработавших
газов
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя

F9Q, и 790

12A

20350

1

2

3

4

5

6

7

8

(1)  Забор воздуха
(2) Корпус воздушного фильтра
(3) Дат ч и к  массового р а с хода

воздуха
(4) Турбокомпрессор
(5) Вход воздуховоздушного

охладителя
(6) Воздуховоздушный

охладитель
(7) Выход воздуховоздушного

охладителя
(8) Впускной коллектор



12A-30

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя

K7J, и 700 или 701

12A

1202

1

2

3

(1) Корпус воздушного фильтра
(2) Блок дроссельной заслонки
(3) Впускной распределительный

коллектор
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя

D4F, и 730

12A
Схема впускного тракта

110381

1

2

3
4

5

(1)  Трубопровод забора воздуха
(2) Корпус воздушного фильтра
(3) Блок дроссельной заслонки
(4) Впускной коллектор
(5)  Забор воздуха
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной тракт двигателя

K4M, и 754

12A
Схема впускного тракта

110747

1

2

3
4

5 6

7

88

9

1011

12

(1)  Забор воздуха
(2) Воздушный фильтр
(3) Впускной коллектор
(4) Двигатель
(5) Форсунка для природного

бытового газа
(6) Распределительная рампа для

природного бытового газа
(7) Редуктор с и с темы п и тания

сжатым природным газом
(8) Электромагнитные клапаны
(9) Топливный бак
(10) ЭБУ системы питания сжатым

природным газом   

(11) Переключатель п и тания
бензином - сжатым природным
газом/системы п и тания
сжатым природным газом

(12) дат ч и к  давл е н и я  и
температуры
топливораспределительной
рампы с и с темы п и тания
сжатым природным газом 



12A-33

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Воздушный фильтр: Замена

D4F, и 712

12A
ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Отсоедините патрубок забора воздуха(1).

Отсоедините ш л а н г о т корпуса воздушного
фильтра.

Снимите:

- (2)болты крепления  корпуса воздушного
фильтра,

- фильтрующий элемент.

21064

1

2
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Воздушный фильтр: Замена

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A
ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Снимите корпус глушителя шума впуска(1).
Отсоедините  вакуумный шланг (2 ) усилителя
тормозов от впускного коллектора.

Снимите:

- два болта крепления (3 ) крышки воздушного
фильтра,

- фильтрующий элемент.

101103

1

104548

ВНИМАНИЕ!

Не повредите патрубок отбора разрежения на
впускном коллекторе. Если патрубок обломан,
необходимо заменить коллектор.

2

3
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Воздушный фильтр: Замена

K9K, и 702 или 704 или 710

12A
ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Снимите верхнюю крышку двигателя.

Отсоедините воздухозаборный патрубок(1) от
корпуса воздушного фильтра.

Отсоедините ж г у т п р о в о д о в от к о р п у с а
воздушного фильтра.

Отверните болты крепления (2 ) на корпусе
воздушного фильтра.

Снимите:

- крышку (3) корпуса воздушного фильтра,

- фильтрующий элемент.

20792

22

1
3
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Воздушный фильтр: Замена

F9Q, и 790

12A
ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Отверните болты крепления (1).

Снимите:

- крышку корпуса воздушного фильтра,

- фильтрующий элемент.

23181

11
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Воздушный фильтр: Замена

F8Q, и 632

12A
ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Отсоедините:

- шланг вентиляции картера(1),

- воздухозаборный патрубок

Отверните болты крепления (2) крышки корпуса
воздушного фильтра, не вынимая их.

Отсоедините т о п л и в о п р о в о д ы  от к о р п у с а
воздушного фильтра.

Снимите:

- болты крепления крышки корпуса воздушного
фильтра(3),

- крышку корпуса воздушного фильтра.

Замените фильтрующий элемент.

107350

3
1

22

2
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Воздушный фильтр: Замена

D7F, и 726 или 764 или 766

12A
ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Снимите корпус фильтра (1).

Замените фильтрующий элемент.

105687

1



12A-39

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Воздушный фильтр: Замена

K7J, и 700 или 701

12A
СНЯТИЕ

Отверните болты крепления  крышки корпуса
воздушного фильтра.

Отсоедините з а щ е л к и  крепления крышки
воздушного фильтра.

Снимите:

- крышку корпуса воздушного фильтра,

- воздушный фильтр.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

107574
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Воздушный фильтр: Замена

D7F, и 730

12A
ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Ослабьте хомут крепления кожуха воздушного
фильтра к блоку дроссельной заслонки.

Снимите:

- шланг вентиляции картера,

- корпус воздушного фильтра , приподняв и
сдвинув вправо.

Снимите:

- винты (1) крышки корпуса воздушного фильтра,

- фильтрующий элемент.

107895

107896

1

1
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Крышка головки блока цилиндров

D4F, и 712

12A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите впускной коллектор (см. главу 12A,
Подготовка  р а б о ч е й  смеси, В п у с к н о й
коллектор).

Снимите:

- катушки зажигания,

- болты крепления крышки головки блока
цилиндров,

- крышку головки блока цилиндров, сместив ее к
аккумуляторной батарее,

- уплотнительные кольца свечных колодцев.

УСТАНОВКА
Все уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

Нанесите герметик RHODORSEAL 5661 (или
равноценный ему) н а опоры (1 ) и  (2)
распределительного вала и  на четыре задних
отверстия  под болты крепления крышки головки
цилиндров.

Заверните болты крепления  крышки головки
блока цилиндров .

Заверните болты вручную.

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки головки
цилиндров 

(1 даНм)

21066

18441

18442

1

2



12A-42

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Крышка головки блока цилиндров

D4F, и 712

12A

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления крышки головки
цилиндров  ((1 даНм)).

Установите новые уплотнительные кольца в
гнезда под свечи зажигания с помощью оправки
наружным диаметром 42 мм например, головки
ключа на 32 мм.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Установите впускной коллектор (см. главу 12A,
Подготовка р а б о ч е й  смеси, В п у с к н о й
коллектор).

18640

1

2

3

4
6

8

9

10

11

12

13

14

7 5

18637

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (Р аздел Аккумуляторная
батарея).



12A-43

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Крышка головки блока цилиндров

D4F, и 730

12A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

С н и м и т е  впускной распределительный
коллектор (см. главу 12B Подготовка рабочей
смеси, Впускной коллектор).

Разъедините разъем катушки зажигания.

Снимите:

- болты крепления (1) катушки зажигания,

- катушку зажигания.

Снимите:

- болты крепления крышки головки блока
цилиндров,

- крышку головки блока цилиндров.

УСТАНОВКА
Подлежат обязательной замене:

- прокладка крышки головки блока цилиндров,

- уплотнительные кольца свечных колодцев.

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки головки блока
цилиндров 

10 Нм

болты крепления
катушки зажигания

7 Н·м)

107908

107892

108904

1

1



12A-44

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Крышка головки блока цилиндров

D4F, и 730

12A

Нанесите состав RHODORSEAL 5661 на  опоры
распределительного в а л а , а т а к ж е в о к р у г
отверстия под болты заднего крепления крышки
головки блока цилиндров. 

Установите крышку головки блока цилиндров.

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления крышки головки
блока цилиндров  (10 Нм).

Затяните требуемым моментом болты
крепления катушки зажигания (7 Н·м)).

Установите новые уплотнительные кольца в
гнезда под свечи зажигания (2) с помощью
оправки наружным диаметром 42 мм например,
головки ключа на 32 мм.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

18441

18442

108904

18637

6

512

4

11

3

10

2
8

7

91

2



12A-45

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Крышка головки блока цилиндров

D4F, и 730

12A
Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

ВНИМАНИЕ!

выполните необходимое программирование
(см.  главу  80A, Снятие и установка
аккумуляторной батареи).



12A-46

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Корпус воздушного фильтра

K4M, и 750 или 752 или 753

12A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- болт крепления (1) глушителя шума впуска,

- глушитель шума впуска.

Отсоедините  вакуумный шланг (2 ) усилителя
тормозов от впускного распределительного
коллектора.

Снимите:

- два болта крепления (3 ) крышки воздушного
фильтра,

- фильтрующий элемент.

Моменты затяжкиm

болты крепления
корпуса воздушного
фильтра 

(0,9 даН·м)

101103

1 101104

ВНИМАНИЕ!

Не повредите патрубок отбора разрежения на
впус к н о м  коллекторе. П р и  его поломке
необходимо заменить впускной коллектор.

2

3



12A-47

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Корпус воздушного фильтра

K4M, и 750 или 752 или 753

12A

Разъедините разъем кислородного датчика.(4)

Снимите держатель (5).

Выверните два болта (6 ) крепления корпуса
воздушного фильтра.

Снимите расширительный бачок с кронштейна.

Снимите корпус воздушного фильтра.

УСТАНОВКА
Замените:

- прокладку блока дроссельной заслонки п р и
каждом с н я т и и , используя  с м а з к у  для
облегчения ее установки,

- пластмассовые заклепки и держатели после
каждого снятия.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом болты
крепления корпуса воздушного фильтра  ((0,9
даН ·м)).

101494

101488

4

5

6

15757

ВНИМАНИЕ!
Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



12A-48

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Корпус воздушного фильтра

K9K, и 702 или 704 или 710

12A
СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите верхнюю крышку двигателя.

Отсоедините:

- патрубок забора  воздуха (1 ) от корпуса
воздушного фильтра,

- колодку проводов от датчика температуры
воздуха (3).

Снимите датчик давления наддува (2) с корпуса
воздушного фильтра.

Ослабьте затяжку х о м у т а (4 ) крепления
трубопровода на корпусе воздушного фильтра.

Отсоедините ж г у т п р о в о д о в от к о р п у с а
воздушного фильтра.

Снимите корпус воздушного фильтра.

УСТАНОВКА
Все снятые уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

Установите корпус воздушного фильтра.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

20792

3 2

1
4

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



12A-49

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Корпус воздушного фильтра

F9Q, и 790

12A
СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею, начиная
с минусовой клеммы.

Выверните болт крепления патрубка  (1)
трубопровода системы наддува.

Ослабьте затяжку хомутов (2 ) трубопровода
системы наддува.

Снимите:

- трубопровод системы наддува,

- верхнюю крышку двигателя.

Отсоедините :

- колодку проводов от (3 ) датчика массового
расхода воздуха,

- колодку проводов о т датчика  положения
распределительного вала.(4)

Снимите:

- два б о л т а крепления датчика  массового
расхода воздуха н а корпусе воздушного
фильтра,

- болты(5) крепления корпуса воздушного
фильтра,

- корпус воздушного фильтра.

23181

1

2

23177

4 3

5



12A-50

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Корпус воздушного фильтра

F9Q, и 790

12A
УСТАНОВКА

Все снятые уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Примечание:

Проверьте р а с п оложение у п л отнительной
прокладки д атчика массового  расхода
воздуха.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



12A-51

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Корпус воздушного фильтра

D7F, и 726 или 764 или 766

12A
СНЯТИЕ

Отсоедините аккумуляторную батарею, начиная
с минусовой клеммы.

Отсоедините р е з и н о в ы е  ремни крепления
корпуса воздушного фильтра (1).

Отсоедините трубопроводы (2) от корпуса
воздушного фильтра.

Снимите корпус воздушного фильтра.

УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

105687

2

1

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



12A-52

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Корпус воздушного фильтра

F8Q, и 632

12A
СНЯТИЕ

Отсоедините:

- шланг вентиляции картера(1),

- воздухозаборный патрубок

Отверните болты крепления (2) крышки корпуса
воздушного фильтра, не вынимая их.

Отсоедините топливопроводы от крышки корпуса
воздушного фильтра.

Снимите:

- болты крепления крышки корпуса воздушного
фильтра(3),

- крышку корпуса воздушного фильтра.

Разъедините разъем датчика(6).

Снимите:

- три г а й к и  крепления корпуса  воздушного
фильтра к впускному трубопроводу(4),

- болт крепления (5 ) корпуса воздушного
фильтра,

- корпус воздушного фильтра.

УСТАНОВКА

Все снятые уплотнительные кольца и прокладки
подлежат обязательной замене.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

107350

1

2

22

3

107351

107352

5 6

44



12A-53

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Корпус воздушного фильтра

K7J, и 700 или 701

12A
СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отверните болты крепления  крышки корпуса
воздушного фильтра.

Отсоедините з а щ е л к и  крепления крышки
воздушного фильтра.

Снимите:

- крышку корпуса воздушного фильтра,

- болты крепления корпуса воздушного фильтра.

Отсоедините:

- шланг вентиляции картера (1) внутри корпуса
воздушного фильтра,

- патрубок забора воздуха на кузове.

Снимите корпус воздушного фильтра.

УСТАНОВКА
Все снятые уплотнительные кольца и прокладки
подлежат обязательной замене.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

107574

107361

1

ВНИМАНИЕ!
Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см.80A, Аккумуляторная
батарея:  С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).



12A-54

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A

СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- корпус воздушного фильтра(Раздел
ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ,  Корпус
воздушного фильтра,  стр. 12A-46),

- блок д р о с с е л ь н о й з а с л о н к и с
сервоприводом.(Раздел ПОДГОТОВКА
РАБОЧЕЙ СМЕСИ, Блок дроссельной заслонки,
стр. 12A-96)

Отсоедините колодки проводов от:

- датчика давления(1),

- катушек зажигания(2),

- датчика температуры воздуха(3).

Отведите в сторону жгут проводов.

Снимите:

- болты крепления впускного коллектора,

- впускной коллектор.

УСТАНОВКА
Все уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Моменты затяжкиm

болты крепления
впускного коллектора 

(0,9 даН·м)

болты крепления
блока  дроссельной
заслонки 

(1,3 даН·м)

болты крепления
корпуса воздушного
фильтра 

(0,9 даН·м)

23879

1 22

3

101794



12A-55

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A

106443



12A-56

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A

При установке катушек зажигания или проводов
свечей зажигания обязательно нанесите валик
ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ  (СКЛАДСКОЙ
НОМЕР  82 00 168 855) диаметром 2 м м  по
внутренней окружности колпачков проводов
высокого напряжения.

106640



12A-57

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом  болты крепления в п у с к н о г о
коллектора  ((0,9 даН·м)).

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления  блока дроссельной
заслонки  ((1,3 даН·м)),

- болты крепления корпуса воздушного
фильтра  ((0,9 даН·м)).

101794

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею и
выполните необходимое программирование
Глава Электрооборудование.

1
2

34

5

6

7



12A-58

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D4F, и 712

12A
СНЯТИЕ

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- верхнюю крышку двигателя,

- корпус воздушного фильтра.

Разъедините:

- разъемы ЭБУ системы впрыска,(1)

- промежуточный разъем (2) жгута проводов в
моторном отсеке,

- разъем д а т ч и к а д а в л е н и я в о впускном
коллекторе(3).

Снимите помехоподавительный конденсатор (4),
расположенный за двигателем.

Отсоедините:

- под двигателем - колодку проводов от датчика
давления масла,

- колодку проводов от катушек зажигания, затем
освободите жгут проводов,

- высоковольтные провода от свечей зажигания,
берясь рукой за удлинитель,

- колодку проводов о т датчика детонации (5)  и
отсоедините ж г у т проводов о т впускного
распределительного коллектора,

- колодку проводов от датчика температуры
охлаждающей жидкости.(6)

Отсоедините :

- провода от стартера.

Моменты затяжкиm

болты крепления
впускного
распределительного
коллектора

 (1 даНм)

болты крепления
впускного
распределительного
коллектора

 (1 даН·м)

21067

1

2

3
4

5 6 7

8

9



12A-59

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D4F, и 712

12A
- (7)шланг отбора разрежения  вакуумного
усилителя тормозов от впускного коллектора;

- (8)шланг системы улавливания паров бензина;

- подводящий топливопровод (9),

Снимите:

- четыре б о л т а  крепления впускного
распределительного коллектора н а крышке
головки блока цилиндра,

- болты к р е п л е н и я впускного
распределительного коллектора на головке
блока цилиндров,

- впускной распределительный коллектор,
наклонив его в сторону, и отсоедините колодку
проводов от блока дроссельной заслонки с
сервоприводом,

- датчик температуры всасываемого воздуха.

- форсунки.

Отведите в сторону жгут проводов.

УСТАНОВКА

Все уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

18444

ВНИМАНИЕ!

Отверстия п од болты крепления впускного
распределительного  коллекто р а  к г оловке
блока цилиндров выходят головку цилиндров.
Болты необходимо обязательно с тавить на
составе LOCTITE FRENETANCH или
равноценном ему.



12A-60

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D4F, и 712

12A

При установке катушек зажигания или проводов
свечей зажигания обязательно нанесите валик
ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ  (СКЛАДСКОЙ
НОМЕР  82 00 168 855) диаметром 2 м м  по
внутренней окружности колпачков проводов
высокого напряжения.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

106640



12A-61

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D4F, и 712

12A

Заверните восемь болтов крепления впускного
распределительного коллектора, нанеся на
резьбу  состав LOCTITE FRENETANCH или
равноценный ему и предварительно затяните
моментом 0,6 даН·м болты (4) и (5).

Отпустите болты (4) и (5).

Затяните в указанном порядке (1)(8) требуемым
моментом  болты крепления в п у с к н о г о
распределительного коллектора ( (1 даНм)).

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом  болты крепления в п у с к н о г о
распределительного коллектора ( (1 даН·м)).

18444

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (Р аздел Аккумуляторная
батарея).

1

23

4 5

6

7
8



12A-62

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D7F, и 726

12A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отсоедините о б а воздухопровода о т корпуса
воздушного фильтра,

Отсоедините провода свечей зажигания.

Моменты затяжкиm

болты крепления
топливораспределител
ьной р а м п ы  к
впускному
распределительному
коллектору

(1 даН·м)

гайки крепления
впускного
распределительного
коллектора к  головке
цилиндров

(1,7 даН·м)



12A-63

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D7F, и 726

12A

Отведите провода свечей зажигания к  правой
стороне автомобиля.

Отсоедините:

- шланг вентиляции картера (1 ) о т впускного
распределительного трубопровода,

- шланг отбора давления (2) от регулятора
давления,

- шланг о т б о р а разряжения (3) вакуумного
усилителя тормозов,

- шланг (4) от датчика давления,

- колодку проводов (7) форсунок,

- трос привода дроссельной заслонки.(10)

Отсоедините подводящий  (5 ) и сливной  (6)
топливопроводы.

Выньте маслоизмерительный щуп (8).

99937

4

6

5

10

9

3

8

2

7

1

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не курить в  зоне работ и  не подносить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- принять  меры предосторожности против
разбрызгивания топлива при отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите  от попадания
бензина элементов, которые могут выйти из
строя.



12A-64

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D7F, и 726

12A

Разъедините:

- разъем (1 1) ш а г о в о г о электродвигателя
регулятора холостого хода,

- разъем (12) датчика положения дроссельной
заслонки,

- разъем (1 3)  датчика т е м п е р а т у р ы
всасываемого воздуха,

Отверните:

- болты стойки крепления блока дроссельной
заслонки к головке блока цилиндров,

- гайки крепления впускного распределительного
коллектора к головке блока цилиндров,

- болты (9) к р е п л е н и я впускного
распределительного коллектора  к  крышке
головки блока цилиндров.

Снимите впускной коллектор с  головки блока
цилиндров.

Поверните коллектор.

Отверните болты  (14) к р е п л е н и я
топливораспределительной рампы к впускному
распределительному коллектору.

Извлеките топливораспределительную рампу.

Поверните подводящий топливопровод.

Снимите впускной распределительный
коллектор.

11313

13

12

11

99945

14



12A-65

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D7F, и 726

12A
УСТАНОВКА

Все уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

П р е ж д е  ч е м  установить
т о п л и в о р а с п р е д е л и т е л ь н у ю  рампу,
присоедините сливной топливопровод и  шланг
вентиляции картера.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления
топливораспределительной р а м п ы  к
впускному распределительному коллектору
((1 даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  впускного
распределительного коллектора к головке
цилиндров ((1,7 даН·м)).

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



12A-66

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

K7J, и 700 или 701

12A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отверните болты крепления крышки корпуса
воздушного фильтра.

Отсоедините защелки крепления крышки.

Снимите:

- крышку корпуса воздушного фильтра,

- (1)болты крепления  корпуса воздушного
фильтра,

Отсоедините :

- шланги вентиляции картера (2) изнутри корпуса
воздушного фильтра,

- воздухозаборный патрубок от кузова

Снимите корпус воздушного фильтра.

Отсоедините  шаровые наконечники (3).

Отсоедините :

- колодку проводов от датчика температуры(4),

- колодку проводов от датчика давления(5),

- вакуумный шланг усилителя тормозов от
впускного коллектора,

- шланг (6 ) от впускного распределительного
коллектора.

Моменты затяжкиm

болты крепления
впускного
распределительного
коллектора

(2,5 даН·м)

гайки крепления
впускного
распределительного
коллектора

(2,5 даН·м)

107574

1

1

107361

107356
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12A-67

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

K7J, и 700 или 701

12A

Отсоедините:

- колодку проводов о т д а т ч и к а  положения
дроссельной заслонки.

- колодку проводов от шагового
электродвигателя р е г у л я т о р а  холостого
хода(7).

Снимите блок дроссельной заслонки, наклонив
его.

Отсоедините:

- (8)подводящий топливопровод от
топливораспределительной рампы,

- колодки проводов от форсунок.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Отделите жгут проводов от впускного
распределительного коллектора.(9)

Отсоедините  топливопровод в точке(10);

Отверните верхние б о л т ы (11) крепления
впускного распределительного коллектора.

Отверните (через верх):

- гайку крепления впускного распределительного
коллектора к кронштейну (12),

- гайки н и ж н е г о к р е п л е н и я в п у с к н о г о
распределительного коллектора (13).

Снимите впускной распределительный
коллектор.

107357

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не курить в  зоне работ и  не подносить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- принять  меры п р едосторожности против
разбрызгивания топлива при отсоединении
трубопроводов,

- принять меры п о защите  от  попадания
бензина элементов, которые могут выйти из
строя.

7

8

107486

107777

1313

1111

10

12

9

1313



12A-68

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

K7J, и 700 или 701

12A
УСТАНОВКА

Все снятые уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

У с т а н о в и т е  в п у с к н о й  распределительный
коллектор, завернув нижнюю центральную гайку
крепления (14).

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления впускного
распределительного коллектора ((2,5
даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  впускного
распределительного коллектора ((2,5
даН·м)),

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

107777

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

14



12A-69

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D7F, и 764 или 766

12A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на открытой площадке.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите аккумуляторную батарею.

Отсоедините :

- электромагнитный клапан (2) от  редуктора,

- (1)газопровод, соединяющий р е д у к т о р с
рампой.

Дайте газу выйти.

Разъедините разъемы топливных форсунок.

Моменты затяжкиm

болты крепления
топливораспределител
ьной р а м п ы  к
впускному
распределительному
коллектору

(1 даН·м)

гайки крепления
впускного
распределительного
коллектора к  головке
блока цилиндров 

1,7 даН·м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых  работ  изучите
указания по т ехнике б езопасности (с м. 12C,
Система питания с ж и женным  нефтяным
газом. Правила безопасности).

100025

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции запрещается
курить вблизи рабочей зоны и приближаться к
ней с раскаленными предметами.

1
2



12A-70

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D7F, и 764 или 766

12A

Отсоедините о б а воздухопровода о т корпуса
воздушного фильтра,

Отсоедините провода свечей зажигания.

Отведите провода свечей зажигания к  правой
стороне автомобиля.

Отсоедините:

- шланг вентиляции к а р т е р а о т ф л а н ц а
крепления блока дроссельной заслонки ,

- шланг о т б о р а  давления от регулятора
давления,

- шланг о т б о р а  разряжения  (3)вакуумного
усилителя тормозов,

- колодку проводов от датчика давления(4),

- шланг системы улавливания паров бензина(5),

- колодки проводов от форсунок,

- колодки проводов о т б л о к а дроссельной
заслонки.

 Отсоедините подводящий  и с л и в н о й
топливопроводы от топливораспределительной
рампы,

Снимите:

- маслоизмерительный щуп,(6)

- гайки к р е п л е н и я  выпускного
распределительного коллектора к  головке
цилиндров,

- болты к р е п л е н и я в п у с к н о г о
распределительного коллектора  к  крышке
головки цилиндров.

Снимите впускной коллектор с  головки блока
цилиндров.

Поверните коллектор.

Отверните болты  (7 )  крепления
топливораспределительной рампы к впускному
распределительному коллектору.

Извлеките топливораспределительную рампу.

Поверните подводящий топливопровод.

Снимите впускной распределительный
коллектор.

УСТАНОВКА

100025

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не курить в  зоне работ и  не подносить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- принять  меры п р едосторожности против
разбрызгивания топлива при отсоединении
трубопроводов,

- принять меры п о защите  от  попадания
бензина элементов, которые могут выйти из
строя.

543

6

99945

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

После  выполнения любых работ на системе 
питания сжиженным газом :

- замените т опливные шланги и  х омуты и х
крепления,

- убедитесь в  отсутствии у течек топлива  (см.
12C, С и с т е ма  п и т а н и я  сжиженным
нефтяным газом. Правила безопасности).

7



12A-71

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D7F, и 764 или 766

12A
Все уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

П р е ж д е  ч е м  установить
т о п л и в о р а с п р е д е л и т е л ь н у ю  р а м п у
присоедините сливной топливопровод и  шланг
вентиляции картера.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления
топливораспределительной р а м п ы  к
впускному распределительному коллектору
((1 даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  впускного
распределительного коллектора к головке
блока цилиндров  (1,7 даН·м).

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



12A-72

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D4F, и 730

12A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Ослабьте хомут крепления корпуса воздушного
фильтра к блоку дроссельной заслонки.

Снимите корпус воздушного фильтра, приподняв
его и затем сдвинув вправо.

Снимите маслоизмерительный щуп.

Моменты затяжкиm

болты крепления
впускного коллектора к
головке блока
цилиндров 

10 Н.м

впускного коллектора к
крышке  головки б лок
ацилиндров 

10 Н.м

болты крепления
компрессора
кондиционера

21 Н·м

107895



12A-73

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D4F, и 730

12A

Отсоедините:

- колодку проводов (1 ) от блока дроссельной
заслонки,

- колодку проводов (2) от датчика температуры
воздуха,

- колодку проводов (3 ) от датчика давления
воздуха,

- шланг о т б о р а разрежения (4) вакуумного
усилителя тормозов,

- шланг (5) системы улавливания паров бензина,

- провода о т свечей зажигания (6), потянув за

удлинители,

- колодку проводов отдельного разъема (7)
форсунок,

- подводящий (8) топливопровод.

Снимите маслоналивную горловину.

107881

107884
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2
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4 5
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не курить в  зоне работ и  не подносить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- принять  меры предосторожности против
разбрызгивания топлива при отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите  от попадания
бензина элементов, которые могут выйти из
строя.

107882



12A-74

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D4F, и 730

12A

Снимите:

- ремень привода компрессора кондиционера,

- болты крепления компрессора кондиционера.

Слегка сдвиньте компрессор кондиционера
влево.

Отсоедините провода от стартера.

Отверните болты (1 ) крепления  впускного
коллектора к крышке головки блока цилиндров. 

Снимите:

- болты крепления впускного  коллектора к
головке блока цилиндров,

- впускной коллектор.

УСТАНОВКА

Замените прокладки впускного коллектора.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

108903

107894

107880

108901

ВНИМАНИЕ!

Болты крепления впускного к оллектора на
головке  блока цилиндров заходят в  головку
блока цилиндров. Перед установкой нанесите
на  их резьбу состав Loctite FRENETANCH.

111



12A-75

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D4F, и 730

12A
З а в е р н и т е  болты к р е п л е н и я  впускного
коллектора, предварительно нанеся на их резьбу
состав LOCTITE FRENETANCH.

Предварительно затяните  болты  (4 ) и  (5)
крепления впускного коллектора (6 Н.м).

Отпустите болты (4) и (5).

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты (1 ) - (8 )болты крепления
впускного  коллектора к головке блока
цилиндров  (10 Н.м).

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления впускного коллектора к
крышке головки блок ацилиндров  (10 Н.м).

- болты крепления компрессора
кондиционера (21 Н·м).

108901

1

23

4 5

6

7 8



12A-76

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

D4F, и 730

12A

П р и  установке к а т у ш е к  зажигания и
присоединении проводов свечей зажигания
обязательно н а н е с и т е в а л и к
ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ (СКЛАДСКОЙ
НОМЕР 82 00 168 855) диаметром 2 мм по кромке
колпачков высоковольтных проводов.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

106640

ВНИМАНИЕ!

выполните необходимое программирование
(см.  80A,  Снятие и установка
аккумуляторной батареи).



12A-77

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Подкладка корпусов форсунок

K4M, и 750 или 752 или 753

12A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

С н и м и т е  впускной распределительный
коллектор (см. главу 12A, Подготовка рабочей
смеси, В п у с к н о й распределительный
коллектор).

Снимите:

-  две гайки крепления (1 ) защитного кожуха
топливораспределительной рампы.

- жгут проводов.

Снимите:

- подводящий топливопровод (2),

- (3)форсунки

- датчик детонации(4).

Отверните два б о л т а к р е п л е н и я (5)
топливораспределительной рампы.

Осторожно потяните
топливораспределительную рампу н а себя и
снимите ее.

Снимите:

- гайку крепления (6) жгута проводов,

- направляющую трубку маслоизмерительного
щупа (7).

Моменты затяжкиm

болты 1 и 2 подкладки
корпусов форсунок

(2,5 даН·м)

болты 3 - 10 подкладки
корпусов форсунок

(2,1 даН·м)

болт крепления
верхней к р ы ш к и
привода ГРМ

(4,4 даН·м)

болт крепления опоры
маятниковой подвески

(4,4 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Примите меры по предотвращению выброса
бензина при отсоединении топливопроводов.

Примечание:

Примите меры по защите  генератора от
п о п а д а н и я  бе н з и н а , н а ходящегося в
топливораспределител ь н о й  рампе и в
подводящем топливопроводе.

101801

1

101802

101493

2 3 4 3

5
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12A-78

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Подкладка корпусов форсунок

K4M, и 750 или 752 или 753

12A

Отверните болты крепления подкладки корпусов
форсунок.

УСТАНОВКА
Все уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

101792



12A-79

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Подкладка корпусов форсунок

K4M, и 750 или 752 или 753

12A

Установите все болты крепления.

Приложите:

-  подкладку корпусов форсунок к  верхней
крышке привода ГРМ и заверните болт (11) от
руки,

- подкладку к о р п у с о в ф о р с у н о к к  о п о р е
маятниковой подвески двигателя и затяните
болт (12) от руки.

Установите подкладку корпусов форсунок с
упором на  подкладки(13) головки цилиндров
(если они имеются).

Проверьте наличие подкладок на крышке головки
блока цилиндров  и совмещение опорных
поверхностей подкладки корпусов форсунок и
подкладки головки блока цилиндров на блоке
цилиндров.

Затяните в указанном порядке требуемым 
моментом:

- болты 1 и  2 подкладки корпусов форсунок
((2,5 даН·м)),

- болты 3 - 10 подкладки корпусов форсунок
((2,1 даН·м)).

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления верхней крышки привода
ГРМ ((4,4 даН·м)).

- болт к р е п л е н и я о п о р ы маятниковой
подвески ((4,4 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

101792

8

9

10
11

12 13

1
2

3
4

5

6

7

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



12A-80

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

F9Q, и 790

12A

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

С н и м и т е  турбокомпрессор(Раздел Система
наддува, Турбокомпрессор,  стр. 12B-1).

Разъедините р а з ъ е м (1 )электромагнитного
клапана рециркуляции отработавших газов.

Моменты затяжкиm

болты крепления
электромагнитного
клапана рециркуляции
отработавших газов 

(0,9 даН·м)

крепления подъемной
проушины

(2 даН·м)

шпильки крепления
коллекторов

 (0,8 даН·м)

гайки шпилек
крепления
коллекторов 

(2,8 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Внутри каталитических нейтрализаторов
находятся керамические  волокна;  они
заключены в закрытую емкость, из которой они
высыпаться не могут. Запрещается проделывать
отверстия и л и разрезать к аталитические
нейтрализаторы.

23176

1



12A-81

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

F9Q, и 790

12A

Отверните болт  (2) крепления теплозащитного
э к р а н а  п о д в о д я щ е г о  и  сливного
топливопроводов.

Положите узел набок.

Снимите:

- девять гаек крепления коллекторов,

- коллекторы,

- прокладку.

Снимите на верстаке:

- оба хомута (3 ) крепления трубки блока
рециркуляции отработавших газов,

- трубопровод рециркуляции  отработавших
газов,

- подъемную проушину,

Отверните болты крепления (4)
электромагнитного клапана р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов,

УСТАНОВКА

Подлежат обязательной замене:

- все уплотнительные кольца и прокладки,

- пластмассовый в х о д н о й  патрубок
турбокомпрессора и хомуты его крепления,

- оба хомута (3)  крепления трубки блока
рециркуляции отработавших газов,

Затяните требуемым моментом:

- болты к р е п л е н и я  электромагнитного
клапана рециркуляции отработавших газов
((0,9 даН ·м)),

- болты крепления подъемной проушины ((2
даН·м)),

- шпильки крепления коллекторов ( (0,8
даН·м)).

- гайки шпилек крепления коллекторов  ((2,8
даН·м)).

Установите турбокомпрессор (Раздел Система
наддува, Турбокомпрессор,  стр. 12B-1).

23296

2

3

23176-1

444



12A-82

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

F9Q, и 790

12A
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  Раздел
Аккумуляторная батарея).



12A-83

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

F8Q, и 632

12A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отсоедините:

- шланг вентиляции картера(1),

- воздухозаборный патрубок

Отверните болты крепления крышки корпуса
воздушного фильтра, не вынимая их.(2)

Отсоедините топливопроводы от крышки корпуса
воздушного фильтра.

Снимите:

- болт крепления крышки корпуса воздушного
фильтра.(3)

- крышку корпуса воздушного фильтра,

Снимите:

- три болта (4)крепления корпуса воздушного
фильтра к впускному трубопроводу,

- болт крепления корпуса воздушного фильтра
(5),

- корпус воздушного фильтра.

Отсоедините  приемную трубу системы выпуска
отработавших газов.

Снимите:

- трубопровод с и с т е м ы р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов (6),

- стартер (Раздел Запуск двигателя и  зарядка
аккумуляторной батареи, Стартер,  стр. 16A-
11).

Моменты затяжкиm

крепления
коллекторов

(0,7 даН·м)

гайки шпилек
крепления
коллекторов 

2,7 даН·м

107350

2

2

1
3

107351

107352

5
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12A-84

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Впускной коллектор

F8Q, и 632

12A

Снимите:

- крепления (7) коллекторов,

- крепления (8) коллекторов,

- впускной коллектор,

- крепления (9) выпускного коллектора,

- выпускной коллектор.

УСТАНОВКА
Все снятые уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

Затяните требуемым моментом:

- шпильки крепления коллекторов ((0,7 даН·м))
(если шпильки снимались),

- гайки шпилек крепления коллекторов  (2,7
даН·м).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

12-4

9

9

7777

88

Примечание:

Допускается установка гаек (8) с шайбами до
установки выпускного коллектора.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



12A-85

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Выпускной коллектор

D7F, и 726 или 764 или 766

12A

СНЯТИЕ

Установите автомобиль на подъемник.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Подвесьте выпускной трубопровод к кузову.

Отверните хомут (1) крепления нейтрализатора к
выпускному трубопроводу.

Отсоедините  колодку проводов от кислородного
датчика.(2)

Снимите:

- два болта  (3) крепления нейтрализатора к
выпускному коллектору,

- каталитический нейтрализатор.

- семь болтов крепления выпускного коллектора
к головке блока цилиндров,

- выпускной коллектор.

УСТАНОВКА
Все уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Моменты затяжкиm

крепления выпускного
коллектора

(2,5 даН·м)

крепления выпускного
коллектора

(1 даН·м)

крепления приемной
трубы системы
выпуска  отработавших
газов

(2,2 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Внутри каталитических нейтрализаторов
находятся керамические  волокна;  они
заключены в закрытую емкость, из которой они
высыпаться не могут. Запрещается проделывать
отверстия и л и разрезать к аталитические
нейтрализаторы.

11314

1

99946

2

3



12A-86

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Выпускной коллектор

D7F, и 726 или 764 или 766

12A

Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления выпускного коллектора ((2,5
даН·м)),

- шпильки крепления выпускного коллектора
((1 даН·м)),

- болт крепления приемной трубы системы
выпуска отработавших газов ((2,2 даН·м)).

12-2

Примечание:

Убедитесь в  отсутствии касания выпускного
трубопрово д а  с кузовом, в  наличии и
надежности крепления теплозащитных
экранов.



12A-87

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Выпускной коллектор

D4F, и 712 или 730

12A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Отсоедините колодку проводов от верхнего, а
затем от нижнего кислородного датчика.

Отсоедините от крепления провода нижнего
кислородного датчика.

Снимите:

- гайки крепления приемной трубы системы
выпуска отработавших газов,

- болт к р е п л е н и я к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора,

- каталитический нейтрализатор.

- три болта  (1) крепления теплозащитного
экрана,

- теплозащитный экран.

Моменты затяжкиm

шпильки крепления
выпускного коллектора

12 даН·м

гайки шпилек
крепления выпускного
коллектора

 25 даН·м

болты крепления
теплозащитного
экрана

15 даН·м

шпильки крепления
приемной трубы
системы выпуска
отработавших газов

12 даН·м

гайки шпилек
крепления приемной
трубы системы
выпуска  отработавших
газов

25 даН·м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Внутри каталитических нейтрализаторов
находятся керамические  волокна;  они
заключены в закрытую емкость, из которой они
высыпаться не могут. Запрещается проделывать
отверстия и л и разрезать к аталитические
нейтрализаторы.

20004

11



12A-88

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Выпускной коллектор

D4F, и 712 или 730

12A

Снимите:

- пять гаек(2) крепления выпускного коллектора с
помощью шарнирного ключа, действуя через
подрамник и проем кузова;

- выпускной коллектор.

УСТАНОВКА
Все снятые уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

Установите выпускной коллектор.

Затяните требуемым моментом шпильки
крепления выпускного коллектора (12 даН·м).

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом г а й к и шпилек к р е п л е н и я
выпускного коллектора (  25 даН·м).

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления теплозащитного экрана (15
даН·м),

- шпильки крепления  п р и е м н о й  трубы
системы выпуска отработавших газов (12
даН·м),

- гайки шпилек крепления приемной трубы
системы выпуска отработавших газов (25
даН·м).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

20004-1

ВНИМАНИЕ!
Шпильки крепления впускного коллектора на
головке  блока цилиндров заходят в  головку
блока цилиндров. Перед установкой нанесите
на их резьбу состав LOCTITE FRENETANCH.

222

20004-1

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

3

45

2

1



12A-89

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Выпускной коллектор

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите корпус воздушного фильтра.

Отсоедините  колодку проводов от нижнего
кислородного датчика.(1)

Снимите хомут.(2)

Снимите:

- теплозащитный экран с подрамника,

- детали крепления (3 ) фланца  выпускного
трубопровода,

- подкос выпускного коллектора,(4)

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1495-01 Торцевая  головка  на
22 мм для снятия и
установки
кислородных
датчиков -  Под
переходники с
квадрат о м  1/2" и
наружным
шестигранником на
24 мм

Моменты затяжкиm

гайки шпилек
крепления выпускных
коллекторов

(2,3 ±±±± 0,3
даН·м)

болты крепления
теплозащитного
экрана

(1 даН·м)

кислородный датчик (4,5 даН·м)

болт крепления
подкоса к выпускному
коллектору

(0,8 даН·м)

болт крепления
подкоса к коробке
передач 

(2,1 даН·м)

гайки крепления
фланца выпускного
трубопровода

 (2 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Внутри каталитических нейтрализаторов
находятся керамические  волокна;  они
заключены в закрытую емкость, из которой они
высыпаться не могут. Запрещается проделывать
отверстия и л и разрезать к аталитические
нейтрализаторы.

21063

101793

1

2

33

4



12A-90

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Выпускной коллектор

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A

Снимите:

- (5)кислородный датчик с помощью
приспособления (Mot. 1495-01),

- (6)верхний теплозащитный экран выпускного
коллектора.

Снимите:

- гайки шпилек к р е п л е н и я  выпускного
коллектора,

- выпускной коллектор.

На верстаке снимите нижний теплозащитный
экран .

УСТАНОВКА
Подлежат обязательной замене:

- все снятые уплотнительные прокладки.

- гайки шпилек к р е п л е н и я  выпускного
коллектора.

101798

101797

5

66

6

101502



12A-91

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Выпускной коллектор

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A

Затяните требуемым моментом и  в указанном
порядке  г а й к и  гайки ш п и л е к крепления
выпускных коллекторов ((2,3 ±±±± 0,3 даН·м)).

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления теплозащитного экрана ((1
даН·м)),

- кислородный датчик ((4,5 даН·м)),

- болт крепления подкоса к выпускному
коллектору ((0,8 даН·м)),

- болт крепления подкоса к коробке передач
((2,1 даН·м)),

- гайки крепления  ф л а н ц а  выпускного
трубопровода ( (2 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

101797

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

7

8

9

1

2
3

4

5

6



12A-92

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Выпускной коллектор

K9K, и 702 или 704 или 710

12A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите турбокомпрессор.

Ослабьте затяжку хомута крепления
металлической  трубы(1).

Снимите:

- два б о л т а  крепления (2 )блока системы
рециркуляции отработавших газов,

- блок системы  рециркуляции отработавших
газов и его трубку,

- гайки шпилек крепления коллектора,(3)

- выпускной коллектор.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1567 Щ и п ц ы  с
дистанционным
захвато м  для
хомуто в  системы
рециркуляции
отработавших газов

Моменты затяжкиm

шпильки крепления
выпускного коллектора

(0,9 даН·м)

гайки шпилек
крепления выпускного
коллектора

 (2,6 даН·м)

болты крепления
блока  системы
рециркуляции
отработавших газов

(2,1 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Внутри каталитических нейтрализаторов
находятся керамические  волокна;  они
заключены в закрытую емкость, из которой они
высыпаться не могут. Запрещается проделывать
отверстия и л и разрезать к аталитические
нейтрализаторы.

20069

1

2

3

3 3

3



12A-93

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Выпускной коллектор

K9K, и 702 или 704 или 710

12A
УСТАНОВКА

Все снятые уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

Установите выпускной коллектор.

Затяните  требуемым моментом шпильки
крепления выпускного коллектора ((0,9
даН·м)).

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
м о м е н т о м  гайки ш п и л е к к р е п л е н и я
выпускного коллектора ( (2,6 даН·м)).

Установите:

- блок системы рециркуляции отработавших
газов,

- новый трубопровод б л о к а а  системы
рециркуляции отработавших газов,

- два новых хомута на новый трубопровод блока
системы рециркуляции отработавших газов.

З а т я н и т е  новые х о м у т ы п р и  помощи
приспособления (Mot. 1567).

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления  блока системы рециркуляции
отработавших газов ((2,1 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Снимите турбокомпрессор (см. 12B, Система
наддува, Турбокомпрессор).

20848-1

1
5

8
4

2
6 7

3

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



12A-94

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Выпускной коллектор

K7J, и 700 или 701

12A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

(1)Отверните крепления теплозащитного экрана.

Снимите:

- оба крепления(2) приемной трубы системы
выпуска отработавших газов,

- гайки шпилек крепления выпускного коллектора
к головке блока цилиндров,

- выпускной коллектор.

УСТАНОВКА
Все снятые уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

Установите новую п р о к л а д к у выпускно го
коллектора.

Моменты затяжкиm

гайки шпилек
крепления выпускного
коллектора

 (2,5 даН·м)

крепления приемной
трубы системы
выпуска  отработавших
газов

(0,7 даН·м)

крепления приемной
трубы системы
выпуска  отработавших
газов

(2,1 даН·м)

107488

11

107487

2



12A-95

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Выпускной коллектор

K7J, и 700 или 701

12A

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
м о м е н т о м  гайки ш п и л е к к р е п л е н и я
выпускного коллектора ( (2,5 даН·м)).

Затяните требуемым моментом:

- шпильки крепления п р и е м н о й трубы
системы выпуска отработавших газов ((0,7
даН·м)) (если шпильки снимались),

- гайки крепления приемной трубы системы
выпуска отработавших газов ((2,1 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

107487

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

3

4 5

6 7

1
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12A-96

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки

D4F, и 712

12A

СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

С н и м и т е  впускной распределительный
коллектор (см. главу 12A, Подготовка рабочей
смеси, В п у с к н о й распределительный
коллектор).

Снимите:

- четыре болта крепления (1) блока дроссельной
заслонки,

- блок дроссельной заслонки.

УСТАНОВКА

Все уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

Очистите резьбу четырех крепежных болтов
блока дроссельной заслонки.

Установите блок дроссельной заслонки.

Затяните требуемым моментом болты
крепления блока дроссельной заслонки  ((0,7
даН ·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ 

выполните п р о г р а м м и р о в а н и е  положения
минимального открытия заслонки.

Удалите и з памяти  коды неисправностей и
выполните п о в т о р н о е программирование
крайних п о л о ж е н и й  з а с л о н к и с
помощьюДиагностический прибор.

Программирование минимального угла открытия 
дроссельной заслонки осуществляется при 
первом включении зажигания; для этого:

- включите зажигание примерно на 3 с , затем
запустите двигатель,

- остановите двигатель, з а т е м выключите
зажигание,

- дождитесь окончания фазы запоминания ЭБУ
накопленных данных за поездку, примерно 5
секунд, затем вновь запустите двигатель.

Дайте двигателю поработать на холостом ходу
до температуры охлаждающей жидкости  60˚C
(время прогрева охлаждающей жидкости от 20˚C
до указанной температуры составляет около 3
мин).

Выполните поездку  для программирования
параметров адаптивной  коррекции блока
дроссельной заслонки.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
блока  дроссельной
заслонки 

(0,7 даН·м)

Примечание:

Блок дроссельной заслонки р е м о н ту не
подлежит.

18446

11

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



12A-97

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки

D7F, и 726

12A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отсоедините воздушные патрубки о т корпуса
воздушного фильтра.

Отсоедините:

- колодку проводов от шагового
электродвигателя(3),

- колодку проводов от датчика температуры
воздуха (4),

- трос привода дроссельной заслонки,(5)

- колодку проводов о т д а т ч и к а  положения
дроссельной заслонки.(6)

Снимите:

- три б о л т а  крепления блока дроссельной
заслонки,

- два б о л т а  с т о й к и  крепления(7 ) блока
дроссельной заслонки к  головке цилиндров
(стойку с блока дроссельной заслонки не
снимать),

- блок дроссельной заслонки.

УСТАНОВКА

Все уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

Моменты затяжкиm

болты крепления
блока  дроссельной
заслонки к впускному
коллектору

(1 даН·м)

болты крепления
стойки к  крышке
головки цилиндров

(1 даН·м)

Примечание:

Блок дроссельной заслонки ремонту не
подлежит.

11313

3

6

5

4

99942

ПРИМЕЧАНИЕ:

Снятие датчика положения дроссельной
заслонки и  шагового э лектродвигателя  без
снятия блока дроссельной заслонки
невозможно.

Датчик положения дроссельной заслонки не
регулируется.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Несоблюдение указаний по установке блока
дроссельной заслонки м ожет стать причиной
подсоса воздуха во впускной тракт. 

7



12A-98

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки

D7F, и 726

12A

Отверните д в а болты крепления стойки (7 ) к
блоку дроссельной заслонки. 

Затяните в указанном порядке требуемым 
моментом:

- болты крепления  блока дроссельной
заслонки к впускному коллектору ((1 даН·м)),

- болты крепления стойки к крышке головки
цилиндров ((1 даН·м)).

Затяните болты крепления стойки (7) к корпусу
дроссельной заслонки.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

12-3

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  Раздел
Аккумуляторная батарея).

7



12A-99

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A

СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите корпус воздушного фильтра.(1)

Отсоедините:

- колодку проводов(2) от блока дроссельной
заслонки,

- шланг системы улавливания паров топлива (3)
от электромагнитного к л а п а н а  продувки
адсорбера.

Снимите:

- болты крепления (4),

- блок дроссельной заслонки.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Прокладка блока дроссельной заслонки
подлежит замене после каждого снятия (для
облегчения ее установки используйте смазку).

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления  блока дроссельной
заслонки  ((1,3 даН·м)),

- болты крепления корпуса воздушного
фильтра  ((0,9 даН·м)).

В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ

блока дроссельной заслонки выполните с
помощью д и а г н о с т и ч е с к о г о
прибораДиагностический прибор повторное
программирование крайних положений

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
блока  дроссельной
заслонки 

(1,3 даН·м)

болты крепления
корпуса воздушного
фильтра 

(0,9 даН·м)

101489

1

2

3

101800

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

44



12A-100

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A
дроссельной заслонки при помощи команды
R Z 0 0 8  «  Повторная инициализация
программных настроек ».

П р и  включении зажигания блок  дроссельной
заслонки д о л ж е н выполнить цикл
программирования м и н и м а л ь н о г о и
максимального у глов  открытия дроссельной
заслонки.

С п о м о щ ь юДиагностический п р и б о р
проверьте, что  программирование выполнено
ET111: « Программирование минимального и
максимального углов открытия дроссельной
заслонки ».



12A-101

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки

K7J, и 700 или 701

12A
СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отверните болты крепления крышки корпуса
воздушного фильтра.

Отсоедините защелки крепления крышки.

Снимите:

- крышку корпуса воздушного фильтра,

- болты крепления корпуса воздушного фильтра
(1),

Отсоедините:

- шланг вентиляции картера (2) изнутри корпуса
воздушного фильтра,

- воздухозаборный патрубок от кузова.

Снимите корпус воздушного фильтра.

Отсоедините  шаровую головку (3).

Разъедините:

- р а з ъ е м  датчика положения дроссельной
заслонки (4),

- разъем шагового электродвигателя регулятора
холостого хода  (5).

Снимите корпус дроссельной заслонки, наклонив
его.

107574

107361

1

1

2
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12A-102

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки

K7J, и 700 или 701

12A
УСТАНОВКА

Все снятые уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

ВНИМАНИЕ!
Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



12A-103

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки

D4F, и 730

12A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Ослабьте хомут крепления корпуса воздушного
фильтра к блоку дроссельной заслонки.

Снимите корпус воздушного фильтра, приподняв
и сдвинув вправо.

Разъедините разъем б л о к а дроссельной
заслонки.

Снимите:

- болты крепления(1 ) блока дроссельной
заслонки,

- блок дроссельной заслонки.

УСТАНОВКА
Замените п р о к л а д к у б л о к а дроссельной
заслонки.

Очистите резьбу  болтов  крепления  блока
дроссельной заслонки.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
блока  дроссельной
заслонки 

(9 даН·м)

107895

107893

1

1



12A-104

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки

D4F, и 730

12A

Установите блок дроссельной заслонки.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления блока дроссельной заслонки  ((9
даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

В  случае  замены блока дроссельной заслонки
выполните с помощью диагностического прибора
Д и а г н о с т и ч е с к и й  п р и б о р  повторное
п р о г р а м м и р о в а н и е  крайних положений
дроссельной заслонки при помощи команды
RZ005 « Программирование ».

П р и  включении зажигания блок  дроссельной
заслонки д о л ж е н выполнить цикл
программирования м и н и м а л ь н о г о и
максимального у глов  открытия дроссельной
заслонки.

С п о м о щ ь ю  диагностического прибора
Диагностический прибор п р о в е р ь т е , что
п р о г р а м м и р о в а н и е  в ы п о л н е н о  (E T 0 5 1
« Программирование к р а й н и х положений
дроссельной заслонки »).

107897

ВНИМАНИЕ!

выполните необходимое программирование
(см. г лаву 80A, Снятие и  установка
аккумуляторной батареи).



12A-105

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки: Подключение

D4F, и 712

12A

Разъем блока дроссельной заслонки
18440

Контакт Наименование

1 "Масса"  датчика  положения
дроссельной заслонки

2 Сигнал с токопроводящей дорожки 1
датчика

3 Питание электродвигателя

4 "Масса" электродвигателя

5 Питание 5 В

6  Сигнал с токопроводящей дорожки 2
датчика 

6

1



12A-106

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки: Подключение

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

12A

Сопротивление обмотки электродвигателя:
Контакты 3 и 4 около 1,6 Ом при 23 ˚C

Сопротивление датчика: Контакты 1 и 5 около 1000
±±±± 250 Ом

В случае замены  блока дроссельной заслонки
выполните с  п о м о щ ь ю  диагностического
прибораДиагностический п р и б о р п о в т о р н о е
программирование крайних положений при помощи
команды RZ008 « Повторная инициализация
программных настроек ».

П р и  включении зажигания б л о к  дроссельной
заслонки должен в ы п о л н и т ь ц и к л
программирования минимального и максимального
углов открытия дроссельной заслонки.

С помощьюДиагностический прибор проверьте,
ч т о  программирование выполнено E T 1 1 1 :
«  Программирование м и н и м а л ь н о г о  и
максимального углов открытия дроссельной
заслонки ».

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

101491

Контакт Наименование

1 Общая "масса"

2  Сигнал с токопроводящей дорожки 1
датчика 

3 "-" электродвигателя

4 "+" электродвигателя

5 Питание + 5 В датчика

6  Сигнал с токопроводящей дорожки 2
датчика

1 6



12A-107

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки: Подключение

D7F, и 764 или 766

12A

Контакты разъема блока дроссельной заслонки с
сервоприводом пронумерованы от 1 до 6.

В случае замены блока дроссельной заслонки,
выполните с  п о м о щ ь ю  диагностического
прибораДиагностический п р и б о р п о в т о р н о е
программирование крайних положений при помощи
команды RZ008 « Повторная инициализация
программных настроек ».

При включении зажигания б л о к  дроссельной
заслонки должен выполнить ц и к л
программирования минимального и максимального
углов открытия дроссельной заслонки.

С помощьюДиагностический прибор проверьте,
что программирование  выполнено E T 1 1 1 :
«  П р о г р а м м и р о в а н и е  м и н и м а л ь н о г о  и
максимального углов открытия дроссельной
заслонки ».

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Контак
т

Назначение

1 Общая "масса"

2 Сигнал  датчика с  токопроводящей
дорожки 1

3 "-" электродвигателя

4 "+" электродвигателя

5 Напряжение п и тания +  5  В
токопроводящих дорожек

6 Сигнал  датчика с  токопроводящей
дорожки 2



12A-108

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ СМЕСИ
Блок дроссельной заслонки: Подключение

D4F, и 730

12A

- Сопротивление обмотки электродвигателя: между
контактами 5 и 6 около 1,32 Ом

В случае замены  блока дроссельной заслонки
выполните с  п о м о щ ь ю  диагностического
прибораДиагностический п р и б о р п о в т о р н о е

п р о г р а м м и р о в а н и е  крайних положений
дроссельной заслонки при помощи команды RZ005
« Программирование ».

П р и  включении зажигания б л о к  дроссельной
заслонки должен в ы п о л н и т ь ц и к л
программирования минимального и максимального
углов открытия дроссельной заслонки.

С п о м о щ ь ю  диагностического прибора
Диагностический п р и б о р п р о в е р ь т е , что
п р о г р а м м и р о в а н и е  в ы п о л н е н о  (ET051
«  Программирование к р а й н и х п о л о ж е н и й
дроссельной заслонки ») .

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВНИМАНИЕ!

Блок дроссельной заслонки р е м о н ту не
подлежит.

109736

Контакт Наименование

1 Сигнал с токопроводящей дорожки 1
датчика положения дроссельной
заслонки

2 Питание + 5 В  токопроводящих
дорожек

3 Сигнал с токопроводящей дорожки 2
датчика положения дроссельной
заслонки

4 Общая "масса"

5 "+" электродвигателя

 6  "- " электродвигателя

6

1



12B-1

СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор

F9Q, и 790

12B
СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

- защиту поддона картера двигателя,

- болт крепления патрубка (1) трубопровода
системы наддува на подъемной проушине.

Ослабьте затяжку хомутов (2 ) трубопровода
системы наддува.

Снимите:

- трубопровод системы наддува,

- верхнюю крышку двигателя.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1566 Ключ для снятия
топливопроводов
высокого давления
заменяет
приспособление
Mot.1383

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
отводящего
маслопровода
турбокомпрессора

(1,2 даН·м)

гайки крепления
турбокомпрессора

(2,6 даН·м)

болты крепления
подкоса соединения
двигателя с коробкой
передач

(6 даН·м)

гайки крепления
выпускного
трубопровода
турбокомпрессора

(3 даН·м)

болт крепления
выпускного
трубопровода
турбокомпрессора к
подкосу

(2,1 даН·м)

гайки крепления
нейтрализатора н а
выпускном
трубопроводе
турбокомпрессора

(2,1 даН·м)

накидные гайки
штуцеров
подводящего
маслопровода
турбокомпрессора

(2,2 даН·м)

колесные болты (10,5 даНм)

23181

1

2



12B-2

СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор

F9Q, и 790

12B

Отсоедините:

- колодку проводов от(3) датчика массового
расхода воздуха,

- колодку проводов от (4) датчика положения
распределительного вала,

- воздухозаборный патрубок (5),

- трубопровод п о д в о д а воздуха (6 )  от
турбокомпрессора.

Снимите:

- болты (7) крепления корпуса воздушного
фильтра,

- корпус воздушного фильтра.

Отсоедините :

- шланг п о д в о д а р а з р е ж е н и я  (8)  от
пневмопривода регулятора давления наддува,

- шланг вентиляции картера (9),

- подводящий трубопровод турбокомпрессора
(10).

Снимите подводящий маслопровод (11).

23177

5

4 36

7

23293

8

9

10
11



12B-3

СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор

F9Q, и 790

12B

Снимите:

- три гайки (1 2) крепления соединительного
фланца м е ж д у каталитическим
нейтрализатором и выпускным трубопроводом
турбокомпрессора,

- хомут в п у с к н о й т р у б ы на в ы х о д е  из
нейтрализатора трубопровода,

- каталитический нейтрализатор.

Ослабьте затяжку хомута отводящего шланга
турбокомпрессора (14).

Снимите:

- болт (1 5) крепления на подкосе выпускного
трубопровода турбокомпрессора,

- четыре г а й к и(16)  крепления выпускного
трубопровода турбокомпрессора.

23297

1212

23294

1616

14 15



12B-4

СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор

F9Q, и 790

12B

Снимите:

- подкос (17),

- три гайки крепления (18) турбокомпрессора,

- турбокомпрессор с отводящем маслопроводом
в сборе (19).

На  верстаке снимите отводящий маслопровод
(19).

23295

17

1818

19



12B-5

СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор

F9Q, и 790

12B
УСТАНОВКА

Обязательно замените:

- трубопровод забора воздуха турбокомпрессора
и его хомуты,

- хомут выпускного трубопровода,

- уплотнительные прокладки:

• каталитического нейтрализатора,

• турбокомпрессора,

• маслопроводов турбокомпрессора.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Используйте приспособление (Mot. 1566) для
затяжки накидных гаек штуцеров подводящего
маслопровода турбокомпрессора.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления отводящего маслопровода
турбокомпрессора ((1,2 даН·м)),

- гайки крепления турбокомпрессора ((2,6
даН·м)),

- болты крепления подкоса  соединения
двигателя с коробкой передач ((6 даН·м)),

- гайки крепления выпускного трубопровода
турбокомпрессора ((3 даН·м)),

- болт крепления выпускного трубопровода
турбокомпрессора к подкосу ((2,1 даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  нейтрализатора н а
в ы п у с к н о м  трубопроводе
турбокомпрессора ((2,1 даН·м)),

- накидные гайки штуцеров подводящего
маслопровода  турбокомпрессора ((2,2
даН·м)).

- колесные болты ((10,5 даНм)).

Разъедините разъем регулятора давления на
ТНВД (чтобы не допустить запуска двигателя),

Включите на несколько секунд стартер, пока
сигнальная лампы давления масла не погаснет.

Выключите "зажигание".

Соедините разъем регулятора давления на
ТНВД.

Убедитесь в отсутствии утечек масла.

Подключите Диагностический прибор и
удалите запомненные неисправности.

Убедитесь, ч т о  выпускной трубопровод не
соприкасается с днищем кузова.

ВНИМАНИЕ!

Особые меры предосторожности:

- Перед установкой турбокомпрессора 
убедитесь в достаточности смазки его 
подшипников. Для этого:

• разъедините  разъем регулятора давления
на ТНВД (что б ы  не допустить з а п уска
двигателя),

• включите стартер, 

• п р и  это м  масло  должно  подаваться в
большем  количестве по подводящему
маслопроводу (для с б о р а в ы текающего
масла подставьте емкость). 

- Следите за т е м , чтобы посторонние
предметы не п о п а л и  в  тур б и н у  или
компрессор.

- При н а р у ш е н и и  нормальной работы
компрессо р а  убедите с ь , что в оздухо-
воздушный охладитель не заполнен маслом.
В этом случае необходимо снять и промыть
его очистителем и дать очистителю стечь без
остатка.

- Убедитесь в  то м , что отводящий
маслопровод не закупорен полностью
нагарными отложениями. Также проверьте
герметичность отводящего маслопровода;
если маслопровод не герметичен, замените
его.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование ( с м.Глава
Электрооборудование).



12B-6

СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор

K9K, и 702 или 704 или 710

12B

СНЯТИЕ
Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- правый передний подкрылок,

- верхнюю крышку двигателя.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
отводящего
маслопровода
турбокомпрессора

(1,2 даН·м)

шпильки крепления
турбокомпрессора н а
выпускном коллекторе 

(0,9 даН·м)

шпильки крепления
каталитического
нейтрализатора н а
турбокомпрессоре 

(0,9 даН·м)

гайки крепления
турбокомпрессора н а
коллекторе 

(2,6 даН·м)

болт крепления
подводящего
маслопровода н а
турбокомпрессоре

(2,3 даН·м)

штуцер подводящего
маслопровода
турбокомпрессора н а
головке блока
цилиндров

(2,3 даН·м)

болты крепления
теплозащитного
экрана
электромагнитного
клапана рециркуляции
отработавших газов

(1,2 даН·м)

гайки крепления
каталитического
нейтрализатора к
турбокомпрессору 

(2,6 даН·м)

болт крепления
каталитического
нейтрализатора н а
подкосе со стороны
коробки передач

(2,1 даН·м)

болт крепления
подкоса
каталитического
нейтрализатора к
блоку цилиндров

(4,4 даН·м)

болт крепления
подкоса к
каталитическому
нейтрализатору 

(2,5 даН·м)

хому т  крепления
трубопровода  выпуска
отработавших газов

(2,1 даН·м)

болт крепления
металлического
трубопровод а  впуска
воздуха

(2,1 даН·м)

болты крепления
подъемной проушины
со стороны привода
ГРМ

(2,1 даН·м)

колесные болты (10,5 даНм)

Моменты затяжкиm



12B-7

СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор

K9K, и 702 или 704 или 710

12B

Отсоедините:

- впускной воздухопровод (1 ) от к о р п у с а
воздушного фильтра,

- колодку проводов от датчика температуры
воздуха(3) на входе в турбокомпрессор.

Отсоедините датчик давления наддува (2 ) от
корпуса воздушного фильтра.

Ослабьте затяжку х о м у т а (4 ) крепления
трубопровода на корпусе воздушного фильтра.

Отсоедините ж г у т п р о в о д о в от к о р п у с а
воздушного фильтра.

Снимите корпус воздушного фильтра.

Отсоедините :

- колодку проводов от датчика температуры
воздуха на выходе из турбокомпрессора (5),

- колодку п р о в о д о в от электромагнитного
клапана рециркуляции отработавших газов(6) ,

- шланг п о д в о д а р а з р е ж е н и я  (7)  от
пневмопривода регулятора давления наддува.

Снимите трубопроводы (8).

20792

1

2
3

4

K9K, и 704 или 710

20793

5

6

7

8



12B-8

СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор

K9K, и 702 или 704 или 710

12B

Отсоедините:

- колодку проводов от датчика температуры
воздуха на выходе из турбокомпрессора (9),

- колодку проводов о т электромагнитного
клапана рециркуляции отработавших газов(10) ,

- шланг подвода разрежения (1 1)  от
пневмопривода регулятора давления наддува.

Снимите:

- трубопроводы (12),

- болт (1 3) крепления воздуховода к корпусу
блока рециркуляции отработавших газов.

Ослабьте  затяжку хомутов к р е п л е н и я
воздуховода и отсоедините его.

Снимите:

- подъемную проушину (14),

- болт (1 5) к р е п л е н и я металлического
трубопровода впуска воздуха,

- металлический трубопровод впуска воздуха,

- гайки (16)  крепления каталитического
нейтрализатора на турбокомпрессоре.

Ослабьте затяжку хомута (е с л и он есть)
крепления трубопровода выпуска отработавших
газов.

Снимите:

- подкос (17)каталитического нейтрализатора,

- болт (18)  крепления каталитического
нейтрализатора к  подкосу со стороны коробки
передач.

Снимите каталитический нейтрализатор со
шпилек крепления  к  турбокомпрессору и
опустите его.

K9K, и 702

21372

9

10

11

12

13

20799

15 14

18

17

1616



12B-9

СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор

K9K, и 702 или 704 или 710

12B

Снимите:

- теплозащитный экран электромагнитного
клапана рециркуляции отработавших газов,

- подводящий маслопровод турбокомпрессора
(19),

- нижнюю гайку крепления турбокомпрессора к
выпускному коллектору,

- две верхние гайки крепления (20).

С н и м и т е  турбокомпрессор с  отводящем
маслопроводом в сборе (21).

Н а  в е р с т а к е  отсоедините о т в о д я щ и й
маслопровод.

20799

19 20

21



12B-10

СИСТЕМА НАДДУВА
Турбокомпрессор

K9K, и 702 или 704 или 710

12B
УСТАНОВКА

Установите каталитический нейтрализатор (с м.
19B, Система выпуска отработавших газов,
Каталитический нейтрализатор).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Нанесите состав LOCTITE FRENTANCH на
р е з ь б у  штуцера соединения подводящего
маслопровода турбокомпрессора с головкой
блока цилиндров.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления отводящего маслопровода
турбокомпрессора ((1,2 даН·м)),

- шпильки крепления турбокомпрессора на
выпускном коллекторе  ((0,9 даН·м)),

- шпильки крепления каталитического
нейтрализатора на турбокомпрессоре  ((0,9
даН·м)),

- гайки крепления турбокомпрессора на
коллекторе  ((2,6 даН·м)),

- болт крепления подводящего маслопровода
на турбокомпрессоре ((2,3 даН·м)),

- штуцер п о д в о д я щ е г о маслопровода
турбокомпрессора н а  г о л о в к е  блока

цилиндров ((2,3 даН·м)),

- болты крепления теплозащитного экрана
электромагнитного клапана рециркуляции
отработавших газов ((1,2 даН ·м)),

- гайки к р е п л е н и я  каталитического
нейтрализатора к турбокомпрессору  ((2,6
даН·м)),

- болт к р е п л е н и я к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора на подкосе с о  стороны
коробки передач ((2,1 даН·м)),

- болт крепления подкоса каталитического
нейтрализатора к  блоку цилиндров ((4,4
даН·м)),

- болт крепления подкоса к каталитическому
нейтрализатору  ((2,5 даН·м)),

- хомут крепления трубопровода выпуска
отработавших газов ((2,1 даН ·м)),

- болт к р е п л е н и я м е т а л л и ч е с к о г о
трубопровода впуска воздуха ((2,1 даН·м)),

- болты крепления подъемной проушины со
стороны привода ГРМ ((2,1 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даНм)).

Разъедините р а з ъ е м р е г у л я т о р а  низкого
давления на ТНВД (чтобы не допустить запуска
двигателя),

Включите на несколько секунд стартер, пока
сигнальная лампы давления масла не погаснет.

Выключите "зажигание".

Соедините разъем регулятора низкого давления
на  ТНВД.

Убедитесь в отсутствии утечек масла.

Подключите Диагностический прибор и
удалите запомненные неисправности.

Убедитесь, ч т о  выпускной трубопровод не
соприкасается с днищем кузова.

ВНИМАНИЕ!

Особые меры предосторожности:

- Следите за т е м , чтобы посторонние
предметы не п о п а л и  в  тур б и н у  или
компрессор.

- При н а р у ш е н и и  нормальной работы
компрессо р а  убедите с ь , что в оздухо-
воздушный охладитель не заполнен маслом.
В этом случае необходимо снять и промыть
его очистителем и дать очистителю стечь без
остатка.

- Убедитесь в  то м , что отводящий
маслопровод не закупорен полностью
нагарными отложениями. Также проверьте
герметичность отводящего маслопровода;
если маслопровод не герметичен, замените
его.

- Обязательно замените:

• все уплотнительные кольца и д ве медные
прокладки подводящего маслопровода
турбокомпрессора,

• прокладку фланца выпускной трубы.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование ( с м.Глава
Электрооборудование).



12B-11

СИСТЕМА НАДДУВА
Воздухо-воздушный охладитель

F9Q, и 790

12B

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отверните г а й к у крепления ш т у ц е р а (1)
трубопровода системы наддува.

Ослабьте затяжку хомутов (2 ) трубопроводов
системы наддува.

Снимите:

- трубопровод системы наддува,

- три б о л т а  (3) крепления верхней крышки
двигателя,

- верхнюю крышку двигателя.

Снимите:

- болты (4) крепления охладителя,

- охладитель (5).

УСТАНОВКА
Проверьте , не заполнен ли воздухо-воздушный
охладитель маслом. В этом случае снимите
охладитель, п р о м о й т е е г о промывочной
жидкостью и дайте ему просохнуть.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Проверьте  правильность установки охладителя
на  сайлент-блоки.

Затяните требуемым моментом болты
крепления охладителя   ((0,8 даН·м)).

Моменты затяжкиm

болты крепления
охладителя  

(0,8 даН·м)

23181

23179

33

2

1

4

4

5

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.



12B-12

СИСТЕМА НАДДУВА
Воздухо-воздушный охладитель

K9K, и 702

12B
СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- передний бампер,

- облицовку радиатора.

Ослабьте хомуты подводящего и отводящего
воздухопроводов охладителя.

Снимите:

- болты (1) крепления охладителя,

- охладитель.

УСТАНОВКА
Проверьте, не заполнен ли воздухо-воздушный
охладитель маслом. В этом случае снимите
охладитель, промойте е г о промывочной
жидкостью и дайте ему просохнуть.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

104223

ВНИМАНИЕ!
Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование Г л а в а
Электрооборудование.

11



12B-13

СИСТЕМА НАДДУВА
Регулятор давления топлива: Регулировка

F9Q, и 790 – K9K, и 702 или 704 или 710

12B
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА

К л а п а н  регулятора д а в л е н и я  наддува
приводится  в  действие штоком,  степень
открытия клапана зависит от величины давления
н а д д у в а  п о д в о д и м о г о  к  д и а ф р а г м е
пневмопривода регулятора давления наддува.

Проверьте состояние  трубопровода между
впускным  коллектором и пневмоприводом
регулятора давления наддува.

1 - Проверка

С н и м и т е  турбокомпрессор(Раздел Система
наддува, Турбокомпрессор,  стр. 12B-1).

Используйте магнитную стойку с закрепленным
на ней индикатором стрелочного типа, установив
щуп индикатора в торец штока (1) регулятора как
можно более соосно со штоком.

Подключите ручной насос с манометром в точке
(2) , затем создайте давление в пневмоприводе
регулятора давления наддува.

2 - Значение

- При давлении 1000 ±±±± 33 мбар ход штока должен
быть 1 мм.

- При давлении 1130 ±±±± 55 мбар ход штока должен
быть 4 мм.

3 - Регулировка

Отпустите контргайку (3).

Выполните регулировку,  заворачивая или
отворачивая регулировочную муфту (4) по пол-
оборота, д о  получения правильного значения
тарировочного давления.

Давления наддува регулированию не подлежит.

F9Q, и 790

23236

Примечание:

Проверка  и регулировка выполняются только
на снятом турбокомпрессоре.

1

2

23236

Примечание:

В ходе проверки разрешается изменять длину
штока привода клапана регулятора давления
наддува (давление находится  за пределами
допуска).

Примечание:

Проверьте  величину давления после затяжки
контргайки (3).

K9K, и 702 или 704 или 710

34



13A-1

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Система топливоподачи 13A

Функциональная схема контура топливоподачи ( узел, включающий« топливный насос, датчик 
уровня топлива и топливный фильтр » )

Система топливоподачи б е з в е т в и возврата
топлива в бак.

Давление подачи топлива не зависит от нагрузки
двигателя.

Система состоит из:

- рампы (1) без штуцера сливного топливопровода и
без регулятора давления топлива,

- единственного трубопровода (2 ) , идущего от
топливного бака,

- узла подачи топлива « насос  - датчик уровня
топлива - топливный фильтр » , в состав которого
входит регулятор давления (3 ), насос (4 ) и
топливный  фильтр (5 ) (узел находится в
топливном баке),

- бачка системы улавливания паров бензина (6).

19310

43
2

1

6

5



13A-2

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Система топливоподачи 13A

Функциональная схема контура подачи топлива (фильтр установлен снаружи)

Система топливоподачи б е з в е т в и возврата
топлива в бак.

Давление подачи топлива не зависит от нагрузки
двигателя.

Система состоит из:

- рампы (7) без штуцера сливного топливопровода и
без регулятора давления топлива,

- единственного трубопровода (8 ) , идущего от
топливного бака,

- узла подачи топлива « насос  - датчик уровня
топлива » в  состав которого входит регулятор
давления (9), насос (10) и топливный фильтр (11),

- бачка системы улавливания паров бензина (12).

106938

78

9 10

11
12



13A-3

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Система питания дизельного двигателя

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13A
Функциональная схема системы питания топливом

Система состоит из:

- датчика уровня топлива (1),

- ручного топливозакачивающего насоса (2),

- топливного фильтра (3 ), который может быть
снабжен датчиком наличия воды,

- ТНВД (4) со встроенным топливоподкачивающим
насосом (перекачивающий насос),

- регулятора подачи топлива (5),

- топливораспределительной рампы (6) с датчиком
давления топлива (7),

- четырех  электромагнитных форсунок  (8 ) с
редукционными клапанами,

- перепускного клапана (9),

- датчиков,

- ЭБУ системы впрыска.

102847

2

1

9

8 8

76

5

4

3

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Категорически запрещается  ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого  давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается:

- Разбирать топливный насос высокого давления
и форсунки. Замене подлежат только регулятор
подачи топлива, датчик температуры топлива и
перепускной клапан.

- Чтобы  не допустить загрязнения топливной
систе м ы , запрещается снимать датчик
давления с топливораспределительной рампы.
П р и  неисправности датчика  давления
необходимо заменить датчик давления, а также
топливораспределительную р а м п у и  п я т ь
топливопроводов высокого давления.



13A-4

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Система питания дизельного двигателя

F9Q, и 790

13A
Функциональная схема системы питания топливом

Система состоит из:

- подкачивающего насоса (1 ) , запитываемый
напряжением  12 В (установлен в моторном отсеке
),

- топливного фильтра (2 ), который может быть
снабжен датчиком наличия воды,

- р е г у л я т о р а  высокого давления,  (3)
установленного на ТНВД,

- ТНВД (4),

- топливораспределительной рампы (5) с датчиком
давления топлива и ограничителем давления (6),

- четырех электромагнитных форсунок (7),

- датчика уровня (8) топлива,

- датчиков,

- ЭБУ системы впрыска.

100821

7 65

4321

8

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Категорически запрещается  ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого  давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

Разборка ТНВД и форсунок запрещена.



13A-5

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Система питания дизельного двигателя

F8Q, и 632

13A
Функциональная схема системы питания топливом

Система состоит из:

- ручного топливоподкачивающего насоса (1)
(расположен в моторном отсеке),

- топливного фильтра (2 ), который может быть
снабжен датчиком наличия воды,

- ТНВД (3),

- четырех форсунок (4),

- датчика уровня топлива (5),

- топливного бака (6),

- ЭБУ системы впрыска.

100821

1 2 3

4 4

5

6

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Категорически запрещается  ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого  давления
на работающем двигателе.



13A-6

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливный фильтр: Общие сведения 13A

Топливный фильтр, встроенный в узел « насос 
- датчик уровня топлива »

Топливный фильтр находится в  топливном баке,
является составной частью узла « насос/датчик
уровня топлива » и отдельно не снимается.

Фильтр рассчитан на длительный срок службы.

Проверка д а в л е н и я  подачи топлива и
производительности топливного насоса позволяет
произвести диагностику узла « топливный насос-
датчик уровня топлива ».

102299

ВНИМАНИЕ!

При неисправности о д н о го  из э лементов
обязательной з а м е н е п одлежит в е с ь у зел
« насос-датчик уровня топлива » .



13A-7

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Бензиновый фильтр 13A

Топливный фильтр, расположенный вне 
топливного бака

СНЯТИЕ
Отсоедините т р у б о п р о в о д ы,  с
быстроразъемными соединениями.

Отсоедините топливный фильтр.

Снимите топливный фильтр.

УСТАНОВКА
Соблюдайте  направление п о т о к а топлива
(указанное стрелкой на корпусе фильтра).

Подсоедините трубопроводы.

Убедитесь в надежности фиксации:

- топливного фильтра,

- быстроразъемных соединений.

105691

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не к урить в  зоне работ  и  не п односить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- п р и н я т ь  меры предосторожности против
разбрызгивания т оплива  п р и  отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите от попадания бензина
элементов, которые могут выйти из строя.



13A-8

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливный фильтр

K9K, и 702 или 704 или 710

13A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отсоедините  топливный фильтр от кронштейна.

Установите новый топливный фильтр (удалите
заглушки в самый последний момент).

Отсоедините  в с е быстросъемные соединения,
начав  с трех вертикальных (примите меры, чтобы
быстросъемные соединения не соприкасались с
окружающими деталями).

В последнюю о ч е р е д ь  отсоедините
быстросъемное соединение топливопровода,
идущего к насосу, и сразу же присоедините его к
новому фильтру.

Присоедините  д р у г и е защелкиваемые
соединения .

Заполните систему топливом  с помощью
подкачивающего ручного насоса
(автоматическая дегазация).

УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Прежде чем приступить к выполнению работ:

- Примите меры по предотвращению выброса
топлива при отсоединении топливопроводов.

- Закажите набор специальных заглушек для
системы в п р ы с ка т оплива под высоким
давлением.

ВНИМАНИЕ!
- Примите меры к защите от попадания топлива

на элементы, которые могут выйти из строя.

- Строго следуйте у казаниям п о соблюдению
чистоты.

102477

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



13A-9

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливный фильтр

K9K, и 702 или 704 или 710

13A

Некоторые автомобили оснащены датчиком
наличия воды (2) в  топливе, расположенном в
фильтре. Если в топливе есть вода, загорается
сигнальная  лампа неисправности системы
впрыска.

21749

Примечание:

Периодически с л и вайте  накопившуюся в
топливном фильтре воду, о творачивая для
этого сливную пробку (1).

21



13A-10

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливный фильтр

F9Q, и 790

13A

Топливный фильтр расположен в моторном отсеке.
Фильтр установлен в съемном корпусе, В  корпусе
фильтра р а с п о л о ж е н  регулирующий  клапан,
который ограничивает количество подаваемого в
двигатель топлива.

Для замены фильтра замените весь узел. 

СНЯТИЕ

Отсоедините  от фильтра топливопроводы:

- подвода топлива к двигателю (1),

- подачи топлива из топливного бака (2) от насоса
низкого давления,

- возврата топлива от форсунок для повторного
впрыска (3),

- возврата в насос (4),

- возврата в топливный бак (5).

Заглушите отверстия пробками.

Снимите фильтр.

УСТАНОВКА
Подсоедините топливопроводы.

Не допускайте пережатия или повреждения
топливопроводов.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Прежде чем приступить к выполнению работ:

- примите меры по п р едотвращению выброса
топлива при отсоединении топливопроводов.

- Закажите набор специальных заглушек для
системы в п р ы с ка т оплива под высоким
давлением.

ВНИМАНИЕ!

- Примите меры к защите от попадания топлива
на элементы, которые могут выйти из строя.

- Строго следуйте у казаниям п о соблюдению
чистоты.

Примечание:

Для снятия корпус а  следует  снять весь у зел
топливного фильтра.

15773

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте к онтакта  штуцеров
топливопроводов с загрязненными
поверхностями.

ВНИМАНИЕ!

Строго  соблюдайте  порядок присоединения
топливопроводов к фильтру.

5

4

3

2
1

6



13A-11

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливный фильтр

F9Q, и 790

13A
Заполните топливом систему, несколько раз
включив зажигание, или включите топливный
н а с о с  низкого д а в л е н и я п р и
помощиДиагностический прибор, используя
м е н ю  « Управление  исполнительными
механизмами ».

Примечание:

Периодически с л и вайте  накопившуюся в
топливном фильтре воду, о творачивая для
этого сливную пробку (6).



13A-12

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Инерционный выключатель прекращения подачи топлива 13A

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Система предназначена для предотвращения
возникновения пожара в  результате вытекания
топлива при столкновении. При столкновении все
механизмы перекачивания топлива из бака
отключаются. Они приводятся в рабочее состояние
только путем  механического воздействия
ремонтника.

1 - Описание

Система состоит из инерционного выключателя (1) 
, который:

- обнаруживает удар,

- размыкает электрическую цепь,

- он установлен между « контактом 1 » р е л е
топливного насоса и цепью питания.

2 - Принцип действия

П р и  ударе ш а р и к инерционного выключателя
выходит и з гнезда  и  размыкает электрическую
цепь.

Напряжение питания « "+" » отключается от цепи
управления реле топливного насоса. Напряжение
питание перестает поступать на насос, а также на
форсунки.

Подача топлива из бака,  таким образом,
прекращается.

3 - ПРИВЕДЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В РАБОЧЕЕ 
СОСТОЯНИЕ

Для приведения инерционного выключателя в
рабочее состояние нажмите на него сверху, чтобы
шарик снова вошел в гнездо.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВНИМАНИЕ!

После приведения инерционного выключателя в
рабочее состояние необходимо в обязательном
порядке при помощи Диагностический прибор
удалить  всю информацию из памяти  ЭБУ
системы впрыска.

13051

1



13A-13

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

D7F, и 726

13A

СНЯТИЕ

Отсоедините:

- провода от клемм от аккумуляторной батареи,
начиная с отрицательной клеммы,

- вакуумную трубку(1) регулятора давления,

- сливной топливопровод (2),

- колодку проводов (3) форсунок,

- подводящий(4 ) топливопровод, и с п о л ь з у я
приспособление (Mot. 1311-06) большего
сечения (д л я подводящего топливопровода
используется съемник, размер которого зависит
от у с т а н о в л е н н о г о н а автомобиле
быстросъемного соединения).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1311-06 Приспособление для
разъединения
соединительных
муфт
топливопроводов под
высоким давлением

Моменты затяжкиm

болты крепления
топливораспределител
ьной р а м п ы  к
коллектору

(1 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Примите меры по п р едотвращению выброса
топлива при отсоединении топливопроводов.

ВНИМАНИЕ!
Примите меры по защите от попадания бензина
элементов, которые могут выйти из строя.

99937

5
5

4
3

2
1



13A-14

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

D7F, и 726

13A

С н и м и т е  б ы с т р о с ъ е м н ы е  соединения,
установите приспособление (Mot. 1311-06)(A)
между двумя выступами (B) и (C)

Нажмите на приспособление, чтобы приподнять
два захвата, затем снимите соединения.

Выверните  д в а б о л т а  (5)  к р е п л е н и я
топливораспределительной рампы к коллектору.

Продвиньте  р а м п у  и форсунки между
коллектором и головкой блока.

Снимите рампу, перемещая ее к правой стороне
автомобиля.

Закрепите на топливораспределительной рампе
регулятор давления (6).

Между разъемом форсунки (8 ) и  ЭБУ имеется
промежуточный разъем (7).

99461

C

B

A

10046

6

7

88



13A-15

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

D7F, и 726

13A

Удалите фиксатор (9 ) чтобы снять форсунку,
затем н а ж м и т е н а пружинный ф и к с а т о р
(10)перед извлечением форсунки.

УСТАНОВКА
Снимите у п л о т н и т е л ь н ы е  кольца,
устанавливаемые на корпусах форсунок (если
форсунка подвергалась разборке, т о также
замените кольцо на носке форсунки).

10047

10

9

13



13A-16

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

D7F, и 726

13A
Убедитесь, что п р и соединении раздается
« щелчок ».

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
к р е п л е н и я  топливораспределительной
рампы к коллектору ((1 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.



13A-17

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

D4F, и 712

13A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

С н и м и т е  в п у с к н о й  коллектор (с м.  12A,
Подготовка рабочей смеси).

Выверните  д в а б о л т а  (1) к р е п л е н и я
топливораспределительной рампы к впускному
распределительному коллектору.

Снимите:

- держатели форсунок,

- форсунки.

УСТАНОВКА
Обязательно замените уплотнительные кольца и
держатели форсунок.

Затяните требуемым моментом болты
крепления топливораспределительной
рампы  ((0,7 даН·м)).

Проверьте , ч т о  подводящий  и с л и в н о й
топливопроводы у с т а н а в л и в а ю т с я с о
« щелчком ».

Установка производится в  порядке, обратном
снятию. 

Моменты затяжкиm

болты крепления
топливораспределител
ьной рампы 

(0,7 даН·м)

18446

11

18447

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



13A-18

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

K4M, и 750 или 752 или 753

13A

Форсунки крепятся к  топливораспределительной
рампе держателями.

Топливо постоянно циркулирует по окружности
корпуса форсунки. Такая циркуляция топлива
позволяет избежать образование пузырьков паров
бензина и облегчает запуск горячего двигателя.

СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- верхние крышки двигателя;

- впускной распределительный коллектор (с м.
12A, Подготовка рабочей смеси).

Отведите в  сторону трубопровод (1) насоса
гидроусилителя рулевого управления.

Отверните две гайки крепления (2 ) кожуха
топливораспределительной рампы. 

Отсоедините  жгут проводов (3) от форсунок.

Моменты затяжкиm

болты крепления
топливораспределител
ьной рампы

(0,9 даН·м)

болты крепления
крышки
аккумуляторной
батареи

(0,4 даН·м)

103559

1

101801

101810

22

3



13A-19

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

K4M, и 750 или 752 или 753

13A

Отсоедините подводящий трубопровод (4).

Снимите:

- два б о л т а к р е п л е н и я
топливораспределительной рампы,

- топливораспределительную рампу, осторожно
потянув ее на себя.

НА ВЕРСТАКЕ

Снимите:

- держатели (6)форсунок,

- форсунки.(7)

УСТАНОВКА

Установите топливораспределительную рампу.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления
топливораспределительной рампы ((0,9
даН·м)),

- болты крепления крышки аккумуляторной
батареи ((0,4 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

101802

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Остерегайтесь выбросов б е н з и н а  п р и
отсоединении подводящего  топливопровода
от топливораспределительной рампы.

ВНИМАНИЕ!

Примите меры по защите  генератора от
п о п а д а н и я  бе н з и н а , н а ходящегося в
топливораспределител ь н о й  рампе и в
подводящем топливопроводе.

101493

4

5

101816

ВНИМАНИЕ!

Обязательно з а м е н и т е у п лотнительные
кольца и держатели форсунок.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

7
6



13A-20

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

K7J, и 700 или 701

13A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите корпус воздушного фильтра.(1)

Отсоедините шланги вентиляции картера (2 ) и
улавливания паров топлива(3).

Отсоедините :

- колодки проводов от форсунок(4) и  датчика
положения дроссельной заслонки(5),

- подводящий топливопровод(6).

отверните д в а  болта(7 )  крепления
топливораспределительной р а м п ы , снимите
рампу(8).

Для снятия форсунки снимите зажим (9), затем
потяните за форсунку, нажав на защелку (10) .

Моменты затяжкиm

болты крепления
топливораспределител
ьной рампы 

(0,7 даН·м)

107361

2

1

3

107357

101473

6

5

7

8

7

4

4

10
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13A-21

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

K7J, и 700 или 701

13A
УСТАНОВКА

Замените верхние уплотнительные кольца
форсунок (если форсунки снимались, замените
также их нижние уплотнительные кольца).

Убедитесь в наличии « зажимов » на штуцерах
к р е п л е н и я  подводящего и  сливного
трубопроводов.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
к р е п л е н и я  топливораспределительной
рампы  ((0,7 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



13A-22

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

D4F, и 730

13A

Форсунки крепятся к топливораспределительной
рампе держателями.

Топливо постоянно циркулирует по окружности
корпуса  форсунки.  Это предотвращает
образование пузырьков п а р о в  бензина и
облегчает пуск горячего двигателя.

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите впускной коллектор (см. главу 12B,
Подготовка  р а б о ч е й  смеси, В п у с к н о й
коллектор).

Снимите:

- (1)болты крепления
топливораспределительной рампы,

- топливораспределительную рампу.

Работы, проводимые НА ВЕРСТАКЕ

Снимите жгут проводов форсунок.

Снимите:

- держатели (2) форсунок,

- форсунки.(3)

УСТАНОВКА

Установите топливораспределительную рампу.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым м о м е н т о м болты
крепления топливораспределительной
рампы (моментом 7 Н.м.).

Присоедините  п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы.

Моменты затяжкиm

требуемым моментом
болты крепления
топливораспределител
ьной рампы

моментом 7
Н.м.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

П р и  с н я т и и ф о р с у н о к и л и
топливораспределител ь н о й  р а м п ы  будьте
осторожны, т. к. в  рампе и  топливопроводе
находится топливо.

107885

111

101492

ВНИМАНИЕ!

Обязательно з а м е н и т е у п лотнительные
кольца и держатели форсунок.

ВНИМАНИЕ!
выполните необходимое  программирование
(см. г лаву 80A, Снятие и  установка
аккумуляторной батареи).

3 2



13A-23

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

K4M, и 754

13A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- ремень (1),

- глушитель шума впуска.

Отсоедините  шланг (2) отбора разрежения от
впускного коллектора.

Отсоедините  ш л а н г  отбора  разрежения из
впускного коллектора о т держателей и ведите
его за аккумуляторную батарею.

Моменты затяжкиm

гайки крепления
топливораспределител
ьной рампы

моментом 10
Н.м.

гайки крепления
защиты
топливораспределител
ьной рампы

моментом 25
Н.м.

110724

1

110479

2



13A-24

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

K4M, и 754

13A

Снимите хомут крепления трубопровода (3)
гидроусилителя рулевого управления.

Отсоедините о т защитной
топливораспределительной р а м п ы выпускной
трубопровод газов с редуктора (4).

Снимите:

- гайки крепления ( 5 )  защитной
топливораспределительной рампы

- защиту топливораспределительной рампы.

Отсоедините  подводящий топливопровод (6) от
топливораспределительной рампы.

Снимите гайки к р е п л е н и я
топливораспределительной рампы(7).

Разъедините разъем  (8) датчика давления
топлива в топливораспределительной рампы
системы питания сжатым природным газом.

110478

110477

3

55

4

110476

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Отсоедините  подводящий топливопровод,
приняв меры по предотвращению выброса
бензина и защите генератора.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При с н я т и и ф о р с у н о к и л и
топливораспределител ь н о й  р а м п ы  будьте
осторожны, т. к . в  рампе и  топливопроводе
находится топливо.

ВНИМАНИЕ!

Примите  меры п о з а щ и те  от попадания
бензина элементов, которые могут выйти из
строя .

6
7

8



13A-25

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Топливораспределительная рампа/форсунки

K4M, и 754

13A

Отсоедините:

- колодки проводов от форсунок системы
впрыска,

- колодку проводов от датчика детонации.

Отверните г а з о-распределительную р а м п у
системы  питания  сжатым природным газом
передней части автомобиля.

С н и м и т е  топливораспределительную р а м п у
системы впрыска.

РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ НА ВЕРСТАКЕ

Снимите:

- (9)держатели,

- форсунки.(10)

УСТАНОВКА
Установите топливораспределительную рампу.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- гайки к р е п л е н и я
т о п л и в о р а с п р е д е л и т е л ь н о й  рампы
(моментом 10 Н.м.),

- гайки к р е п л е н и я  защиты
т о п л и в о р а с п р е д е л и т е л ь н о й  рампы
(моментом 25 Н.м.).

110475

101816

9

10

ВНИМАНИЕ!

Обязательно з а м е н и т е у п лотнительные
кольца и держатели форсунок.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



13A-26

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Регулятор давления топлива: Проверка

D7F, и 726 или 764 или 766

13A

Отсоедините подводящий  топливопровода с
п о м о щ ь ю  приспособления (Mot. 1311-06)
большого сечения.

Присоедините  отводящий переходник (Mot.
1311-05) к рампе, затем снова присоедините
подводящий топливопровод к тройнику.

Присоедините  манометр (Mot. 1311-01).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1311-06 Приспособление для
разъединения
соединительных
муфт
топливопроводов под
высоким давлением

Mot. 1311-05 Переходник  "K" для
измерения давления
топлива

Mot. 1311-01 Комплект
манометров и
штуцеров для
измерения давления
топлива

99939

99934

99938



13A-27

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Регулятор давления топлива: Проверка

D7F, и 726 или 764 или 766

13A

Соедините перемычкой выводы (3) и  (5) реле
топливного насоса(B), расположенного в  блоке
предохранителей в моторном отсеке.

При этом давление по манометру должно быть 3
± 0,2 бар.

При создании разрежения 500 мбар в регуляторе
давления давление по манометру должно быть
2,5 ± 0,2 бар.

105684
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13A-28

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Регулятор давления топлива: Проверка

D4F, и 712 или 730

13A

Разъедините быстроразъемное соединение на
топливораспределительной рампе.

Присоедините к быстроразъемному соединению
переходник (1 ) с манометром из проверочного
комплекта.

Запустите двигатель, чтобы привести в действие
топливный насос.

П р и  этом м а н о м е т р должен показывать
постоянное давление 3,5 ± 0,06 бар.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не к урить в  зоне работ  и  не п односить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- п р и н я т ь  меры предосторожности против
разбрызгивания т оплива  п р и  отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите от попадания бензина
элементов, которые могут выйти из строя.

21065

1



13A-29

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Регулятор давления топлива: Проверка

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

13A

Отсоедините  подводящий  топливопровод от
топливораспределительной рампы.

Подсоедините:

- шланг с манометром из комплекта (Mot. 1311-
01), к « тройнику »(1)прибора (Mot. 1311-08),

- « тройник » к патрубку рампы,

- подводящий топливопровод (2) к « тройнику ».

Запустите двигатель, чтобы привести в действие
топливный насос.

При э т о м м а н о м е т р должен показывать
постоянное давление 3,5 ± 0,06 бар.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1311-01 Комплект
манометров и
штуцеров для
измерения давления
топлива

Mot. 1311-08 Переход н и к  для
проверки давления
топлива

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не к урить в  зоне работ  и  не п односить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- п р и н я т ь  меры предосторожности против
разбрызгивания т оплива  п р и  отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите от попадания бензина
элементов, которые могут выйти из строя.

101496

Примечание:

Для получения п р а в и л ь н о го з н ачения
давления в топливораспределительной рампе
может потребоваться несколько секунд.

2

1



13A-30

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Электрический бензонасос Проверка

D7F, и 726 или 764 или 766 – K7J, и 700 или 701

13A

ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТОПЛИВНОГО НАСОСА

Отсоедините с л и в н о й  топливопровод(1)(Mot.
1265)

Присоедините к  топливопроводу о т р е з о к
трубопровода и  опустите его в мерный сосуд,
градуированный от0 до 2000 мл.

Включите т о п л и в н ы й  насос, соединив
перемычкой выводы 3 и  5  реле (B) топливного
насоса, р а с п о л о ж е н н о г о  в  блоке
предохранителей в  моторном о т с е к е.
Производительность топливного насоса должна
быть не менее 1,3 л при напряжении питания 12
В.

При н е д о с т а т о ч н о й производительности
проверьте напряжение питания насоса (при
снижении н а п р я ж е н и я  на 1  В
производительность насоса падает примерно на
10%).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1265 Клещи для
разъединения
быстроразъемных
соединений
топливопроводов8

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не к урить в  зоне работ  и  не п односить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- п р и н я т ь  меры предосторожности против
разбрызгивания т оплива  п р и  отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите от попадания бензина
элементов, которые могут выйти из строя.

96093

Примечание:

Проверьте п р о и з водительность топливного
насоса через сливной шланг, идущий к  узлу
« топливный насос-датчик уровня топлива ».

1
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13A-31

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Электрический бензонасос Проверка

D4F, и 712 или 730

13A

Отсоедините б ы с т р о р а з ъ е м н ы й ш т у ц е р
топливораспределительной рампы.

Присоедините к  рампе штуцер(Mot. 1311-08),
затем присоединте шланг достаточной длины
для с л и в а  подаваемого насосом топлива в
градуированный мерный сосуд.

Включите т о п л и в н ы й  насос,  соединив
перемычкой выводы (3) и (5) реле (B) топливного
насоса, р а с п о л о ж е н н о г о  в  блоке
предохранителей в  моторном о т с е к е.
Производительность топливного насоса должна
быть не менее 1,3 л при напряжении на выходе
12 В.

Замеренная производительность: 80 –100 л/ч.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1311-08 Переход н и к  для
проверки давления
топлива

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не к урить в  зоне работ  и  не п односить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- п р и н я т ь  меры предосторожности против
разбрызгивания т оплива  п р и  отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите от попадания бензина
элементов, которые могут выйти из строя.

21062

21168

B



13A-32

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Электрический бензонасос Проверка

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

13A

Отсоедините  подводящий  топливопровод от
топливораспределительной рампы.

Подсоедините:

- шланг  с манометром из комплекта (Mot. 1311-
01), к « тройнику » прибора (Mot. 1311-08),

- « тройник » к патрубку рампы,

- подводящий топливопровод  к « тройнику ».

Опустите к о н е ц  шланга в  градуированный
мерный сосуд емкостью  2000 мл.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1311-01 Комплект
манометров и
штуцеров для
измерения давления
топлива

Mot. 1311-08 Переход н и к  для
проверки давления
топлива

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не к урить в  зоне работ  и  не п односить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- п р и н я т ь  меры предосторожности против
разбрызгивания т оплива  п р и  отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите от попадания бензина
элементов, которые могут выйти из строя.

101496

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Данная о п е р а ц и я  д о л ж н а  обязательно
выполняться т олько  на неработающем
двигателе.

1

2

3



13A-33

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Электрический бензонасос Проверка

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

13A

В к л ю ч и т е  т о п л и в н ы й  насос,  соединив
перемычкой выводы реле топливного насоса (4).

П р и  н а п р я ж е н и и  п и т а н и я  1 2  В
производительность насоса должна быть не
менее 1,3 л.

Замеренная производительность насоса должна
быть в пределах 80 – 120 л/ч.

103561

4



13A-34

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Система предотвращения перегрева двигателя

K4M, и 750 или 752 или 753

13A
ПРИНЦИП РАБОТЫ

Система предотвращения перегрева двигателя
управляется непосредственно ЭБУ.

Информация о температуре охлаждающей
жидкости поступает от температурного датчика
системы впрыска.

После выключения зажигания система переходит в
режим наблюдения.

Если температура охлаждающей жидкости
превышает 103˚C в  течение пяти минут после
остановки двигателя, подается питание н а реле
малой скорости электровентилятора системы
охлаждения.

Если температура охлаждающей жидкости
опускается н и ж е 100 ˚C, реле  малой  скорости
электровентилятора отключается
(продолжительность работы электровентилятора
не может превышать  12 минут).



13B-1

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и F9Q, и 790

13B

Автомобил
и

Короб
ка
перед
ач

Двигатель

Норма
токсичнос
ти
отработав
ших газов

Моде
ль

Индек
с

Диаме
тр
цилин
дра,
мм

Ход
поршн
я, мм

Рабочий
объем
двигател
я, см3

Степень
сжатия

Катал
итиче
ский
нейтр
ализа
тор

XCOV JC7 F9Q 790 80 93 1870 19 C223 Евро 03

Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин. Дымность отработавших газов

Частота
вращения
холостого хода

Максимальная
частота
вращения
коленчатого вала
двигателя б е з
нагрузки

Максимальная  с
нагрузкой

Сертификационн
ое значение

Максимально
разрешенная

800 4700 ± 150 4250 ± 100 1 м-1 (33,5%) 3 м -1 (70%)

Наименование МАРКА - ТИП Примечание

ТНВД BOSCH CR/CP1S3/R65/10-1S Давление п одачи топлива  250 -
1350 бар

Датчик давления топлива BOSCH Ввернут в
топливораспределительную
рампу

3-контактный разъем:

Контакт 1 "масса"

Контакт 2 Сигнал датчика

Контакт 3 питание датчика + 5 В

Подкачивающий насос BOSCH Давление подачи топлива 2,5 - 4
бар

Производительность: 80 - 100 л/
ч, не менее

Форсунки BOSCH Электромагнитная форсунка

Сопротивление: <2 Ом

Рабоч е е  давление
впрыскивания: 1300 бар

Макс и м а л ь н о е  давление:
1525 бар

Регулятор давления BOSCH Установлен на ТНВД

Сопротивление: 3 Ом при 20˚C
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и F9Q, и 790

13B

ЭБУ системы впрыска BOSCH EDC 15 ЭБУ с 128 контактами

Блок п р ед - и послепускового
подогрева  (расположен за
левым передним подкрылком)

NAGARES BED/7-12 Функция пред- и после пускового
подогрева, управляемая ЭБУ

9-контактный разъем

Контакт  1 выход на свечу 3-го
цилиндра

Контакт  2 выход на свечу 4-го
цилиндра 

Контакт  3 «+» аккумуляторной
батареи

Контакт  6 выход на свечу 1-го
цилиндра

Контакт  7 выход на свечу 2-го
цилиндра

Контакт 8 Управление

Контакт  9 Д и а г н о с т и ч е с кая
линия

Свечи предпускового подогрева BERU или CHAMPION Пальчикового типа

Сопротивление: 0,6 О м п р и
разъединенном разъеме

Датчик  положения и  частоты
вращения коленчатого вала
двигателя

MGI Сопротивление: 800 - 80 Ом при
20˚C

Д а т ч и к  положения
распределительного вала

ELECTRIFIL Датчик Холла

3-контактный разъем:

Контакт 1 "масса"

Контакт 2 сигнал

Контакт 3 питание + 12 В

Д а т ч и к  полож е н и я  педали
управления подачей топлива

HELLA Напря ж е н и е  питания
токопроводящих дорожек + 5 В

Сопротивление:

- дорожки 1: 1200 ± 480 Ом

- дорожки 2: 1700 ± 680 Ом

Наименование МАРКА - ТИП Примечание
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и F9Q, и 790

13B

Датчик температуры воздуха  на
впуске

SIEMENS Встроен в  датчик массового
расхода воздуха

Датчик т емператур ы  с
отрицательным т емпературным
коэффициентом

Сопротивление:

3714 - 161 Ом при 10˚C

2448 - 90 Ом при 20˚C

1671 - 59 Ом при 30˚C

Датчик температуры топлива ELTH Сопротивление: 2050 Ом при
25˚C

Д а т ч и к  температуры
охлаждающей жидкости

ELTH Датчик т емператур ы  с
отрицательным т емпературным
коэффициентом

4-контактный разъем  2
контакта  для системы
управления двигателем

Сопротивление:

2252 - 112 Ом при 25˚C

811 - 39 Ом при 50˚C

283 - 8 Ом при 80˚C

Д а т ч и к  массового р а с хода
воздуха

SIEMENS Датчик м а с сового  расхода
воздуха со встроенным датчиком
температуры воздуха,   6-
контактный разъем:

- Контакт 1 температура воздуха

- Контакт 2 «Масса» датчика
массового расхода воздуха

- Контакт 3: опорное напряжение
+ 5 В

- Контакт 4: +12 В после реле
системы впрыска

- Контакт 5 сигнал датчика
массового расхода воздуха

- Контакт 6  " М асса"
аккумуляторной батареи

Наименование МАРКА - ТИП Примечание
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и F9Q, и 790

13B

Датчик давления наддува BOSCH Выходное н а п ря ж е н и е  при
вкл ю ч е н н о м  "зажига н и и " и
неработа ю щ е м  двигателе
(между контактами 2 и 3):

- = 1,6 В при атмосферном
давлении 1013 мбар

- >1,6 В  п р и  атмосферном
давлении >1013 мбар

- <1,6 В  п р и  атмосферном
давлении <1013 мбар

Заменяйте п р о кладку при
каждом снятии.

Датчик атмосферного давления - Встроен в ЭБУ

Электромагнитный клапан
рециркуляции отработавших
газов

PIERBURG Клапан управляется по закону
циклического открытия

Сопротивление: 8 Ом при 20˚C
(между контактами 1 и 5)

Сопротивление датчика: 4 кОм
при 20˚C (контакты 2 и 4)

- Контакт 1 напряжение питания
+ 12 В

- Контакт 2 напряжение питания
+ 5 В

- Контакт 3 Не используется

- Контакт 4: "Масса" датчика

- Контакт 5 "масса" соленоида
(управление)

- Контакт 6 Сигнал датчика

Электромагнитный клапан
управления п н е вмоприводом
регулятора давления наддува

PIERBURG Сопротивление: 15,4 Ом +/- 0,7
Ом при 20˚C

Турбокомпрессор GARRET Тарировка:

- При разрежении 1000 мбар ход
штока должен быть равен  1 мм

- П р и  разрежении более 1140
мбар ход  штока  должен быть
равен  4 мм

Погружные подогреватели Управление п о г ружными
подогревателями выполняют два
реле

Сопротивление:

0,45 -  0,05 Ом  при 20˚C

Наименование МАРКА - ТИП Примечание
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Автомоб
иль

Коробк
а

переда
ч

Двигатель

Моде
ль

Индек
с

Диамет
р
цилинд
ра,

мм

Ход
поршн
я

мм

Рабочий
объем,

см3

Степен
ь

сжа-

тия

Катали
тическ
ий

нейтра
лизато
р

Норма
токсич
ности
отрабо
тавших
газов

XC07 JB3/JC5

K9K

704

76 80,5 1461 18,25 228
EURO 0
3

XC08 JC5 702

XC09 JB1 710

Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин. ДЫМНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Частота
вращения
холостого хода

Максимальная
частота
вращения
коленчатого вала
двигателя без
нагрузки

Максимальная с
нагрузкой

Сертификационн
ое значение

Максимально
разрешенная

800± 50 5000 ± 150 4800 ± 150 2,26 м-1 (60%) 3 м-1 (73%)

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

ТНВД DELPHI Давление подачи топлива  0 -
1400 бар

Подкачивающий насос DELPHI Встроен в ТНВД

ЭБУ системы впрыска DELPHI 112-канальный ЭБУ (разъем
A  32-контактный,  B  48-
контактный и C 32-контактный)

Датчик давления в
топливораспределительной
рампе

DELPHI В с т р о е н  в
топливораспределительную
рампу

Незамеряемое сопротивление
Напряжение питания + 5 В

3-контактный разъем:

- 1: сигнал

- 2: "масса" датчика давления в
топливораспределительной
рампе

- 3: напряжение питания + 5 В
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Форсунки DELPHI Электромагнитная
пятидырочная форсунка

Максимальное д а вление:
1400 бар

Незамеряемое сопротивление
Напряжение питания + 12 В

2-контактный разъем:

- 1: управляющий сигнал «+» на
форсунку

- 2: управляющий сигнал "-" на
форсунку

Регулятор подачи топлива DELPHI Установлен на ТНВД

Сопротивление: 5,3 Ом ± 0,5 Ом
при 20˚C

Напряжение питания + 5 В

2-контактный разъем:

- 1: "+" аккумуляторной батареи
через  бло к  защиты и
коммутации

- 2: управление регулятором

Датчик положения и  частоты
вращения коленчатого  вала
двигателя

MGI Д а т ч и к  с п е р е м е н н ы м
магнитным сопротивлением

Сопротивление: 760 Ом

2-контактный разъем:

- A "+" сигнала

- B «-» сигнала

Блок п р е д- и послепускового
подогрева

NAGARES BED 7-12 Функция пред- и послепускового
подогрева, управляемая ЭБУ

9-контактный разъем:

- 1: Напряжение питания с вечи
№˚3

- 2: Напряжение питания с вечи
№˚4

- 3: "+" аккумуляторной батареи

- 6: напряжение питания с вечи
№˚1

- 7: напряжение питания с вечи
№˚2

- 8: Управляющий сигнал ЭБУ
системы впрыска

- 9: диагностика

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Свечи предпускового подогрева  BERU Сопротивление: 0,6 Ом

Датчик положения п едали
управления подачей топлива

HELLA Двухдорожечный потенциометр

Сопротивление

- токопроводящей дорожки 1:
между контактами 3 и  5: 1700
Ом ± 900 Ом

- токопроводящей дорожки 2:
между контактами 2 и  6: 3875
Ом ± 1025 Ом

6-контактный разъем:

- 1: сигнал с токопроводящей
дорожки 2

- 2: напряжение питания + 5 В
токопроводящей дорожки 2

- 3: напряжение питания + 5 В
токопроводящей дорожки 1

- 4: сигнал с токопроводящей
дорожки 1

- 5: «М асса» т окопроводящей
дорожки 1

- 6: "М асса" т окопроводящей
дорожки 2

Датчик положения
распределительного вала

SAGEM Датчик Холла

3-контактный разъем:

- 1: "масса" датчика положения
распределительного вала

- 2: сигнал

- 3: "+" аккумуляторной батареи
через  бло к  защиты и
коммутации

Датчик температуры топлива DELPHI Установлен на ТНВД

Термистор с отрицательным
температурным
коэффициентом

Сопротивление: 2,2 кОмΩ при
25˚C

2-контактный разъем:

- 1: сигнал

- 2 :  "Масса"  датчика
температуры топлива

Датчик атмосферного давления DELPHI Встроен в ЭБУ

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Акселерометрический датчик SAGEM Незамеряемое сопротивление
2-контактный разъем:

- 1: сигнал

- 2 :  "Масса"
акселерометрического датчика

Датчик т емпературы
охлаждающей жидкости

ELTH Термистор с отрицательным
температурным
коэффициентом

Сопротивление:

- 76000 - 7000 Ом при -40˚C

- 12500 - 1130 Ом при -10˚C

- 2252 - 112 Ом при 25˚C

- 810 - 40 Ом при 50˚C

- 280 - 8 Ом при 80˚C

- 1153 кОмΩ при 110˚C

- 882 кОмΩ при 120˚C

4-контактный разъем:

- 3: сигнал

- 4 :  "м а с с а " датчика
температуры охлаждающей
жидкости

Датчик температуры воздуха JAERGER Датчик давления с термистором
с о трицательным
температурным
коэффициентом

Напряжение питания + 5 В

Сопротивление:

- 50000 - 6800 Ом при -40˚C

- 9500 - 900 Ом при -10˚C

- 9426 - 475 Ом при -10˚C

- 2051 - 120 Ом при 25˚C

- 810 - 47 Ом при 50˚C

- 310 - 17 Ом при 80˚C

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Электромагнитный к лапан
рециркуляции о тработавших
газов

PIERBURG Напряжение питания + 12 В
Сопротивление:  между
контактами 1 и 5: 8 ± 0,5 Ом при
20˚C

 между контактами 4 и 6: 1 ± -0,5
Ом при 20˚C

между контактами 2 и 4: 4 ± -1,6
Ом при 20˚C

Датчик давления наддува DELCO ELECTRONIQUE Сопротивление:

- между контактами A и B: 9 кОм

- между контактами A и С: 4 кОм

- между контактами В и С: 5 кОм

Погружные подогреватели BERU Сопротивление:

- 0,6 - 0,05 Ом при 20˚C

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и F8Q, и 632

13B

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Автомоб
иль

Коробк
а
переда
ч

Двигатель

Моде
ль

Индек
с

Диамет
р
цилинд
ра,

мм

Ход
поршн
я

мм

Рабочий
объем,

см3

Степен
ь
сжа-

тия

Катали
тическ
ий

нейтра
лизато
р

Норма
токсич
ности
отрабо
тавших
газов

XCOJ
JJB1 F8Q 632 80 93 1870 21,5 C101

EURO 0
3XCON

Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин. ДЫМНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Частота
вращения
холостого хода

Максимальная
частота
вращения
коленчатого вала
двигателя без
нагрузки

Максимальная с
нагрузкой

Сертификационн
ое значение

Максимально
разрешенная

825 ± 50 5175 ± 50 4600 ± 100 1 м-1 (33%) 2,5 м-1 (64%)
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и F8Q, и 632

13B

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ

ТНВД LUCAS DIESEL.

E.P.I.C

R8640 A111A

H111.027

Насос распределительного типа
с электронным управлением, с

- электромагнитным клапаном
увеличения подачи топлива,

- электромагнитным клапаном
уменьшения подачи топлива,

- электромагнитным клапаном
регулирования опережения
впрыска

- электромагнитным клапаном
остановки двигателя,

- датчиком положения
регулятора подач и  топлива
(отдельно не снимается),

- датчиком положения
регулятора момента впрыска
топлива (о тдельно не
снимается),

Установка н ачального угла
опережения впрыска ТНВД

Производится с  п о м о щ ь ю
фиксатора на насосе

ЭБУ системы впрыска ЭБУ  системы впрыска  дизеля
90-канальный

Датчик температуры в ТНВД Встроен в ТНВД

Сопротивление: 2716 ±±±± 60 Ом

Датчик п оложения  регулятора
подачи топлива

Сопротивление: 41 ±±±± 4 Ом

Электромагнитный к лапан
увеличения подачи топлива

Сопротивление: 31 ±±±± 2 Ом

Электромагнитный к лапан
уменьшения подачи топлива

Сопротивление: 31 ±±±± 2 Ом

Электромагнитный к лапан
регулирования о п е р ежения
впрыска

Сопротивление: 31 ±±±± 2 Ом

Датчик п оложения  регулятора
опережения впрыска

52 ±±±± 4 Ом

Электромагнитный к лапан
остановки двигателя

Сопротивление: 1,39 ±±±± 0,1 Ом
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и F8Q, и 632

13B

Датчик частоты вращения
коленчатого вала двигателя 

MGI Сопротивление: 650 Ом
2-контактный разъем:

- A "+" сигнала

- B «-» сигнала

Блок п р е д- и послепускового
подогрева

NAGARES BRE 6-12 Функция пред- и послепускового
подогрева, управляемая ЭБУ

Топливный фильтр PURFLUX С электроподогревом топлива

Нагнетательный трубопровод Наружный диаметр: 6 мм

Внутренний диаметр: 2,5 мм

Длина: 300 мм

Свечи предпускового подогрева  BERU Сопротивление: 0,6 Ом

Момент затяжки: 2 даН·м

Датчик положения п едали
управления подачей топлива

CTS Двухдорожечный потенциометр

Датчик хода педали сцепления TORRIX

Форсунки LUCAS

RDNOSDC 675IH

Давление впрыска топлива 125
- 140 бар

Корпус форсунок LUCAS

LCR 67354

Момент затяжки корпусов
форсунок: 7 даН·м

Момент затяжки корпусов
форсунок при  завертывании в
головку б лока цилиндров: 7
даН·м

Термистор с отрицательным
температурным
коэффициентом

Сопротивление: 2,2 кОмΩ при
25˚C

2-контактный разъем:

- 1: сигнал

- 2 :  "Масса"  датчика
температуры топлива

Датчик атмосферного давления DELPHI Встроен в ЭБУ

Акселерометрический датчик SAGEM Незамеряемое сопротивление

2-контактный разъем:

- 1: сигнал

- 2 :  "Масса"
акселерометрического датчика

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики

F76, и F8Q, и 632

13B

Датчик т емпературы
охлаждающей жидкости

ELTH Термистор с отрицательным
температурным
коэффициентом

Сопротивление:

- 5290 - 6490 Ом при 0˚C

- 2400 - 2600 Ом при 20˚C

- 1070 - 1270 Ом при 40˚C

- 300 - 450 Ом при 80˚C

4-контактный разъем:

- 3: сигнал

- 4 :  "м а с с а " датчика
температуры охлаждающей
жидкости

Датчик температуры воздуха JAERGER Сопротивление:

- 5290 - 6490 Ом при 0˚C

- 2400 - 2600 Ом при 20˚C

- 1070 - 1270 Ом при 40˚C

Электромагнитный к лапан
рециркуляции о тработавших
газов

PIERBURG Электромагнитный клапан со
в с т р о е н н о й  заслонкой и
датчиком положения

Сопротивление обмотки:

- 8 - 0,5 Ом при 20˚C

- 4 кОмΩ при 20˚C

Диагностика Диагностический приборNXR

Наименование МАРКА - ТИП ПРИМЕЧАНИЕ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Указания по соблюдению чистоты

F76, и F9Q, и 790

13B
I - ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ 
ПРИ РАБОТАХ НА СИСТЕМЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА 
ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Система очень чувствительна к загрязнениям. 
Попадание загрязнений может привести к:

- повреждению или полному выходу из строя
системы впрыска высокого давления,

- заеданию элементов системы,

- нарушению герметичности элементов системы.

Все работы послепродажного обслуживания на
системе должны выполняться, соблюдая в
максимально в о з м о ж н о й с т е п е н и чистоту.
Выполнение работ в  условиях полной чистоты
означает предотвращение попадания любых
загрязнений (частиц размером в несколько микрон)
в систему впрыска при ее разборке или в систему
подачи топлива ч е р е з  соединения
топливопроводов.

Указания по соблюдению чистоты относятся ко
всей системе - от топливного фильтра до форсунок.

Что относится к источникам загрязнений?

- металлическая или пластмассовая стружка,

- - окрасочные материалы,

- разнообразные волокна:

• картона,

• кисточек и щеток,

• бумаги,

• тканей одежды,

• обтирочного материала.

- посторонние предметы, например, волосы,

- атмосферный воздух,

- и т. п.

II - УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ 
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ НА 
СИСТЕМЕ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Приготовить необходимое количество заглушек
для защиты разъемных соединений (комплекты
заглушек имеются н а складах запасных частей).
Заглушки одноразовые. Использованные заглушки
должны выбрасываться (после использования они
загрязняются,  очисткой  и х  нельзя с д е л а т ь
пригодными для повторного  использования).
Неиспользованные заглушки т а к ж е  должны
выбрасываться.

Приготовить пластиковые пакеты с герметичными
застежками  для хранения  демонтированных
деталей. При таком способе хранения опасность
загрязнения д е т а л е й  снижается. П а к е т ы
одноразовые. использованные пакеты  должны
выбрасываться.

Приготовьте необходимое количество неворсистых
салфеток (складской номер  77 11 211 707).
Использование ветоши или обычной  бумаги
запрещено. Э т и материалы оставляют волокна,
загрязняющие топливную с и с т е м у . Каждая
салфетка используется только один раз.

III - УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ 
ПЕРЕД ОТСОЕДИНЕНИЕМ ТОПЛИВНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ

При каждом выполнении работ используйте свежий
растворитель (использованный растворитель
содержит загрязнения) Наливайте разбавитель
только в чистую емкость.

При каждом выполнении работ используйте чистую
и в  хорошем состоянии кисть (кисть не должна
оставлять волосков).

Очищайте с помощью  кисти и  растворителя
отсоединяемые штуцерные соединения.

Продуйте очищенные поверхности  сжатым
воздухом (инструмент, рабочий стол и детали,
штуцеры и  места установки элементов системы
впрыска.). Убедитесь в  отсутствии волосков от
кисти.

Мойте р у к и перед выполнением работ и  п р и
необходимости во время выполнения работ.

П р и  выполнении работ  в защитных перчатках
надевайте на кожаные перчатки резиновые.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается  м ы т ь двигатель с т руей п од
высоким давлением, так как при этом можно
повредить р азъемы электропроводки. Кроме
того, влага может попасть внутрь разъемов, что
может привести к  нарушению нормальной
работы электрических цепей.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Указания по соблюдению чистоты

F76, и F9Q, и 790

13B
IV - УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ В 
ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сразу ж е  после  отсоединения топливопровода
обязательно заглушите отверстия, через которые
могут попасть загрязнения. Необходимые для этого
заглушки имеются н а складе запасных частей.
Повторное использование заглушек запрещено.

Герметично закрывайте пакет, даже если е г о
придется открыть почти  сразу же . Окружающий
воздух является одной из причин загрязнения.

Любой снятый элемент системы впрыска после
заглушивания его отверстий должен храниться в
герметичном пластиковом пакете.

После разборки системы использование в целях
очистки кисточек, разбавителя, направленной
струи воздуха, ёршиков, обычных тряпок строго
запрещено. Применение таких способов очистки
может  привести  к  попаданию загрязнений в
систему.

При замене какого-либо элемента системы новым
вскрывайте у п а к о в к у  п о с л е д н е г о  только
непосредственно при его установке на автомобиль.

V - ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА 
ЗАГЛУШЕК ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ОТВЕРСТИЙ 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Указания по соблюдению чистоты

F76, и F9Q, и 790

13B
ТОПЛИВОПРОВОДОВ И УЗЛОВ СИСТЕМЫ 
ВПРЫСКА

складской номер  77 01 206 381

104561
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Указания по соблюдению чистоты

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
I - ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ 
ПРИ РАБОТАХ НА СИСТЕМЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА 
ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Система очень чувствительна к загрязнениям. 
Попадание загрязнений может привести к:

- повреждению или полному выходу из строя
системы впрыска высокого давления,

- заеданию элементов системы,

- нарушению герметичности элементов системы.

Все работы послепродажного обслуживания на
системе должны выполняться, соблюдая в
максимально в о з м о ж н о й с т е п е н и чистоту.
Выполнение работ в  условиях полной чистоты
означает предотвращение попадания любых
загрязнений (частиц размером в несколько микрон)
в систему впрыска при ее разборке или в систему
подачи топлива ч е р е з  соединения
топливопроводов.

Указания по соблюдению чистоты относятся ко
всей системе - от топливного фильтра до форсунок.

Что относится к источникам загрязнений?

- металлическая или пластмассовая стружка,

- - окрасочные материалы,

- разнообразные волокна:

• картона,

• кисточек и щеток,

• бумаги,

• тканей одежды,

• обтирочного материала.

- посторонние предметы, например, волосы,

- атмосферный воздух,

- и т. п.

II - УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ 
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ НА 
СИСТЕМЕ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Приготовить необходимое количество заглушек
для защиты разъемных соединений (комплекты
заглушек имеются н а складах запасных частей).
Заглушки одноразовые. Использованные заглушки
должны выбрасываться (после использования они
загрязняются,  очисткой  и х  нельзя с д е л а т ь
пригодными для повторного  использования).
Неиспользованные заглушки т а к ж е  должны
выбрасываться.

Приготовить пластиковые пакеты с герметичными
застежками  для хранения  демонтированных
деталей. При таком способе хранения опасность
загрязнения д е т а л е й  снижается. П а к е т ы
одноразовые. использованные пакеты  должны
выбрасываться.

Приготовьте необходимое количество неворсистых
салфеток (складской номер  77 11 211 707).
Использование ветоши или обычной  бумаги
запрещено. Э т и материалы оставляют волокна,
загрязняющие топливную с и с т е м у . Каждая
салфетка используется только один раз.

III - УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ 
ПЕРЕД ОТСОЕДИНЕНИЕМ ТОПЛИВНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ

При каждом выполнении работ используйте свежий
растворитель (использованный растворитель
содержит загрязнения) Наливайте разбавитель
только в чистую емкость.

При каждом выполнении работ используйте чистую
и в  хорошем состоянии кисть (кисть не должна
оставлять волосков).

Очищайте с помощью  кисти и  растворителя
отсоединяемые штуцерные соединения.

Продуйте очищенные поверхности  сжатым
воздухом (инструмент, рабочий стол и детали,
штуцеры и  места установки элементов системы
впрыска.). Убедитесь в  отсутствии волосков от
кисти.

Мойте р у к и перед выполнением работ и  п р и
необходимости во время выполнения работ.

П р и  выполнении работ  в защитных перчатках
надевайте на кожаные перчатки резиновые.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается  м ы т ь двигатель с т руей п од
высоким давлением, так как при этом можно
повредить р азъемы электропроводки. Кроме
того, влага может попасть внутрь разъемов, что
может привести к  нарушению нормальной
работы электрических цепей.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Указания по соблюдению чистоты

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
IV - УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ В 
ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сразу ж е  после  отсоединения топливопровода
обязательно заглушите отверстия, через которые
могут попасть загрязнения. Необходимые для этого
заглушки имеются н а складе запасных частей.
Повторное использование заглушек запрещено.

Герметично закрывайте пакет, даже если е г о
придется открыть почти  сразу же . Окружающий
воздух является одной из причин загрязнения.

Любой снятый элемент системы впрыска после
заглушивания его отверстий должен храниться в
герметичном пластиковом пакете.

После разборки системы использование в целях
очистки кисточек, разбавителя, направленной
струи воздуха, ёршиков, обычных тряпок строго
запрещено. Применение таких способов очистки
может  привести  к  попаданию загрязнений в
систему.

При замене какого-либо элемента системы новым
вскрывайте у п а к о в к у  п о с л е д н е г о  только
непосредственно при его установке на автомобиль.

V - ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА 
ЗАГЛУШЕК ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ОТВЕРСТИЙ 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Указания по соблюдению чистоты

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
ТОПЛИВОПРОВОДОВ И УЗЛОВ СИСТЕМЫ 
ВПРЫСКА

складской номер  77 01 206 804

20977
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Указания по соблюдению чистоты

F76, и F8Q, и 632

13B
I - УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ ПРИ 
РАБОТАХ НА СИСТЕМЕ ВПРЫСКА EPIC

1 - Возможные последствия попадания 
загрязнений в систему

Система E.P.I.C. чувствительна к загрязнению. 
Попадание загрязнений может привести к:

- повреждению или полному выходу из строя
системы впрыска E.P.I.C,

- заеданию элементов системы,

- нарушению герметичности элементов системы.

Все работы послепродажного обслуживания на
системе должны выполняться, соблюдая в
максимально возможной степени чистоту.

Выполнение работ в  условиях полной чистоты
означает предотвращение попадания любых
загрязнений (частиц размером в несколько микрон)
в систему впрыска при разборке.

2 - Указания по соблюдению чистоты относятся 
ко всей системе - от топливного фильтра до 
форсунок.

Что относится к источникам загрязнений?

Источником загрязнений являются:

- - металлическая или пластмассовая стружка,

- - окрасочные материалы,

- разнообразные волокна:

• картона,

• кисточек и щеток,

• бумаги,

• тканей одежды,

• обтирочного материала.

- посторонние предметы, например, волосы,

- атмосферный воздух,

- и т. п.

II - УКАЗАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ 
РАБОТ НА СИСТЕМЕ ВПРЫСКА ТОПЛИВА:

П р и г о т о в и т ь  заглушки для открываемых
трубопроводов (С к л а д с к о й  номер  пакета с
заглушками 77 01 206 340). Заглушки одноразовые.
Использованные заглушки должны выбрасываться
(после использования они загрязняются, очисткой
их нельзя сделать пригодными для повторного
использования) .  Неиспользованные заглушки
также должны выбрасываться.

Приготовьте пластиковые пакеты с герметичными
застежками  для хранения  демонтированных
деталей. При таком способе хранения опасность
загрязнения деталей снижается. Пакеты также
одноразовые,  и с п о л ь з о в а н н ы е  пакеты
выбрасываются.

Приготовьте  салфетки из материала , не
оставляющего волокон (складской  номер 77 11 211
707). Использование ветоши или обычной бумаги
для очистки запрещено. Эти материалы оставляют
волокна,  загрязняющие топливную  систему.
Каждая салфетка используется только один раз.

III - УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕД 
ОТСОЕДИНЕНИЕМ  ТОПЛИВОПРОВОДОВ

Каждый раз  при выполнении работ используйте
свежий р а с т в о р и т е л ь (и с п о л ь з о в а н н ы й
растворитель содержит загрязнения) Наливайте
растворитель только в чистую емкость.

При каждом выполнении работ используйте чистую
и в  хорошем состоянии кисть (кисть не должна
оставлять волосков).

Очищайте с помощью  кисти и  растворителя
отсоединяемые штуцеры топливопроводов.

Продуйте очищенные поверхности  сжатым
воздухом (инструмент, рабочий стол и детали,
штуцеры и  места установки элементов системы
впрыска.). Убедитесь в  отсутствии волосков от
кисти.

Мойте р у к и перед выполнением работ и  п р и
необходимости во время выполнения работ.

П р и  выполнении работ  в защитных перчатках
надевайте на кожаные перчатки  резиновые
(имеются на складах запасных частей).

ВНИМАНИЕ!

Запрещается  м ы т ь двигатель с т руей п од
высоким давлением, так как при этом можно
повредить р азъемы электропроводки. Кроме
того, влага может попасть внутрь разъемов, что
может привести к  нарушению нормальной
работы электрических цепей.
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IV - УКАЗАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЧИСТОТЫ В 
ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сразу ж е  после  отсоединения топливопровода
обязательно заглушите отверстия, через которые
могут попасть загрязнения. Необходимые для этого
заглушки имеются н а складе запасных частей.
Повторное использование заглушек запрещено.

Герметично закрывайте пакет, даже если вскоре
его нужно будет открыть. Окружающий воздух
является одной из причин загрязнения.

Любой снятый элемент системы впрыска после
заглушивания его отверстий должен храниться в
герметичном пластиковом пакете.

После разборки системы использование в целях
очистки кисточек, разбавителя, направленной
струи воздуха, ёршиков, обычных тряпок строго
запрещено. Применение таких способов очистки
может  привести  к  попаданию загрязнений в
систему.

При замене какого-либо элемента системы новым
вскрывайте у п а к о в к у  п о с л е д н е г о  только
непосредственно при его установке на автомобиль.

Сняв форсунки,  закройте  гнезда форсунок
заглушками
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Насос E.P.I.C (ПЭСРВ) « Впрыск с программным
электронным управлением » является Т Н В Д
распределительного типа с э л е к т р о н н ы м
управлением. На насосе установлены:

Электромагнитный клапан увеличения подачи
топлива и электромагнитный клапан регулирования
опережения впрыска составляют одно целое. Они
установлены на верхней части насоса.

Электромагнитный к л а п а н  уменьшения подачи
топлива и электромагнитный клапан прекращения
подачи топлива составляют о д н о целое. О н и
установлены на задней (или нижней) части насоса.

Два датчика положения регулятора опережения
впрыска и  регулятора подачи топлива являются
неразборными, так  как необходимо занести их
положение в  ЭБУ и  в  ТНВД. Данная операция
выполняется только на стенде регулировки
системы впрыска.

Насос E.P.I.C устанавливается в сочетании с ЭБУ
системы в п р ы с к а  D.C.U (Б л о к  управления
дизельным двигателем). Блок осуществляет расчет
опережения впрыска и  подачи топлива и  на
основании этих  расчетов подает управляющие
команды на электромагнитные клапаны. Он также
управляет электромагнитным клапаном
рециркуляции отработавших газов.

15821
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(1) электромагнитный клапан
регулирования опережения
впрыска

(2) электромагнитный клапан
увеличения подачи топлива

(3) электромагнитный клапан
уменьшения подачи топлива

(4) электромагнитный клапан
прекращения подачи топлива

(5) датчик положения регулятора
подачи топлива (несъемный)

(6) датчик  температуры т оплива
(в  корпусе н а соса и
несъемный)
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ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА
После выполнения работ запустите двигатель,
дайте ему поработать на  холостом х о д у  и
убедитесь в отсутствии подтекания топлива.

При с н я т и и и  установке  Т Н В Д  закрывайте
отверстия защитными заглушками.

ВНИМАНИЕ!

Строго  соблюдайте  указания по с облюдению
чистоты д о выполнения и  в  ходе выполнения
работ.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено использовать дизельное топливо,
содержащее более 10% диэфира. 

После выключения "зажигания" двигателю может
потребоваться 1  и л и 2 секунды д о  полной
остановки.
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Система непосредственного впрыска топлива под
высоким давлением «  с общей
топливораспределительной рампой » является
системой п о с л е д о в а т е л ь н о г о впрыска,
действующей п о п р и н ц и п у многоточечного
впрыска, используемого на бензиновых двигателях.

Данная система позволяет за счет принципа 
предварительного впрыска:

- снизить шумы работы двигателя,

- сократить содержание токсичных частиц и газов в
отработавших газах,

- обеспечить значительный крутящий момент,
начиная с низких оборотов двигателя.

ТНВД подает топливо под высоким давлением на
топливораспределительную рампу. Установленный
на ТНВД регулятор подачи топлива регулирует
количество п о д а в а е м о г о  топлива,  величина
которого задается ЭБУ системы впрыска. От
топливораспределительной р а м п ы  топливо
подается к  ф о р с у н к а м п о с т а л ь н ы м
топливопроводам.

ЭБУ системы впрыска:

- определяет в е л и ч и н у  давления впрыска,
необходимую для нормальной работы двигателя,
и подает соответствующие управляющие сигналы
на регулятор  давления . ЭБУ контролирует
величину давления на основе анализа значений
сигнала д а т ч и к а д а в л е н и я т о п л и в а,
установленного н а топливораспределительной
рампе,

- определяет продолжительность впрыска,
необходимую д л я подачи достаточного
количества топлива, и момент начала впрыска,

- после определения указанных двух величин по
отдельности управляет работой каждой форсунки
путем подачи электрических сигналов.

Количество подаваемого в двигатель топлива 
определяется в зависимости от:

- длительности подачи управляющего сигнала н а
форсунку,

- скорости открытия и закрытия клапана форсунки,

- величины х о д а и г л ы  к л а п а н а  форсунки
(постоянное значение зависит от типа
используемых форсунок),

- н о м и н а л ь н о й  гидравлической
производительности форсунки (свойственной
только данной форсунке),

- давления в  топливораспределительной рампе,
регулируемого ЭБУ системы впрыска.

ЭБУ управляет:

- частотой вращения коленчатого вала на холостом
ходу,

- количеством отработавших газов, направляемых
во впускной коллектор,

- подачей топлива (опережением впрыска, подачей
топлива и давлением в рампе),

- работой э л е к т р о в е н т и л я т о р а  системы
о х л а ж д е н и я  д в и г а т е л я  (функция:
централизованного управления  температурой
охлаждающей жидкости),

- климатической установкой,

- регулятором и ограничителем скорости,

- системой пред- и послепускового подогрева.

В ТНВД топливо поступает под низким давлением
из механического топливоподкачивающего насоса
(перекачивающий насос).

ЭБУ впрыска  управляет электровентилятором
системы охлаждения  двигателя , сигнальной
лампой аварийной температуры охлаждающей
жидкости на щ и т к е  п р и б о р о в  (функция
централизованного управления  температурой
охлаждающей жидкости).

Связь м е ж д у различными ЭБУ автомобиля
осуществляется с помощью мультиплексной сети.
Управление  включением  сигнальных л а м п
неисправностей на щ и т к е  приборов  также
осуществляется по мультиплексной сети.

П р и  ударе  подача топлива прекращается  по
команде  ЭБУ подушек безопасности, который
передает через мультиплексную сеть команду на
ЭБУ системы впрыска н а блокировку цепи
управления реле блокировки система впрыска.

Разблокировка производится только через  10
секунд после выключения "зажигания". Э т а
операция приведет к  тому, что  при  включении
«зажигания» сигнальная лампа неисправности
будет гореть дольше, чем  обычно. Нормальная
работа сигнальной лампы восстановится только
п о с л е  удаления  из п а м я т и  информации о
неисправности п р и  помощиДиагностический
прибор.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор
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Информация о скорости движения автомобиля
передается на щиток приборов от ЭБУ АБС или
блока измерения скорости автомобиля
(автомобиль без АБС) по мультиплексной сети.

Некоторые автомобили оснащены датчиком
наличия в о д ы в  топливе, расположенном в
фильтре. Если в топливе есть вода, сигнальная
лампа неисправности системы впрыска загорается
оранжевым светом.

Автоматическое конфигурирование для работы
регулятора и ограничителя скорости и системы
кондиционирования воздуха.

ЭБУ системы  впрыска управляет включением
компрессора кондиционера через блок защиты и
коммутации.

В состав электрооборудования автомобиля введен
Новый электронный б л о к , который  получил
название « Блок защиты и коммутации ».

Блок защиты и коммутации подает напряжение 
питания на:

- компрессор кондиционера,

- электровентилятор салона,

- нагревательные элементы отопления салона.

Блок защиты и коммутации размещен в моторном
отсеке р я д о м аккумуляторной батареей. Блок
обеспечивает з а щ и т ы ц е п е й н е к о т о р ы х
электрических приборов.

Для выполнения этой функции в состав блока 
входят:

- предохранители,

- несколько встроенных реле:

• реле « "+" после замка зажигания »,

• реле управления электровентилятором системы
охлаждения двигателя,

• реле управления компрессором кондиционера.

Эти реле являются несъемными.

При замене блока защиты и  коммутации следует
настроить его к о н ф и г у р а ц и ю п р и
помощиДиагностический прибор (Раздел
Коммутационный блок в моторном отсеке).

ЭБУ системы впрыска постоянно получает по
мультиплексной сети информацию о  количестве,
вырабатываемой генератором электроэнергии.
Таким образом, исключается вероятность того,
чтобы потребности в  электроэнергии автомобиля
превышали возможности генератора. Основной
задачей является о б е с п е ч е н и е  зарядки
аккумуляторной батареи.

Система  обеспечивает впрыск топлива под
давлением д о  1350 бар. Перед выполнением
л ю б ы х  работ убедитесь ч т о  давление в
топливораспределительной рампе сброшено.

Строго соблюдайте указанные моменты затяжки:

- топливопроводов высокого давления,

- форсунок в головке блока цилиндров,

- датчика давления и регулятора давления топлива.

П р и  выполнении ремонта и л и снятии Т Н В Д,
форсунок, питающих и сливных топливопроводов,
топливопроводов высокого давления необходимо
закрыть отверстия новыми заглушками требуемого
диаметра для защиты от загрязнения.

Замена топливопроводов высокого давления 
должна производиться в следующем порядке:

- снимите  топливопровод высокого давления,
удерживая при помощи е щ е  о д н о г о к л ю ч а
щелевой фильтр на форсунке,

- з а к р о й т е  отверстия предохранительными
заглушками

- ослабьте затяжку б о л т о в  крепления
топливораспределительной рампы,

- установите новый топливопровод высокого
давления,

- соедините вручную соединения до вхождения их
друг в друга,

- затяните требуемым моментом болты крепления
топливораспределительной рампы

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Запрещено использовать дизельное топливо,
содержащее более 10% диэфира.

Примечание:

После выполнения любых  работ, связанных с
топливной системой, убедитесь в  отсутствии
утечек топлива. Дайте двигателю поработать на
холостом ходу д о  включения
электровентилятора системы охлаждения, после
чего несколько раз увеличьте обороты двигателя
на холостом ходу.

ВНИМАНИЕ!

Все снятые топливопроводы подлежат замене.
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- затяните требуемым моментом штуцер крепления

топливопровода к форсунке,

- затяните требуемым моментом гайку крепления
топливопровода к  топливораспределительной
рампе,

ВНИМАНИЕ!
- Разборка ТНВД запрещена.

- Датчик температуры топлива  несъемный. Он
составляет одно целое с рампой возврата
топлива.

- Запрещается о с л а блять з атяжку штуцеров
топливопровод о в  высокого давления на
работающем двигателе.

- Запрещается подавать напряжение питания +
12 В напрямую к любому элементу системы.

- Запрещается у далять  нагар и  производить
очистку с помощью ультразвука.

- Ни в коем случае не запускайте двигатель, если
аккумулято р н а я  батарея не подключена
должным образом.

- Ни в  коем случае не проворачивайте
коленчатый в а л  двигател я  в  направлении,
обратном направлению вращения.
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Система непосредственного впрыска топлива под
высоким давлением «  с общей
топливораспределительной рампой » является
системой п о с л е д о в а т е л ь н о г о впрыска,
действующей п о п р и н ц и п у многоточечного
впрыска, используемого на бензиновых двигателях.

Данная система позволяет за счет принципа 
предварительного впрыска:

- снизить шумы работы двигателя,

- сократить содержание токсичных частиц и газов в
отработавших газах,

- обеспечить значительный крутящий момент,
начиная с низких оборотов двигателя.

ТНВД подает топливо под высоким давлением на
топливораспределительную рампу. Установленный
на ТНВД регулятор подачи топлива регулирует
количество п о д а в а е м о г о  топлива,  величина
которого задается ЭБУ системы впрыска. От
топливораспределительной р а м п ы  топливо
подается к  ф о р с у н к а м п о с т а л ь н ы м
топливопроводам.

ЭБУ системы впрыска:

- определяет значение давления впрыска,
необходимое для нормальной работы двигателя и
подает соответствующие команды н а регулятор
давления. ЭБУ контролирует величину давления
на основе анализа значений сигнала датчика
д а в л е н и я  топлива, установленного на
топливораспределительной рампе,

- определяет продолжительность впрыска,
н е о б х о д и м у ю  для подачи достаточного
количества топлива, и момент начала впрыска,

- после определения указанных двух величин по
отдельности управляет работой каждой форсунки
путем подачи электрических сигналов.

Количество подаваемого в двигатель топлива 
определяется в зависимости от:

- длительности подачи управляющего сигнала на
форсунку,

- скорости открытия и закрытия клапана форсунки,

- величины х о д а и г л ы  к л а п а н а  форсунки
(постоянное значение зависит от типа
используемых форсунок),

- н о м и н а л ь н о й  гидравлической
производительности форсунки (свойственной
только данной форсунке),

- давления в  топливораспределительной рампе,
регулируемого ЭБУ системы впрыска.

ЭБУ управляет:

- частотой вращения коленчатого вала на холостом
ходу,

- количеством отработавших газов, направляемых
во впускной коллектор,

- подачей топлива (опережением впрыска, подачей
топлива и давлением в рампе),

- работой э л е к т р о в е н т и л я т о р а  системы
о х л а ж д е н и я  д в и г а т е л я  (функция:
централизованного управления  температурой
охлаждающей жидкости),

- климатической установкой,

- регулятором и ограничителем скорости,

- системой пред- и послепускового подогрева.

В ТНВД топливо поступает под низким давлением
из механического топливоподкачивающего насоса
(перекачивающий насос).

ТНВД подает топливо в 
топливораспределительную рампу, давление в 
которой задается:

- регулятором подачи топлива при подачи топлива в
рампу,

- клапанами форсунок при сливе топлива из рампы.

Таким образом, сглаживаются колебания давления
в рампе.

Регулятор подачи топлива обеспечивает подачу
ТНВД т а к о г о  количества  топлива, к о т о р о е
необходимо для поддержания давления в  рампе.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

- что  д а вление в  т опливораспределительной
рампе сброшено,

- что температура топлива невысока.

При в ы п олнении  любых  работ необходимо
соблюдать приведенные в настоящем документе
указания п о соблюдению ч и с тоты и
безопасности.

Категорически запрещается  ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого  давления
на работающем двигателе.
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Благодаря этому, снижается тепловыделение и
улучшается коэффициент полезного действия
двигателя.

Чтобы понизить давление в рампе, на клапаны 
форсунок подаются короткие электрические 
импульсы:

- достаточно короткие, чтобы не вызвать открытие
форсунки (прохождение ч е р е з отходящий  от
форсунок возвратный контур),

- достаточно продолжительными, чтобы открылись
клапаны и понизилось давление в рампе.

ЭБУ впрыска  управляет электровентилятором
системы охлаждения  двигателя , сигнальной
лампой аварийной температуры охлаждающей
жидкости на щ и т к е  п р и б о р о в  (функция
централизованного управления температурой
охлаждающей жидкости).

Связь м е ж д у различными ЭБУ автомобиля
осуществляется с помощью мультиплексной сети.
Управление  включением  сигнальных л а м п
неисправностей на щ и т к е  приборов  также
осуществляется по мультиплексной сети.

При у д а р е  подача топлива прекращается п о
команде  ЭБУ подушек безопасности, который
передает через мультиплексную сеть команду на
ЭБУ системы  впрыска  н а блокировку цепи
управления реле блокировки система впрыска.

Разблокировка производится только через  10
секунд после выключения "зажигания". Эта
операция приведет к  тому, что  при включении
«зажигания» сигнальная лампа неисправности
будет гореть дольше, чем  обычно. Нормальная
работа сигнальной лампы восстановится только
после удаления  из п а м я т и  информации  о
неисправности п р и  помощиДиагностический
прибор.

Информация о скорости движения автомобиля
передается на щиток приборов от ЭБУ АБС или
блока измерения скорости автомобиля
(автомобиль без АБС) по мультиплексной сети.

Некоторые автомобили оснащены датчиком
наличия в о д ы в  топливе, расположенном в
фильтре. Если в топливе есть вода, сигнальная
лампа неисправности системы впрыска загорается
оранжевым светом.

Автоматическое конфигурирование для работы
регулятора и ограничителя скорости и системы
кондиционирования воздуха.

ЭБУ системы впрыска осуществляет управление
включением компрессора кондиционера через блок
защиты и коммутации.

В состав электрооборудования автомобиля введен
Новый электронный б л о к , который  получил
название « Блок защиты и коммутации ».

Блок защиты и коммутации подает напряжение 
питания на:

- компрессор кондиционера,

- электровентилятор салона,
- нагревательные элементы отопления салона.

Блок защиты и коммутации размещен в моторном
отсеке р я д о м аккумуляторной батареей. Блок
обеспечивает з а щ и т ы ц е п е й н е к о т о р ы х
электрических приборов.

Для выполнения этой функции в состав блока 
входят:

- предохранители,

- несколько встроенных реле:

• реле « "+" после замка зажигания »,

• реле управления электровентилятором системы
охлаждения двигателя,

• реле управления компрессором кондиционера.

Эти реле являются несъемными.

При замене блока защиты и коммутации следует
настроить е г о  конфигурацию п р и
помощиДиагностический прибор (Раздел
Коммутационный блок в моторном отсеке).

ЭБУ системы впрыска постоянно получает по
мультиплексной сети информацию о количестве,
вырабатываемой генератором электроэнергии.
Таким образом, исключается вероятность того,
чтобы потребности в  электроэнергии автомобиля
превышали возможности генератора. Основной
задачей является о б е с п е ч е н и е  зарядки
аккумуляторной батареи.
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ВНИМАНИЕ!

- Запрещено использовать дизельное топливо,
содержащее б о л е е 10% д и э ф и р а  или
содержащее даже незначительное количество
бензина.

- Разборка ТНВД и форсунок запрещена. Замене
подлежат  только  регулятор подач и  топлива,
датчик т емпературы топлива  и перепускной
клапан.

- В ц елях  н едопущения з а г рязнений контура
запрещает с я  отделять датчик давления от
топливораспределительной р а м п ы . При
неисправности датчика давления необходимо
з а м е н и т ь  сам д а т ч и к,  р а м п у  и  пять
топливопроводов высокого давления.

- Категорически запрещается снимать шкив
ТНВД с номером 070 575 . При замене насоса
следует заменить и шкив.

- Запрещается подавать напряжение питания +
12 В напрямую к любому элементу системы.

- Запрещается у далять  нагар и  производить
очистку с помощью ультразвука.

- Ни в коем случае не запускайте двигатель, если
аккумулято р н а я  батарея не подключена
должным образом.

- Ни в  коем случае не проворачивайте
коленчатый в а л  двигател я  в  направлении,
обратном направлению вращения.



13B-30

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Принцип действия

F76, и F8Q, и 632

13B
ЭБУ,  именуемый D.C.U (б л о к управления
дизельным двигателем) постоянно выполняет
проверку передаваемых датчиками с и с т е м ы
параметров. Н а основании этих  параметров и
занесенных в  его п а м я т ь алгоритмов ЭБУ
вырабатывает с и г н а л ы  управления для
электромагнитных клапанов.  Б л о к  постоянно
проверяет полученные результаты, что позволяет
внести коррективы в  выдаваемые управляющие
команды.

ТНВД EPIC - это насос распределительного типа,
разработанный на базе  насоса DPC. Топливо
забирается топливоподкачивающим насосом и  из
корпусе Т Н В Д  топливо подается под
определенным т а к  называемым давлением
перекачки.

Как и в ТНВД DPC давление создается с помощью
плунжеров, приводимых в  действие роликами,
которые соприкасаются с кулачковым диском.

Изготовленный с высокой точностью кулачковый
диск задает момент и продолжительность впрыска.
Благодаря э л е к т р о м а г н и т н о м у  клапану
регулирования опережения впрыска ЭБУ системы
впрыска определяет положение кулачкового диска,
изменяя момент начала перемещения плунжеров.

Датчик положения диска постоянно передает в ЭБУ
информацию о его положении и моменте впрыска.

Ход плунжеров определяет количество топлива,
впрыскиваемое в  каждый цилиндр. Д в а
электромагнитных клапана,  называемых
электромагнитными клапанами  увеличения и
уменьшения подачи топлива, позволяют изменить
величину хода плунжеров, изменяя таким образом
количество впрыскиваемого в цилиндры топлива.

Датчик положения ротора (или регулятора подачи
топлива) постоянно передает в ЭБУ информацию о
количестве поданного в цилиндр топлива.

Затем топливо попадает в распределитель насоса,
который определяет в  какой цилиндр оно будет
подано.

Эта функция, к а к и в  ТНВД DPC, т а к ж е
осуществляется плунжером, с о в е р ш а ю щ и м
круговое движение.

Двигатель имеет следующие режимы:

1 - Предпусковая фаза

Между моментом включения "зажигания" и
запуском д в и г а т е л я  система выполняет р я д
проверок:

- положение ограничителя максимальных оборотов
ротора,

- положение ограничителя минимального х о д а
плунжера регулятора опережения впрыска,

- работоспособность электромагнитных клапанов
увеличения и уменьшения подачи топлива,

- работоспособность электромагнитного клапан
регулирования опережения впрыска.

2 - Пуск двигателя

Во время  запуска двигателя р о т о р занимает
заданное положение и подается управляющий
сигнал на  электромагнитный клапан остановки
двигателя.

3 - Рабочий режим

Подача топлива изменяется ЭБУ системы впрыска,
который п о д а е т управляющие с и г н а л ы  на
электромагнитные к л а п а н ы  увеличения и
уменьшения подачи топлива. При резком разгоне и
замедлении подача топлива корректируется или
прекращается  в соответствии с  заданным
алгоритмом.

4 - Остановка двигателя

Когда в о д и т е л ь  выключает "зажигание", ЭБУ
выдает команду на закрытие электромагнитного
клапана остановки двигателя, затем проверяет
изменение частоты вращения коленчатого вала
двигателя. Если частота вращения коленчатого
вала двигателя не уменьшается, то ЭБУ выдает
команду на электромагнитный клапан уменьшения
подачи топлива.
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(1) Дат ч и к  положения
распределительного вала

(2) Турбокомпрессор
(3) Дат ч и к  массового р а с хода

воздуха с  в строенным
датчиком температуры
воздуха

(4) Электромагнитный клапан
рециркуляции ОГ

(5) Дат ч и к  температуры
охлаждающей жидкости

(6) ЭБУ системы впрыска
(7) Инерционный выключатель

прекращения подачи топлива
(8) Блок предохранителей и реле
(9) Топливный фильтр
(10) Блок пред- и  послепускового

подогрева
(11) Датчик положения и  частоты

вращения коленчатого вала
двигателя

(12) Электромагнитная форсунка

(13) Топливораспределительная
рампа

(14) ТНВД

16181

1
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(1) Дат ч и к  положения
распределительного вала

23248

(2) Инерционный выключатель
прекращения подачи топлива

(3) Блок пред- и  послепускового
подогрева

(4) Блок предохранителей и  реле
в моторном отсеке
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(5) Топливораспределительная
рампа

(6) ТНВД
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(7) Электромагнитные форсунки
(8) Датчик давления в

топливораспределительной
рампе

(9) Регулятор давления топлива
(10) Электромагнитный к лапан

рециркуляции ОГ
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(11) Дат ч и к  температуры
охлаждающей жидкости

(12) Датчик положения и  частоты
вращения коленчатого вала
двигателя

(13) Корпус п о г ружного
подогревателя

23177

(14) Дат ч и к  массового р а с хода
воздуха с  в строенным
датчиком температуры
воздуха
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(15) Топливный фильтр)

23180

(16) Подкачивающий насос
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(17) Турбокомпрессор
(18) Регулятор давления наддува
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19731

(1) Дат ч и к  положения
распределительного вала

19726

(2) Регулятор подачи топлива
(3) Датчик температуры топлива
(4) ТНВД
(5) Перепускной клапан
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102084

(6) Форсунка
(7) Сферическая

топливораспределительная
рампа

(8) Датчик давления в
топливораспределительной
рампе

(9) Акселерометрический датчик
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(10) Датчик  температуры воздуха
на  входе турбокомпрессора

(11) Датчик давления наддува

20796

(12) Дат ч и к  температуры
охлаждающей жидкости

(13) Датчик положения и  частоты
вращения коленчатого вала
двигателя

19728

(14) Топливный фильтр
(15) Подкачивающий насос
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K9K, и 704 или 710

20793

(16) Датчик температуры воздуха
на выходе турбокомпрессора

(17) Датчик давления наддува
(18) Электромагнитный к лапан

рециркуляции отработавших
газов

18
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K9K, и 702

21372

(19) Датчик  температуры воздуха
на  выходе турбокомпрессора

(20) Датчик давления наддува
(21) Электромагнитный клапан

рециркуляции отработавших
газов

20797
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(22) Погружные подогреватели

21378

(23) Блок пред- и  послепускового
подогрева

(24) ЭБУ системы впрыска

105685

(J) Ре л е  блокировки с и с темы
впрыска,
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(1) ТНВД EPIC

(2) Электромагнитный клапан
увеличения п одачи топлива  и
электромагнитный клапан
регулирования опережения
впрыска

(3) Воздушный фильтр
(4) Дат ч и к  температуры

поступающего воздуха
(5) Электромагнитный клапан

рециркуляции ОГ
(6) Блок пред- и  послепускового

подогрева
(7) Дат ч и к  положения педали

управления подачей топлива
(8) Реле питания
(9) ЭБУ системы впрыска
(10) Дат ч и к  частоты в р а щения

коленчатого вала двигателя
(11) Дат ч и к  температуры

охлаждающей жидкости

(12) Электромагнитные к лапаны
уменьшения подачи топлива и
остановки двигателя

(13) Топливный фильтр
(14) Топливоподкачивающий насос
(15) Инерционный в ы ключатель

прекращения подачи топлива
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F76, и F8Q, и 632

13B

(1) Электромагнитный клапан
регулирования опережения
впрыска

(2) Электромагнитный клапан
увеличения подачи топлива

(3) Электромагнитный клапан
уменьшения подачи топлива

(4) Электромагнитный клапан
остановки двигателя

(5) Отверстие для стержня
установки момента впрыска
ТНВД

(6) Дат ч и к  положения педали
управления подачей топлива

(7) Дат ч и к  температуры
поступающего воздуха

(8) Блок пред- и  послепускового
подогрева

(9) Датчик верхней мертвой точки
(10) Дат ч и к  температуры

охлаждающей жидкости
(11) Электромагнитный клапан

рециркуляции ОГ
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Принцип действия

F76, и F9Q, и 790 – F76, и K9K, и 702 или 704 или 710 – F8Q, и 632

13B
Автомобиль может быть оснащен двумя типами 
системы электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя:

- если автомобиль оснащен  блоком декодера;
система электронной блокировки запуска
двигателя является системой опознания ключа с
изменяющимся кодом,

- если автомобиль  оборудован ЦЭКБС,  то
у с т а н а в л и в а е т с я  система э л е к т р о н н о й
противоугонной блокировки запуска двигателя с
кодированной системой распознавания.

Автомобили с ЦЭКБС оснащены мультиплексной
сетью, объединяющую между собой различные
ЭБУ Раздел Мультиплексированная.

I - АВТОМОБИЛЬ С ДЕКОДЕРОМ
Автомобиль данной модели оборудован системой
противоугонной блокировки запуска двигателя,
которая управляется системой  распознавания
ключа. 

ЗАМЕНА ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

При замене ЭБУ в  него необходимо ввести код
автомобиля, затем убедиться в работоспособности
системы блокировки запуска двигателя.

Для этого достаточно на несколько секунд включить
"зажигание", не включая стартер, затем выключить
его. П р и выключенном «зажигании» система
электронной противоугонной блокировки запуска
двигателя включается примерно через 10 секунд
(мигает  красная сигнальная  лампа системы
электронной противоугонной блокировки запуска
двигателя). 

Процедура декодирования

II - ЦЭКБС

Данный а в т о м о б и л ь  оснащен с и с т е м о й
электронной противоугонной блокировки запуска
двигателя 3-го поколения, поэтому замена ЭБУ
производится по особой методике.

ЗАМЕНА ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
Методику замены  ЭБУ системы впрыска (см.
С и с т е м а  электронной п р о т и в о у г о н н о й
блокировки запуска двигателя).

Двигатель Блок декодера ( б ез
мультиплексной сети)

ЦЭКБС (с мультиплексной сетью)

K9K 702-704-710 ДА

F8Q 632 ДА

Двигатель F9Q 790 ДА

Примечание:

Автомобили о п ознаются п о в ы ключателю
обогрева заднего стекла (д вухпозиционный
выключатель д л я автомобилей с декодером;
импульсный выключатель для автомобилей с
ЦЭКБС). 

ВНИМАНИЕ!

Автомобили данной модели оборудованы ЭБУ
системы впрыска  специального типа, который
работает, только если в него введен код.

По этой причине запрещено проводить проверки
с помощью ЭБУ, взятых со склада или с другого
автомобиля, которые подлежат возврату.

Неправильная к одировка и л и декодирования
ЭБУ  системы впрыска выводит из строя ЭБУ
системы впрыска.

ВНИМАНИЕ!

Перед тем как снять и  вернуть на склад ЭБУ,
необходимо о бязательно у далить из него к од
Раздел Система электронной противоугонной
блокировки запуска двигателя.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Принцип действия

F76, и F9Q, и 790 – F76, и K9K, и 702 или 704 или 710 – F8Q, и 632

13B

ВНИМАНИЕ!

В данной системе блокировки к од блокировки
хранится  в памяти ЭБУ в  течение всего срока
эксплуатации.’

Кроме т о го, в  этой системе о тсутствует к од
разблокировки.

Категорически запрещено проводить проверки с
помощью ЭБУ, взятых со склада или с другого
автомобиля.

Неправильная к одировка  и л и декодирования
ЭБУ  системы впрыска  приводит к блокировке
ЭБУ системы впрыска.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Принцип действия

F76, и F8Q, и 632

13B
Автомобиль данной модели оборудован системой
электронной противоугонной блокировки запуска
д в и г а т е л я , которая управляется с и с т е м о й
опознавания ключа с изменяющимся случайным
кодом.

ЗАМЕНА ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

ЭБУ с и с т е м ы  в п р ы с к а  поставляются б е з
введенного кода, но они полностью готовы к вводу
кода.

При замене ЭБУ в  него необходимо ввести код
автомобиля, затем убедиться в работоспособности
системы блокировки запуска двигателя.

Для этого достаточно на несколько секунд включить
зажигание, не включая стартер, затем выключить
его. П р и в ы к л ю ч е н н о м  зажигании  система
электронной противоугонной блокировки запуска
двигателя включается примерно через 10 секунд
(мигает  красная сигнальная  лампа системы
электронной противоугонной блокировки запуска
двигателя).

ВНИМАНИЕ!

В данной системе блокировки к од блокировки
хранитс я  в  ЭБУ в  т ечение всего с р о ка е го
эксплуатации.

Кроме т о го, в  этой системе о тсутствует к од
разблокировки.

По этой причине запрещено проводить проверки
с помощью ЭБУ, взятых со склада или с другого
автомобиля, которые подлежат возврату.

В дальнейшем д е кодироват ь  их б удет
невозможно.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска дизельного двигателя

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Это можно сделать двумя способами (Раздел 
Система впрыска дизельного двигателя):

- автоматически, если возможно  считывание
информации, содержащейся в прежнем ЭБУ,

- вручную,  е с л и  невозможно считывание
информации, содержащейся в прежнем ЭБУ.

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Разъедините разъемы (1) ЭБУ  системы впрыска.

Отсоедините  б а ч о к н а с о с а гидроусилителя
рулевого управления от кронштейна и отведите
его в сторону (3).

Отверните гайки (2) крепления ЭБУ на полке под
аккумуляторную батарею.

Немного наклоните ЭБУ назад, чтобы снять блок
со шпилек и , потянув вверх, снимите б л о к  с
установочного выступа. 

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

гайки крепления ЭБУ (0,4 даН·м)

Примечание:

В случае программирования,
перепрограммирования или з а м е н ы  ЭБУ
необходимо вве с т и  в ЭБУ код C2I
(индивидуальная к о р р е к ц и я  ф о р с у н к и ) и
н а с т р о й к и  двигател я  с
помощьюДиагностический приборRENAULT
CLIP.

20841

3

2

11
2
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска дизельного двигателя

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
УСТАНОВКА

Установите новый Э Б У, при э т о м сначала
введите в паз установочный выступ, а  затем
наденьте ЭБУ на шпильки.

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления ЭБУ ((0,4 даН ·м))

Закрепите б а ч о к  насоса гидроусилителя
рулевого управления.

Подключите ЭБУ системы впрыска.

Соблюдайте правила ввода  параметров C2I
(индивидуальная  коррекция ф о р с у н к и)  и
параметров адаптивной коррекции двигателя
(Раздел С и с т е м а  впрыска д и з е л ь н о г о
двигателя;;).

Запрограммируйте код системы электронной
противоугонной блокировки запуска двигателя,
соблюдая требования методики, приведенной в
Раздел Система электронной противоугонной
блокировки запуска двигателя

Включите  "зажигание " и с ч и т а й т е  коды
неисправностей с помощью Диагностический
прибор.

П р и  необходимости устраните обнаруженные
неисправности.

Удалите из памяти неисправности.

Проверьте, что автомобиль работает штатно.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы , выполните
необходимое  программирование (с м. 80A,
С н я т и е  и установка аккумуляторной
батареи).
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска дизельного двигателя

F76, и F9Q, и 790

13B

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Разъедините разъемы (1) ЭБУ системы впрыска.

Выверните две гайки (2) крепления ЭБУ системы
впрыска.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления ЭБУ системы впрыска  (0,4 даН·м).

Выполните программирование кодов  IMA
(к о р р е к ц и я  производительности форсунки)
согласно приведенной процедуре (Раздел
Система впрыска дизельного двигателя).

Включите "зажигание".

Запрограммируйте код системы электронной
противоугонной блокировки запуска двигателя,
соблюдая процедуру ввода Раздел Система
электронной противоугонной блокировки
запуска двигателя.

Считайте коды неисправностей  с помощью
диагностического прибора  Диагностический
прибор.

При необходимости устраните обнаруженные
неисправности.

Удалите из памяти неисправности.

Проверьте, что автомобиль работает штатно.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

гайки крепления ЭБУ
системы впрыска 

0,4 даН·м

Примечание:

В случае программирования,
перепрограммирования или з а м е н ы  ЭБУ
необходимо ввести в ЭБУ  код  IMA ( коррекция
производительности форсунки) всех четырех
форсунок с  помощью  Диагностический
прибор.

23248

11

2

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы , выполните
необходимое программирование (с м. 80A,
Снятие и установка аккумуляторной
батареи).
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска: Подключение

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
32-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ A

101445

Контакт Наименование

H1  Не используется

 H2  Сигнал с токопроводящей дорожки 1
датчика п оложения п едали
управления подачей топлива

 H3 "Масса" токопроводящей дорожки 1
датчика п оложения п едали
управления подачей топлива

 H4 "Масса"

G1  Электропитание "+" после замка
зажигания о т  блока з а щ и т ы и
коммутации

 G2  Электропитание токопроводящей
дорожки 1 датчика положения педали
управления подачей топлива

 G3  Не используется

 G4 "Масса"

F1  Не используется

 F2  Электропитание токопроводящей
дорожки 2 датчика положения педали
управления подачей топлива

 F3  Сигнал с токопроводящей дорожки 2
датчика п оложения п едали
управления подачей топлива

 F4 "Масса" токопроводящей дорожки 2
датчика п оложения п едали
управления подачей топлива

 E1  Не используется

 E2  Не используется

 E3  Не используется

 E4  Сигнал от  замыкающего контакта
выключателя стоп-сигнала

 D1  Электропитание "+" после замка
зажигания о т  блока з а щ и т ы и
коммутации

 D2  Сигнал органов управления
регулятором с корости н а рулевом
колесе

 D3 вход "Масса"  органов управления
регулятором с корости н а рулевом
колесе

 D4  Не используется

 C1  Не используется

 C2  Не используется

 C3 вход  Выключатель ограничителя скорости

 B1  Не используется

 B2  Не используется

 B3  Не используется

 B4  Диагностическая линия K

 A1  Не используется

 A2  Выключатель регулятора скорости

 A3  Канал  мультиплексной сети CAN
LOW

 A4  Канал  мультиплексной сети CAN
HIGH

Контакт Наименование
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска: Подключение

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
48-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ B

101446

Контакт Наименование

M1  Не используется

 M2  Не используется

 M3  Не используется

 M4 
выход

 Управление регулятором п одачи
топлива

 L1  Не используется

 L2  Не используется

 L3 
выход

 У п р а вление э лектромагнитным
кл а п а н о м  рециркуляции
отработавших газов

 L4  Не используется

 K1  Экран акселерометрического
датчика

 K2 вход  С и г н а л  датчика температуры
наружного воздуха

 K3 "Масса" д атчика  температуры
наружного воздуха

 K4  Не используется

 J1  Не используется

 J2 вход  С и г н а л  датчика температуры
поступающего воздуха

 J3 "Масса" д атчика температуры
поступающего воздуха

 J4  Не используется

 H1  Не используется

 H2 вход  С и г н а л  датчика температуры
охлаждающей жидкости

 H3 "Масса" д атчика температуры
охлаждающей жидкости

 H4 
выход

 Управляющий сигнал "-" на форсунку
цилиндра №4

 G1 "Масса"  а кселерометрического
датчика

 G2 
выход

 С и г н а л  датчика температуры
топлива

 G3 "Масса" д атчика температуры
топлива

 G4 
выход

 Управляющий сигнал "+" на
форсунку цилиндра №4

 F1 вход  С и г н а л  а кселерометрического
датчика

 F2 вход  Сигнал "+" датчика п оложения и
частоты вращения коленчатого  вала
двигателя

 F3 "Масса"  датчика п оложения и
частоты вращения коленчатого  вала
двигателя

 F4 
выход

 Управляющий сигнал "-" на форсунку
цилиндра №3

 E1  Электропитание датчика положения
распределительного вала

 E2 вход  С и г н а л д а т ч и ка п оложения
распределительного вала

 E3 "Масса" д атчика  положения
распределительного вала

 E4 
выход

 Управляющий сигнал "+" на
форсунку цилиндра №3

 D1  Электропитание датчика давления в
топливораспределительной рампе 

Контакт Наименование
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска: Подключение

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
32-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ C

D2 вход С и г н а л  датчика давления в
топливораспределительной рампе 

D3 "Масса"  датчика давления в
топливораспределительной рампе 

D4 
выход 

Управляющий сигнал "-" на форсунку
цилиндра №2 

C1 Электропитание датчика  давления
наддува

C2 вход Сигнал датчика давления наддува

C3 "Масса" датчика давления наддува

C4 
выход

Управляющий сигнал "+" на форсунку
цилиндра №2

B1 Электропитание датчика положения
клапана рециркуляции отработавших
газов

B2 вход Сигнал датчика п оложения клапана
рециркуляции отработавших газов

B3 "Масса" датчика положения клапана
рециркуляции отработавших газов

B4 
выход

Управляющий сигнал "-" на форсунку
цилиндра №1

A1 Не используется

A2 Не используется

A3 Не используется

A4 
выход

Управляющий сигнал "+" на форсунку
цилиндра №1

Контакт Наименование

101447

Контакт Наименование

A1 Не используется

A2 вход Не используется

A3 Не используется

A4 Не используется

B1 Не используется

B2 Не используется

B3 Не используется

B4 Не используется

C1 Не используется

C2 Не используется

C3 вход Сигнал датчика давления хладагента

C4 вход Электропитание д атчика  д а вления
хладагента

D1 Не используется

D2 вход Не используется

D3 Информация о диагностике  свечей
пред- и послепускового подогрева

D4 Сигнал выключателя стоп-сигнала

E1 Не используется
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E2 Не используется

E3 Не используется

E4 вход Не используется

F1 Включение реле питания от блока
защиты и коммутации

F2 Управление р ел е  п р ед- и
послепускового подогрева

F3 вход Не используется

F4 Не используется

G1 "-" аккумуляторной батареи 1, кузов

G2 "+" аккумуляторной батареи 1 после
реле от блока защиты и коммутации

G3 "Масса"  датчика  давления
хладагента

G4 Не используется

H1 "-" аккумуляторной батареи 2, кузов

H2 вход "+" аккумуляторной батареи 2 после
реле от блока защиты и коммутации

H3 Не используется

H4 Не используется

Контакт Наименование
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НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА ЭБУ 
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

РАЗЪЕМ A (ЧЕРНОГО ЦВЕТА)

РАЗЪЕМ B (КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА)

101445

Контакт Наименование

A2 
выход

Выключатель регулятора скорости

A3 Канал мультиплексной сети CAN L

A4  Канал мультиплексной сети CAN H

B4 Диагностическая линия K
диагностического разъема

C3 вход Выключатель ограничителя скорости

C4 вход Сигнал положения педали сцепления

D1 Электропитание «+» после  замка
зажигания о т  блока з а щ и т ы и
коммутации

D2 вход С и г н а л  органов у п р а вления
регулятором с корости н а рулевом
колесе

D3 «Масса»  органов управления
регулятором с корости н а рулевом
колесе

E4 вход Информация о положении педали
тормоза (от  размыкающего контакта
выключателя стоп-сигнала)

F2 Электропитание датчика положения
педали управления подачей топлива
(токопроводящая дорожка 2)

F3 вход Сигнал датчика  положения педали
управления п од а ч е й  топлива
(токопроводящая дорожка 2)

F4 «Масса» датчика положения п едали
управления п од а ч е й  топлива
(токопроводящая дорожка 2)

G1 Электропитание «+» после  замка
зажигания о т  блока з а щ и т ы и
коммутации

G2 Электропитание датчика положения
педали управления подачей топлива
(токопроводящая дорожка 1)

G4 «-» аккумуляторной батареи

H1 «-» аккумуляторной батареи

H2 вход Сигнал датчика  положения педали
управления п од а ч е й  топлива
(токопроводящая дорожка 2)

H3 «Масса» датчика положения п едали
управления п од а ч е й  топлива
(токопроводящая дорожка 2)

H4 «-» аккумуляторной батареи

101446

Контакт Наименование
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РАЗЪЕМ C (СЕРОГО ЦВЕТА)

Контакт Наименование

A1 "Масса"  датчика  положения
распределительного вала

A4 Электропитание датчика  давления
топлива

B1 вход Сигнал датчика  частоты вращения
коленчатого вала двигателя

B4 Электропитание датчика  массового
расхода воздуха

C1 вход Сигнал датчика  частоты вращения
коленчатого вала двигателя

C4 "Масса" датчика частоты вращения
коленчатого вала двигателя

D1 вход С и г н а л  датчика п оложения
распределительного вала

D4 "Масса" датчика давления наддува

E1 вход Управление рел е  питания (ф аза
самопитания ЭБУ) к блоку защиты и
коммутации

E2 вход Сигнал датчика массового  расхода
воздуха

F1 вход Сигнал датчика давления хладагента

F2 вход С и г н а л  датчика  температуры
охлаждающей жидкости

F3 Электропитание датчика  давления
хладагента

F4 Электропитание датчика положения
клапана рециркуляции отработавших
газов

G1 вход Сигнал датчика массового  расхода
воздуха

G2 вход Сигнал датчика температуры воздуха

G3 вход Сигнал датчика давления топлива

G4 Электропитание датчика  давления
наддува

H1 "Масса" д атчика  температуры
охлаждающей жидкости

H2 вход С и г н а л  датчика  температуры
топлива

J2 вход Сигнал датчика п оложения клапана
рециркуляции отработавших газов

J4 
выход

Управление э лектромагнитным
кл а п а н о м  у п р а вления
пневмоприводом заслонки остановки
двигателя

K2 вход Сигнал датчика давления наддува

L2 
выход

Управление э лектромагнитным
кл а п а н о м  р е ц и р куляции
отработавших газов

L4 "Масса" датчика массового  расхода
воздуха

M2 Электропитание "+" п о с л е  замка
зажигания о т  блока з а щ и т ы и
коммутации

M4 
выход

Управление регулятором давления

101447

Контакт Наименование

A4 вход  Диагностический в х од с в е ч е й
предпускового подогрева

 C2 "Масса" электромагнитного  клапана
рециркуляции отработавших газов

Контакт Наименование
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 C3 "Масса"  датчика  давления
хладагента

 E1 
выход

 У п р а вление э лектромагнитным
кл а п а н о м  у п р а вления
пневмоприводом р е г у л я тора
давления наддува

 E2 
выход

 У п р а вление р ел е  предпускового
подогрева

 F1 "Масса" д атчика  температуры
топлива

 G1 
выход

 Управляющий сигнал на форсунку
цилиндра № 4

 G2 
выход

 Управляющий сигнал на форсунку
цилиндра № 2

 G3 "Масса" форсунки цилиндра № 1

 G4 "Масса" форсунки цилиндра № 2

 H1 
выход

 Управляющий сигнал на форсунку
цилиндра № 1

 H2 
выход

Управляющий сигнал на форсунку
цилиндра № 3

H3 "Масса" форсунки цилиндра № 4

 H4 "Масса" форсунки цилиндра № 3

Контакт Наименование
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15097

Контакт Наименование

 3 Диагностическая линия L

4 Вход сигнала датчика температуры
воздуха

8 Вход сигнала датчика  положения
педали управления подачей топлива

9 Корпус ТНВД

11 Сигнал датчика  частоты вращения
коленчатого  вала двигателя (контакт
B)

12 Вход с и г н а л а компенсации о т
распределителя ТНВД

13 Вход сигнала датчика  положения
кулачкового диска ТНВД

14 Вход сигнала датчика  положения
распределителя ТНВД

15 Вход сигнала датчика ТНВД

17 Вход сигнала  датчика с корости
автомобиля

18 Вход сигнала обогрева ветрового
стекла

19 Вход диагностики свечей

20 Вход сигнала системы  электронной
противоугонной блокировки запуска
двигателя

23 Сигнал  управления рел е  большой
скорости электровентилятора

24 Выход сигнала на сигнальную лампу
предпускового подогрева

26 Выход сигнала д атчика  с корости
движения автомобиля

30 Выход электромагнитного клапана
остановки двигателя

33 Диагностическая линия K

34 Вход сигнала датчика  температуры
охлаждающей жидкости

Контакт Наименование

35 Вход сигнала датчика  положения
заслонки клапана рециркуляции ОГ

36 Вход сигнала датчика  температуры
топлива

Контакт Наименование
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37 Вход с и г н а л а т окопроводящей
дорожки 2 датчика положения педали
управления подачей топлива

39 Напря ж е н и е  питания датчика
положения заслонки с и с темы
рециркуляции ОГ

41 Напря ж е н и е  п и тания
токопроводящей дорожки  1 датчика
положения п едали у п р а вления
подачей топлива

42 Напря ж е н и е  п и тания
токопроводящей дорожки  2 датчика
положения п едали у п р а вления
подачей топлива

46 Вход сигнала в ы ключателя с топ-
сигнала

47 Сигнал кондиционера

48 Вход сигнала датчика  хода  педали
сцепления

49 Вход сигнала диагностики 1 свечей

51 Вход и выход сигналов памяти ТНВД

52 С и г н а л  управления реле
предпускового подогрева

53 Управление рел е  малой скорости
электровентилято р а  системы
охлаждения двигателя

54 Выход сигнальной лампы аварийной
температуры охлаждающей
жидкости

55 Выход сигнала запрета  включения
кондиционера

59 Выход электромагнитного  клапана
рециркуляции ОГ

60 Выход с и г н а л а у п р а вления
электромагнитным к лапаном
уменьшения подачи топлива 

61 "Масса" токопроводящей дорожки 1
датчика п оложения п едали
управления подачей топлива

Контакт Наименование

62 "Масса" токопроводящей дорожки 2
датчика п оложения п едали
управления подачей топлива

63 "Масса" датчика положения заслонки
клапана рециркуляции ОГ

65 "Масса" д атчика температуры
воздуха

66 "Масса" д атчика температуры
охлаждающей жидкости

67 С и г н а л  датчика  температуры
топлива ТНВД

74 "Масса" датчика частоты вращения
коленчатого  вала двигателя (контакт
A)

76 "+" до замка зажигания

77 "+" до замка зажигания

78 "Масса"

Контакт Наименование

79 "Масса"

81 "+" после замка зажигания

82 Управление р ел е  исполнительных
механизмов

83 Выход сигнальной лампы
неисправности

85 Выход сигнала расхода топлива

89 Выход с и г н а л а у п р а вления
электромагнитным к л а п а н о м
регулирования опережения впрыска

90 Выход с и г н а л а у п р а вления
электромагнитным к л а п а н о м
увеличения подачи топлива

Контакт Наименование
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15097 15097

107 Аккумуляторная батарея

120 ЭБУ системы впрыска 

149 Датчик верхней мертвой точки

160 Выключатель стоп-сигнала
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163 Пуск двигателя

188 Электровентилятор системы охлаждения двигателя

225 Диагностический разъем

234 Реле блока электровентилятора системы охлаждения двигателя

244 Датчик температуры охлаждающей жидкости

247 Щиток приборов

250 Датчик скорости движения автомобиля (салон)

257 Блок пред- и послепускового подогрева

272 Датчик температуры воздуха системы впрыска

321 Резистор электровентилято р а  системы охлаждения двигател я  на
автомобилях с кондиционером

335 Реле малой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя 

398 Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов

419 ЭБУ климатической установки

450 Реле подогревателя топлива

597 блоке предохранителей в моторном отсеке.

645 коммутационный блок в салоне

675 Датчик хода педали сцепления

680 - 682 Свечи предпускового подогрева

711 ТНВД

721 ЭБУ АБС и гидроблок АБС

777 Блок предохранителей силовых цепей питания

921 Датчик положения педали управления подачей топлива

927 Инерционный выключатель прекращения подачи топлива

1016 Блок предохранителей в салоне

1033 «+» аккумуляторной батареи через предохранитель

1047 Реле системы впрыска
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Автомобили с системой впрыска  дизельного
топлива п о д высоким давлением Bosch EDC16
оснащены с и с т е м о й  информирования,
включающей с и м в о л ы  неисправности и
письменные сообщения, которые отображаются в
зависимости от  степени тяжести обнаруженных
неисправностей, ч т о  дает соответствующую
информацию владельцу и  позволяет правильно
провести диагностику.

ЭБУ системы впрыска управляет включением 
сигнальных ламп и выведением сообщений на 
щиток приборов. Сигнальные лампы загораются и 
выводится сообщения о неисправностях:

- во время фазы предпускового подогрева,

- при неисправности системы впрыска,

- при перегреве двигателя.

Сигналы неисправностей передаются н а щиток
приборов  по мультиплексной сети или по
проводной цепи.

ПРИНЦИП ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП.

Во время фазы запуска двигателя, сигнальная
лампа предпускового подогрева горит в о время
фазы предпускового подогрева, а  затем гаснет
(Раздел предпусковой подогрев, Управление пред -
и послепусковым подогревом,  стр. 13C-1).

При неисправности системы впрыска 1-й  степени
тяжести,  выводится  письменное  сообщение
« неисправность », а также загорается постоянным
светом с и г н а л ь н а я лампа предпускового
подогрева.

Владелец должен устранить неисправности в
кратчайшие сроки.

Такими неисправностями могут быть:

- внутренняя неисправность ЭБУ,

- н е и с п р а в н о с т ь  системы э л е к т р о н н о й
противоугонной блокировки запуска двигателя,

- н е и с п р а в н о с т ь  датчиков синхронизации
(положения распределительного вала и частоты
вращения коленчатого вала),

- неисправность  датчика п о л о ж е н и я педали
управления подачей топлива,

- неисправность  датчика массового расхода
воздуха,

- неисправность  датчика скорости движения
автомобиля (см. АБС),

- неисправность  электромагнитного  клапана
рециркуляции отработавших газов,

- неисправность  электромагнитного  клапана
регулирования давления наддува,

- неисправность главного реле блока защиты и
коммутации,

- неисправность одной из форсунок,

- ошибка коррекции производительности форсунки
(IMA),

- неправильное напряжение питания датчиков.

При серьезной неисправности системы впрыска (2-
й степени тяжести) загорается пиктограмма
красного цвета в  виде  двигателя с надписью
« Stop » (только при наличии матричного дисплея),
выводится письменное сообщение«   Injection
défai l lante » ,  сопровождаемое включением
сигнальной лампы « Stop ».

Такими неисправностями могут быть:

- внутренняя неисправность ЭБУ,

- неисправность одной из форсунок,

- неисправность  датчика д а в л е н и я  в
распределительной рампе,

- неисправность  регулятора д а в л е н и я  в
топливораспределительной рампе.

В случае перегрева двигателя сигнальная лампа с
символом двигателя и  надписью « Stop » горит
постоянным светом. В  этом случае следует
немедленно прекратить движение.
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ПРИНЦИП ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

Сигнальная лампа впрыска щитка приборов 
используется для следующих двух функций:

- п р и  включении "зажигания" сигнальная лампа
системы в п р ы с к а  горит в о в р е м я ф а з ы
предпускового подогрева, а затем гаснет,

- сигнальная лампа т а к ж е  включается  при
неисправности системы впрыска.

При наличии одной из неисправностей п р и
включении "зажигания"  сигнальная лампа
включается н а несколько секунд во время фазы
предпускового подогрева, гаснет на короткое
время, затем снова загорается в зависимости от
вида неисправности.

Неисправности элементов системы впрыска 
вызывающие включение сигнальной лампы:

- нарушение электропитания ЭБУ или ТНВД,

- неисправность  датчика ч а с т о т ы  вращения
коленчатого вала,

- неисправность внутренней памяти ТНВД,

- неисправность  датчика п о л о ж е н и я педали
управления подачей топлива,

- неисправность  электромагнитного  клапана
уменьшения подачи топлива,

- неисправность  электромагнитного  клапана
остановки двигателя,

- неисправность датчика положения регулятора
подачи топлива,

- неисправность ЭБУ.
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Автомобили с системой впрыска  дизельного
топлива под высоким давлением DELPHI DDCR
оснащены с и с т е м о й  информирования,
включающей с и м в о л ы  неисправности и
письменные сообщения, которые отображаются в
зависимости от  степени тяжести обнаруженных
неисправностей, ч т о  дает соответствующую
информацию владельцу и  позволяет правильно
провести диагностику.

ЭБУ системы впрыска управляет включением 
сигнальных ламп и выведением сообщений на 
щиток приборов. Сигнальные лампы 
неисправностей загораются:

- во время фазы предпускового подогрева,

- при неисправности системы впрыска,

- при перегреве двигателя.

Сигналы неисправностей передаются н а щиток
приборов  по мультиплексной сети или по
проводной цепи.

ПРИНЦИП ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП.

При включении "зажигания" оранжевая сигнальная
лампа предпускового подогрева горит в о время
фазы предпускового подогрева, а затем гаснет.

После предпускового подогрева и автоматического
выключения на 3 секунды   мигание  лампы
указывает на наличие неисправности (1-й степени
тяжести). Э т о указывает на снижение уровня
безопасности и  необходимости использования
двигателя в "щадящем" режиме. Владелец должен
как можно скорее устранить неисправность.

Такими неисправностями могут быть:

- н е и с п р а в н о с т ь  системы э л е к т р о н н о й
противоугонной блокировки запуска двигателя,

- ошибка к о д и р о в к и  п а р а м е т р а  C2I
(индивидуальная коррекция форсунок)

- неисправность одной из форсунок,

- неисправность цепи управления форсунками,

- неисправность системы топливоподачи (форсунка
подтекает и т. п.),

- неисправность маркетной части датчика частоты
вращения коленчатого вала,

- неисправность реле блокировки системы впрыска,

- неисправность электромагнитного клапана или
датчика положения электромагнитного клапана
системы рециркуляции отработавших газов,

- неисправность  датчика п о л о ж е н и я педали
управления подачей топлива (токопроводящих
дорожек 1 и 2),

- нарушение питания датчика положения педали
управления подачей топлива,

- неисправность датчика давления наддува (при
повышенном давлении),

- наличие в о д ы в  топливе или неисправность
датчика наличия воды в топливе (если он есть).

1 - Красная сигнальная лампа аварийной 
температуры охлаждающей жидкости « 2-й 
степень тяжести »

Эта сигнальная лампа одновременно используется
и к а к лампа, сигнализирующая о  неправильной
работе с и с т е м ы и  к а к  индикатор н а л и ч и я
неисправности в системе:

П р и  включении "зажигания" сигнальная лампа
температуры охлаждающей жидкости включается
на 3 s, затем гаснет.

При серьезной неисправности системы впрыска (2-
й степени тяжести) сигнальная лампа аварийной
температуры охлаждающей жидкости загорается
постоянным с в е т о м,  что  у к а з ы в а е т на
неисправность системы впрыска или на перегрев
двигателя.

При  неисправности системы впрыска двигатель
самостоятельно останавливается через 1 минуту
30 секунд или сразу же.

В с л у ч а е перегрева водитель  имеет в ы б о р
останавливать или нет двигатель.

Такими неисправностями могут быть:

- Неисправности, не требующие немедленной
остановки д в и г а т е л я : р е г у л я т о р  подачи
(отклонение цикла и повышенное давление),

- Неисправности, требующие немедленной 
остановки двигателя:

• неисправность датчика  частоты вращения
коленчатого вала,

• неисправность регулятора подачи топлива,

• неисправность д а т ч и к а д а в л е н и я в
распределительной рампе,

• нарушение подачи топлива ко всем форсункам,

• неправильное напряжение питания датчиков,

• внутренняя неисправность ЭБУ.
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2 - Сигнальная лампа оранжевого цвета 
превышения норм токсичности отработавших 
газов « бортовой системы диагностики »

Оранжевая сигнальная лампа с пиктограммой в
в и д е  двигателя загорается при включении
"зажигания" примерно на 5 секунд, а затем гаснет.
При р а б о т а ю щ е м д в и г а т е л е л а м п а не
высвечивается (не действует).
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Компрессор п е р е м е н н о й
холодопроизводительности.

ЭБУ системы впрыска и ЭБУ кондиционера
соединены между собой двумя проводами:

- информация о потребляемой мощности « контакт
A G4 » сообщает ЭБУ системы впрыска данные о
потребляемой компрессором  кондиционера
мощности.  Информация о потребляемой
мощности м о ж е т  отображаться с помощью
прибора д и а г н о с т и к и.  П р и  включенном
компрессоре кондиционера должна отображаться
мощность в пределах 250 - 5000 Вт.

- линия с в я з и ЭБУ системы  впрыска  с ЭБУ
кондиционера « контакт A F4 ». По этому  проводу
передаются команды на разрешение или запрет
включения компрессора.

При включении кондиционера частота вращения
коленчатого вала  двигателя на холостом х о д у
увеличивается до 875 об/мин не более.

I - АЛГОРИТМ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА

На некоторых режимах работы двигателя  ЭБУ
системы в п р ы с к а з а п р е щ а е т в к л ю ч е н и е
компрессора кондиционера.

1 - Алгоритм запуска двигателя

Работа компрессора кондиционера запрещается на
некоторое время  после запуска двигателя в
зависимости от температуры жидкости в  системе
охлаждения двигателя.

2 - 

X: Продолжительность, с

Y: Температура охлаждающей жидкости, ˚C

3 - Восстановление динамических 
характеристик

П р и  нажатии на педаль  управления подачей
топлива, если обороты двигателя меньше 3000 об/
мин и если скорость автомобиля меньше 110 км/ч
ЭБУ кондиционера запрещает работу компрессора.

4 - Восстановление мощности при начале 
движения автомобиля

Для облегчения трогания автомобиля с  места
компрессор кондиционера выключается, если
педаль управления подачей топлива нажата более,
чем на 80 %, частота вращения коленчатого вала
ниже 2250 об/мин и скорость движения автомобиля
менее 20 км/ч.

5 - Защита двигателя от остановки

Компрессор кондиционера отключается, если не
распознано положение "холостой ход" педали
управления подачей топлива и частота вращения
коленчатого вала ниже 675 об/мин.

Компрессор снова включается, когда частота
вращения коленчатого вала становится выше 675
об/мин.

100056
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II - АЛГОРИТМ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА

Компрессор не в к л ю ч а е т с я  в  случае, если
температура охлаждающей жидкости превышает
112 ±±±± 5˚C.

III - АЛГОРИТМ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ
Управление электровентилятором осуществляется
в зависимости от давления хладагента и скорости
автомобиля.

Вентилятор включается на малой скорости п р и
давлении хладагента 10 ±±±± 1 бар.

Вентилятор включается на большой скорости при
давлении хладагента 18 ±±±± 1 бар.

Работа вентилятора на б о л ь ш о й  скорости
прекращается, если скорость автомобиля выше  47
км/ч , он включается  снова, когда скорость
автомобиля станет ниже 43 км/ч.

Работа вентилятора на б о л ь ш о й  скорости
прекращается, если скорость автомобиля выше 72
км/ч  и давление хладагента составляет 22±±±± 1 бар.
Вентилятор снова включается  на большой
скорости, если скорость становится ниже 68 км/ч.
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ЭБУ климатической установки упразднен. ЭБУ
системы впрыска управляет напрямую включением
компрессора с учетом м о щ н о с т и,  которую
потребляет компрессор, и  давления хладагента в
контуре.

Контакты ЭБУ, используемые для управления 
климатической установки:

- контакт  E2 разъема A разрешение или
запрещение включения компрессора,

- контакт E3 разъема C информация о  работе
кондиционера.

ЭБУ системы впрыска получает также информацию 
от датчика давления хладагента по контактам:

- C4 и  G3 разъема C сигнал датчика давления
хладагента,

- G3 разъема C напряжение питания датчика
давления хладагента.

При включении выключателя кондиционера ЭБУ
системы впрыска дает разрешение на включение
компрессора в  зависимости от з а д а н н ы х
параметров и переводит двигатель на ускоренный
холостой ход. В  этом случае обороты холостого
хода могут достигнуть 900 об/мин в зависимости от
мощности, которую потребляет компрессор. 

I - АЛГОРИТМ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА 

На некоторых режимах работы двигателя  ЭБУ
системы в п р ы с к а з а п р е щ а е т в к л ю ч е н и е
компрессора кондиционера.

1 - Алгоритм запуска двигателя

Работа компрессора климатической установки
запрещена на 4 секунды после запуска двигателя.

2 - Алгоритм защиты от перегрева

Компрессор кондиционера не включается, если
температура охлаждающей жидкости превышает
115˚C, а также, начиная с температуры 110˚C, если
двигатель работает на высоких оборотах, равных
4500 об/мин в течении более 3 секунд.

3 - Алгоритм управления электровентилятором 
системы охлаждения двигателя

На холостом ходу или при движении с включенным
кондиционером включение электровентилятора на
малой и л и большой  скорости определяется
давлением хладагента и  скоростью движения
автомобиля.

4 - Восстановление динамических 
характеристик

При значительном нажатии (более 70 % от хода) на
педаль управления подачей  топлива, работа
компрессора прекращается на 5 секунд.

5 - Восстановление мощности при начале 
движения автомобиля

Для облегчения трогания автомобиля компрессор
кондиционера отключается,  если положение
педали управления подачей топлива превышает 35
%, а частота вращения коленчатого вала двигателя
меньше 1250 об/мин.

6 - Защита двигателя от остановки

Компрессор кондиционера выключается, если
частота вращения коленчатого вала двигателя
ниже 750 об/мин.

7 - Алгоритм временной защиты при 
превышении максимально допустимой частоты 
вращения

Компрессор кондиционера выключается, если
частота вращения коленчатого вала двигателя
превышает 4500 об/мин в течение более 3 секунд.

Примечание:

Значение параметра (P R 0 4 4) « мощность,
потребляемая  компрессором кондиционера »
никогда  не равно 0 н езависимо от  состояния
компрессора. М и н и м а л ь н о е считываемое
значение примерно равно 250 Вт.

Компрессор ко н д и ц и о н е р а  « переменной
холодопроизводительности ».

Примечание:

Пауза между двум я  последовательными
отключениями компрессо р а  всегда более 10
секунд.
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II - РАБОТА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Электровентилятор включается:

- на малой скорости,  если температура
охлаждающей жидкости выше 99 ˚C,, а также при
неисправности д а т ч и к а т е м п е р а т у р ы
охлаждающей жидкости и выключается, когда
температура становится ниже 96 ˚C,

- на большой скорости, если температура
охлаждающей жидкости выше 102 ˚C, а также при
неисправности в  ц е п и  м а л о й  скорости и
выключается, когда температура становится ниже
99 ˚C,

При включении кондиционера на щитке приборов
электровентилятор сначала включается на малой
скорости, а затем на большой скорости. 

При неисправности цепи малой скорости в о всех
случаях, когда должна была бы использоваться
малая скорость, включается большая скорость
электровентилятора.

РАБОТА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Сигнальная лампа горит постоянным светом, если
температура охлаждающей жидкости выше 114 ˚C.
Лампа гаснет, если температура становится ниже
111 ˚C.
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Компрессор п е р е м е н н о й
холодопроизводительности.

ЭБУ системы впрыска и ЭБУ кондиционера
соединены между собой двумя проводами:

- информация о потребляемой мощности « контакт
47 » (эта информация не оказывает влияния на
режим холостого хода) сообщает ЭБУ системы
впрыска данные о  потребляемой компрессором
кондиционера м о щ н о с т и.  Информация о
потребляемой мощности может отображаться с
п о м о щ ь ю  диагностического п р и б о р а . При
включенном компрессоре кондиционера должна
отображаться мощность в пределах 250 - 5000 Вт.

- линия с в я з и ЭБУ системы  впрыска  с ЭБУ
кондиционера « контакт 55 ». По этому проводу
передаются команды на разрешение или запрет
включения компрессора кондиционера.

При включении кондиционера частота вращения
коленчатого вала  двигателя на холостом х о д у
увеличивается до 875 об/мин не более.

I - АЛГОРИТМ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА

На некоторых режимах работы двигателя  ЭБУ
системы в п р ы с к а з а п р е щ а е т в к л ю ч е н и е
компрессора кондиционера.

1 - Алгоритм запуска двигателя

Компрессор кондиционера выключается на 5
секунд после запуска двигателя.

2 - Восстановление динамических 
характеристик

При изменении положения педали управления
подачей топлива (с изменением силы  сигнала
датчика боле  чем на 32 %), и  если частота
вращения коленчатого вала ниже  2000 об/мин ,
ЭБУ кондиционера запрещает работу компрессора
на несколько секунд.

3 - Восстановление мощности при начале 
движения автомобиля

Для облегчения трогания автомобиля с  места,
компрессор кондиционера отключается,  если
степень нажатия педали  управления подачей
топлива выше 3 0  %и ч а с т о т а вращения
коленчатого в а л а  ниже 1000 tr/min, и ЭБУ
запрещает работу компрессора кондиционера на
несколько секунд.

4 - Защита двигателя от остановки

Компрессор кондиционера отключается, если не
распознано отпускание педали управления
подачей топлива и частота вращения коленчатого
вала ниже 500 об/мин.

Компрессор снова включается, когда частота
вращения коленчатого вала становится выше 500
об/мин.

II - АЛГОРИТМ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА

Компрессор н е в к л ю ч а е т с я  в  случае, если
температура охлаждающей жидкости превышает
105˚C.

III - АЛГОРИТМ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

Если частота вращения коленчатого вала
двигателя превышает 4700 об/мин, то компрессор
выключается.

Примечание:

Потребляемая мощность не может быть равной
0 Вт, каково бы ни было состояние компрессора.
Минимальное считываемое значение примерно
равно 250 Вт.



13B-67

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Режим холостого хода

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
Для поддержания режима холостого хода в
заданных пределах ЭБУ осуществляет расчет
режима холостого хода, чтобы компенсировать
изменение м е х а н и ч е с к о й  или электрической
нагрузки с учетом:

- температуры охлаждающей жидкости,

- напряжения аккумуляторной батареи,

- включенной передачи,

- включенных потребителей электроэнергии
(кондиционер,  электровентилятор с и с т е м ы
охлаждения двигателя, нагревательные элементы
отопления салона, и т. д.),

- обнаруженных неисправностей.

I - КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

X Режим холостого хода двигателя, об/мин

Y Температура охлаждающей жидкости двигателя,
˚C

II - КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА 
ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА.

- Если одна  или о б е токопроводящие дорожки
датчика положения  педали управления подачей
топлива неисправны, ЭБУ системы  впрыска
устанавливает режим холостого хода н а уровне
1100 о б /мин.  В  этом резервном режиме
д и н а м и ч е с к и е  характеристики  двигателя
ограничиваются. Оранжевая сигнальная лампа
неисправности системы впрыска начинает мигать.

- Если датчик положения п е д а л и управления
подачей  топлива заблокирован, не получает
электропитания или не выдает выходного сигнала,
ЭБУ системы впрыска устанавливает режим
холостого хода на уровне 1300 об/мин. В этом
резервном режиме динамические характеристики
двигателя  ограничиваются.  Оранжевая
сигнальная л а м п а неисправности с и с т е м ы
впрыска начинает мигать. 

- В обоих случаях при нажатии на педаль тормоза
частота вращения х о л о с т о г о  хода
стабилизируется на « номинальном уровне ».

- В случае несоответствия между информацией от
датчика положения  педали управления подачей
топлива и  выключателя стоп-сигнала ЭБУ
системы впрыска устанавливает режим холостого
хода на уровне 1100 об/мин.

III - КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА 
ПРИ ОШИБОЧНОМ ВВОДЕ КОДА C2I ФОРСУНКИ

В с л у ч а е о ш и б к и  п р и  в в о д е  к о д а  C2I
(индивидуальная коррекция производительности
форсунки) форсунки  ЭБУ с и с т е м ы в п р ы с к а
поддерживает режим холостого хода н а уровне
1300 об/м и н . В э т о м резервном р е ж и м е
д и н а м и ч е с к и е  характеристики  двигателя
ограничиваются. Оранжевая сигнальная лампа
неисправности системы впрыска начинает мигать.

IV - КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА 
ПРИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

При двигателе, прогретом до рабочей 
температуры, частота вращения коленчатого вала 
на холостом ходу изменяется в зависимости от 
включенной передачи:

- частота вращения коленчатого вала, об/мин.

Примечание:

При рабочей температуре двигателя, если не
включены мощные потребители электроэнергии,
частота вращения холостого хода  составляет
805 ±±±±  5 об/мин.
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13B-68

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Режим холостого хода

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Передача коробки
передач

K9K 710 K9K 704 K9K  702

Нейтраль 805 805 805

1-я 850 850 865

2-я 885 885 895

3-я 900 900 925

4-я 900 900 925

5-я 900 900 925
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Режим холостого хода

F76, и F9Q, и 790

13B
I - КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Во всех случаях коррекция холостого  хода
прекращается ч е р е з 10 минут п о с л е пуска
двигателя и устанавливается на уровне 800 об/мин
(на стоящем автомобиле).

X Режим холостого хода двигателя, об/мин

Y Температура охлаждающей жидкости двигателя,
˚C

II - КОРРЕКЦИЯ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ НА БОРТОВУЮ 
СЕТЬ

Коррекция частоты вращения холостого хода
двигателя компенсирует падение напряжения при
включении потребителя электроэнергии, если
аккумуляторная слабо заряжена. С этой  целью
увеличивается частота вращения коленчатого вала
двигателя на холостом ходу, в результате чего
возрастает частота вращения  генератора и,
соответственно,  ток з а р я д к и аккумуляторной
батареи.

Чем ниже напряжение, тем значительней коррекция
частоты вращения холостого хода. Таким образом,
величина коррекции частоты вращения холостого
хода - переменная. Коррекция начинается п р и
уменьшении напряжения ниже 12 В

Частота в р а щ е н и я холостого  хода может
увеличиваться до 1000 об/мин.

III - КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА 
ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА.

Если обе токопроводящие д о р о ж к и датчика
положения педали управления подачей топлива
неисправны, ЭБУ системы впрыска устанавливает
режим холостого хода на  уровне 1200 об/мин. При
нажатии на педаль тормоза режим холостого хода
снижается до 1000 об/мин.

В случае несоответствия между информацией от
датчика положения педали управления подачей
топлива и выключателя стоп-сигнала ЭБУ системы
впрыска устанавливает режим холостого хода на
уровне 1200 об/мин.

IV - КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА 
ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ

Во время движения автомобиля частота вращения
на холостого хода равняется 1000 об /мин
независимо от включенной передачи.

V - ОГРАНИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ

Если автомобиль остановлен п р и включенной
передаче  (п е д а л ь  сцепления н а ж а т а ), то
максимальная частота вращения коленчатого вала
двигателя ограничивается 4700 ±±±± 150 об/мин.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Режим холостого хода

F8Q, и 632

13B
I - КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Частота вращения холостого хода увеличивается и
м о ж е т  быть доведена  до 900 об/м и н  при
температуре -23˚C.

II - КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНФОРМАЦИИ ОТ 
ЭЛЕМЕНТА ОБОГРЕВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Если на приборной панели включен обогрев
ветрового стекла, то на контакт 18 ЭБУ поступает
сигнал 12 В.

Частота вращения холостого хода увеличивается
до 1000 об/мин.

III - КОРРЕКЦИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Коррекция частоты вращения холостого хода
двигателя компенсирует падение напряжения при
включении потребителя электроэнергии, если
аккумуляторная слабо заряжена. С этой  целью
увеличивается частота вращения коленчатого вала
двигателя на холостом ходу, в результате чего
возрастает частота вращения  генератора и,
соответственно,  ток з а р я д к и аккумуляторной
батареи.

Чем ниже напряжение, тем значительней коррекция
частоты вращения холостого хода. Таким образом,
величина коррекции частоты вращения холостого
хода - переменная. Коррекция начинается п р и
уменьшении напряжения ниже 12 В

IV - КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА 
ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ 
ТОПЛИВА

При неисправности  одной и з токопроводящих
дорожек датчика положения педали управления
подачей топлива частота вращения холостого хода
поддерживается на уровне 1000 об/мин.

При неисправности обеих токопроводящих дорожек
датчика положения педали управления подачей
топлива частота вращения холостого  хода
поддерживается на уровне 1300 об/мин.

В обоих случаях при нажатии на педаль тормоза
происходит восстановление нормальной частоты
вращения холостого хода (информация поступает
от выключателя стоп-сигнала).

В случае рассогласования между сигналами
датчика положения педали управления подачей
топлива и  выключателя стоп-сигнала частота
вращения коленчатого в а л а  холостого  хода
увеличивается до 925 об/мин.

V - КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Обороты холостого хода регулируются в 
зависимости от включенной передачи:

- На 1ой передаче частота вращения коленчатого
вала составляет 850 об/мин,

- на других передачах передаче частота вращения
коленчатого вала увеличивается до 900 об/мин.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Централизованное управление температурой охлаждающей жидкости

F76, и F9Q, и 790

13B

Датчик температуры охлаждающей жидкости
(1)(используется в  системе впрыска  и  для
индикации температуры на щитке приборов) имеет
три контакта:

- два контакта д л я передачи информации о
температуре охлаждающей жидкости н а ЭБУ
(контакты B F2 и B H1),

- и  один контакт для индикации температуры на
щитке приборов.

Данная с и с т е м а обеспечивает у п р а в л е н и е
электровентилятором с и с т е м ы охлаждения с
помощью ЭБУ системы впрыска. Она состоит из
единственного датчика температуры охлаждающей
жидкости, который подает сигнал н а систему
впрыска топлива, электровентилятора системы
охлаждения, указателя температуры и сигнальной
лампы аварийной температуры охлаждающей
жидкости на щитке приборов.

Команды у п р а в л е н и я электровентилятором
поступают о т ЭБУ с и с т е м ы  в п р ы с к а  по
мультиплексной сети.

I - РАБОТА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА ПРИ 
РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Электровентилятор включается:

- на малой скорости,  если температура
охлаждающей ж и д к о с т и выше 9 9  ˚ C и
выключается, когда температура становится ниже
96 ˚C,

- на большой скорости, если температура
охлаждающей жидкости выше 102 ˚C  и
выключается, когда температура становится ниже
99 ˚C,

- При включении кондиционера электровентилятор
сначала включается на малой скорости, а затем на
большой скорости.

II - СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Включение сигнальной лампы осуществляется по
команде ЭБУ системы впрыска.

Сигнальная лампа горит постоянным светом, если
температура охлаждающей жидкости выше 120 ˚C.
Лампа гаснет, если температура становится ниже
115 ˚C.

16179
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Централизованное управление температурой охлаждающей жидкости

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
Датчик температуры охлаждающей жидкости
(используется в системе впрыска и для индикации
температуры н а щитке  приборов) имеет три
контакта:

- два контакта д л я передачи информации о
температуре охлаждающей жидкости н а ЭБУ
(контакты B H2 и B H3)

- и  один контакт для индикации температуры на
щитке приборов.

Данная с и с т е м а обеспечивает у п р а в л е н и е
электровентилятором с и с т е м ы охлаждения с
помощью ЭБУ системы впрыска. Она состоит из
единственного датчика температуры охлаждающей
жидкости, который подает сигнал н а систему
впрыска топлива, электровентилятора системы
охлаждения, указателя температуры и сигнальной
лампы аварийной температуры охлаждающей
жидкости на щитке приборов.

Команды у п р а в л е н и я электровентилятором
поступают о т ЭБУ с и с т е м ы  в п р ы с к а  по
мультиплексной сети.

I - РАБОТА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА ПРИ 
РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Электровентилятор включается:

- на малой скорости,  если температура
охлаждающей ж и д к о с т и выше 9 9  ˚ C и
выключается, когда температура становится ниже
96 ˚C,

- на большой скорости, если температура
охлаждающей жидкости выше 102 ˚C  и
выключается, когда температура становится ниже
99 ˚C,

- При включении кондиционера электровентилятор
сначала включается на  малой скорости, а затем на
большой скорости.

II - СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Включение сигнальной лампы осуществляется по
команде ЭБУ системы впрыска.

Сигнальная лампа горит постоянным светом, если
температура охлаждающей жидкости выше 114 ˚C.
Лампа гаснет, если температура становится ниже
111 ˚C.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Централизованное управление температурой охлаждающей жидкости

F76, и F8Q, и 632

13B

Датчик температуры охлаждающей жидкости
(1)(используется в  системе впрыска  и  для
индикации температуры на щитке приборов) имеет
три контакта:

- два контакта д л я передачи информации о
температуре охлаждающей жидкости на ЭБУ,

- и  один контакт для индикации температуры на
щитке приборов.

Данная с и с т е м а обеспечивает у п р а в л е н и е
электровентилятором с и с т е м ы охлаждения с
помощью ЭБУ системы впрыска. Она состоит из
единственного датчика температуры охлаждающей
жидкости, который подает сигнал н а систему
впрыска топлива, электровентилятора системы
охлаждения, указателя температуры и сигнальной
лампы аварийной температуры охлаждающей
жидкости на щитке приборов.

Команды у п р а в л е н и я электровентилятором
поступают о т ЭБУ с и с т е м ы  в п р ы с к а  по
мультиплексной сети.

I - РАБОТА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА ПРИ 
РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

ЭБУ системы впрыска в зависимости от 
температуры охлаждающей жидкости управляет 
работой:

- системы впрыска,

- реле электровентилятора.

Электровентилятор включается:

- на м а л о й  скорости,  если температура
охлаждающей ж и д к о с т и в ы ш е 9 9  ˚ C и
выключается, когда температура становится ниже
96 ˚C,

- на большой скорости, если температура
охлаждающей жидкости выше 102 ˚C  и
выключается, когда температура становится ниже
99 ˚C,

- При включении кондиционера электровентилятор
сначала включается на малой скорости, а затем на
большой скорости.

На а в т о м о б и л я х б е з  кондиционера
электровентилятор включается только на малой
скорости.

II - СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Включение сигнальной лампы осуществляется по
команде ЭБУ системы впрыска.

Сигнальная лампа горит постоянным светом, если
температура охлаждающей жидкости выше 105 ˚C.
Лампа гаснет, если температура становится ниже
105 ˚C.

15763

1
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливопровод высокого давления: Замена

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

СНЯТИЕ
Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите верхнюю крышку двигателя.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1566 Ключ для снятия
топливопроводов
высокого давления
заменяет
приспособление
Mot.1383

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Трубный ключ для затяжки топливопровода
высокого  давления между ТНВД и
топливораспределительной рампой (ключ "Crow-
foot 19-17").

ключ для топливопроводов высокого  давления
(ключ DM19)

Трубный ключ для з атяжки топливопроводов
высокого  давления м еж д у  форсунками и
топливораспределительной рампой (ключ "Crow-
foot 18-17").

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

Моменты затяжкиm

гайки крепления
рампы 

(2,8 даН·м)

гайки топливопроводов
высокого  давления
между
« топливораспределит
ельной р а м п о й  и
форсунками »

(3,8 даН·м)

гайки топливопроводов
высокого  давления
между
« топливораспределит
ельной р а м п о й  и
форсунками »

(3,8 даН·м)

гайки крепления
желоба на рампе 

(2,1 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

• что д а вление в  топливораспределительной
рампе сброшено,

• что температура топлива невысока.

- П р и  выполнении любых  работ  необходимо
соблюдать приведенные в  настоящем
документе указания по соблюдению чистоты и
безопасности.

- Категорически запрещается ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
систе м ы  впрыска т оплива под высоким
давлением.

- Снятые топливопроводы высокого давления, а
также держател и  топливопроводов высокого
давления подлежат обязательной замене.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливопровод высокого давления: Замена

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

С н и м и т е  направляющую трубку
маслоизмерительного щупа (1).

Вставьте заглушки во все отверстия.

Осторожно отсоедините:

- колодки проводов от свечей предпускового
подогрева,

- колодки проводов от форсунок

- колодки проводов от ТНВД,

- подводящий и сливной топливопроводы.

Осторожно отсоедините:

- с л и в н о й  топливопровод(2 ), соединяющий
форсунки с ТНВД,

- колодку проводов о т датчика (3) давления
сферической топливораспределительной
рампы,

- колодку проводов от акселерометрического
датчика (4),

- колодку проводов от датчика (5)уровня масла,

- колодку проводов о т датчика(6 ) положения
распределительного вала на крышке привода
ГРМ.

Отведите в сторону жгут проводов.

Снимите ж е л о б  (7) ,  расположенный  на
топливораспределительной рампе.

102361

1

102360

7

6

5

4

3

2
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливопровод высокого давления: Замена

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Отверните на несколько о б о р о т о в г а й к и
крепления сферической
топливораспределительной рампы.

(10)Снимите д е р ж а т е л и , скрепляющие
топливопроводы высокого давления  между
собой.

Отверните:

- гайку топливопровода высокого давления с о
стороны форсунки с помощью приспособления
(Mot. 1566),

- гайку топливопровода высокого давления с о
стороны топливораспределительной рампы с
помощью приспособления (Mot. 1566).

Перемещайте гайки вдоль  топливопроводов,
удерживая наконечник в соприкосновении с
конусом.

19724

ВНИМАНИЕ!

- При отворачива н и и  топливопроводов
высокого  давления необходимо удерживать
промежуточный штуцер (8)форсунки ключом.

- Примите меры, ч то б ы  не повредить (9)
сливой патрубок на форсунке.

8

9

20803

Примечание:

Гайки на  топливопроводах отворачиваются
поочередно.

10
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливопровод высокого давления: Замена

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Снимите поочередно топливопроводы высокого
давления(11).

Закройте отверстия заглушками.

УСТАНОВКА

I - УСТАНОВИТЕ ТОПЛИВОПРОВОДЫ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, « СОЕДИНЯЮЩИЕ 

20803

11

20960

ВНИМАНИЕ!

- Перед установкой топливопровода высокого
давл е н и я , слегка смажьте р езьбу гаек
маслом из тюбика из комплекта запчастей.

- Следите за тем, чтобы масло не попало  в
топливопроводы высокого давления.

- Не смазывайте  топливопроводы высокого
давления , поставляемые без  флакона с
маслом, э ти топливопроводы высокого
давления уже смазаны.

ВНИМАНИЕ!

При любой операции защитные з а глушки
вынимайте  непосредственно перед
установкой детали на место.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливопровод высокого давления: Замена

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
ТВНД С ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
РАМПОЙ »

Удалите защитные заглушки.

Вставьте наконечник топливопровода высокого
давления в конус выходного отверстия ТНВД.

Вставьте наконечник топливопровода высокого
д а в л е н и я  в  к о н у с  входного о т в е р с т и я
сферической топливораспределительной
рампы.

Наверните  вручную г а й к и  топливопровода
высокого давления, начиная с гайки со стороны
рампы.

Слегка предварительно  з а т я н и т е  гайки
топливопровода высокого давления.

II - УСТАНОВИТЕ ТОПЛИВОПРОВОДЫ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, « СОЕДИНЯЮЩИЕ 
ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ РАМПУ С 
ФОРСУНКАМИ »

Удалите защитные заглушки.

Вставьте наконечник топливопровода высокого
давления в конус входного отверстия форсунки.

Вставьте наконечник топливопровода высокого
давления в конус выходного отверстия рампы.

Наверните  вручную гайки топливопроводов
высокого давления, начиная с гаек со стороны
форсунок.

Слегка предварительно  з а т я н и т е  гайки
топливопровода высокого давления.

Установите новый держатель, поставляемый в 
комплекте  с топливопроводом высокого 
давления:

- Вставьте п е р в у ю половину  держателя с
помощью пассатижей.

- вставьте в т о р у ю  половину  держателя  с
помощью пассатижей.

III - УСТАНОВИТЕ ТОПЛИВОПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ ТНВД И 
ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПОЙ И 
ТОПЛИВОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУ ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
РАМПОЙ И ФОРСУНКАМИ

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления рампы  ((2,8 даН·м)).

ВНИМАНИЕ!

П р и  затяжке  топливопроводов высокого
давления обязательно удерживайте от
проворачивания п р о м ежуточ н ы й  ш туцер
форсунки.

Примечание:

Порядок установки топливопроводов,
соединяющих рампу с форсунками, не имеет
значения.

19723

Примечание:

Соблюдайте направление установки (выступы
входят в пазы только в одном положении).

ВНИМАНИЕ!

- Следите, чтобы  п р и з атяжке, ключ не
соприкасался с топливопроводами высокого
давления.

- П р и  затяжке  топливопроводов высокого
давл е н и я  необходимо удерживать
промежуточный штуцер форсунки ключом.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливопровод высокого давления: Замена

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Затяните по порядку и требуемым моментом 
гайки топливопроводов высокого давления 
между « топливораспределительной рампой 
и форсунками » ((3,8 даН·м)):

- со стороны ТНВД,

- со стороны рампы. 

ИспользуйтеТрубный к л ю ч для з а т я ж к и
топливопровода высокого давления между
ТНВД и топливораспределительной рампой
(ключ "Crowfoot 19-17"). и л иключ д л я
топливопроводов высокого давления (ключ
DM19) ;;.

Затяните по порядку и требуемым моментом 
гайки топливопроводов высокого давления 
между « топливораспределительной рампой 
и форсунками » ((3,8 даН·м)):

- со стороны форсунок,

- со стороны рампы.

ИспользуйтеТрубный к л ю ч для з а т я ж к и
топливопроводов высокого давления между
форсунками и  топливораспределительной

рампой (ключ "Crowfoot 18-17"). или ключ для
топливопроводов высокого давления (ключ
DM19).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Заполните систему топливом  при помощи
ручного топливоподкачивающего насоса.

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления желоба на рампе  ((2,1 даН·м)) при
помощи Динамометрический ключ с малым
крутящим моментом.

19744

Примечание:

Полностью затяните т опливопровод, прежде
чем переходить к следующему.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы , выполните
необходимое программирование (с м. 80A,
Снятие и установка аккумуляторной
батареи).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в отсутствии утечки топлива:

- после ремонта проверьте герметичность (см.
Топливопровод  в ы с о к о г о д а вления:
Проверка),

- дайте  двигателю поработать на холостом
ходу д о в ключения  электровентилятора
системы охлаждения,

- несколько  раз увеличьте частоту вращения
коленчатого  вала двигате л я  на холостом
ходу,

- выполните дорожное испытание,

- выключите "зажигание",

- проверьте, нет ли подтекания топлива.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и F9Q, и 790

13B

СНЯТИЕ
Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите защиту двигателя.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1054 Фиксатор ВМТ

Mot. 1566 Ключ для снятия
топливопроводов
высокого давления
заменяет
приспособление
Mot.1383

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1606 Приспособления для
фикс а ц и и  шкива
ТНВД

Mot. 1525 С ъ е м н и к  шкива
ТНВД с к онической
ступицей.

Mot. 1525-02 С м е н н ы е  з а х ваты
для приспособления
Mot.1525

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

гайки крепления ТНВД
на кронштейнах ТНВД 

(2,5 ±±±± 0,2
даН·м)

гайку крепления шкива
ТНВД 

(1,5 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

- что д а вление в  топливораспределительной
рампе сброшено,

- что температура топлива невысока.

П р и  выполнении  любых  работ необходимо
соблюдать приведенные в настоящем документе
указания п о соблюдению ч и с тоты и
безопасности.

Категорически запрещается  ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого  давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
систе м ы  впрыска т оплива под высоким
давлением.

- Снятые топливопроводы в ы сокого д а вления
повторно не используются и подлежат замене
новыми.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и F9Q, и 790

13B

Снимите гайку (1 ) крепления металлического
трубопровода.

О с л а б ь т е  затяжку двух х о м у т о в  (2)
трубопроводов системы наддува (3).

Снимите:

- трубопроводы системы наддува,

- три б о л т а  (4) крепления верхней крышки
двигателя,

- верхнюю крышку двигателя.

Снимите лапку (5) крепления металлического
трубопровода.

Отсоедините :

- колодку проводов (6 ) от датчика массового
расхода воздуха,

- колодку проводов от (7) датчика положения
распределительного вала,

- патрубок забора воздуха (7),

- воздухозаборный патрубок(8)
турбокомпрессора.

Отведите в сторону жгут проводов.

23181

2

1

2

3

44

23177

9

8

7

65
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и F9Q, и 790

13B

Снимите:

- две гайки (1 0) крепления корпуса воздушного
фильтра,

- корпус воздушного фильтра (11).

Заблокируйте коленчатый вал в положении ВМТ
поршня 1-го цилиндра фиксатором (Mot. 1054).

Отсоедините :

- трубопровод вентиляции картера  (12) от
наливной горловины,

- подводящий и сливной топливопроводы (13) от
фильтра, затем от ТНВД.

Отверните болт (14) крепления подводящего и
сливного топливопроводов на подъемной
проушине.

Закройте отверстия заглушками.

23177

10

11

10

23178

23174

1313

13

12

14
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Отодвиньте в  сторону подводящий и сливной
топливопроводы.

Закройте отверстия заглушками.

Отсоедините:

- (15)колодки проводов от форсунок

- колодки проводов от свечей предпускового
подогрева(16),

- колодку проводов от регулятора давления
ТНВД (17),

- колодку проводов от датчика  давления
топливораспределительной рампы (18).

Отведите в сторону жгут проводов двигателя.

Отсоедините  сливной трубопровод (19) от ТНВД.

Снимите топливопровод высокого давления (20)
,  соединяющий ТНВД с
топливораспределительной рампой, используя
приспособление (Mot. 1566).

23176

18

17

15
15

16

16

23175

ВНИМАНИЕ!

При отворачивании штуцера топливопровода
высокого д а вления необходимо удерживать
штуцер в ы ходного п атрубка Т Н ВД д ругим
ключом.

20

19
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У с т а н о в и т е  опорную п е р е к л а д и н у для
вывешивания двигателя.(Mot. 1453)

С н и м и т е  п р а в у ю  опору м а я т н и к о в о й
подвески(21) с верхним кронштейном.

Снимите крышку привода ГРМ.(22)

Снимите болт (23) крепления реактивной тяги
(24) к коробке передач.

Приподнимите двигатель н а несколько
сантиметров, чтобы получить доступ к  шкиву
ТНВД.

105681

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В  ход е  операции следите  за тем, чтобы
установочные лапы опорной перекладины для
вывешивания двигателя были установлены на
жестких частях крыльев.

23166

21

23232

23180

22

23

24
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Снимите задний кронштейн ТНВД.(25)

Установите фиксатор шкива ТНВД(Mot. 1606).

Снимите гайку (26) крепления шкива ТНВД.

Установите съемник шкива ТНВД (Mot. 1525) с
зацепами (Mot. 1525-02).

Выверните три гайки (27) крепления ТНВД.

Заверните толкатель приспособления (Mot.
1525), затем разъедините узел.

Снимите:

- ТНВД,

- съемник шкива ТНВД (Mot. 1525).

23175

23233

25

26

1

23234

Примечание:

Убедитесь, что  толкатель приспособления
установлен строго по оси и упирается в валик
ТНВД.

23235

2

27

27
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УСТАНОВКА

Установите ТНВД на кронштейн.

Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления ТНВД на кронштейнах ТНВД
((2,5 ±±±± 0,2 даН·м)),

- гайку крепления шкива ТНВД  ((1,5 даН·м)) и
затем доверните на угол 60˚ ±±±± 10 .̊

Отверните н а несколько о б о р о т о в г а й к и
крепления рампы.

Установите задний кронштейн ТНВД и заверните
вручную болты крепления так, чтобы кронштейн
соприкасался с ТНВД и головкой блока
цилиндров.

Затяните болты крепления ТНВД моментом 3 ±±±± 0,
3 даН·м, затянув вначале болты на насосе, затем
болты на головке блока цилиндров.

Установите топливопроводы высокого давления,
завернув вручную гайки с о  стороны насоса,
затем со стороны рампы.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления топливораспределительной
рампы 2,2 ±±±± 0,2 даН·м,

- штуцера топливопровода высокого давления
моментом 2,5 ±±±± 0,2 даН·м, используя(Mot. 1566)
затяните сначала штуцер со стороны насоса,
затем со стороны рампы.

Остальные операции выполняйте в  порядке,
обратном снятию.

ВНИМАНИЕ!

З а щ и т н ы е  з а глушки в ы н и м а й те
непосредственно перед установкой детали на
место.

Примечание:

Проследите  за т ем , чтобы т опливопроводы
высокого давления и задний кронштейн ТНВД
не подвергались напряжению. 

ВНИМАНИЕ!
При  з атяжке обязательно у держивайте  от
проворачивания ш туцер топливопровода
высокого давления на ТНВД.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно замените:

- снятый сливной топливопровод.

- пластмассовый воздухозаборный патрубок
турбокомпрессора и его два хомута,

ВНИМАНИЕ!

Заполните топливом  систему, несколько раз
включив "зажигание", и л и включите
топливный насос низкого давления при
помощиДиагностический прибор, используя
меню «  Управление исполнительными
механизмами ».

Примечание:

После  выполнения любых работ, связанных с
топливной системой, убедитесь в  отсутствии
утечек топлива. Дайте  двигателю поработать
на  холосто м  ходу до включения
электровентилятора с и с темы охлаждения,
после чего несколько  раз увеличьте обороты
двигателя на холостом ходу.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы , выполните
необходимое программирование (с м. 80A,
Снятие и установка аккумуляторной
батареи).
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Существует две методики снятия и  установки
ТНВД.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1566 Ключ для снятия
топливопроводов
высокого давления
заменяет
приспособление
Mot.1383

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 1606 Приспособления для
фикс а ц и и  шкива
ТНВД

Mot. 1525 С ъ е м н и к  шкива
ТНВД с к онической
ступицей.

Mot. 1525-02 С м е н н ы е  з а х ваты
для приспособления
Mot.1525

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

ключ для топливопроводов высокого  давления
(ключ DM19)

Трубный ключ для з атяжки топливопроводов
высокого  давления м еж д у  форсунками и
топливораспределительной рампой (ключ "Crow-
foot 18-17").

Трубный ключ для затяжки топливопровода
высокого  давления между ТНВД и
топливораспределительной рампой (ключ "Crow-
foot 19-17").

Моменты затяжкиm

болты крепления
ТНВД 

2,1 ±±±±0,2 даН·м

гайки крепления
рампы

(2,8 ±±±± 0,3
даН·м)

гайку со  стороны
рампы

(3,8 даН·м)

гайку со  стороны
насоса

(3,8 даН·м)

гайку крепления
желоба на рампе 

(2,1 даН·м)

болты крепления
ТНВД 

(2,1 ±±±± 0,2
даН·м)

гайку крепления шкива
ТНВД 

(1,5 ±±±± 0,1
даН·м + 60˚ ±±±±

10)

гайки крепления
рампы 

(2,8 ±±±± 0,3
даН·м)

гайку со  стороны
рампы

(3,8 даН·м)

гайку со стороны ТНВД  (3,8 даН·м)

 б о л т ы  крепления
крышки
аккумуляторной
батареи 

(0,4 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

• что д а вление в  топливораспределительной
рампе сброшено,

• что температура топлива невысока.

- П р и  выполнении любых  работ  необходимо
соблюдать приведенные в  настоящем
документе указания по соблюдению чистоты и
безопасности.

- Категорически запрещается ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого давления
на работающем двигателе.

Моменты затяжкиm
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СНЯТИЕ: СПОСОБ 1

СПОСОБ ДЛЯ ТНВД СО ШКИВОМ С НОМЕРОМ 
070 575

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите верхние крышки двигателя.

Отсоедините  провода, начиная с минусовой
клеммы.

Снимите:

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (Раздел Передняя и  верхняя
части д в и г а т е л я , Р е м е н ь  привода
вспомогательного оборудования,  стр. 11A-7),

- ремень  привода Г Р М  (Раздел Передняя и
верхняя части двигателя, Ремень привода ГРМ,
стр. 11A-30).

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
системы в п р ы с ка т оплива под высоким
давлением.

- Обязательно заменяйте в с е  снятые
топливопроводы высокого давления, а также их
держатели.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не проворачивайте коленчатый
вал двигате л я  в направлении,  обратном
направлению вращения.

21265

ВНИМАНИЕ!

- Категорически запрещается снимать с ТНВД
шкив с номером 070575.

- Замените узел « насос - шкив ».
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С н и м и т е  направляющую трубку
маслоизмерительного щупа (1)и  установите
заглушку на отверстие в блоке цилиндров.

Осторожно отсоедините:

- колодки проводов от свечей предпускового
подогрева,(2)

- (3)колодки проводов от форсунок

- колодки проводов от ТНВД(4),

- (5)подводящий и сливной топливопроводы.

Осторожно отсоедините:

- сливной  топливопровод(6) , с о е д и н я ю щ и й
форсунки с ТНВД,

- колодку проводов от датчика давления топлива
в рампе(7),

- колодку проводов от акселерометрического
датчика (8),

- колодку проводов от датчика (9)уровня масла,

- колодку проводов о т датчика  положения
распределительного в а л а  (10)на крышке
привода ГРМ.

Заглушите все отверстия на ТНВД и  отверстия
топливопроводов.

Освободите от крепления жгут проводов, затем
отведите его в сторону.

Снимите ж е л о б  (11), р а с п о л о ж е н н ы й  на
топливораспределительной рампе.

102360

1

5

4

3

2

102360

10

9

8
7

6

11
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Отверните н а несколько о б о р о т о в г а й к и
крепления рампы(12).

Снимите топливопровод высокого давления (13) 
, соединяющий ТНВД с рампой. Для этого:

- отверните гайку со стороны насоса, затем гайку
со стороны рампы,

- Переместите г а й к у в д о л ь топливопровода,
удерживая наконечник в  соприкосновении с
конусом.

Заглушите все отверстия на ТНВД и  отверстия
топливопроводов.

Снимите:

- три болта крепления (14) ТНВД,

- ТНВД,

20803

12

13

102085

1414
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УСТАНОВКА: СПОСОБ 1

Установите на место ТНВД.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления ТНВД  (2,1 ±±±±0,2 даН·м).

П е р е д  установкой н о в о г о топливопровода
высокого давления смажьте тонким слоем резьбу
гаек маслом из тюбика, входящего в  комплект
новых деталей. Установите топливопровод высокого давления, 

для  этого:

- удалите защитные заглушки,

- Вставьте наконечник топливопровода высокого
давления в конус выходного отверстия ТНВД,

- вставьте наконечник топливопровода высокого
давления в конус входного отверстия рампы.

Заверните в р у ч н у ю г а й к и топливопровода
высокого д а в л е н и я , начиная с  г а й к и,
расположенной со стороны рампы.

Выполните предварительную затяжку,

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления рампы ((2,8 ±±±± 0,3 даН·м)).

Затяните в приведенном ниже порядке 
требуемым моментом:

- ’гайку со стороны рампы ((3,8 даН·м)),

- гайку со стороны насоса ((3,8 даН·м)),

при помощи приспособления (Mot. 1566) и при 
необходимости:

- Динамометрический ключ с  малым
крутящим моментом,

- ключ д л я топливопроводов высокого
давления (ключ DM19),

ВНИМАНИЕ!

З а щ и т н ы е  з а глушки в ы н и м а й те
непосредственно перед установкой детали на
место.

ВНИМАНИЕ!

Снятые топливопроводы высокого давления
повторно не используются и подлежат замене
новыми.

ВНИМАНИЕ!

- Топливопроводы п о с тавляются к а к  с
тюбиком, так и без него.

- Поставляемые без тюбика т опливопроводы
самосмазывающиеся.  Момент затяжки
остается прежним: 3,8 даН·м.

19744

ВНИМАНИЕ!

При затяжке  не задевайте ключом
топливопроводов.
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- Трубный к л ю ч  для з а т я ж к и
топливопроводов в ы с о к о г о  давления
между форсунками и
топливораспределительной рампой (ключ
"Crowfoot 18-17").,

- Трубный ключ для затяжки топливопровода
высокого д а в л е н и я между Т Н В Д и
топливораспределительной рампой (ключ
"Crowfoot 19-17")..

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления желоба на рампе  ((2,1 даН·м)) при
помощи Динамометрический ключ с  малым
крутящим моментом.

СНЯТИЕ: СПОСОБ 2

СПОСОБ ДЛЯ ТНВД СО ШКИВОМ С НОМЕРОМ, 
ОТЛИЧНЫМ ОТ 070575

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите верхние крышки двигателя.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы (см. 80A,
Снятие и установка аккумуляторной батареи.)

Снимите стенку н и ш и воздухозабора  ( см.
методику СНЯТИЯ 1)

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в отсутствии утечки топлива:

- после ремонта проверьте герметичность (см.
Топливопровод  в ы с о к о го д а вления:
Проверка),

- дайте  двигател ю  поработать на холостом
ходу д о  в ключения  электровентилятора
системы охлаждения,

- несколько  раз увеличьте частоту вращения
коленчатого  вала двигате л я  на холостом
ходу,

- выполните дорожное испытание,

- выключите "зажигание",

- проверьте, нет ли подтекания  топлива.

21265
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С н и м и т е  направляющую трубку
маслоизмерительного щупа (1)и  установите
заглушку на отверстие в блоке цилиндров.

Осторожно отсоедините:

- колодки проводов от свечей предпускового
подогрева,(2)

- (3)колодки проводов от форсунок

- колодки проводов от ТНВД(4),

- (5)подводящий и сливной топливопроводы.

Осторожно отсоедините:

- сливной  топливопровод(6) , с о е д и н я ю щ и й
форсунки с ТНВД,

- колодку проводов от датчика давления топлива
в рампе(7),

- колодку проводов от акселерометрического
датчика (8),

- колодку проводов от датчика уровня масла (9),

- колодку проводов о т датчика  положения
распределительного в а л а  (10)на крышке
привода ГРМ.

Освободите от крепления жгут проводов, затем
отведите его в сторону.

Снимите ж е л о б , р а с п о л о ж е н н ы й  на
топливораспределительной рампе.(11)

102360

5

4 33

22

1

102360
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Отверните н а несколько о б о р о т о в г а й к и
крепления рампы(12).

С н и м и т е  топливопроводы высокого
давления(13) , соединяющие ТНВД с рампой (см.
Топливопроводы высокого давления).

Отверните гайку со стороны насоса, затем гайку
со стороны рампы.

Переместите гайку в д о л ь  топливопровода,
удерживая наконечник в  соприкосновении с
конусом.

Заглушите все отверстия на ТНВД и  отверстия
топливопроводов.

Установите приспособление (Mot. 1453).

Снимите:

- правую опору маятниковой подвески(14) вместе
с верхним кронштейном,

- верхнюю крышку привода Г Р М , отжав два
язычка (15).

102083

105681
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13

23166
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Снимите болты крепления (16) реактивной тяги
на коробке передач и на подрамнике двигателя.

Приподнимите  двигатель н а несколько
сантиметров, чтобы получить доступ к  болтам
крепления  опоры маятниковой подвески  к
головке блока цилиндров и к шкиву ТНВД.

21006

ВНИМАНИЕ!

П р и п о д н и м а я  двигатель,  не дайте
отсоединиться правому приводному валу.

16



13B-96

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Снимите:

- датчик (17) положения распределительного
вала,

- пластмассовый болт (18).

Отожмите три защелки (19).

Снимите нижнюю крышку привода ГРМ.

19654-1

17

1919
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Снимите опору  маятниковой подвески (2 0) на
головке блока цилиндров.

Установите в  ВМТ  поршень 1-го цилиндра
двигателя,  Отверстие  в зубчатом шкиве
распределительного вала(21)  должно
располагаться напротив отверстия на головке
блока цилиндров.

19654-2

20

23167

21
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Установите приспособление (Mot. 1606).(1)  

При  необходимости н е м н о г о  проверните
коленчатый вал так, чтобы фиксатор встал на
зубья шкива ТНВД.

Отверните гайку (2 2) крепления шкива ТНВД,
удерживая шкив плоским гаечным ключом.

Установите приспособление(Mot. 1525)(2 )  ,
снабженное приспособлением (Mot. 1525-02).

23168

1 22

23169

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что  толкатель приспособления
установлен строго по оси и упирается в валик
ТНВД.

2
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Снимите три болта (23) крепления ТНВД.

Вверните толкатель приспособления (Mot. 1525).

Разъедините узел « насос - шкив ».

Снимите:

- ТНВД,

- съемник ТНВД.

УСТАНОВКА: СПОСОБ 2

Убедитесь, ч т о  стопорный штифт шкива
установлен.

Установите ТНВД.

Затяните требуемым моментом болты
крепления ТНВД  ((2,1 ±±±± 0,2 даН·м)).

Установите гайку крепления шкива ТНВД.

Затяните требуемым моментом и  доверните на
указанный угол гайку крепления шкива ТНВД
((1,5 ±±±± 0,1 даН·м  + 60˚ ±±±± 10)), удерживая шкив
плоским ключом.

Снимите приспособление(Mot. 1606).

Перед установкой нового топливопровода
высокого давления, слегка смажьте  резьбу
патрубков  маслом из тюбика из комплекта
запчастей.

102085

2323

ВНИМАНИЕ!

Защитные з а глушки в ы н и м а й те
непосредственно перед установкой детали на
место.

ВНИМАНИЕ!

Снятые топливопроводы высокого давления
повторно не используются и подлежат замене
новыми.

ВНИМАНИЕ!

- Топливопроводы п о с т а вляют с я  как с
тюбиком, так и без него.

- Поставляемые без тюбика т опливопроводы
самосмазывающиеся.  Момент затяжки
остается тем же: 3,8 даН·м.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы , выполните
необходимое программирование (с м. 80A,
Снятие и установка аккумуляторной
батареи).
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Установите топливопровод высокого давления, 
для этого:

- удалите защитные заглушки,

- вставьте наконечник топливопровода высокого
давления в конус выходного отверстия ТНВД,

- вставьте наконечник топливопровода высокого
давления в конус входного отверстия рампы.

Наверните  вручную штуцера трубопровода
высокого давления, начиная с о  штуцера со
стороны рампы.

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления рампы  ((2,8 ±±±± 0,3 даН·м)).
Затяните в приведенном ниже порядке 
требуемым моментом:

- ’гайку со стороны рампы ((3,8 даН·м)),

- ’гайку со стороны ТНВД ( (3,8 даН·м)), 

После р е м о н т а п р о в е д и т е проверку
герметичности контура высокого давления (с м.
Особенности).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Установите в е р х н и й кронштейн  н а опору
маятниковой подвески по сделанным ранее
меткам.

Заполните систему топливом  при помощи
ручного подкачивающего насоса (воздух
удаляется автоматически).

Затяните требуемым м о м е н т о м  болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
((0,4 даН·м)).

19744

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы , выполните
необходимое программирование (с м. 80A,
Снятие и установка аккумуляторной
батареи).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в отсутствии утечки топлива:

- после ремонта проверьте герметичность (см.
Топливопровод  в ы с о к о г о д а вления:
Проверка),

- дайте  двигателю поработать на холостом
ходу д о в ключения  электровентилятора
системы охлаждения,

- несколько  раз увеличьте частоту вращения
коленчатого  вала двигате л я  на холостом
ходу,

- выполните дорожное испытание,

- выключите "зажигание",

- проверьте, нет ли подтекания топлива.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Форсунки

F76, и F9Q, и 790

13B
СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите защиту двигателя.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Отверните гайку крепления (1) металлического
патрубка.

Ослабьте затяжку двух х о м у т о в  (2)
трубопроводов системы наддува (3).

Снимите:

- трубопроводы системы наддува,

- три б о л т а  крепления (4) верхней крышки
двигателя,

- верхнюю крышку двигателя.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1054 Фиксатор ВМТ

Mot. 1566 Ключ для снятия
топливопроводов
высокого давления
заменяет
приспособление
Mot.1383

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
фланца форсунки 

(2,5 даН·м)

болты крепления
рампы

(2,2 даН·м)

гайки топливопроводов
высокого давления

(2,5 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

- что  д а вление в  т опливораспределительной
рампе сброшено,

- что температура топлива невысока.

При в ы п олнении  любых  работ необходимо
соблюдать приведенные в настоящем документе
указания п о соблюдению ч и с тоты и
безопасности.

Категорически запрещается  ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого  давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
системы в п р ы с ка т оплива под высоким
давлением.

- Снятые топливопроводы высокого давления
повторно не используются и подлежат замене
новыми.

23181
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Форсунки

F76, и F9Q, и 790

13B

Снимите скобу крепления (5 ) металлического
патрубка.

Отсоедините:

- колодку проводов (6 ) от датчика массового
расхода воздуха,

- колодку проводов (7) от датчика положения
распределительного вала,

- патрубок забора воздуха (8),

- трубопровод подвода в о з д у х а  (9 ) к
турбокомпрессору.

Отведите в сторону жгут проводов.

Снимите:

- две гайки крепления(10) корпуса воздушного
фильтра,

- корпус воздушного фильтра (11).

Установите поршень 1-го цилиндра в В М Т и
заблокируйте коленчатый вал фиксатором (Mot.
1054).

23177
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Форсунки

F76, и F9Q, и 790

13B

Отсоедините:

- трубопровод вентиляции картера (1 2) от
маслозаливной горловины,

- подводящий и сливной топливопроводы (13) от
фильтра, а затем от ТНВД.

Снимите болт (14) крепления подводящего и
сливного топливопроводов на подъемной
проушине.

Закройте отверстия заглушками.

Отодвиньте в  сторону подводящий и  сливной
топливопроводы.

Закройте отверстия заглушками.

Отсоедините :

- (15)колодки проводов от форсунок

- колодки проводов от свечей предпускового
подогрева (16),

- колодку проводов от регулятора давления на
ТНВД (17),

- колодку проводов от датчика давления в рампе
(18).

Отведите в сторону жгут проводов двигателя.

23178

23174
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Форсунки

F76, и F9Q, и 790

13B

Отсоедините сливной топливопровод (19) от
ТНВД.

Снимите топливопровод высокого давления (20)
м е ж д у  рампой и  форсункой с помощью
приспособления (Mot. 1566).

УСТАНОВКА

I - ОЧИСТКА ФОРСУНОК

Промойте форсунки в обезжиривающем составе.

Протрите новыми салфетками, складской номер
77 11 211 707.

II - УСТАНОВКА ФОРСУНКИ

SC004: ВВОД КАЛИБРОВОЧНЫХ ДАННЫХ 
ФОРСУНОК

В случае замены одной или нескольких форсунок
следует перепрограммировать ЭБУ на код новой
форсунки или форсунок. Если эта операция не
выполнена, то частота вращения коленчатого
вала двигателя не будет превышать 1800 об/
мин.

Значения коррекции указаны на бакелитовом
корпусе к а ж д о й  форсунки « в  буквенно-
цифровом в и д е  » и  занесены в  ЭБУ . Э т о
позволяет управлять к а ж д о й форсункой,
учитывая ее индивидуальные характеристики.

Система м о ж е т б ы т ь закодирована ч е р е з
диагностический р а з ъ е м  с п о м о щ ь ю
Диагностический прибор.

При замене одной или нескольких форсунок 
необходимо заменить коды IMA. Для этого надо 
занести в память ЭБУ коды IMA с помощью 
следующей  команды:

- SC004 « Ввод кодов форсунок »

Считайте коды IMA, указанные на бакелитовом
корпусе каждой форсунки, и следуйте указаниям
на  экране.

23175

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается очищать 
форсунки:

- металлической щеткой,

- наждачной шкуркой,

- ультразвуком.

Примечание:

Каждая форсунка и м е е т  « буквенно-
цифровой » код, состоящий из 6 знако в  и
называемый I M A  (Коррекция
производительности форсунки). Э тот к од
учитывает р азброс х арактеристик  п р и
изготовлении и  по нему определяется
количество в п р ы с к и ваемого  ф о р с у н кой
топлива.

Примечание:

Данная к оманда д е й с т вует к ак п р и
индивидуальном, так и  при групповом вводе
кодов.

ВНИМАНИЕ!
Защитные з а глушки в ы н и м а й те
непосредственно перед установкой детали на
место.
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Форсунки
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13B
Протрите салфетками, складской номер 77 11 
211 707, смоченными в свежем растворителе:

- гнезда форсунок,

- корпуса форсунок,

- фланцы форсунок.

Промокните протертые детали насухо другой
свежей салфеткой.
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Форсунки
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13B

Замените пламегасительную шайбу.

Установите форсунку.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления фланца форсунки  ((2,5 даН·м)).

Отверните топливораспределительную рампу
(рампа должна быть в "плавающем" положении),

Установите новые топливопроводы высокого
давления, завернув вручную гайки вначале с о
стороны форсунок.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления рампы ((2,2 даН·м)),

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайки
топливопроводов высокого давления ((2,5
даН ·м)), начиная с гаек со стороны форсунок.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Пакет с  использованными в  х о д е ремонта
заглушками следует выбросить.

Заполните систему топливом  при помощи
ручного топливоподкачивающего насоса.

1326

ВНИМАНИЕ!

Следите  за т е м , что б ы  н е н а г р ужать
топливопровод высокого давления.

ВНИМАНИЕ!

Снятые топливопроводы высокого давления
повторно не используются и подлежат замене
новыми.

ВНИМАНИЕ!

- Следите, чтобы  п р и з атяжке, ключ не
соприкасался с топливопроводами высокого
давления.

- П р и  затяжке  топливопроводов высокого
давл е н и я  обязательно удерживайте от
проворачивания промежуточный ш туцер
форсунки.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно замените:

- возвратный топливопровод (19),

- пластмассовый воздухозаборный патрубок
турбокомпрессора и его два хомута,

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в отсутствии утечки топлива:

- Дайте поработать двигателю  на холостом
ходу д о м о м е н та с р а б атывания
электровентилятора системы охлаждения.

- Несколько раз увеличьте обороты двигателя
на холостом ходу.

- Выполните дорожное испытание.

- Выключите "зажигание".

- Проверьте, нет ли утечки топлива.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы, и выполните
необходимое  программирование (см. главу
80A, Снятие и установка аккумуляторной
батареи).
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СНЯТИЕ
Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите верхнюю крышку двигателя.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1566 Ключ для снятия
топливопроводов
высокого давления
заменяет
приспособление
Mot.1383

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

ключ для топливопроводов высокого  давления
(ключ DM19)

Трубный ключ для з атяжки топливопроводов
высокого  давления м еж д у  форсунками и
топливораспределительной рампой (ключ "Crow-
foot 18-17").

Трубный ключ для затяжки топливопровода
высокого  давления между ТНВД и
топливораспределительной рампой (ключ "Crow-
foot 19-17").

Моменты затяжкиm

фланец крепления
форсунки 

(2,8 даН·м)

гайки крепления
рампы 

(2,8 +/- 0,3
даН·м)

гайку со  стороны
форсунки 

(3,8 даН·м)

гайку со  стороны
рампы

(3,8 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

• что температура топлива не высока,

• что топливораспределите л ь н а я  рампа не
находится под давлением.

- П р и  выполнении любых  работ  необходимо
соблюдать приведенные в  настоящем
документе указания по соблюдению чистоты и
безопасности.

- Категорически запрещается ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
систе м ы  впрыска т оплива под высоким
давлением.

- Обязательно заменяйте в с е снятые
топливопроводы высокого давления, а также их
держатели.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается п р о и з водить к акие-либо
операции с форсунками.

- Запрещается снимать щелевой фильтр
форсунки.

- Открытые форсунки подлеж а т  обязательной
замене.

- Запрещается отсоединять датчик давления от
рампы.
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Отсоедините:

- колодку проводов от регулятора  подачи
топлива (1),

- колодку проводов от датчика температуры
топлива (2),

- колодки проводов (3) от форсунок,

- колодки проводов (4) от свечей предпускового
подогрева,

- подводящий (5) и сливной (6) топливопроводы
от ТНВД,

- сливной топливопровод форсунок (7) от ТНВД.

Снимите:

- Маслозаливную горловину (8 )  с
топливораспределительной рампы,

- направляющую трубку маслоизмерительного
щупа.

Заглушите отверстие пробкой.

Разъедините разъем (9) датчика давления в
топливораспределительной рампе.

Отведите в сторону жгут проводов двигателя.

105512

ВНИМАНИЕ!

П р и  отворачивании топливопроводов
высокого давления обязательно удерживайте
о т  проворачивания промежуточный ш туцер
форсунки (10).

Примите меры, чтобы н е повредить сливой
патрубок (11) на форсунке.

7
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Снимите:

- держатели (12), соединяющие между собой
топливопроводы высокого давления,

- топливопроводы высокого давления (13) с
топливораспределительной рампы(Раздел
Система в п р ы с к а  дизельного двигателя,
Топливопровод высокого давления: Замена,
стр. 13B-74).

Отверните б о л т крепления  ф л а н ц а  (14)
форсунки (15).

Снимите форсунку.

Снимите пламегасительную шайбу.

УСТАНОВКА

I - ОЧИСТКА ФОРСУНОК

Промойте форсунки в обезжиривающем составе.

Протрите новыми салфетками, складской номер
77 11 211 707.

19724

20803
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ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается очищать 
форсунки:

- металлической щеткой,

- наждачной шкуркой,

- ультразвуком.
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II - SC002: ВВОД КАЛИБРОВОЧНЫХ ДАННЫХ 
ФОРСУНОК

Значения  коррекции указаны на этикетках,
имеющихся на каждой форсунке, и  занесены в
ЭБУ. Э т о позволяет  управлять каждой
форсункой , учитывая ее индивидуальные
характеристики.

Система может б ы т ь перепрограммирована
через диагностический разъем  с помощью
диагностических приборов RENAULT CLIP.

При замене одной или нескольких форсунок 
необходимо заменить параметры C2I. Для этого 
надо занести в память ЭБУ параметры C2I с 
помощью следующих команд:

- Для ввода четырех параметров C2I при замене
ЭБУ выполните команду SC002 « Ввод кодов
форсунок ».

- Для индивидуального ввода параметров C2I 
при замене одной или нескольких форсунок 
выполните команду: 

• форсунка цилиндра 1: команда  VP001
(цилиндр со стороны маховика),

• форсунка цилиндра 2: команда VP002,

• форсунка цилиндра 3: команда VP003,

• форсунка цилиндра 4: команда VP004.

Используя соответствующую команду, можно
занести  новые параметры C2I заменяемой
форсунки и стереть старое значение C2I.

Примечание:

Параметры C2I ( Индивидуальная коррекция
ф о р с у н к и ) настраивают с я  на з а воде-
изготовителе для каждой форсунки отдельно,
чтобы точно о трегулировать количество
впрыскиваемого т оплива каждой из них с
учетом в озмож н ы х  п р о и з водственных
допусков.

Примечание:

Только после одновременной замены четырех
форсунок обнулите  настройки форсунок с
помощью  ко м а н д ы  RZ004 « Параметры
адаптивной  коррекции  регулирования
давления ».
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III - УСТАНОВКА ФОРСУНОК

Протрите салфетками, складской номер 77 11 
211 707, смоченными в свежем растворителе:

- гнезда форсунок,

- корпуса форсунок,

- фланцы форсунок.

Промокните протертые детали насухо другой
свежей салфеткой.

Замените пламегасительную шайбу на новую.

Установите на место форсунку.

З а т я н и т е  требуемым моментом ф л а н е ц
крепления форсунки  ((2,8 даН·м)).

П е р е д  установкой н о в о г о топливопровода
высокого давления смажьте тонким слоем резьбу
гаек маслом из тюбика, входящего в  комплект
новых деталей.

Установите топливопровод высокого давления:

- удалите защитные заглушки,

- вставьте наконечник топливопровода высокого
давления в конус входного отверстия форсунки,

- вставьте наконечник топливопровода высокого
давления в конус входного отверстия рампы.

Заверните вручную гайку вначале со  стороны
форсунки, затем со стороны рампы.

Выполните предварительную затяжку.

Установите новый держатель, поставляемый с 
новыми топливопроводами, на топливопроводы 
высокого давления:

- Вставьте п е р в у ю половину  держателя с
помощью пассатижей.

- вставьте в т о р у ю  половину  держателя  с
помощью пассатижей.

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления рампы  ((2,8 +/- 0,3 даН·м)).

Затяните по порядку требуемым моментом:

- гайку со стороны форсунки  ((3,8 даН·м)),

- ’гайку со стороны рампы ((3,8 даН·м)),

при помощи диагностического прибора (Mot. 
1566), дополненного при необходимости одним 
из приспособлений:

- Динамометрический ключ с  малым
крутящим моментом,

ВНИМАНИЕ!

П р и  любой операции защитные заглушки
вынимайте  непосредственно перед
установкой детали на место.

ВНИМАНИЕ!

Снятые топливопроводы высокого давления
повторно не используются и подлежат замене
новыми.

ВНИМАНИЕ!

- Топливопроводы п о с тавляются к а к  с
тюбиком, так и без него.

- Поставляемые без тюбика т опливопроводы
самосмазывающиеся.  Момент затяжки
остается тем же: 3,8 даН·м.

ВНИМАНИЕ!

Следите  за правильностью установки второй
половины держател я .  Выступы,
расположенные в  центре держателя, могут
вставляться только в одном положении.

19723

ВНИМАНИЕ!

- П р и  затяжке н е задевайте ключом
топливопроводов.

- П р и  затяжке  топливопроводов высокого
давл е н и я  обязательно удерживайте от
проворачивания промежуточный ш туцер
форсунки.
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- ключ д л я  топливопроводов в ы с о к о г о
давления (ключ DM19),

- Трубный к л ю ч  для з а т я ж к и
топливопроводов в ы с о к о г о  давления
между форсунками и
топливораспределительной рампой (ключ
"Crowfoot 18-17").,

- Трубный ключ для затяжки топливопровода
высокого д а в л е н и я между Т Н В Д и
топливораспределительной рампой (ключ
"Crowfoot 19-17")..

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Заполните  систему топливом  при помощи
ручного топливоподкачивающего насоса.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в отсутствии утечки топлива:

- Дайте  поработать двигателю  на холостом
ходу д о  м о м е н та с р а батывания
электровентилятора системы охлаждения.

- Несколько раз увеличьте обороты двигателя
на холостом ходу.

- Выполните дорожное испытание.

- Выключите "зажигание".

- Проверьте, нет ли утечки топлива.
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Форсунки могут заменяться по одной. Снимайте
только тот топливопровод высокого давления,
который необходимо снять.

СНЯТИЕ

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- топливопроводы высокого давления,

- форсунки.

Вставьте заглушки в отверстия.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

форсунки (7 даН·м)

гайки топливопроводов
высокого давления

(2,5 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

• что  д а вление в  т опливораспределительной
рампе сброшено,

• что температура топлива невысока.

- П р и  выполнении любых  работ  необходимо
соблюдать приведенные в  настоящем
документе указания по соблюдению чистоты и
безопасности.

- Категорически запрещается ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
системы в п р ы с ка т оплива под высоким
давлением.

- Обязательно заменяйте в с е  снятые
топливопроводы высокого давления, а также их
держатели.

1323

ВНИМАНИЕ!

Чтобы  не допустить нарушения работы, не
допускайте попадания топлива на элементы
электрооборудования.
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УСТАНОВКА

Замените пламегасительные ш а й б ы и
уплотнительные кольца, устанавливаемые под
форсунками.

Установите:

- форсунки

- топливопроводы.

Заверните  от руки обе гайки каждого
топливопровода.

Затяните требуемым моментом:

- форсунки ((7 даН·м)),

- гайки топливопроводов высокого давления
((2,5 даН·м)).

ВНИМАНИЕ!

Проверьте отсутствие утечек топлива,
запустив двигатель на холостом ходу.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы, и выполните
необходимое  программирование (см. главу
80A, Снятие и установка аккумуляторной
батареи).
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СНЯТИЕ
Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите гайку (1 ) крепления металлического
трубопровода.

Ослабьте затяжку крепежа трубопроводов (2)
системы наддува (с м.  Раздел Система
наддува).

Снимите:

- трубопроводы системы наддува,(3)

- три б о л т а  (4) крепления верхней крышки
двигателя,

- верхнюю крышку двигателя.(5)

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1566 Ключ для снятия
топливопроводов
высокого давления
заменяет
приспособление
Mot.1383

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

Моменты затяжкиm

болты крепления
топливораспределител
ьной рампы

(2,2 ±±±± 0,2
даН·м)

гайки топливопровода
высокого давления

(2,5 ±±±± 0,2
даН·м)

гайки топливопровода
высокого  давления
между ТНВД и рампой

(2,5 ±±±± 0,2
даН·м)

 б о л т ы  крепления
крышки
аккумуляторной
батареи 

(0,4 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

• что  д а вление в  т опливораспределительной
рампе сброшено,

• что температура топлива не слишком высока.

- П р и  выполнении любых  работ  необходимо
соблюдать приведенные в  настоящем
документе указания по соблюдению чистоты и
безопасности.

- Категорически запрещается ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
систе м ы  впрыска т оплива под высоким
давлением.

- Снятые топливопроводы в ы сокого д а вления
повторно не используются и подлежат замене
новыми.

- Запрещается п р о и з водить к акие-либо
операции с форсунками.

- Запрещается снимать щелевой фильтр
форсунки.

- Открытые форсунки подлеж а т  обязательной
замене.

23181
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Снимите лапку (6) крепления металлического
трубопровода.

Отсоедините:

- колодку проводов от (7 ) датчика массового
расхода воздуха,

- колодку проводов от (8) датчика положения
распределительного вала,

- патрубок забора воздуха (9),

- воздухозаборный патрубок (1 0)
турбокомпрессора.

Отведите в сторону жгут проводов.

Снимите:

- две гайки (11) крепления корпуса воздушного
фильтра (12),

- корпус воздушного фильтра.

23177
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Топливораспределительная рампа

F76, и F9Q, и 790

13B

Отсоедините:

- шланг вентиляции картера(13),

- подводящий и сливной топливопроводы (14) от
фильтра, затем от ТНВД.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Отверните болт (15) крепления подводящего и
сливного топливопроводов на подъемной
проушине.

Отодвиньте в  сторону подводящий и  сливной
топливопроводы.

Отсоедините :

- колодки проводов от свечей предпускового
подогрева,(16)

- колодку проводов от регулятора давления(17)
ТНВД,

- колодку проводов о т датчика  давления в
рампе.(18)

Отведите в сторону жгут проводов двигателя.

23178
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13B-118

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа

F76, и F9Q, и 790

13B

Отсоедините сливной топливопровод (19) от
насоса.

Снимите:

- все топливопроводы высокого давления (20) от
форсунок с помощью (Mot. 1566),

- два б о л т а  (21)крепления
топливораспределительной рампы,(22)

- топливораспределительную рампу.

УСТАНОВКА
У с т а н о в и т е  на м е с т о
топливораспределительную рампу.

Заверните болты крепления вручную (рампа
должна оставаться в плавающем положении).

Наверните вручную гайки топливопроводов
высокого давления, начиная с гаек со стороны
форсунок.

Наверните вручную н о в ы е гайки
топливопроводов высокого давления, начиная с
гаек  со стороны форсунок.

Затяните требуемым моментом болты
крепления топливораспределительной
рампы ((2,2 ±±±± 0,2 даН·м)).

.

Затяните требуемым моментом:

- гайки топливопровода высокого давления
((2,5 ±±±± 0,2 даН·м)), начиная с гайки со стороны
форсунок,

- гайки топливопровода высокого давления
между ТНВД и рампой ((2,5 ±±±±  0,2 даН·м)),
н а ч и н а я  с гайки с о  стороны ТНВД
Динамометрический ключ с  малым
крутящим моментом.

23176-1

ВНИМАНИЕ!

Следите  за тем , чтобы масло н е попало в
топливопроводы высокого давления.

Следите  за т е м , что б ы  н е н а г р ужать
топливопровод высокого давления.

П р и  любой операции защитные заглушки
вынимайте  непосредственно перед
установкой детали на место.

22

19
2020
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ВНИМАНИЕ!

Снятые топливопроводы высокого давления
повторно не используются и подлежат замене
новыми.

ВНИМАНИЕ!

Следите , чтобы п р и  затяжке , ключ не
соприкасался с  топливопроводами высокого
давления.

При затяжке  топливопроводов высокого
давления н е о б ходимо удерживать
промежуточный штуцер форсунки ключом.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа

F76, и F9Q, и 790

13B
Остальные операции установки выполняйте в
порядке, обратном снятию.

Заполните  систему топливом  при помощи
топливоподкачивающего насоса.

Затяните  требуемым м о м е н т о м  болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
((0,4 даН·м)).

Примечание:

Обязательно замените присоединенный  к
форсункам снятый сливной топливопровод

пластмассовый воздухозаборный  патрубок
турбокомпрессора и его два хомута.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в отсутствии утечки топлива:

- дайте  двигател ю  поработать на холостом
ходу д о  в ключения  электровентилятора
системы охлаждения,

- несколько  раз увеличьте частоту вращения
коленчатого  вала двигате л я  на холостом
ходу,

- выполните дорожное испытание,

- выключите "зажигание",

- проверьте, нет ли подтекания  топлива.



13B-120

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

СНЯТИЕ
Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите верхнюю крышку двигателя.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1566 Ключ для снятия
топливопроводов
высокого давления
заменяет
приспособление
Mot.1383

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

ключ для топливопроводов высокого  давления
(ключ DM19)

Трубный ключ для з атяжки топливопроводов
высокого  давления м еж д у  форсунками и
топливораспределительной рампой (ключ "Crow-
foot 18-17").

Трубный ключ для затяжки топливопровода
высокого  давления между ТНВД и
топливораспределительной рампой (ключ "Crow-
foot 19-17").

Моменты затяжкиm

гайки крепления
рампы

(2,8 даН·м)

гайку со  стороны
рампы

(3,8 даН·м)

гайку со  стороны
насоса

(3,8 даН·м)

гайку крепления
желоба на рампе 

(2,1 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

• что температура топлива не высока.

• что топливораспределите л ь н а я  рампа не
находится под давлением.

- П р и  выполнении любых  работ  необходимо
соблюдать приведенные в  настоящем
документе указания по соблюдению чистоты и
безопасности.

- Категорически запрещается ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
систе м ы  впрыска т оплива под высоким
давлением.

- Обязательно заменяйте в с е снятые
топливопроводы высокого давления, а также их
держатели.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается п р о и з водить к акие-либо
операции с форсунками.

- Запрещается снимать щелевой фильтр
форсунки.

- Открытые форсунки подлеж а т  обязательной
замене.

- Запрещается отсоединять датчик давления от
рампы.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Отсоедините:

- колодку проводов от регулятора  подачи
топлива (1),

- колодку проводов от датчика температуры
топлива,(2)

- колодки проводов (3) от форсунок,

- колодки проводов(4 ) от свечей предпускового
подогрева,

- подводящий (5) и сливной (6) топливопроводы
от ТНВД,

- сливной топливопровод форсунок (7) от ТНВД.

Снимите:

- желоб( 8 )  ,  расположенный н а
топливораспределительной рампе,

- направляющую трубку маслоизмерительного
щупа.

Заглушите отверстия пробкой.

Разъедините разъем (9) датчика давления в
топливораспределительной рампе.

20804
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ВНИМАНИЕ!

При о творачива н и и  удерживайте  от
проворачивания промежуточный штуцер (10)
топливопроводов в ы сокого д а вления и
форсунки.

Примите  меры, чтобы н е повредить сливой
патрубок (11) на форсунке.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Снимите:

- держатели (12) , скрепляющие топливопроводы
высокого давления между собой,

- топливопроводы высокого давления (13) между
рампой и форсунками (Раздел Система впрыска
дизельного двигателя, Топливопровод высокого
давления: Замена,  стр. 13B-74),

- болты (14)крепления сферической
топливораспределительной рампы,

- сферическую топливораспределительную
рампу.(15)

УСТАНОВКА

Установите новую топливораспределительную
рампу на шпильки.

Заверните вручную гайки.

19724
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ВНИМАНИЕ!
Защитные п р о б к и удаляйте т олько в
последний момент.

ВНИМАНИЕ!
Снятые топливопроводы высокого давления
повторно не используются и подлежат замене
новыми.

Примечание:

- Установите топливопровод между насосом и
топливораспределительной р а м п о й  до
установки топливопроводов между
топливораспределительной р а м п о й  и
форсунками.

- Установка  топливопроводов высокого
давления(Раздел Система впрыска
дизельного  двигате л я , Т опливопровод
высокого давления: Замена,  стр. 13B-74).

Примечание:

Следите  за правильностью установки второй
половины держател я .  Выступы,
расположенные в  центре держателя, могут
вставляться только в одном положении. 



13B-123

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Установите топливопровод высокого давления, 
для этого:

- удалите защитные заглушки,

- вставьте наконечник топливопровода высокого
давления в конус выходного отверстия насоса,

- вставьте наконечник топливопровода высокого
давления в конус входного отверстия рампы.

Заверните вручную г а й к и топливопровода
высокого д а в л е н и я,  н а ч и н а я  с  г а й к и,
расположенной со стороны рампы.

Выполните предварительную затяжку,

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления рампы ((2,8 даН·м)).

Затяните по порядку требуемым моментом:

- ’гайку со стороны рампы ((3,8 даН·м)),

- гайку со стороны насоса ((3,8 даН·м)),

при помощи приспособления (Mot. 1566) и при 
необходимости:

- Динамометрический ключ с  малым
крутящим моментом,

- ключ д л я топливопроводов высокого
давления (ключ DM19),

- Трубный к л ю ч  для з а т я ж к и
топливопроводов в ы с о к о г о  давления
между форсунками и
топливораспределительной рампой (ключ
"Crowfoot 18-17").,

- Трубный ключ для затяжки топливопровода
высокого д а в л е н и я между Т Н В Д и
топливораспределительной рампой (ключ
"Crowfoot 19-17")..

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления желоба на рампе  ((2,1 даН·м)) при
помощи Динамометрический ключ с малым
крутящим моментом.

Остальные операции установки выполняйте в
порядке, обратном снятию.

19723
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ВНИМАНИЕ!

При затяжке  не задевайте ключом
топливопроводов.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Топливораспределительная рампа

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в отсутствии утечки топлива:

- после ремонта проверьте герметичность (см.
Топливопровод  в ы с о к о го д а вления:
Проверка),

- дайте  двигател ю  поработать на холостом
ходу д о  в ключения  электровентилятора
системы охлаждения,

- несколько  раз увеличьте частоту вращения
коленчатого  вала двигате л я  на холостом
ходу,

- выполните дорожное испытание,

- выключите "зажигание",

- проверьте, нет ли подтекания  топлива.



13B-125

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик давления в распределительной рампе

F76, и F9Q, и 790

13B

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отверните гайку крепления (1) металлического
патрубка.

Ослабьте затяжку двух х о м у т о в  (2)
трубопроводов системы наддува (3).

Снимите:

- трубопроводы системы наддува,

- три б о л т а  крепления (4) верхней крышки
двигателя,

- верхнюю крышку двигателя.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

датчик давления (3,5 даН·м +/-
0,2)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

• что  д а вление в  т опливораспределительной
рампе сброшено,

• что температура топлива невысока.

- П р и  выполнении любых  работ  необходимо
соблюдать приведенные в  настоящем
документе указания по соблюдению чистоты и
безопасности.

- Категорически запрещается ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
системы в п р ы с ка т оплива под высоким
давлением.

- Снятые топливопроводы высокого давления
повторно не используются и подлежат замене
новыми.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик давления в распределительной рампе

F76, и F9Q, и 790

13B

Снимите скобу крепления (5 ) металлического
патрубка.

Отсоедините:

- колодку проводов (6 ) от датчика массового
расхода воздуха,

- колодку проводов (7) от датчика положения
распределительного вала,

- патрубок забора воздуха (8),

- трубопровод подвода в о з д у х а  (9 ) к
турбокомпрессору.

Отведите в сторону жгут проводов.

Снимите:

- две гайки крепления (1 0) корпуса воздушного
фильтра,

- корпус воздушного фильтра (11).

Отсоедините :

- колодки проводов от свечей предпускового
подогрева,(12)

- колодку проводов (13) от датчика давления в
рампе.

Отведите в сторону жгут проводов двигателя.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик давления в распределительной рампе

F76, и F9Q, и 790

13B
УСТАНОВКА

Замените уплотнительную прокладку.

Заверните датчик.

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м д а т ч и к
давления  ((3,5 даН·м +/- 0,2)).

Соедините разъем.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы, и выполните
необходимое  программирование (см. главу
80A, Снятие и установка аккумуляторной
батареи).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в отсутствии утечки топлива:

- дайте  двигател ю  поработать на холостом
ходу д о  в ключения  электровентилятора
системы охлаждения,

- несколько  раз увеличьте частоту вращения
коленчатого  вала двигате л я  на холостом
ходу,

- выполните дорожное испытание,

- выключите "зажигание",

- проверьте, нет ли утечки топлива.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик давления в распределительной рампе

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
Датчик давления (1)выполнен заодно с общей
топливораспределительной рампой. В случае
неисправности датчика давления следует заменить
узел датчик давления - рампа с топливопроводами
высокого давления (Раздел Система впрыска
дизельного двигателя, Топливораспределительная
рампа,  стр. 13B-115).
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулятор подачи топлива

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

СНЯТИЕ
Снимите верхнюю крышку двигателя.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отсоедините :

- колодку проводов о т свечей предпускового
подогрева,

- колодки проводов от форсунок (1 ) цилиндров
№˚3 и №˚4,

- (2)колодки проводов от ТНВД,

- сливной и подводящий топливопроводы (3).

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

Моменты затяжкиm

болта  крепления
регулятора подачи
топлива

(0,55 +/- 0,06
даНм)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

• что  д а вление в  т опливораспределительной
рампе сброшено,

• что температура топлива невысока.

- П р и  выполнении любых  работ  необходимо
соблюдать приведенные в  настоящем
документе указания по соблюдению чистоты и
безопасности.

- Категорически запрещается ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
системы в п р ы с ка т оплива под высоким
давлением.

- Обязательно заменяйте в с е  снятые
топливопроводы высокого давления, а также их
держатели.

102514
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13B-130

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулятор подачи топлива

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Отсоедините топливопровод высокого давления
от (4 ) ф о р с у н к и  цилиндра № ˚4 (см.
Топливопроводы высокого давления).

Вставьте заглушки во все отверстия.

Отверните оба болта (5) крепления фланца.

Извлеките регулятор подачи топлива (вручную,
поворачивая регулятор на небольшой угол
вправо-влево).

102315

ВНИМАНИЕ!

Н е  используйте  электрический разъем к ак
рычаг.

4
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13B-131

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулятор подачи топлива

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
УСТАНОВКА

И з в л е к и т е  новый узел из упаковки
непосредственно перед его установкой.

Установите регулятор подачи топлива.

заверните от руки два болта крепления.

Затяните  требуемым моментом оба болта
крепления регулятора подачи топлива ((0,55
+/- 0,06 даНм)) с помощью  приспособления
Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом.

Присоедините новый топливопровод высокого
давления  к  форсунке  цилиндра № ˚4 (см.
Топливопроводы высокого давления) и
закрепите его новым держателем.

Присоедините:

- подводящий и сливной топливопроводы,

- колодки проводов.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

ВНИМАНИЕ!

З а щ и т н ы е  з а глушки в ы н и м а й те
непосредственно перед установкой детали на
место.

ВНИМАНИЕ!

При установке не повредите прокладку.

Примечание:

не смазывайте  прокладки смазкой или
использованным дизельным топливом.
Используйте д о з атор д л я с м азки,
поставляемый в комплекте с новой деталью.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы, и выполните
необходимое  программирование (см. главу
80A, Снятие и установка аккумуляторной
батареи).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в отсутствии утечки топлива:

- После ремонта проверьте герметичность (см.
Топливопровод  в ы с о к о г о д а вления:
Проверка)

- Дайте поработать двигателю  на холостом
ходу д о  выключения электровентилятора
системы охлаждения.

- Несколько раз увеличьте обороты двигателя
на холостом ходу.

- Выполните дорожное испытание.

- Выключите "зажигание".

- Проверьте, нет ли утечки топлива.



13B-132

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулятор давления топлива

F76, и F9Q, и 790

13B

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отверните гайку крепления (1) металлического
патрубка.

Ослабьте затяжку двух х о м у т о в  (2)
трубопроводов системы наддува (3).

Снимите:

- трубопроводы системы наддува,

- три б о л т а  крепления (4) верхней крышки
двигателя,

- верхнюю крышку двигателя.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

Моменты затяжкиm

болта  крепления
регулятора

 (0,6 даНм)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

• что  д а вление в  т опливораспределительной
рампе сброшено,

• что температура топлива невысока.

- П р и  выполнении любых  работ  необходимо
соблюдать приведенные в  настоящем
документе указания по соблюдению чистоты и
безопасности.

- Категорически запрещается ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
системы в п р ы с ка т оплива под высоким
давлением.

- Снятые топливопроводы высокого давления
повторно не используются и подлежат замене
новыми.

23181
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13B-133

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулятор давления топлива

F76, и F9Q, и 790

13B

Снимите скобу крепления (5 ) металлического
патрубка.

Отсоедините:

- колодку проводов (6 ) от датчика массового
расхода воздуха,

- колодку проводов (7) от датчика определения
цилиндров,

- патрубок забора воздуха (8),

- трубопровод подвода в о з д у х а  (9 ) к
турбокомпрессору.

Отведите в сторону жгут проводов.

Снимите:

- две гайки крепления (1 0) корпуса воздушного
фильтра,

- корпус воздушного фильтра (11).

Снимите:

- два болта крепления (12) регулятора давления,

- регулятор давления (13), слегка повернув его по
часовой стрелке.

23177

9

8

7 6
5

23177

23235-1

ВНИМАНИЕ!
Катего р и ч е с к и  запрещаетс я  надавливать
каким-либо  инструментом к ак рычаго м  на
регулятор давления.
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13B-134

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулятор давления топлива

F76, и F9Q, и 790

13B
УСТАНОВКА

Очистьте  опорную поверхность регулятора
д а в л е н и я  топлива на ТНВД, с о б л ю д а я
осторожность, чтобы избежать загрязнения.

Протрите н а с у х о о п о р н у ю поверхность
регулятора давления т о п л и в а на Т Н В Д,
с о б л ю д а я  осторожность, чтобы и з б е ж а т ь
загрязнения.

Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

Промойте гнездо регулятора давления топлива в
ТНВД, включив на несколько секунд "зажигание".

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Подготовьте новый регулятор:

- снимите защитную пробку,

- проверьте положение уплотнительных колец,

- смажьте уплотнительные кольца  чистым
топливом.

Вставьте в гнездо регулятор давления топлива,
слегка поворачивая его в обе стороны.

Осторожным нажатием доведите регулятор д о
упора.

Заверните  т р и  новых б о л т а  крепления
регулятора и  предварительно затяните и х
моментом 0,3 даНм.

Окончательно затяните требуемым моментом
три болта крепления регулятора ( (0,6 даНм))
с помощью Динамометрический ключ с малым
крутящим моментом.

протрите поверхности в о к р у г  регулятора
салфетками.

Соедините  разъем регулятора д а в л е н и я
топлива.

Включите "зажигание".

При необходимости удалите код неисправности,
выведенный наДиагностический прибор.

Примечание:

Смазывание топливо м  необходимо для
предупреждения утечки топлива  через
регулятор.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в отсутствии утечки топлива:

- дайте  двигателю поработать на холостом
ходу д о в ключения  электровентилятора
системы охлаждения,

- несколько  раз увеличьте частоту вращения
коленчатого  вала двигате л я  на холостом
ходу,

- выполните дорожное испытание,

- выключите "зажигание",

- проверьте, нет ли утечек топлива.



13B-135

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик температуры топлива

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите верхние крышки двигателя.

Отсоедините  колодку  проводов  от датчика
температуры топлива.

Снимите датчик температуры топлива.(1)

Вставьте заглушки во все отверстия.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

датчик температуры
топлива 

(1,5 даНм +/-
0,15)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

• что  д а вление в  т опливораспределительной
рампе сброшено,

• что температура топлива невысока.

- П р и  выполнении любых  работ  необходимо
соблюдать приведенные в  настоящем
документе указания по соблюдению чистоты и
безопасности.

- Категорически запрещается ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
системы в п р ы с ка т оплива под высоким
давлением.

- Снятые топливопроводы высокого давления, а
также фиксаторы  топливопроводов высокого
давления подлежат обязательной замене.

102317
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13B-136

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик температуры топлива

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
УСТАНОВКА

Смажьте уплотнительное кольцо смазкой из
тюбика, приложенного к новой детали.

Установите датчик температуры топлива.

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м д а т ч и к
температуры топлива  ((1,5 даНм +/- 0,15)).

Соедините электрический разъем.

ВНИМАНИЕ!

З а щ и т н ы е  з а глушки в ы н и м а й те
непосредственно перед установкой детали на
место.

ВНИМАНИЕ!

При установке не повредите прокладку.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы, и выполните
необходимое  программирование (см. главу
80A, Снятие и установка аккумуляторной
батареи).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в отсутствии утечки топлива:

- после ремонта проверьте герметичность (см.
Топливопровод  в ы с о к о го д а вления:
Проверка),

- дайте  двигател ю  поработать на холостом
ходу д о  в ключения  электровентилятора
системы охлаждения,

- несколько  раз увеличьте частоту вращения
коленчатого  вала двигате л я  на холостом
ходу,

- выполните дорожное испытание,

- выключите "зажигание",

- проверьте, нет ли утечек топлива.



13B-137

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Акселерометрический датчик

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите верхние крышки двигателя.

Разъедините разъем (1 ) акселерометрического
датчика.

 Снимите акселерометрический датчик (2 ) с
помощью приспособления (Emb. 1596).

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом
акселерометрический датчик  ((2 даНм)) с
помощью приспособления Динамометрический
ключ с малым крутящим моментом.

Затяните требуемым м о м е н т о м  болты
крепления крышки аккумуляторной батареи
((0,4 даН·м)).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Emb. 1596 Головка на 24 мм для
снятия  и установки
главного цилиндра
сцепления

Необходимое оборудование

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

Моменты затяжкиm

акселерометрический
датчик 

(2 даНм)

 б о л т ы  крепления
крышки
аккумуляторной
батареи 

(0,4 даН·м)

102086

21

ВНИМАНИЕ!

Подключите  а к кумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы, и выполните
необходимое  программирование (см. главу
80A, Снятие и установка аккумуляторной
батареи).



13B-138

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Перепускной клапан

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите верхние крышки двигателя.

Отсоедините  проводящий и  сливной
топливопроводы (1).

Отсоедините  с л и в н о й т р у б о п р о в о д(2),
соединяющий форсунку и насос.

Снимите:

- болт крепления (3) перепускного клапана,

- перепускной клапан.

Вставьте заглушки в отверстия.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом

Моменты затяжкиm

болт крепления
перепускного клапана 

(0,55 даН·м +/-
0,06)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь с 
помощьюДиагностический прибор:

• что  д а вление в  т опливораспределительной
рампе сброшено,

• что температура топлива не слишком высока.

- П р и  выполнении любых  работ  необходимо
соблюдать приведенные в  настоящем
документе указания по соблюдению чистоты и
безопасности.

- Категорически запрещается ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого давления
на работающем двигателе.

ВНИМАНИЕ!

- Закажите набор специальных заглушек для
системы в п р ы с ка т оплива под высоким
давлением.

- Снятые топливопроводы высокого давления, а
также фиксаторы  топливопроводов высокого
давления подлежат обязательной замене.

102514

102316
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13B-139

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Перепускной клапан

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13B
УСТАНОВКА

Смажьте уплотнительное кольцо смазкой из
тюбика, приложенного к новой детали.

Н е  повредите уплотнительное кольцо  при
установке перепускного клапана.

Установите на место перепускной клапан.

Затяните требуемым моментом болт крепления
перепускного клапана  ((0,55 даН·м +/- 0,06))
п р и  помощи п р и с п о с о б л е н и я
Динамометрический ключ с малым крутящим
моментом.

Подсоедините топливопроводы.

ВНИМАНИЕ!
З а щ и т н ы е  з а глушки в ы н и м а й те
непосредственно перед установкой детали на
место.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы, и выполните
необходимое  программирование (см. главу
80A, Снятие и установка аккумуляторной
батареи).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в отсутствии утечки топлива:

- после ремонта проверьте герметичность (см.
Топливопровод  в ы с о к о го д а вления:
Проверка),

- дайте  двигател ю  поработать на холостом
ходу д о  в ключения  электровентилятора
системы охлаждения,

- несколько  раз увеличьте частоту вращения
коленчатого  вала двигате л я  на холостом
ходу,

- выполните дорожное испытание,

- выключите "зажигание",

- проверьте, нет ли утечек топлива.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик положения педали управления подачей топлива

K9K, и 702 или 704 или 710 – F9Q, и 790

13B
СНЯТИЕ

Отсоедините:

- провода от клемм от аккумуляторной батареи,
начиная с отрицательной клеммы,

- колодку проводов датчика положения педали
управления подачей топлива,

Выведите соединительную тягу из зацепления с
педалью управления подачей топлива.

Снимите:

- три блота крепления датчика положения педали
управления подачей топлива,

- датчик положения педали управления подачей
топлива (1).

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

21167

1

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

Примечание:

Неисправность датчика п оложения п едали
управления под а ч е й  топлива вызывает
изменение работы двигате л я  на холостом
ходу или на нагрузочных режимах.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик положения педали управления подачей топлива

F76, и F8Q, и 632

13B

СНЯТИЕ

Снимите кожух, расположенный под главным
цилиндром.

Отсоедините трос привода управления подачей
топлива от кожуха.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Примечание:

неисправность  о д н о й и л и обеих
токопроводящих дорожек датчика  положения
педали управления под а ч е й  топлива
вызывает изменение режима холостого хода и
рабочего режима двигателя.

15760

ВНИМАНИЕ!

Обязательно проверьте  устранение
неисправности с помощью диагностического
прибора.
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик положения педали управления подачей топлива: Подключение

F76, и F9Q или K9K, и 702 или 704 или 710 или 790

13B
Двухдорожечный потенциометр

СОПРОТИВЛЕНИЕ
Сопротивление токопроводящей дорожки 1: 1200 +/
- 480 Ом

Сопротивление токопроводящей дорожки 2: 1700 +/
- 680 Ом

21167

Контакт Наименование

1 "Масса" токопроводящей дорожки 2

2 "Масса" токопроводящей дорожки 1

3 Сигнал токопроводящей дорожки 1

4 Питание токопроводящей дорожки 1

5 Питание токопроводящей дорожки 2

6 Сигнал токопроводящей дорожки 2

6 1
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик положения педали управления подачей топлива: Подключение

F76, и F8Q, и 632

13B

15759

1

2
3
4

5
6

Контакты Назначение

1 Сигнал с токопроводящей дорожки
2

2 Сигнал с токопроводящей дорожки
1

3 напря ж е н и е  питания 5  В
токопроводящей дорожки 2

4 "Масса" токопроводящей дорожки
1

5 "Масса" токопроводящей дорожки
2

6 напря ж е н и е  питания 5  В
токопроводящей дорожки 1

Сопротивление токопроводящих дорожек: 1,7 ±±±± 0,5 кОм
Значение при положении "холостой ход" педали 15%

Значение при положении "нормальная нагрузка" педали 88 %
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и F8Q, и 632

13B

СНЯТИЕ

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ 
КРЫШКИ

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Отверните боты крепления крышки (1).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1054 Фиксатор ВМТ

Mot. 1200-01 Приспособление для
блокировки ш к и в а
привода ТНВД.

Mot. 1525 С ъ е м н и к  шкива
ТНВД с к онической
ступицей.

Mot. 1520 Штифт для
регулировки Т Н ВД
EPIC.

Mot. 1522 Ручка для
регулировки Т Н ВД
EPIC LUCAS.

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки ТНВД

(0,055 ±±±± 0,005
даН·м)

гайки крепления ТНВД 5,5 ±±±± 0,5 даН·м

болты крепления
заднего кронштейна 

2,2 даН·м

болты крепления
ТНВД

(2,5 ±±±± 0,3
даН·м)

болты крепления
заднего кронштейна

(2,2 ±±±± 0,3
даН·м)

  накидные гайки
трубопроводов
высокого давления

(2,5 ±±±± 0,6
даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением работ на контуре высокого 
давления системы впрыска убедитесь:

• что д а вление в  топливораспределительной
рампе сброшено,

• что температура топлива невысока.

- П р и  выполнении любых  работ  необходимо
соблюдать приведенные в  настоящем
документе указания по соблюдению чистоты и
безопасности.

- Категорически запрещается ослаблять затяжку
штуцеров топливопроводов высокого давления
на работающем двигателе.

15822

1
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и F8Q, и 632

13B
УСТАНОВКА

Замените уплотнительную прокладку.

Удалите остатки топлива салфетками из
неворсистого материала.

Установите крышку.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления крышки Т Н В Д ((0,055 ±±±±  0,005
даН·м))

СНЯТИЕ

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО КРОНШТЕЙНА

Снимите задний кронштейн.

Отверните б о л т ы к р е п л е н и я н а с о с а,
расположенные за шкивом привода.

УСТАНОВКА

Установите болты крепления ТНВД.

Установите задний кронштейн и вверните от руки
болты крепления.

Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления ТНВД  (5,5 ±±±± 0,5 даН·м ),

- болты крепления заднего кронштейна  (2,2
даН·м).

СНЯТИЕ

СНЯТИЕ ТНВД

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Заблокируйте коленчатый вал в  положение
верхней  мертвой точки при помощи фиксатора
(2)(Mot. 1054)

Снимите:

- кожух шкива насоса,

- топливопроводы высокого давления,

- задний кронштейн ТНВД,

- подводящий и сливной топливопроводы.

Закройте отверстия заглушками.

ВНИМАНИЕ!

Точно соблюдайте методику замены заднего
кронштейна.

Несоблюдение методики привед е т  к
разрушению гидравлической головки 

Примечание:

П р и  замене головки блока  цилиндров
соблюдайте у казания метод и к и  снятия  и
установки кронштейна.

12569

12419

2
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и F8Q, и 632

13B

Отсоедините колодку проводов от ТНВД.

Установите приспособление (3)(Mot. 1200-01)
для блокировки шкива насоса.

Отверните гайку крепления шкива.

Установите приспособление (4 )(Mot. 1525) для
снятия шкива, затем сдвиньте шкив с валика си
насоса. 

Отверните три болта крепления насоса.

Снимите ТНВД, отвернув болты крепления.

Если ТНВД не предполагается с р а з у  же
устанавливать, положите его в  герметичный
пакет.

15872

Примечание:

Для п р е д у п р еж д е н и я  проворачивания
приспособления (Mot. 1525) н а валу
выполнена лыска.

4

3
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД

F76, и F8Q, и 632

13B
УСТАНОВКА

Замените уплотнительное кольцо приводного
вала насоса.

Установите стержень для установки момента
впрыска, поворачивая вал с помощью рукоятки
(Mot. 1522)(Раздел Система впрыска дизельного
двигателя, ТНВД: Регулировка,  стр. 13B-148)

Установите ТНВД.

Установите и заверните от руки т р и  болта
крепления насоса на кронштейне крепления
навесного оборудования.

Установите и заверните от руки болты крепления
заднего кронштейна.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления ТНВД ((2,5 ±±±± 0,3 даН·м)),

- болты крепления заднего кронштейна ((2,2 ±±±±
0,3 даН·м)).

Установите топливопроводы высокого давления.

Заверните вручную гайки.

Затяните требуемым моментом  накидные гайки
трубопроводов высокого давления ((2,5 ±±±± 0,6
даН·м))

Выполните  процедуру регулировки  ТНВД
EPIC(Mot. 1522)(Раздел Система в п р ы с к а
дизельного двигателя, ТНВД: Регулировка,  стр.
13B-148)

Дайте двигателю поработать на холостом ходу.

Убедитесь в отсутствии утечек.

ВНИМАНИЕ!

Следите  затем, ч тобы стержень (Mot. 1520)
был всегда чистым и неповрежденным.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно з атяните  детали крепления
кронштейнов насоса  требуемыми моментами.

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте снять с двигателя фиксатор ВМТ
и щуп для установки момента впрыска.

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы , выполните
необходимое  программирование (с м. 80A,
С н я т и е  и установка аккумуляторной
батареи).
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД: Регулировка

F76, и F8Q, и 632

13B

МЕТОДИКА РЕГУЛИРОВКИ НАЧАЛЬНОГО УГЛА 
ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Для проверки установки  начального угла
опережения впрыска необходимо выполнить его
регулировку в полном объеме.

Снимите кожух шкива ТНВД.

Установите в  ВМТ  поршень 1-го цилиндра
двигателя.

Заблокируйте коленчатый вал фиксатором
(1)(Mot. 1054).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1054 Фиксатор ВМТ

Mot. 1200-01 Приспособление для
блокировки ш к и в а
привода ТНВД.

Mot. 1525 С ъ е м н и к  шкива
ТНВД с к онической
ступицей.

Mot. 1522 Ручка для
регулировки Т Н ВД
EPIC LUCAS.

Mot. 1520 Штифт для
регулировки Т Н ВД
EPIC.

ВНИМАНИЕ!

Н и  в  коем случае не проворачивайте
коленчат ы й  в а л  двигателя в  направлении,
обратном направлению вращения.

12419

1
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД: Регулировка

F76, и F8Q, и 632

13B

З а б л о к и р у й т е  ш к и в  Т Н В Д,  используя
приспособление (2)(Mot. 1200-01).

Отверните гайку крепления приводного вала
насоса.

Разъедините ТНВД и шкив с помощью съемника
шкива (3)(Mot. 1525).

15872

Примечание:

Для п р е д у п р еж д е н и я  проворачивания
приспособления (Mot. 1525) н а валу
выполнена лыска.

2

3
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ТНВД: Регулировка

F76, и F8Q, и 632

13B

Установите регулировочную рукоятку (4)(Mot.
1522).

Подставьте емкость для сбора топлива. Снимите
заглушку с отверстия установки  момента
впрыска на ТНВД.

Снимите  заглушку с отверстия установки
момента впрыска на ТНВД.

Поверните вал ТНВД по направлению вращения
коленчатого вала двигателя, вращая рукоятку
(следите за появлением выемки в  отверстии
установки момента впрыска).

Осторожно выверните стержень (6)(Mot. 1520).
Н а й д и т е  точку наибольшего заглубления
стержня в ТНВД.

В э т о м положении стержень блокирует в а л
ТНВД.

Затяните гайку вала  привода Т Н В Д, чтобы
заблокировать зубчатый шкив.

Снимите приспособление для фиксации (1)(Mot.
1200-01)

Снимите фиксатор(Mot. 1054) ВМТ и  стержень
установки (Mot. 1520) момента впрыска.

Запустите двигатель.

Дайте двигателю поработать на холостом ходу.

Проверьте  отсутствие подтекания топлива и
работу двигателя.

15871

ВНИМАНИЕ!

Примите меры предосторожности, так к ак в
трубопроводах и в ТНВД находится большое
количество топлива.

Примите  меры п о з а щ и те  от попадания
топлива  элементов, которые могут выйти из
строя.

ВНИМАНИЕ!

Категорически з а п р е щ а ется о творачивать
болты. 

Если бы хотя бы один болт будет ослаблен, то
ТНВД подлежит регулировке на специальном
стенде. 

1

6
4

ВНИМАНИЕ!

После  регулировки ТНВД удалите фиксатор
ВМТ  (Mot. 1054) и  стержень установки
момента впрыска (Mot. 1520). 
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Погружные подогреватели: Принцип действия

K9K, и 702 или 704 или 710

13B

Т р и  или ч е т ы р е погружных  подогревателя
установлены в водяной коробке (1), закрепленной
скобой на коробке передач.

Данная система предназначена для подогрева
охлаждающей жидкости для системы отопления
салона.

Погружные п о д о г р е в а т е л и  запитываются
напряжением 12 В двумя или тремя реле.

При использовании двух реле: одно реле управляет
одним погружным подогревателем, а  другой -
двумя. Это позволяет управлять одним, двумя или
тремя погружными подогревателями.

при использовании трех реле: два реле управляет
каждое работой о д н о г о  подогревателя, а
последнее реле осуществляет управления двумя
подогревателями. Это позволяет управлять одним,
двумя или тремя погружными подогревателями.

Сопротивление п о г р у ж н ы х  подогревателей
находится в пределах 0,6 ±±±± 0,05 при 20˚C.

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

При работе  погружных подогревателей частота
вращения холостого хода увеличивается до 900 об/
мин.

Погружные подогреватели выключены:

- при предпусковом подогреве,

- при последующем подогреве,

- п р и  частоте вращения  коленчатого  вала
двигателя ниже 700 об/мин.

При наличии указанных выше условий погружные
подогреватели управляются в  зависимости от
температуры воздуха и охлаждающей жидкости.

Незаштрихованная з о н а:  :  погружной
подогреватель выключен

Незаштрихованная зона: погружной подогреватель
включен

20797

1

16269
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СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Погружные подогреватели: Принцип действия

F9Q, и 790

13B
Все три погружных подогревателя расположены в
водяной коробке, установленной под коллектором
рядом с плоскостью сопряжения двигатель -
коробка передач.

Данная система предназначена для подогрева
охлаждающей жидкости.

На погружные подогреватели подается напряжение
12 В через два реле.

Одно р е л е  управляет д в у м я погружными
подогревателями, а другое - одним. Это позволяет
управлять одним, двумя или тремя погружными
подогревателями.

Сопротивление п о г р у ж н ы х  подогревателей
находится в пределах 0,45 ±±±± 0,05Ω при 20˚C.

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

При работе  погружных подогревателей частота
вращения холостого хода увеличивается до 900 об/
мин.

Погружные подогреватели выключены:

- во время пред- и послепусковой подогрева,

- при напряжении аккумуляторной батареи ниже 11,
5 В,

- п р и  частоте вращения  коленчатого  вала
двигателя ниже 600 об/мин.

При наличии указанных выше условий погружные
подогреватели управляются в зависимости от
температуры воздуха и охлаждающей жидкости.

Незаштрихованная зона:  :  погружной
подогреватель выключен

Заштрихованная зона: погружной подогреватель
включен

16269



13B-153

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Электромагнитный клапан уменьшения подачи топлива и остановки двигателя

F76, и F8Q, и 632

13B

Установленные на н и ж н е й  части Т Н В Д
электромагнитный клапан  уменьшения подачи
топлива и  электромагнитный клапан остановки
двигателя подачи топлива могут заменяться по
отдельности.

СНЯТИЕ

Отсоедините :

- провода от клемм от аккумуляторной батареи,
начиная с отрицательной клеммы,

- колодку проводов от ТНВД.

Снимите разъем:

- выверните болты крепления разъема  к
кронштейну крепления,

- отсоедините провода электромагнитных
клапанов уменьшения подачи топлива и
остановки двигателя (красный,  белый и
голубой, белый) (см. Разъем ТНВД).

Выверните четыре винта (1 ) крепления блока
электромагнитных клапанов и д е р ж а т е л я
электромагнитных клапанов, вывернув в первую
очередь наружные винты.

Снимите блок электромагнитных клапанов и
пластмассовый держатель.

Моменты затяжкиm

винта крепления
электромагнитных
клапанов 

(0,6 ±±±± 0,06
даН·м)

ВНИМАНИЕ!

Строго  соблюдайте у казания п о м е р а м
безопасности и соблюдению чистоты (Раздел
Система впрыска  дизельного двигателя,
Указания по соблюдению чистоты,  стр. 13B-14).

15822

ВНИМАНИЕ!
При отсоединении проводов обязательно
отметьте положение проводов в разъеме. 

ВНИМАНИЕ!

Серд е ч н и к  электромагнитного  клапана
остановки двигателя  не составляет единого
целого с клапаном, он отделен пружиной.

1
1



13B-154

СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Электромагнитный клапан уменьшения подачи топлива и остановки двигателя

F76, и F8Q, и 632

13B

Извлеките три прокладки.

УСТАНОВКА

Уплотнительные прокладки подлежат
обязательной замене.

Установите новые прокладки на корпус ТНВД.

Смочите прокладки дизельным топливом, чтобы
они не сдвигались с места.

Установите электромагнитные к л а п а н а и
держатель п е р е д гнездом , придерживая и х
вместе.

Примите меры предосторожности, ч т о б ы  не
уронить прокладки, сердечник или пружину
электромагнитного клапана остановки
двигателя.

Заверните одновременно не затягивая оба
внутренних  винта крепления, так чтобы прижать
электромагнитные клапана к корпусу ТНВД.

Заверните д в а остальных винта  крепления
электромагнитных клапанов.

Затяните требуемым моментом четыре винта
крепления электромагнитных клапанов  ((0,6 ±±±±
0,06 даН·м)).

Проверьте  з а щ е л к и в а н и е  п р и у с т а н о в к и
наконечников проводов в разъем (с м. Разъем
ТНВД).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Дайте двигателю поработать на холостом ходу и
проверьте отсутствие подтекания топлива.

15824

ВНИМАНИЕ!

- Протрите привалочные п о верхности
электромагнитных клапанов салфетками из
неворсистого материала.

- Категорически  запрещает с я  использовать
растворители для очистки посадочных мест
прокладок на ТНВД и  электромагнитных
клапанах.

- Категорически  запрещается п ользоваться
сжатым воздухом.

Примечание:

Не устанавливайте прокладки на
электромагнитные клапаны.

Серд е ч н и к  электромагнитного  клапана
остановки двигателя подбирается к  к орпусу.
Поэтому в случае его  замены заказывайте
деталь с такими же метками.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



13C-1

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ
Управление пред - и послепусковым подогревом

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13C
Система п р е д - и  послепускового подогрева
управляется ЭБУ системы впрыска.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРЕД- И 
ПОСЛЕПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА

1 - Включение « предпускового подогрева »

a - Переменный предпусковой подогрев

Продолжительность горения сигнальной лампы и
подачи напряжения на с в е ч и предпускового
подогрева зависит о т температуры охлаждающей
жидкости и напряжения аккумуляторной батареи.

X Продолжительность, с

Y Температура охлаждающей жидкости, ˚C

Во всех случаях сигнальная лампа предпускового
подогрева не должно гореть  более 10 секунд
(к р о м е  случая,  когда неисправен датчик
температуры охлаждающей жидкости).

b - Постоянный предпусковой подогрев

После того, как сигнальная лампа погаснет, свечи
предпускового подогрева о с т а ю т с я под
напряжением в  течение постоянного промежутка
времени, равного 5 секундам.

2 - Пуск двигателя

Свечи предпускового подогрева остаются под
напряжением в течение времени работы стартера.

3 - Послепусковой подогрев « при работающем 
двигателе »

Во время этой фазы  на свечи предпускового
подогрева постоянно подается напряжение в
зависимости от температуры охлаждающей
жидкости.

X Продолжительность, с

Y Температура охлаждающей жидкости, ˚C

103123

K9K, и 704 или 710

103124



13C-2

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ
Управление пред - и послепусковым подогревом

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

13C

X Температура охлаждающей жидкости, С

Y. Продолжительность ˚, с

На холостом  х о д у  без нажатия на п е д а л ь
управления подачей топлива.

K9K, и 702

103438



13C-3

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ
Управление пред - и послепусковым подогревом

F76, и F8Q, и 632

13C
Система п р е д - и  послепускового подогрева
управляется ЭБУ системы впрыска.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРЕД- И 
ПОСЛЕПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА

1 - Включение « предпускового подогрева »

a - Переменный предпусковой подогрев

Время горения  сигнальной л а м п ы и  подачи
напряжения на свечи предпускового подогрева
зависит от температуры охлаждающей жидкости и
напряжения аккумуляторной батареи.

X Продолжительность, с

Y Температура охлаждающей жидкости, ˚C

Во всех случаях сигнальная лампа предпускового
подогрева не должна гореть более 15 секунд.

b - Постоянный предпусковой подогрев

Если по истечении 30 секунд водитель не запустил
двигатель, электропитание свечей прекращается. 

2 - Пуск двигателя

Свечи предпускового подогрева остаются под
напряжением в течение времени работы стартера.

3 - Послепусковой подогрев « при работающем 
двигателе »

В этой фазе напряжение н а свечи предпускового
подогрева подается постоянно в  зависимости от
температуры охлаждающей жидкости и положения
регулятора подачи топлива.

Во всех случаях продолжительность работы свечей
не может превышать 180 секунд.

.

15876

Примечание:

П р и  неисправности  датчика  температуры
охлаждающей ж и д ко с т и  продолжительность
работы свеч е й  предпускового  подогрева
определяетс я  в зависимости о т  температуры
воздуха.



13C-4

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ
Управление пред - и послепусковым подогревом

F76, и F9Q, и 790

13C
Система п р е д - и  послепускового подогрева
управляется ЭБУ системы впрыска.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРЕД- И 
ПОСЛЕПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА

1 - Включение « предпускового подогрева »

a - Переменный предпусковой подогрев

Продолжительность горения сигнальной лампы и
подачи напряжения на с в е ч и предпускового
подогрева зависит о т температуры охлаждающей
жидкости и напряжения аккумуляторной батареи.

X Продолжительность, с

Y Температура охлаждающей жидкости, ˚C

Во всех случаях сигнальная лампа предпускового
подогрева не должна гореть более 10 секунд.

b - Постоянный предпусковой подогрев

Если по истечении 10 секунд водитель не запустил
двигатель, электропитание свечей прекращается. 

2 - Пуск двигателя

Свечи предпускового подогрева остаются под
напряжением в течение времени работы стартера.

3 - Послепусковой подогрев « при работающем 
двигателе »

Во время этой фазы  на свечи предпускового
подогрева постоянно подается напряжение в
зависимости от температуры охлаждающей
жидкости.

На холостом х о д у  без нажатия на п е д а л ь
управления подачей топлива.

X Продолжительность, с

Y Температура охлаждающей жидкости, ˚C

100057

101188



13C-5

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ
Свечи предпускового подогрева

F76, и F9Q, и 790 – F76, и K9K, и 702 или 704 или 710 – F76, и F8Q, и 632

13C

Сопротивление свечи  предпускового подогрева
составляет 0,6 Ом (при разъединенном разъеме).

Снятие с в е ч предпускового п о д о г р е в а
производится без отсоединения топливопроводов
высокого давления.

СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отсоедините разъемы свечей предпускового
подогрева.

О ч и с т и т е  п о в е р х н о с т ь  вокруг свечей
предпускового подогрева , чтобы исключить
попадание загрязнений в цилиндры двигателя.

Отверните и  снимите свечи предпускового
подогрева.

Выверните свечу цилиндра № 4 при  помощи
длинной головки на 10 м м  с универсальным
карданным шарниром.

Для полного вывертывания свечей используйте
отрезок шланга.

УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом свечи
предпускового подогрева  ((1,5 даН·м)).

Моменты затяжкиm

свеч и  предпускового
подогрева 

(1,5 даН·м)

15762

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

ВНИМАНИЕ!
Примите меры к  предупреждению попадания
загрязнений  в  цилиндр в о  в р е м я  этой
операции.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



14A-1

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система улавливания паров бензина Принцип действия

F76, и D4F, и 712 или 730 – F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754 –
F76, и K7J, и 700 или 701

14A

I - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

II - ПРИНЦИП РАБОТЫ

Сообщение с  атмосферой топливного  бака
осуществляется через  адсорбер (улавливатель
топливных паров).

Пары бензина удерживаются активированным
углем, содержащемся в адсорбере.

Пары бензина из адсорбера поступают в двигатель,
где и сгорают.

Для э т о г о ч е р е з электромагнитный  клапан
адсорбера соединяется со впускным коллектором.
На адсорбере  установлен электромагнитный
клапан, предназначенный для продувки адсорбера.

97393-1

(1) Впускной коллектор
(2) Электромагнитный клапан

продувки адсорбера (встроен
в адсорбер)

(3) Адсорбер
(4) Топливный бак
(5) Отверстие сообщения с

атмосферой

14545

2

3

5

4

1

8

2

3

7

6

21079

(6) Трубопровод подво д а  паров
бензина из топливного бака

(7) Трубопровод подво д а  паров
бе н з и н а  к впускному
коллектору двигателя

(8) Трубка  сообщения с
атмосферой адсорбера

ВНИМАНИЕ!

В нормальных условиях эксплуатации отверстие
для сообщения с атмосферой должно быть
открыто.

8

7

6



14A-2

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система улавливания паров бензина Принцип действия

F76, и D4F, и 712 или 730 – F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754 –
F76, и K7J, и 700 или 701

14A

Принцип действия электромагнитного клапана
основан на изменении проходного сечения (по
сигналу степени циклического открытия,
вырабатываемому ЭБУ системы впрыска).

Изменение проходного сечения канала для
топливных паров  в электромагнитном клапане
происходит за счет равновесия между магнитным
полем,  создаваемым напряжением п и т а н и я
о б м о т к и  и  усилием возвратной пружины,
обеспечивающей закрытие электромагнитного
клапана.



14A-3

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система вентиляции картера Проверка

F76, и D4F, и 712 – F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754 – F76, и
K7J, и 700 или 701

14A

I - ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРОДУВКИ 
АДСОРБЕРА

Проверьте соответствие системы (см. главу 14A,
Система улавливания паров т о п л и в а:
Принцип действия).

Проверьте с о с т о я н и е трубопроводов д о
топливного бака.

II - УСЛОВИЯ ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА

Управление электромагнитным к л а п а н о м
адсорбера осуществляется п р и  соблюдении
следующих условий:

- температура охлаждающей жидкости выше
20˚C,

- температура воздуха выше 10˚C,

- достигнут заданный порог нагрузки.

Возможно визуальное отображение степени
циклического открытия электромагнитного
клапана продувки  адсорбера с  п о м о щ ь ю
диагностических п р и б о р о в  п р и  выборе
параметра "Степень циклического открытия
электромагнитного к л а п а н а продувки
адсорбера"

Электромагнитный клапан закрыт при величине
параметра равной 0,7%

Сигнал управления электромагнитным клапаном 
адсорбера, который закрыт в исходном 
положении, поступает через контакт C-E1 ЭБУ 
при следующих условиях:

- температура охлаждающей жидкости выше
70˚C,

- двигатель не находится в режиме холостого
хода,

- обороты двигателя стабильны и  автомобиль
разгоняется (т .  е . двигатель не работает в
режиме принудительного холостого хода),

- состав рабочей смеси корректируется с
обратной связью по сигналам верхнего и
нижнего кислородных датчиков; и  адаптивная
коррекция состава смеси выполнена.

Возможно визуальное отображение степени
циклического открытия электромагнитного
клапана продувки  адсорбера с  п о м о щ ь ю
диагностического прибора при выборе

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Примечание:

Нарушение работы системы может привести к
неустойчивой работе  двигателя  на холостом
ходу и л и самопроизвольной остановке
двигателя.

97393-1

(1) Впускной коллектор
(2) Электромагнитный клапан

продувки адсорбера (встроен
в адсорбер)

(3) Адсорбер
(4) Топливный бак
(5) Сообщение с атмосферой

2

3

5

4

1

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766

F76, и D4F, и 712



14A-4

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система вентиляции картера Проверка

F76, и D4F, и 712 – F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754 – F76, и
K7J, и 700 или 701

14A

параметра P R 0 2 3  "Степень  циклического
о т к р ы т и я  электромагнитного клапана
продувки адсорбера"

Электромагнитный клапан закрыт при величине
параметра ниже 2 %.

Управляющий сигнал на электромагнитный
клапан  продувки адсорбера подается через
контакт  8 разъема Э Б У при следующих
условиях:

- температура охлаждающей жидкости в ы ш е
60˚C,

- температура воздуха выше 10 ˚C,

- двигатель не находится в режиме холостого
хода,

- заданный порог нагрузки достигнут,

- датчик положения дроссельной заслонки не в
положении "холостой ход".

При проведении диагностики с  помощью
« бортовой системы диагностики, » продувка
адсорбера не разрешается.

Возможно визуальное отображение степени
циклического  о т к р ы т и я  электромагнитного
к л а п а н а  п р о д у в к и  а д с о р б е р а  с
помощьюДиагностический прибор при выборе
параметра PR023: «  Степень циклического
открытия электромагнитного клапана продувки
адсорбера ».

Управляющий сигнал на электромагнитный 
клапан продувки адсорбера подается через 
контакт 4 разъема ЭБУ при следующих 
условиях:

- температура охлаждающей жидкости выше
40˚C,

- температура воздуха выше 10 ˚C,

- достигнут заданный порог нагрузки.

- датчик положения дроссельной заслонки не в
положении "холостой ход",

- двигатель не находится в режиме холостого
хода.

Возможно визуальное отображение степени
циклического открытия электромагнитного
клапана продувки  адсорбера с  п о м о щ ь ю
диагностических п р и б о р о в , п р и  выборе
параметра PR023 "Степень циклического
открытия электромагнитного клапана
продувки адсорбера"

Электромагнитный клапан закрыт при величине
параметра ниже 3 %.

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

ВНИМАНИЕ!

з н а ч е н и е  закрытого электромагнитного
клапана никогд а  не равно 0 .  Минимальное
счита н н о е  значение с оставляет
приблизительно 1,2 или  3%,, таким  же
образом максимальное значение никогда н е
равно 100 %, оно составляет 98,6%.

F76, и K7J, и 700 или 701



14A-5

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Адсорбер

F76, и D4F, и 712 или 730 – F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754 –
F76, и K7J, и 700 или 701

14A

Адсорбер расположен з а п р а в ы м передним
подкрылком.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.



14A-6

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Адсорбер

F76, и D4F, и 712 или 730 – F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754 –
F76, и K7J, и 700 или 701

14A

Снимите:

- правое переднее колесо,

- переднюю часть грязезащитного щитка.

- болты крепления (2)адсорбера (1),

Немного отведите адсорбер в сторону.

Отсоедините :

- колодку проводов (3 ) о т электромагнитного
клапана продувки адсорбера,

- трубопровод подвода(4 ) паров и з топливного
бака,

- трубопровод отвода (5 ) паров топлива во
впускной коллектор.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

21061

21079

12

2

5

4

3

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не курить в  зоне работ и  не подносить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- принять  меры предосторожности против
разбрызгивания топлива при отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите  от попадания
бензина элементов, которые могут выйти из
строя.



14A-7

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Адсорбер: Проверка

F76, и D4F, и 712 или 730 – F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и K4M, и 750 или 752 или 754 – F76, и
K7J, и 700 или 701

14A

ПРОВЕРКА АДСОРБЕРА
Заглушите на адсорбере патрубок трубопровода,
идущего от топливного бака.

Подсоедините манометр приспособления (Mot.
1311-01) к  патрубку для сообщения с
атмосферой адсорбера.

Убедитесь при  работе двигателя на холостом
х о д у  в  отсутствии разрежения в  патрубке
сообщения с атмосферой адсорбера (при тех же
условиях  значение параметра:  « Степень
циклического  о т к р ы т и я  электромагнитного
клапана продувки адсорбера », считываемое при
помощи диагностического прибора, должно
оставаться минимальным X меньше или равно
1,5 %).

Есть ли разрежение?

- Да: при выключенном зажигании с помощью 
вакуумного насоса создайте разрежение 500 
мбар на выходе электромагнитного клапана. 
Разрежение не должно изменяться более чем 
на 10 мбар за 30 секунд.

Давление изменяется?

• Д а : электромагнитный клапан неисправен,
замените его.

• Н е т : имеет м е с т о  электрическая
неисправность, проверьте  электрическую
цепь.

- Нет: П р и  наличии условий д л я продувки
разрежение д о л ж н о увеличиться
(одновременно расчет значения параметра по
диагностическому прибору).

ПРОВЕРКА ТРУБОПРОВОДА, 
СОЕДИНЯЮЩЕГО ТОПЛИВНЫЙ БАК С 
АДСОРБЕРОМ

Проверьте этот трубопровод, подсоединив
вакуумный насос  к  трубке, соединенной с
адсорбером.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1311-01 Комплект
манометров и
штуцеров для
измерения давления
топлива



14A-8

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система вентиляции картера

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

14A
I - СХЕМА СИСТЕМЫ A При малых нагрузках двигателя разрежение во

впускном трубопроводе не достаточно для
преодоления  у с и л и я  пружины. Значительное
количество п а р о в  масла отсасывается за счет
разрежения во впускном трубопроводе.

B При средних и больших нагрузках под действием
разрежения во впускном трубопроводе диафрагма
клапана притягивается и только незначительное
количество м а с л я н ы х  паров поступает ч е р е з
калиброванное отверстие.

II - ПРОВЕРКА

Для обеспечения нормальной работы системы
снижения токсичности отработавших газов следует
поддерживать систему  вентиляции картера в
чистоте и исправном состоянии.

20965

20965-1

(1) Крышка  головки блока
цилиндров

(2) Трубопровод в ентиляции
картера

(3) Клапан вентиляции картера
(4) Впускной трубопровод
(5) Турбокомпрессор
(6) Атмосферное давление

3

2

1

6
5

4

3

2

1

6 5

4



14A-9

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система вентиляции картера

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

14A
I - ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

101495

1

(1) Входное о т верстие с и с темы
вентиляции картера

101499

3

2

(2) Маслоотделитель н а крышке
головки блока цилиндров.

(3) Калиброванное отверстие

101869

2



14A-10

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система вентиляции картера

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

14A
Методику снятия маслоотделителя (2), (см. 11A,
Верхняя и передняя части двигателя).

II - СХЕМА СИСТЕМЫ

A При малых нагрузках масляные пары в 
небольших количествах всасываются через 
калиброванное отверстие (6).

B При средних и больших нагрузках масляные 
пары в большом количестве всасываются 
через блок дроссельной заслонки.

III - ПРОВЕРКА

Для обеспечения нормальной работы системы
снижения токсичности отработавших газов следует
поддерживать систему  вентиляции картера в
чистоте и исправном состоянии.

101956

101957

7
3

2 1

65

4

7 3

2

1

65

4

(1) Двигатель
(2) Маслоотделитель
(3) Ресивер
(4) Дроссельная з а с лонка с

сервоприводом
(5) Впускной коллектор
(6) Впуск воздуха
(7) Калиброванное отверстие



14A-11

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система вентиляции картера

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766

14A
I - СХЕМА СИСТЕМЫ

99932

6

5

43

2

1

(1) Крышка  головки блока
цилиндров

(2) Коллектор
(3) Трубопровод с и с темы

ве н т и л я ц и и  к артера,
присоед и н е н н ы й  перед
блоком дроссельной заслонки

(4) Трубопровод с и с темы
ве н т и л я ц и и  к артера,
присоединенный после блока
дроссельной заслонки

(5) Воздухопровод
(6) Блок дроссельной заслонки

14-2

5
4

3

2

1



14A-12

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система вентиляции картера

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766

14A
II - ПРОВЕРКА

Для обеспечения нормальной работы системы
снижения токсичности отработавших газов следует
поддерживать систему  вентиляции картера в
чистоте и исправном состоянии.



14A-13

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система вентиляции картера

F76, и F8Q, и 632

14A
I - СХЕМА СИСТЕМЫ

II - ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Для обеспечения нормальной работы системы
снижения токсичности отработавших газов следует
поддерживать систему  вентиляции картера в
чистоте и исправном состоянии.

13042

(1) Двигатель
(2) Маслоотделитель
(3) Корпус воздушного фильтра
(4) Впускной коллектор

4

3

2

1



14A-14

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система вентиляции картера

F76, и D4F, и 712

14A
I - СХЕМА СИСТЕМЫ

II - ПРОВЕРКА

Для обеспечения нормальной работы системы
снижения токсичности отработавших газов следует
поддерживать систему  вентиляции картера в
чистоте и исправном состоянии.20026

(1) Двигатель
(2) Крышка  головки блока

цилиндров
(3) Маслоотделитель
(4) Блок дроссельной заслонки
(5) Впускной коллектор
(6) Ветвь (перед б локом

дроссел ь н о й  заслонки)
используетс я  при  средних и
больших нагрузках двигателя.
Пары поглощаются за счет
разрежения, создающегося в
воздухопроводе). 

(7) Ветвь (п о с л е  блока
дроссел ь н о й  заслонки)
используетс я  при  средних и
больших нагрузках двигателя.
Пары п о глощаютс я  через
калиброванное отверстие за
счет  разрежения,
создающегося между
дроссел ь н о й  заслонкой и
двигателем.

5

7

4

6 3

2

1

21066



14A-15

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система вентиляции картера

F76, и F9Q, и 790

14A
I - СХЕМА СИСТЕМЫ

II - ПРОВЕРКА

Для обеспечения нормальной работы системы
снижения токсичности отработавших газов следует
поддерживать систему  вентиляции картера в
чистоте и исправном состоянии.

100053

(1) Двигатель
(2) Маслоотделитель
(3) Корпус воздушного фильтра
(4) Впускной трубопровод
(5) Турбокомпрессор
(6) Впускной коллектор

100054

6

5

4

3

2

1

(1) Трубопровод в е н т и л я ц и и
картерных газов из
маслоотстойника

(2) Трубопровод в е н т и л я ц и и
картерных газов и з блока
цилиндров

(3) Трубопровод отвода  масла в
маслоотделитель

(4) Маслоотделитель



14A-16

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система вентиляции картера

D4F, и 730

14A
I - СХЕМА СИСТЕМЫ

110696

5

4
3

2

1

(1) Крышка  головки блока
цилиндров

(2) Шланг вентиляции картера
(3) Впускной коллектор
(4) Блок дроссельной заслонки
(5) Корпус воздушного фильтра

110697

(6) Корпус воздушного фильтра
(7) Впускной коллектор
(8) Шланг вентиляции картера

6

7

8



14A-17

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система вентиляции картера

D4F, и 730

14A
II - ПРОВЕРКА

Для обеспечения нормальной работы системы
снижения токсичности отработавших газов следует
поддерживать систему  вентиляции картера в
чистоте и исправном состоянии.



14A-18

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система рециркуляции отработавших газов Описание

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

14A
I - СХЕМА СИСТЕМЫ

II - НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Рециркуляция отработавших газов используется
для снижения содержания окислов азота (NOx) в
отработавших газах.

ЭБУ системы впрыска открывает  перепуск
отработавших газов, подавая управляющий сигнал
на электромагнитный клапан системы.

III - ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электромагнитный клапан управляется сигналом
степени циклического открытия, поступающим от
ЭБУ с и с т е м ы  в п р ы с к а . С и г н а л  степени
циклического открытия о б е с п е ч и в а е т
регулирование степени открытия клапана и,
следовательно, количества отработавших газов,
направляемых во впускной коллектор.

ЭБУ постоянно выполняет проверку положения
электромагнитного к л а п а н а р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов.

K9K, и 704 или 710

102364

K9K, и 702

102364

2
3

B

A

1

7

6

5

4

A

B

1

2

4

5

6

7

8

(1) Двигатель
(2) Корпус воздушного фильтра
(3) Впускной коллектор
(4) Выпускной коллектор
(5) Блок р е ц и р куляции

отработа в ш и х  газов с
электромагнитным клапаном

(6) Турбокомпрессор
(7) ЭБУ системы впрыска
(8) Охладитель
(A)  Забор воздуха
(B) Выпуск отработавших газов

Примечание:

Положение заслонки клапана  рециркуляции
отработа в ш и х  газов я вляется параметром,
учитываемым в  расчете количества воздуха,
поступающего в двигатель.



14A-19

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система рециркуляции отработавших газов Описание

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

14A
IV - УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Активация электромагнитного клапана системы 
рециркуляции отработавших газов определяется 
следующими параметрами:

- температурой охлаждающей жидкости,

- температурой воздуха,

- атмосферным давлением,

- положением педали управления подачей топлива,

- количеством впрыскиваемого топлива,

- частотой вращения коленчатого вала двигателя.

Условия работы двигателя для проверки 
электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов

Электромагнитный клапан рециркуляции 
отработавших газов включается при следующих 
условиях:

- температура воздуха выше 15 или 40˚C,

- или температура воздуха выше 50 или 70 ˚C,

- частота вращения коленчатого вала находится в
пределах 850 - 1000 об/мин,

- подача топлива находится в  пределах 2 - 5 мг/
цикл,

- атмосферное давление выше 980 или 1000 мбар.

В этом случае диагностический прибор может
показывать степень открытия электромагнитного
клапана рециркуляции отработавших газов, равную
16 %.

Рециркуляция отработавших газов прекращается, 
если:

- напряжение аккумуляторной батареи ниже 9 В,

- частота вращения коленчатого вала двигателя
ниже 500 об/мин,

- один из параметров (обороты двигателя/нагрузка)
выше определенного порога.

Напряжение питания не подается на
электромагнитный к л а п а н  р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов в  течение  2 секунд после
запуска двигателя.

Питание электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов прекращается в случаях 
неисправности:

- электромагнитного  клапана р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов,

- датчика давления наддува.

15761

Конта
кт

Назначение

1 Питание электромагнитного клапана

2 Питание датчика положения

3 Не используется

4 "Масса" датчика положения

5 "Масса" электромагнитного клапана

6 Сигнал датчика положения
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система рециркуляции отработавших газов Описание

F76, и F9Q, и 790

14A
I - СХЕМА СИСТЕМЫ

II - НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Рециркуляция отработавших газов используется
для снижения содержания окислов азота (NOx) в
отработавших газах.

ЭБУ системы впрыска открывает  перепуск
отработавших газов, подавая управляющий сигнал
на электромагнитный клапан системы.

III - ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электромагнитный клапан управляется сигналом
степени циклического открытия, поступающим от
ЭБУ с и с т е м ы  в п р ы с к а . С и г н а л  степени
циклического открытия о б е с п е ч и в а е т
регулирование степени открытия клапана и,
следовательно, количества отработавших газов,
направляемых во впускной коллектор.

ЭБУ постоянно выполняет проверку положения
электромагнитного к л а п а н а р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов.

IV - УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Активация электромагнитного клапана системы 
рециркуляции отработавших газов определяется 
следующими параметрами:

- температурой охлаждающей жидкости,

- температурой воздуха,

- атмосферным давлением,

23244

5

4

3

6

11

2

10

1

9

8

7

(1) Двигатель
(2) ЭБУ системы впрыска
(3) Впускной коллектор
(4) Выпускной коллектор
(5) Турбокомпрессор
(6) Электромагнитный клапан

рециркуляции отработавших
газов

(7) Дат ч и к  массового р а с хода
воздуха

(8)  Забор воздуха
(9) Выпуск отработавших газов
(10) Вход охладителя
(11) Выход охладителя
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система рециркуляции отработавших газов Описание

F76, и F9Q, и 790

14A
- подачей топлива,

- частотой вращения коленчатого вала двигателя.

Рециркуляция отработавших газов прекращается:

- если напряжение аккумуляторной батареи ниже 9
В,

- частота вращения коленчатого вала превышает
2950 об/мин,

- если один из параметров (обороты двигателя или
нагрузка) выше определенного порога,

- с временной задержкой в 40 секунд если

• скорость автомобиля ниже 12 км/ч,

• частота вращения коленчатого вала двигателя
ниже 1000 об/мин,

• температура охлаждающей жидкости выше 60˚C,

• температура воздуха превышает 15˚C в течение
60 секунд.

Электромагнитный к л а п а н  рециркуляции
отработавших г а з о в управляется после  пуска
двигателя в зависимости от текущей температуры
охлаждающей жидкости.

Питание электромагнитного клапана рециркуляции 
отработавших газов прекращается в случаях 
неисправности:

- датчика температуры охлаждающей жидкости,

- датчика температуры воздуха,

- датчика давления наддува,

- датчика атмосферного давления.

На электромагнитный клапан рециркуляции
отработавших газов поступает напряжение питания
в течение 40 секунд при каждом снижении частоты
вращения коленчатого д о  холостого хода, если
температура воздуха выше 15˚C.

Примечание:

Система рециркуляции отработавших г азов не
действует на высоте над уровнем моря (> 1200
м).

1421

X Время, с

Y Температура охлаждающей
жидкости, ˚C

15761

Контакт Назначение

1 Питание электромагнитного клапана

2 Питание датчика

4 "Масса" датчика

5 "Масса" электромагнитного клапана

6 Выход датчика
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система рециркуляции отработавших газов Описание

F76, и F9Q, и 790

14A
Питание электромагнитного клапана рециркуляции
отработавших газов прекращается в случаях
неисправности:

- датчика массового расхода воздуха,

- электромагнитного  клапана р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов.
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система рециркуляции отработавших газов Описание

F76, и F8Q, и 632

14A
I - СХЕМА СИСТЕМЫ

II - НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Рециркуляция отработавших газов используется
для снижения содержания окислов азота (NOx) в
отработавших газах.

ЭБУ системы впрыска открывает  перепуск
отработавших газов, подавая управляющий сигнал
на электромагнитный клапан системы.

III - ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электромагнитный клапан управляется сигналом
степени циклического открытия, поступающим от
ЭБУ с и с т е м ы  в п р ы с к а . С и г н а л  степени
циклического открытия о б е с п е ч и в а е т
регулирование степени открытия клапана и,
следовательно, количества отработавших газов,
направляемых во впускной коллектор.

ЭБУ постоянно выполняет проверку положения
электромагнитного к л а п а н а р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов.

IV - УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Активация электромагнитного клапана системы 
рециркуляции отработавших газов определяется 
следующими параметрами:

- температурой охлаждающей жидкости,

- температурой воздуха,

- атмосферным давлением,

- подачей топлива,

- частотой вращения коленчатого вала двигателя,

- скоростью автомобиля

15881

1

2

3

4

5

6

(1) Двигатель
(2) ЭБУ системы впрыска
(3) Впускной коллектор
(4) Выпускной коллектор
(5) Электромагнитный клапан

рециркуляции отработавших
газов

(6) Дат ч и к  температуры
охлаждающей жидкости
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Система рециркуляции отработавших газов Описание

F76, и F8Q, и 632

14A
- напряжением аккумуляторной батареи.

Рециркуляция отработавших газов прекращается:

- при напряжении аккумуляторной батареи ниже 10
В,

- если температура воздуха ниже 15˚C или выше
60˚C,

- если температура охлаждающей жидкости ниже
15˚C или выше 120˚C,

- если атмосферное давление ниже 890 мбар,

- если один из параметров (обороты двигателя или
нагрузка) выше определенного порога,

Электромагнитный к л а п а н  рециркуляции
отработавших г а з о в управляется после  пуска
двигателя в  течение 30 секунд в  зависимости от
текущей температуры охлаждающей жидкости.

Рециркуляция отработавших газов возобновляется
на холостом х о д у  после т о г о , к а к  скорость
автомобиля превысит 10 км/ч.

ЭБУ системы впрыска постоянно выдает 
управляющий сигнал степени циклического 
открытия на электромагнитный клапан 
рециркуляции ОГ за исключением следующих 
случаев:

- если обороты двигателя или нагрузка выше
определенного порога,

- по истечении временной задержки в  несколько
секунд после выхода из фазы,

- При неисправности:

• датчика температуры охлаждающей жидкости,

• датчика температуры воздуха,

• датчика атмосферного давления,

• датчика скорости автомобиля,

• одно их электромагнитных клапанов изменения
подачи топлива,

• электромагнитного  клапана р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов.

15761

Контакт Назначение

1 Питание электромагнитного клапана

2 Питание датчика

4 "Масса" датчика

5 "Масса" электромагнитного клапана

6 Выход датчика



14A-25

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Узел рециркуляции отработавших газов

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

14A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы. 

Снимите:

- верхние крышки двигателя;

- корпус воздушного фильтра.

Отсоедините :

- впускной воздухопровод от корпуса воздушного
фильтра,

- колодку проводов от датчика температуры
воздуха на входе в турбокомпрессор (1).

Отсоедините  датчик давления наддува(2 ) от
корпуса воздушного фильтра.

Ослабьте з а т я ж к у хомута  в п у с к н о г о
воздухопровода н а корпусе воздушного
фильтра.(3)

Снимите корпус воздушного фильтра. 

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1567 Щ и п ц ы  с
дистанционным
захвато м  для
хомуто в  системы
рециркуляции
отработавших газов

Моменты затяжкиm

болты крепления
блока  рециркуляции
отработавших газов 

(2,1 даН·м)

болты крепления
металлического
трубопровода  подвода
воздуха 

(2,1 даН·м)

подъемную  проушину
(со  стороны п р и вода
ГРМ)

(2,1 даН·м)

болты крепления
теплозащитного
экрана
электромагнитного
клапана рециркуляции
отработавших газов 

(1,2 даН·м)

20792

1

3

2
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Узел рециркуляции отработавших газов

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

14A

Отсоедините:

- колодку проводов о т электромагнитного
клапана рециркуляции отработавших газов(4),

- колодку проводов от датчика температуры
воздуха на выходе из турбокомпрессора (5),

- шланг (6) пневмопривода регулятора давления
наддува от воздухопровода,

- воздуховод (7) от  блока рециркуляции ОГ.

Снимите:

- подъемную проушину (8),

- болт крепления металлического трубопровода
подвода воздуха (9) , затем потяните его на
себя.

Выверните болт (10) крепления воздухопровода
на  корпусе блока рециркуляции ОГ.

Ослабьте з а т я ж к у хомутов к р е п л е н и я
воздухопровода.

Отведите в сторону воздухопровод.

K9K, и 704 или 710

20793

4

8

7

6 5

9

K9K, и 702

21372

10

5

6

7

9

8 4
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Узел рециркуляции отработавших газов

F76, и K9K, и 702 или 704 или 710

14A

С н и м и т е  теплозащитный э к р а н(11)
электромагнитного  клапана р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов.

Ослабьте затяжку хомутов (12) трубопровода
электромагнитного  клапана р е ц и р к у л я ц и и
отработавших газов.

Снимите:

- трубопровод электромагнитного  клапана
рециркуляции отработавших газов,

- два болта (13) крепления электромагнитного
клапана рециркуляции отработавших газов,

- блок рециркуляции отработавших газов.

УСТАНОВКА
Замените трубопровод системы рециркуляции
отработавших газов и установите новые хомуты.

Затяните новые х о м у т ы п р и  помощи
приспособления (Mot. 1567).

Замените у п л о т н и т е л ь н ы е кольца
металлического трубопровода подвода воздуха.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления блока рециркуляции
отработавших газов  ((2,1 даН·м)),

- болты к р е п л е н и я м е т а л л и ч е с к о г о
трубопровода подвода воздуха  ((2,1 даН·м)),

- подъемную проушину (со стороны привода
ГРМ) ((2,1 даН·м)),

- болты крепления теплозащитного экрана
электромагнитного клапана рециркуляции
отработавших газов  ((1,2 даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

20802

11
12

13

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Узел рециркуляции отработавших газов

F76, и F9Q, и 790

14A

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Отверните гайку (1 ) крепления трубопровода
системы наддува.

Ослабьте затяжку хомутов трубопроводов (2)
системы наддува (см. 12B, Система наддува).

Снимите:

- трубопроводы системы наддува,(3)

- три б о л т а  (4) крепления верхней крышки
двигателя,

- верхнюю крышку двигателя.(5)

Отсоедините :

- колодку проводов (6 ) от датчика массового
расхода воздуха,

- колодку проводов (7) от датчика положения
распределительного вала,

- воздухозаборный патрубок (8)
турбокомпрессора.

Отведите в сторону жгут проводов.

Снимите: 

-  узел « корпус воздушного фильтра - датчик
массового расхода в о з д у х а,  » (с м.  12A,
Подготовка рабочей смеси),

- три б о л т а  крепления к о р п у с а
электромагнитного к л а п а н а  рециркуляции
отработавших газов,

- блок рециркуляции отработавших газов с
электромагнитным клапаном

Моменты затяжкиm

болты крепления
корпуса
электромагнитного
клапана рециркуляции
отработавших газов

(0,9 даН·м)

23181

2

1

5

3 2

44

23177

7
8

6
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СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
Узел рециркуляции отработавших газов

F76, и F9Q, и 790

14A
УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
к р е п л е н и я  к о р п у с а  электромагнитного
клапана рециркуляции отработавших газов
((0,9 даН·м)).

ВНИМАНИЕ!

Обязательно з а м е н и т е  прокладку
электромагнитного клапана рециркуляции
отработавших газов.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор: Идентификационные данные 16A

I -  ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Данные автомобили оснащены генераторами со 
встроенным регулятором напряжения и сигнальной 
лампой на щитке приборов, которая работает 
следующим образом: 

- п р и  включении зажигания сигнальная лампа
загорается, 

- при запуске двигателя сигнальная лампа гаснет,

- если сигнальная  лампа за горается при
работающем двигателе, это свидетельствует о
неисправности в цепи зарядки.

II - ИДЕНТИФИКАЦИЯ

III - ПРОВЕРКА

Через 15 минут прогрева при  напряжении на
выводах 13,5 В.

Двигатель Генератор Сила тока отдачи

D7F VALEO SG7 S012 75 А

D4F VALEO SG7 S012

VALEO SG9 B035

75 А

95 А

K4M VALEO SG7 S013

BOSCH 0 124 415 014

75 А

100 А

K9K MELCO A002TB6481

VALEO SG12 B038

110A

125 А

K7J VALEO SG7 S013

BOSCH 0 124 325 024

BOSCH 0 124 325 031

75 А

90A

90A

F9Q VALEO SG10 B032 125 А

F8Q VALEO A11VI88

VALEO A13VI 300

75 А

110A

Частота вращения коленчатого
вала, об/мин

D7F/D4F

Генератор

75A (VALEO) 95A (VALEO)

760 39 49

850 47 58

1700 72 90

2500 74 95

3400 77 97



16A-2

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор: Идентификационные данные 16A

Частота вращения коленчатого
вала, об/мин

K4M

Генератор

75A (VALEO) 100A (BOSH)

760 36 52

850 46 63

1700 72 95

2500 74 98

3400 77 100

Частота вращения коленчатого
вала, об/мин

K9K

Генератор

110A (MELCO) 125A (VALEO)

800 58 85

1000 72 101

1500 95 118

2000 104 121

3000 114 125

4000 118 128

Частота вращения коленчатого
вала, об/мин

K7J

Генератор

75A (VALEO) 90A (BOSH)

760 49 63

850 54 69

1700 73 88

2500 76 90

3400 79 91

Частота вращения коленчатого
вала, об/мин

F8Q

Генератор

75A (VALEO) 110A (BOSCH)

800 53 67

1000 62 81



16A-3

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор: Идентификационные данные 16A

1500 69 98

2000 71 105

3000 73 111

4000 74 114

Частота вращения коленчатого
вала, об/мин

F9Q

Генератор

125A (VALEO)

800 89

1000 106

1500 119

2000 122

3000 126

4000 128

Частота вращения коленчатого
вала, об/мин

F8Q

Генератор

75A (VALEO) 110A (BOSCH)



16A-4

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор

D4F или D7F

16A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите: 

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (если он есть) (см. главу  11A,
Передняя и  верхняя части двигателя,
Ремень п р и в о д а в с п о м о г а т е л ь н о г о
оборудования),

- ремень привода генератора (см.  главу  11A,
Верхняя и передняя  часть двигателя,
Ремень п р и в о д а в с п о м о г а т е л ь н о г о
оборудования),

- гайку крепления выходного зажима генератора.

Разъедините разъем генератора.

Снимите: 

- болт крепления генератора на кронштейне (1),

- болт крепления генератора н а планке
регулировки натяжения ремня привода
вспомогательного оборудования (2),

- генератор.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Методика натяжения ремня привода
вспомогательного оборудования см. главу 11A,
Верхняя  и передняя части двигателя, Ремень
привода вспомогательного оборудования.

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления генератора на кронштейне
(50 Н·м)),

- болт крепления генератора н а п л а н к е
регулировки натяжения р е м н я привода
вспомогательного оборудования (25 Н·м)).

Моменты затяжкиm

болт крепления
генерато р а  н а
кронштейне

50 Н·м)

болт крепления
генератора  на планке
регулировки
натяжения ремня
привода
вспомогательного
оборудования

25 Н·м)

18495

1

2



16A-5

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор

D4F или D7F

16A
Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

ВНИМАНИЕ!

выполните необходимое программирование
(см. г лаву 80A, Снятие и  установка
аккумуляторной батареи).

ВНИМАНИЕ!

С н я т ы й  р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.



16A-6

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор

K4M или K7J или K9K

16A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите: 

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудование (см. 11A, Верхняя передняя
часть двигателя, Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования ).

- гайку крепления выходного зажима генератора.

Разъедините разъем генератора.

Снимите: 

- болты крепления генератора,

- генератор.

Снимите: 

- болты крепления (1) генератора,

- генератор.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Моменты затяжкиm

болты крепления
генератора

(2,1 даН·м)

K4M или K7J

103614

11

K9K

19703

1



16A-7

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор

K4M или K7J или K9K

16A

Для облегчения установки генератора сожмите
втулки (2) с помощью щипцов или тисков.

М е т о д и к а  натяжения ремня привода
вспомогательного оборудования см.  11A,
Верхняя и передняя части двигателя, Ремень
привода вспомогательного оборудования.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления генератора ((2,1 даН·м)).

K9K

18987

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею,
начиная с  плюсовой к леммы, и выполните
необходимое  программирование (с м. 80A,
С н я т и е  и установка аккумуляторной
батареи).

ВНИМАНИЕ!

С н я т ы й  р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.

2



16A-8

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор

F8Q или F9Q

16A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите: 

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудование (см. 11A, Верхняя передняя
часть двигателя, Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования ).

- гайку крепления выходного зажима генератора.

Разъедините разъем генератора.

Снимите: 

- болты (1) крепления генератора,

- генератор.

Снимите: 

- болты (1) крепления генератора,

- генератор.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Методика натяжения ремня привода
вспомогательного оборудования см.  11A,
Верхняя  и передняя части двигателя, Ремень
привода вспомогательного оборудования.

Моменты затяжкиm

болт крепления
генерато р а  н а
кронштейне

(4,4 даН·м)

болт крепления
генератора  на планке
регулировки
натяжения ремня
привода
вспомогательного
оборудования

(2,1 даН·м)

F9Q, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

13858

1

СИСТЕМА О ТОПЛЕНИЯ И  ВЕНТИЛЯЦИИ
САЛОНА

13092

1



16A-9

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Генератор

F8Q или F9Q

16A
Затяните требуемым моментом:

- болт крепления генератора на кронштейне
((4,4 даН·м)).

- болт крепления генератора н а п л а н к е
регулировки натяжения р е м н я привода
вспомогательного о б о р у д о в а н и я  ((2,1
даН·м)),

ВНИМАНИЕ!

Подключите  аккумуляторную батарею:
выполните необходимое программирование
(см.80A, Электрооборудование, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

ВНИМАНИЕ!

С н я т ы й  р е м е н ь  подлежит обязательной
замене.



16A-10

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Стартер: Идентификационные данные

D4F или D7F или F8Q или F9Q или K4M или K7J или K9K

16A

Двигатель Индекс Стартер

D7F VALEO D7E1

D4F
712 VALEO D7E1

730 VALEO D7E39

K4M VALEO D7E47

K9K MELCO
M000T86181

K7J MELCO
M002T13581

F9Q MELCO
M001T85781

F8Q BOSCH
A001111593



16A-11

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Стартер

D4F или D7F, и 712 или 726 или 730 или 764 или 766

16A

СНЯТИЕ
Отсоедините п р о в о д а от аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите: 

- провода от стартера,(1)

- болты крепления (2) стартера,

- стартер.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления сиденья ((44 Нбм)).

Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

Моменты затяжкиm

болты крепления
сиденья

(44 Н·м)

21381

ВНИМАНИЕ!
выполните необходимое программирование
(см.  80A,  Снятие и установка
аккумуляторной батареи).

1
2



16A-12

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Стартер

K9K

16A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите: 

- правое переднее колесо,

- защиту поддона картера двигателя,

- гайку правой ступицы,

- скобу тормоза и закрепите ее на пружине
подвески,

- болты крепления п р а в о й амортизаторной
стойки к поворотному кулаку,

- гайку крепления ш а р о в о г о шарнира
н а к о н е ч н и к а  р у л е в о й  тяги, используя
приспособление(Tav. 476),

- вал привода правого колеса.

Снимите: 

- корпус воздушного фильтра,

- болты крепления к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора,

- оба подкоса каталитического нейтрализатора,

- каталитический нейтрализатор.

Выверните болты крепления кронштейна блока
погружных подогревателей (1).

Отсоедините  две колодки проводов от стартера.

Отверните болты крепления стартера (2).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Моменты затяжкиm

болт крепления
амортизаторной
стойки к  поворотному
кулаку

(18 даН·м)

болт крепления скобы
тормоза

(4 даН·м)

гайку крепления
п а л ь ц а  шарового
шарнира н а конечника
рулевой тяги 

(3,5 даН·м)

колесные болты (10,5 даНм)

20799

20797

1

2



16A-13

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Стартер

K9K

16A
УСТАНОВКА

Правильно установите стартер  с помощью
установочной втулки.

Замените: 

- хомут крепления выпускного трубопровода,

- прокладку фланца выпускной трубы,

- обязательно замените все отсоединенные
пластмассовые трубки забора воздуха.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку ((18 даН·м)),

- болт крепления скобы тормоза ((4 даН·м)),

- гайку крепления пальца шарового шарнира
наконечника рулевой тяги  ((3,5 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даНм)).

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



16A-14

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Стартер

F8Q или F9Q или K4M или K7J или K7M

16A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите: 

- правое переднее колесо,

- защиту поддона картера двигателя,

- гайку правой ступицы,

- скобу тормоза и закрепите ее на пружине
подвески,

- болты крепления п р а в о й амортизаторной
стойки к поворотному кулаку.

- шаровой шарнир наконечника рулевой тяги,
используя приспособление(Tav. 476),

- вал привода правого колеса,

- гайку крепления провода питания стартера и
отсоедините колодку проводов от тягового
реле,

- болты крепления кронштейна блока погружных
подогревателей (двигатель F9Q).

Снимите болты  (1) крепления стартера и
извлеките его через низ.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Проверьте  наличие установочной втулки.

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку ((18 даН·м)),

- болт крепления скобы тормоза ((4 даН·м)),

-  гайку крепления пальца шарового шарнира
наконечника рулевой тяги  ((3,5 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даНм)).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Моменты затяжкиm

болт крепления
амортизаторной
стойки к  поворотному
кулаку

(18 даН·м)

болт крепления скобы
тормоза

(4 даН·м)

 гайку крепления
п а л ь ц а  шарового
шарнира н а конечника
рулевой тяги 

(3,5 даН·м)

колесные болты (10,5 даНм)

14853

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м. 80А , С н я т и е  и
установка аккумуляторной батареи).

11



17A-1

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
катушки зажигания,

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

17A

Силовой модуль встроен в ЭБУ системы впрыска. В
системе зажигания  используются те же датчики, что
и в системе впрыска.

Катушки зажигания (четыре, по числу цилиндров)
закреплены непосредственно на свече зажигания с
помощью б о л т а  на крышке головки блока
цилиндров.

ЭБУ системы впрыска подает питание на катушки 
зажигания последовательно по парам:

- контакт 1  для катушки зажигания цилиндров 2 и 3 ,

- контакт 32  для катушки зажигания цилиндров 1 и
4 .

СНЯТИЕ

Снимите верхние крышки двигателя.

Отсоедините :

- провода от клемм от аккумуляторной батареи,
начиная с отрицательной клеммы,

- колодки проводов от катушек зажигания.

Отверните болты крепления (1) катушек.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Замените п р и необходимости уплотнительные
кольца катушек зажигания.

Затяните требуемым моментом болты
крепления катушек  ((1,5 даН·м)).

Моменты затяжкиm

болты крепления
катушек 

(1,5 даН·м)

14851

102731

ВНИМАНИЕ!

Поврежденные розеточные части р азъемов
подлежат обязательной замене.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

1



17A-2

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
катушки зажигания,

D7F, и 726 или 764 или 766 – K7J, и 700 или 701

17A

СНЯТИЕ

Отсоедините:

- провода от клемм от аккумуляторной батареи,
начиная с отрицательной клеммы,

- провода о т свечей зажигания о т катушки
зажигания (1),

- колодку проводов от катушки зажигания (2).

Снимите:

- три болта (3) крепления катушки зажигания,

- катушку зажигания (4).

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым м о м е н т о м  т р и  болта
крепления катушки зажигания ((1,5 даН·м)).

Моменты затяжкиm

болта  крепления
катушки зажигания

(1,5 даН·м)

99931

ВНИМАНИЕ!

Поврежденные провода высокого напряжения
и  розеточные ч а с т и разъемов п одлежат
обязательной замене.

1

2

3

3

4

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
катушки зажигания,

D4F, и 730

17A

Электрический разъем.

Контакт  D  должен быть обращен к передней части
автомобиля.

Высоковольтные провода не отделимы от катушки
зажигания.

Проверки на выводах катушки зажигания

Сопротивление вторичной обмотки (в том числе 
высоковольтных проводов):

- провода 1 и 4: 9,8 кОм ±±±± 0,5 кОм

- провода 2 и 3: 9,8 кОм ±±±± 0,5 кОм

Сопротивление между В и С: 0 Ом ±±±± 0,02 Ом 

Длина высоковольтных проводов

Цилиндр № 1: 555 мм

цилиндр № 2: 510 мм

цилиндр № 3: 510 мм

цилиндр № 4: 510 мм

СНЯТИЕ
Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Снимите корпус воздушного фильтра.

Отсоедините :

- шланг вентиляции картера (1),

- шланг о т б о р а  разрежения вакуумного
усилителя тормозов (2),

- провода свечей, потянув на себя надставки.

Разъедините разъем катушки зажигания.

Моменты затяжкиm

болты крепления
катушки зажигания

7 Н·м

Выводы Значение

А Управление
искрообразованием в
цилиндрах 2 и 3

B напряжение питания +
12 В

C В н у т р е н н я я  с вязь
катушки зажигания с
контактом B

D Управление
искрообразованием в
цилиндрах 1 и 4

Примечание:

Так как высоковольтные провода не отделяются
от  катушки зажигания,  то при проверке
вто р и ч н о й  обмотки т акже проверяются
высоковольтные провода.

107881

107908

21
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
катушки зажигания,

D4F, и 730

17A

Снимите:

- болты (3) крепления катушки зажигания,

- катушку зажигания.

107892

3

3
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
катушки зажигания,

D4F, и 730

17A
УСТАНОВКА

П р и  установке к а т у ш е к  зажигания и
присоединении проводов свечей зажигания
обязательно н а н е с и т е в а л и к
ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ (СКЛАДСКОЙ
НОМЕР 82 00 168 855) диаметром 2 мм по кромке
колпачков высоковольтных проводов.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления катушки зажигания (7 Н·м).

Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

106640

ВНИМАНИЕ!

Выполните  необходимое программирование
(см. главу 80A, Аккумуляторная  батарея:
С н я т и е  и установка аккумуляторной
батареи).
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Свечи зажигания 17A

Снимите верхнюю крышку двигателя.

Отсоедините провода свечей, потянув н а себя
надставку.

Ослабьте хомут крепления корпуса воздушного
фильтра к блоку дроссельной заслонки.

Снимите:

- шланг вентиляции картера,

- корпус воздушного фильтра, приподняв и сместив
вправо.

Снимите катушки зажигания (см. 17A, Система
зажигания, Катушки зажигания).

Снимите свечи зажигания с помощью
приспособления (Ele. 1382-01).

Затяните требуемым моментом свечи  (25 - 30
Н·м).

Свечи, оставшиеся в  запчастях, могут иметь
маркировку RENAULT.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Ele. 1382-01 Свечной ключ н а 14
мм.

D4F, и 712 – D7F, и 726 или 764

D4F, и 730

107895

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

Двигатель Марка Тип

D7F 726 - 764 -
766

EYQUEM RCF 50 LZ 2E

D4F 712 - 730 CHAMPION REA 8 MCL

K4M 750-752-
753-754

CHAMPION RC 87 YCL

EYQUEM RFN 58 LZ

Плоский цоколь с уплотнительным кольцом

Зазор между электродами: 0,9 мм ± 0,05 мм
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Система зажигания со статическим распределением высоковольтного напряжения по свечам: Принцип действия

D4F, и 712 или 730

17A
I - ОПИСАНИЕ 

Система состоит из:

- ЭБУ системы впрыска  (1 ) (силовой к а с к а д
зажигания встроен в ЭБУ),

- двух катушек (2) с двумя выходами в моноблочном
исполнении (они залиты в одном блоке),

- ч е т ы р е х  проводов высокого напряжения,
неотделимых от блока катушек;

- четырех свечей зажигания;

- помехоподавительного конденсатора (3).

Система состоит из:

- ЭБУ системы впрыска  (4 ) (силовой к а с к а д
зажигания встроен в ЭБУ),

- двух катушек (5) с двумя выходами в моноблочном
исполнении (они залиты в одном блоке),

- ч е т ы р е х  проводов  высокого напряжения,
неотделимых от блока катушек;

- четырех свечей зажигания;

D4F, и 712

21281

3

2

1

D4F, и 730

110000

21281

4

5

6
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Система зажигания со статическим распределением высоковольтного напряжения по свечам: Принцип действия

D4F, и 712 или 730

17A
- помехоподавительного конденсатора (6).

II - ОПИСАНИЕ - ПРИНЦИП РАБОТЫ

1 - ЭБУ системы впрыска:

ЭБУ системы впрыска на основании информации, 
полученной от датчиков, в основном от датчика 
частоты вращения и датчика положения педали 
акселератора, определяет:

- необходимое значение угла опережения и момент
зажигания;

- цилиндры, поршни которых находятся в верхней
мертвой т о ч к е, и , следовательно, катушку,
которая должна быть задействована.

Блок выдает команду на искрообразование, когда
поршни д в у х цилиндров находятся в  верхней
мертвой точке, прерывая соединение с "массой"
соответствующей катушки зажигания.

2 - КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

В системе имеются две катушки зажигания.

Катушки в  моноблочном исполнении с двумя
выходами.

Катушки управляются раздельно ЭБУ.

Катушки выдают две искры одновременно.

Обе катушки соединены с помехоподавительным
конденсатором.

Электрический разъем.

Контакт  D  должен быть обращен к передней части
автомобиля.

Провода высокого напряжения имеют специальную
маркировку и неотделимы от катушки зажигания.

Проверка на выводах катушки

- A и B: 0,40 Ω ± 0,02,

- C и D: 0,40 Ω ± 0,02,

- B и C: 0 Ω ± 0,02.

Сопротивление вторичной обмотки (включая 
провода высокого напряжения):

- провода 1 и 4: 9,8 кОм ± 0,5 кОм,

- провода 2 и 3: 9,8 кОм ± 0,5 кОм.

Длина высоковольтных проводов:

- цилиндр №˚ 1: 640 мм,

- цилиндр №˚ 2: 545 мм,

- цилиндр №˚ 3: 445 мм,

- цилиндр №˚ 4: 385 мм,

Длина высоковольтных проводов:

- цилиндр № 1: 555 мм,

- цилиндр № 2: 510 мм,

- цилиндр № 3: 510 мм,

- цилиндр № 4: 510 мм,

Выводы Значение 

А Управление к атушкой зажигания
2-го и -3-го цилиндров

B «+» после замка зажигания

C "+" п о м ехоподавительного
конденсатора

D Управление к атушкой зажигания
1-го и -4-го цилиндров

Примечание:

Поскольку прово д а  высокого  напряжения
неотделимы от к атушки, проверка  вторичной
обмотки включает в себя проверку проводов
высокого напряжения.

D4F, и 712

D4F, и 730

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Для отсоединения проводов от свечей потяните
на себя удлинители свечей.
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Система зажигания со статическим распределением высоковольтного напряжения по свечам: Принцип действия

D7F, и 726 или 764 или 766

17A
I - ОПИСАНИЕ 

Система состоит из:

- ЭБУ системы впрыска (силовой каскад зажигания
встроен в ЭБУ);

- двух катушек (1) с двумя выходами в моноблочном
исполнении (они залиты в одном блоке),

- ч е т ы р е х  проводов высокого напряжения,
неотделимых от блока катушек;

- четырех свечей зажигания;

- помехоподавительного конденсатора (2).

II - ОПИСАНИЕ - ПРИНЦИП РАБОТЫ

1 - ЭБУ системы впрыска:

ЭБУ системы впрыска на основании информации, 
полученной от датчиков, в основном от датчика 
частоты вращения и датчика положения педали 
акселератора, определяет:

- необходимое значение угла опережения и момент
зажигания;

- цилиндры, поршни которых находятся в верхней
мертвой т о ч к е, и , следовательно, катушку,
которая должна быть задействована.

Блок выдает команду на искрообразование, когда
поршни д в у х цилиндров находятся в  верхней
мертвой точке, прерывая соединение с "массой"
соответствующей катушки.

2 - КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

В системе имеются две катушки зажигания.

Катушки в  моноблочном исполнении с двумя
выходами.

Катушки управляются раздельно ЭБУ.

Катушки выдают две искры одновременно.

Обе катушки соединены с помехоподавительным
конденсатором.

Электрический разъем.

99931

1

2

Контакт Назначение

1 Управление катушкой зажигания
1-го и -4-го цилиндров

2 Управление катушкой зажигания
3-го и 2-го цилиндров

3 «+» после замка зажигания

4 "+" п о м ехоподавительного
конденсатора

Проверки,
выполняем
ые между
контактами

Сопротивление

1-2 1,5 Ом

1-3 1 Ом

1-4 1 Ом

2-3 1 Ом

2-4 1 Ом

3-4 0,6 Ом

Высоковоль
тный вывод
-
высоковольт
ный вывод

8 кОмΩ
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Система зажигания со статическим распределением высоковольтного напряжения по свечам: Принцип действия

K7J, и 700 или 701

17A
Различия между электронной системы зажигания 
со статическим распределением высоковольтного 
напряжения по свечам зажигания с двумя 
катушками и системой зажигания с 
распределителем:

- отсутствие распределителя высокого напряжения;

- установка двух катушек с двумя  выходами
(моноблок).

I - ОПИСАНИЕ

Система состоит из:

- ЭБУ системы впрыска

- двух катушек зажигания с двумя выходами,

- четырех свечей зажигания;

- помехоподавительного конденсатора.

II - ОПИСАНИЕ - ПРИНЦИП РАБОТЫ

1 - ЭБУ системы впрыска:

ЭБУ системы впрыска на основании информации, 
полученной от датчиков, в основном от датчика 
частоты вращения и датчика положения педали 
акселератора, определяет:

- необходимое значение угла опережения и момент
зажигания;

- цилиндры, поршни которых находятся в верхней
мертвой т о ч к е, и , следовательно, катушку,
которая должна быть задействована.

Блок выдает команду на искрообразование, когда
поршни д в у х цилиндров находятся в  верхней
мертвой точке, прерывая соединение с "массой"
соответствующей катушки зажигания.

2 - КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

В системе имеются две катушки зажигания.

Катушки в  моноблочном исполнении с двумя
выходами.

Катушки управляются раздельно ЭБУ.

Катушки выдают две искры одновременно.

Обе катушки соединены с помехоподавительным
конденсатором.

Электрический разъем.

Контакт Назначение

1 "+" п о м ехоподавительного
конденсатора

2 «+» после замка зажигания

3 Управление катушкой по
командам ЭБУ

Проверки,
выполняем
ые между
контактами

Сопротивление

1-2 1,5 Ом  

1-2 0,5 Ом  

1-3 1 Ом  

2-3 1 Ом  

Высоковоль
тный вывод
-
высоковольт
ный вывод

10 кОмΩ
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753

17B

103558

431

11 10 9

2

8 7

6

5

(1) Датчик абсолютного давления
(2) Катушка зажигания
(3) Блок дроссельной заслонки с

сервоприводом
(4) ЭБУ системы впрыска
(5) Инерционный выключатель

прекращения подачи топлива
(6) Блок реле
(7) Дат ч и к  температуры

охлаждающей жидкости
(8) Датчик детонации
(9) Датчик температуры воздуха
(10) Топливораспределительная

рампа и форсунки
(11) Электромагнитный клапан

продувки адсорбера

13051

(12) ЭБУ системы впрыска
(13) Инерционный в ы ключатель

прекращения подачи топлива

12

13
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753

17B

101493

(14) Топливораспределительная
рампа

(15) Форсунки

101800

(16) Блок дроссельной заслонки с
сервоприводом

14

1515

16

101101

(17) Датчик температуры воздуха
(18) Датчик абсолютного давления
(19) Катушки зажигания

101498

(20) Датчик температуры
охлаждающей жидкости

(21) Датчик детонации

17

18

19

20

21
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753

17B

102144

(22) Датчик положения и  частоты
вращения коленчатого вала
двигателя

101798

(23) Верхний кислородный датчик

22

23

101501

(24) Нижний кислородный датчик
(25) Каталитический

нейтрализатор

21079

(26) Электромагнитный к лапан
продувки адсорбера

(27) Адсорбер

24

25

26

27
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753

17B

21167

(28) Дат ч и к  положения педали
акселератора 

28
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и D4F, и 712 или 730

17B

D7F, и 726

13081

1119 3 12

1

14

2 13 4 5 6 7

15

8

16

9

17 1018

(1) Катушка зажигания
(2) Воздушный фильтр
(3) Электромагнитный клапан

продувки адсорбера
(4) Датчик абсолютного давления
(5) Дат ч и к  положения

дроссельной заслонки
(6) Регулятор холостого хода
(7) Датчик температуры воздуха
(8) ЭБУ системы впрыска
(9) Инерционный выключатель

прекращения подачи топлива
(10) Реле блокировки
(11) Реле топливного насоса
(12) Датчик верхней мертвой точки
(13) Термостат
(14) Дат ч и к  температуры

охлаждающей жидкости
(15) Датчик детонации

(16) Датчик д а вления в  системе
гидроусилите л я  р улевого
управления

(17) Регулятор давления топлива
(18) Помехоподавительный

конденсатор
(19) Адсорбер со  встроенным

электромагнитным клапаном



17B-6

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и D4F, и 712 или 730

17B

D7F, и 764 или 766

107099

5432

61 1

7

(1) Форсунки с и с темы п и тания
сжиженным газом

(2) Топливораспределительная
рампа систе м ы  питания
сжиженным газом

(3) Датчик абсолютного давления
(4) ЭБУ системы впрыска бензина
(5) ЭБУ  системы п и тания

сжиженным нефтяным газом
(6) Редуктор с и с темы п и тания

сжиженным газом
(7) Блок дроссельной заслонки с

сервоприводом



17B-7

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и D4F, и 712 или 730

17B

D4F, и 712

21060

1
9

8765

4

3
2

(1) ЭБУ системы впрыска
(2) Датчик абсолютного давления
(3) Катушка зажигания
(4) Адсорбер
(5) Топливораспределительная

рампа
(6) Датчик детонации
(7) Дат ч и к  температуры

охлаждающей жидкости
(8) Датчик верхней мертвой точки
(9) Выключатель



17B-8

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и D4F, и 712 или 730

17B

D4F, и 730

110001

1 2 3 4 5 6

7891011

(1) Катушка зажигания
(2) Датчик абсолютного давления
(3) Блок дроссельной заслонки
(4) ЭБУ системы впрыска
(5) Инерционный выключатель

прекращения подачи топлива
(6) Реле питания
(7) Датчик верхней мертвой точки
(8) Дат ч и к  температуры

охлаждающей жидкости
(9) Датчик температуры воздуха
(10) Датчик детонации
(11) Топливораспределительная

рампа

D7F, и 726

13051

21

20



17B-9

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и D4F, и 712 или 730

17B

(20) ЭБУ системы впрыска
(21) Инерционный выключатель

прекращения подачи топлива

11313

(22) Датчик абсолютного давления
(23) Дат ч и к  положения

дроссельной заслонки
(24) Регулятор холостого хода
(25) Дат ч и к  температуры

охлаждающей жидкости

11311

25

23

24

22

26

(26) Датчик детонации

99931

(27) Катушка зажигания
(28) Помехоподавительный

конденсатор

12993

(29) Верхний кислородный датчик
(30) Каталитический

нейтрализатор

28

27

30

29



17B-10

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и D4F, и 712 или 730

17B

D7F, и 726

21061

(31) Адсорбер

21063

(32) Нижний кислородный датчик.

31

32

D4F, и 712

21061

(33) Адсорбер

20003

(34) ЭБУ системы впрыска
(35) Датчик абсолютного давления
(36) Катушка зажигания
(38) Помехоподавительный

конденсатор

33

36

35

34

37



17B-11

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и D4F, и 712 или 730

17B

103561

105683

(38) Ре л е  блокировки с и с темы
впрыска

(39) Реле топливного насоса

38

39

38

39

18446

(40) Блок дроссельной заслонки с
сервоприводом

(41) Датчик температуры воздуха
(42) Топливораспределительная

рампа

41

40

42



17B-12

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и D4F, и 712 или 730

17B

21067

43

(43) Дат ч и к  температуры
охлаждающей жидкости

18444

(44) Датчик детонации

44

21281

(45) Верхний кислородный датчик

45



17B-13

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и D4F, и 712 или 730

17B

D4F, и 730

21061

(46) Адсорбер

107892

(47) Катушка зажигания

46

47

105683

(48) Ре л е  блокировки с и с темы
впрыска

(49) Реле топливного насоса

107885

(50) Топливораспределительная
рампа

48

49

50



17B-14

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и D4F, и 712 или 730

17B

108901

(51) Дат ч и к  температуры
охлаждающей жидкости

(52) Датчик детонации

21281

(53) Верхний кислородный датчик

5152

53

21063

(54) Нижний кислородный датчик

54



17B-15

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и K7J, и 700 или 701

17B

107362

14

13

12

10
6

11
5 94 8

3 7
2

16

1

15

(1) Катушка зажигания
(2) Воздушный фильтр
(3) Дат ч и к  температуры

охлаждающей жидкости
(4) Дат ч и к  положения

дроссельной заслонки
(5) Регулятор холостого хода
(6) Датчик температуры воздуха
(7) ЭБУ системы впрыска
(8) ЭБУ АКП
(9) Инерционный выключатель

прекращения подачи топлива
(10) Комму т а ц и о н н ы й  блок в

моторном отсеке
(11) Реле топливного насоса
(12) Дат ч и к  частоты в р а щения

коленчатого вала двигателя
(13) Адсорбер со  встроенным

электромагнитным клапаном
(14) Датчик детонации
(15) Датчик абсолютного давления

107354

(1) ЭБУ системы впрыска
(2) ЭБУ АКП
(3) Инерционный в ы ключатель

прекращения подачи топлива

3

2

1 5

4



17B-16

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и K7J, и 700 или 701

17B
(4) Реле топливного насоса
(5) Реле блокировки

107357

(6) Дат ч и к  положения
дроссельной заслонки

(7) Регулятор холостого хода
(8) Форсунки

107359

(9) Датчик давления масла
(10) Верхний кислородный датчик

6

7

8

8

9

10

107356

(11) Датчик частоты в р а щения
коленчатого вала двигателя

(12) Датчик температуры
охлаждающей жидкости

(13) Датчик абсолютного давления
(14) Датчик температуры воздуха

107358

(15) Катушка зажигания
(16) Помехоподавительный

конденсатор

11
12

13

14

1516



17B-17

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

F76, и K7J, и 700 или 701

17B

107360

(17) Датчик  давления в  с и с теме
гидроусилите л я  рулевого
управления

(18) Адсорбер со  встроенным
электромагнитным клапаном

17

18



17B-18

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

K4M, и 754

17B

110484

8

7

1

6

5

4

32

9

10

(1) Датчик абсолютного давления
(2) Блок дроссельной заслонки с

сервоприводом
(3) ЭБУ системы впрыска
(4) ЭБУ системы питания сжатым

природным газом
(5) Инерционный выключатель

прекращения подачи топлива
(6) Блок реле
(7)   Редуктор
(8) Электромагнитный клапан

редуктора
(9) Электромагнитный клапан

продувки адсорбера
(10) Дат ч и к  температуры

охлаждающей жидкости

110467

(3) ЭБУ системы впрыска
(4) ЭБУ системы питания сжатым

природным газом
(5) Инерционный в ы ключатель

прекращения подачи топлива

4
3

5



17B-19

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

K4M, и 754

17B

110475

(11) Форсунки с и с темы п и тания
бензином

(12) Топливораспределительная
рампа систе м ы  питания
бензином

(13) Топливораспределительная
рампа систе м ы  питания
сжатым природным газом

110474

(14) Форсунки с и с темы п и тания
сжатым природным газом

12

1111

13

1414

110455

(15) Датчик давления и
температуры
топливораспределительной
рампы с и с темы п и тания
сжатым природным газом

101800

(16) Блок дроссельной заслонки с
сервоприводом

15

16



17B-20

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

K4M, и 754

17B

101101

(17) Датчик температуры воздуха
(1) Датчик абсолютного давления
(18) Катушки зажигания

101498

(10) Дат ч и к  температуры
охлаждающей жидкости

(19) Датчик детонации

1818

1

17

1019

102144

(20) Датчик п оложения и частоты
вращения коленчатого вала
двигателя

101798

(21) Верхний кислородный датчик

20

21



17B-21

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Расположение элементов системы впрыска в подкапотном пространстве

K4M, и 754

17B

101501

(22) Нижний кислородный датчик
(23) Каталитический

нейтрализатор

21079

(24) Электромагнитный клапан
продувки адсорбера

(25) Адсорбер

23

22

24

25

21167

(26) Датчик положения педали
акселератора

26



17B-22

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Кислородные датчики

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754 – D4F, и 712 или 730 – F76, и D7F, и 726 или 764 или 766

17B

СНЯТИЕ

I - ВЕРХНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК

Разъедините разъем(3) датчика.

Снимите датчик (4) с помощью вильчатого
наконечника на 24 мм.

Разъедините разъем(1) датчика.

Снимите корпус воздушного фильтра (см. 12A,
Подготовка р а б о ч е й  смеси, К о р п у с
воздушного фильтра).

Снимите датчик(2) с помощью приспособления
(Mot. 1495-01).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1495-01 Торцевая  головка  на
22 мм для снятия и
установки
кислородных
датчиков -  Под
переходники с
квадрат о м  1/2" и
наружным
шестигранником на
24 мм

Моменты затяжкиm

кислородный датчик
моментом 

45 Н.м.

D4F, и 712 или 730 – D7F, и 726 или 764 или 766

21281

3

4

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

101798

2 1



17B-23

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Кислородные датчики

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754 – D4F, и 712 или 730 – F76, и D7F, и 726 или 764 или 766

17B
II - НИЖНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК

Разъедините разъем(5) датчика.

Снимите кислородный датчик (6 ) вильчатым
наконечником на 24 мм.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните кислородный датчик моментом  (45
Н.м.) с помощью вильчатого наконечника на 24
м м  для нижнего кислородного датчика и с
помощью  (Mot. 1495-01)приспособления для
верхнего кислородного датчика.

101501

6

5



17B-24

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Кислородные датчики

F76, и K7J, и 700 или 701

17B

СНЯТИЕ

I - ВЕРХНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК

Разъедините разъем (1) верхнего кислородного
датчика.

Снимите датчик(2) с помощью приспособления
(Mot. 1495-01).

II - НИЖНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК

Разъедините разъем (3) нижнего кислородного
датчика.

Снимите кислородный датчик (4) вильчатым
наконечником на 24 мм.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом кислородные
датчики  ((4,5 даН·м))рожковой головкой на 24
мм для нижнего датчика и  с  помощью
приспособления (Mot. 1495-01) для верхнего
датчика.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1495-01 Торцевая  головка  на
22 мм для снятия и
установки
кислородных
датчиков -  Под
переходники с
квадрат о м  1/2" и
наружным
шестигранником на
24 мм

Моменты затяжкиm

кислородные датчики (4,5 даН·м)

107359

2
1

107353

4

3



17B-25

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик положения педали акселератора

БЕНЗИН

17B

СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- аккумуляторную батарею и полку под батарею,

- корпус, расположенный п о д  главным
тормозным цилиндром.

Отсоедините о т корпуса  трос управления
подачей топлива.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Примечание:

Неисправность од н о й  из токопроводящих
дорож е к  потенциометрического д а т ч и ка
положения педали а кселератора вызывает
изменение работы двигателя на холостом ходу и
на рабочих режимах(см. 17B, Система впрыска
бензинового двигателя. Коррекция холостого
хода двигателя).

21167

ВНИМАНИЕ!

Обязательно подтвердите результаты ремонта
в диагностическом приборе.



17B-26

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик положения педали акселератора: Подключение

F76, и D4F, и 712 – F76, и K4M, и 752 или 753 или 754

17B
Двухдорожечный потенциометр

Сопротивление

21167

Конта
кт

Назначение

1 "Масса" токопроводящей дорожки 2

2 "Масса" токопроводящей дорожки 1

3 Сигнал с токопроводящей дорожки 1 

4 Напряжение питания дорожки 1 + 5 В

5 Напряжение питания дорожки 2 + 5 В

6 Сигнал с токопроводящей дорожки 2

Токоп
ровод
ящая
дорож
ка

Контакт Сопротивление

1 1 1200 ± 480 Ом

2 2 1700 ± 680 Ом

6 1



17B-27

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Датчик положения педали акселератора: Подключение

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766

17B
Двухдорожечный потенциометр

Сопротивление дорожек: 1,7 ±±±± 0,5 кОм

15759

45
3
2

6

1

Конта
кт

Назначение

1 Сигнал с токопроводящей дорожки 2

2 Сигнал с токопроводящей дорожки 1

3 напря ж е н и е  п и тания 5  В
токопроводящей дорожки 2

4 "Масса" токопроводящей дорожки 1

5 "Масса" токопроводящей дорожки 2

6 напря ж е н и е  п и тания 5  В
токопроводящей дорожки 1

Значение при положении "холостой ход" педали: 15 %

Значение при положении "полная нагрузка" педали: 88 %
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя

F76, и D4F, и 712

17B

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите верхние крышки двигателя.

Разъедините оба разъема ЭБУ системы впрыска. 

Отверните поочередно на несколько оборотов
четыре болта крепления ЭБУ.

Снимите:

- четыре болта крепления ЭБУ к кронштейну,

- ЭБУ

- прокладку.

УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом болты
крепления ЭБУ системы впрыска ((0,5 даН·м)).

Проверьте  с  п о м о щ ь ю  Диагностический
прибор, что программирование выполнено
правильно. Удалите из памяти информацию о
неисправностях и  в ы п о л н и т е п о в т о р н у ю
инициализацию запрограммированных
значений .

Программирование минимального угла открытия
дроссельной заслонки осуществляется п р и
первом включении зажигания.

- включите зажигание примерно на 3 секунды,
затем запустите двигатель,

- остановите двигатель,  затем выключите
зажигание,

- дождитесь окончания фазы запоминания ЭБУ
накопленных данных за поездку «  » , примерно
5 секунд, затем запустите двигатель.

Оставьте двигатель работать на холостом ходу
до тех пор, пока температура охлаждающей
жидкости не станет равна  60 ˚C  (примерное
время прогрева при температуре охлаждающей
жидкости 20˚C: примерно 3 минуты).

Выполните дорожное и с п ы т а н и е для
программирования адаптивной коррекции углов
открытия дроссельной заслонки.

Убедитесь в работоспособности автомобиля.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления ЭБУ
системы впрыска

(0,5 даН·м)

18564

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи)

Примечание:

При включении зажигания блок дроссельной
заслонки д о л ж е н  выполнить цикл
программирования минимального  и
максимального углов открытия заслонки.



17B-29

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

F76, и D7F, и 726

17B

15097

Контакт Наименование

1 Выход сигнала управления катушкой
зажигания

3 "Масса"

4 Выход с и г н а л а у п р а вления
электромагнитным к л а п а н о м
продувки адсорбера

8 Выход сигнала  управления реле
малой с корости электровентилятора
системы охлаждения двигателя

9 Выход сигнала сигнальной лампы
аварийной температуры
охлаждающей жидкости

10 Выход с и г н а л а у п р а вления
компрессором кондиционера

11 Выход на бортовой компьютер

12 Выход с и г н а л а у п р а вления
регулятором холостого хода

13 Вход с и г н а л а о т д а т ч и ка
температуры охлаждающей
жидкости

15 "Масса" датчика давления

32 Выход сигнала управления катушкой
зажигания 

33 "Масса"

38 Выход сигнала  управления реле
большой с корости
электровентилято р а  системы
охлаждения двигателя

39 Выход сигнала  управления реле
исполнительного механизма

41 Выход с и г н а л а у п р а вления
регулятором холостого хода 

42 Выход с и г н а л а у п р а вления
регулятором холостого хода

43 Вход сигнала датчика  положения
дроссельной заслонки

44 Вход сигнала нижнего кислородного
датчика

45 Вход сигнала верхнего кислородного
датчика

Контакт Наименование
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

F76, и D7F, и 726

17B

Контакт Наименование

63 Выход с и г н а л а у п р а вления
подогревом в е рхнего  кислородного
датчика

65 Выход с и г н а л а у п р а вления
подогревом нижнего кислородного
датчика

66 "+" после реле

68 Выход сигнала у п р а вления реле
топливного насоса

70 Выход информации о  частоте
вращения коленчатого вала

72 Выход с и г н а л а у п р а вления
регулятором холостого хода

73 "Масса" д атчика  температуры
охлаждающей жидкости

74 Напря ж е н и е  питания датчика
положения дроссельной заслонки

75 "Масса"  датчика  положения
дроссельной заслонки

15097

Контакт Наименование

16 Выход сигнала от датчика давления

19 Корпус датчика детонации

20 Вход сигнала датчика детонации
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

F76, и D7F, и 726

17B

23 Вход информации о  потребляемой
компрессором мощности

24 Вход сигнала датчика  частоты
вращения коленчатого вала

26 Вход сигнала диагностики

28 "Масса"

29 "+" после замка зажигания 

30 "+ " аккумуляторной батареи

46 Вход информации от кондиционера

49 Вход информации о  т емпературе
воздуха

52 Не используется

53 Вход информации о  скорости
движения автомобиля

54 Вход сигнала датчика  частоты
вращения коленчатого вала

56 Вход и выход сигналов диагностики

58 Вход сигнала системы  электронной
противоугонной блокировки запуска
двигателя

59 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №1

60 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №3

Контакт Наименование

76 "Масса"  нижнего кислородного
датчика

77 "Масса" д атчика  температуры
воздуха

78 Напря ж е н и е  питания датчика
давления

79 "Масса" датчика детонации

80 "Масса"  верхнего  кислородного
датчика

Контакт Наименование

85 Вход сигнала датчик давления  в
системе г и д р оусилите л я  рулевого
управления

88 Вход сигнала обогрева ветрового
стекла

89 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №4

90 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №2

Контакт Наименование
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

F76, и D4F, и 712

17B
Разъем A (черного цвета)

18371

Контакт Наименование

A A4 Выход с и г н а л а у п р а вления
компрессором кондиционера

A B1 Напря ж е н и е  п и тания
токопроводящей дорожки  1 датчика
положения п едали у п р а вления
подачей топлива

A B3 Вход в ы ключател я  с топ-сигнала
(замыкающий контакт)

A B4 "Масса" токопроводящей дорожки 2
датчика п оложения п едали
акселератора

A C1 Напря ж е н и е  питания датчика
давления хладагента

A C2 Выход с и г н а л а у п р а вления
компрессора кондиционера

A C3 Вход в ы ключател я  с топ-сигнала
(размыкающий контакт)

A C4 "Масса" токопроводящей дорожки 1
датчика п оложения п едали
акселератора

A D2 Вход сигнала работы кондиционера

A D4 Выход сигнала управления большой
ско р о с т ь ю  электровентилятора
системы охлаждения двигателя

A E1 "Масса"  нижнего кислородного
датчика

A E4 Выход и н ф о р м а ц и и ч а с тоты
вращения коленчатого вала

A F1 Напря ж е н и е  п и тания
токопроводящей дорожки  2 датчика
положения педали акселератора

A F3 Вход с и г н а л а в кл ю ч е н и я  и
выключения регулятора скорости 

A G1 Выход сигнала  управления реле
топливного насоса

A G2 "Масса" выключате л я  регулятора
скорости

A G3 Вход информации датчика  хода
педали сцепления

A G4 Вход у п р а вления в ы ключателя
ограничителя скорости

A H1 Вход с и г н а л а т окопроводящей
дорожки 1 датчика положения педали
акселератора

Контакт Наименование

A H2 Вход сигнала нижнего кислородного
датчика

A H3 Мультиплексная сеть салона (CAN
LOW)

A H4 Вход информации о  потребляемой
компрессо р о м  кондиционера
мощности

A J1 Вход с и г н а л а датчика д а вления
хладагента

A J2 Вход информации о т в ы ключателя
регулятора и ограничителя скорости

Контакт Наименование



17B-33

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

F76, и D4F, и 712

17B
РАЗЪЕМ В (коричневого цвета)

A J3 Мультиплексная сеть двигателя (CAN
HIGH)

A J4 Мультиплексная сеть с а лона (CAN
HIGH)

A K1 Вход с и г н а л а т окопроводящей
дорожки 2 датчика положения педали
акселератора

A K2 "Масса"  датчика  давления
хладагента

A K3 Мультиплексная сеть двигателя (CAN
LOW)

A K4 Диагностика линия K

A L3 "+" после реле

A L4 "+" до замка зажигания

A M1 Выход с и г н а л а у п р а вления
подогревом кислородного датчика

A M2 Выход сигнала у п р а вления реле
блокировки системы впрыска

A M3 Управление э лектромагнитным
клапаном продувки адсорбера

A M4 "+" после замка зажигания 

Контакт Наименование

18371

Контакт Наименование

B A1 Вход сигнала  частот ы  вращения
коленчатого вала

B A2 Вход сигнала  частот ы  вращения
коленчатого вала

B B2 Напря ж е н и е  питания датчика
абсолютного давления

B C1 Напря ж е н и е  питания датчика
положения д р о с с ел ь н о й  заслонки
(5 В) 

B C2 Вход сигнала датчика детонации

B C3 Вход сигнала датчика детонации

B D1 "Масса"  верхнего  кислородного
датчика

B D2 Экран датчика детонации

B D3 "Масса" д атчика температуры
воздуха
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

F76, и D4F, и 712

17B

B D4 Вход сигнала датчика температуры
охлаждающей жидкости

B E3 Вход сигнала верхнего кислородного
датчика

B E4 Вход сигнала датчика температуры
воздуха 

B F1 "Масса" д атчика  температуры
охлаждающей жидкости

B F2 "Масса"  датчика абсолютного
давления

B F3 Вход сигнала датчика абсолютного
давления

B F4 Вход с и г н а л а т окопроводящей
дорож к и  2 датчика  положения
дроссельной заслонки 

B G1 "Масса"  датчика  положения
дроссельной заслонки

Контакт Наименование

B G3 Вход с и г н а л а т окопроводящей
дорож к и  1 датчика  положения
дроссельной заслонки

B J1 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №1

B K1 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №2

B K3 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №3

B K4 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №4

B L1 Выход сигнала управления блоком
дроссельной заслонки

B L2 "-" аккумуляторной батареи

B L3 "-" аккумуляторной батареи

B L4 "-" аккумуляторной батареи

B M1 Выход сигнала управления блоком
дроссельной заслонки

Контакт Наименование

B M2 Выход сигнала управления к атушки
зажигания свечей цилиндров №2 и
№3

B M3 Выход сигнала управления к атушки
зажигания свечей цилиндров №1 и
№4

B M4 Выход с и г н а л а у п р а вления
подогревом в е рхнего  кислородного
датчика

Контакт Наименование
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753

17B

15097

Контакт Наименование

1 Выход сигнала управления катушкой
зажигания свечей цилиндров №2 и
№3

3 "-" аккумуляторной батареи 1

6 Напряжение питания + 5 В  датчика
положения дроссельной заслонки 

7 Напря ж е н и е  питания датчика
положения дроссельной заслонки 

8 Выход с и г н а л а у п р а вления
электромагнитным к л а п а н о м
продувки адсорбера

9 Выход сигнала  управления реле
то п л и в н о г о  насоса  и  катушек
зажигания

10 Выход сигнала управления главным
реле

11 Выход сигнала  управления реле
электровентилято р а  системы
охлаждения двигателя 1

12 Вход сигнала датчика детонации

13 Вход с и г н а л а т окопроводящей
дорожки 2  датчика  положения
дроссельной заслонки

14 Вход с и г н а л а т окопроводящей
дорожки 1 датчика положения педали
акселератора

15 "Масса"  датчика а бсолютного
давления

32 Выход сигнала управления к атушки
зажигания свечей цилиндров №1 и
№4

33 "-" аккумуляторной батареи 3

38 Выход с и г н а л а у п р а вления
сигнальной лампой аварийной
температуры охлаждающей
жидкости 

39 Вход сигнала  запрета включения
компрессора кондиционера

40 Выход с и г н а л а у п р а вления
сигнальной л а м п о й  бортовой
системы диагностики

Контакт Наименование
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753

17B

41 Вход сигнала датчика  частоты
вращения к оленчатого  вала
двигателя

42 Выход информации о  р а с ходе
топлива для бортового компьютера

Контакт Наименование

43 Вход с и г н а л а т окопроводящей
дорожки 2 датчика положения педали
акселератора

44 Вход сигнала нижнего кислородного
датчика

45 Вход сигнала верхнего кислородного
датчика

61 Выход сигнала  управления ("+")
блока дроссельной заслонкой

62 Выход сигнала управления ("-") блока
дроссельной заслонкой

65 Выход с и г н а л а у п р а вления
подогревом в е рхнего  кислородного
датчика

66 Напряжение питания "+" после реле

67 "-" аккумуляторной батареи 2

68 Выход с и г н а л а у п р а вления
подогревом в е рхнего  кислородного
датчика

69 Выход сигнала у п р а вления реле
электровентилято р а  системы
охлаждения двигателя 2

70 Выход с и г н а л а у п р а вления
сигнальной лампы неисправности

71 Напря ж е н и е  питания +  5  В
токопроводящей дорожки  2 датчика
положения педали акселератора

72 "Масса" датчика детонации 

73 "Масса" д атчика  температуры
охлаждающей жидкости

75 "Масса" токопроводящей дорожки 1
датчика п оложения п едали
акселератора

Контакт Наименование

15097

Контакт Наименование

16 Вход сигнала датчика а бсолютного
давления 

17 Вход с и г н а л а т окопроводящей
дорожки 1  датчика  положения
дроссельной заслонки
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753

17B

18 Вход сигнала датчика температуры
воздуха

19 Корпус датчика детонации

21 Вход сигнала  выключателя с вета
заднего хода

24 Вход сигнала датчика  частоты
вращения коленчатого вала

27 Вход и  выход мультиплексной с ети
канал CAN HIGH (салон)

28 "-" аккумуляторной батареи 4

29 Напряжение питания "+" после замка
зажигания

30 Напряжение питания "+" д о  замка
зажигания

46 Вход сигнала датчика температуры
охлаждающей жидкости

51 Вход сигнала  датчика скорости
автомобиля

52 Вход сигнала в ы ключателя с топ-
сигнала (размыкающий контакт)

53 Вход сигнала в ы ключателя с топ-
сигнала (замыкающий контакт)

54 Вход сигнала датчика  частоты
вращения к оленчатого  вала
двигателя

56 Линия К диагностики

57 Вход и  выход мультиплексной с ети
канал CAN LOW (салон)

59 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №1

Контакт Наименование

60 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №3

76 "Масса"  нижнего кислородного
датчика

78 Напря ж е н и е  питания датчика
абсолютного давления

Контакт Наименование

80 "Масса"  верхнего  кислородного
датчика

81 Вход информации о  потребляемой
мощности

82 "Масса" д атчика  положения
(токопроводящие дорожки 1 и  2)
дроссельной з а с лонки с
сервоприводом

84 "Масса" д атчика температуры
воздуха 

85 Выход сигнала датчика давления в
системе г и д р оусилите л я  рулевого
управления

87 "Масса" токопроводящей дорожки 2
датчика п оложения п едали
акселератора

88 Вход сигнала системы  электронной
противоугонной блокировки запуска
двигателя

89 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №4 

90 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №2

Контакт Наименование



17B-38

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

F76, и K7J, и 700 или 701

17B

15097

Контакт Наименование

1 Выход сигнала управления катушкой
зажигания свечей цилиндров №2 и
№3

3 "-" аккумуляторной батареи

4 Выход с и г н а л а у п р а вления
электромагнитным к л а п а н о м
продувки адсорбера

8 Выход сигнала  управления реле
малой с корости электровентилятора
системы охлаждения двигателя

9 Выход с и г н а л а у п р а вления
сигнальной лампы аварийной
температуры охлаждающей
жидкости

10 Выход с и г н а л а у п р а вления
компрессором кондиционера

12 Выход с и г н а л а у п р а вления
регулятором холостого хода

13 Вход сигнала датчика  температуры
охлаждающей жидкости

15 "Масса" датчика давления

16 Вход сигнала датчика а бсолютного
давления

18 Вход с и г н а л а датчика д а вления
хладагента

19 Корпус датчика детонации

20 Вход сигнала датчика детонации 

24 Вход с и г н а л а  датчика  частоты
вращения коленчатого вала

26 Диагностика

28 "-" аккумуляторной батареи

29 "+" после замка зажигания

30 "+" до замка зажигания

32 Выход сигнала управления катушкой
зажигания свечей цилиндров №1 и
№4

Контакт Наименование



17B-39

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

F76, и K7J, и 700 или 701

17B

Контакт Наименование

33 "-" аккумуляторной батареи

38 Выход сигнала у п р а вления реле
большой скорости
электровентилято р а  системы
охлаждения двигателя

39 Выход сигнала у п р а вления реле
исполнительного механизма 

41 Выход с и г н а л а у п р а вления
регулятором холостого хода (контакт
A)

42 Выход с и г н а л а у п р а вления
регулятором холостого хода (контакт
C)

43 Вход сигнала датчика  положения
дроссельной заслонки

45 Вход сигнала кислородного датчика

46 Вход сигнала кондиционера

49 Вход сигнала датчика температуры
воздуха

53 Вход сигнала  датчика скорости
автомобиля

54 Вход сигнала датчика  частоты
вращения коленчатого вала

56 Диагностика

58 Вход с и г н а л а с и с темы
противоугонной блокировки запуска
двигателя

59 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №1

60 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №3

63 Выход с и г н а л а у п р а вления
подогревом кислородного датчика

66 "+" после замка зажигания

68 Выход сигнала у п р а вления реле
топливного насоса

70 Сигнал датчика  частоты вращения и
положения к оленчатого  вала
двигателя

72 Выход с и г н а л а у п р а вления
регулятором холостого хода (контакт
D)

73 "Масса" д атчика температуры
охлаждающей жидкости

74 Напря ж е н и е  питания датчика
положения дроссельной заслонки 

75 "Масса" д атчика  положения
дроссельной заслонки

77 "Масса" д атчика температуры
воздуха 

78 Напря ж е н и е  питания датчика
давления

79 "Масса" датчика детонации

80 "Масса" кислородного датчика

82 "Масса"  датчика  давления
хладагента 

83 Напряжения питания датчика
давления хладагента 

85 Выход сигнала датчика давления в
системе г и д р оусилите л я  рулевого
управления (в  зависимости от
комплектации автомобиля)

89 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №4

90 Выход с и г н а л а у п р а вления
форсункой  цилиндра №2

Контакт Наименование



17B-40

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

D4F, и 730

17B
Назначение входов и  выходов разъема ЭБУ
системы впрыска

32-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ A

101445

Контакт Наименование

A1 "Масса"  датчика абсолютного
давления

A2 Напряжение питания + 5 В  датчика
абсолютного давления

A3 С и г н а л  датчика  абсолютного
давления

A4 Сигнал датчика положения и частоты
вращения к оленчатого  вала
двигателя

B1 Напря ж е н и е  питания +  5  В
токопроводящих дорожек д а т ч и ка
положения дроссельной заслонки

B2 Сигнал с токопроводящей дорожки 1-
го  датчика  положения дроссельной
заслонки с сервоприводом

B3 С и г н а л  "-" верхнего  кислородного
датчика

B4 "Масса"  датчика п оложения и
частоты вращения коленчатого  вала
двигателя

C1 Общая "масса"  токопроводящих
дорожек датчика  положения
дроссельной з а с лонки с
сервоприводом

C2 Сигнал с токопроводящей дорожки 2-
го  датчика  положения дроссельной
заслонки с сервоприводом

C3 Сигнал  "+" верхнего  кислородного
датчика

C4 Сигнал датчика детонации

D1 "Масса" д атчика температуры
охлаждающей жидкости

D2 "Масса" д атчика температуры
воздуха

D3 Экран датчика детонации

D4 Сигнал датчика детонации

E1 С и г н а л  датчика  температуры
охлаждающей жидкости

E2 Сигнал датчика температуры воздуха

E3 Управляющий сигнал на форсунку
цилиндра №4

E4 Управляющий сигнал на форсунку
№2

F3 Управляющий сигнал на форсунку
№1

F4 Управляющий сигнал на форсунку №
3

G2 "Масса" нагревательного элемента
нижнего кислородного датчика

G3 " + "  электродвигат е л я  привода
дроссельной заслонки

G4 Управляющий си гнал н а катушку
зажигания цилиндров №1 и №4

H3 "Масса" электродвигате л я  привода
дроссельной заслонки

H4 Управляющий си гнал н а катушку
зажигания цилиндров №2 и №3

Контакт Наименование



17B-41

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

D4F, и 730

17B
48-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ B 32-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ C

101446

Контакт Наименование

A3 С и г н а л  "+" нижнего  кислородного
датчика

A4 С и г н а л  "-" нижнего  кислородного
датчика

D4 Напряжение питания + 5 В  датчика
давления 

хладаге
нта E1

Цепь управления рел е  топливного
насоса

E3 Сигнал датчика давления 

хладаге
нта E4

"Масса" датчика давления 

хладаге
нта G1

Управление р ел е  блокировки
системы впрыска

M1 "Масса" нагревательного элемента
нижнего кислородного датчика

M3 Управление э лектромагнитным
клапаном продувки адсорбера

101445

Контакт Наименование

C4 С и г н а л  датчика хо д а  педали
сцепления

F2 Напряжение питания + 5 В дорожки 2
датчика п оложения п едали
акселератора

F3 Сигнал с токопроводящей дорожки 2
датчика п оложения п едали
акселератора

F4 "Масса" токопроводящей дорожки 2
датчика п оложения п едали
акселератора

G2 Напря ж е н и е  питания +  5  В
токопроводящей дорожки  1 датчика
положения педали акселератора

H2 Сигнал с токопроводящей дорожки 1
датчика п оложения п едали
акселератора

H3 "Масса" токопроводящейдорожки 1
датчика п оложения п едали
акселератора



17B-42

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЭБУ системы впрыска бензинового двигателя Подключение

K4M, и 754

17B

Подключение ЭБУ системы впрыска, см. схемы
электрооборудования, Kangoo, прибор 120.

15097



17B-43

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности

D7F, и 726 или 766

17B
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МНОГОТОЧЕЧНОГО 
ВПРЫСКА

1 - ЭБУ с 90 контактами

ЭБУ марки Siemens и типа « SIRIUS 32 » управляет
системами впрыска и зажигания.

ЭБУ марки Siemens и типа « SIRIUS 34 » управляет
системами впрыска и зажигания.

2 - Многоточечный последовательный впрыск.

На распределительном валу отсутствует датчик
ВМТ поршня п е р в о г о  цилиндра.  Поэтому
синхронизация управления элементами системы с
рабочим процессом двигателя осуществляется по
программе с помощью сигналов датчика ВМТ.

3 - Сигнальная лампа неисправности системы 
впрыска на приборном щитке действует.

Установка о с о б о й сигнальной л а м п ы
неисправности с и с т е м ы в п р ы с к а  (сигнальная
лампа OBD « Бортовой системы диагностики »). Ее
наличие обусловлено установкой «  бортовой
системы диагностики ».

4 - Особые меры предосторожности в связи с 
наличием системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя.

Вследствие установки  системы электронной
противоугонной блокировки запуска двигателя 2-го
поколения з а м е н а  ЭБУ производится по
специальной методике. 

5 - Частота вращения коленчатого вала 
двигателя

- номинальная частота вращения холостого хода
750 об/мин.

6 - Система подачи топлива без возврата 
топлива в топливный бак.

Регулятор давления находится в узле « топливный
насос - датчик уровня топлива ».

Электромагнитный клапан  продувки адсорбера
управляется по степени циклического открытия в
зависимости от  оборотов  и условий работы
двигателя.

Использование двух кислородных датчиков,
установленных перед и после  каталитического
нейтрализатора.

Автоматическое конфигурирование для работы
климатической установки  посредством обмена
сигналами между ЭБУ. Изменение конфигурации
невозможно.

D7F, и 726

D7F, и 766



17B-44

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753

17B
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МНОГОТОЧЕЧНОГО 
ВПРЫСКА SIEMENS 

1 - ЭБУ с 90 контактами

ЭБУ марки SIEMENS и типа « SIRIUS 34 FLASH
LESS » управляет системами впрыска и зажигания.

2 - Многоточечный последовательный впрыск.

На распределительном валу отсутствует датчик
ВМТ поршня первого цилиндра.

3 - Сигнальная лампа неисправности системы 
впрыска на приборном щитке действует.

Применение специальной сигнальной лампы
неисправности с и с т е м ы в п р ы с к а  (сигнальная
лампа OBD "« Бортовой системы диагностики »").
Ее наличие обусловлено установкой «  бортовой
системы диагностики ».

4 - Особые меры предосторожности в связи с 
наличием системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя.

Вследствие установки  системы электронной
противоугонной блокировки запуска двигателя 3-го
поколения з а м е н а  ЭБУ производится по
специальной методике.

5 - Система подачи топлива без возврата 
топлива в топливный бак.

Регулятор давления находится в узле « топливный
насос - датчик уровня топлива ».

6 - Режим холостого хода (горячего двигателя)

Номинальная частота холостого хода

Режим холостого хода корректируется в 
зависимости от:

- того, включен или выключен кондиционер,

- информации от датчика давления в системе
гидроусилителя рулевого управления,

- напряжения аккумуляторной батареи,

7 - Максимальная частота вращения 
коленчатого вала двигателя

При  температуре охлаждающей жидкости ниже
60˚C п о с л е  запуска  двигателя, прекращение
впрыска топлива происходит при частоте вращения
коленчатого вала 5800 об/мин, что необходимо для
защиты "холодного" двигателя. Если двигатель
горячий, п о д а ч а топлива прекращается при
заданном значении частоты вращения коленчатого
вала двигателя: максимальная частота вращения
коленчатого вала двигателя 6000 об/мин.

Электромагнитный клапан  продувки адсорбера
управляется по степени циклического открытия в
зависимости от оборотов и величины абсолютного
давления.

Управление работой электровентилятора системы
охлаждения двигателя  и  сигнальной лампой
аварийной температуры охлаждающей жидкости на
щитке приборов ЭБУ системой впрыска. 

Регулятор и  ограничитель  скорости движения
управляются ЭБУ системы впрыска.

ЭБУ т а к ж е  о с у щ е с т в л я е т  управление
климатической установкой (ЭБУ климатической
установки упразднен).

Использование двух кислородных датчиков,
установленных перед и после  каталитического
нейтрализатора.

Б л о к  дроссельной заслонки с сервоприводом
обеспечивает р е г у л и р о в а н и е  количества
поступающего в двигатель воздуха и  холостого
хода.

Двигатель Частота вращения коленчатого
вала двигателя, об/мин.

K4M 750 750

K4M 752 752

K4M 753 768



17B-45

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности

F76, и D4F, и 712

17B

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МНОГОТОЧЕЧНОГО 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВПРЫСКА

96-канальный ЭБУ марки MAGNETI MARELLI типа
« 5 NR flash »ППЗУ управляет системами впрыска и
зажигания.

1 - Многоточечный последовательный впрыск.

На распределительном валу отсутствует датчик
ВМТ поршня п е р в о г о  цилиндра.  Поэтому
синхронизация управления элементами системы с
рабочим процессом двигателя осуществляется по
программе с помощью сигналов датчика ВМТ.

2 - Сигнальная лампа неисправности системы 
впрыска на приборном щитке действует.

Применение специальной сигнальной лампы
неисправности с и с т е м ы в п р ы с к а  (сигнальная
лампа OBD « Бортовой системы диагностики »). Ее
наличие обусловлено установкой «  бортовой
системы диагностики ».

Только двигатели  D4F 712, отвечающие
требованиям нормы « EURO 2000 » и  налоговой
шкалы (IF05), предназначенные для Германии,
оборудованы диагностической системой EOBD
« Европейская бортовая система диагностики ».

Двигатели D4F 712, отвечающие нормам EURO 96,
не имеют системы EOBD. На них устанавливается
второй кислородный датчик.

Система впрыска  « 5 NR » оснащена блоком
дроссельной заслонки с сервоприводом для
регулирования количества поступающего в
двигатель воздуха и холостого хода.

Выполните, используяДиагностический прибор,
удаление к о д о в «  ДКН »  и  повторную
инициализацию адаптивных коррекций.

Программирование минимального угла открытия
дроссельной заслонки осуществляется при первом
включении зажигания. Для этого:

- включите зажигание примерно на 3 секунды,
чтобы запустить двигатель,

- остановите двигатель,  затем выключите
зажигание,

- дождитесь окончания  фазы  запоминания ЭБУ
накопленных за поездку данных, примерно в
течение  5 секунд, затем вновь запустите
двигатель.

Оставьте двигатель работать на холостом ходу до
тех пор, пока температура охлаждающей жидкости
не достигнет 6 0 ˚ C (примерное в р е м я п р и
температуре охлаждающей жидкости 20˚C3
минуты), затем выполните дорожное испытание
для программирования параметров адаптивной
коррекции блока дроссельной заслонки.

Система подачи топлива без возврата в  б а к
(регулятор давления находится на узле « насос/
датчик »).

Р е ж и м  холостого х о д а  корректируется в
зависимости от:

- механических и электрических нагрузок,

- того, включен или выключен кондиционер.

Максимальная частота вращения коленчатого вала
двигателя равна 6300 об/мин.

Электромагнитный клапан  продувки адсорбера
управляется сигналом  степени циклического
открытия. Клапан закрыт в исходном положении и
установлен на адсорбера

Управление работой электровентилятора системы
охлаждения двигателя  и  сигнальной лампой
аварийной температуры охлаждающей жидкости на
щитке приборов ЭБУ системой впрыска.

ЭБУ т а к ж е  о с у щ е с т в л я е т  управление
климатической установкой (ЭБУ климатической
установки упразднен).

Различные ЭБУ автомобиля обмениваются
информацией по мультиплексной сети. Управление
включением сигнальных ламп осуществляется по
мультиплексной сети.

ЭБУ системы в п р ы с к а  также управляет
регулятором и ограничителем скорости.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВНИМАНИЕ!

В случае замены блока дроссельной заслонки
необходимо выполнить цикл программирования
минимального  угл а  открытия  дроссельной
заслонки.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности

F76, и K7J, и 700 или 701

17B
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МНОГОТОЧЕЧНОГО 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВПРЫСКА

90-канальный ЭБУ марки SIEMENS типа « SIRIUS
32  »EMS 3132 управляет системами впрыска и
зажигания.

1 - Многоточечный последовательный впрыск.

На распределительном валу отсутствует датчик
ВМТ поршня п е р в о г о  цилиндра.  Поэтому
синхронизация управления элементами системы с
рабочим процессом двигателя осуществляется по
программе с помощью сигналов датчика ВМТ. ЭБУ
системы впрыска осуществляет последовательное
управление форсунками.

2 - Сигнальная лампа неисправности системы 
впрыска на приборном щитке действует.

На щитке приборов задействована сигнальная
лампа неисправности системы впрыска.

Электромагнитный клапан  продувки адсорбера
управляется сигналом  степени циклического
открытия.

ЭБУ конфигурируется с учетом типа коробки
передач: механической или автоматической.

3 - Коррекция частоты вращения холостого хода 
двигателя

Режим х о л о с т о г о хода корректируется в
зависимости от:

- включения кондиционера 896 об/мин,

- электрической нагрузки 896 об/мин,

- информации от датчика давления в системе
гидроусилителя рулевого управления 850 об/мин,

- максимальной частоты вращения коленчатого
вала двигателя 6000 об/мин.

Примечание:

В связи с  установкой кодированной системы
электронной противоугонной блокировки запуска
двигателя,  2-ого п о к ол е н и я  необходимо
применять особую методику замены ЭБУ.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности

F76, и D7F, и 764

17B
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МНОГОТОЧЕЧНОГО 
ВПРЫСКА SAGEM S 2000 И SAGEM GPL 2000 

1 - ЭБУ с 90 контактами

ЭБУ марки SAGEM S 2000 и « GPL 2000 »
управляют системами впрыска, зажигания и
системой впрыска сжиженного газа. ЭБУ системы
впрыска и ЭБУ системы впрыска сжиженного газа
соединены проводной связью.

2 - Многоточечный последовательный впрыск.

На распределительном валу отсутствует датчик
ВМТ поршня п е р в о г о  цилиндра.  Поэтому
синхронизация управления элементами системы с
рабочим процессом двигателя осуществляется по
программе с помощью сигналов датчика ВМТ.

3 - Сигнальная лампа неисправности системы 
впрыска на приборном щитке действует.

Применение специальной сигнальной лампы
неисправности с и с т е м ы в п р ы с к а  (сигнальная
лампа OBD « Бортовой системы диагностики »). Ее
наличие обусловлено установкой «  бортовой
системы диагностики ».

4 - Особые меры предосторожности в связи с 
наличием системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя.

Вследствие установки  системы электронной
противоугонной блокировки запуска двигателя 2-го
поколения з а м е н а  ЭБУ производится по
специальной методике.

5 - Частота вращения коленчатого вала 
двигателя

- минимальная частота вращения холостого хода
750 об/мин.

6 - Обороты холостого хода корректируется

в зависимости от:

- включения кондиционера 832 об/мин,

- электрической нагрузки 880 об/мин,

- максимальной частоты вращения коленчатого
вала двигателя 6200 об/мин.

7 - Система подачи топлива без возврата 
топлива в топливный бак.

Регулятор давления находится в узле « топливный
насос - датчик уровня топлива ».

Электромагнитный клапан  продувки адсорбера
управляется по сигналам степени циклического
открытия в  зависимости от оборотов и условий
работы двигателя.

Использование двух кислородных датчиков,
установленных перед и после  каталитического
нейтрализатора.

Автоматическое конфигурирование для работы
климатической установки  посредством обмена
сигналами между ЭБУ. Изменение конфигурации
невозможно.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности

F76, и D4F, и 730

17B

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МНОГОТОЧЕЧНОГО 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВПРЫСКА

ЭБУ марки SIEMENS типа « SIM 32 » управляет
системами впрыска и зажигания.

1 - Многоточечный последовательный впрыск.

На распределительном валу отсутствует датчик
опорного цилиндра 1. Поэтому синхронизация
управления элементами системы с рабочим
п р о ц е с с о м  д в и г а т е л я  осуществляется по
программе с помощью сигналов датчика ВМТ.

2 - Сигнальная лампа неисправности системы 
впрыска на приборном щитке действует.

Применение специальной сигнальной лампы
неисправности с и с т е м ы в п р ы с к а  (сигнальная
лампа OBD « Бортовой системы диагностики »). Ее
наличие обусловлено установкой «  бортовой
системы диагностики ».

Только двигатели  D4F 730, отвечающие
требованиям нормы « EURO 2004 » и  налоговой
шкалы (IF05), предназначенные для Германии,
оборудованы диагностической системой EOBD
« Европейская бортовая система диагностики ».

Система впрыска « SIM 32 » оборудована блоком
дроссельной заслонки с  сервоприводом,
обеспечивающим регулирование расхода воздуха
и обороты холостого хода.

Выполните, используяДиагностический прибор,
удаление к о д о в «  ДКН »  и  повторную
инициализацию адаптивных коррекций.

Программирование минимального угла открытия
дроссельной заслонки осуществляется при первом
включении зажигания. Для этого:

- включите зажигание примерно на 3 секунды,
чтобы запустить двигатель,

- остановите двигатель,  затем выключите
зажигание,

- дождитесь окончания фазы  самопитания ЭБУ,
примерно в течение 5 секунд, затем  вновь
запустите двигатель.

Оставьте двигатель работать на холостом ходу до
тех пор, пока температура охлаждающей жидкости
не достигнет 75˚C (расчетное время при
температуре охлаждающей жидкости 20˚C3
минуты), затем выполните дорожное испытание
для программирования параметров адаптивной
коррекции блока дроссельной заслонки.

Система подачи топлива без ветви возврата в бак
(регулятор давления находится на узле « насос/
датчик »).

Р е ж и м  холостого х о д а  корректируется в
зависимости от:

- механических и электрических нагрузок,

- того, включен или выключен кондиционер.

Максимальная частота вращения коленчатого вала
двигателя равна 6300 об/мин.

Электромагнитный клапан  продувки адсорбера
управляется сигналом  степени циклического
открытия. Клапан закрыт в исходном положении и
установлен на адсорбере

Управление работой электровентилятора системы
охлаждения двигателя  и  сигнальной лампой
аварийной температуры охлаждающей жидкости на
щитке приборов ЭБУ системой впрыска.

ЭБУ т а к ж е  о с у щ е с т в л я е т  управление
климатической установкой (ЭБУ климатической
установки упразднен).

Различные ЭБУ автомобиля обмениваются
информацией по мультиплексной сети. Управление
включением сигнальных ламп осуществляется по
мультиплексной сети.

ЭБУ системы в п р ы с к а  также управляет
регулятором и ограничителем скорости.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВНИМАНИЕ!

В случае замены блока дроссельной заслонки
необходимо выполнить цикл программирования
минимального  угл а  открытия  дроссельной
заслонки.



17B-49

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Сигнальная лампа неисправности системы впрыска

F76, и D4F, и 712

17B
Система в п р ы с к а  MAGNETI MARELLI 5 NR
управляет включением трех сигнальных ламп и
выводом на дисплей сообщений в соответствии со
степенью тяжести выявленных неисправностей с
целью о п р е д е л е н и я,  к а к у ю  диагностику
необходимо выполнить.

ЭБУ системы  впрыска управляет включением
сигнальных ламп и выведением сообщений на
щитке приборов. Д а н н ы е сигнальные лампы
загораются во время фазы запуска двигателя на 3
секунды , з а т е м г а с н у т  п р и  наличии
неисправности системы впрыска или перегрева
двигателя.

Команды н а включение сигнальных ламп
передаются на щиток приборов по мультиплексной
сети.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП

1 - Во время запуска двигателя,

Сигнальная лампа «  б о р т о в о й  системы
диагностики » загорается примерно на 3 секунды и
затем гаснет.

2 - При неисправности системы впрыска (1-ой 
степени тяжести)

Сигнальная лампа оранжевого цвета загорается
постоянным светом при наличии неисправности:

- блока дроссельной заслонки с сервоприводом,

- датчика положения педали акселератора,

- датчика абсолютного давления,

- ЭБУ,

- в цепях питания исполнительных устройств,

- в цепи питания ЭБУ.

3 - При серьезной неисправности системы 
впрыска (2-й степени тяжести)

Сигнальная лампа красного цвета  аварийной
температуры охлаждающей жидкости загорается
мигающим с в е т о м п р и н а л и ч и и внутренней
неисправности ЭБУ,  при этом необходимо
немедленно остановить автомобиль.

4 - При перегреве двигателя

Сигнальная лампа аварийной  температуры
охлаждающей жидкости горит постоянным светом.
В этом случае следует немедленно прекратить
движение.

5 - При выявлении неисправности, приводящей 
к превышению норм токсичности отработавших 
газов
Включается сигнальная лампа « бортовой системы 
диагностики » с символом двигателя:

- « мигающим светом   » п р и неисправности,
к о т о р а я  может п р и в е с т и  к  разрушению
каталитического  нейтрализатора (пропуски
воспламенения  смеси,  ведущие к  его
разрушению). В этом случае следует немедленно
прекратить движение.

- « постоянным светом » в  случае  превышения
н о р м  токсичности отработавших газов (п р и
пропусках воспламенения смеси, приводящие к
п о в ы ш е н и ю  т о к с и ч н о с т и , неисправности
каталитического нейтрализатора, неисправности
кислородных датчиков, несоответствии между
сигналами кислородных д а т ч и к о в и
неисправности адсорбера).
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Сигнальная лампа неисправности системы впрыска

F76, и K7J, и 700 или 701 – F76, и D7F, и 726 или 764 или 766

17B
ПРИНЦИП ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА НА 
ЩИТКЕ ПРИБОРОВ

1 - Автомобиль без системы электронной 
противоугонной блокировки запуска двигателя

Сигнальная лампа загорается примерно на 3
секунды и затем гаснет.

2 - Автомобиль с выключенной системой 
электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя

При в к л ю ч е н и и  зажигания сигнальная лампа
системы впрыска загорается постоянным светом на
3 секунды и затем гаснет.

При отпирании дверей красная сигнальная лампа
системы электронной противоугонной блокировки
запуска двигателя, которая перед этим мигала,
гаснет. При включении зажигания она загорается
непрерывным светом на 3 секунды , затем гаснет.

3 - Автомобиль с включенной системой 
электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя 

При включении зажигания ЭБУ не идентифицирует
код и  блокирует запуск двигателя. Сигнальная
лампа системы впрыска  загорается постоянным
светом на 3 секунды и затем гаснет.

Перед включением зажигания красная сигнальная
лампа системы электронной противоугонной
блокировки запуска двигателя  горит мигающим
светом.  П р и  включении  зажигания красная
сигнальная лампа должна мигать  с большой
частотой.

При отказе в системе электронной противоугонной
блокировки запуска двигателя во время работы
двигателя сигнальная лампа системы впрыска
горит мигающим светом   в  диапазоне частоты
вращения коленчатого вала от холостого хода до
1500 об/мин.

4 - Неисправность элемента системы впрыска

Сигнальная лампа включается при обнаружении 
неисправности:

- датчика абсолютного давления,

- датчика положения  дроссельной заслонки или
блока дроссельной заслонки,

- регулятора холостого хода.

K7J, и 700 или 701
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Сигнальная лампа неисправности системы впрыска

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

17B
Система впрыска SIEMENS типа « SIRIUS 34 »
управляет включением трех сигнальных ламп и
выводом на дисплей сообщений в соответствии со
степенью тяжести выявленных неисправностей с
целью о п р е д е л е н и я,  к а к у ю  диагностику
необходимо выполнить.

ЭБУ системы  впрыска управляет включением
сигнальных ламп и выведением сообщений на
щитке приборов. Д а н н ы е сигнальные лампы
включаются в  течение фазы запуска двигателя, а
также загораются п р и неисправности системы
впрыска или перегреве двигателя.

Команды н а включение сигнальных ламп
передаются на щиток приборов по мультиплексной
сети.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП

1 - Во время запуска двигателя

Сигнальная лампа «  б о р т о в о й  системы
диагностики » загорается примерно на 3 секунды и
затем гаснет.

2 - При неисправности системы впрыска (1-ой 
степени тяжести)

Сигнальная лампа оранжевого цвета загорается
постоянным светом при наличии неисправности:

- блока дроссельной заслонки с сервоприводом,

- датчика положения педали акселератора,

- датчика абсолютного давления,

- ЭБУ,

- в цепях питания исполнительных устройств,

- в цепи питания ЭБУ.

3 - При серьезной неисправности системы 
впрыска (2-й степени тяжести)

Сигнальная лампа красного цвета  аварийной
температуры охлаждающей жидкости загорается
мигающим с в е т о м п р и н а л и ч и и внутренней
неисправности ЭБУ,  при этом необходимо
немедленно остановить автомобиль.

4 - При перегреве двигателя

Сигнальная лампа аварийной  температуры
охлаждающей жидкости горит постоянным светом.
В этом случае следует немедленно прекратить
движение.

5 - При выявлении неисправности, приводящей 
к превышению норм токсичности отработавших 
газов
Включается сигнальная лампа « бортовой системы 
диагностики » с символом двигателя:

- « мигающим светом   » п р и неисправности,
к о т о р а я  может п р и в е с т и  к  разрушению
каталитического  нейтрализатора (пропуски
воспламенения  смеси,  ведущие к  его
разрушению). В этом случае следует немедленно
прекратить движение.

- « постоянным светом » в  случае  превышения
н о р м  токсичности отработавших газов (п р и
пропусках воспламенения смеси, приводящие к
п о в ы ш е н и ю  т о к с и ч н о с т и , неисправности
каталитического нейтрализатора, неисправности
кислородных датчиков, несоответствии между
сигналами кислородных д а т ч и к о в и
неисправности адсорбера).
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Система впрыска BOSCH SIM 32 управляет
включением трех сигнальных ламп и отображением
сообщений в соответствии со степенью тяжести
выявленных неисправностей с целью определения,
какую диагностику необходимо выполнить.

ЭБУ системы  впрыска управляет включением
сигнальных ламп и выведением сообщений на
щитке приборов. Д а н н ы е сигнальные лампы
загораются во время фазы запуска двигателя на 3
секунды, затем гаснут при наличии неисправности
системы впрыска или при перегреве двигателя.

Команды н а включение сигнальных ламп
передаются на щиток приборов по мультиплексной
сети.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП

1 - Во время запуска двигателя

Сигнальная лампа «  б о р т о в о й  системы
диагностики » загорается примерно на 3 секунды и
затем гаснет.

2 - При неисправности системы впрыска (1-ой 
степени тяжести)

Сигнальная лампа оранжевого цвета загорается
постоянным светом при наличии неисправности:

- блока дроссельной заслонки с сервоприводом,

- датчика положения педали акселератора,

- датчика абсолютного давления,

- ЭБУ,

- в цепях питания исполнительных устройств,

- в цепи питания ЭБУ.

3 - При серьезной неисправности системы 
впрыска (2-й степени тяжести)

Сигнальная лампа красного цвета  аварийной
температуры охлаждающей жидкости загорается
мигающим с в е т о м п р и н а л и ч и и внутренней
неисправности ЭБУ,  при этом необходимо
немедленно остановить автомобиль.

4 - При перегреве двигателя

Сигнальная лампа аварийной  температуры
охлаждающей жидкости горит постоянным светом.
В этом случае следует немедленно прекратить
движение.

5 - При выявлении неисправности, приводящей 
к превышению норм токсичности отработавших 
газов
Включается сигнальная лампа « бортовой системы 
диагностики » с символом двигателя:

- « мигающим светом   » п р и неисправности,
к о т о р а я  может п р и в е с т и  к  разрушению
каталитического  нейтрализатора (пропуски
воспламенения  смеси,  ведущие к  его
разрушению). В этом случае следует немедленно
прекратить движение.

- « постоянным светом » в  случае  превышения
н о р м  токсичности отработавших газов (п р и
пропусках воспламенения смеси, приводящие к
п о в ы ш е н и ю  т о к с и ч н о с т и , неисправности
каталитического нейтрализатора, неисправности
кислородных датчиков, несоответствии между
сигналами кислородных д а т ч и к о в и
неисправности адсорбера).
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Автомобиль может быть оснащен двумя типами 
системы электронной противоугонной блокировки 
запуска двигателя:

- если автомобиль оснащен  блоком декодера;
система электронной блокировки запуска
двигателя является системой опознания ключа с
изменяющимся кодом,

- если автомобиль  оборудован ЦЭКБС,  то
у с т а н а в л и в а е т с я  система э л е к т р о н н о й
противоугонной блокировки запуска двигателя с
кодированной системой распознавания.

Автомобили с ЦЭКБС оснащены мультиплексной
сетью, объединяющие между собой различные
ЭБУ (см. 88B, Мультиплексирование).

ЦЭКБС

Данный а в т о м о б и л ь оснащен с и с т е м о й
электронной противоугонной блокировки запуска
двигателя 3-го поколения, поэтому замена ЭБУ
производится по особой методике.

ЗАМЕНА ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

Методика замены ЭБУ системы впрыска см. 17B,
Система впрыска бензинового двигателя,
ЭБУ с и с т е м ы  впрыска б е н з и н о в о г о
двигателя.

Двигатель Блок декодера ( б ез
мультиплексной сети)

ЦЭКБС (с мультиплексной сетью)

D7F 726 - 764 - 766 ДА

D4F 712 ДА ДА

K7J 700 ДА

K7J 701 ДА

K4M 750-752-753 ДА

Примечание:

Автомобили о п ознаются п о в ы ключателю
обогрева заднего стекла (д вухпозиционный
выключатель д л я автомобилей с декодером;
импульсный выключатель для автомобилей с
ЦЭКБС. ВНИМАНИЕ!

ЭБУ системы впрыска сохраняет код системы
электронной противоуго н н о й  блокировки
запуска д в и гател я  в  т ечение  всего  срока
службы.

В д а н н о й  системе о тсутствует к од
разблокировки.

По этой причине  запрещено проводить
проверки с помощью Э БУ , взятых со склада
или с другого автомобиля, которые подлежат
возврату. Коды, введенные в эти ЭБУ, удалить
уже невозможно.
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I - КОМПРЕССОР С ИЗМЕНЯЕМОЙ 
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Автомобили с двигателями данной модели больше
не оборудуются ЭБУ климатической установки.
ЭБУ системы  впрыска  разрешает включение
компрессора с учетом м о щ н о с т и,  которую
потребляет компрессор, и  давления хладагента в
контуре.

Контакты ЭБУ, используемые для работы 
климатической установки:

- контакт A A4. По этому проводу передаются
сигналы на разрешение или запрет включения
компрессора.

- по контакту A D2 передается информация о
работе климатической установки,

- контакт A J1 используется для передачи сигнала
от датчика давления хладагента,

- по контактам A C1 и  A K2 поступает  "+"
напряжения питания  5 V датчика давления
хладагента.

При з а п р о с е на включение климатической
установки Э Б У впрыска разрешает включение
компрессора в зависимости от различных
параметров и  устанавливает режим ускоренного
холостого хода. В этом случае обороты холостого
хода могут увеличиться до 850 об/м и н  в
зависимости от потребляемой компрессором
мощности и давления хладагента.

II - АЛГОРИТМ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА

В определенные периоды работы ЭБУ системы
впрыска з а п р е щ а е т  работу компрессора
кондиционера.

1 - Алгоритм запуска двигателя

Работа компрессора кондиционера запрещается
после запуска двигателя в течение 10 секунд.

2 - Алгоритм защиты от перегрева

Работа компрессора кондиционера запрещается в 
следующих случаях:

- температура охлаждающей жидкости выше 115˚C,

- частота вращения коленчатого вала равна 5792
об/мин,

- повышенная нагрузка 1017 мбар.

3 - Алгоритм предотвращения остановки 
двигателя

Компрессор отключается, если частота вращения
коленчатого вала становится ниже 544 об/мин, и
его включение  становится возможным, если
частота вращения коленчатого вала превышает
744 об/мин вне режима холостого хода и только по
истечению 3 секунд.

4 - Алгоритм управления электровентилятором 
системы охлаждения двигателя

На холостом ходу или при движении с включенным
кондиционером включение м а л о й  или большой
скорости электровентилятора  определяется
давлением хладагента и  скоростью движения
автомобиля.

5 - Алгоритм поддержания динамических 
характеристик двигателя

Компрессор отключается на 7 секунд  при наличии
следующих условий.

Условия включения:

- дроссельная заслонка полностью открыта,

- « и  » частота вращения  коленчатого вала
двигателя ниже 2000 об/мин,

- « и » скорость автомобиля менее 70 км/час,

- м о щ н о с т ь , потребляемая к о м п р е с с о р о м,
превышает 0 Вт.

Условия выключения:

- положение  "П о л н а я нагрузка" п е д а л и
акселератора  не определяется;

- « или » по истечении временной задержки в  7
секунд ,

- « или » частота вращения коленчатого вала
двигателя превышает или равна2512 об/мин  ,

- « или » при скорости движения автомобиля выше
72 км/ч.

6 - Алгоритм поддержания динамических 
характеристик двигателя при трогании на 
подъеме

Чтобы облегчить трогание автомобиля на подъеме
при некоторых нагрузках и режимах работы
двигателя  работа компрессора кондиционера
запрещается.

Условия включения:

-  частота вращения коленчатого вала двигателя
ниже 2208 об/мин;
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-  скорость движения автомобиля ниже 4 км/час,

- угол открытия дроссельной заслонки более 45%,

- м о щ н о с т ь , потребляемая к о м п р е с с о р о м,
превышает 608 Вт.

Условия выключения:

-  частота вращения коленчатого вала двигателя
менее 3208 об/мин,

-  скорость движения автомобиля превышает 5 км/
ч,

- м о щ н о с т ь , потребляемая к о м п р е с с о р о м,
менее608 Вт.

7 - Защита от избыточного или недостаточного 
давления в контуре кондиционера

Повышенное давление

ЭБУ системы  впрыска  запрещает включение
компрессора, если давление превышает 28 бар.

ЭБУ системы  впрыска  разрешает включение
компрессора, если давление становится равным 22
бар.

Пониженное давление

ЭБУ системы  впрыска  запрещает включение
компрессора, если давление опускается ниже 2
бар.

ЭБУ системы  впрыска  разрешает включение
компрессора, если давление становится более 3
бар.
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I - СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА И 
ЭБУ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

ЭБУ системы впрыска и ЭБУ климатической 
установки соединены между собой двумя 
проводами:

- провод от ЭБУ системы впрыска к контакту 10. По
этому проводу передаются только команды на
разрешение или запрет включения компрессора.

- провод от ЭБУ климатической установки
кконтакту 23 ЭБУ системы впрыска. П о  нему
передается и н ф о р м а ц и я о  потребляемой
компрессором мощности.

II - АЛГОРИТМ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА

В определенные периоды работы ЭБУ системы
впрыска з а п р е щ а е т  работу компрессора
кондиционера.

1 - Алгоритм запуска двигателя

Работа компрессора кондиционера запрещается
после запуска двигателя в течение 16 секунд.

2 - Алгоритм поддержания динамических 
характеристик двигателя при трогании на 
подъеме

В зависимости от заданной водителем нагрузки на
двигатель, положения педали управления подачей
топлива и частоты вращения коленчатого вала ЭБУ
м о ж е т  разрешить или запретить включение
компрессора.

3 - Предупреждение самопроизвольной 
остановки двигателя

Если режим полной  нагрузки не распознан и
частота вращения коленчатого вала менее 550 об/
мин, то компрессор выключается. Компрессор
снова включается,  когда ч а с т о т а вращения
коленчатого вала двигателя становится равной
1800 об/мин.

4 - Алгоритм защиты от перегрева

Компрессор не работает  в  случае,  если
температура охлаждающей жидкости выше 110˚C
при высокой частоте вращения коленчатого вала и
большой нагрузке на двигатель.

5 - Алгоритм защиты от превышения 
максимально допустимых оборотов

ЭБУ системы в п р ы с к а  запрещает работу
компрессора, если частота вращения коленчатого
вала двигателя превышает 6200 об/мин.

6 - Алгоритм поддержания динамических 
характеристик двигателя

Работа компрессора кондиционера запрещается в
течение 7 секунд.

Условия включения:

- дроссельная заслонка полностью открыта,

- « и  » частота вращения  коленчатого вала
двигателя ниже 2000 об/мин;

- « и » скорость автомобиля менее 70 км/ч.

- « и »мощность,  потребляемая компрессором,
превышает 0 Вт.

Условия выключения:

- дроссельная заслонка открыта не полностью

- « или » по истечении временной задержки в  7
секунд ,

- « или  » частота вращения коленчатого вала
двигателя превышает или равна 2512 об/мин;

- « или » при скорости движения автомобиля выше
72 км/ч.

7 - Алгоритм восстановления мощности при 
значительной нагрузке при трогании 
автомобиля

Для облегчения трогания с места ЭБУ системы
впрыска отключает компрессор кондиционера при
наличии следующих условий:

Условия включения:

-  частота вращения коленчатого вала двигателя
ниже 2208 об/мин;

-  скорость движения автомобиля ниже 4 км/час,

- п о л о ж е н и е  нажатой водителем педали
превышает 45%,

- м о щ н о с т ь , потребляемая к о м п р е с с о р о м,
превышает 608 Вт.

Условия выключения:

-  при оборотах двигателя выше 3208 об/мин  ,

-  скорость движения автомобиля превышает 5 км/
ч .

- водитель нажал на педаль  она не находится в
положении "холостой ход",
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- м о щ н о с т ь , потребляемая к о м п р е с с о р о м,

менее608 Вт.

8 - Защита от избыточного или недостаточного 
давления в контуре кондиционера

Повышенное давление

ЭБУ системы  впрыска  запрещает включение
компрессора, если давление превышает 28 бар.

ЭБУ системы  впрыска  разрешает включение
компрессора, если давление становится равным 22
бар.

Пониженное давление

ЭБУ системы  впрыска  запрещает включение
компрессора, если давление опускается ниже 2
бар.

ЭБУ системы  впрыска  разрешает включение
компрессора, если давление становится более 3
бар.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Стратегия согласования работы систем впрыска и кондиционирования воздуха

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

17B
I - СВЯЗЬ МЕЖДУ КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКОЙ И ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

Для управления работой климатической установкой
используются д в а провода, идущие о т ЭБУ
системы впрыска:

- по контакту 39 осуществляется связь между ЭБУ
системы впрыска с ЭБУ климатической установки.
По э т о м у проводу передаются с и г н а л ы  на
разрешение или запрет включения компрессора.

- по контакту 81осуществляется связь между ЭБУ
климатической установки с ЭБУ системы впрыска,
используемая для передачи  информация о
потребляемой мощности.

При включении выключателя кондиционера панель
управления климатической установки запрашивает
разрешение на включение компрессора. ЭБУ
системы впрыска  разрешает  или запрещает
включение компрессора,  управляет работой
электровентилятора и устанавливает повышенную
частоту вращения коленчатого вала 848 об/мин.

II - АЛГОРИТМ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА

В определенные периоды работы ЭБУ системы
впрыска з а п р е щ а е т  работу компрессора
кондиционера.

1 - Алгоритм запуска двигателя

Работа компрессора кондиционера запрещается
после запуска двигателя в течение 10 секунд.

2 - Алгоритм поддержания динамических 
характеристик двигателя

Работа компрессора кондиционера запрещается в
течение 5 секунд.

Условия включения:

- дроссельная заслонка полностью открыта,

- « и » частота вращения  коленчатого вала
двигателя ниже 2016 об/мин,

- « и » скорость автомобиля менее 16 км/ч.

Условия выключения:

- дроссельная заслонка открыта не полностью

- « или » по истечении временной задержки в  5
секунд,

- « или » частота вращения коленчатого вала
двигателя превышает или равна 2048 об/мин,

- « или » при скорости движения автомобиля выше
26 км/ч.

3 - Алгоритм поддержания динамических 
характеристик двигателя при трогании на 
подъеме

Чтобы облегчить трогание автомобиля на подъеме
при некоторых нагрузках и режимах работы
двигателя  работа компрессора кондиционера
запрещается на 5 секунд.

Условия включения:

- Частота вращения коленчатого вала двигателя
выше 2016 об/мин ,

- скорость движения автомобиля ниже 4 км/час,

- угол открытия дроссельной заслонки более 4,9%,

- Включена 1-аяили 2-аяпередача.

Условия выключения:

- по истечении временной задержки в 5 секунд ,

- скорость движения автомобиля превышает 13 км/
ч.

- Включена 3я, 4ая   или 5ая   передача

4 - Алгоритм защиты от превышения 
максимально допустимой частоты вращения 
коленчатого вала двигателя

Компрессор не работает, если частота вращения
коленчатого вала двигателя превышает 6496 об/
мин.

5 - Алгоритм защиты от перегрева

Компрессор не работает  в  случае,  если
температура охлаждающей жидкости выше 119˚C
при высокой частоте вращения коленчатого вала и
большой нагрузке на двигатель.

ВНИМАНИЕ!

Величина давления хладагента и потребляемая
мощность никогда не равны 0 , независимо от
того, включен или выключен компрессор.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Стратегия согласования работы систем впрыска и кондиционирования воздуха

F76, и K7J, и 700 или 701

17B
I - СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА И 
ЭБУ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ

Автомобили с двигателями данной модели не
оборудуются ЭБУ климатической установки. ЭБУ
системы впрыска напрямую управляет включением
компрессора с учетом м о щ н о с т и,  которую
потребляет компрессор, и  давления хладагента в
контуре. 

- Контакты, используемые при работе 
климатической установки:

•  контакт 10 , к которому подключен провод от
ЭБУ системы впрыска. Ч е р е з э т о т провод
передаются сигналы на разрешение или запрет
включения компрессора.

• по контакту 46 передается информация о
потребляемой компрессором мощности,

• по контактам 82 и 83 поступает напряжение
питания датчика давления хладагента,

• по контакту 18 датчика давления хладагента
передается информация в  Э Б У системы
впрыска.

П р и  запросе н а включение  компрессора
кондиционера ЭБУ впрыска разрешает включение
компрессора в  зависимости о т различных
параметров и  устанавливает режим ускоренного
холостого хода. В этом случае обороты холостого
хода могут увеличиться до 850 об/м и н  в
зависимости от потребляемой компрессором
мощности и давления хладагента.

II - АЛГОРИТМ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА

В определенные периоды работы ЭБУ системы
впрыска з а п р е щ а е т  работу компрессора
кондиционера.

1 - Алгоритм запуска двигателя

Работа компрессора кондиционера запрещается
после запуска двигателя в течение 10 секунд.

2 - Предупреждение самопроизвольной 
остановки двигателя

ЭБУ системы  впрыска запрещает включение
компрессора, если частота вращения коленчатого
вала  двигателя ниже  544 об /мин. Компрессор
снова включается,  когда ч а с т о т а вращения
коленчатого вала двигателя становится равной
1000 об/мин.

3 - Алгоритм защиты от перегрева

Компрессор не работает  в  случае,  если
температура охлаждающей жидкости выше 120˚C
при высокой частоте вращения коленчатого вала и
большой нагрузке на двигатель.

4 - Алгоритм защиты от превышения 
максимально допустимых оборотов

ЭБУ системы в п р ы с к а  запрещает работу
компрессора, если частота вращения коленчатого
вала двигателя превышает 6200 об/мин.

5 - Поддержание динамических характеристик 
двигателя

На 1-й передачи, если положение датчика больше
50 %, если частота вращения коленчатого вала
меньше 2300 об/мин, и  автомобиль движется со
скоростью менее 4 км/час, то ЭБУ системы впрыска
запрещает включение компрессора в течение 7
секунд.  ЭБУ с и с т е м ы  в п р ы с к а  разрешает
включение компрессора кондиционера,  если
частота вращения коленчатого вала двигателя
достигает 2800 об/м и н , а  скорость движения
автомобиля превышает 15 км/час или если была
переключена передача.

ВНИМАНИЕ!

Величина  парамет р а  PR044: « мощность,
потребляемая компрессором
кондиционера  » никогд а  не равна 0
независимо о т  того в ключен  или в ы ключен
компрессор.  Минимальное считываемое
значение примерно равно 250 Вт.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Блок дроссельной заслонки: Принцип действия

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753

17B
I - БЛОК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Блок дроссельной заслонки обеспечивает
регулирование холостого  хода и  изменение
количества воздуха, поступающего в  двигатель.
Блок с о с т о и т из электродвигателя и
потенциометрического датчика положения
дроссельной заслонки с двумя токопроводящими
дорожками.

На холостом х о д у  положение  дроссельной
заслонки устанавливается в  зависимости от
заданной частоты вращения холостого х о д а,
которая зависит от количества включенных
мощных потребителей электроэнергии
(кондиционер) и условий работы двигателя
(температуры воздуха и охлаждающей жидкости).

При нажатии на педаль акселератора дроссельная
заслонка открывается на соответствующий угол.

Вместе с тем, в  целях улучшения удобства
вождения открытие дроссельной заслонки не прямо
пропорционально управляющему воздействию
водителя.

Чтобы исключить рывки, облегчить переключение
передач и  обеспечить безопасность, блок
дроссельной заслонки позволяет изменять
крутящий момент двигателя.

II - РЕЗЕРВНЫЕ РЕЖИМЫ БЛОКА 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Блок дроссельной заслонки может работать в трех
резервных режимах.

1 - Режим ограничения динамических 
показателей

Этот режим применяется при  неисправностях в
электрических цепях, для которых существует
безопасное решение , пригодное для системы
впрыска (неисправность о д н о й из двух
токопроводящих дорожек датчика положения
педали акселератора или блока дроссельной
заслонки).  В э т о м режиме ограничивается
интенсивность разгона и  угол максимального
открытия дроссельной заслонки.

2 - Режим утраты управляющих воздействий 
водителя

Этот р е ж и м  называют т а к ж е «  резервное
электрическое положение  ».  Данный режим
применяется при полном отсутствии информации о
положении педали акселератора, но при этом ЭБУ
системы впрыска  продолжает контролировать
наполнение в о з д у х о м цилиндров  двигателя
(привод  дроссельной з а с л о н к и остается

управляемым). В  этом режиме ЭБУ системы
впрыска устанавливает з а д а н н ы е  положения
педали акселератора д л я каждой передачи и
переводит двигатель на  холостой ход при нажатии
на педаль тормоза.

3 - Режим резервного механического положения

Этот режим применяется п р и неисправностях,
приводящих к потере управляемости дроссельной
заслонки (привод заслонки н е действует). В этом
случае дроссельная з а с л о н к а находится в
исходном положении, а Э Б У системы впрыска
ограничивает обороты прерыванием впрыска
топлива.

Примечание:

При  переходе  на любой из этих режимов на
щитке приборов загорается  сигнальная лампа
неисправности системы впрыска.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Блок дроссельной заслонки: Принцип действия

F76, и D4F, и 712

17B
I - БЛОК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Блок дроссельной заслонки обеспечивает
регулирование холостого  хода и  изменение
количества воздуха, поступающего в двигатель. В
состав блока входит электродвигатель, питание
которого напряжением  12 В осуществляется
командой Степени  Циклического Открытия, и
двухдорожный датчик положения дроссельной
заслонки, выдающего перекрестную информацию
(сигнал с одной токопроводящей дорожки
поступает п р и увеличении у г л а открытия, с
заслонки другой, при уменьшении угла открытия
заслонки).

На холостом х о д у  положение  дроссельной
заслонки устанавливается в  зависимости от
заданной частоты вращения холостого х о д а,
которая зависит от количества включенных
мощных потребителей электроэнергии
(кондиционер) и условий работы двигателя
(температуры воздуха и охлаждающей жидкости).

При нажатии на педаль акселератора дроссельная
заслонка открывается на соответствующий угол.

Вместе с тем, в  целях улучшения удобства
вождения открытие дроссельной заслонки не прямо
пропорционально управляющему воздействию
водителя.

Чтобы исключить рывки, облегчить переключение
передач и  обеспечить безопасность, блок
дроссельной заслонки позволяет изменять
крутящий момент двигателя.

II - РЕЗЕРВНЫЕ РЕЖИМЫ БЛОКА 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Существуют несколько типов резервных режимов
блока дроссельной заслонки.

1 - Режим ограничения динамических 
показателей

Этот режим применяется при  неисправностях в
электрических цепях, для которых существует
безопасное решение , пригодное для системы
впрыска (неисправность о д н о й из двух
токопроводящих дорожек датчика положения
педали акселератора или блока дроссельной
заслонки).

В э т о м режиме ограничивается интенсивность
разгона и  у г о л максимального о т к р ы т и я
дроссельной заслонки.

2 - Режим утраты управляющих воздействий 
водителя

Этот р е ж и м  н а з ы в а ю т  также «  резервное
электрическое положение  ».  Данный режим
применяется при полном отсутствии информации о
положении педали акселератора, но при этом  ЭБУ
системы впрыска  продолжает контролировать
наполнение в о з д у х о м ц и л и н д р о в д в и г а т е л я
(привод д р о с с е л ь н о й з а с л о н к и остается
управляемым). В  этом режиме ЭБУ системы
впрыска устанавливает определенное положение
педали управления подачи топлива, то есть частоту
вращения коленчатого вала в диапазоне от  1100 до
1400 об/мин независимо о т режима работы
двигателя

Нажатие на педаль тормоза подтверждает желание
водителя снизить скорость (согласованность между
сигналом о  положении  педали акселератора и
сигналом о положении педали тормоза).

3 - Режим резервного механического положения

Этот режим применяется п р и неисправностях,
приводящих к потере управляемости дроссельной
заслонки (привод заслонки н е действует). В этом
случае дроссельная з а с л о н к а находится в
исходном положении, а Э Б У системы впрыска
ограничивает обороты прерыванием впрыска
топлива.

Примечание:

При  переходе  на любой из этих режимов на
щитке приборов загорается  сигнальная лампа
неисправности системы впрыска.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Коррекция частоты вращения холостого хода двигателя

F76, и D4F, и 712

17B
I - КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ХОЛОСТОГО ХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
В целях поддержания заданной частоты вращения
холостого хода в системе используется расчет
кривой момента (потребность двигателя в воздухе/
угол опережения зажигания), позволяющий
компенсировать любое и з м е н е н и е м о м е н т а
механического сопротивления или электрической
нагрузки. 

II - КОРРЕКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

Для компенсации увеличения нагрузки, вызванной
включением  кондиционера, ЭБУ увеличивает
частоту вращения холостого хода на 100 об/мин по
сравнению с заданной частотой вращения.

При работе горячего двигателя на холостом 
ходу, при выключенных потребителях.

После каждого выключения зажигания в о время
фазы запоминания ЭБУ  « накопленных за  поездку
данных »ЭБУ выполняет программирование
минимального угла открытия дроссельной заслонки
с сервоприводом.

 Оставьте двигатель работать на холостом ходу до
тех пор, пока температура охлаждающей жидкости
не станет  равна  60 ˚C  (примерное время п р и
температуре охлаждающей жидкости 2 0 ˚ C
составляет 3 минуты , затем выполните дорожное
испытание для программирования адаптивных
значений открытия дроссельной заслонки.  

Номинальная частота вращения холостого хода 750 об/мин

PR113 Заданное значение положения дроссельной
заслонки с сервоприводом

0˚< x < 20˚

PR132 степень циклического открытия дроссельной
заслонки с сервоприводом

30% < x < 50 %

Примечание:

После удаления данных их памяти ЭБУ следует
обязательно выполнить программирование
минимального угла открытия заслонки.

Данное программирование выполняется п р и
первом же включении зажигания:

- удерживайте включенным зажигание примерно
3 секунды , затем запустите двигатель,

- остановите  двигатель,  зат е м  выключите
зажигание,

- дождитесь окончания фазы запоминания ЭБУ
« накопленных за поездку данных » (примерно
5 секунд), затем снова запустите двигатель.
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I - КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ХОЛОСТОГО ХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

II - КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ХОЛОСТОГО ХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И 
БАЛАНСА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В результате коррекции компенсируется падение
н а п р я ж е н и я  п р и  в к л ю ч е н и и  потребителей
электроэнергии, если аккумуляторная батарея
слабо заряжена. Режим коррекции включается
тогда, когда напряжение становится ниже 12,8 В. В
результате коррекции обороты двигателя могут
быть увеличены не более чем на 160 об/мин.

III - СВЯЗЬ МЕЖДУ ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

ЭБУ системы впрыска получает информацию от
датчика давления в  системе гидроусилителя
рулевого управления и для компенсации
потребления энергии  может поднять обороты
холостого хода до 752 об/мин. 

IV - КОРРЕКЦИЯ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА 
ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА

При неисправности датчика положения педали
акселератора частота вращения холостого хода
увеличивается до 2200 об/мин.

V - КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ 
НЕИСПРАВНОСТИ БЛОКА ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ

При неисправности обеих токопроводящих дорожек
датчика положения дроссельной заслонки блок
дроссельной заслонки переходит в  режим
«  ограничения о т к р ы т и я дроссельной
заслонки »(м е х а н и ч е с к о е  о г р а н и ч е н и е  угла
открытия дроссельной заслонки). ЭБУ системы
впрыска у в е л и ч и в а е т ч а с т о т у в р а щ е н и я
коленчатого вала до 2100 об/мин - 2200 об/мин.

Температура 
охлаждающей 
жидкости, ˚C

-20 20 40 80 100 120

Частота
вращения
коленчатог
о вала об/
мин

K4M 750

K4M 752

K4M 754

1120 896 816 752 752 896

K4M 753 1120 960 832 768 768 768

Примечание:

Если  двигатель запускается при  температуре
охлаждающей жидкости 1 5 ˚С - 30˚C  и  затем
остается в  режиме холостого  хода , возможно
посте п е н н о е  снижение ч а с тоты в р а щения
коленчатого  вала. Это  снижение оборотов
двигателя объясняется наличием  функции
снижения токсичности отработавших газов при
запуске д в и г ателя (в ключение э лементов
подогрева кислородных датчиков).

Примечание:

Если  двигатель запускается при  температуре
охлаждающей жидкости 1 5 ˚С - 30˚C  и  затем
остается в  режиме холостого  хода , возможно
посте п е н н о е  снижение ч а с тоты в р а щения
коленчатого  вала на 80 об/мин. Это снижение
оборотов двигате л я  объясняет с я  наличием
функции снижения токсичности отработавших
газов при запуске двигате л я  (в ключение
элементов подогрева кислородных датчиков).
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I - СВЯЗЬ МЕЖДУ ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

ЭБУ системы впрыска получает сигналы от датчика
давления в  системе гидроусилителя рулевого
управления (контролируется поДиагностический
прибор). Параметры сигнала зависят от давления
рабочей жидкости в  системе гидроусилителя
рулевого управления и  от вязкости рабочей
жидкости. Чем выше  давление, тем больше энергии
потребляет н а с о с  гидроусилителя рулевого
управления. Э Б У системы впрыска увеличивает
частоту вращения коленчатого вала на холостом
ходу до  860 об/мин.

ЭБУ системы впрыска  увеличивает частоту
вращения коленчатого вала на холостом ходу до
850 об/мин.

II - КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ХОЛОСТОГО ХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И 
НАГРУЗКИ НА БОРТОВУЮ СЕТЬ

Коррекция частоты вращения холостого хода
двигателя компенсирует падение напряжения при
включении потребителя электроэнергии, если
аккумуляторная слабо заряжена. В  этом случае
увеличивается частота вращения коленчатого вала
двигателя на холостом ходу, в результате чего
возрастает частота вращения ротора генератора и,
соответственно,  ток з а р я д к и аккумуляторной
батареи.

Чем ниже напряжение, тем значительней коррекция
частоты вращения холостого хода. Таким образом,
величина коррекции частоты вращения холостого
хода - переменная. Режим коррекции включается
тогда, когда напряжение становится ниже 12,8 В. В
результате коррекции обороты двигателя могут
быть увеличены не более чем до 880 об/мин.

896 об/мин.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

K7J, и 700 или 701

K7J, и 700 или 701

Примечание:

После продолжительного запуска  холодного
двигателя и  продолжите л ь н о й  работы на
холостом ходу обороты двигателя могут р езко
упасть примерно на 100 об/мин. Это происходит
в  связи с применением в системе автомата
запуска.
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Адаптивная коррекция частоты вращения холостого хода двигателя
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I - АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ

Принцип

При нормальных условиях работы горячего
двигателя значение степени циклического открытия
дроссельной заслонки на холостом ходу меняется
от верхнего до нижнего  значения для  достижения
номинальных оборотов холостого хода.

В виду разнообразия условий работы двигателя
(обкатка , загрязненность двигателя  и т . д.)
значение степени циклического о т к р ы т и я
дроссельной заслонки может находиться вблизи
верхнего или нижнего предела.

Адаптивная коррекция степени циклического
открытия дроссельной заслонки на холостом ходу
позволяет компенсировать медленные изменения
потребности двигателя в  воздухе  т а к , чтобы
установить степень циклического открытия на
среднее номинальное значение. 

Эта коррекция эффективна только в  том случае,
если температура охлаждающей жидкости выше
80˚C, спустя 20 секунд после пуска двигателя и
двигатель находится в  режиме коррекции
номинальных оборотов холостого хода.

 При 75˚C, 30 секунд спустя после пуска двигателя
и двигатель находится в  режиме коррекции
номинальных оборотов холостого хода

II - ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЦИКЛИЧЕСКОГО 
ОТКРЫТИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ И ЕГО 
АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ

- « Частота вращения коленчатого вала 
двигателя »

• 750 об/мин

- « расчетное значение степени циклического 
открытия при регулировании холостого хода »

• 5% < или = X < или = 15%

- PR090 : « адаптивная коррекция степени 
циклического открытия на холостом ходу »

• нижняя граница изменения степени циклического
открытия: - 3,9%

• в е р х н я я  граница и з м е н е н и я степени
циклического открытия: + 6,25%

При каждой остановке двигателя ЭБУ возвращает
шаговый электродвигатель регулятора холостого
хода в положение нижнего упора. Данная функция,
называемая «  в о з в р а щ е н и е  в  и с х о д н о е
положение » является активной в  течение 8
секунд.

- « Частота вращения коленчатого вала 
двигателя »

• 750 об/мин

- « расчетное значение степени циклического 
открытия при регулировании холостого хода »

• 8% < или = X < или = 18%

- PR090 : « адаптивная коррекция степени 
циклического открытия на холостом ходу »

• нижняя  граница изменения степени циклического
открытия: - 10%

• верхняя граница и з м е н е н и я степени
циклического открытия: + 12%

При каждой остановке двигателя ЭБУ возвращает
шаговый электродвигатель регулятора холостого
хода в  положение  нижнего упора. Д а н н а я
функция, называемая « возвращение в исходное
положение »является активной в течение работы
двигателя.

III - ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ

В случае избытка воздуха   (подсос  воздуха,
неправильная регулировка крайнего  положения
дроссельной заслонки и  т.п .) частота вращения
коленчатого вала на холостом ходу увеличивается.
Степень циклического открытия на холостом ходу
уменьшается, чтобы вернуться к  номинальному
режиму холостого хода; адаптивная коррекция
степени циклического открытия на холостом ходу
уменьшается, чтобы выйти на среднее значение
степени циклического открытия на холостом ходу.

П р и  недостатке воздуха  (загрязнение и  т. п),
ситуация изменяется на противоположную: степень
циклического открытия дроссельной заслонки на
холостом ходу  у в е л и ч и в а е т с я, т а к ж е

K7J, и 700 или 701

K7J, и 700 или 701

K7J, и 700 или 701
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Адаптивная коррекция частоты вращения холостого хода двигателя

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и K7J, и 700 или 701
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увеличивается значение адаптивной коррекции,
чтобы установить регулирование холостого хода на
средние значения.

ВНИМАНИЕ!
После удаления данных из памяти необходимо
запустить, о с тановить, а  затем оставить
работать двигатель на холосто м  ходу. Это
необходимо для того,  чтобы адаптивная
коррекция могла правильно восстановиться.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Адаптивная коррекция частоты вращения холостого хода двигателя

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754
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I - АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ

Принцип

При нормальных условиях работы горячего
двигателя значение степени циклического открытия
дроссельной заслонки на холостом ходу меняется
от верхнего до нижнего  значения для  достижения
номинальных оборотов холостого хода.

В виду разнообразия условий работы двигателя
(обкатка , загрязненность двигателя  и т . д.)
значение степени циклического о т к р ы т и я
дроссельной заслонки может находиться вблизи
верхнего или нижнего предела.

Адаптивная коррекция степени циклического
открытия дроссельной заслонки на холостом ходу
позволяет компенсировать медленные изменения
потребности двигателя  в  воздухе  т а к , чтобы
установить степень циклического открытия на
среднее номинальное значение.

Эта коррекция эффективна только в  том случае,
если температура охлаждающей жидкости выше
75˚°°°°C  и  если прошла 1 минута   после запуска
двигателя и он находится в  фазе регулирования
холостого хода.

II - ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЦИКЛИЧЕСКОГО 
ОТКРЫТИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ И ЕГО 
АДАПТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ

III - ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ

В с л у ч а е избытка  воздуха (подсос воздуха,
неправильная регулировка крайнего положения
дроссельной заслонки и  т.п.) частота вращения
коленчатого вала на холостом ходу увеличивается.
Степень циклического открытия на холостом ходу
уменьшается, чтобы вернуться к  номинальному
режиму холостого хода; адаптивная коррекция
степени циклического открытия на холостом ходу
уменьшается, чтобы выйти на среднее значение
степени циклического открытия на холостом ходу.

При недостатке воздуха  (загрязнение и т . п),
ситуация изменяется на противоположную: степень
циклического открытия дроссельной заслонки на
холостом ходу  у в е л и ч и в а е т с я, т а к ж е
увеличивается значение адаптивной коррекции,
чтобы установить регулирование холостого хода на
средние значения.

K4M 750-752-754 K4M 753

Режим холостого хода 752 об/мин 768 об/мин

Давление во  впускном
коллекторе на холостом ходу

350 мбар

Степень циклического открытия
дроссельной з а с лонки н а
холостом ходу

6% < или = X < или = 35%

Адаптивная коррекция с тепени
циклического открытия
дроссельной з а с лонки н а
холостом ходу

Минимальное значение: - 6,25%

Максимальное значение: + 6,25%

ВНИМАНИЕ!

После удаления данных из памяти необходимо
запус т и т ь , остановить, а  затем оставить
работать двигатель на холосто м  ходу. Это
необходимо для того,  чтобы адаптивная
коррекция могла правильно восстановиться.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулирование состава топливной смеси

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766
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Двигатели D7F с ЭБУ SIRIUS 32 снабжены двумя
кислородными датчиками: верхним и нижним.

I - ПОДОГРЕВ ДАТЧИКОВ

ЭБУ включает подогрев датчиков:

- сразу после  пуска  двигателя для верхнего
датчика,

- через  некоторое время работы двигателя в
зависимости от информации датчика ВМТ и
датчика температуры охлаждающей жидкости для
нижнего датчика.

Подогрев кислородных датчиков осуществляется
постоянно до остановки двигателя.

II - НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА ВЕРХНЕГО 
ДАТЧИКА

Считывание параметра: « Напряжение сигнала
верхнего датчика » на диагностическом приборе:
считываемое значение я в л я е т с я величиной
н а п р я ж е н и я , п о с т у п а е м о г о  в  ЭБУ от
установленного п е р е д каталитическим
нейтрализатором кислородного д а т ч и к а.  Оно
выражено в милливольтах.

Когда двигатель работает при регулировании 
состава рабочей смеси по сигналам от верхнего 
кислородного датчика, напряжение должно быстро 
колебаться между двумя значениями:

- 20 мВ ±±±± 50 для бедной топливной смеси,

- 840 мВ ±±±± 70 для богатой топливной смеси,

Чем меньше разница между  минимальными и
максимальными значениями, тем менее точна
информация о т датчика (обычно  эта разница
должна составлять не менее 500 мВ).

III - НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА НИЖНЕГО 
ДАТЧИКА

Считывание параметра: « напряжение сигнала
нижнего датчика » на диагностическом приборе:
считываемое значение я в л я е т с я величиной
напряжения, поступающего в ЭБУ системы впрыска
от установленного п о с л е каталитического
нейтрализатора кислородного  датчика. О н о
выражено в милливольтах.

В функции этого  датчика входит диагностика
каталитического нейтрализатора и осуществление
второго, более точного, контроля обогащения
смеси (система медленного регулирования). Эта
функция активизируется только после того, как
двигатель проработал некоторое время.

Если двигатель работает п р и  замкнутой цепи
регулирования состава  смеси п р и  постоянной
скорости движения автомобиля, напряжение
сигнала должно изменяться в диапазоне 600 мВ ±±±±
100. При замедлении напряжение сигнала должно
быть ниже 200 мВ .

IV - КОРРЕКЦИЯ СОСТАВА РАБОЧЕЙ СМЕСИ

Считывание параметра: « коррекция состава
топливной смеси » на диагностическом приборе:
считываемое значение представляет с о б о й
среднюю величину коррекций состава топливной
смеси,  внесенных ЭБУ в  зависимости от
информации о  с о с т а в е р а б о ч е й с м е с и,
передаваемой верхним датчиком.

Значение коррекции для средней точки 128   и для 
крайних положений 0 и 255:

- значение ниже 128: запрос на обогащение,

- значение выше 128: запрос на обогащение.

V - НАЧАЛО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА 
ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

Регулирование состава рабочей смеси начинается:

- по истечении временной задержки после запуска
двигателя,

- если температура охлаждающей жидкости выше
22˚Cпри положении "холостой  х о д " педали
акселератора,

- если достаточно прогрет верхний кислородный
датчик.

В зависимости от температуры охлаждающей
жидкости значение начальной временной задержки
равно 20 секундам.

При регулировании состава рабочей смеси ЭБУ не 
учитывает величину напряжения сигнала датчика в 
следующих случаях:

- п р и  режиме полной  нагрузки: = переменная
величина выше 128,

Примечание:

В том случае, если эта разница мала, проверьте
подогрев датчика.

Примечание:

Не следует принимать  во  внимание значение
напряжения сигнала,  считываемое с
диагностического прибора на холостом ходу.
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- при резком разгоне: = переменная величина выше

128,

- п р и  замедлениях  с поступлением с и г н а л а
"холостой ход" (прекращения впрыска топлива) : =
128,

- при неисправности кислородного датчика: = 128.

Если регулирование состава рабочей смеси не
задействовано, величина параметра составляет
128.

VI - РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ОТКАЗЕ 
КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

ЭБУ переходит в резервный режим, если:

- напряжение  сигнала кислородного  датчика
неправильное (изменяется очень слабо или вовсе
не изменяется) п р и регулировании состава
рабочей смеси,

- неисправность сохраняется в течение 10 минут.

Система переходит на работу с разомкнутой цепью 
регулирования состава рабочей смеси, если:

- распознана неисправность кислородного датчика,

- неисправность уже была внесена в память.
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I - ПОДОГРЕВ ДАТЧИКОВ

ЭБУ включает подогрев датчиков:

- сразу после  пуска  двигателя для верхнего
датчика,

- через  некоторое время работы двигателя в
зависимости от информации датчика ВМТ и
датчика температуры охлаждающей жидкости для
нижнего датчика.

Подогрев кислородных датчиков осуществляется
постоянно до остановки двигателя.

II - НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА ВЕРХНЕГО 
ДАТЧИКА

Считывание параметра: PR009 « напряжение
сигнала верхнего датчика »  на диагностическом
приборе:  считываемое значение является
величиной напряжения, поступаемого в  Э Б У от
установленного п е р е д каталитическим
нейтрализатором кислородного д а т ч и к а.  Оно
выражено в милливольтах.

Когда двигатель работает при регулировании 
состава рабочей смеси по сигналам от верхнего 
кислородного датчика, напряжение должно быстро 
колебаться между двумя значениями:

- 20 мВ ±±±± 50 для бедной топливной смеси,

- 840 мВ ±±±± 70 для богатой топливной смеси,

Чем меньше разница между  минимальными и
максимальными значениями, тем менее точна
информация о т датчика (обычно  эта разница
должна составлять не менее 500 мВ).

III - НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА НИЖНЕГО 
ДАТЧИКА

Считывание параметра: « напряжение сигнала
нижнего датчика » на диагностическом приборе:
считываемое значение я в л я е т с я величиной
напряжения, поступающего в ЭБУ системы впрыска
от установленного п о с л е каталитического
нейтрализатора кислородного  датчика. О н о
выражено в милливольтах.

В функции этого  датчика входит диагностика
каталитического нейтрализатора и осуществление
второго, более точного, контроля обогащения

смеси (система медленного регулирования). Эта
функция активизируется только после того, как
двигатель проработал некоторое время.

Если двигатель работает п р и  замкнутой цепи
регулирования состава  смеси п р и  постоянной
скорости движения автомобиля, напряжение
сигнала должно изменяться в диапазоне 600 мВ ±±±±
100. При замедлении напряжение сигнала должно
быть ниже 200 мВ.

IV - КОРРЕКЦИЯ СОСТАВА РАБОЧЕЙ СМЕСИ

Считывание  параметра:  PR142 « средняя
коррекция состава топливной смеси »  на
диагностическом приборе:считываемое значение
представляет собой среднюю величину коррекции
состава топливной смеси, внесенных ЭБУ в
зависимости от  информации о  составе рабочей
смеси, передаваемой верхним датчиком.

Значение коррекции для средней точки 0% и для 
крайних положений -33% и 50% :

- значение ниже 0% : запрос на обогащение смеси,

- значение выше 0 %   : запрос на объединение
смеси.

V - НАЧАЛО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА 
ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

Регулирование состава рабочей смеси начинается:

- по истечении временной задержки после запуска
двигателя,

- если температура охлаждающей жидкости выше
17˚C,

- если температура воздуха выше -15˚C.

При регулировании состава рабочей смеси ЭБУ не 
учитывает величину напряжения сигнала датчика в 
следующих случаях:

- при нажатии до упора на педаль акселератора,

- при резком разгоне,

- п р и  замедлениях с поступлением с и г н а л а
"холостой ход" (прекращения впрыска топлива),

- при отказе кислородного датчика.

Примечание:

В том случае, если эта разница мала, проверьте
подогрев датчика.

Примечание:

Не следует принимать  во  внимание значение
напряжения сигнала,  считываемое с
диагностического прибора на холостом ходу.
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VI - РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ОТКАЗЕ 
КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

ЭБУ переходит в резервный режим если 
значение0% :

- напряжение  сигнала кислородного  датчика
неправильное (изменяется очень слабо или вовсе
не изменяется) п р и регулировании состава
рабочей смеси,

- неисправность сохраняется в течение нескольких
секунд. Только в  этом случае информация о
неисправности будет занесена в память ЭБУ.

Система прекращает регулирование состава 
смеси, если значение0% :

- распознана неисправность кислородного датчика,

- неисправность уже была внесена в память.
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Двигатель с ЭБУ SIEMENS SIRIUS 34 оснащен
двумя кислородными датчиками: верхним и
нижним.

I - ПОДОГРЕВ ДАТЧИКОВ

ЭБУ включает подогрев датчиков:

- если давление во впускном коллекторе 200 мбар
н и ж е  установленного порога, зависящего от
оборотов двигателя,

- если скорость движения автомобиля менее 135
км/час, (справочное значение).

Подогрев кислородных датчиков прекращается:

- если скорость движения автомобиля более 140
км/час, (справочное значение),

- в  зависимости от  нагрузки и  оборотов двигателя
(только для верхнего датчика).

II - НАЧАЛО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА 
ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

1 - Фаза "замкнутой цепи регулирования"

Регулирование состава рабочей смеси начинается:

- по истечению временной задержки после запуска
10 секунд,

- если температура охлаждающей жидкости выше
10˚C при положении "холостой ход" акселератора.

2 - Фаза "размыкания цепи регулирования"

При регулировании состава рабочей смеси ЭБУ не 
учитывает величину напряжения сигнала датчика в 
следующих случаях:

- при нажатии до упора на педаль акселератора,

- при резком разгоне,

- п р и  замедлении, если есть информация об
отпущенной педали акселератора,

- при отказе кислородного датчика.



17B-73

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Регулирование состава топливной смеси

F76, и K7J, и 700 или 701

17B
I - НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА

Считывание параметра: PR009 « напряжение
сигнала датчика » н а диагностическом приборе:
считываемое значение я в л я е т с я величиной
н а п р я ж е н и я , п о с т у п а е м о г о  в  ЭБУ от
установленного п е р е д каталитическим
нейтрализатором кислородного датчика. Значение
приводится в милливольтах (величина может
изменяться в пределах от 0 до 1000 мВ).

Когда двигатель работает при регулировании 
состава рабочей смеси по сигналам от верхнего 
кислородного датчика, напряжение должно быстро 
колебаться между двумя значениями:

- 50 мВ ±±±±  50 для бедной топливной смеси,

- 850 мВ ±±±±  50 для богатой топливной смеси,

Чем меньше разница между  минимальными и
максимальными значениями, тем менее точна
информация о т датчика (обычно  эта разница
должна составлять не менее 500 мВ).

II - КОРРЕКЦИЯ СОСТАВА РАБОЧЕЙ СМЕСИ

Считывание параметра: « коррекция состава
топливной смеси » на диагностическом приборе:
считанное значение представляет собой среднюю
величину коррекции  состава рабочей  смеси,
вносимую ЭБУ в  зависимости от информации о
составе р а б о ч е й с м е с и,  передаваемой
кислородным д а т ч и к о м  ( кислородный датчик
анализирует с о д е р ж а н и е  кислорода в
отработавших газах, непосредственно зависящее
от состава топливной смеси).

Значение коррекции для средней точки 128 и для 
крайних положений 0 и 255 (при нормальных 
условиях эксплуатации значение коррекции 
располагается и колеблется в пределах 128).

- значение ниже 128: запрос на обогащение,

- значение выше 128: запрос на обогащение.

III - НАЧАЛО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА 
ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

1 - Фаза "замкнутой цепи регулирования"

Исходная временная задержка зависит от 
температуры охлаждающей жидкости:

- при 20˚C она не превышает 60 секунд,

- при 80˚C она не превышает 48 секунд,

вне режима регулирования состава смеси 128.

2 - Фаза "размыкания цепи регулирования"

При регулировании состава рабочей смеси ЭБУ не 
учитывает величину напряжения сигнала датчика в 
следующих случаях:

- п р и  режиме п о л н о й нагрузки: переменная
величина выше 128,

- при резком разгоне: переменная величина выше
128,

- п р и  замедлениях с поступлением с и г н а л а
"холостой ход" (прекращение впрыска топлива)
128,

- при неисправности кислородного датчика 128.

IV - РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ОТКАЗЕ 
КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

ЭБУ переходит в резервный режим если 
значение0% :

- напряжение  сигнала кислородного  датчика
неправильное (изменяется очень слабо или вовсе
не изменяется) п р и регулировании состава
рабочей смеси,

- неисправность остается  присутствующей в
течение 3 - 5 минут. Только  в  этом случае
информация о неисправности будет занесена в
память ЭБУ.

Когда о б н а р у ж и в а е т с я  присутствующая
неисправность  кислородного д а т ч и к а , и
информация о ней уже занесена в память, сразу же
осуществляется переход на режим  работы с
разомкнутой ц е п ь ю регулирования с о с т а в а
рабочей смеси 128.

Примечание:

В том случае, если эта разница мала, проверьте
подогрев датчика.
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I - ПРИНЦИП

При замкнутом контуре регулирования ЭБУ
корректирует длительность в п р ы с к а  таким
образом, чтобы  получить коэффициент избытка
воздуха как можно ближе к 1. Значение коррекции
приближается к 128, при крайних значениях 0 и 255.

Иногда  отклонения параметров сигналов от
различных элементов системы  впрыска могут
привести к смещению значений коррекции к 0 или
255, чтобы достичь коэффициент избытка воздуха,
близкого к 1.

Адаптивная коррекция состава рабочей смеси
позволяет сместить алгоритм впрыска так, чтобы
значение регулирования состава смеси вернулось к
128 и  использовать э т о значение в  качестве
основного, к а к  п р и  обогащении, т а к  и п р и
обеднении смеси.

Существует два режима адаптивной коррекции 
регулирования состава рабочей смеси:

- а д а п т и в н а я  коррекция, о с у щ е с т в л я е м а я
преимущественно при  средних и  значительных
нагрузках д в и г а т е л я  « адаптивная коррекция
состава смеси на нагрузочных режимах »,

- а д а п т и в н а я  коррекция, о с у щ е с т в л я е м а я
преимущественно н а холостом х о д у и  малых
нагрузках д в и г а т е л я  « адаптивная коррекция
состава рабочей смеси на холостом ходу ».

Адаптивные коррекции принимают 128 в качестве
среднего  значения п о с л е  перезагрузки ЭБУ
(стирания записей из памяти) и имеют следующие
крайние значения:

Адаптивная коррекция производится только п р и
работе горячего двигателя с  регулированием
состава рабочей смеси по сигналам кислородного
датчика и  т о л ь к о п р и заданном диапазоне
разрежения во впускном коллекторе.

Выполните специальное дорожное испытание
п о с л е  п о в т о р н о й  и н и ц и а л и з а ц и и  ЭБУ
(возвращение к  з н а ч е н и ю 128 адаптивной
коррекции состава смеси).

II - ДОРОЖНОМ ИСПЫТАНИИ.

Диапазоны давления, которые должны быть 
проверены во время дорожного испытания 
(параметр: давление в коллекторе)

K7J, и 700 или 701

Адаптивная коррекция
состава с м е с и н а
нагрузочных режимах

80 < или = X <и л и =
180%

Адаптивная коррекция
состава с м е с и н а
нагрузочных режимах

80 < или = X <и л и =
176%

Адаптивная коррекция
состава с м е с и н а
холостом ходу

80 < или = X < и л и =
176%

Адаптивная коррекция
состава с м е с и н а
нагрузочных режимах

64  < и л и = X <или =
192%

Адаптивная коррекция
состава с м е с и н а
холостом ходу

64  < или = X < и л и =
192%

ВНИМАНИЕ!

Чтобы а д а п т и в н а я  к о р р е к ц и я  начала
компенсировать о тклонения о т  нормы состава
смеси и з-за р азброса рабоч и х  параметров
двигателя,  необходимо,  что б ы  двигатель
поработа л  некоторое время в  режиме
регулирования состава рабочей  смеси при
различных значениях разрежения во  впускном
коллекторе.

D7F, и 726 или 764 или 766
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Адаптивная коррекция состава топливной смеси

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и K7J, и 700 или 701

17B

Условия:

- горячий двигатель (температура охлаждающей
жидкости превышает 80˚C),

- частота вращения коленчатого вала двигателя не
должна превышать 3900 об/мин,

- начните при малой частоте вращения коленчатого
вала двигателя на 3-й или 4-й передаче и с очень
плавным непрерывным  ускорением,  чтобы
стабилизировать т р е б у е м о е д а в л е н и е в
течение10 секунд в каждом диапазоне.

- горячий двигатель (температура охлаждающей
жидкости превышает 75˚C),

- частота вращения коленчатого вала двигателя не
должна превышать 4800 об/мин,

- начните при малой частоте вращения коленчатого
вала двигателя на 3-й или 4-й передаче и с очень
плавным непрерывным  ускорением,  чтобы
стабилизировать т р е б у е м о е д а в л е н и е в
течение10 секунд в каждом диапазоне.

После этого испытания коррекции начинают
действовать.

Величина адаптивной коррекции состава смеси
холостого хода изменяется более значительно на
холостом ходу  и малых нагрузках, а величина
адаптивной коррекции состава рабочей смеси на
нагрузочных режимах, при средних и высоких
нагрузках. Оба вида коррекции осуществляются на
всем диапазоне изменения давления во впускном
коллекторе.

Испытание следует продолжить на ходу, проехав в
нормальных условиях с постоянной и переменной
скоростью расстояние 5 км - 10 км.

После испытания проверьте значения коррекции на
нагрузочных режимах. Изначально равные 128 ; они
должны измениться. В  противном случае
проведите испытания заново и  снимите новые
значения при строгом соблюдении всех условий.

III - ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ВО ВРЕМЯ ДОРОЖНОГО ИСПЫТАНИЯ

П р и  недостатке топлива (и з-за загрязнения
форсунок, пониженного давления, недостаточной
подачи топлива и т. п.) параметры регулирования
состава топливной смеси увеличиваются таким
образом, чтобы  получить коэффициент избытка
воздуха как можно ближе к 1 . При этом адаптивная
коррекция состава рабочей смеси увеличивается
так, чтобы значение коррекции состава смеси
колебалось около  1 2 8 . При избытке топлива
ситуация изменяется на противоположную.

Диапазон № 1
(мбар)

Диапазон № 2
(мбар)

Диапазон № 3
(мбар)

Диапазон №  4
(мбар)

Диапазон № 5
(мбар)

260---315

Среднее значение
287

315---445

Среднее значение
380

445----595

Среднее значение
520

595----745

Среднее значение
670

745----845

Среднее значение
795

K7J, и 700 или 701

Диапазон № 1
(мбар)

Диапазон № 2
(мбар)

Диапазон № 3
(мбар)

Диапазон №  4
(мбар)

Диапазон № 5
(мбар)

258---410

Среднее значение
334

410---528

Среднее значение
469

528----646

Среднее значение
574

646----764

Среднее значение
705

764----873

Среднее значение
823

D7F, и 726 или 764 или 766

K7J, и 700 или 701
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Адаптивная коррекция состава топливной смеси

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766 – F76, и K7J, и 700 или 701

17B

ПРИМЕЧАНИЕ:

Будьте  осторожны с  в ы водами п о поводу
адаптивной коррекции на холостом ходу, так как
данная к оррекция в основном осуществляется
на режимах холостого хода и малых нагрузок и к
тому же очень чувствительна.

Не стоит делать заключения, основываясь на
значении  данного  параметра , и л у ч ш е
проанализироват ь  характер а д а п т и в н о й
коррекции на нагрузочных режимах.

Знач е н и я  данных параметров могут дать
представление о  том, на какой смеси работает
двигатель и  сориентировать дальнейшую
диагностику. Эти параметры следует принимать
во внимание т олько , если они имеют крайние
максимальное или минимальное значения и
если оба параметра изменяются одинаково.   

ВНИМАНИЕ!

Величину адаптивной  ко р р е к ц и и  состава
рабочей смеси следует измерять и
анализировать т олько  в  случае ж а лобы
владельца на неисправность и  если в еличина
отклонения параметра "коррекция  состава
то п л и в н о й  смеси" в ы х одит за пределы
допустимого диапазона, то есть выше 175 или
ниже 80.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Адаптивная коррекция состава топливной смеси

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753

17B
I - ПРИНЦИП

При замкнутом контуре регулирования ЭБУ
корректирует длительность в п р ы с к а  таким
образом, чтобы  получить коэффициент избытка
воздуха как можно ближе к 1. Значение коррекции
приближается к 128, при крайних значениях 0 и 255.

Адаптивная коррекция состава топливной смеси
позволяет сдвинуть заданный алгоритм впрыска
так, чтобы значение параметра "регулирование
состава топливной смеси" было равно128.

Адаптивные коррекции принимают значения0 128 в
качестве среднего значения после перезагрузки
ЭБУ (стирания записей  из памяти) и  имеют
следующие крайние значения:

1 - Условия программирования адаптивной 
коррекции состава рабочей смеси:

- температура охлаждающей жидкости выше 80˚C,

- частота вращения коленчатого вала двигателя не
должна превышать 4640 об/мин,

- отключите а д с о р б е р , отсоединив колодку
проводов от электромагнитного клапана, или
заглушите трубопровод подвода паров топлива к
двигателю.

2 - Зоны давления, подлежащие проверке во 
время испытания 

Во время поездки необходимо проверить пять
диапазонов давления. Э т и диапазоны задаются
следующими калибровками:

3 - Прекращение коррекции при 
продолжительном регулировании при работе 
горячего двигателя на холостом ходу

Если температура охлаждающей жидкости выше
90˚C на холостом ходу в течение более 10 минут,
параметры коррекции сохраняются д о  окончания
работы на холостом ходу.

После этого испытания коррекции начинают
действовать. Испытание следует продолжить на
ходу, проехав в нормальных условиях с постоянной
и переменной скоростью расстояние 5 км - 10 км.

II - ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ВО ВРЕМЯ ДОРОЖНОГО ИСПЫТАНИЯ

П р и  недостатке топлива (и з-за загрязнения
форсунок, пониженного давления, недостаточной
подачи топлива и т. п.) параметры регулирования
состава топливной смеси увеличиваются таким
образом, чтобы  получить коэффициент избытка

КОРРЕКЦИЯ СОСТАВА РАБОЧЕЙ СМЕСИ Обычные значения

80 < или = X < или = 250

Возможные значения

0 < или = X < или = 255

Адаптивная  коррекция состава  смеси на
нагрузочных режимах

64 < или = X < или = 160

 Коррекция состава смеси на холостом ходу 64 < или = X < или = 160

Диапазон № 1
(мбар)

Диапазон № 2
(мбар)

Диапазон № 3
(мбар)

Диапазон №  4
(мбар)

Диапазон № 5
(мбар)

258---458 458---536 536----614 614----692 692----813

Примечание:

После этого  испытания значения адаптивной
коррекции, изначально равные  1 2 8 , должны
измениться. В противном случае проведите
испытания заново и  т очно  соблюд а й т е   все
условия.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Адаптивная коррекция состава топливной смеси

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753

17B
воздуха как можно ближе к 1 . При этом адаптивная
коррекция состава рабочей смеси увеличивается
так, чтобы значение коррекции состава смеси
колебалось около 128.

При избытке топлива ситуация изменяется на
противоположную.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Адаптивная коррекция состава топливной смеси

F76, и D4F, и 712

17B
I - ПРИНЦИП

При замкнутом контуре регулирования ЭБУ
корректирует длительность в п р ы с к а  таким
образом, чтобы  получить коэффициент избытка
воздуха как можно ближе к 1. Значение коррекции
близко к 0, с крайними значениями -33 и 50 %.

Адаптивная коррекция состава рабочей смеси
позволяет сдвинуть заданный алгоритм впрыска
так, ч т о б ы  значение регулирования состава

рабочей смести  вернулось к  значению 0%.
Коррекция осуществляется при температуре выше
70 %.

Адаптивные коррекции принимают 0% в  качестве
среднего значения после инициализации (стирания
записей из памяти  ЭБУ) и  имеют предельные
значения:

II - ДОРОЖНОМ ИСПЫТАНИИ.

Значения адаптивной коррекции обновляются в
ходе каждой поездки после двукратного включения
электровентилятора с и с т е м ы о х л а ж д е н и я
двигателя (температура охлаждающей жидкости
выше 70 ˚C.

III - ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ВО ВРЕМЯ ДОРОЖНОГО ИСПЫТАНИЯ

При недостатке топлива (и з-за загрязнения
форсунок, пониженного давления, недостаточной
подачи топлива и т. п.), параметры регулирования
состава р а б о ч е й с м е с и увеличиваются и л и
уменьшаются таким образом, чтобы  получить
коэффициент избытка воздуха как можно ближе к 1.
Соответственно, значения адаптивной коррекции
состава смеси увеличиваются или уменьшаются
таким образом, чтобы  значение регулирования
состава рабочей смести стабилизировалось около
0 %.

При избытке топлива ситуация изменяется на
противоположную.

PR030«  Адаптивная коррекция состава смеси на
нагрузочных режимах »

-25% < или = X < или = 22%

PR031«  Адаптивная к оррекция состава смеси
холостого хода »

-50,5% < или = X < или = 43%

PR142«  Среднее значение коррекции состава
смеси »

-33% < или = X < или = 50%

PR040 «  Ускоренная к оррекция с о с т а ва
топливной смеси »

-33% < или = X < или = 50%

Примечание:

После этой п р о верки значения адаптивной
коррекции. Изначально равные 128, д олжны
измениться. В противном случае проведите
испытания заново при строгом соблюдении всех
условий.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Централизованное управление температурой охлаждающей жидкости

F76, и D7F, и 726 или 764 или 766

17B

Система состоит из трех основных элементов:

- выключателя сигнальной лампы (1) аварийной
температуры охлаждающей жидкости на щитке
приборов,

- трехконтактного датчика температуры 
охлаждающей жидкости (2) :

• о д и н  контакт для поступления напряжения
питания  + 5 В  н а датчик температуры
охлаждающей жидкости,

• о д и н  контакт для передачи информации о
температуре охлаждающей жидкости на ЭБУ
системы впрыска,

• о д и н  контакт для индикации  температуры
охлаждающей жидкости на щитке приборов,

- ЭБУ системы впрыска.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Датчик температуры охлаждающей жидкости  (2)  :

- выводит показания температуры охлаждающей
жидкости на щиток приборов,

- посылает и н ф о р м а ц и ю  о температуре
охлаждающей жидкости в ЭБУ системы впрыска.

ЭБУ системы в п р ы с к а в  зависимости от
температуры охлаждающей жидкости управляет
работой:

- системы впрыска,

- электровентилятора  системы о х л а ж д е н и я
двигателя.

Электровентилятор включается  на большой
скорости (включение электровентилятора на малой
и большой скорости осуществляется только
кондиционером) если температура охлаждающей
жидкости превышает  99˚C. Электровентилятор
выключается, когда температура снижается д о
96˚C (проверка выполняется при выключенном
кондиционере).

11634

1

2
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Централизованное управление температурой охлаждающей жидкости

F76, и D4F, и 712 или 730

17B
Электровентилятор системы охлаждения
двигателя управляется ЭБУ системы впрыска.

I - ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА

Управление системой предотвращения перегрева
двигателя осуществляется ЭБУ системы впрыска.

Информация о температуре охлаждающей
жидкости от температурного датчика системы
впрыска.

После выключения зажигания система переходит в
режим контроля. Если температура охлаждающей
жидкости превышает порог 102 ˚ C в течение 2
минут п о с л е  остановки двигателя,
электровентилятор системы охлаждения двигателя
включается на малой скорости.

Если температура охлаждающей жидкости
становится ниже 95 ˚ C, реле электровентилятора
системы охлаждения  двигателя  отключается
(продолжительность включения
электровентилятора н е м о ж е т п р е в ы ш а т ь  10
минут).

II - РАБОТА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА

Электровентилятор включается на малой скорости,
когда температура охлаждающей  жидкости
превышает 97 ˚ C или в  случае неисправности
датчика температуры охлаждающей жидкости и
выключается, когда температура становится ниже
95 ˚ C.

Электровентилятор включается  на большой
скорости,  когда температура охлаждающей
жидкости превышает 102 ˚ C.

Электровентилятор включается, при  нажатии на
выключатель кондиционера на щитке приборов.

При неисправности в  ц е п и  малой скорости
электровентилятор работает на большой скорости
при условиях работы на малой скорости.

III - РАБОТА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Сигнальная лампа с и с т е м ы  охлаждения
загорается, когда температура охлаждающей
жидкости превышает 115 ˚ C и гаснет, когда
температура становится ниже 110 ˚ C  (двигатель
D4F 712) и 102 ˚ C (двигатель D4F 730).

Примечание:

Сигнальная лампа может загораться мигающим
светом п р и  внутренней неисправности ЭБУ
системы впрыска.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Централизованное управление температурой охлаждающей жидкости

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

17B
Электровентилятор системы охлаждения
двигателя управляется ЭБУ системы впрыска.

I - ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА

Управление системой предотвращения перегрева
двигателя осуществляется ЭБУ системы впрыска.

Информация о температуре охлаждающей
жидкости от температурного датчика системы
впрыска.

После выключения зажигания система переходит в
режим контроля. Если температура охлаждающей
жидкости превышает порог 103˚C в  течение 5
минут п о с л е  остановки двигателя,
электровентилятор системы охлаждения двигателя
включается на малой скорости.

Если температура охлаждающей жидкости
возвращается к значению ниже 100˚C, р е л е
электровентилятора с и с т е м ы о х л а ж д е н и я
д в и г а т е л я  отключается (продолжительность
в к л ю ч е н и я  электровентилятора  не может
превышать 11 минут).

II - РАБОТА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА

Электровентилятор включается на малой скорости,
когда температура охлаждающей  жидкости
становится выше 99˚C и  выключается, когда
температура становится меньше 96˚C .

Электровентилятор включается на малой скорости,
когда температура охлаждающей  жидкости
становится выше 102˚C и  выключается, когда
температура становится меньше 99˚C.

III - РАБОТА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Сигнальная лампа аварийной  температуры
загорается, когда температура охлаждающей
жидкости превышает119˚C и  гаснет, к о г д а
температура становится меньше 115˚C.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Централизованное управление температурой охлаждающей жидкости

F76, и K7J, и 700 или 701

17B

В системе и м е е т с я  единственный датчик
температуры охлаждающей жидкости, информация
которого используется:

- ЭБУ системы впрыска,

- для управления электровентилятором системы
охлаждения двигателя,

- для включения сигнальной лампы аварийной
температуры охлаждающей жидкости на щитке
приборов.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (1) 
имеет 3 контакта :

- два контакта д л я передачи информации о
температуре охлаждающей жидкости н а ЭБУ
системы впрыска,

- о д и н  контакт  для индикации температуры
охлаждающей жидкости на щитке приборов. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Датчик температуры охлаждающей жидкости (1) :

- выводит показания температуры охлаждающей
жидкости на щиток приборов,

- посылает и н ф о р м а ц и ю  о температуре
охлаждающей жидкости в ЭБУ системы впрыска.

ЭБУ системы в п р ы с к а в  зависимости от
температуры охлаждающей жидкости управляет
работой:

- системы впрыска,

- реле  электровентилятора системы охлаждения
двигателя,

- сигнальной лампой аварийной  температуры
охлаждающей жидкости. ЭБУ системы впрыска
включает сигнальную лампу, если температура
охлаждающей жидкости превышает 120˚C.

Электровентилятор включается на малой скорости,
когда температура охлаждающей жидкости
превышает 100 ˚C или в  случае неисправности
датчика температуры охлаждающей жидкости и
выключается, когда температура становится ниже
96˚C.

Электровентилятор включается  на большой
скорости,  когда температура охлаждающей
жидкости превышает 1 0 2 ˚ C или в  случае
неисправности в  ц е п и  м а л о й  скорости и
выключается, когда температура становится ниже
100˚C.

Электровентилятор может включаться на малой
скорости системой предотвращения  перегрева
двигателя и на большой скорости в зависимости от
потребностей климатической установки.

При неисправности в цепи малой скорости во всех
случаях, когда должна была бы использоваться
малая скорость, электровентилятор работает на
большой скорости.

107356
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности работы системы (во время движения)

F76, и D7F, и 764 или 766 – F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

17B
I - ВВЕДЕНИЕ

Данный автомобиль оборудован б о р т о в о й
системой диагностики « On Board Diagnostic »
(OBD).

При обнаружении неисправности, ведущей к
превышению уровня токсичности отработавших
газов, на щитке приборов загорается сигнальная
лампа бортовой с и с т е м ы  диагностики,
сигнализируя тем самым водителю необходимость
отремонтировать автомобиль.

Эта новая стратегия поиска неисправностей ЭБУ
осуществляется следующим образом:

На постоянной основе осуществляется только 
диагностика пропусков воспламенения смеси. 
Остальные элементы системы снижения 
токсичности отработавших газов, тестируются 
только один раз за время поездки (диагностика не 
производится постоянно). Тем не менее, эти 
последовательности тестов не всегда имеют место. 
Для осуществления этих тестов движение должно 
происходить при определенных условиях:

- определенная температура,

- условия по скорости (порог, постоянство и т. д.),

- начальная временная задержка,

- условия работы двигателя (давление во впускном
коллекторе, частота вращения коленчатого вала,
угол открытия дроссельной заслонки и т. д.)

Бортовая система диагностики является 
дополнительным средством обнаружения обычных 
неисправностей в электроцепях. В этих целях 
должно обеспечиваться:

- загорание постоянным или мигающим светом
сигнальной лампы бортовой системы диагностики,

- з а п о м и н а н и е  неисправностей , выявленных
бортовой системой диагностики

II - ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И 
РЕМОНТА

В виду сложности системы необходимо выяснить у
клиента условия,  при которых загоралась
сигнальная лампа. Эта информация позволит
быстрее диагностировать неисправности.

Чтобы предупредить включение сигнальной лампы
бортовой системы диагностики после возвращения
автомобиля владельцу, следует после ремонта
(з а м е н ы  каталитическо го  нейтрализатора,
кислородного датчика и т. п.) проверить результаты
ремонта в  ходе дорожного испытания, соблюдая
при этом свойственные каждому элементу условия
вождения.  Некоторые неисправности м о г у т

проявиться только при движения автомобиля, когда
происходит программирование  параметров
адаптивной коррекции.

III - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

Бортовая система диагностики выполняет 
следующие виды диагностики:

- диагностика пропусков воспламенения смеси,
р а з р у ш и т е л ь н ы х  для к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора,

- диагностика пропусков воспламенения смеси,
приводящих к увеличению вредных выбросов,

- диагностика верхнего и нижнего кислородных
датчиков

- диагностику каталитического нейтрализатора.

Примечание:

Любые неисправности электрооборудования,
приводящие к превышению порога токсичности,
вызывают вкл ю ч е н и е  сигнальной лампы
бортовой системы диагностики.

Примечание:

Диагностика пропусков воспламенения смеси
является приоритетной по отношению к  поиску
других неисправностей. Она осуществляется
практически в  постоянном р ежиме после того,
как н ачинают выполняться у словия движения
автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

В к онце к аждого теста н и в  коем случае не
выключайте зажигание до того , как прочитаете
результат на диагностическом приборе.
Выключ е н и е  зажигания приводит к
неправильной интерпретации результатов.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Особенности работы системы (во время движения)

F76, и D4F, и 712

17B
I - ВВЕДЕНИЕ

Данный автомобиль оборудован б о р т о в о й
системой диагностики « On Board Diagnostic »
(OBD).

При обнаружении неисправности, ведущей к
превышению уровня токсичности отработавших
газов, на щитке приборов загорается сигнальная
лампа бортовой с и с т е м ы  диагностики,
сигнализируя тем самым водителю необходимость
отремонтировать автомобиль.

Данная система оснащена вторым кислородным
датчиком, установленным после каталитического
нейтрализатора.

Эта новая стратегия поиска неисправностей ЭБУ
осуществляется следующим образом:

На постоянной основе осуществляется только 
диагностика пропусков воспламенения смеси. 
Остальные элементы системы снижения 
токсичности отработавших газов, тестируются 
только один раз за время поездки (диагностика не 
производится постоянно). Тем не менее, эти 
последовательности тестов не всегда имеют место. 
Для осуществления этих тестов движение должно 
происходить при определенных условиях:

- определенная температура,

- условия по скорости (порог, постоянство и т. д.),

- начальная временная задержка,

- условия работы двигателя (давление во впускном
коллекторе, частота вращения коленчатого вала,
угол открытия дроссельной заслонки и т. д.)

Бортовая система диагностики является 
дополнительным средством обнаружения обычных 
неисправностей в электроцепях. В этих целях 
должно обеспечиваться:

- загорание постоянным или мигающим светом
сигнальной лампы бортовой системы диагностики,

- з а п о м и н а н и е  неисправностей , выявленных
бортовой системой диагностики

II - ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И 
РЕМОНТА

В виду сложности системы необходимо выяснить у
клиента условия,  при которых загоралась
сигнальная лампа. Эта информация позволит
быстрее диагностировать неисправности.

Чтобы предупредить включение сигнальной лампы
бортовой системы диагностики после возвращения
автомобиля владельцу, следует после выполнения
ремонта (замены каталитического нейтрализатора,
кислородного датчика и т. п.) проверить результаты

ремонта в ходе дорожного испытания, соблюдая
при этом свойственные каждому элементу условия
вождения.  Некоторые неисправности м о г у т
проявиться только при движения автомобиля, когда
происходит программирование  параметров
адаптивной коррекции.

III - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

Бортовая система диагностики выполняет 
следующие виды диагностики:

- диагностика пропусков воспламенения смеси,
р а з р у ш и т е л ь н ы х  для к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора,

- диагностика пропусков воспламенения смеси,
приводящих к увеличению вредных выбросов,

- диагностика верхнего и нижнего кислородных
датчиков

- диагностика каталитического нейтрализатора,

- диагностика системы подачи топлива (контроль
изменений состава  топливовоздушной смеси
посредством кислородных датчиков).

Примечание:

Любые неисправности электрооборудования,
приводящие к превышению порога токсичности,
вызывают вкл ю ч е н и е  сигнальной лампы
бортовой системы диагностики.

Примечание:

Диагностика пропусков воспламенения смеси
является приоритетной по отношению к  поиску
других неисправностей. Она осуществляется
практически в  постоянном р ежиме после того,
как н ачинают выполняться у словия движения
автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

В к онце к аждого теста н и в  коем случае не
выключайте зажигание до того , как прочитаете
результат на диагностическом приборе.
Выключ е н и е  зажигания приводит к
неправильной интерпретации результатов.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Условия проведения диагностики (во время движения)

F76, и D7F, и 766

17B

I - УСЛОВИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ

Если п р и  включении зажигания и  во в р е м я
движения температура  воздуха,  измеряемая
датчиком температуры, не находится в интервале
между -6˚C и  119˚C, или, если температура
охлаждающей жидкости, измеряемая датчиком
температуры, не находится в интервале между -6˚C
и 119˚C, или если давление во впускном коллекторе
меньше 273 мбар (высота над уровнем м о р я
примерно 2500 м), то в  этом случае выполнение
тестов бортовой  системой  диагностики не
разрешается до следующего включения зажигания.

Для правильной работы системы бортовой системы
диагностики не должно быть никаких электрических
неисправностей в  системе впрыска, даже если
сигнальная лампа системы бортовой диагностики
не загорается. 

Диагностика к и с л о р о д н о г о  датчика и
каталитического нейтрализатора н е может
выполняться одновременно.

При диагностике каталитического нейтрализатора и
кислородного датчика прекращается продувка
адсорбера и  параметры адаптивной коррекции
рабочей смеси фиксируются по их последним
значениям.

II - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ

Перед тем, как начать тесты, выполните 
следующее:

- устраните все электрические неисправности,

- удалите все запомненные неисправности.

- выполните  все операции  программирования
впрыска,

- проверьте бортовую систему диагностики.

III - ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БОРТОВОЙ 
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

Для повторной инициализации функции бортовой 
системы диагностики удалите из памяти:

- запомненные неисправности,

- неисправности, выявленные бортовой системой
диагностики,

- запрограммированные значения.

IV - НАСТРОЙКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ 
БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

« Программирование крутящего момента/подачи
топлива » Распознавание цилиндра №1

Выполнено программирование:

- замедление с прекращением впрыска топлива на
2-й передаче при частоте вращения коленчатого
вала 2400 об/мин -2000 об/мин в  течение не
менее 3 секунд,

- повторное замедление с прекращением впрыска
топлива на 2-й передаче при частоте вращения
коленчатого вала 3500 об/мин -3000 об/мин в
течение не менее 2 секунд,

1 - Программирование параметров адаптивной 
коррекции состава рабочей смеси

Для в ы п о л н е н и я  э т о г о  программирования
необходимо во время движения выдерживать
диапазоны давления (см. 17B, Система впрыска
бензинового двигателя,  Адаптивная коррекция
состава рабочей смеси).

2 - Программирование маркетного участка 
зубчатого венца маховика

Для в ы п о л н е н и я  э т о г о  программирования
необходимо выполнить поездку на автомобиле в
течение 25 минут. Выполнение программирования
подтверждается п о я в л е н и е м  на
экранесообщенияДиагностический
приборПрограммирование маркерного участка
зубчатого вала маховика ... АКТИВНО.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Условия проведения диагностики (во время движения)

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

17B

I - УСЛОВИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ

Если при включении зажигания и во время поездки
значение температуры воздуха, показываемое
датчиком температуры, не находится в пределах от
-7,5˚Cд о  119˚Cили если значение температуры
охлаждающей жидкости, показываемое датчиком,
не находится в пределах от -7,5˚Cдо 119˚Cили если
разница между 1046 мбар и  давлением в
коллекторе превышает 273 мбар (примерно
соответствует высоте в 2500 м над уровнем моря),
то р а б о т а  бортовой  системы диагностики
запрещена до очередного включения зажигания.

Для правильной работы системы бортовой системы
диагностики не должно быть никаких электрических
неисправностей в  системе впрыска, даже если
сигнальная лампа системы бортовой диагностики
не загорается.

Диагностика к и с л о р о д н о г о  датчика и
каталитического нейтрализатора н е может
выполняться одновременно.

При диагностике каталитического нейтрализатора и
кислородного датчика прекращается продувка
адсорбера и  параметры адаптивной коррекции
рабочей смеси фиксируются по их последним
значениям.

II - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ

Перед тем, как начать тесты, выполните 
следующее:

- устраните все электрические неисправности,

- удалите все запомненные неисправности.

- выполните  все операции  программирования
впрыска,

- проверьте бортовую систему диагностики.

III - ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БОРТОВОЙ 
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

Для повторной инициализации функции бортовой 
системы диагностики удалите из памяти:

- запомненные неисправности,

- неисправности, выявленные бортовой системой
диагностики,

- запрограммированные значения.

IV - НАСТРОЙКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ 
БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

Необходимо повторно инициализировать 
настройки после замены:

- ЭБУ системы впрыска,

- маркетного участка зубчатого венца маховика,

- датчика частоты вращения коленчатого вала.

1 - Программирование маркетного участка 
зубчатого венца маховика

Выполнено программирование:

- повторное замедление с прекращением впрыска
топлива на 2-й передаче при частоте вращения
коленчатого вала 2400 об/мин -2000 об/мин в
течение не менее 3 секунд,

- замедление с прекращением впрыска топлива на
2-й передаче при частоте вращения коленчатого
вала 3500 об/мин -3000 об/мин в  течение не
менее 2 секунд,

2 - Программирование параметров адаптивной 
коррекции состава рабочей смеси

Для в ы п о л н е н и я  э т о г о  программирования
необходимо во время движения выдерживать
диапазоны давления (см. 17B, Система впрыска
бензинового двигателя,  Адаптивная коррекция
состава рабочей смеси).

3 - Программирование крутящего момента/
подачи топлива 

Состояние: РАСПОЗНАВАНИЕ ЦИЛИНДРА №1

Для в ы п о л н е н и я  э т о г о  программирования
необходимо выполнить поездку на автомобиле в
течение 25 минут. Выполнение программирования
подтверждается появлением на экране сообщения
Диагностический п р и б о рПрограммирование
маркерного участка зубчатого вала маховика ...
АКТИВНО.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор



17B-88

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Условия проведения диагностики (во время движения)

F76, и D4F, и 712

17B
I - УСЛОВИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ

Для правильной работы системы бортовой системы
диагностики не должно быть никаких электрических
неисправностей в  системе впрыска, даже если
сигнальная лампа системы бортовой диагностики
не загорается.

Диагностика верхнего кислородного датчика и
каталитического нейтрализатора н е может
выполняться одновременно.

II - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ

Перед тем, как начать тесты, выполните 
следующее:

- устраните все электрические неисправности,

- удалите все запомненные неисправности.

- выполните  все операции  программирования
впрыска,

III - ПОЛНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БОРТОВОЙ 
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

Для повторной инициализации функции бортовой 
системы диагностики удалите из памяти:

- запомненные неисправности,

- запрограммированные значения.

IV - НАСТРОЙКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ 
БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

1 - Программирование параметров адаптивной 
коррекции состава рабочей смеси

Для выполнения э т о г о  программирования
необходимо во время движения выдерживать
диапазоны давления (см. 17B, Система впрыска
бензинового двигателя,  Адаптивная коррекция
состава рабочей смеси).

2 - Программирование маркетного участка 
зубчатого венца маховика

Существуют два уровня программирования:

- полное программирование, что необходимо при
диагностике в с е р а б о ч и х диапазонов . Это
программирование выполняется при движении на
2-й или 3-й п е р е д а ч е  для достижения
максимальных оборотов двигателя на скорости
120 к м/часи п р и  последующем замедленном
переходе на холостой ход.

- Программирование д л я использования п р и
п р о в е д е н и и  тестов б о р т о в о й  системы
диагностики. Это программирование выполняется
при  запуске теста  путем  увеличения частоты
вращения  коленчатого в а л а д в и г а т е л я  без
нагрузки для достижения максимальных оборотов
двигателя с последующим возвратом на холостой
ход для прохождения самого большого рабочего
диапазона при разгоне.



17B-89

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика обнаружения пропусков воспламенения смеси

F76, и D7F, и 766

17B

Пропуски воспламенения смеси регистрируются с
целью выявления нарушений работы, которые
приводят к  превышению допускаемого бортовой
системой д и а г н о с т и к и порога  токсичности
отработавших г а з о в и  к  р а з р у ш е н и ю
каталитического нейтрализатора.

I - ДИАГНОСТИКА МОЖЕТ ВЫЯВИТЬ

Диагностика может выявить:

- загрязнение или залитие свечи бензином,

- загрязнение или изменение количества топлива,
впрыскиваемого форсунками,

- неисправность системы питания  (регулятора
давления, топливного насоса и т. д.),

- нарушение соединений в цепях системы впрыска
топлива и зажигания (вторичной обмотки катушки
зажигания и т. д.).

II - ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 
СМЕСИ

Диагностика осуществляется п у т е м измерения
изменений мгновенной  частоты вращения
коленчатого вала двигателя.

Р е з к о е  п а д е н и е  крутящего момента
свидетельствует о  плохом качестве сгорания.
Пропуск воспламенения смеси проявляется в
резком падении крутящего момента двигателя ниже
определенного порога.

Эта диагностика производится практически
постоянно во время  движения. Невыполнение
данной диагностики или выявление неисправности
приводит к  запрету  на проведение другой
диагностики с помощью  бортовой  системы
диагностики (диагностики к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора и верхнего кислородного датчика).

III - ПРОВЕДЕНИЕ ДАННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВЛЯТЬ ДЕФЕКТЫ ДВУХ 
ТИПОВ
- Пропуски воспламенения смеси, вызывающие

разрушение  каталитического нейтрализатора.
П р и  этом сигнальная лампа неисправности
системы впрыска сразу же загорается мигающим
светом.

- Пропуски воспламенения смеси, приводящие к
повышению токсичности отработавших г а з о в
выше порога , допустимого бортовой системой
диагностики. Е с л и пропуски б ы л и
зарегистрированы во время трех поездок подряд,
то загорается сигнальная лампа неисправности
системы впрыска.

IV - УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ

Проверьте, что программирование выполнено.

Проверьте, ч т о предварительные условия для
запуска двигателя  и специальные условия
обнаружения пропусков воспламенения смеси
соблюдаются.

Диагностика выполняется, как только температура
охлаждающей жидкости превысит - 75˚C, в трех
диапазонах оборотов двигателя от холостого хода
до 4500 об/мин.

Т е с т  на пропуски воспламенения  смеси,
приводящие к п о в ы ш е н и ю  токсичности
отработавших газов, можно также выполнить при
работе двигателя  на холостом ходу, при всех
включенных потребителях, в течение10 минут 40
секунд.

V - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕМОНТА

Проверьте с помощью  Диагностический прибор :

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВНИМАНИЕ!

по окончании данного теста ни в коем случае  не
выключайте зажигание до того , как прочитаете
результат на диагностическом приборе.
Выключ е н и е  зажигания приводит к
неправильной интерпретации результатов.

Диагностика  пропуска воспламенения
смеси выполняется

АКТИВНО



17B-90

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика обнаружения пропусков воспламенения смеси

F76, и D7F, и 766

17B

Если после  выполнения теста  диагностический
прибор выявил пропуски воспламенения смеси,
обратитесь к м е т о д у  диагностики,
соответствующей неисправности.

Пропуски, п р и водящие к  повышению
токсичности отработавших газов

Неисправность не обнаружена и сигнальная лампа бортовой
системы диагностики не горит

Пропуски в о с п л а м е н е н и я  смеси,
приводящий к  р азрушению
каталитического нейтрализатора

Неисправность не обнаружена и сигнальная лампа бортовой
системы диагностики не горит



17B-91

ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика обнаружения пропусков воспламенения смеси

F76, и D4F, и 712

17B

Пропуски воспламенения смеси регистрируются с
целью выявления нарушений работы, которые
приводят к  превышению допускаемого бортовой
системой д и а г н о с т и к и порога  токсичности
отработавших г а з о в и  к  р а з р у ш е н и ю
каталитического нейтрализатора.

I - ДИАГНОСТИКА МОЖЕТ ВЫЯВИТЬ

Диагностика может выявить:

- загрязнение или залитие свечи бензином,

- загрязнение или изменение количества топлива,
впрыскиваемого форсунками,

- неисправность системы питания  (регулятора
давления, топливного насоса и т. д.),

- нарушение соединений в цепях системы впрыска
топлива и зажигания (вторичной обмотки катушки
зажигания и т. д.).

II - ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 
СМЕСИ

Диагностика осуществляется п у т е м измерения
изменений мгновенной  частоты вращения
коленчатого вала двигателя.

Р е з к о е  п а д е н и е  крутящего момента
свидетельствует о  плохом качестве сгорания.
Пропуск воспламенения смеси проявляется в
резком падении крутящего момента двигателя ниже
определенного порога.

Эта диагностика производится практически
постоянно во время  движения. Невыполнение
данной диагностики или выявление неисправности
приводит к  запрету  на проведение другой
диагностики с помощью  бортовой  системы
диагностики (диагностики к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора и верхнего кислородного датчика).

III - ПРОВЕДЕНИЕ ДАННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВЛЯТЬ ДЕФЕКТЫ ДВУХ 
ТИПОВ
- Пропуски воспламенения смеси, вызывающие

разрушение  каталитического нейтрализатора.
П р и  этом сигнальная лампа неисправности
системы впрыска сразу же загорается мигающим
светом.

- Пропуски воспламенения смеси, приводящие к
повышению токсичности отработавших г а з о в
выше порога , допустимого бортовой системой
диагностики. Е с л и пропуски б ы л и
зарегистрированы во время трех поездок подряд,
то загорается сигнальная лампа неисправности
системы впрыска.

IV - УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ

Проверьте, что программирование выполнено.

Проверьте, ч т о предварительные условия для
запуска двигателя  и специальные условия
обнаружения пропусков воспламенения смеси
соблюдаются.

Диагностика разрушительных для нейтрализатора
пропусков воспламенения смеси выполняется при
температуре охлаждающей жидкости выше 70˚C.

Т е с т  на пропуски воспламенения  смеси,
приводящие к п о в ы ш е н и ю  токсичности
отработавших газов, можно выполнить при работе
двигателя на холостом ходу, п р и этом все
потребители электроэнергии д о л ж н ы б ы т ь
включены в течение 2 минут.

V - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕМОНТА

Проверьте с помощью  Диагностический прибор :

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВНИМАНИЕ!

по окончании данного теста ни в коем случае  не
выключайте зажигание до того , как прочитаете
результат на диагностическом приборе.
Выключ е н и е  зажигания приводит к
неправильной интерпретации результатов.

DF Д и а г н о с т и ка п р о п усков
воспламенения смеси выполняется

АКТИВНО
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика обнаружения пропусков воспламенения смеси

F76, и D4F, и 712

17B

Если после  выполнения теста  диагностический
прибор выявил пропуски воспламенения смеси,
обратитесь к м е т о д у  диагностики,
соответствующей неисправности.

DF Пропуски вспышек, приводящие  к
увеличению вредных выбросов

Неисправность не обнаружена 

DF Пропуски вспышек, приводящие  к
выходу и з с т р о я каталитического
нейтрализатора

Неисправность не обнаружена 
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика обнаружения пропусков воспламенения смеси

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

17B

Пропуски воспламенения смеси регистрируются с
целью выявления нарушений работы, которые
приводят к  превышению допускаемого бортовой
системой д и а г н о с т и к и порога  токсичности
отработавших г а з о в и  к  р а з р у ш е н и ю
каталитического нейтрализатора.

I - ДИАГНОСТИКА МОЖЕТ ВЫЯВИТЬ

Диагностика может выявить:

- загрязнение или залитие свечи бензином,

- загрязнение или изменение количества топлива,
впрыскиваемого форсунками,

- неисправность системы питания  (регулятора
давления, топливного насоса и т. д.),

- нарушение электрических соединений в системах
зажигания и впрыска (вторичной обмотки катушек
зажигания и т. п.)

- нарушение работы катушек зажигания.

II - ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 
СМЕСИ

Диагностика осуществляется п у т е м измерения
изменений мгновенной  частоты вращения
коленчатого вала двигателя.

Р е з к о е  п а д е н и е  крутящего момента
свидетельствует о  плохом качестве сгорания.
Пропуск воспламенения смеси проявляется в
резком падении крутящего момента двигателя ниже
определенного порога.

Эта диагностика производится практически
постоянно во время  движения. Невыполнение
данной диагностики или выявление неисправности
приводит к  запрету  на проведение другой
диагностики с помощью  бортовой  системы
диагностики (диагностики к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора и верхнего кислородного датчика).

III - ПРОВЕДЕНИЕ ДАННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВЛЯТЬ ДЕФЕКТЫ ДВУХ 
ТИПОВ
- пропуски воспламенения смеси, разрушительные

для каталитического нейтрализатора, При  этом
сразу же загорается мигающим светом сигнальная
лампа неисправности системы впрыска.

- пропуски воспламенения смеси, приводящие к
повышению токсичности отработавших г а з о в
выше порога , допустимого бортовой системой
диагностики.  Это  приводит к  загоранию
сигнальной лампы впрыска в  том случае, если
пропуски были зарегистрированы в о время трех
поездок подряд.

IV - УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ

Проверьте, что программирование выполнено.

Проверьте, ч т о предварительные условия для
запуска двигателя  и специальные условия
обнаружения пропусков воспламенения смеси
соблюдаются.

Диагностика выполняется, как только температура
охлаждающей жидкости превысит 7,5 ˚C, в  трех
диапазонах оборотов двигателя от холостого хода
до 4500 об/мин.

Т е с т  на пропуски воспламенения  смеси,
приводящие к п о в ы ш е н и ю  токсичности
отработавших газов, можно также выполнить,
включив все потребители, при работе двигателя на
холостом ходу в течение 10 минут.

V - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕМОНТА

Проверьте с помощьюДиагностический прибор:

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

ВНИМАНИЕ!

по окончании данного теста ни в коем случае  не
выключайте зажигание до того , как прочитаете
результат на диагностическом приборе.
Выключ е н и е  зажигания приводит к
неправильной интерпретации результатов.

Диагностика  пропуска воспламенения
смеси выполняется

АКТИВНО

Пропуски, п р и водящие к  повышению
токсичности отработавших газов

Неисправность не обнаружена 

Пропуски в о с п л а м е н е н и я  смеси,
приводящий к  р азрушению
каталитического нейтрализатора

Неисправность не обнаружена 
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика обнаружения пропусков воспламенения смеси

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

17B
Если после  выполнения теста  диагностический
прибор выявил пропуски воспламенения смеси,
обратитесь к м е т о д у  диагностики,
соответствующей неисправности.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика каталитического нейтрализатора.

F76, и D7F, и 766

17B
Диагностика каталитического нейтрализатора
выполняется в  целях выявления нарушения
работы, которое приводит к превышению порога
токсичности отработавших газов по содержанию
СН, допускаемого бортовой системой диагностики.

К и с л о р о д н а я  емкость каталитического
нейтрализатора является показателем е г о
работоспособности. При старении каталитического
нейтрализатора его кислородная емкость
снижается т а к  же, к а к  и способность
нейтрализовывать отработавшие газы.

I - УСЛОВИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ

Диагностика каталитического нейтрализатора 
может проводиться только после работы двигателя 
в течение примерно 17 минут, если соблюдены и 
сохраняются все предварительные условия для 
запуска двигателя:

- нет электрических неисправностей,

- не обнаружено пропусков воспламенения смеси,

- п о с л е  в к л ю ч е н и я  зажигания д и а г н о с т и к а
каталитического нейтрализатора не проводилась,

- программирование выполнено,

- реализованы обратные  связи п о сигналам
верхнего и нижнего кислородных датчиков,

- температура охлаждающей жидкости выше 75 ˚C,

- скорость движения автомобиля от 60  до 80 км/ч,

- давление находится в пределах 430 - 650 мбар,

- частота в р а щ е н и я двигателя, считываемая
диагностическим прибором находится в пределах
1900 - 2500 об/мин.

II - ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Диагностика выполняется  при с т а б и л ь н о м
движении автомобиля на 5-й передаче со скоростью
70 км/ч.

Когда обеспечены  условия начала  выполнения
диагностики,  о б о г а щ е н и е  р а б о ч е й  смеси
производится с  задержкой , ч т о  приводит  к
поступлению к и с л о р о д а  в  каталитический
нейтрализатор.

1 - Если каталитический нейтрализатор 
исправен

Он абсорбирует кислород и значение напряжения
сигнала нижнего кислородного датчика остается на
среднем уровне. 

2 - Если катализатор изношен

Кислород не абсорбируется и нижний кислородный
датчик начинает работать прерывисто. Напряжение
сигнала кислородного датчика изменяется от
верхнего к  нижнему пределу (сигнальная лампа
бортовой системы диагностики горит прерывистым
светом). Длительность теста не может превышать
52 секунды.

III - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕМОНТА

Если диагностический прибор выводит сообщение
« Диагностика каталитического нейтрализатора с
помощью бортовой: выполнена... НЕАКТИВНО »
или « подтверждение устранения неисправности
каталитического нейтрализатора... 1DEF », то цикл

контроля выполнен неправильно. В  этом случае
повторите цикл контроля при строгом соблюдении
условий выявления неисправностей.

Если после теста диагностический прибор выявил
неисправность каталитического нейтрализатора
« Неисправность в  работе каталитического

ВНИМАНИЕ!

По окончании данного теста ни в коем случае не
выключайте зажигание до того , как прочитаете
результат на диагностическом приборе.
Выключ е н и е  зажигания приводит к
неправильной интерпретации результатов.

Выведите к о м а н д у  « выполняется диагностика к аталитического
нейтрализатора с помощью бортовой системы диагностики »

АКТИВНО

« диагностика каталитического нейтрализатора  с помощью б о ртовой
системы диагностики: Выполнена »

АКТИВНО

« Функциональная неисправность каталитического нейтрализатора » НЕАКТИВНО

«  Подтве р ж д е н и е  ус т р а н е н и я  неисправности к аталитического
нейтрализатора »

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика каталитического нейтрализатора.

F76, и D7F, и 766

17B
нейтрализатора. . .  А К Т И В Н О  » ,  и л и
«  Подтверждение  ремонта каталитического
нейтрализатора... 2DEF », обратитесь к методу
диагностики, соответствующей неисправности.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика каталитического нейтрализатора.

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

17B
Диагностика каталитического нейтрализатора
выполняется в  целях выявления нарушения
работы, которое приводит к превышению порога
токсичности отработавших газов по содержанию
СН, допускаемого бортовой системой диагностики.

К и с л о р о д н а я  емкость каталитического
нейтрализатора является показателем е г о
работоспособности. При старении каталитического
нейтрализатора его кислородная емкость
снижается т а к  же, к а к  и способность
нейтрализовывать отработавшие газы.

I - УСЛОВИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ

Диагностика каталитического нейтрализатора 
может проводиться только после работы двигателя 
в течение примерно 15 минут, если соблюдены и 
сохраняются все предварительные условия для 
запуска двигателя:

- нет электрических неисправностей,

- не обнаружено пропусков воспламенения смеси,

- п о с л е  в к л ю ч е н и я  зажигания д и а г н о с т и к а
каталитического нейтрализатора не проводилась,

- программирование выполнено,

- реализованы обратные  связи п о сигналам
верхнего и нижнего кислородных датчиков,

- температура охлаждающей жидкости выше 75 ˚C,

- скорость движения автомобиля в пределах 63  -
130 км/ч  ,

- давление находится в пределах 285 - 750 мбар,

- Оборот двигателя по диагностическому прибору
находится в пределах (см. таблицу ниже).

II - ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Диагностика выполняется  при с т а б и л ь н о м
движении автомобиля на 5-й передаче со скоростью
70 км/ч.

Когда обеспечены  условия начала  выполнения
диагностики,  о б о г а щ е н и е  р а б о ч е й  смеси
производится с  задержкой , ч т о  приводит  к
поступлению к и с л о р о д а  в  каталитический
нейтрализатор.

1 - Если каталитический нейтрализатор 
исправен

О н  поглощает кислород и напряжение сигнала
нижнего кислородного датчика остается на среднем
уровне.

2 - Если катализатор изношен

Кислород не абсорбируется и нижний кислородный
датчик начинает работать прерывисто. Напряжение
сигнала кислородного датчика изменяется от
верхнего к  нижнему пределу (после трех поездок
загорается сигнальная лампа бортовой системы
диагностики). Длительность т е с т а  не может
превышать 52 секунды без выхода из цикла.

III - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕМОНТА

Если диагностический прибор выводит сообщение
« Диагностика каталитического нейтрализатора с
помощью б о р т о в о й с и с т е м ы  диагностики:

K4M 750-752-754 1824 - 4000 об/мин

K4M 753 1504 - 4000 об/мин

ВНИМАНИЕ!

По окончании данного теста ни в коем случае не
выключайте зажигание до того , как прочитаете
результат на диагностическом приборе.
Выключ е н и е  зажигания приводит к
неправильной интерпретации результатов.

Выведите команду  « выполняется диагностика каталитического
нейтрализатора с помощью бортовой системы диагностики »

АКТИВНО

« Диагностика  каталитического  нейтрализатора с  помощью
бортовой системы диагностики: Выполнена »

АКТИВНО

« Нарушение работы каталитического нейтрализатора » НЕАКТИВНО

« Подтверждение  устранения неисправности каталитического
нейтрализатора »

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика каталитического нейтрализатора.

F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

17B
выполнена НЕАКТИВНО », то  ц и к л контроля
выполнен неправильно. В  этом случае повторите
цикл контроля при строгом соблюдении условий
выявления неисправностей.

Если после теста диагностический прибор выявил
неисправность каталитического нейтрализатора
«  Н а р у ш е н и е  работы каталитического
нейтрализатора. АКТИВНО », или « подтверждение
ремонта каталитического нейтрализатора. 2DEF »,
обратитесь к м е т о д у  диагностики,
соответствующей неисправности.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика каталитического нейтрализатора.

F76, и D4F, и 712

17B
Диагностика каталитического нейтрализатора
выполняется в  целях выявления нарушения
работы, которое приводит к превышению порога
токсичности отработавших газов по содержанию
СН, допускаемого бортовой системой диагностики.

К и с л о р о д н а я  емкость каталитического
нейтрализатора является показателем е г о
работоспособности. При старении каталитического
нейтрализатора его кислородная емкость
снижается т а к  же, к а к  и способность
нейтрализовывать отработавшие газы.

I - УСЛОВИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ

Диагностика подачи топлива может выполняться 
только во время работы двигателя, если 
соблюдены следующие предварительные условия: 

- нет электрических неисправностей,

- выполнено распознавание цилиндра,

- не обнаружено пропусков воспламенения смеси,

- п о с л е  в к л ю ч е н и я  зажигания д и а г н о с т и к а
каталитического нейтрализатора не проводилась,

- программирование выполнено,

- электрические ц е п и  в е р х н е г о  и нижнего
кислородных датчиков замкнуты;

- температура охлаждающей жидкости выше 70˚C,

- частота вращения коленчатого вала двигателя
3000 об/мин без нагрузки (выполните два теста
при постоянной частоте вращения).

II - ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Диагностика выполняется посредством сравнения
сигналов нижнего и верхнего датчиков.

Когда обеспечены  условия начала  выполнения
диагностики,  о б о г а щ е н и е  р а б о ч е й  смеси
производится с  задержкой , ч т о  приводит  к
поступлению к и с л о р о д а  в  каталитический
нейтрализатор.

1 - Если каталитический нейтрализатор 
исправен

Он абсорбирует кислород и значение напряжения
сигнала нижнего кислородного датчика остается на
среднем уровне.

2 - Если катализатор изношен

Кислород не абсорбируется и нижний кислородный
датчик начинает работать прерывисто. Напряжение
сигнала кислородного датчика изменяется от
верхнего к  нижнему пределу (сигнальная лампа
бортовой системы диагностики горит прерывистым
светом).

III - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕМОНТА

Если диагностический прибор выводит сообщение
« Диагностика каталитического нейтрализатора с
помощью б о р т о в о й с и с т е м ы  диагностики:
выполнена... НЕАКТИВНО » или « подтверждение
у с т р а н е н и я  неисправности каталитического
нейтрализатора... 1DEF », то ц и к л контроля

выполнен неправильно. В  этом случае повторите
цикл контроля при строгом соблюдении условий
выявления неисправностей.

Если после теста диагностический прибор выявил
неисправность каталитического нейтрализатора
« Неисправность в  работе каталитического

ВНИМАНИЕ!

По окончании данного теста ни в коем случае не
выключайте зажигание до того , как прочитаете
результат на диагностическом приборе.
Выключ е н и е  зажигания приводит к
неправильной интерпретации результатов.

Выведите ко м а н д у  D F «  выполняется диагностика
каталитического нейтрализатора с помощью бортовой системы
диагностики »

АКТИВНО

ET«  Диагностика каталитического нейтрализатора с помощью
бортовой системы диагностики: Выполнена »

АКТИВНО

DF«   функциональная  неисправность  каталитического
нейтрализатора »

НЕАКТИВНО

DF«   п одтверждение у с т р а н е н и я  неисправности
каталитического нейтрализатора »

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика каталитического нейтрализатора.

F76, и D4F, и 712

17B
нейтрализатора. . .  А К Т И В Н О  » ,  и л и
«  п о д т в е р ж д е н и е  ремонта каталитического
нейтрализатора... 2DEF », обратитесь к методу
диагностики, соответствующей неисправности.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика кислородного датчика

F76, и D7F, и 766

17B
Диагностика верхнего  кислородного  датчика
выполняется в  целях выявления нарушения
работы, которое приводит к превышению порога
токсичности отработавших газов по содержанию
CH, СО или NOx, допускаемого бортовой системой
диагностики. Диагностика производится п у т е м
измерения и  сравнения периодов срабатывания
верхнего кислородного датчика.

I - ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Верхний кислородный датчик может иметь 
неисправность двух видов:

- механическая неисправность  одного из
электрических  компонентов(поломка,  обрыв
провода) ,  ч т о  классифицируется  как
электрическая неисправность,

- химическая неисправность компонента,  что
приводит к увеличению времени ответа датчика,
а , следовательно, к  увеличению периода его
срабатывания.

II - УСЛОВИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ

Если условия испытания соблюдаются, ЭБУ
производит осреднение полученных периодов
срабатывания датчика (отбрасывая паразитные
эффекты) и  сравнивает со средним пороговым
периодом, заложенным в  бортовую систему
диагностики.

III - УСЛОВИЯ ТЕСТА

Диагностика верхнего кислородного датчика может 
проводиться только после работы двигателя в 
течение примерно 15 минут, если соблюдены и 
сохраняются все предварительные условия для 
запуска двигателя:

- нет электрических неисправностей,

- выполнены программирование и  распознавание
цилиндра,

- с момента включения зажигания диагностика
кислородного датчика не выполнялась,

- не обнаружено пропусков воспламенения смеси,

- температура охлаждающей жидкости выше 75 ˚C,

- частота в р а щ е н и я двигателя, считываемая
диагностическим прибором находится в пределах
1800 - 2200 об/мин.

- давление во  впускном коллекторе находится в
пределах 199 - 498 мбар.

- автомобиль движется со скоростью 45 - 55 км/ч на
4ой передаче.

IV - ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Диагностика выполняется в о время движения с
соблюдением приведенных выше условий:

включена 4-ая передача, стабильная скорость
автомобиля 5 0  км/ч,  продувка адсорбера
запрещена. Этот тест выполняется в  течение не
менее 40 с е к у н д.  ЭБУ в ы д а е т указание
«  диагностика к и с л о р о д н о г о  д а т ч и к а:
выполняется. »

V - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕМОНТА

Если диагностический прибор выводит сообщение
« Диагностика кислородного датчика с  помощью
бортовой с и с т е м ы диагностики: выполнена...

ВНИМАНИЕ!

по окончании данного теста ни в коем случае  не
выключайте зажигание до того , как прочитаете
результат на диагностическом приборе.
Выключ е н и е  зажигания приводит к
неправильной интерпретации результатов.

Выведите команду«   Диагностика  кислородного
датчика с помощью бортовой системы диагностики
выполняется »

АКТИВНО

« Диагностика кислородного  датчика с помощью
бортовой системы диагностики: Выполнена »

АКТИВНО

« Функциональная неисправность к и с лородного
датчика »

НЕАКТИВНО

«  Подтверждение ус т р а н е н и я  неисправности
кислородного датчика »

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика кислородного датчика

F76, и D7F, и 766

17B
НЕАКТИВНО » или « подтверждение устранения
неисправности кислородного датчика... 1DEF », то
цикл контроля выполнен неправильно. В  этом
случае повторите ц и к л контроля п р и  строгом
соблюдении условий выявления неисправностей.

Если после теста диагностический прибор выявил
неисправность к и с л о р о д н о г о д а т ч и к а
« Неисправность в работе кислородного датчика...
АКТИВНО »,  или «  Подтверждение  ремонта
кислородного датчика... 2DEF », обратитесь к
методу д и а г н о с т и к и, с о о т в е т с т в у ю щ е й
неисправности.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика кислородного датчика

F76, и D4F, и 712

17B
Диагностика верхнего  кислородного  датчика
выполняется в  целях выявления нарушения
работы, которое приводит к превышению порога
токсичности отработавших газов по содержанию
CH, СО или NOx, допускаемого бортовой системой
диагностики. Диагностика производится п у т е м
измерения и  сравнения периодов срабатывания
верхнего кислородного датчика.

I - ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Верхний кислородный датчик может иметь 
неисправность двух видов:

- механическая неисправность  одного из
электрических  компонентов(поломка,  обрыв
провода) ,  ч т о  классифицируется  как
электрическая неисправность,

- химическая неисправность компонента,  что
приводит к увеличению времени ответа датчика,
а , следовательно, к  увеличению периода его
срабатывания.

II - УСЛОВИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ

Если условия испытания соблюдаются, ЭБУ
производит осреднение полученных периодов
срабатывания датчика (отбрасывая паразитные
эффекты) и  сравнивает со средним пороговым
периодом, заложенным в  бортовую систему
диагностики.

III - УСЛОВИЯ ТЕСТА

Диагностика верхнего кислородного датчика может 
проводиться только после работы двигателя в 
течение примерно 15 минут, если соблюдены и 
сохраняются все предварительные условия для 
запуска двигателя:

- нет электрических неисправностей,

- выполнены программирование и  распознавание
цилиндра,

- с момента включения зажигания диагностика
кислородного датчика не выполнялась,

- не обнаружено пропусков воспламенения смеси,

- температура охлаждающей жидкости выше 70˚C,

- установите частоту вращения коленчатого вала
3000 об/мин без нагрузки.

IV - ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Диагностика выполняется во время движения при
соблюдении условий выполнения теста. Этот тест
выполняется в  течение не менее 40 секунд. ЭБУ
выдает указание « диагностика кислородного
датчика: выполняется. »

V - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕМОНТА

Если диагностический прибор выводит сообщение
« Диагностика кислородного датчика с  помощью
бортовой с и с т е м ы диагностики: выполнена...
НЕАКТИВНО » или « подтверждение устранения

неисправности кислородного датчика... 1DEF », то
цикл контроля выполнен неправильно. В  этом
случае повторите ц и к л контроля п р и  строгом
соблюдении условий выявления неисправностей.

ВНИМАНИЕ!

по окончании данного теста ни в коем случае  не
выключайте зажигание до того , как прочитаете
результат на диагностическом приборе.
Выключ е н и е  зажигания приводит к
неправильной интерпретации результатов.

Выведите к о м а н д у  S D F  «  Диагностика
кислородного датчика  с помощью  бортовой
системы диагностики выполняется »

АКТИВНО

ET«  Диагностика к и с лородного датчика  с
п о м о щ ь ю  бортовой с и с темы д и а г н о с т и к и:
Выполнена »

АКТИВНО

D F «  Функциональная н е и с п р а в н о с т ь
кислородного датчика »

НЕАКТИВНО

DF « Подтверждение устранения неисправности
кислородного датчика »

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
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Если после теста диагностический прибор выявил
неисправность к и с л о р о д н о г о д а т ч и к а
« Неисправность в работе кислородного датчика...
АКТИВНО »,  или «  Подтверждение  ремонта
кислородного датчика... 2DEF », обратитесь к
методу д и а г н о с т и к и, с о о т в е т с т в у ю щ е й
неисправности. 

VI - ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ 
ТОПЛИВА

Данная диагностика заключается в  постоянном
отслеживании отклонений состава рабочей смеси
п о с р е д с т в о м  регулирования по с и г н а л а м
кислородных датчиков.

УСЛОВИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ

Данная диагностика включается при работающем
двигателе и  п р и  соблюдении определенных
условий: определенная температура охлаждающей
жидкости и воздуха и определенное атмосферное
давление. Эти условия выполняются в движении,
когда происходит начало регулирования состава
топливовоздушной смеси на основании сигналов
верхнего и  нижнего датчиков после двух циклов
работы электровентиляторов.

Диагностика подачи топлива может выполняться 
только во время работы двигателя, если 
соблюдены следующие условия: 

- предварительное устранение всех невыявляемых
бортовой системой диагностики неисправностей,

- Прогрейте двигатель (дождитесь включения не
менее двух р а з электровентилятора) до
замыкания  второго к о н т у р а регулирования
состава рабочей смеси

- вернитесь на режим холостого хода,

- считайте полученные результаты,

- обработайте данные об обнаруженных возможных
неисправностях.

ВНИМАНИЕ!

по окончании данного теста ни в коем случае не
выключайте зажигание до того, как прочитаете
результат на диагностическо м  приборе.
Выкл ю ч е н и е  зажигания приводит к
неправильной интерпретации результатов.
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F76, и K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

17B
Диагностика верхнего  кислородного  датчика
выполняется в  целях выявления нарушения
работы, которое приводит к превышению порога
токсичности отработавших газов по содержанию
CH, СО или NOx, допускаемого бортовой системой
диагностики. Диагностика производится п у т е м
измерения и  сравнения периодов срабатывания
верхнего кислородного датчика.

I - ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Верхний кислородный датчик может иметь 
неисправность двух видов:

- механическая неисправность  одного из
электрических  компонентов(поломка,  обрыв
провода) ,  ч т о  классифицируется  как
электрическая неисправность,

- химическая неисправность компонента,  что
приводит к увеличению времени ответа датчика,
а , следовательно, к  увеличению периода его
срабатывания.

II - УСЛОВИЯ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ

Если условия испытания соблюдаются, ЭБУ
производит осреднение полученных периодов
срабатывания датчика (отбрасывая паразитные
эффекты) и  сравнивает со средним пороговым
периодом, заложенным в  бортовую систему
диагностики.

III - УСЛОВИЯ ТЕСТА

Диагностика верхнего кислородного датчика может 
проводиться только после работы двигателя в 
течение примерно 13 минут, если соблюдены и 
сохраняются все предварительные условия для 
запуска двигателя:

- нет электрических неисправностей,

- выполнены программирование и  распознавание
цилиндра,

- с момента включения зажигания диагностика
кислородного датчика не выполнялась,

- не обнаружено пропусков воспламенения смеси,

- температура охлаждающей жидкости выше 75 ˚C,

- средняя частота вращения коленчатого вала
находится в пределах от 1632 об/мин до 4000 об/
мин,

- давление во  впускном коллекторе находится в
пределах 260 - 750 мбар,

- автомобиль движется со скоростью 63 - 130 км/ч.

IV - ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Диагностика выполняется во время движения при
соблюдении указанных выше условий и  при
запрете н а продувку адсорбера. Этот т е с т
выполняется в  течение не менее 40 секунд. ЭБУ
выдает указание « диагностика кислородного
датчика: выполняется. »

V - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕМОНТА

Если диагностический прибор выводит сообщение
« Диагностика кислородного датчика с  помощью
бортовой с и с т е м ы диагностики: выполнена...

ВНИМАНИЕ!

по окончании данного теста ни в коем случае  не
выключайте зажигание до того , как прочитаете
результат на диагностическом приборе.
Выключ е н и е  зажигания приводит к
неправильной интерпретации результатов.

Выведите команду«   Диагностика  кислородного
датчика с помощью бортовой системы диагностики
выполняется »

АКТИВНО

« Диагностика кислородного  датчика с помощью
бортовой системы диагностики: Выполнена »

АКТИВНО

« Функциональная неисправность к и с лородного
датчика »

НЕАКТИВНО

«  Подтверждение ус т р а н е н и я  неисправности
кислородного датчика »

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
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НЕАКТИВНО » или « подтверждение устранения
неисправности кислородного датчика... 1DEF », то
цикл контроля выполнен неправильно. В  этом
случае повторите ц и к л контроля п р и  строгом
соблюдении условий выявления неисправностей.

Если после теста диагностический прибор выявил
неисправность к и с л о р о д н о г о д а т ч и к а
« Неисправность в работе кислородного датчика...
АКТИВНО »,  или «  Подтверждение  ремонта
кислородного датчика... 2DEF », обратитесь к
методу д и а г н о с т и к и, с о о т в е т с т в у ю щ е й
неисправности.
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ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Условия включения сигнальной лампы бортовой системы диагностики (во время движения)

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754 – D4F, и 712 – D7F, и 766
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I - НЕИСПРАВНОСТИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ БОРТОВОЙ 
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

1 - Электрическая неисправность

Включение сигнальной лампы постоянным светом
после многократного выявления последовательных
неисправностей (функция устройства).

2 - Процент пропусков воспламенения смеси, 
разрушительных для каталитического 
нейтрализатора

Немедленное включение и  мигание сигнальной
лампы.

3 - Неисправность каталитического 
нейтрализатора, кислородного датчика, 
пропуски воспламенения смеси, вызывающие 
увеличения токсичности отработавших газов

Включение сигнальной лампы постоянным светом
после выявления неисправностей три раза подряд.

II - УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕМ СИГНАЛЬНОЙ 
ЛАМПЫ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

1 - Включение сигнальной лампы

Если одна и та же неисправность обнаруживается
бортовой системой диагностики в  течение трех
поездок п о д р я д  или если обнаруживается
электрическая неисправность.

2 - Мигание сигнальной лампы

при обнаружении пропусков воспламенения смеси,
разрушительных д л я к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора,

3 - Выключение сигнальной лампы

Если неисправность,  выявленная  бортовой
системой диагностики не появляется в  течение
трех последовательных поездок, сигнальная лампа
гаснет, но информация о неисправности остается в
памяти ЭБУ системы впрыска.

Чтобы информация о неисправностях, занесенная
в  память Э Б У, была стерта б е з использования
диагностического п р и б о р а,  неисправность не
должна фиксироваться в  течении  40 поездок
подряд.

ВНИМАНИЕ!

Диагностика каталитического нейтрализатора и 
верхнего кислородного датчика выполняется 
последовательно. Диагностика производится:

- один раз за поездку (каждый тест длится
несколько секунд),

- только п р и выполнении  осо б ы х  условий
вождения.

Возможно, что во время движения некоторые
функции не будут диагностированы (например,
при попадании в пробку). 

Примечание:

Если неисправность снова не появляется, это 
может быть следствием:

- случайного характера неисправности,

- характера в ождения к л и е н та, который не
всегда  водит автомобиль так, что  создаются
усло в и я , необходимые для выявления
неисправности.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Особенности автомобилей с системой питания природным бытовым газом

K4M, и 754

17D
Данный д о к у м е н т  распространяется на
автомобили, работающие на двух видах топлива, -
на бензине и  на природном газе , называемом
Сжатый природный газ или Природный газ для
автомобилей или бытовых нужд.

В настоящее  время сокращения С П Г и  ПГА
являются синонимами и ими обозначается одна и
та же  система питания двигателя. Для большей
ясности и  для единства терминологии в  данном
документе используется сокращение СПГ.

I - УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РЕМОНТНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ

Ремонт систем питания сжатым природным  газом
м о ж е т  выполняться т о л ь к о в  мастерских,
отвечающих требованиям, предъявляемым к
данному типу работ.

Работы с газовыми топливными баками могут
выполняться только в мастерских, оборудованных
установкой для откачки газа из бака.

II - ПЕРСОНАЛ, ДОПУСКАЕМЫЙ К РАБОТАМ

Для допуска к  р а б о т а м  с автомобильными
системами питания сжатым природным газом
персонал должен пройти специальную подготовку.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Правила техники безопасности для систем питания природным бытовым газом

K4M, и 754

17D

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Категорически з а п р е щ а е т с я  подтягивать
находящиеся под давлением штуцеры.

Любые работы н а система питания с ж а т ы м
природным газом д о л ж н ы  производиться в
вентилируемом п о м е щ е н и и о б о р у д о в а н н ы х
надлежащим образом мастерских и  пресоналом,
прошедшим специальную подготовку.

Работы, требующих опорожнения системы питания
сжатым природным газом могут выполняться
только в мастерских, оборудованных установкой
для откачки газа.

При работах с системой нельзя одевать одежду из
тканей с акриловым волокном или из любого иного
материала, способного порождать статическое
электричество.

Не производите работы вблизи открытого пламени
или л ю б ы х  п о т е н ц и а л ь н ы х  источников
воспламенения (и с к р ы, сигареты, мобильный
телефон и т.д.).

Во избежание ожогов при выполнении работ по
опоржению системы, одевайте защитные очки и
перчатки для защиты от прямого контакта  кожи с газ
газом под давлением.

Категорически з а п р е щ а е т с я  подтягивать
находящиеся под давлением штуцеры.

1 - Работы с трубопроводами

Перед выполнением любых работ на автомобиле,
удалите газ и з трубопроводов системы, закрыв
запорный к р а н перекрытия подачи г а з а  на
многофункциональном вентиле, поворачивая его
по часовой стрелке.

Затем запустите двигатель, перейдите в  режим
« питания двигателя сжатым природным газом » и
дайте двигателю работать д о  автоматического
перехода в режим « питания бензином »: при этом
сигнальная лампа н а щитке  приборов начнет
мигать зеленым светом.

Выключите зажигание.

Отключите аккумуляторную батарею, н а ч а в с
минусовой к л м е м м ы,  и з а з е м л и т е к у з о в
автомобиля с помощью провода.

Если нельзя воспользоваться предыдущей
методикой (невозможность з а п у с к а  двигателя,
отказ системы питания сжатым природным газом и
т.п. ), отключите аккумуляторную батарею, начав  с
минусовой к л м е м м ы,  и з а з е м л и т е к у з о в
автомобиля с помощью провода.

Затем распылите средство для обнаружения утечек
(складской номер 77 11 143 071) на
отворачиваемый штуцер и медленно отверните его,
наблюдая выход газа из системы.

2 - Работы с топливным баком

Перед любыми работами удалите газ из
трубопроводов описанными выше способами.

Затем опорожните топливный бак (см. главу 17D,
Система впрыска сжатого природного  газа,
Топливный бак: удаление газа).

Другие вида работ, связанные с источниками тепла:

- перед выполнением работ с  использованием
газовой горелки, удалите газ из трубопроводолв и
из топливного бака системы питания сжатым
природным газом.

- если а в т о м о б и л ь б у д е т  подвергается
воздействиювысоких темератур (выше 80˚C),
далите газ из трубопроводолв и  из топливного
бака и  снимите топливный бак системы питания
сжатым природным газом с автомобиля (см. главу
17D, Система впрыска сжатого природного
газа, Топливный бак).

Перед л ю б ы м и  работами проверьте на
герметичность в с ю систему питания сжатым
природным газом, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77 11
143 071).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед в ы п ол н е н и е м  л ю б ы х  р а б от  на
автомобиле, оборудованном системой питания
сжатым природным г азо м , обязательно
выполняйте приведенные н и ж е указания  по
мерам безопасности.

ВНИМАНИЕ!

Ни в  коем случае не пытайтесь снять один из
элементов системы питания сжатым природным
газом (редуктор, многофункциональный вентиль
и т.д.). При неисправности одного из элементов
системы, заменяйте ее целиком после удаления
газа из трубопроводов и из топливного бака.
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17D

З а к р о й т е  запорный к р а н (1 )  на
многофункциональном вентиле, повернув его по
часовой стрелке.

Запустите двигатель.

Нажмите н а тумблер, чтобы перейти в  режим
« газ ».

Дайте поработать двигателю пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного газа
щитке приборов  не начнет м и г а т ь  зеленым
цветом:(2) двигатель снова р а б о т а е т  на
« бензине ».

Выключите зажигание.

Отсоедините  аккумуляторную батарею, начиная
с отрицательной  клеммы, и  заземлите
автомобиль с помощью кабеля.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением л ю б ы х  работ
ознакомьтесь с п р а в и л а м и  техники
безопасности (см. 17D, Система  впрыска
сжатого природного газа, Правила техники
безопасности).

110470

1 110746

2
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Снимите  хомут с защелкой  (3) оболочки
трубопровода сообщения с атмосферой (4 ) с
многофункционального вентиля.

Отодвиньте в  сторону хомут с защелкой
оболочки  трубопровода сообщения с
атмосферой (4 ) и  ослабьте штуцер на
многофункциональном вентиле.

Ослабьте штуцер (5) на многофункциональном
вентиле.

Дайте газу выйти.

Ослабьте штуцер (6) н а тройнике под днищем
кузова.

110470

3

4

110471

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нанесите н а отворачиваемый ш туцер
средство  для обнаружения утечек (складской
номер  77 11 143 071) д л я проверки
герметичности.

110454

5

6
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17D
УСТАНОВКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
ОПОРОЖНЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА СО СЖАТЫМ 
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

ВНИМАНИЕ!

Дополнительно к методике изложенной ниже,
используйте инструкцию по эксплуатации для
приспособления для опорожнения баллона со
сжатым природным газом.

110725

13

11

10

87

14

12

9

106518

15
(7) Горелка
(8) Пусковой факел
(9) Шланг редуктора
(10) Редуктор газового  баллона

пускового факела
(11) Манометр на входе горелки
(12) Шланг
(13) Вентиль регулировки расхода

газа
(14) Манометр на выходе балона
(15) Тяго в ы й  магнит

электромагнитного клапана
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Установите горелку (7 ) на расстоянии 10 м от
в с е х  воспламеняемых предметов (зданий,
горючих веществ, веществ, поддерживающих
горение, других автомобилей и т.д.).

Подключите газовый б а л л о н (входящий  в
комплект устройства) к пусковому факелу (8)
горелки через редуктор (10) и шланг (9).

Проверьте з а т я ж к у ш т у ц е р о в,  чтобы
предотвратить утечку газа в ходе сжигания.

Откройте вентиль редуктора (10).

Подожгите пусковой факел (8) через отверстие в
горелке.

Убедитесь, что пусковой факел горит.

Снимите катушку (16) электромагнитного
клапана резервуара с о сжатым природным
газом.

Установите на место катушки электромагнитного
клапана магнит (15) из комплекта устройства для
опорожнения газового балона.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

В  течение  всего  времени работ  внутри
указанной  зо н ы  безопасности н а ходиться
запрещено.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед т е м , как п одсоединять у стройство
убедитесь, что вентиль регулировки расхода
газа (1 3) и в е н т и л ь  редуктора г азового
баллона пускового факела плотно закрыты.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Установите газовый баллон пускового факела
на расстоянии 5 м от горелки.

110836

110837

16

15
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17D
Откройте запорный кран многофункционального
клапана.

Считайте  показания манометра на выходе
резервуара (14).

Если давление превышает 100 бар:

- постепенно откройте  вентиль  регулировки
расхода г а з а  (13)  д о у с т а н о в л е н и я  на
манометре н а входе в горелку (11) значения
давления 18 бар,

- оставьте г а з гореть п р и  этом положении
вентиля д о установления на манометре  на
выходе резервуара (14) значения давления 100
бар.

Если давление ниже 100 бар:

- Полностью откройте  вентиль регулировки
расхода газа (13) д о установления на обоих
манометрах значения давления 0 бар.

Убедитесь, что горение газа прекратилось.

Закройте вентиль редуктора (10).

Закройте вентиль регулировки расхода газа (13).

Уберите устройство для опорожнения балона со
сжатым природным газом.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Убедитесь, что пусковой факел горит.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед в ы п олнением любых м а н и п уляций
необходимо дать остыть элементам
устройства для опорожнения балона с сжатым
природным газом.
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СНЯТИЕ

З а к р о й т е  запорный к р а н (1 )  на
многофункциональном вентиле, повернув его по
часовой стрелке.

Запустите двигатель.

Нажмите н а тумблер, чтобы перейти в  режим
« газ ».

Дайте поработать двигателю, пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного газа
щитке приборов  не начнет м и г а т ь  зеленым
цветом:(2) двигатель снова р а б о т а е т  на
« бензине ».

Выключите зажигание.

Отсоедините  аккумуляторную батарею, начиная
с отрицательной  клеммы, и  заземлите
автомобиль с помощью кабеля.

Опорожните балон с сжатым природным газом с
помощью п р и с п о с о б л е н и я напольный
светильник GNC (с м. 17D, Система впрыска
сжатого природного  г а з а : Опорожнение
балона).

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Необходимое оборудование

напольный светильник GNC

Моменты затяжкиm

болты крепления рамы
газового балона к полу
автомобиля моментом

44 Н.м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением л ю б ы х  работ
ознакомьтесь с п р а в и л а м и  техники
безопасности (см. 17D, Система  впрыска
сжатого природного газа, Правила техники
безопасности).

110470

1

110746

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При проведении этой операции необходимо
закрепить автомобиль  на подъемнике с
помощью ремня, ч тобы предотвратить
нарушение равновесия автомобиля.

Порядок установки ремня,

 изложен в  документе  02A, Подъемное
оборудова н и е , П одъемник д л я
автомобилей с подхватом под кузов.

2
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Разъедините разъем  (3) электромагнитного
клапана и датчика давления газового балона.

Снимите:

- оболочку трубопровода с о о б щ е н и я с
атмосферой (4),

- трубопровод сообщения с атмосферой в
оболочке.

Снимите болты крепления (5 ) рамы крепления
балона сжатого природного газа к полу.

Установите подъемник, оборудованный цепью и
поднимите б а л о н сжатого природного г а з а
вместе с рамой за кольца (6).

Снимите газовый балон.

110470

110471

3

4

110472

ВНИМАНИЕ!

Примите  меры против раскачивания газового
балона с  рамой в о  избежание повреждения
автомобиля.

6

5

5
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УСТАНОВКА

Установите газовый балон вместе с  рамой на
кронштейны в автомобиле.

Затяните болты крепления рамы к кронштейнам
до упора.

Затяните болты крепления рамы газового
балона к полу автомобиля моментом (44 Н.м).

Затяните в с е  ослабленные штуцера д о  их
соприкосновения, затем доверните их на
ч е т в е р т ь  оборота, ч т о б ы обеспечить
окончательную затяжку.

Заправьте газовой баллон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Хому т  с защелкой  о б олочки трубопровода
сообщения с  а т м о с ф е р о й п одлежит
обязательной замене.
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Н а  работающем двигателе проверьте
герметичность  всех ш т у ц е р о в , которые
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77 11
143 071).

При обнаружении утечки проверьте затяжку 
штуцера:

- Случай № 1, штуцер неправильно затянут:

• у с т а н о в и т е  а в т о м о б и л ь  на открытой
площадке,

• з а к р о й т е  з а п о р н ы й кран н а
многофункциональном вентиле, повернув его
по часовой стрелке.

• запустите двигатель,

• нажмите на тумблер, чтобы перейти в режим
« газ »,

• Дайте поработать двигателю пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного
г а з а  щитке  приборов  не н а ч н е т м и г а т ь
зеленым цветом: двигатель вновь работает на
« бензине »,

• выключите зажигание,

• Отсоедините аккумуляторную батарею,
начиная с отрицательной клеммы, и заземлите
автомобиль с помощью кабеля.

• ослабьте затяжку штуцера.

• подтяните штуцер до упора, затем доверните
его н а четверть оборота, чтобы обеспечить
окончательную затяжку.

• На р а б о т а ю щ е м д в и г а т е л е  проверьте
герметичность  всех штуцеров,  которые
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77
11 143 071).

- Случай № 2, завернутый штуцер:

• замените шланг,

• подтяните штуцер до упора, затем доверните
его н а четверть оборота, чтобы обеспечить
окончательную затяжку.

• П р и  работающем  двигателе  проверьте
герметичность  всех штуцеров,  которые

отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77
11 143 071).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

ВНИМАНИЕ!

Катего р и ч е с к и  запрещается подтягивать
находящиеся под давлением штуцеры.
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110836

(1) Электромагнитный клапан
балона

(2) Датчик давления
(3) Предохранительный клапан
(4) Запорный кран

ВНИМАНИЕ!

Многофункциональный в е н т и л ь  является
несъемным: при необходимости следует снять
газо в ы й  балон в  с б о р е  с р а м о й и
многофункциональным клапаном (см. 17D,
Система впрыска сжатого природного газа,
Газовый балон).

Детали многофункционального клапана  в
запчасти не поставляются.

4

3

2

1
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Заправочная горловина для природного бытового газа

K4M, и 754

17D
СНЯТИЕ

З а к р о й т е  запорный к р а н (1 )  на
многофункциональном вентиле, повернув его по
часовой стрелке.

Запустите двигатель.

Нажмите н а тумблер, чтобы перейти в  режим
« газ ».

Дайте поработать двигателю пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного газа
щитке приборов (2) не начнет мигать зеленым
цветом:двигатель снова р а б о т а е т на
« бензине ».

Выключите зажигание.

Отсоедините  аккумуляторную батарею, начиная
с отрицательной  клеммы, и  заземлите
автомобиль с помощью кабеля.

Снимите:

- заднее левое колесо,

- левый задний подкрылок.

ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением л ю б ы х  работ
ознакомьтесь с п р а в и л а м и  техники
безопасности (см. 17D, Система  впрыска
сжатым п р и р о д н ы м г азом , Правила
техники безопасности).

110470

1

110746

2
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Заправочная горловина для природного бытового газа

K4M, и 754

17D

Отверните:

- штуцер (3 ) трубопровода заправки газового
балона,

- штуцер (4 ) трубопровода заправки газового
балона.

Дайте газу выйти.

Обрежьте хомуты (5 ) крепления трубопровода
заправки газового балона сжатого природного
газа на заливной горловине бензобака.

Снимите трубопровод заправки газового балона.

110452

110453

3

4

5
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Заправочная горловина для природного бытового газа

K4M, и 754

17D
УСТАНОВКА

Х о м у т ы  крепления трубопровода заправки
газового балона н а заливной  горловине
бензобака подлежат обязательной замене.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Заправьте газовой баллон.

П р и  работающем д в и г а т е л е  проверьте
герметичность  всех ш т у ц е р о в , которые
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77 11
143 071).

При обнаружении утечки проверьте затяжку 
штуцера:

- Случай № 1, штуцер неправильно затянут:

• у с т а н о в и т е  а в т о м о б и л ь  на открытой
площадке,

• з а к р о й т е  з а п о р н ы й кран н а
многофункциональном вентиле, повернув его
по часовой стрелке.

• запустите двигатель,

• нажмите на тумблер, чтобы перейти в режим
« газ »,

• Дайте поработать двигателю, пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного
г а з а  щитке  приборов  не н а ч н е т м и г а т ь
зеленым цветом: двигатель вновь работает на
« бензине »,

• выключите зажигание,

• отсоедините аккумуляторную батарею,
н а ч и н а я  с отрицательного п о л ю с а,  и
заземлите автомобиль с помощью кабеля.

• ослабьте затяжку штуцера.

• затяните штуцер до  упора, затем доверните
его н а четверть оборота, чтобы обеспечить
окончательную затяжку.

• На р а б о т а ю щ е м д в и г а т е л е  проверьте
герметичность  всех штуцеров,  которые
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77
11 143 071).

- Случай № 2, завернутый штуцер:

• замените шланг,

• подтяните штуцер до упора, затем доверните
его н а четверть оборота, чтобы обеспечить
окончательную затяжку.

• На р а б о т а ю щ е м  д в и г а т е л е  проверьте
герметичность  всех штуцеров, к о т о р ы е
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77
11 143 071).

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

ВНИМАНИЕ!

Катего р и ч е с к и  запрещается подтягивать
находящиеся под давлением штуцеры.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Датчик давления и температуры в топливораспределительной рампе

K4M, и 754

17D

СНЯТИЕ

З а к р о й т е  запорный к р а н (1 )  на
многофункциональном вентиле, повернув его по
часовой стрелке.

Запустите двигатель.

Нажмите н а тумблер, чтобы перейти в  режим
« газ ».

Дайте поработать двигателю пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного газа
щитке приборов (2) не начнет мигать зеленым
цветом:двигатель снова р а б о т а е т на
« бензине ».

Выключите зажигание.

Отсоедините  аккумуляторную батарею, начиная
с отрицательной  клеммы, и  заземлите
автомобиль с помощью кабеля.

Моменты затяжкиm

болты крепления
датчик давления
газовой
распределительной
рампы

10 Н.м

ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением л ю б ы х  работ
ознакомьтесь с п р а в и л а м и  техники
безопасности (см. 17D, Система  впрыска
сжатым п р и р о д н ы м г азом , Правила
техники безопасности).

110470

1

110746

2
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Датчик давления и температуры в топливораспределительной рампе

K4M, и 754

17D

Снимите:

- глушитель шума впуска,

- болты крепления (3) датчика давления газовой
распределительной рампы,

- датчик давления.

Дайте газу выйти.

УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
к р е п л е н и я  д а т ч и к  давления газовой
распределительной рампы (10 Н.м).

Заправьте газовой баллон.

Проверьте герметичность соединения датчика
давления с газовой распределительной рампой
на работающем двигателе с помощью средства
для обнаружения утечек (складской номер 77 11
143 071).

110455

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

3
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Распределительная рампа для природного бытового газа

K4M, и 754

17D

СНЯТИЕ

З а к р о й т е  запорный к р а н (1 )  на
многофункциональном вентиле, повернув его по
часовой стрелке.

Запустите двигатель.

Нажмите н а тумблер, чтобы перейти в  режим
« газ ».

Дайте поработать двигателю пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного газа
щитке приборов (2) не начнет мигать зеленым
цветом:  двигатель с н о в а  р а б о т а е т  на
« бензине ».

Выключите зажигание.

Отсоедините  аккумуляторную батарею, начиная
с отрицательной  клеммы, и  заземлите
автомобиль с помощью кабеля.

Снимите:

- ремень (3),

Моменты затяжкиm

гайки крепления
топливораспределител
ьных рамп

моментом 10
Н.м

гайки крепления
защиты
топливораспределител
ьных рамп

моментом 25
Н.м

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением л ю б ы х  работ
ознакомьтесь с п р а в и л а м и  техники
безопасности (см. 17D, Система  впрыска
сжатым п р и р о д н ы м г азом , Правила
техники безопасности).

110470

1

110746

110724

2

3
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Распределительная рампа для природного бытового газа

K4M, и 754

17D
- глушитель шума впуска.

Отсоедините ш л а н г  (4) отбора разреженияот
впускного коллектора.

Отсоедините ш л а н г о т б о р а  разрежения от
держателей на впускном коллекторе от и
заверните его за аккумуляторную батарею.

Снимите хомут крепления трубопровода (5)
гидроусилителя рулевого управления.

Отсоедините  о т з а щ и т ы
топливораспределительной рампы шланг отвода
газа редуктора (6).

Снимите:

- гайки крепления (7 ) з а щ и т ы
топливораспределительной рампы

- защиту топливораспределительной рампы.

110479

4

110478

110477

5

77

6
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Распределительная рампа для природного бытового газа

K4M, и 754

17D

Отсоедините воздушный  бензопровод (8 ) от
топливораспределительной рампы.

Отверните г а й к и крепления
топливораспределительных рамп (9).

Разъедините разъем (10) датчика давления в
газовой рампе.

Отсоедините :

- колодки проводов от форсунок системы
впрыска бензина,

- колодку проводов от датчика детонации.

Отпустите газовую  распределительную рампу и
дайте  е й провиснуть в  сторону  передка
автомобиля.

Снимите топливораспределительную р а м п у
системы впрыска топлива.

Отсоедините  колодки проводов от газовых
форсунок.

110476

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Примите меры по предупреждению выброса
бензина  п р и  отсоединении п одводящего
топливопровода и  е го п о п а д а н и ю на
генератор.

8

10

9

110475

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При с н я т и и ф о р с у н о к и л и
топливораспределител ь н о й  р а м п ы  будьте
осторожны, т. к . в  рампе и  топливопроводе
находится топливо.

110474
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Распределительная рампа для природного бытового газа

K4M, и 754

17D

Снимите хомут крепления трубопровода (1 1) с
защелкой от редуктора.

Отсоедините трубопровод (11) от редуктора.

Снимите газовые форсунки с головки блока
цилиндров.

Снимите  газовую топливораспределительную
рампу вместе с газовыми форсунками.

110468

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Примите меры предосторожности при выходе
газа при отсоединении трубопровода (11) от
редуктора.

Направьте осоединяемый трубопровод вверх,
чтобы и збежать контакта г аза с нагретыми
зонами моторного отсека и попадания газа на
находящихся поблизости людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Форсунки снимаются с  помощью отвертки с
плоским лезвием, которая вставляется между
форсункой и головкой блока цилиндров.
Форсунка и з в л е каетс я  и з гнезда
вращательным движением.

11
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Распределительная рампа для природного бытового газа

K4M, и 754

17D
УСТАНОВКА

Хомут  с защелкой отходящего от редуктора
газопровода подлежит обязательной замене.

Затяните все ослабленные штуцера до их упора,
затем доверните их на четверть оборота, чтобы
обеспечить окончательную затяжку.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- гайки к р е п л е н и я
т о п л и в о р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  рамп
(моментом 10 Н.м),

- гайки крепления з а щ и т ы
т о п л и в о р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  рамп
(моментом 25 Н.м).

Заправьте газовой баллон.

П р и  работающем д в и г а т е л е  проверьте
герметичность  всех ш т у ц е р о в , которые
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77 11
143 071).

При обнаружении утечки проверьте затяжку 
штуцера:

- Случай № 1, штуцер неправильно затянут:

• у с т а н о в и т е  а в т о м о б и л ь  на открытой
площадке,

• з а к р о й т е  з а п о р н ы й кран н а
многофункциональном вентиле, повернув его
по часовой стрелке.

• запустите двигатель,

• нажмите на тумблер, чтобы перейти в режим
« газ »,

• Дайте поработать двигателю пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного
газа щитке п р и б о р о в  не н а ч н е т м и г а т ь
зеленым цветом: двигатель вновь работает на
« бензине »,

• выключите зажигание,

• отсоедините аккумуляторную батарею,
начиная с отрицательной клеммы, и заземлите
автомобиль с помощью кабеля.

• ослабьте затяжку штуцера.

• затяните ослабленный штуцер до упора, затем
доверните е г о на четверть оборота, чтобы
обеспечить окончательную затяжку.

• На р а б о т а ю щ е м  д в и г а т е л е  проверьте
герметичность  всех штуцеров, к о т о р ы е
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77
11 143 071).

- Случай № 2, завернутый штуцер:

• замените шланг,

• подтяните штуцер до упора, затем доверните
его н а четверть оборота, чтобы обеспечить
окончательную затяжку.

• На р а б о т а ю щ е м  д в и г а т е л е  проверьте
герметичность  всех штуцеров, к о т о р ы е
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77
11 143 071).

ПРИМЕЧАНИЕ:

П р и  установке  во  избежание заедания
необходимо смазать уплотнительные  и
стопорные кольца  газовых форсунок. Для
смазки используется моторное масло.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для о б л е г ч е н и я  установки трубопровода
смажьте выходной патрубок редуктора.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

ВНИМАНИЕ!

Катего р и ч е с к и  запрещается подтягивать
находящиеся под давлением штуцеры.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Блок редуктора для природного бытового газа

K4M, и 754

17D

СНЯТИЕ

З а к р о й т е  запорный к р а н (1 )  на
многофункциональном вентиле, повернув его по
часовой стрелке.

Запустите двигатель.

Нажмите н а тумблер, чтобы перейти в  режим
« газ ».

Дайте поработать двигателю, пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного газа
на  щитке приборов (2) не начнет мигать зеленым
цветом:  двигатель с н о в а  р а б о т а е т  на
« бензине ».

Выключите зажигание.

Отключите аккумуляторную батарею, начав с
минусовой клмеммы , и  заземлите  кузов
автомобиля с помощью провода.

Снимите:

- ремень (3),

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Ms. 583 Клещи для
трубопроводов 

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Моменты затяжкиm

гайки крепления 8 даН·м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Перед выполнением любых  работ  изучите
указания по т ехнике  безопасности (см. 17D,
Система впрыска сжатого природного газа.
Правила безопасности).

110470

1

110746

110724

2

3
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Блок редуктора для природного бытового газа

K4M, и 754

17D
- глушитель шума впуска.

Отверните штуцер (4) трубопровода подачи газа
в редуктор.

Разъедините разъем  (5) электромагнитного
клапана редуктора.

Установите приспособление (Ms. 583)(6 ) на
шланги системы охлаждения, присоединенные к
редуктору.

Разведите упругие  (7)хомуты на шлангах
системы охлаждения с п о м о щ ь ю
приспособления (Mot. 1448).

Отсоедините  шланги системы охлаждения.

Разведите хомут с защелкой трубопровода (8)
отвода газа на редукторе.

Отсоедините  трубопровод отвода газа (8).

110480

ПРИМЕЧАНИЕ:

Что б ы  сделать в и д и м о й  утечку газа,
распылите н а отворачиваемый ш туцер
средство для обнаружения утечек (складской
номер 77 11 143 071).

4

5

110481

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Остерегайтесь в ы б р о с а  газа п р и
отсоединении трубопровода (8) от редуктора.

Направьте трубопровод вверх, чтобы отвести
газ из моторного  отсека и  исключить его
контакт с нагретыми деталями и защитить от
него находящихся поблизости людей.

6

7

8



17D-25

СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Блок редуктора для природного бытового газа

K4M, и 754

17D

Отсоедините трубопровод отбора давления от
впускного коллектора.

Снимите:

- гайки крепления (9)кронштейна редуктора на
кожухе аккумуляторной батареи,

- редуктор.

110479 110482

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед снятием, отметьте трассу прокладки
выходного трубопровода клапана избыточного
давления (10) в лонжероне.

10

99



17D-26

СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Блок редуктора для природного бытового газа

K4M, и 754

17D
УСТАНОВКА

Хомут  с защелкой отходящего от редуктора
газопровода подлежит обязательной замене.

Затяните  все ослабленные штуцера до
соприкосновения, затем доверните их на
ч е т в е р т ь  оборота, ч т о б ы обеспечить
окончательную затяжку.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления (8 даН·м).

Заправьте газовой баллон.

П р и  работающем д в и г а т е л е  проверьте
герметичность  всех ш т у ц е р о в , которые
отворачиваются, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77 11
143 071).

При обнаружении утечки проверьте затяжку 
штуцера:

- Случай № 1, штуцер неправильно затянут:

• у с т а н о в и т е  а в т о м о б и л ь  на открытой
площадке,

• з а к р о й т е  з а п о р н ы й кран н а
многофункциональном вентиле, повернув его
по часовой стрелке.

• запустите двигатель,

• нажмите на тумблер, чтобы перейти в режим
« газ »,

• дайте поработать двигателю, пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного
г а з а  щитке  приборов  не н а ч н е т м и г а т ь
зеленым цветом: двигатель вновь работает на
« бензине »,

• выключите зажигание,

• отключите аккумуляторную батарею, начав с
минусовой к л е м м ы , и  заземлите к у з о в

автомобиля с помощью провода,

• ослабьте затяжку штуцера.

• вновь затяните штуцер до  соприкосновения,
затем доверните е г о на четверть оборота,
чтобы обеспечить окончательную затяжку,

• п р и  работающем двигателе  проверьте
герметичность  всех штуцеров, к о т о р ы е
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77
11 143 071).

- Случай № 2, завернутый штуцер:

• замените шланг,

• вновь затяните штуцер до  соприкосновения,
затем доверните е г о на четверть оборота,
чтобы обеспечить окончательную затяжку,

• П р и  работающем  двигателе  проверьте
герметичность  всех штуцеров, к о т о р ы е
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77
11 143 071).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Смажьте  выходной п атрубок р едуктора  для
облегчения установки шланга.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

ВНИМАНИЕ!

Катего р и ч е с к и  запрещается проводить
затяжку н а ходящегося под  давлением
штуцера.



17D-27

СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Форсунка для природного бытового газа

K4M, и 754

17D
СНЯТИЕ

З а к р о й т е  запорный к р а н (1 )  на
многофункциональном вентиле, повернув его по
часовой стрелке.

Запустите двигатель.

Нажмите н а тумблер, чтобы перейти в  режим
« газ ».

Дайте поработать двигателю пока сигнальная
лампа системы впрыска сжатого природного газа
щитке приборов (2) не начнет мигать зеленым
цветом:двигатель снова р а б о т а е т на
« бензине ».

Выключите зажигание.

Отсоедините  аккумуляторную батарею, начиная
с отрицательной  клеммы, и  заземлите
автомобиль с помощью кабеля.

Снимите газовую топливораспределительную
рампу (с м.главу 17D, С и с т е м а впрыска
сжатого п р и р о д н о г о  г а з а, Г а з о в а я
топливораспределительная рампа).

ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением л ю б ы х  работ
ознакомьтесь с п р а в и л а м и  техники
безопасности (см. 17D, Система  впрыска
сжатым п р и р о д н ы м г азом , Правила
техники безопасности).

110470

1

110746

2



17D-28

СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Форсунка для природного бытового газа

K4M, и 754

17D

Снимите:

- хомуты(3),

- газовые форсунки.

110468

ВНИМАНИЕ!

Н а  оба конца  шлангов, подсоединяемых к
газовой т опливораспределительной р а м п е,
нанесена метка в  виде  черты. Э т и метки
служат для правильного расположения
деталей при установке.

При снятии д е тали отметьте е е положение
относительно метки на шланге.

33



17D-29

СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Форсунка для природного бытового газа

K4M, и 754

17D
УСТАНОВКА

Обязательно замените:

- хомуты и шланги форсунок,

- хомут с защелкой трубопровода отвода газа
редуктора газопровода.

Установите газовую топливораспределительную
рампу  (с м.главу 17D, С и с т е м а впрыска
с ж а т о г о  п р и р о д н о г о  г а з а, Г а з о в а я
топливораспределительная рампа).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Заправьте газовой баллон.

П р и  работающем д в и г а т е л е  проверьте
герметичность  всех ш т у ц е р о в , которые
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77 11
143 071).

При обнаружении утечки проверьте затяжку 
штуцера:

- Случай № 1, штуцер неправильно затянут:

• у с т а н о в и т е  а в т о м о б и л ь  на открытой
площадке,

• з а к р о й т е  з а п о р н ы й кран н а
многофункциональном вентиле, повернув его
по часовой стрелке.

• запустите двигатель,

• нажмите на тумблер, чтобы перейти в режим
« газ »,

• Дайте поработать двигателю, пока сигнальная

лампа системы впрыска сжатого природного
газа щитке п р и б о р о в  не н а ч н е т м и г а т ь
зеленым цветом: двигатель вновь работает на
« бензине »,

• выключите зажигание,

• отсоедините аккумуляторную батарею,
начиная с отрицательной клеммыолюса, и
заземлите автомобиль с помощью кабеля.

• ослабьте затяжку штуцера.

• подтяните штуцер до упора, затем доверните
его н а четверть оборота, чтобы обеспечить
окончательную затяжку.

• На р а б о т а ю щ е м  д в и г а т е л е  проверьте
герметичность  всех штуцеров, к о т о р ы е
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77
11 143 071).

- Случай № 2, завернутый штуцер:

• замените шланг,

• подтяните штуцер до упора, затем доверните
его н а четверть оборота, чтобы обеспечить
окончательную затяжку.

• На р а б о т а ю щ е м  д в и г а т е л е  проверьте
герметичность  всех штуцеров, к о т о р ы е
отворачивались, используя для этого средство
для обнаружения утечек (складской номер 77
11 143 071).

Примечание:

П р и  установке  во  избежание заедания
необходимо смазать уплотнительные  и
стопорные кольца  газовых форсунок. Для
смазки используется моторное масло.

Примечание:

Для облегчения у становки шланга смажьте
выходной патрубок редуктора.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

ВНИМАНИЕ!

Катего р и ч е с к и  запрещается проводить
затяжку н а ходящегося под  давлением
штуцера.



17D-30

СИСТЕМА ПИТАНИЯ СЖАТЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
ЭБУ системы впрыска природного бытового газа

K4M, и 754

17D

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Разъедините разъем (1) ЭБУ системы впрыска
сжатого природного газа.

Снимите:

- гайку крепления (2 ) ЭБУ системы впрыска
сжатого природного газа  к  защитному кожуху
аккумуляторной батареи,

- ЭБУ системы впрыска сжатого природного газа.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления Э Б У  системы впрыска сжатого
природного газа (8 Н.м).

Моменты затяжкиm

гайку крепления ЭБУ
системы впрыска
сжатого  природного
газа

8 Н.м

110456

1

2

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



19A-1

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Технические характеристики 19A

I - ЗАПРАВОЧНАЯ ЕМКОСТЬ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И ПРИМЕНЯЕМАЯ 
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Особенности:

- При температуре д о  - 20˚C   ±  2  для стран с
умеренным и холодным климатом.

- При температуре до - 37˚C ± 2 для стран с очень
холодным климатом.

II - ТЕРМОСТАТ

Двигатели всех моделей: Клапан с меткой "рука"
желтого цвета: 1,4 бар.

Двигатель Заправочная емкость, л Наименование

D4F 712, 730 5

GLACEOL RX (ТИП D).

Используйте только
охлаждающую жидкость.

D7F 726, 764 и 766 5

K4M 750, 752, 753 и 754 5

K9K 702, 704 и 710 6,4

K7J 700 и 701 5

F8Q 632 6,3

Двигатель F9Q 790 6,4

Двигатель Температура начала открытия
клапана, ˚C

Температура полного открытия
клапана, ˚C

D4F 89 99 ± 2

D7F 89 99 ± 2

K4M 89 99 ± 2

K9K 89 99 ± 2

K7J 89 99 ± 2

F8Q 89 99 ± 2

F9Q 89 99 ± 2



19A-2

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Проверка 19A

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
СИСТЕМЫ

Замените клапан пробки расширительного бачка
переходником(Ms. 554-01).

Подсоедините к  нему приспособление(Ms. 554-
07).

Прогрейте двигатель до включения
электровентилятора, з а т е м остановите
двигатель .

Создайте давление в системе. 

Прекратите  качать, когда давление станет на 0,1
бар   ниже  в е л и ч и н ы срабатывания
предохранительного клапана в  пробке
расширительного бачка.

Давление не должно падать.  Если это
происходит, определите место утечки.

ПРОВЕРЬТЕ ВЕЛИЧИНУ ДАВЛЕНИЯ 
ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА

Двигатели всех моделей: Клапан с меткой "рука"
желтого цвета 1,4 бар.

Если  жидкость свободно проходит через клапан
расширительного б а ч к а , то его с л е д у е т
заменить.

Установите на насос ( M s .  5 5 4 - 0 7 )
приспособление (Ms. 554-06) и установите на
приспособление проверяемый клапан.

Поднимите д а в л е н и е.  Оно д о л ж н о
стабилизироваться на величине давления
открытия клапана. Допуск при  проверке ± 0,
1 бар.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Ms. 554-01 Пробка (запасная)
для п р о верки
клапана в  пробке
расширительного
бачка

Ms. 554-07 Прибор для проверки
системы охлаждения
и  клапана в  пробке
расширительного
бачка 

Ms. 554-06 Пробка (запасная)
для п р о верки
клапана в  пробке
расширительного
бачка

97871



19A-3

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема

D7F, и 726

19A

14811

1

3

4

7

6

5

2

(1) Двигатель
(2)   Радиатор
(3) «  "Холодный"  » б ачок без

системы дегазации
(4)   Радиатор отопителя
(5)  Водяной насос
(6) Термостат
(7) Пробка для удаления воздуха



19A-4

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема

D7F, и 764 или 766

19A

10070

1

2

3

4

5

6

7

8

(1) Двигатель
(2)   Радиатор
(3) «  Горячий »  б ачок с

постоянной дегазацией
(4)   Радиатор отопителя
(5) Редуктор
(6)  Водяной насос
(7) Термостат
(8) Пробка для удаления воздуха



19A-5

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема

D4F, и 712

19A

21595

1

2

3

4

5

6

7

(1) Двигатель
(2)   Радиатор
(3) «  Горячий »  б ачок с

постоянной дегазацией
(4)   Радиатор отопителя
(5)  Водяной насос
(6) Термостат
(7) Пробка для удаления воздуха



19A-6

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема

K4M, и 750 или 752 или 753

19A

14887

1

2

3

4

56
7

8
9

(1) Двигатель
(2)   Радиатор
(3) «  Горячий бачок »  с

дегазацией после термостата
(4)   Радиатор отопителя
(5) Корпус термостата
(6) Патрубок диаметром ∅ 3 мм 

(7)  Водяной насос
(8) Термостат
(9) Пробка для удаления воздуха



19A-7

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема

K9K, и 702 или 704 или 710

19A

21420

9
8

7

2

1

6

5

4

3

(1) Двигатель
(2)   Радиатор
(3) «  Горячий »  б ачок с

дегазацией после термостата
(4)   Радиатор отопителя
(5) Корпус термостата
(6) Патрубок диаметром ∅ 3 мм
(7)  Водяной насос
(8) Термостат
(9) Пробка для удаления воздуха



19A-8

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема

F9Q, и 790

19A

100105

1

2

3

4

5

6

7
8

9

(1) Двигатель
(2)   Радиатор
(3) «  Горячий »  б ачок с

дегазацией после термостата
(4)   Радиатор отопителя
(5) Корпус термостата
(6) Корпус п о г ружных

подогревател е й  (если они
есть)

(7) Водомасляный охладитель
(8) Термостат
(9)  Водяной насос



19A-9

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема

F8Q, и 632

19A

13504

1

9

10

8

7

6

5

4

3

2

(1) Двигатель
(2)   Радиатор
(3) «  Горячий »  б ачок с

постоянной дегазацией
(4)   Радиатор отопителя
(5) Корпус термостата
(6) Водомасляный охладитель
(7) Патрубок диаметром ∅ 3 мм
(8)  Водяной насос
(9) Термостат
(10) Пробка для удаления воздуха



19A-10

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема

K7J, и 700 или 701

19A

13508

5

3

9

4

2

8

1

7

6

(1) Двигатель
(2)   Радиатор
(3) «  Горячий »  б ачок с

постоянной дегазацией
(4)   Радиатор отопителя
(5) Корпус термостата
(6) Патрубок диаметром ∅ 3 мм
(7)  Водяной насос
(8) Термостат
(9) Пробка для удаления воздуха



19A-11

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема

D4F, и 730

19A

109318

1

2

3

4

5

6

7

7

(1) Двигатель
(2) Радиатор с и с темы

охлаждения двигателя
(3) Расширительный бачок
(4) Радиатор отопителя
(5) Водяной насос
(6) Термостат
(7) Пробка для удаления воздуха

Примечание:

Давление срабатывания предохранительного
клапана в пробке расширительного бачка равно
1,2 бар.



19A-12

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема

K4M, и 754

19A

110838

8

7

6

5

4 3

21

(1) Двигатель
(2) Радиатор
(3) Горячий «  бачок  »с

дегазацией
(4) Радиатор отопителя
(5) Клапан термостата
(6) Водяной насос
(7) Термостат
(8) Пробка для удаления воздуха



19A-13

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Слив жидкости и заправка системы охлаждения двигателя 19A

Перед выполнением операции укройте
электрооборудование пластиковыми пакетами.

При сливе, промывке и заправке должны по 
возможности    соблюдаться следующие условия:

- Слив: д о л ж е н производиться на теплом
двигателе.

- Промывка и  заправка: должны производиться на
холодном или на теплом двигателе.

I - СЛИВ И ПРОМЫВКА

Отсоедините отводящий шланг от радиатора.

Отверните п р о б к у  расширительного бачка и
пробки для удаления воздуха, слейте жидкость,
затем заверните пробки для удаления воздуха.

Подсоедините подводящий шланг к  радиатору,
но не устанавливайте хомут.

Для промывки заполните систему охлаждения
водопроводной водой.

Отсоедините отводящий шланг  и  отверните
пробки для удаления воздуха.

Продуйте систему охлаждения сжатым воздухом
ч е р е з  о т в е р с т и е  к л а п а н а пробки
расширительного бачка так, чтобы удалить как
можно больше воды.

Подсоедините отводящий шланг к  радиатору и
установите хомут.

Не затягивайте пробки для удаления воздуха.

II - ЗАПРАВКА

Обязательно откройте следующие пробки для 
удаления воздуха (в зависимости от модели 
автомобиля):

- в верхней части радиатора,

- на шлангах,

- на корпусе термостата.

Залейте в систему охлаждающую жидкость через
горловину расширительного бачка.

Закройте пробку или пробки для удаления
воздуха, п о с л е  т о г о  к а к  жидкость начнет
вытекать непрерывной струей.

Залейте о х л а ж д а ю щ у ю  жидкость д о
переполнения расширительного бачка.

Установите пробку расширительного бачка и
затяните ее.

ВНИМАНИЕ!

Ни в  к оем случае не промывайте с и с тему
охлаждения, если двигатель горячий (чтобы не
допустить сильного теплового удара).

Примечание:

Охлаждающая жидко с т ь  постоянно
циркулирует  через р а д и атор отопителя,
благодаря  чему повышается  эффективность
охлаждения двигателя.

Примечание:

Двигатель должен быть остановлен, а система
кондиционирования воздуха выключена с тем,
чтобы п р и запуске  двигате л я  вентилятор
системы охлаждения сразу же не включился.



19A-14

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Слив жидкости и заправка системы охлаждения двигателя 19A

III - АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Запустите двигатель.

Дайте двигателю поработать при 2500 об/мин до
тех п о р, п о к а электровентилятор
(электровентиляторы) не включатся три раза
(время, н е о б х о д и м о е  для автоматической
дегазации).

При необходимости доведите до нормы уровень
охлаждающей жидкости в  расширительном
бачке.

ВНИМАНИЕ!

- Не отворачивайте  пробку расширительного
бачка при работе горячего двигателя.

- Не отворачивайте  пробку расширительного
бачка  на горячем двигате л е  (при
температуре охлаждающей жидкости
выше50˚C,) а  т а к ж е п р и  работающем
двигателе.

- При н е о б ход и м о с т и  доводите у ровень
жидкости до нормы.

- Затягивайте  пробку расширительного бачка
на горячем двигателе.

- При помощи допущенного к  применению
оборудования измерьте м о р о зостойкость
охлаждающей жидкости.

- Убедитесь в отсутствии утечек.

- Убедитесь в исправности отопителя.



19A-15

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

K9K, и 704 или 710, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – K4M, и 752, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте с помощью приспособления (Mot. 1202-
01) или приспособления (Mot. 1202-02) или 
приспособления (Mot. 1448):

- жидкость из системы охлаждения двигателя,
отсоединив отводящий шланг от радиатора,

- из холодильного контура хладагент при помощи
заправочной станции,

Примите меры к сбору охлаждающей жидкости.

Снимите:

- передний бампер,

- облицовку радиатора;

- капот,

- обе фары.

Выверните болты (1 ) крепления передних
крыльев и отведите крылья.

Снимите:

- крепеж (2) трубопровода холодильного контура
кондиционера (если он есть),

- крепеж (3) защитного кожуха аккумуляторной
батареи,

- патрубок забора воздуха,

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Необходимое оборудование

заправочная станция

Моменты затяжкиm

крепления капота (2,5 даН·м)

крепления передних
крыльев

(1,2 даН·м)

крепления п е р едней
панели кузова

(2,5 даН·м)

Примечание:

На этих двигателях установлены радиатор и
конденсор, образующие неразборный узел.

103615

103607

11

1

2

4

3



19A-16

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

K9K, и 704 или 710, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – K4M, и 752, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

19A
- болты (4 ) крепления радиатора к  верхней
поперечине.

Примите меры к сбору охлаждающей жидкости.

Снимите:

- болты (5) крепления передней панели кузова,

- переднюю панель кузова.

Нажмите на два фиксатора (6).

Снимите воздухоотражатель.

Отверните болты крепления подводящего
трубопровода (7 ) кондесора и  отводящего
трубопровода (8) ресивера-осушителя.

Отсоедините  трубопроводы.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Разъедините разъемы э л е к т р о в е н т и л я т о р а
системы охлаждения двигателя.

Снимите:

- электровентилятор,

- подводящий шланг от радиатора,

- радиатор с конденсором в сборе.

103615

107480

5

55

6

107478

8

7



19A-17

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

K9K, и 704 или 710, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – K4M, и 752, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

19A

107482

107481

Примечание:

Штифты крепления радиатора  в  сборе с
конденсором на подрамнике  поставляются в
запасные части.



19A-18

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

K9K, и 704 или 710, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – K4M, и 752, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

19A
УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Проверьте надежность крепления конденсора.

Замените уплотнительные прокладки.

Смажьте  прокладки рекомендованным для
климатических у с т а н о в о к  м а с л о м  для
облегчения установки.

Заправьте хладагентом холодильный контур с
помощью  заправочной станции.заправочная
станция

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления капота ((2,5 даН·м)),

- болты крепления передних крыльев ((1,2
даН·м)),

- болты крепления передней панели кузова ((2,
5 даН·м)).

Установите фары и отрегулируйте их (см. 80B,
Регулировка фар).

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
с и с т е м ы  охлаждения  (см.19A, Система
охлаждения, Слив и  заправка системы
охлаждения двигателя).

ВНИМАНИЕ!

При  снятии и  установке с тарайте с ь  не
повредить п л а с т и н ы р а д и ато р а  или
конденсора. П р и  необходимости примите
меры по их защите.

Примечание:

- После замены конденсора залейте в  новый
конденсор масло в объеме, равном слитому,
и добавьте 30 мл   указанного масла.

- Проверьте  работу с и с темы
кондиционирования воздуха .

- Убедитесь в  отсутствии утечек (с м. 62A,
Система  кондиционирования воздуха,
Поиск утечек).

ВНИМАНИЕ!

- Присоедините прово д а  к клеммам
аккумуляторной бата р е и , нач и н а я  с
плюсовой клеммы; выполните  необходимое
программирование (см.80A,
Аккумуляторная батарея:  С н я т и е  и
установка аккумуляторной батареи).

- Перед о кончател ь н о й  установкой
необходимо восстановить  герметичность
между к апото м  и  петл я м и , используя
уплотняющую мастику.



19A-19

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

F8Q или K4M или K9K

19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте  жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив от радиатора отводящий шланг с
помощью приспособления (Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448).

Примите меры к сбору охлаждающей жидкости.

Снимите:

- передний бампер,

- облицовку радиатора;

- капот,

- обе фары.

Выверните болты (1 ) крепления передних
крыльев и отведите крылья.

Снимите:

- крепеж (2) трубопровода холодильного контура
кондиционера (если он есть),

- крепеж (3) с п о л к и  под аккумуляторную
батарею,

- патрубок забора воздуха,

- болты (4 ) крепления радиатора к  верхней
поперечине.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Моменты затяжкиm

крепления капота (2,5 даН·м)

крепления передних
крыльев

(1,2 даН·м)

крепления п е р едней
панели кузова

(2,5 даН·м)
103615

103607

11

1

2

4

3



19A-20

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

F8Q или K4M или K9K

19A

Снимите:

- болты (5) крепления передней панели кузова,

- переднюю панель кузова,

- воздухоотражатель.

Выверните болты (6 ) крепления конденсора,
затем отсоедините его от радиатора (при
наличии конденсора).

Р а з ъ е д и н и т е  разъемы  электровентилятора
системы охлаждения двигателя.

Снимите:

- электровентилятор,

- подводящий шланг от радиатора,

- радиатор.

УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления капота ((2,5 даН·м)),

- болты крепления передних крыльев ((1,2
даН·м)),

- болты крепления передней панели кузова ((2,
5 даН·м)).

Установите фары и  отрегулируйте их  (см.80B,
Регулировка фар).

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
системы о х л а ж д е н и я (см.19A, С и с т е м а
охлаждения, Слив и  заправка системы
охлаждения двигателя).

103615

103610

5

55

6

ВНИМАНИЕ!
При с н я т и и и  установке с тарайтесь не
повредить п л а с т и н ы р а д и ато р а  или
конденсора. П р и  необходимости примите
меры по их защите.

ВНИМАНИЕ!

- Присоедините прово д а  к клеммам
аккумуляторной бата р е и , нач и н а я  с
плюсовой клеммы; выполните  необходимое
программирование (см. 80A,
Аккумуляторная батарея:  С н я т и е  и
установка аккумуляторной батареи).

- Перед о кончател ь н о й  установкой
необходимо восстановить  герметичность
между к апото м  и  петл я м и , используя
уплотняющую мастику.



19A-21

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

D4D или D4F или D7D или D7F или K7J, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте  жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив от радиатора отводящий шланг с
помощью приспособления (Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448).

Примите меры к сбору охлаждающей жидкости.

Снимите:

- патрубок забора воздуха,

- колодки проводов о т электровентилятора
системы охлаждения двигателя,

- электровентилятор,

- подводящий шланг от радиатора,

- болты крепления радиатора к поперечине,

- воздухоотражатель,

- радиатор.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
системы о х л а ж д е н и я (см.19A, С и с т е м а
охлаждения, Слив и  заправка системы
охлаждения двигателя).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

ВНИМАНИЕ!

При  снятии и  установке с тарайте с ь  не
повредить п л а с т и н ы р а д и ато р а  или
конденсора. П р и  необходимости примите
меры по их защите.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея:  С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).



19A-22

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

K4M, и 750, и ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

19A

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Снимите:

- глушитель шума впуска,

- болт (1 )  крепления н а щитке
топливораспределительной рампы
трубопровода низкого  давления  усилителя
рулевого упраления,

- две г а й к и (2 )  к р е п л е н и я  щитка
топливораспределительной рампы.

Отсоедините :

- колодки проводов о т электровентилятора
системы охлаждения двигателя,

- колодку проводов от датчика давления (1) на
ресивере-осушителе (в  зависимости от
модификации).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

103559

1

2

103611

1



19A-23

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

K4M, и 750, и ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

19A

Снимите:

- электровентилятор,

- передний бампер,

- два болта  (2 ) крепления конденсора на
радиаторе (в зависимости от модификации).

Отсоедините конденсор от радиатора и подвести
его (в зависимости от модификации).

Слейте  жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив от радиатора отводящий шланг с
помощью приспособления (Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448).

Снимите:

- подводящий шланг от радиатора,

- правую г а й к у крепления скобы крепления
радиатора на верхней передней поперечине.

Снимите радиатор через моторный отсек.

Примите меры к сбору охлаждающей жидкости.

УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
системы охлаждения (см.19A, Слив и заправка
системы охлаждения двигателя).

103608

ВНИМАНИЕ!

При  снятии и  установке с тарайте с ь  не
повредить п л а с т и н ы р а д и ато р а  или
конденсора. П р и  необходимости примите
меры по их защите.

2

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея:  С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).



19A-24

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

F9Q, и 790, и ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Снимите: 

- верхнюю крышку двигателя (1),

- трубопроводы (2) подвода и отвода воздуха от
воздуховоздушного охладителя,

Снимите:

- топливный фильтр с защитного кожуха
аккумуляторной батареи,

- два болта (3) крепления воздуховоздушного
охладителя,

- левую скобу крепления радиатора на передней
верхней поперечине.

Отсоедините :

- колодки проводов о т электровентилятора
системы охлаждения двигателя,

- колодку проводов от датчика давления (1) на
ресивере-осушителе (в  зависимости от
модификации).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

23181

22

111

23179

103611

3

1



19A-25

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

F9Q, и 790, и ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

19A

Снимите:

- электровентилятор,

- передний бампер,

- болты (2) крепления конденсора на радиаторе
(в зависимости от модификации).

Отсоедините конденсор от радиатора и подвести
его (в зависимости от модификации).

Слейте  жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив от радиатора отводящий шланг с
помощью  приспособления(Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448).

Снимите:

- подводящий шланг от радиатора,

- правую г а й к у крепления скобы крепления
радиатора на верхней передней поперечине.

Снимите радиатор через моторный отсек.

Примите меры к сбору охлаждающей жидкости.

УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
системы охлаждения (см.19A, Слив и заправка
системы охлаждения двигателя).

103608

ВНИМАНИЕ!

При  снятии и  установке с тарайте с ь  не
повредить п л а с т и н ы р а д и ато р а  или
конденсора. П р и  необходимости примите
меры по их защите.

2

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея:  С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).



19A-26

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

D4F, и 730

19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- корпус воздушного фильтра,

- защиту поддона картера двигателя.

Слейте с помощью приспособления (Mot. 1202-
01) или приспособления (Mot. 1202-02) или 
приспособления (Mot. 1448):

- жидкость из системы охлаждения двигателя,
отсоединив отводящий шланг (1)от радиатора,

- хладагент из холодильного контура с помощью
зарядной станции заправочная станция.

Примите меры к сбору охлаждающей жидкости.

Отсоедините  подводящий шланг от радиатора
(2).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Необходимое оборудование

заправочная станция

Моменты затяжкиm

болты крепления
радиатора

 21 Н·м

болты крепления
трубопроводов
кондиционера

 8 Н.м.

Примечание:

На данных двигателях установлены радиатор и
конденсор, образующие неразборный узел.

109997

109997

1

2



19A-27

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

D4F, и 730

19A

Снимите:

- болт крепления (3) подводящего трубопровода
к конденсору,

- болт крепления (4 ) отводящего трубопровода
на выходе ресивера-осушителя. 

Отсоедините трубопроводы.

Вставьте заглушки во все отверстия.

Разъедините разъемы (5) электровентилятора
системы охлаждения двигателя.

Отверните н и ж н и е  болты к р е п л е н и я
электровентилятора.

Снимите:

- болты в е р х н е г о  крепления (6)
электровентилятора,

- электровентилятор системы о х л а ж д е н и я
двигателя.

Снимите:

- гайки (7 ) крепления « радиатора в  сборе с
конденсором »,

- « радиатор в сборе с конденсором ».

109998

109996

3

4

55

109995

109994

66

77



19A-28

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Радиатор системы охлаждения двигателя

D4F, и 730

19A
УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Проверьте  надежность крепления конденсора.

Замените уплотнительные прокладки.

Для облегчения установки смажьте прокладки
рекомендованным для кондиционеров маслом.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления радиатора ( 21 Н·м),

- болты к р е п л е н и я  трубопроводов
кондиционера ( 8 Н.м.).

Залейте жидкость в  систему охлаждения и
удалите из нее воздух (см. главу 19A, Система
охлаждения: Слив  и заправка жидкостью
системы охлаждения).

Присоедините  п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы.

Заправьте хладагентом холодильный контур с
помощью заправочной станции.заправочная
станция

107482

107481

Примечание:

Прижимы крепления « радиатора в  сборе с
конденсором » к  подрамнику поставляются в
запчасти.

ВНИМАНИЕ!

При с н я т и и и  установке с тарайтесь не
повредить п л а с т и н ы р а д и ато р а  или
конденсора. П р и  необходимости примите
меры по их защите.

ВНИМАНИЕ!

выполните необходимое  программирование
(см.   главу 80A, Снятие и установка
аккумуляторной батареи).

Примечание:

- После замены конденсора залейте в  новый
конденсор масло в объеме, равном слитому,
и добавьте 30 мл   указанного масла.

- Проверьте , нормально л и  работает
кондиционер.

- Убедитесь в  отсутствии у течек хладагента
(см.  главу 62A, Система
кондиционирования в оздуха:  Поиск
утечек).



19A-29

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

D7F, и 726 или 764 или 766, и DIRECTION ASSISTEE, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
– D4F, и 712 или 730, и DIRECTION ASSISTEE, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

19A

СНЯТИЕ
Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Слейте жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив  от радиатора отводящий шланг с
помощью приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448). 

Снимите ремень привода ГРМ (см. главу 11A,
Верхняя  и передняя части двигателя, Ремень
привода ГРМ).

Установите приспособление (Mot. 1453) со
страховочными ремнями и присоедините его к
подъемной  проушине двигателя с о  стороны
привода ГРМ.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

Моменты затяжкиm

болты крепления
водяного насоса

 9 даН·м

гайку крепления о с и
натяжного р олика
ремня п р и вод а  Г РМ
(двигатель D7F) 

50 Н·м

гайку крепления о с и
натяжного р олика
ремня п р и вод а  Г РМ
(двигатель D4F) 

24 Н·м

болты крепления
шкива к оленчатого
вала 

40 Н.м. + 70˚ ±±±±
5˚

болты крепления
правой передней
о п о р ы  маятниковой
подвески  двигателя  к
кузову

 62 Н·м

болты крепления
правой передней
о п о р ы  маятниковой
подвески к двигателю

 62 Н·м

колесные болты 105 Н·м

Моменты затяжкиm



19A-30

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

D7F, и 726 или 764 или 766, и DIRECTION ASSISTEE, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
– D4F, и 712 или 730, и DIRECTION ASSISTEE, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

19A

Снимите:

- болт крепления трубопровода гидроусилителя
рулевого управления к блоку цилиндров,

- болты крепления насоса гидроусилителя
рулевого управления к кронштейну (отведите в
сторону « насос с трубопроводом »),

- кронштейн насоса гидроусилителя,

- шланг водяного насоса,

- натяжной ролик;

- водяной насос.

ОЧИСТКА

УСТАНОВКА

I - НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Установите уплотнительную прокладку, если
уплотняемая поверхность  водного насоса
плоская (1).

10478

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверхности алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а о ч и щ а е мую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите е го деревянным
шпателем.

107294

1



19A-31

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

D7F, и 726 или 764 или 766, и DIRECTION ASSISTEE, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
– D4F, и 712 или 730, и DIRECTION ASSISTEE, и СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

19A

II - СТАРАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Нанесите валик состава (2)RHODORSEAL 5661
шириной 1,3 мм, как показано на рисунке, если на
уплотняемой поверхности водяного  насоса
имеется паз (3).

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления водяного насоса (
9 даН·м).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- гайку крепления оси натяжного ролика
ремня привода ГРМ (двигатель D7F)  (50 Н·м),

- гайку крепления оси натяжного ролика
ремня привода Г Р М (двигатель D4F)  (24
Нбм),

Затяните требуемым моментом и  доверните на
указанный угол болты крепления  шкива
коленчатого вала  (40 Н.м. + 70˚ ±±±± 5˚) с помощью
приспособлений (Mot. 591-02) и  (Mot. 591-04),
заблокировав маховик двигателя отверткой.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления правой передней опоры
маятниковой подвески двигателя к кузову (
62 Н·м),

- болты крепления правой передней опоры
маятниковой подвески к двигателю ( 62 Н·м),

- колесные болты  (105 Н·м).

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
системы охлаждения (см. главу 19 А, Система
охлаждения, Слив и  заправка системы
охлаждения двигателя).

Присоедините  п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы.

18717

18646
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ВНИМАНИЕ!

выполните необходимое  программирование
(см. г лаву 80A, Снятие и  установка
аккумуляторной батареи).



19A-32

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

D7F, и 726 или 764 или 766, и DIRECTION MANUELLE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – D4F, и 712 или
730, и DIRECTION MANUELLE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

19A

СНЯТИЕ
Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Слейте жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив  от радиатора отводящий шланг с
помощью приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448). 

Снимите ремень привода ГРМ (см. главу 11A,
Верхняя  и передняя части двигателя, Ремень
привода ГРМ).

Установите приспособление (Mot. 1453) со
страховочными ремнями и присоедините его к
подъемной  проушине двигателя с о  стороны
привода ГРМ.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

Моменты затяжкиm

болты крепления
водяного насоса

 9 даН·м

гайку крепления о с и
натяжного р олика
ремня п р и вод а  Г РМ
(двигатель D7F) 

50 Н·м

гайку крепления о с и
натяжного р олика
ремня п р и вод а  Г РМ
(двигатель D4F) 

24 Н·м

болты крепления
шкива к оленчатого
вала 

40 Н.м. + 70˚ ±±±±
5˚

болты крепления
правой передней
о п о р ы  маятниковой
подвески  двигателя  к
кузову

 62 Н·м

болты крепления
правой передней
о п о р ы  маятниковой
подвески к двигателю

 62 Н·м

колесные болты 105 Н·м

Моменты затяжкиm



19A-33

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

D7F, и 726 или 764 или 766, и DIRECTION MANUELLE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – D4F, и 712 или
730, и DIRECTION MANUELLE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

19A

Снимите:

- болт крепления трубопровода гидроусилителя
рулевого управления к блоку цилиндров,

- болты крепления насоса гидроусилителя
рулевого управления к кронштейну (отведите в
сторону « насос с трубопроводом »),

- кронштейн насоса гидроусилителя,

- шланг водяного насоса,

- натяжной ролик;

- водяной насос.

ОЧИСТКА

УСТАНОВКА

I - НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Установите уплотнительную прокладку, если
уплотняемая поверхность  водного насоса
плоская (1). 

10478

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверхности алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а о ч и щ а е мую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите е го деревянным
шпателем.

107294

1



19A-34

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

D7F, и 726 или 764 или 766, и DIRECTION MANUELLE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – D4F, и 712 или
730, и DIRECTION MANUELLE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

19A

II - СТАРАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Нанесите валик состава (2)RHODORSEAL 5661
шириной 1,3 мм, как показано на рисунке, если на
уплотняемой поверхности водяного  насоса
имеется паз (3).

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления водяного насоса (
9 даН·м).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- гайку крепления оси натяжного ролика
ремня привода ГРМ (двигатель D7F)  (50 Н·м),

- гайку крепления оси натяжного ролика
ремня привода ГРМ (двигатель D4F)  (24 Н·м),

Затяните требуемым моментом и  доверните на
указанный угол болты крепления  шкива
коленчатого вала  (40 Н.м. + 70˚ ±±±± 5˚) с помощью
приспособлений (Mot. 591-02) и  (Mot. 591-04),
заблокировав маховик отверткой.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления правой передней опоры
маятниковой подвески двигателя к кузову (
62 Н·м),

- болты крепления правой передней опоры
маятниковой подвески к двигателю ( 62 Н·м),

- колесные болты  (105 Н·м).

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
системы охлаждения (см. главу 19 А, Система
охлаждения, Слив и  заправка системы
охлаждения двигателя).

18717

18646
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ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



19A-35

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

D7F, и 726 или 764 или 766, и DIRECTION ASSISTEE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – D4F, и 712 или 730,
и DIRECTION ASSISTEE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

19A

СНЯТИЕ
Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Слейте жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив  от радиатора отводящий шланг с
помощью приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448). 

Снимите ремень привода ГРМ (см. главу 11A,
Верхняя  и передняя части двигателя, Ремень
привода ГРМ).

Установите приспособление (Mot. 1453) со
страховочными ремнями и присоедините его к
подъемной  проушине двигателя с о  стороны
привода ГРМ.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Mot. 1453 Регулируемая
опорная
перекладина с
удерживающими
р е м н я м и  для
вывешивания
двигателя

Mot. 591-02 Намагниченный
г и б к и й  в а л  с
указателем к  ключу
для у гловой з атяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров

Mot. 591-04 Ключ с п о вернутым
зево м  для затяжки
болтов крепления
головки блока
цилиндров  (головка
на 1/2")

Моменты затяжкиm

болты крепления
водяного насоса 

 9 даН·м

гайку крепления о с и
натяжного р олика
ремня п р и вод а  Г РМ
(двигатель D7F) 

50 Н·м

гайку крепления о с и
натяжного р олика
ремня п р и вод а  Г РМ
(двигатель D4F) 

24 Н·м

болты крепления
шкива к оленчатого
вала 

40 Н.м. + 70˚ ±±±±
5˚

болты крепления
правой передней
о п о р ы  маятниковой
подвески  двигателя  к
кузову

 62 Н·м

болты крепления
правой передней
о п о р ы  маятниковой
подвески к двигателю

 62 Н·м

колесные болты 105 Н·м

Моменты затяжкиm



19A-36

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

D7F, и 726 или 764 или 766, и DIRECTION ASSISTEE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – D4F, и 712 или 730,
и DIRECTION ASSISTEE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

19A

Снимите:

- крепление шланга системы охлаждения  на
многофункциональном кронштейне (будьте
осторожны, чтобы не потерять прокладку),

- натяжной ролик привода ГРМ,

- водяной насос.

Примите меры по сбору охлаждающей жидкости.

ОЧИСТКА

УСТАНОВКА

I - НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Установите уплотнительную прокладку, если
уплотняемая поверхность  водного насоса
плоская (1).

10478

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверхности алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а о ч и щ а е мую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите е го деревянным
шпателем.

107294

1



19A-37

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

D7F, и 726 или 764 или 766, и DIRECTION ASSISTEE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА – D4F, и 712 или 730,
и DIRECTION ASSISTEE, и КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

19A

II - СТАРАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Нанесите валик состава (2)RHODORSEAL 5661
шириной 1,3 мм, как показано на рисунке, если на
уплотняемой поверхности водяного  насоса
имеется паз (3).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
системы охлаждения (см. главу 19 А, Система
охлаждения, Слив и  заправка системы
охлаждения двигателя).

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления водяного насоса  (
9 даН·м).

Затяните требуемым моментом:

- гайку крепления оси натяжного ролика
ремня привода Г Р М (двигатель D7F)  (50
Нбм),

- гайку крепления оси натяжного ролика
ремня привода Г Р М (двигатель D4F)  (24
Нбм),

Затяните требуемым моментом и  доверните на
указанный угол болты крепления  шкива
коленчатого вала  (40 Н.м. + 70˚ ±±±± 5˚) с помощью
приспособлений (Mot. 591-02) и  (Mot. 591-04),
заблокировав маховик отверткой.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления правой передней опоры
маятниковой подвески двигателя к кузову (
62 Нбм),

- болты крепления правой передней опоры
маятниковой подвески к двигателю ( 62
Нбм),

- колесные болты  (105 Нбм).

18717

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).
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19A-38

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Слейте  охлаждающую жидкость, отсоединив
отводящий  ш л а н г  радиатора  с помощью
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления(Mot. 1448). 

Снимите:

- ремень привода ГРМ (см. главу 11A, Верхняя и
передняя части двигателя, Ремень привода
ГРМ).

- натяжной ролик привода ГРМ,

- болты крепления водяного насоса,

- водяной насос.

ОЧИСТКА

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Моменты затяжкиm

болт M8 крепления
водяного насоса 

(2,2 даН·м)

болты M6 крепления
водяного насоса 

(1 даН·м)
103288

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
- Ни в коем случае не очищайте привалочные

поверх н о с т и  алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT для растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а очищаемую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите  его деревянным
шпателем.



19A-39

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

K4M, и 750 или 752 или 753 или 754

19A
УСТАНОВКА

Установите водяной насос.

Затяните в  указанном порядке  требуемым
моментом:

- болт M8 крепления водяного насоса  ((2,2
даН·м)),(1)

- болты M6 крепления водяного насоса  ((1
даН·м)),

Установите ремень привода ГРМ (см. главу 11A,
Верхняя  и передняя части двигателя, Ремень
привода ГРМ).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
системы охлаждения (см . главу 19А, Система
охлаждения, Слив и  заправка системы
охлаждения двигателя).

10063

Примечание:

Нанесите валик герметика LOCTITE 518(A)
шириной 0,6  - 1  мм.

A

103288

Примечание:

Нанесите одну - д ве  капли состава LOCTITE
FRENETANCH на болты крепления (1 ) и  (4)
водяного насоса.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея:  С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).

1
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19A-40

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

K9K

19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите верхние крышки двигателя.

Слейте  охлаждающую жидкость, отсоединив
отводящий  ш л а н г  радиатора  с помощью
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления(Mot. 1448). 

Снимите:

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (см. 11A, Верхняя передняя
часть двигателя, Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования ).

- ремень привода ГРМ (см. главу 11A, Верхняя и
передняя части двигателя, Ремень привода
ГРМ).

Снимите:

- натяжной ролик ремня привода ГРМ(1),

- натяжной р о л и к р е м н я п р и в о д а
вспомогательного оборудования (2).

Отсоедините  от генератора провода.

Отверните верхний болт крепления генератора
(3).

Ослабьте нижний болт крепления генератора.

Отклоните генератор в сторону от двигателя.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Моменты затяжкиm

болты крепления
водяного насоса 

 (1,1 даН·м)

болты крепления
генератора

(2,1 даН·м)
102267

1

2

3



19A-41

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

K9K

19A

Снимите:

- три болта крепления (4 ) внутреннего кожуха
привода ГРМ,

- внутренний кожух привода ГРМ.

Снимите:

- болты крепления (5) водяного насоса,

- водяной насос.

ОЧИСТКА

102266

102262

44

55

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
- Ни в коем случае не очищайте привалочные

поверх н о с т и  алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT для растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а очищаемую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите  его деревянным
шпателем.



19A-42

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

K9K

19A
УСТАНОВКА

Установите:

- водяной насос,

- болты крепления(1) -(5) водяного насоса.

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления водяного насоса  (
(1,1 даН·м)).

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления генератора ((2,1 даН·м)).

Установите:

- ремень привода ГРМ (см. главу 11A, Верхняя и
передняя части двигателя, Ремень привода
ГРМ).

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудование (см. 11A, Верхняя передняя
часть двигателя, Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования ).

Выполните:

- заправку  жидкостью системы  охлаждения
двигателя,

-  удаление воздуха из системы охлаждения (см.
главу  19А, Система охлаждения, Слив и
заправка системы охлаждения двигателя).

102262

ВНИМАНИЕ!

После к аждого  снятия  водяного  насоса
уплотнител ь н а я  прокладка  подлежит
обязательной замене.

Примечание:

Нанесите одну - две  капли состава LOCTITE
FRENETANCH или равноценного ему состава
на болты крепления водяного насоса.

1
2

3

4

5

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея:  С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).



19A-43

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

K7J

19A
СНЯТИЕ

Установите автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Слейте охлаждающую жидкость, отсоединив
отводящий ш л а н г  радиатора  с п о м о щ ь ю
приспособления (Mot. 1202-01) или
приспособления( M o t .  1 2 0 2 - 0 2 ) или
приспособления(Mot. 1448). 

Снимите:

- ремень привода ГРМ (см. главу 11A, Верхняя и
передняя части двигателя, Ремень привода
ГРМ).

- натяжной ролик привода ГРМ,

- водяной н а с о с и  выньте е г о ч е р е з в е р х
моторного отсека.

ОЧИСТКА

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Моменты затяжкиm

гайку крепления о с и
натяжного ролика 

(5 даН·м)

болты крепления
шкива к оленчатого
вала 

(3 даН·м +80˚
±±±± 5˚)

болты крепления
верхнего  кронштейна
о п о р ы  маятниковой
подвески 

(6,2 даН·м)

гайку крепления
верхнего  кронштейна
о п о р ы  маятниковой
подвески 

(3,7 даН·м)

болты крепления
водяного насоса 

(2,2 даН·м)

гайку крепления
водяного насоса 

(1 даН·м)

колесные болты (10,5 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверх н о с т и  алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT для растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а очищаемую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите  его деревянным
шпателем.



19A-44

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

K7J

19A
УСТАНОВКА

Установите ремень привода ГРМ (см. главу 11А,
Верхняя и передняя части двигателя, Ремень
привода ГРМ).

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  гайку
крепления оси натяжного ролика  ((5 даН·м)).

Затяните требуемым моментом и доверните на
требуемый угол б о л т ы крепления шкива
коленчатого вала  ((3 даН·м +80˚ ±±±± 5˚)).

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления  верхнего кронштейна
опоры маятниковой подвески  ((6,2 даН·м)),

- гайку к р е п л е н и я  верхнего кронштейна
опоры маятниковой подвески  ((3,7 даН·м)),

- болты крепления водяного насоса   ((2,2
даН·м)),

- гайку крепления водяного насоса  ((1 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даН·м)),

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
системы охлаждения (см. главу 19А, Система
охлаждения, Слив и  заправка системы
охлаждения двигателя).

10063

Примечание:

Нанесите валик состава LOCTITE 518,(H) как
показано на рисунке.

H

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея:  С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).



19A-45

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

F8Q

19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Слейте  охлаждающую жидкость, отсоединив
отводящий  ш л а н г  радиатора  с помощью
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-01) или
приспособления (Mot. 1202-02) или
приспособления(Mot. 1448). 

Снимите:

-  пластмассовую защиту верхнего кронштейна
опоры маятниковой подвески двигателя,

- верхний кронштейн  опоры маятниковой
подвески.

- грязезащитный щ и т о к  правой п е р е д н е й
колесной арки,

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования,

- шкив коленчатого вала (A),

- шкив водяного насоса, (B ) опустив двигатель
как можно ниже,

- кожух ТНВД (C),

- болт крепления и отведите генератор вправо.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Моменты затяжкиm

болты крепления
водяного насоса 

 (1,6 даН·м)

болт крепления
генерато р а  к
кронштейну

(4,4 даН·м)

болт крепления
генерато р а  к  планке
регулировки
натяжения ремня
привода
вспомогательного
оборудования

(2,1 даН·м)

болты крепления
водяного насоса 

(2 даН·м)

болты крепления
шкива к оленчатого
вала 

(2 даН·м 115˚
±±±± 15˚)

гайку крепления о с и
натяжного р олика
ремня привода ГРМ 

(4,4 даН·м)

колесные болты (10,5 даН·м)

13090

A B

C

1



19A-46

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

F8Q

19A

Снимите:

- болты крепления водяного насоса и  выньте
насос через верх моторного отсека ,

- водяной насос.

ОЧИСТКА

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

13089

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверхности алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAPJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а о ч и щ а е мую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите е го деревянным
шпателем.



19A-47

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

F8Q

19A

Затяните  в  указанном порядке  требуемым
моментом болты крепления водяного насоса  (
(1,6 даН·м)).

Затяните требуемым моментом:

- болт крепления генератора к кронштейну ((4,
4 даН·м)).

- болт крепления  генератора  к планке
регулировки натяжения р е м н я привода
вспомогательного о б о р у д о в а н и я  ((2,1
даН·м)),

- болты крепления водяного насоса   ((2
даН·м)),

Затяните требуемым моментом и доверните на
требуемый угол б о л т ы крепления шкива
коленчатого вала  ((2 даН·м 115˚ ±±±± 15˚)).

Затяните требуемым моментом:

- гайку крепления оси натяжного ролика
ремня привода ГРМ  ((4,4 даН·м)),

- колесные болты ((10,5 даН·м)),

Установите ремень привода вспомогательного
оборудования и отрегулируйте натяжение ремня
(см. 11A, Верхняя передняя часть двигателя,
Р е м е н ь  п р и в о д а в с п о м о г а т е л ь н о г о
оборудования ).

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
системы охлаждения (см. главу 19А, Система
охлаждения, Слив и  заправка системы
охлаждения двигателя).

12344

1

2

3

4

5 6

78

9

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея:  С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).



19A-48

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

F9Q, и 790

19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Слейте  жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив от радиатора отводящий шланг с
помощью  приспособления(Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448). 

Снимите:

- правое переднее колесо и подкрылок,

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования (см.11A, Верхняя и передняя
части двигателя, Р е м е н ь п р и в о д а
вспомогательного оборудования),

- шкив водяного насоса,

- Отверните болты крепления водяного насоса,
используя приспособление (Mot. 1351).

ОЧИСТКА

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Mot. 1351 Ключ-трещотка
"Торкс 8".

Моменты затяжкиm

крепления водяного
насоса

1,7 даН·м
23292

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Ни в коем случае не очищайте привалочные
поверх н о с т и  алюминиевых деталей
инструментами с острой кромкой.

- Наденьте защитные очки.

- Эта  операция выполняетс я  в  защитных
перчатках.

- Очистите привалочные плоскости средством
DECAJOINT д л я растворения прилипших
остатков прокладки.

- Нанесите с остав н а очищаемую
поверхность, подождите примерно десять
минут, з ате м  снимите  его деревянным
шпателем.



19A-49

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Водяной насос

F9Q, и 790

19A
УСТАНОВКА

Установите:

- водяной насос (с новой прокладкой), и затяните
требуемым моментом  болты крепления
водяного насоса (1,7 даН·м),

- р е м е н ь  п р и в о д а  вспомогательного
оборудования и натяните его (см.11A, Верхняя
и передняя  части двигателя, Ремень
привода вспомогательного оборудования).

Заправьте жидкостью и  удалите воздух из
с и с т е м ы  охлаждения  (см.19A, Система
охлаждения, Слив и  заправка системы
охлаждения двигателя).

ВНИМАНИЕ!

Подключите аккумуляторную батарею, начав с
положител ь н о й  клеммы; выполните
необход и м о е  программирование (см.80A,
Аккумулято р н а я  батарея:  Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



19A-50

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Термостат

D4F или D7F – K9K

19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте  жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив от радиатора отводящий шланг с
помощью приспособления (Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448). 

Снимите:

- воздушный фильтр (двигатель D4F),

- подводящий воздухопровод (двигатель D7F),

- шланг дегазации  расширительного бачка
(двигатель K9K всех моделей),

- подводящий и отводящий трубопроводы от
корпуса термостата.

Снимите:

- болты (1)крепления корпуса термостата,

- корпус термостата.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Моменты затяжкиm

болты крепления
корпуса термостата 

 9 даН·м

D4F или D7F

18723

111



19A-51

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Термостат

D4F или D7F – K9K

19A

Снимите:

- болты (1) крепления корпуса термостата, 

- корпус термостата.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Установите  корпус термостата с н о в о й
прокладкой.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления корпуса термостата  ( 9 даН·м).

Заполните жидкостью систему охлаждения и
удалите из нее воздух (см. главу 19A: Система
охлаждения двигателя, С л и в и  заправка
системы охлаждения двигателя).

Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

K9K

20070

ВНИМАНИЕ!
Выполните  необходимое программирование
(см. главу  80A: Снятие и установка
аккумуляторной батареи).

111



19A-52

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Термостат

K4M или K7J

19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте  жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив от радиатора отводящий шланг с
помощью приспособления (Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448). 

Снимите:

- глушитель шума впуска,

- болты (1 ) крепления крышки к о р п у с а
термостата.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки корпуса
термостата 

(1 даН·м)

K4M

15155

11



19A-53

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Термостат

K4M или K7J

19A

Снимите:

- подводящий воздухопровод,

- болты (1) к р е п л е н и я крышки к о р п у с а
термостата,

- корпус термостата.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Установите термостат с новой прокладкой.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления крышки корпуса термостата  ((1
даН·м)).

Заполните жидкостью систему охлаждения и
удалите  из н е е в о з д у х (с м.19A, Система
охлаждения двигателя, С л и в и  заправка
системы охлаждения двигателя).

K7J

13365

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см.80A, Аккумуляторная
б а т а р е я : С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).

11



19A-54

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Термостат

F8Q или F9Q

19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Слейте  жидкость  из системы охлаждения,
отсоединив от радиатора отводящий шланг с
помощью приспособления  (Mot. 1202-01) или
п р и с п о с о б л е н и я  (Mot. 1202-02) или
приспособления (Mot. 1448). 

Снимите:

- верхнюю крышку двигателя (если она есть),

- впускной воздушный трубопровод воздушного
фильтра,

- воздушный фильтр,

- шланг вентиляции картера (двигатель F9Q),

- шланг дегазации бачка системы охлаждения,

- подводящий и отводящий трубопроводы от
корпуса термостата,

- болты (1) крепления корпуса термостата,

- корпус термостата.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Моменты затяжкиm

болты крепления
крышки корпуса
термостата

(1 даН·м)

23298

11



19A-55

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Термостат

F8Q или F9Q

19A
УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Установите термостат с новой прокладкой.

З а т я н и т е  требуемым моментом болты
крепления крышки корпуса термостата ((1
даН·м)).

Заполните жидкостью систему охлаждения и
удалите  из н е е в о з д у х (с м.19A, Система
охлаждения двигателя, С л и в и  заправка
системы охлаждения двигателя).

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см.80A, Аккумуляторная
б а т а р е я : С н я т и е  и установка
аккумуляторной батареи).



19A-56

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Корпус погружных подогревателей 19A

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- левое переднее колесо,

- левую колесную арку.

Установите  приспособления (Ms. 583) на
водяные шланги на в х о д е  и  выходе блока
погружных подогревателей. 

Снимите:

- болты(1) к р е п л е н и я кронштейна блока
погружных подогревателей к коробке передач,

- водяные шланги с  входа  и в ы х о д а  блока
погружных п о д о г р е в а т е л е й,  используя
приспособление (Mot. 1202-01) или
приспособление (Mot. 1202-02) или
приспособление (Mot. 1448).

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Ms. 583 Клещи для
трубопроводов 

Mot. 1202-01 Щипцы  для упругих
хомутов (большие)

Mot. 1202-02 Щипцы  для упругих
хомутов (малые)

Mot. 1448 Щипцы  для упругих
хомуто в  с
дистанционным
захватом

Моменты затяжкиm

свеч и  в блоке
погружных
подогревателей 

(2 даН·м)

наконечник
электропровод а  н а
свече

(0,4 даН·м)

болты крепления
блока  погружных
подогревателей на
кронштейне

(0,8 даН·м)

болты крепления
блока  погружных
подогревателей на
коробке передач

(4,4 даН·м)

F9Q

23298

1



19A-57

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Корпус погружных подогревателей 19A

Снимите:

- болты (1 )крепления кронштейна блока
погружных подогревателей к коробке передач,

- водяные шланги с  входа  и в ы х о д а  блока
погружных п о д о г р е в а т е л е й,  используя
приспособление (Mot. 1202-01) или
приспособление(Mot .  1202 -02 ) или
приспособление (Mot. 1448).

Снимите:

- провода со свечей,

- блок погружных подогревателей с кронштейном
в сборе.

Примите меры к сбору охлаждающей жидкости.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом свечи в блоке
погружных подогревателей  ((2 даН·м)).

Затяните требуемым моментом:

- наконечник электропровода на свече ((0,4
даН·м)),

- болты к р е п л е н и я б л о к а погружных
подогревателей на кронштейне ((0,8 даН·м)),

- болты к р е п л е н и я б л о к а погружных
подогревателей н а коробке передач ((4,4
даН·м)).

Подсоедините провод "массы", закрепив его
болтом  верхнего крепления кронштейна блока
погружных подогревателей.

Доведите д о  нормы  уровень  охлаждающей
жидкости и  у д а л и т е в о з д у х  из с и с т е м ы
охлаждения (см. 19A, Система охлаждения
двигателя,  Слив жидкости  и заправка
системы охлаждения).

K9K

20797

1

Примечание:

Затяжку свечей выполняйте на верстаке.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



19B-1

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Общие сведения 19B

Система в ы п у с к а о т р а б о т а в ш и х  газов
изготавливается полностью из нержавеющей
стали.

При р а б о т е каталитический нейтрализатор
разогревается до высоких температур; не ставьте
автомобиль вблизи горючих материалов, которые
могут воспламеняться.

I - ПОДВЕСКА ВЫПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДА К 
ДНИЩУ КУЗОВА

П о д в е с к а  выпускного тракта к  кузову
обеспечивается (1)подушками. 

Обычно подушки подвески можно отсоединить
вручную, приподняв выпускной трубопровод.

Однако в  некоторых случаях для облегчения
отсоединения  п о д у ш е к  подвески приходится
отвертывать болты крепления кронштейна(2)
подвески к кузову.

II - РАЗРЕЗАНИЕ ВЫПУСКНОГО 
ТРУБОПРОВОДА

Выпускные системы являются моноблочными,т. е.
нет сочленений труб от входа переднего глушителя
до выхода из основного глушителя.

В случае замены деталей выпускной системы
следует отрезать выпускной трубопровод по месту.

Для этого:

- правильно определите зону резки,

- правильно используйте режущий инструмент
(Mot. 1199-01),

- правильно установить муфту, используемую для
послепродажного обслуживания.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1199-01 Приспособление для
рез к и  выпускной
трубы

ВНИМАНИЕ!

- Поврежденный теплозащитный экран подлежит
обязательной замене.

- Герметичность на участке от плоскости стыка
выпускного  коллектора д о  каталитического
нейтрализатора (в ключительно) должна быть
идеальной.

- Обязательно з а м е н и т е  в с е  снятые
уплот н и т е л ь н ы е  прокладки и  хомуты
крепления.

- Во время снятия и  установки каталитический
нейтрализатор н е д о л ж е н п одвергаться
ударам, которые могут привести к его поломке.

- Обеспечьте  защиту о т к р ы т ы х  отверстий
нейтрализатором о т попадания п о с торонних
частиц.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Внутри каталитических нейтрализаторов
находятся керамические  волокна;  они
заключены в закрытую емкость, из которой они
высыпаться не могут. Запрещается проделывать
отверстия и л и разрезать к аталитические
нейтрализаторы.

12847

2
1



19B-2

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Общие сведения 19B

III - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ РЕЗКИ

b(1)b(2)Зона резки помечается двумя ударами
керна по выпускной трубе.

Выпускные трубопроводы имеют не более двух зон
резки (в  зависимости от модели двигателя),
которые расположены между нейтрализатором и
дополнительным глушителем и  между
дополнительным и основным глушителями.

Расстояние между двумя метками составляет 90
мм. На трубе нанесите метку середины (D) между
метками (P1 и P2).

Пользование инструментом Mot. 1199-01

Установите приспособление на трубу.

Затяните два болта инструмента так, чтобы труба
была зажата.

Вращайте резец с помощью рукоятки, опираясь на
выпускную трубу.

По мере того , к а к  труба будет разрезаться,
затягивайте оба болта инструмента (но не слишком
сильно, чтобы не деформировать трубу при резке).

IV - УСТАНОВКА МУФТЫ ПРИ 
ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Чтобы избежать  утечки  отработавших г а з о в,
необходимо правильно установить муфту на обеих
частях выпускной трубы. Это означает, что труба
должна дойти до упора в выступы внутри муфты.

99226

1901

ВНИМАНИЕ!

Для отрезания в ы п ускных труб пользуйтесь
приспособлением ( M o t . 1199-01) , который
обеспечивает резку труб с толщиной стенки до 2
мм.

2
1

102118

95478
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19B-3

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Общие сведения 19B

Муфту следует  сначала надевать н а уже
использовавшуюся часть трубы, а затем уменьшать
диаметр хомута, слегка его стягивая.

Проверьте расположение трубы по отношению к
выступам.

Поставьте на место замененный элемент.

Перед установкой муфты на трубу можно нанести
на внутреннюю поверхность муфты мастику для
предупреждения утечки отработавших газов.

Гайка  хомута имеет канавку, которая служит для
определения правильности момента затяжки.(A) В
процессе затяжки, когда э т а канавка исчезает,
раздается характерный щелчок. Это означает, что
гайка завернута требуемым моментом (2,5 даН·м).

Примечание:

болт с  г айкой, используемые для крепления
муфты, должны быть ориентированы строго
вертикально  в о избежание соприкосновения с
днищем кузова.

ВНИМАНИЕ!

- Ранее устанавливавшаяся муфта повторному
использованию не подлежит.

- В собранном виде болт и гайка муфты должны
быть ориентированы так, чтобы и с ключить
соприкосновения с днищем кузова.

- Поврежденный теплозащитный экран подлежит
обязательной замене. 

99227

Примечание:

В запасные части поставляются муфты трех 
разных диаметров:

- 50 мм,

- 45 мм,

- 40 мм,

ВНИМАНИЕ!

- Убедите с ь , что трубопровод выпускной
системы  нигде не соприкасается с днищем
кузова.

- Убедитесь  в наличии и  надежном креплении
всех теплоотражающих  щитков выпускной
системы,

- убедитесь, что  обе м етки зоны р азреза точно
совмещены.



19B-4

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Дополнительный глушитель

F9Q, и 790 – K4M, и 750

19B

См. 19B, Система выпуска отработавших газов.
Общие сведения. Перед началом любых работ.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- хомут крепления н е й т р а л и з а т о р а к
дополнительному глушителю.

-  крепления (1) соединения основного глушителя
с дополнительным. 

Снимите подушки п о д в е с к и ,  приподняв
выпускной трубопровод.

Снимите:

- дополнительный глушитель,

- прокладку между основным и дополнительным
глушителями.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Обязательно замените:

- прокладку между основным и дополнительным
глушителями.

- подушки подвески,

- хомут выпускного трубопровода,

Моменты затяжкиm

крепления
дополнительного
глушите л я  к
нейтрализатору

(2,1 даН·м)

крепления
дополнительного
глушителя к основному

(2,1 даН·м)

23165

Примечание: 

В некоторых случаях для облегчения снятия
подушек п одвески р е комендуется о твернуть
бол т ы  крепления кронштейнов подвески  к
кузову.

1



19B-5

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Дополнительный глушитель

F9Q, и 790 – K4M, и 750

19B
Затяните требуемым моментом:

- гайки к р е п л е н и я  дополнительного
глушителя к нейтрализатору ((2,1 даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  дополнительного
глушителя к основному ((2,1 даН·м)).

Убедитесь, что выпускной трубопровод не
соприкасается с днищем кузова.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



19B-6

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор

D4F, и 712 или 730 – D7F, и 726 или 764 или 766

19B

См. главу 19B, Система выпуска отработавших
газов, Общие сведения.Перед началом работ.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Моменты затяжкиm

шпильки крепления
приемной трубы
системы выпуска
отработавших газов

7 даН·м

гайки шпилек
крепления приемной
трубы системы
выпуска  отработавших
газов

21 даН·м

кислородные датчики  45 даН·м



19B-7

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор

D4F, и 712 или 730 – D7F, и 726 или 764 или 766

19B

Отсоедините:

- провода от клемм от аккумуляторной батареи,
начиная с отрицательной клеммы,

- колодки проводов (1) и (2) от кислородных
датчиков.

Отсоедините жгут проводов нижнего датчика.

Отверните болты крепления (3) приемной трубы
системы выпуска отработавших газов,

О с л а б ь т е  затяжку хомута крепления
нейтрализатора (4).

Снимите:

- каталитический нейтрализатор.

- верхний (5) и нижний (6) кислородные датчики.

УСТАНОВКА
Замените прокладку приемной трубы системы
выпуска отработавших газов.

Соедините разъемы кислородных датчиков.

Установите:

- нейтрализатор и затяните крепления приемной
трубы системы выпуска отработавших газов,

- новый хомут крепления, 

- кислородные датчики.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- шпильки крепления  п р и е м н о й  трубы
системы выпуска отработавших газов (7
даН·м),

- гайки шпилек крепления приемной трубы
системы выпуска отработавших газов (21
даН·м),

- кислородные датчики ( 45 даН·м).

Убедитесь, ч т о  выпускной трубопровод не
соприкасается с днищем кузова.

Присоедините  п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы.

21281

21063

3

5

1

2

6

4

ВНИМАНИЕ!

Выполните необходимое  программирование
(см.   главу 80A: Снятие  и установка
аккумуляторной батареи).



19B-8

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор

K4M, и 752 или 753 или 754

19B

См. 19B, Система выпуска отработавших газов.
Общие сведения. Перед началом любых работ.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Разъедините разъем (1) кислородного датчика.

Снимите:

- хомут,(2)

- теплозащитный экран с подрамника.(3)

Снимите крепления (4 ) фланца выпускного
трубопровода. 

УСТАНОВКА
Подлежат обязательной замене:

- уплотнительные прокладки,

- хомут,

Подключите кислородный датчик.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- гайки к р е п л е н и я нейтрализатора к
коллектору  ((2,1 даН·м)),

- кислородные датчики ((4,5 даН·м)),

Убедитесь, ч т о  выпускной трубопровод не
соприкасается с днищем кузова.

Моменты затяжкиm

крепления
нейтрализатора к
коллектору 

(2,1 даН·м)

кислородные датчики (4,5 даН·м)

21063

1

2

33

101793

ВНИМАНИЕ!

Поврежденный теплоз а щ и т н ы й  экран
подлежит обязательной замене.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. 80A, Аккумуляторная
батарея: Снятие и установка).

444



19B-9

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор

K7J, и 700 или 701

19B

См. 19B, Система выпуска отработавших газов.
Общие сведения. Перед началом любых работ.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините:

- провода от клемм от аккумуляторной батареи,
начиная с отрицательной клеммы,

- колодки проводов от кислородных датчиков.

Снимите:

- болты крепления к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора к скобе двигателя,

- болты крепления приемной трубы системы
выпуска отработавших газов,

Ослабьте затяжку хомута крепления на выходе
нейтрализатора.

Снимите:

- каталитический нейтрализатор.

- верхний и нижний кислородные датчики,

УСТАНОВКА
Замените прокладку приемной трубы системы
выпуска отработавших газов.

Соедините разъемы кислородных датчиков.

Установите:

- каталитический нейтрализатор, затем затяните
болты крепления приемной трубы системы
выпуска отработавших  газов указанным
моментом;

- новый хомут,

- кислородные датчики

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Моменты затяжкиm

крепления приемной
трубы системы
выпуска  отработавших
газов

(0,7 даН·м)

гайки крепления
приемной трубы
системы выпуска
отработавших газов

(2,1 даН·м)

кислородные датчики  (4,5 даН·м)

107353



19B-10

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор

K7J, и 700 или 701

19B
Затяните требуемым моментом:

- шпильки крепления п р и е м н о й трубы
системы выпуска отработавших газов ((0,7
даН·м)),

- гайки крепления приемной трубы системы
выпуска отработавших газов ((2,1 даН·м)).

- кислородные датчики ( (4,5 даН·м)),
Убедитесь, что выпускной трубопровод не
соприкасается с днищем кузова.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



19B-11

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор

K9K, и 702 или 704 или 710

19B

См. 19B, Система выпуска отработавших газов.
Общие сведения. Перед началом любых работ.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите:

- правое переднее колесо,

- защиту поддона картера двигателя,

- верхнюю крышку двигателя.

Отсоедините :

- впускной воздухопровод от корпуса воздушного
фильтра,

- колодку проводов от датчика температуры
воздуха на входе турбокомпрессора .(1)

Снимите датчик  давления наддува(2) с корпуса
воздушного фильтра.

Ослабьте з а т я ж к у хомута  в п у с к н о г о
воздухопровода на корпусе воздушного фильтра.

Снимите корпус воздушного фильтра.(3)

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Tav. 476 С ъ е м н и к  для
выпрессовки пальцев
шаровых шарниров

Моменты затяжкиm

крепления на выходе
компрессора

(0,7 даН·м)

крепления бокового
подкоса к двигателю

(4,4 даН·м)

крепления бокового
подкоса к
нейтрализатору

(2,6 даН·м)

гайки крепления
каталитического
нейтрализатора к
турбокомпрессору 

(2,6 даН·м)

крепления
нейтрализатора

(2,1 даН·м)

шпильки крепления
приемной трубы
системы выпуска
отработавших газов

(0,7 даН·м)

гайки крепления
приемной трубы
системы выпуска
отработавших газов

(2,1 даН·м)

хому т  крепления
выпускной трубы

(2,1 даН·м)

гайку ступицы (28 даН·м)

колесные болты (10,5 даН·м)

20792

1

3

2



19B-12

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор

K9K, и 702 или 704 или 710

19B

(4)Четыре г а й к и  крепления каталитического
нейтрализатора к турбокомпрессору

Разъедините разъем датчика АБС.

Отсоедините шаровой шарнир наконечника
рулевой тяги с помощью приспособления (Tav.
476).

Снимите:

- болты крепления амортизаторной стойки к
поворотному кулаку,

- отверните гайку ступицы правого колеса, 

- правый приводной вал.

Ослабьте затяжку хомута выпускной трубы.

Отверните две г а й к и к р е п л е н и я (5) к
нейтрализатору.

Отведите выпускную трубу в сторону.

Снимите:

- (6)боковой п о д к о с  каталитического
нейтрализатора,

- болт (7)крепления нейтрализатора к  заднему
фланцу,

- каталитический нейтрализатор.

20799

4

4

21369

20799

5

7 6



19B-13

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор

K9K, и 702 или 704 или 710

19B
УСТАНОВКА

Обязательно замените:

- шпильки крепления на в ы х о д е
турбокомпрессора,

-  хомут крепления выпускной трубы.

- прокладку фланца выпускной трубы,

- все отсоединенные  пластмассовые
трубопроводы подвода воздуха,

Установите шпильки крепления н а в ы х о д е
турбокомпрессора,

З а т я н и т е  требуемым м о м е н т о м  шпильки
крепления на в ы х о д е компрессора ((0,7
даН·м)).

Установите каталитический нейтрализатор.

Заверните до касания в указанном порядке:

- болты крепления бокового подкоса к двигателю

- болты крепления б о к о в о г о п о д к о с а к
нейтрализатору

- гайки крепления к а т а л и т и ч е с к о г о
нейтрализатора к турбокомпрессору,

Затяните в указанном порядке требуемым 
моментом:

- болты крепления  бокового подкоса  к
двигателю ((4,4 даН·м)),

- болты крепления  бокового подкоса  к
нейтрализатору ((2,6 даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  каталитического
нейтрализатора к турбокомпрессору  ((2,6
даН·м)),

- задний болт крепления нейтрализатора ((2,1
даН·м)).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом:

- шпильки крепления  п р и е м н о й  трубы
системы выпуска отработавших газов ((0,7
даН·м)).

- гайки крепления приемной трубы системы
выпуска отработавших газов ((2,1 даН·м)).

- хомут крепления выпускной трубы ((2,1
даН·м)),

- гайку ступицы  ((28 даН·м)),
- колесные болты ((10,5 даН·м)).

Убедитесь, ч т о  выпускной трубопровод не
соприкасается с днищем кузова.

Примечание:

Убедитесь, что  нейтрализатор и отводящий
маслопровод турбокомпрессора не
соприкасаются друг с другом.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



19B-14

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Каталитический нейтрализатор

F9Q, и 790 – K4M, и 750

19B

См. 19B, Система выпуска отработавших газов.
Общие сведения. Перед началом любых работ.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините:

- провода от клемм от аккумуляторной батареи,
начиная с отрицательной клеммы,

- колодки проводов от кислородных датчиков.

Снимите:

- три гайки (1 ) крепления соединения между
нейтрализатором и выходным  патрубком
турбокомпрессора.

- нижний кислородный д а т ч и к (ДВИГАТЕЛЬ
K4M),

- хомут крепления н е й т р а л и з а т о р а к
промежуточному глушителю.

- каталитический нейтрализатор.

- прокладку между нейтрализатором и фланцем
коллекторов.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Обязательно з а м е н и т е прокладку  между
нейтрализатором и в ы х о д н ы м фланцем
коллекторов , а  также хомут крепления
выпускного трубопровода.

Подключите кислородный датчик (ДВИГАТЕЛЬ
K4M),

Затяните требуемым моментом:

- гайки к р е п л е н и я нейтрализатора к
выходному патрубку турбокомпрессора ((2,1
даН·м)),

- гайки к р е п л е н и я  каталитического
нейтрализатора к п р о м е ж у т о ч н о м у
глушителю  ((2,1 даН·м)),

- кислородные датчики ( (4,5 даН·м)),

Убедитесь, ч т о  выпускной трубопровод не
соприкасается с днищем кузова.

Моменты затяжкиm

крепления
нейтрализатора к
выходному п атрубку
турбокомпрессора

(2,1 даН·м)

гайки крепления
каталитического
нейтрализатора к
промежуточному
глушителю 

(2,1 даН·м)

кислородные датчики  (4,5 даН·м)

23297

11

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



19B-15

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Основной глушитель

F9Q, и 790 – K4M, и 750

19B

См. 19B, Система выпуска отработавших газов.
Общие сведения. Перед началом любых работ.

СНЯТИЕ

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Снимите крепления (1) соединения основного
глушителя с дополнительным.

С н и м и т е  подушки п о д в е с к и ,  приподняв
выпускной трубопровод (2).

Снимите:

- основной глушитель,

- прокладку.

УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Обязательно замените прокладку и хомут.

Затяните требуемым м о м е н т о м  гайки
крепления о с н о в н о г о  глушителя к
дополнительному ((2,1 даН·м)).Моменты затяжкиm

гайки крепления
основного  глушителя к
дополнительному

(2,1 даН·м)

23165

2

2
1

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



19C-1

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Слив топлива из бака 19C

ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА

Поставьте заднее сиденье  в вертикальное
положение.

Отверните коврик.

Отверните б о л т ы (1 ) крепления крышки
смотрового люка.

Модификация с возвратом топлива в бак

Разъедините быстросъемное соединение
зеленого цвета трубопровода подачи топлива
(2).

Примите меры по сбору вытекающего топлива.

Установите на штуцер трубопровода подачи
топлива (A), шланг достаточной длины для слива
топлива в емкость.

Необходимое оборудование

Пневматический перекачивающий насос для
удаления бензина или дизельного  топлива из
бака

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования: 

- не к урить в  зоне работ  и  не п односить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- п р и н я т ь  меры предосторожности против
разбрызгивания т оплива  п р и  отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите от попадания бензина
элементов, которые могут выйти из строя.

БЕНЗИН

103560

111

105888

ВНИМАНИЕ!

При выполнении этой операции обязательно
выключите зажигание.

A

2



19C-2

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Слив топлива из бака 19C

Снимите крышку (1) коммутационного блока в
моторном отсеке.

Снимите реле (2) топливного насоса.

Снимите реле (2) топливного насоса.

Соедините перемычкой контакты 3 и 5 и
сливайте бензин, пока он не начнет вытекать с
перерывами.

Снимите перемычку.

Установите реле топливного насоса.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

Отсоедините  провода от клемм аккумуляторной
батареи , начиная с минусовой клеммы.

12422

D7F – K4M, и 752 или 753 или 754

105684

1

2

D4F или K7J – K4M, и 750

105683

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Примечание:

В связи с отсутвт и е м  электрического
топливного насоса на автомобилях с
дизел ь н ы м  двигателем для опорожнения
топливного б ака  необходимо использовать
пневматический п е р е к ачивающий н а с о с
для слива бензина  или дизельного
топлива из баков.

2



19C-3

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Слив топлива из бака 19C

Поставьте заднее сиденье  в вертикальное
положение.

Отверните коврик.

Отверните б о л т ы (1 ) крепления крышки
смотрового люка.

Разъедините быстросъемное соединение
зеленого цвета трубопровода подачи топлива
(2).

Примите меры по сбору вытекающего топлива.

Наденьте резиновую трубку Пневматический
перекачивающий насос д л я  удаления
бензина или дизельного топлива из бака на
штуцер трубопровода подачи топлива (A).

Опорожните бак.

103560

111

105888

A

2



19C-4

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак

АВТОМОБИЛЬ  ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ П О ОБЫЧНЫМ  ДОРОГАМ и л и АВТОМОБИЛЬ  ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ

19C

СНЯТИЕ
Слейте топливо и з бака (см. 19C, Топливный
бак, Слив топлива из бака).

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Разъедините разъем (1) и  одно или несколько
быстросъемных соединений (2) (в  зависимости
от  модификации) (см. 19C, Топливный бак, Узел
топливный н а с о с -  д а т ч и к  уровня -
топливный фильтр).

Примите меры по сбору вытекающего топлива.

Поднимите автомобиль.

Снимите:

- хомут промежуточного трубопровода системы
выпуска отработавших газов,

Необходимое оборудование

Гидравлический домкрат

Моменты затяжкиm

болты крепления
топливного бака

(2,1 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не к урить в  зоне работ  и  не п односить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- п р и н я т ь  меры предосторожности против
разбрызгивания т оплива  п р и  отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите от попадания топлива
элементов, которые могут выйти из строя.

105888

12866

1

2

5

4

3



19C-5

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак

АВТОМОБИЛЬ  ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ П О ОБЫЧНЫМ  ДОРОГАМ и л и АВТОМОБИЛЬ  ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ

19C

- к р о н ш т е й н  к р е п л е н и я  выпускного
трубопровода,  расположенный посередине
днища автомобиля,

- теплозащитный экран (3) , закрывающий тросы
привода стояночного тормоза,

- теплозащитный экран (4) , расположенный
снизу топливного бака и сверху выпускного
трубопровода,

- к р о н ш т е й н  (5 ) к р е п л е н и я  выпускного
трубопровода.

Отсоедините наружный топливный фильтр (если
он есть).

Сдвиньте выпускной трубопровод к  правой
стороне автомобиля.

Перед тем как ослаблять регулировочную гайку
стояночного тормоза, измерьте размер (Х ).

Отпустите регулировочную гайку т а к , чтобы
можно было извлечь левый и  правый тросы (а
также пластмассовый стопор троса (6)).

Отсоедините:

- трубку дегазации при наполнении,

- заливную горловину (см. 19C, Топливный бак,
заливная горловина).

Отсоедините от топливного бака:

- тросы привода стояночного тормоза,

- трубопроводы гидропривода тормозов,

- топливопроводы,

- провода задних датчиков АБС.

Установите  Гидравлический домкрат  под
топливный бак.

Отверните пять болтов крепления топливного
бака.

Снимите топливный бак , повернув е г о вокруг
выпускного трубопровода.

Примите меры, чтобы не повредить тормозные
трубопроводы и трос привода стояночного
тормоза.

УСТАНОВКА

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом болты
крепления топливного бака ((2,1 даН·м)).

Проверьте :

- защелкивание  быстросъемных соединений
топливопроводов,

- отсутствие соприкосновения  выпускного
трубопровода с днищем кузова,

- наличие и  надежное крепление всех
теплозащитных экранов в ы п у с к н о г о
трубопровода,

- регулировку стояночного тормоза.

99091

X

6

102459

ВНИМАНИЕ!

- Поврежденный теплозащитный экран
подлежит обязательной замене.

- Присоедините прово д а  к клеммам
аккумуляторной бата р е и , нач и н а я  с
плюсовой клеммы; выполните  необходимое
программирование (см.Глава
Электрооборудование).

- Обязательно замените с н я т ы е  хомуты
новыми.



19C-6

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак

АВТОМОБИЛЬ  ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ П О ОБЫЧНЫМ  ДОРОГАМ и л и АВТОМОБИЛЬ  ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ

19C

Заполните систему топливоподачи топливом,
несколько раз включив зажигание, не запуская
двигатель.



19C-7

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак

ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

19C

СНЯТИЕ
Слейте топливо и з бака (см. 19C, Топливный
бак, Слив топлива из бака).

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Разъедините  разъем и  быстросъемные
соединения у з л а "топливный н а с о с  - датчик
уровня" (с м . 19C, Топливный б а к, Узел
топливный  н а с о с  - датчик у р о в н я -
топливный фильтр).

Примите меры по сбору вытекающего топлива.

Поднимите автомобиль.

Отметьте положение  промежуточных опор
карданного в а л а  (A) относительно кузова.
Установите Гидравлический домкрат  под
карданный вал и снимите его.

Отсоедините  наружный  топливный фильтр
(модификация с двигателем K4M).

Перед тем как ослаблять регулировочную гайку
стояночного  тормоза, измерьте размер (x ).

Ослабьте регулировочную гайку, чтобы можно
было извлечь левый и правый торсы.

Необходимое оборудование

Гидравлический домкрат

Моменты затяжкиm

болты крепления
топливного бака

(2,1 даН·м)

болты крепления
промежуточных о п о р
карданного вала

(3,5 даН·м)

болты крепления
заднего подрамника

(10,5 даН·м)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не к урить в  зоне работ  и  не п односить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- п р и н я т ь  меры предосторожности против
разбрызгивания т оплива  п р и  отсоединении
трубопроводов,

- принять меры по защите от попадания топлива
элементов, которые могут выйти из строя.

Примечание: 

При  проведении этой операции необходимо
закрепить  автомобиль  на подъемнике с
п о м о щ ь ю  ремня,  чтобы предотвратить
нарушение равновесия автомобиля.

Порядок установки ремня (см. 04A,
Подъемное оборудование).

17583

17583

AAA

X



19C-8

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак

ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

19C

Отсоедините: 

- противонагнетательную трубку (1),

- наливную горловину.(2)

Для облегчения снятия топливного бака немного
отпустите четыре болта (3 ) крепления заднего
подрамника (примерно на четыре оборота).

Снимите: 

- защитные кожухи топливного бака (4),

- теплозащитный экран топливного бака.

Установите Гидравлический домкрат  под
топливный бак.

Снимите: 

- пять болтов крепления топливного бака, 

- топливный бак, повернув его вокруг выпускного
трубопровода.

Примите меры, чтобы не повредить тормозные
трубопроводы и трос привода стояночного
тормоза.

УСТАНОВКА
Установите карданный вал по меткам положения
промежуточных опор относительно кузова.

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом болты
крепления топливного бака  ((2,1 д а Н·м)),
болты  крепления  промежуточных опор
карданного вала ((3,5 даН·м) )  и болты
крепления заднего подрамника ((10,5 даН·м)).

107081

21043

1

2

3

21705

4



19C-9

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак

ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

19C
Проверьте:

- защелкивание  быстросъемных соединений
топливопроводов, отсутствие соприкосновения
выпускного трубопровода с днищем кузова,

- наличие и н а д е ж н о е крепление всех
теплозащитных экранов в ы п у с к н о г о
трубопровода,

- регулировку стояночного тормоза.

Заполните систему топливоподачи топливом,
несколько раз включив зажигание, не запуская
двигатель.

ВНИМАНИЕ!

Повреж д е н н ы й  теплоз а щ и т н ы й  экран
подлежит обязательной замене.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи)).



19C-10

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак: Описание 19C

Топливный бак со встроенным топливным фильтром

БЕНЗИН

105886

8

7

4

2

2 2

2

2

3

1

26

17

16

11

10

9



19C-11

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак: Описание 19C

Топливный бак с внешним топливным фильтром

БЕНЗИН

105885

21

7

22

2

2

4

8

10

1

9

18

16

3

11

19

26

2



19C-12

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак: Описание 19C

БЕНЗИН

13036

22

12

16

2

33

25

23

14

11

15

24



19C-13

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак: Описание 19C

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, и АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ
ДВИЖЕНИЯ ПО ОБЫЧНЫМ  ДОРОГАМ или
АВТО М О Б И Л Ь  ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ

107086

13

7

2

2 2

22

26

8 20

1

3

18

4

11



19C-14

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак: Описание 19C

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, и АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ
ДВИЖЕНИЯ ПО ОБЫЧНЫМ  ДОРОГАМ или
АВТО М О Б И Л Ь  ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ

13035

25

14

22

24

11

23



19C-15

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак: Описание 19C

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, и ПОЛНОПРИВОДНЫЙ
АВТО М О Б И Л Ь  ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ

13035-1

11

13

14

24

22

23

25



19C-16

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак: Описание 19C

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, и ПОЛНОПРИВОДНЫЙ
АВТО М О Б И Л Ь  ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ

107087

208

1

13

18

11

3
7

4

2

2

2

2

2

26



19C-17

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак: Описание 19C

I - 

Перечень элементов

II - НАЗНАЧЕНИЕ КЛАПАНОВ

(14)Предохранительный клапан  избыточного
давления-разрежения

В случае перекрытия контура рециркуляции паров
бензина этот клапан позволяет избежать создания
в  баке избыточного давления (вздутия бака) или
разрежения (из-за расхода т о п л и в а  бак
раздавливается).

(15)Ограничительный клапан

Данный клапан  препятствует попаданию
этилированного бензина в бак.

(16)Клапан предотвращения переполнения бака
и клапан предотвращения вытекания топлива
при опрокидывании автомобиля

Рабочим о р г а н о м  клапана предотвращения
переполнения является шарик (33).

Когда автомобиль стоит во время заправки, шарик
опирается на с е д л о, тем с а м ы м перекрывая
определенный объем воздуха в баке.

При движении автомобиля шарик (33) , отходит от
седла, открывая  сообщение между баком и
адсорбером.

Воздух должен обязательно находиться в  полном
баке. Это позволит бензину расширяться, н о не
позволит взорвать бак.

Клапан предотвращения вытекания топлива при
опрокидывании автомобиля предупреждает течь
топлива через дренажную трубку.

(13)Клапаны (Дизельный двигатель)

- Предохранительный клапан разрежения

- Клапан предотвращения вытекания топлива при
опрокидывании,

- Клапан сообщения с атмосферой

(3)Наливная горловина

(1) Топливный бак

(2) болты крепления топливного
бака

(3) Горловина наливного отверстия

(4) Заправочная горловина

(7) Пробка

(8) Подводящий трубопровод

(9) Подво д я щ и й  трубопровод -
адсорбер

(10) Адсорбер

(11) К а н а л  выпуска  воздуха  при
заливке топлива

(12) Патруб о к  подсоединения
адсорбера

(13) Клапан сообщения с атмосферой

(14) Предохранительный к лапан
избыточного д а вления-
разрежения

(15) Ограничительный клапан

(16) Клапан п р едотвращения
переполнения  бака  и к лапан
предотвращения вытекания
топлива п р и о п р о к и д ы вании
автомобиля

(17) Узел "топливный насос в сборе с
датчико м  уровня топлива  и
топливным фильтром"

(18) Узел "топливный насос в сборе с
датчиком уровня"

(19) Топливный фильтр,
установленный вне топливного
бака

(20) Возвратный трубопровод

(21) Тройник на выходе из наружного
фильтра

(22) Отверстие для выпуска воздуха
во время заправки.

(23) Полость д л я р а с ш и р е н и я
топлива

(24) Заправочное отверстие.

(25) Максимально допустимый объем
бензина

(26) Соединение с  корпусо м  кузова
наливной горловины



19C-18

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Топливный бак: Описание 19C

Наливная горловина для неэтилированного 
бензина имеет: 

- наливное отверстие меньшего диаметра, чем у
обычного з а п р а в о ч н о г о п и с т о л е т а
(ограничительный к л а п а н). П р и м е н е н и е
этилированного бензина приводит к повреждению
системы снижения токсичности отработавших
газов: кислородный датчик и каталитический
катализатор,

- клапан(15), закрывающий наливное отверстие
(чтобы избежать улетучивания паров бензина или
вытекания бензина,

- герметичную пробку

- соединение с корпусом кузова.



19C-19

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Горловина наливного отверстия

АВТОМОБИЛЬ  ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ П О ОБЫЧНЫМ  ДОРОГАМ и л и АВТОМОБИЛЬ  ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ

19C

СНЯТИЕ
Слейте топливо и з бака (см. 19C, Топливный
бак, слив топлива из бака).

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите: 

- правое заднее колесо.

- правый задний подкрылок,

Отсоедините противонагнетательную трубку (1).

Снимите: 

- хомут наливной трубы (2).

- болт (3 ) крепления наливной горловины к
кузову,

- болты крепления наливной горловины,

- наливную горловину.

УСТАНОВКА
Хомуты подлежат обязательной замене на
новые .

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования: 

- не к урить в  зоне работ  и  не п односить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- п р и н я т ь  меры предосторожности против
разбрызгивания топлива  под  действием
остаточного давления в топливопроводах.

- принять меры по защите от попадания топлива
элементов, которые могут выйти из строя.

107080

1

2

3

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



19C-20

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Горловина наливного отверстия

ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

19C

СНЯТИЕ
Слейте топливо и з бака (см. 19C, Топливный
бак, Слив топлива из бака).

Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите: 

- правое заднее колесо,

- правый задний подкрылок,

Отсоедините противонагнетательную трубку (1).

Снимите хомут наливной трубы (2).

Снимите: 

- два болта крепления кронштейна (3) горловины
на кузове,

- болты крепления наливной горловины,

- наливную горловину.

УСТАНОВКА
Хомуты подлежат обязательной замене на
новые .

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования: 

- не к урить в  зоне работ  и  не п односить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- п р и н я т ь  меры предосторожности против
разбрызгивания топлива  под  действием
остаточного давления в топливопроводах.

- принять меры по защите от попадания топлива
элементов, которые могут выйти из строя.

107081

2

1

107082

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (с м.  80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

3



19C-21

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Узел топливный насос - датчик уровня топлива и топливный фильтр 19C

СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы. 

Поставьте заднее сиденье  в вертикальное
положение.

Отверните коврик.

Отверните болты (1 ) крепления крышки
смотрового люка.

Разъедините разъем (1) и  одно или несколько
быстросъемных соединений (2) (в  зависимости
от  модификации).

Примите меры по сбору вытекающего топлива.

Необходимые приспособления и 
специнструмент

Mot. 1397 Универсальный ключ
для о творачивания
гайки крепления
датчика  уровня
топлива

Моменты затяжкиm

топливный н а сос-
датчик уровня-
топливный фильтр

60 Н·м

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

При выполнении этой операции необходимо 
строго соблюдать следующие требования:

- не к урить в  зоне работ  и  не п односить к
рабочему участку раскаленные предметы,

- п р и н я т ь  м е р ы,  предотвращающие
разбрызгивание б е н з и н а  под д е й с т в и е м
остаточного давления в трубопроводах,

- принять меры по защите от попадания бензина
элементов, которые могут выйти из строя.

103560

105888

111

2

1



19C-22

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Узел топливный насос - датчик уровня топлива и топливный фильтр 19C

Отверните гайку крепления узла « топливного
насоса с датчиком уровня топлива и топливным
фильтром » с помощью приспособления (Mot.
1397).

Снимите узел « топливный насос-датчик уровня
топлива-топливный фильтр ».

Дайте полностью стечь топливу, находящемуся в
датчике уровня.

Снимите узел « топливный насос в  с б о р е  с
датчиком  у р о в н я  т о п л и в а  и  топливным
фильтром ». Примите меры, чтобы не повредить
поплавок.

УСТАНОВКА
Замените уплотнительное кольцо.

Установите  узел « топливный  насос-датчик
уровня топлива-топливный фильтр » соблюдая
принятую для данного автомобиля методику (см.
ниже).

Все модификации, кроме полноприводной

Установите узел « топливный  насос-датчик
уровня-топливный фильтр », совместив метку на
датчике с м е т к о й н а топливном баке
(центральная метка).

Полноприводная модификация

Установите узел «   топливный насос-датчик
уровня-топливный фильтр », установив о с ь
метки на датчике перпендикулярно зоне между
двумя метками на топливном баке.

Все типы

12156

ВНИМАНИЕ!

В  случае , когда между снятием и установкой
у з л а  "топливный н а сос-датчик уровня
топлива-топливный фильтр", должно пройти
более 15 минут, заверните гайку на топливном
баке во избежание деформации. 

105887

107083



19C-23

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Узел топливный насос - датчик уровня топлива и топливный фильтр 19C

Затяните требуемым моментом гайку крепления
узла т о п л и в н ы й н а с о с-датчик уровня-
топливный фильтр (60 Нбм).

Установка производится в  порядке, обратном
снятию.

Присоедините п р о в о д а к  клеммам
аккумуляторной батареи , начиная с плюсовой
клеммы.

ВНИМАНИЕ!

выполните необходимое программирование
(см. г лаву 80A, Снятие и  установка
аккумуляторной батареи).



19C-24

БАЧОК РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Датчик уровня топлива Проверка 19C

Проверка датчика уровня топлива

Снимите датчик уровня (с м. 19C, топливный
бак, топливный насос в сборе с датчиком
уровня топлива)

Передвиньте поплавок и проверьте, изменяется
ли сопротивление.

Примечание:

На автомобилях с бензиновыми двигателями
топливный насос, топливный фильтр и  датчик
уровня  топлива  составляют  одно целое. В
некоторых случаях топливный фильтр может
быть установлен вне топливного бака.

На дизельных автомобилях насос, погруженный
в  бак, отсутствует. В  б аке  установлен т олько
датчик уровня топлива.

Заполнение бака
Величина сопротивления между контактами A1 и B2, Ом

Автомобили с
мультиплексной сетью

Автомобили без
мультиплексной сети

Полноприводные
автомобили

полный б ак (крайнее
верхнее положение)

20 7 15

бак заполнен на 3/4 95 ± 10 54,5 ± 7 95 ±±±± 10

бак заполнен на 1/2 170 ± 10 98 ± 10 170 ±±±± 10

Бак заполнен на 1/4 245 ± 16 155 ± 16 245 ±±±± 10

пустой б ак (к р а й н е е
нижнее положение)

320 ± 20 300 ± 20 320 ±±±± 10

Примечание:

Все у казанные з н а ч е н и я  являются
справочными.



19D-1

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

K7J, и 700

19D

Моменты затяжки, даНбм

13359

A

A

B

CC

DD

EE

FF

G

H

I

(A) 6,2

(B) 3,7

(C) 6,2

(D) 6,2

(E) 6,2

(F) 2,1

(G) 6,2

(H) 2,1

(I ) 10,5



19D-2

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

K7J, и 701

19D

Моменты затяжки, даНбм

*порядок затяжки болтов крепления кронштейна
реактивной тяги на коробке передач

104013

EE

D

C

BB

*3

A

A

2*

1*

II

H

G

FF J

(A) 6,2

(B) 6,2

(C) 3,7

(D) 6,2

(E) 6,2

(F) 6,2

(G) 2,1

(H) 6,2

(I ) 2,1

(J) 10,5



19D-3

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

F8Q

19D

Моменты затяжки, даНбм

13086

FF

EE

DD

C

BB

AA

H

G

I

(A) 6,2

(B) 6,2

(C) 3,7

(D) 6,2

(E) 6,2

(F) 2,1

(G) 6,2

(H) 2,1

(I ) 10,5



19D-4

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

K9K

19D

Моменты затяжки, даНбм

Затяните требуемым м о м е н т о м  крепления
балансирной т я г и к стойке  крепления н а
коробке передач ((6,2 даН·м)).

20801

AAA

B

CC

CC

C

CC

D

E

(A) 2,1

(B) 3,7

(C) 6,2

(D) 11

(E) 10,5



19D-5

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

K4M, и 752 или 754

19D

Моменты затяжки, даНбм

Затяните требуемым м о м е н т о м  крепления
балансирной т я г и к стойке  крепления н а
коробке передач ((6,2 даН·м)).

100128

A

A

C BB

IIH

G

FF

E

D

J

(A) 6,2

(B) 6,2

(C) 3,7

(D) 6,2

(E) 11

(F) 6,2

(G) 2,1

(H) 6,2

(I ) 2,1

(J) 10,5



19D-6

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

K4M, и 750

19D

Моменты затяжки, даНбм

107088

A

A

C

BB

HH

G

F

EE
I

D

(A) 6,2

(B) 6,2

(C) 3,7

(D) 6,2

(E) 6,2

(F) 2,1

(G) 6,2

(H) 2,1

(I ) 10,5



19D-7

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

K4M, и 753

19D

*Порядок затяжки болтов крепления кронштейна
реактивной тяги на коробке передач

Моменты затяжки, даНбм

103221

A

A

II

H

G

FF

BB

3*

C

1*

EE

D

(A) 6,2

(B) 6,2

(C) 3,7

(D) 11

(E) 6,2

(F) 6,2

(G) 2,1

(H) 6,2

(I ) 2,1



19D-8

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

D4F

19D

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ, Н·м

21384

C

BBB

C

B

C

B

A

AA

A

(A) 21

(B) 62

(C) 105



19D-9

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

D7F

19D

Моменты затяжки, даНбм

Затяните требуемым моментом три болта
крепления опоры подвески коробки передач к
коробке передач ((6,2 даН·м)),

21594

C

C

B

B

BBB

AA

A

B

(A) 2,1

(B) 6,2

(C) 10,5



19D-10

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
Маятниковая подвеска

F9Q, и 790

19D

Моменты затяжки, Н·м

107089

CC

CC

B

C
CC

AA

(A) 2,1

(B) 3,7

(C) 6,2
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